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第一章 项目概况
[bookmark: _Toc452973677][bookmark: _Toc452558297][bookmark: _Toc452558093][bookmark: _Toc148100526]1.1 项目基本信息
[bookmark: _Toc452558298][bookmark: _Toc452973678][bookmark: _Toc415840322][bookmark: _Toc148100527]1.1.1 项目名称
[bookmark: _Toc415840323]市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程
[bookmark: _Toc452973679][bookmark: _Toc452558299][bookmark: _Toc148100528]1.1.2 项目位置
项目选址于从化区大江路与105国道（环市东路）路口西北角，现状广州卫生职业技术学院从化校区内。如图1-1所示。
[image: ]
图1.1-1项目地理位置示意图
[bookmark: _Toc415840324][bookmark: _Toc452973680][bookmark: _Toc452558300][bookmark: _Toc148100529]1.1.3 项目建设单位及使用单位
建设单位：广州卫生职业技术学院
使用单位：广州卫生职业技术学院
[bookmark: _Toc415840325][bookmark: _Toc452973681][bookmark: _Toc452558301][bookmark: _Toc148100530]1.1.4 项目建设管理单位	
拟由广州市教育基建和装备中心组织实施
[bookmark: _Toc452973682][bookmark: _Toc415840326][bookmark: _Toc452558302][bookmark: _Toc148100531]1.1.5 项目建设规模
[bookmark: _Toc447612383][bookmark: _Toc447612862]根据立项批复《广州市教育局 广州市发展改革委 关于印发广州市教育局政府投资工程建设项目近期实施计划（2021-2023）的通知》（穗教发[2021]4号），从化校区规划建筑面积约112310㎡（新建建筑面积约88520㎡、改造面积约2986㎡、保留建筑面积约20804㎡、拆除现有临时建筑1725㎡）。其中，新建内容包括：教学综合楼13450㎡，实训大楼29368㎡，图书馆10480㎡，会堂5411㎡，宿舍楼29811㎡；改造内容为：功能改造用房2986㎡。在可行性研究报告（送审稿）中，结合学院需求及校区现状，对建设项目、规模等进行了微调。
依据当前方案，从化校区规划建筑面积约109450.46㎡(新建建筑面积约88841.1㎡、保留建筑面积约20609.36㎡、拆除现有临时建筑1984.71㎡)。其中，新建内容包括:教学综合楼6581.6㎡，实训教学楼26876.81㎡，地下室10280㎡，图书馆6609㎡，会堂1416㎡，A栋宿舍楼10285.1㎡，B栋宿舍楼15518.42㎡，食堂体育馆综合楼9021.8㎡，校企融合楼2252.37㎡。最大单体建筑面积约26876.81㎡，最大建筑高度54.2m。
本项目建设投资为 49224.36 万元（暂定），其中工程费用为 41201.85万元（暂定），工程建设其它费用为4376.26万元（暂定），预备费为3646.25万元（暂定）。由市级财政资金解决。
项目建设规模最终以政府有关部门的批复为准。
[bookmark: _Toc148100532][bookmark: _Toc452558295][bookmark: _Toc452973675]1.1.8 项目建设依据（以最新颁布实施为准）
    包含但不限于：
1．现行法律法规
2．现行技术标准与规范
3．行业标准
1)《高等职业学校建设标准》；
2)建设单位的有关要求及资料等。
4.相关文件
1）市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程项目建议书
2）《广州市教育局 广州市发展改革委 关于印发广州市教育局政府投资工程建设项目近期实施计划（2021-2023）的通知》（穗教发[2021]4号）
3）从化区江埔街关于提请审查《从化区河东旧城片区（B03规划管理单元）控制性详细规划局部调整》方案的函（2022年10月9日）
4）关于同意开展《从化区河东旧城片区（B03规划管理单元）控制性详细规划局部调整》方案公示的复函（2022年10月19日）
5）《从化区河东旧城片区（B03规划管理单元）控制性详细规划局部调整方案征询意见公示》（2022年10月18日）
6）市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程建设方案（送审稿，2022年11月）
7）市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程可行性研究报告（送审稿，2023年8月）
5. 历史文化保护传承和科学绿化相关依据：
1）《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号）
2）《广东省人民政府办公厅关于科学绿化的实施意见》（粤府办〔2021〕48号）
3）中共广州市委办公厅  广州市人民政府办公厅印发《广州市关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的实施意见》（穗办〔2021〕10号）
4）中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅印发《广州市关于科学绿化的实施意见》（穗办〔2021〕11号）
5）《广州市绿化条例（修订版）》
6）《广州市城市树木保护管理规定（试行）》（穗林业园林规字〔2022〕	1号）（附件：《广州市城市树木保护专章编制技术指引》）
[bookmark: _Toc148100533][bookmark: _Toc452558303][bookmark: _Toc452558094][bookmark: _Toc452973683]1.2项目建设范围及勘察设计范围
[bookmark: _Toc148100534]1.2.1项目建设范围
项目地块位于从化区大江路与105国道路口西北角，现状广州卫生职业技术学院从化校区内，用地面积为115.9亩，具体位置如图1.2-1所示。
[image: ]
图1.2-1 项目用地范围示意图
[bookmark: _Toc148100535]1.2.1项目勘察设计范围
本项目规划用地红线内及红线外（管线）所涉及建设内容的全部勘察设计工作（不含方案设计、可行性研究勘察、物探）。
[bookmark: _Toc452558306][bookmark: _Toc452973690][bookmark: _Toc452558095][bookmark: _Toc148100536]1.3 建设用地现状情况
[bookmark: _Toc452558307][bookmark: _Toc452973691][bookmark: _Toc415840329][bookmark: _Toc148100537]1.3.1场地条件
[bookmark: _Toc415840330]项目用地均为广卫职院自有产权土地，已取得土地证、不动产证。宗地共分9块，新建楼栋分布于地块4、5、6、7，其中，地块4、5为出让用地，地块6、7为划拨用地，不同权利性质的地块无法合并。目前暂定：地块4、5为一个规划单元，地块6、7为一个规划单元，两个规划单元均属于FC1002006规划地块，各项控制指标均应分别符合控规要求（详附件3）
建筑物退界要求如下：对于同一产权人的各宗地间内部边界，可不必考虑退界要求；地块4与地块5的边界、地块6与地块7的边界可压覆，其余内部边界不得压覆；各宗地的外部边界，应满足退界要求。
表1.3-1 宗地信息
	地块编号
	文件名称
	国有土地使用证编号
	权利性质
	用途
	面积
（㎡）

	1
	国有土地使用证
	从府国有（1998）字第00578号
	划拨
	卫生学校
	8454

	2
	国有土地使用证
	从府国有（1995）字第01220101575号
	划拨
	教学及运动场
	3837

	3
	国有土地使用证
	从府国有（2001）字第00552号
	划拨
	综合楼
	612

	4
	不动产权证
	粤（2023）广州市不动产权证第09008070号
	出让
	科教用地
	16289.5

	5
	不动产权证
	粤（2018）广州市不动产权证第09215402号
	出让
	科教用地
	5995

	6
	不动产权证
	粤（2018）广州市不动产权证第09215403号
	划拨
	科教用地
	1212

	7
	不动产权证
	粤（2018）广州市不动产权证第09215405号
	划拨
	科教用地
	38854

	8
	不动产权证
	粤（2018）广州市不动产权证第09215406号
	出让
	工业用地
	1586.2

	9
	不动产权证
	（2023）广州市不动产权证第09008071号
	出让
	科教用地
	439



[image: ]
图1.3-1 宗地示意图
受105国道及河东北路斜交影响，现状校园呈三角形，既有建筑分布在南侧、东侧，南侧（地块1、2、3、6）为教工宿舍、教学实训楼、食堂、学生宿舍；东侧（地块8）为口腔学院实训楼，均为1980年至2000年期间建设。校园有两个出入口，分别为南门（大江路）、东门（105国道），此外在西侧规划路有预留出入口。校园西南侧为“永丰楼”小区，南侧、东南侧与江埔村返还地相邻，东侧为从化区河东水利管理所办公楼及住宅，北侧为逸海酒店，西侧为原光导纤维厂，及部分政府储备用地。
建设区域一为绿地，以停车场、苗木为主；建设区域二为水池、绿地、篮球场；建设区域三为绿地。均为预留建设用地，具备建设条件。项目场址现状如图1.3-3所示。
[image: 1] [image: ]
[image: ] [image: ]
[image: ] [image: ]
图1.3-2 项目场址现状图
[bookmark: _Toc452558308][bookmark: _Toc452973692][bookmark: _Toc148100538]1.3.2交通条件
项目建设地点位于从化旧城区，东临105国道，交通条件十分优越。
[bookmark: _Toc415840331][bookmark: _Toc452973693][bookmark: _Toc452558309][bookmark: _Toc148100539]1.3.3气候条件
广州市从化区位于南亚热带季风气候区内。其气候特点是:气温高、降水多、霜日少、日照多、风速小、雷暴频繁。全年月平均气温最热为7月份，平均气温在26.8℃～27.4℃之间，历年极端最高气温为38.1℃；全年月平均气温最冷为1月份，平均气温在10.3℃～21.4℃之间。流域多年平均相对湿度在75%～85%之间，月平均相对湿度在62%~93%之间。多年平均降雨量在1700mm～2050mm之间，最大年降水量为2885mm，最小年降水量为1157mm。降雨年内分配不均，每年4月9月为雨季，受热带气旋影响的前汛期(4月6月)降雨量占全年的49.07%，后汛期(7月9月)占年雨量的32.41%，合计年汛期降雨量占全年的81.48%。2014年5月22日20时至23日20时，从化城郊玫瑰园雨量达到320.5mm，为从化区日最大降雨量。平均霜期为期半个月左右。全年的霜日绝大部分出现在12和1月。结冰现象的出现机会要较霜日少些，其出现机会为 28%。降雪现象罕见。年平均日照时数有1800小时以上。6至12月份日照最丰富,平均每天可有光照5小时多，7月份可多达7小时以上。2至4月份日照相对较少，特别是3月份，平均每天2.3小时。
[bookmark: _Toc415840332][bookmark: _Toc452973694][bookmark: _Toc452558310][bookmark: _Toc148100540]1.3.4地理地形条件
[bookmark: _Toc415840333]拟建用地属冲积平原地貌。地形平坦，为河流冲积平原，地面标高31.57～34.66m，现状为学校。周边主要为道路、居民楼、学校。外围东、西、南侧可见居民楼、学校，周边建筑物主要为框架结构/剪力墙结构的1～30层建筑物，建筑物基础类型为桩基础和天然地基浅基础，地表第四系土层厚度较大，未见基岩出露，区内人类工程活动弱，未见人工挖方边坡分布。
南侧为宽约10m的大江路；北侧为宽约20m的河东北路；东侧为宽约20m的105国道（环市东路），均水泥路面。
北侧为310m处为流溪河，属珠江水系次级支流，河面宽度100～220m，深度2～70m，其年平均流量22.5m3/s，年平均最小流量2m3/s，年平均最大流量600m3/s。地貌类型为冲积平原地貌，地形地貌条件简单。

[bookmark: _Toc452558311][bookmark: _Toc452973695][bookmark: _Toc148100541]1.3.5市政条件
1）给水
目地块主要供水干管来自大江路和环市东路自来水管，供水水源来自第三水厂，现状总供水能力为19.8万吨/日，供水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022），水厂水源来自流溪河。
据现场调研，规划区南侧大江路现状DN600给水管、东侧环市东路现状DN1200和DN400给水管、北侧河东北路现状DN600给水管为小区提供自来水。
2）污水
根据水务部门要求，本次设计应实现校园整体雨污分流，接驳105国道市政管线。
（1）现状污水管网
根据物探资料，项目地块河东北路现状有DN500 污水管，105国道现状有DN800 污水管。地块内部排水体制为雨污合流体制，排水方向由北向南，污水排入大江路现状合流管，存在大管接小管等问题，排水体制也已不符合规范要求。需要对该地块内部污水进行重新布局，地块外部道路污水主管根据规划调整进行验算。
（2）现状污水处理系统
中心城区污水处理厂，现状规模5.0万吨/天，规划2025年10万吨/天，2035年14万吨/天，服务面积约68km2，服务范围北至从化区希贤小学，东至南围村，南至逸泉山庄，西至城郊街中心小学。
出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）地表V类水标准较严值。
3）雨水
当前地块内雨水主要通过大江路DN500~DN600合流管及环市东路现状DN800~DN1000合流管以重力流的方式流向流溪河支流小海河。
4）电力
规划区南侧大江路有现状10kV变电站，现状供电网络主要接自环市东路街口110KV变电站，从现状大江路10kV变电站接出10kV电力线路，电力线路以架空敷设为主。
5）通信
规划区通信信号全覆盖，通信业务主要由中国电信公司、中国移动公司、中国联通公司联合提供服务。规划区周边现状共有8座通信铁塔，且现状通信线路管道化率较高。
6）燃气
规划区现状环市东路、河东北路、大江路有燃气管网覆盖，近远期气源均为南部天然气门站。为满足校园扩容后燃气需求，在校园西南角，永丰楼小区东侧，已预留燃气接口。 
7）环卫
规划区内现状无大型环卫设施，垃圾来源主要是地块内居民和学校、商业、办公生活垃圾，周边沿道路设置多处垃圾收集点，采取定点分类收集、集中清运后运送至垃圾转运站的收集方式。总体上环卫设施能基本满足现状需求，卫生环境较好。
[bookmark: _Toc452558096][bookmark: _Toc452558312][bookmark: _Toc452973699]
[bookmark: _Toc148100542]1.3.6规划条件（详见附件）
[bookmark: _Toc148100543]
第二章 设计原则及设计内容
勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc452558098][bookmark: _Toc452558314][bookmark: _Toc452973701][bookmark: _Toc148100544][bookmark: _Toc399430872][bookmark: _Toc330375408][bookmark: _Toc329351504]2.1 设计原则
[bookmark: _Toc148100545][bookmark: _Toc452973702][bookmark: _Toc452558315]2.1.1限额设计原则
设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》做好限额设计。
应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
[bookmark: _Toc148100546]2.1.2满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
[bookmark: _Toc148100547][bookmark: _Toc452973703][bookmark: _Toc452558316]2.1.3绿色生态原则
广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。
[bookmark: _Toc148100548]2.1.4经济合理美观原则
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
建筑风格、建筑结构形式、建筑材料的选用具有独特性和适用性，室内装修设计首先应满足各类用房使用功能的要求。
单体建筑除了良好的通风和朝向外，还应根据建筑设计的不同功能要求，合理地组织和布置给水、排水、供电、消防、通讯等系统工程。
[bookmark: _Toc148100549]2.1.5传承历史，保护生态，科学建设原则
应把人民情怀、家国情怀、历史情怀、文化情怀融入到项目设计初衷，不以不破不立为追求，崇尚可持续发展观，通过技术创新，在满足业主需求的同时，实现与历史、生态的和谐共存。
[bookmark: _Toc148100550]2.1.6整体规划设计原则
本工程计划通过新建、改建等措施，实现老校园的有机更新，以及新、旧区域的全面融合，并在系统功能上形成整体（如给排水、强弱电、智能化等）。
设计单位前期应对现状校园做详细调查，在此基础上，结合4000生办学目标，在限额范围内整体规划设计，而不是局限于补足办学面积。尤其避免新、旧区域各自独立运行，为后期运营留下隐患。
[bookmark: _Toc148100551]2.1.7设计内容以该项目可研批复建设内容为准
[bookmark: _Toc452973685][bookmark: _Toc447612385][bookmark: _Toc452558305][bookmark: _Toc447612864][bookmark: _Toc148100552]2.2 勘察设计内容
以下各类工作，为“市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程”（以下简称“本工程”）所需的，规划用地红线内及红线外（管线）范围内的全部建设内容，需涵盖本工程的工程造价中包含的全部项目。包括但不限于以下类别：
1）勘察：
负责本项目规划用地红线范围内勘察工作，包括以下内容：
（1）现场初勘、详勘等勘察工作；编制勘探、测量技术文件，编制勘探、土洞溶洞探测等相关总图,如有必要进行的超前钻勘察工作（超前钻勘察工作费用包含在本次招标的勘察设计费中）；负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
（2）方格网测量、土方平衡、地形地貌测量（地形测量1:500）、规划放线、施工控制点等测量及出图工作。该部分由项目业主视工程需要及工作安排而定，如项目业主取消或暂停该部份工作内容，不视为项目业主违约，投标人不得有异议。
2）设计：完成各阶段设计工作，包括初步设计（含概算）、施工图设计、竣工图编制、缺陷责任期补充设计及各阶段审查意见修改，并确保通过。需要按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成全部专业专项设计。
（1）负责项目的综合管线平衡设计和规划报批。
（2）负责本项目规划用地红线范围内包括但不限于建筑、结构、基坑支护、给排水、电气（含高低压配电）、智能化与信息化（含有线电视、电信光纤等）、钢结构、通风、空调、消防、人防、基坑支护、室内二次精装修、外立面装饰（含幕墙、门窗、擦窗机等）、防雷、电梯、环保、卫生、市政、园林景观、总图、外水、外电、燃气、标识、泛光照明等工程的初步设计、施工图设计及竣工图设计。具体详见本合同。
（3）配合项目涉及的临时道路、施工用水用电、临时给水、排水等临时设施的设计工作。
（4）负责装配式设计、绿色建筑设计及报批（二星级）、海绵城市设计。
（5）负责所需的方案审查、联合评审、初步设计审查备案、各项报审报建、建设工程规划许可证、协调及相关配合服务工作。
（6）负责竣工图编制。
注1：上述合同范围内工作所需费用均包括在工程勘察设计费中，不另行单独收费。
注2：本项目必须充分考虑并体现低碳、绿色建筑的有关要求，绿色设计及标识申报（二星级）、海绵城市设计及评估相关费用包括在工程设计费中。
注3：本项目（如:外水工程、外电工程、燃气工程、幕墙工程、人防工程、装饰装修工程、工程测量等）专业工程的设计专业要求高，若乙方不具备相应的能力，须根据国家有关规定委托给具有相应能力且获得甲方的认可的专业单位实施。专项分包设计费由乙方承担。乙方全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件须由乙方校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
确保通过建筑工程设计方案审查，获得工程规划许可证；确保初步设计文件通过初步设计评审及装配式预评价、编制初步设计概算；确保施工图设计文件通过施工图审查及消防设计审查，配合施工图预算评审。施工图设计涉及的专业设计均应由投标人完成，不得标示后期由施工单位深化设计。设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。
具体专业包括但不限于：总图、建筑、结构（含基坑支护、地基处理）、给排水、消防、通风、空调、人防、电气（含高低压配电）、电梯、智能化（含有线电视、电信光纤等）、室内、外立面装饰（含幕墙、门窗、擦窗机等）、室内二次精装修、园林景观、幕墙、体育工艺、校园水体、卫生、智慧校园、厨房、燃气、声学、泛光照明、电梯、标识及泛光照明、音响、室内室外管线综合、市政管线接驳、配合BIM、钢结构、道路工程、交通影响评价、垃圾分类及收集、环保、污水处理节能、绿色建筑（绿色建筑含节能和绿色咨询、绿色设计标识申报及评审）、海绵城市；如有：动物中心、实验室、结构减震、舞台、运动场地、污水处理站、外水、外电、燃气瓶组站等设计。以上未列出但与本项目密切相关、必不可少的系统、专业、其他特殊工程和批准的投资计划所含项目的所有工程设计内容。一切以本工程需求为准。
专项设计包括但不限于：环保、卫生防疫、日照分析、防雷、抗震、基坑支护、实验室工艺设计、实训室工艺设计、智能车道专业设计、路演系统专业设计、图书馆设计、舞台设计、VR系统设计、报告厅声学设计、厨房工艺设计、特殊空调系统设计、体育场地设计、地下管线设计、体育工艺设计、绿色建筑设计（不低于《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）二星级绿色居住建筑标准）、海绵城市设计、海绵城市建设效果评估、节能设计、装配式建筑设计（按照政策文件要求）等。一切以本工程需求为准。
设计费已包含专项设计费，深化设计费，为完成本项目设计所需进行的一般性的试验、研究及必要的补充测量等工作的所有费用，成果文件制作费用，施工过程中派驻的专职设计管理人员的相关费用等。
3）造价：审核方案估算、编制初步设计概算、配合编制施工图预算、配合编制设计变更预算（含场地平整、管线迁移、苗木迁移、临设搭建等）。
4）配合服务：
（1）配合各设计阶段审查和协助报批等工作。包括但不限于：项目的规划报建、概预算评审、建筑方案报建、消防报建、各专业报建、施工图报建、办理建设工程规划许可证等各项报批报建工作。
（2）从开工至项目竣工验收以及缺陷责任期内的现场服务及专人设计配合服务（包括现场指导与监督、图纸修改、工程变更等工作），及时处理现场设计问题，配合完成各阶段工程验收。申请临时用水、临时用电，以及永久外水、永久外电、燃气管道的设计报批和出图。
（3）完成设计范围内的竣工图的编制工作（含有文件编制、送审、签章确认、编制的规划验收竣工图纸及规划验收电子报批文件（包括不限于修详通、报建通、竣工通）），根据业主要求做好各阶段文件成果归档。
8）部分专业、专项设计要求
（1）室外市政、园林工程设计：项目范围内的道路、园林景观绿化、停车场、供电系统（包括供电部门提供的供电点接驳及红线外路由到配电间的外电工程高低压配电，以及其他供配电系统的室外管线设备等）、照明系统、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、室外给排水系统、自动喷淋系统、消防系统等设计，室外各种管线综合平衡设计,以及道路、外水、外电、临时设施（含临时板房、围墙、道路及临水、临电等）等市政接驳工程（含各类接口工程）。
（2）建筑设计：本项目范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。
（3）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计（含老建筑的改造和加固设计）、基坑支护设计、钢结构设计、室内外装修工程的结构设计与验算等。大、中型项目要做装配式建筑的方案比选。完成老建筑的建筑抗震等相关鉴定。
（4）电气设计：本项目高低压变配电系统（不含应由当地供电部门提供部分）、UPS不间断电源、备用电源系统、动力供电系统（指电梯、照明、水泵、空调机等设备的供电及消防应急供电）、室内外照明系统（含夜景设计、泛光照明）、防雷接地系统、外电接入(按照《广州市住房和城乡建设委员会 广州供电局有限公司关于供电设施投资界面调整有关工作的通知》（穗建公共[2015]982号），需完成本项目投资建设界面内的供电设施设计)，充电桩配电系统、红线内电力等管线平衡等。
（5）（如有）建筑弱电智能化系统设计（含设备）：
以确保顺利开学为原则，对学校信息化基础设施进行设计，主要内容包括：
1) 楼宇自控系统（BAS）；
2) 基础设施工程中心综合布线；
3) 报告厅LED屏系统
4) 安防视频监控系统；
5) 校园网系统；
6) 智慧课堂
7) 广播系统；
8) 机房系统；
9) 停车场管理系统
上述系统相关配套机房工程。
（6）给排水设计（含外水接入、接出部分，需设计接至主管部门指定接口）：建筑给水（包含直饮水供水系统）、排水系统设计、集中热水供应系统、用地内外与市政管线接驳等设计、污水处理系统设计；永久用水设计及报装。
（7）空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、中央洗尘系统、集中供冷供热系统等的设计。
（8）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
（9）人防工程设计。
（10）电梯工程设计与相关配合。
（11）市政道路专业设计。综合考虑项目所有建筑间的连接及交通设计。
（12）市政管线专业设计。
（13）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。
（14）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
（15）设备选型意见：就拟采用的专用机电设备、专用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向招标人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书，但不设计专用设备。
（16）配合建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
（17）对于专项分包文件，须由投标人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
（18）提供主要设备材料表及技术要求书，配合招标人的招标工作。
（19）幕墙工程（如有）。
（20）环保工程设计。
（21）防雷设计。
（22）标识导引系统设计。
（23）科研实验室设计（如有）。
（24）负责项目涉及的施工总平面、临时道路、施工围墙、施工用水用电、临时给水、排水等所有临时设施的设计工作。
（25）建设单位的驻地办公场所设计（临时板房、景观绿化、旗杆等）。
（26）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。
（27）机械停车设计（如有）。
（28）厨房排油烟工程（满足环保要求）、厨房以及燃气工程（含燃气接驳）等设计，家具及厨具设备布置等厨房各专业工程设计。
（29）装配式建筑设计。
（30）校园整体的建筑物、构筑物、供电系统、给水系统、消防系统、污水排放及处理系统、弱电智能化系统等及各专业管线系统的升级改造设计。
（31）室内外装修工程及标识系统设计，含特殊家具、软装设计（特指装修中需要以家具、软装相配合出效果的部分）。
9）其他要求：
（1）设计前期应进行用户需求统计，精准把握功能用房的建设需求，从高校长远发展的高度，前瞻性的进行各功能用房分配设计；施工阶段，向施工单位进行设计交底、答疑，并提供设计配合服务。参与施工验槽、各阶段验收，及时解决与勘察、设计工作有关的问题。应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察、设计原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
（2）依据广州市审查流程，联审决策通过的方案无法在方案和造价上进行较大调整，设计单位进场后，应充分参与联审决策阶段及可研送审阶段的方案设计审查，对现有方案设计中待优化、缺陷提出质疑，并督促修改，会签各项成果文件。其后，不应以方案设计的不足作为下阶段设计缺陷的理由。
（3）在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中；
（4）勘察设计全过程的勘察、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按勘察设计合同执行。
[bookmark: _Toc452558101][bookmark: _Toc452558322][bookmark: _Toc452973709][bookmark: _Toc148100553]第三章 勘察要求
[bookmark: _Toc11212][bookmark: _Toc452558323][bookmark: _Toc447612874][bookmark: _Toc452973710][bookmark: _Toc452558102][bookmark: _Toc447612395][bookmark: _Toc148100554]3.1 勘察总体要求
勘察单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书、可行性研究报告和业主需求书，按照建设管理单位的要求进行勘察工作。
[bookmark: _Toc452973711][bookmark: _Toc452558103][bookmark: _Toc452558324][bookmark: _Toc148100555]3.2 勘察工作要求
需按照设计要求进行勘察工作并提供相应报告。具体要求如下：
[bookmark: _Hlk145069725][bookmark: _Hlk145069789]1．所有建设范围内相关的地质勘察，地质勘察阶段包括初勘、详勘阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行现行的《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范、学院、建设管理单位（代建单位）对于建设工程前期勘察管理要求的规定。
2．设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。
3．设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。
4．针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。
5．满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。
6．原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。原始记录按学院、建设管理单位（代建单位）对于建设工程前期勘察管理要求中的《岩土工程勘察（钻 探）原始记录表》表格要求填写，钻孔结束后当天提交原始记录表格。记录员在开钻时、终孔时对现场进行拍照记录，每采集4米土样时，对岩(土)装样箱做好拍照记录，拍照记录按学院、建设管理单位（代建单位）对于建设工程前期勘察管理要求中的《岩土工程勘察（钻探）现场以及土样采集情况表》表格要求填写。
[bookmark: _Toc20864][bookmark: _Toc447612875][bookmark: _Toc447612396]7．勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc81920929][bookmark: _Toc148100556]3.3勘察人员组织管理及设备投入要求
1、为便于招标人与投标人及时沟通协调，以保证投标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，投标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
投标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关勘察人员要求详见表3-1。
表3-1  主要人员投入要求（共 3人）
	专业分工
	专业职称
	最低投入
人数要求

	勘察项目负责人
	注册岩土工程师，本专业中级技术职称
	1

	现场负责人
	注册岩土工程师，本专业中级技术职称
	1

	现场配合人
	工程技术相关专业中级技术职称
	1


2、在勘察高峰或项目承建单位认为有必要时，勘察方必须集中力量确保进度。
3、勘察单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的勘察项目负责人、现场负责人并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、勘察项目负责人、现场负责人应能够胜任所承担任务的勘察、组织、计划、协调工作。
5、须报送勘察项目负责人、现场负责人、其他参与勘察工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目勘察人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、勘察单位的勘察人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充勘察人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目勘察单位综合考评办法予以相应的处罚。
8、勘察单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作。
9、根据项目推进情况，以监理进场令节点保证人员及设备安排，根据现场进展原则上不少于4台设备同时勘察，保证工作顺利完成，现场具体安排需听从招标人指令。
[bookmark: _Toc81920931][bookmark: _Toc148100557]3.4 勘察成果提交要求
[bookmark: _Toc148100558]3.4.1通用要求
勘察成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
[bookmark: _Toc148100559]3.4.2 实施阶段勘察成果要求
工程勘察成果文件（包括但不限于）
1、工程可行性研究阶段
《岩土工程勘察大纲》
《工程测量大纲》
1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图
2、初步设计阶段
《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《初勘阶段岩土工程勘察大纲》
《初勘阶段岩土工程勘察报告》
《初测技术要求》
《工程初测报告》
《测量技术设计书》
3、施工图设计阶段
《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《详勘阶段岩土工程勘察大纲》
《详勘阶段岩土工程勘察报告》
《定测技术要求》
《定测报告》
《地面平面高程控制网复测技术设计书》
《地面平面高程控制网复测成果》
《地面平面高程控制网复测报告》
[bookmark: _Toc148100560]3.4.3提交勘察资料要求
中标勘察单位勘察成果文件的提交时间以符合合同约定质量的勘察成果文件的提交时间为准。勘察成果文件提交的时间及份数如下
表3-3勘察提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	勘察成果文件
	初步勘察成果文件
	中标后30天内
	10份
	电子文档各2份

	
	
	详细勘察成果文件
	
	20份
	电子文档各2份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
如投标人逾期未能完成相关勘察工作及提交成果文件，投标人应按合同条款的相关约定承担违约责任。招标人有权直接委托其他勘察单位进行相关工作，另行委托勘察的相关费用（按需要进行勘察部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同勘察收费中扣取。
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[bookmark: _Toc148100561]第四章 设计工作要求
[bookmark: _Toc148100562][bookmark: _Toc452973712][bookmark: _Toc452558325][bookmark: _Toc452558104]4.1 设计总体要求
设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据项目建议书和业主需求书，按照建设管理单位的设计管理要求进行设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算要同步完成、同步提交。
[bookmark: _Toc148100563]4.2 设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、项目建议书、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、建设管理单位的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
[bookmark: _Toc452973713][bookmark: _Toc452558326][bookmark: _Toc148100564]4.2.1规划设计要求
1.设计单位需根据地块总体控规指标及建筑情况核算主要建设指标，包括并不限于用地面积、建筑密度、容积率、绿地率等。
2．落实广州市委十届九次全会《进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。
3.依据《广州市海绵城市专项规划》和《海绵城市建设评价标准》，落实各项指标，按政府有关部门要求提交下垫面分类布局图、海绵设施分布总图、场地竖向及径流设计图、海绵城市目标取值计算表、海绵城市专项设计方案自评表等方案审查和规划备案资料。
4.规划建筑设计方案应满足《广州市政府投资工程建设项目联审决策建设方案编制指引》（房建类项目）要求，需在建设方案中编制“古树名木及大树保护、历史文化风貌保护、防范大规模拆建”等三个专篇内容，进行方案比选及论证，确保建设方案科学、合理、合规。
[bookmark: _Toc452973716][bookmark: _Toc452558328][bookmark: _Toc148100565][bookmark: _Toc447612879][bookmark: _Toc447612400]4.2.2建筑与室内装修设计要求
1. 采用绿色建筑二星级设计，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。
2.提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。建筑外墙不采用涂料方式；走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。
3.建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。
4.重要的建筑、装修材料以及影响室内外重要外观的材料，招标人要求设计方提供实物样板，由设计单位在施工招标前提供，实物样板所需费用由设计单位负责。
5.方案设计阶段应提供分析与周边环境关系的专篇，要有周边的实景融入图。
6.因建筑物内办公及生活人数较多，人员密度较大，建筑设计时应避免宿舍集中设置，并严格执行现行防火规范，注重宿舍居住舒适度和安全等方面的要求。
7.应根据各类功能用房的特点和联系，配套进行平面布置和设计，方便武警人员与幼儿园人员工作和生活使用，尽量避免人流交叉，采用各自独立的出入口和楼道，互不干扰。
[bookmark: _Toc452973720][bookmark: _Toc148100566]4.2.3结构设计要求
包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。
本项目需采用装配式建筑，装配率按广州市住房和城乡建设局相关规定执行。
[bookmark: _Toc452973721][bookmark: _Toc148100567]4.2.4室外工程设计要求
1. 室外广场
室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》（详见附件）要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。
1. 室外管网
红线内室外管网新建工程及管线迁移工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移工程。
道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。
井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。
1. 室外绿化及绿化迁移
设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化，及泛光照明设计，按照《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引》（详见附件）进行设计。须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。
4. 泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。
[bookmark: _Toc452973722][bookmark: _Toc148100568]4.2.5给排水设计要求
[bookmark: _Toc330375459][bookmark: _Toc329351554]给排水设计要满足《广州市建设项目节水设施“三同时”管理暂行办法》的要求，合理采用生活用水器具、生产工艺水回用系统、各类用水设备循环回用系统、再生水回用系统、雨水收集利用系统，自来水计量器具及管材等节水设施，在各阶段设计文件中有节水设计并有专门的节水措施描述。
1. 给水系统
项目给水系统水源为城市自来水。给水系统竖向分成两个区：地下室及1～2层用水为市政管网供水区，3层以上采用变频水泵增压供水。校区内市政给水管网建议布置成环状管网，每栋建筑用水独立智能计量，并通过公共集中的节能平台进行监控。室内装设直饮水系统，拟采用直饮水机。
2. 排水系统
室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。其中厨房废水隔油隔渣处理；一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水合流后汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。
3. 雨水系统
考虑雨水收集利用，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。
4. 消防系统
区内室外消防用水由市政给水管网供给，室内消防用水储存在消防水池中，经消防加压泵加压统一供给，保证室内的消防用水。
5. 卫生洁具及管道材料选用：
1）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。
2）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型洁具，公共卫生间洗手盆采用红外感应式水龙头，小便器采用暗装红外感应冲洗阀，坐式、蹲式大便器采用低水箱，避免交叉感染。
[bookmark: _Toc452973723][bookmark: _Toc148100569]4.2.6电气设计要求
1. 变配电（强电）系统
拟在地下室设置集中变配电房，以市电网电力为主要能源，安排双路输变电系统，配备备用及应急生活照明系统等。要求：确定供电负荷级别, 负荷估算（包括照明、办公生产设备动力、空调、建筑智能化部分）；变、配电所及设备位置、数量、容量；配电干线系统图。
2. 弱电系统
1）建筑智能化专业各子系统的设计应保证为当时先进、成熟的技术。各子系统在设计时，应充分的考虑其兼容性、扩展性和先进性。合理安排竖井及中央控制机构位置及结构。
2）设计单位按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》等规定进行安防设计和设备设施选用，若需按要求另行委托对应资质的单位进行设计的，必须报承建单位同意，且费用不另行计算。
3.照明灯具
电气照明分正常、事故和疏散指示标志照明。结合各功能房的工作性质、环境条件和视觉要求，为确保良好的视觉效果、合理的照度和显色性以及适宜的亮度分布，根据《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）合理确定各区域照度标准值。室外照明采用高压钠灯或LED等，室内采用荧光灯、LED等。
4.道路照明
按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函（穗照明函[2015]44号）》的要求进行设计。
[bookmark: _Toc452973724][bookmark: _Toc148100570]4.2.7通风空调设计要求
空调系统设计时应兼顾经济性：即采用成熟的先进技术，以节省运费；在确保人员舒适及新风卫生要求的同时，充分考虑过渡季节及非常时期采用全新风通风的可能性。以绿色、环保节能为目标，选用环保节能产品，合理处理空调系统产生的废水、废气及噪声，配合其它专业共同营造舒适的环境。通风空调系统方式须进行比选分析。
[bookmark: _Toc452973725][bookmark: _Toc148100571]4.2.8消防工程设计要求
拟建的建筑为二类高层的公共建筑，耐火等级为二级，火灾危险等级为中危险I级。项目建筑物内设置室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统，停车库设置防排烟及通风系统、湿式自动喷水灭火系统，设备房设置气体灭火系统，所有场所配置手提式或推车式灭火器。同时配置火灾自动报警与消防联动控制系统。
[bookmark: _Toc452973726][bookmark: _Toc148100572]4.2.9燃气工程设计要求
[bookmark: _Toc330375465][bookmark: _Toc329351560][bookmark: _Toc399430905]本项目的天然气气源取自市政天然气管网，由市政天然气管道提供。由市政接入口分别直接引入武警伙房和幼儿园厨房内，并分别设置燃气计量表。厨房内根据需要布置室内燃气管道。燃气管道与其它管道、道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。
[bookmark: _Toc452973727][bookmark: _Toc148100573]4.2.10电梯设备设计要求
1.本项目要根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。
2.电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。
3.结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。
[bookmark: _Toc148100574]4.2.11海绵城市设计要求
遵循生态优先等原则，将自然途径与人工措施相结合，在确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中，应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性，协调给水、排水等水循环利用各环节，并考虑其复杂性和长期性。
结合本项目用地及平面布置情况，本项目关于海绵城市建设拟采取以下措施：
1.道路广场的标高要大于绿地标高，绿地低于道路面约50mm，道路广场上的雨水可以汇聚到周边绿地内，再渗透到地下。
2.场地内生态保护结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局，保护场地内原有的自然水域、湿地和植被，采取生态恢复或补偿措施，充分利用表层土。
3.合理衔接和引导屋面雨水、道路雨水进入地面生态设施，并设置相应的径流污染控制措施。
4.种植适应当地气候和土壤条件的植物，并采用乔、灌、草结合的复层绿化，且种植区域覆土深度和排水能力满足植物生长需求。
[bookmark: _Toc452558330][bookmark: _Toc452558105][bookmark: _Toc452973728]5.本项目采用下凹式绿地和硬质透水铺装等绿色雨水设施，下凹式绿地占绿地面积比为30%。
[bookmark: _Toc148100575]4.2.12 配合BIM正向设计
在设计阶段要求配合BIM单位，完成BIM技术正向设计完成施工图设计任务，将三维设计软件作为主要的设计手段。主要成果包括BIM正向设计实施方案、主体专业的三维信息模型源文件和二维施工图纸、重点部位的三维图纸、各区域净高分析、三维可视分析、场景漫游的媒体文件等。
[bookmark: _Toc148100576]4.2.13其它设计要求
1.项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、历史文化保护传承对象摸查情况、树木资源摸查情况、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经招标人审核通过后视为完成。
2.前期管线迁改设计和前期工程设计：前期工程含围墙、视频监控等设计。
施工围墙按《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2）》和《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集补充——仿真绿植围蔽》（详见附件）设计，并根据行政主管部门的规定及时更设。
工地有关视频监控的设计按《关于广州市建筑工地安装视频监控装置的通知》（穗建筑[2006]551号）执行。
3.幕墙设计（若有）：须进行技术方案比选分析。
4.防雷设计，进行技术方案比选分析。按三类防雷建筑物设计，防雷设计要设置防直击雷、感应雷、防雷电波入侵及防雷击电磁脉冲的措施。
5.建筑节能新技术的应用及设计：进行技术方案比选分析。
6.标识导引系统设计（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。广州市重点区域道路交通标识系统按《广州市重点区域道路交通标识系统设计指引》进行设计。
7.管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计(要求小管线、线槽做穿梁设计)，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。
8.在项目设计、建设期间，若有由国家、省、市有关部门颁发的新规范、标准、规定等，设计单位必须按要求落实到设计和设计变更中
9.若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。
[bookmark: _Toc452558332][bookmark: _Toc452973737][bookmark: _Toc447612885][bookmark: _Toc447612406][bookmark: _Toc25996][bookmark: _Toc148100577][bookmark: _Toc452558331][bookmark: _Toc13957][bookmark: _Toc447612884][bookmark: _Toc452973729][bookmark: _Toc447612405]4.3造价工作要求
[bookmark: _Toc452973738][bookmark: _Toc148100578]4.3.1 造价文件编制及报审工作
1. 审核估算，编制合同设计范围内初步设计概算（按分布分项进行限额控制）、配合施工图设计预算、配合编制设计变更预算（含场地平整、管线迁移、苗木迁移、临设搭建等）；
2.负责配合初步设计概算送报审工作；
3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论。
[bookmark: _Toc452973739][bookmark: _Toc148100579]4.3.2 造价控制要求及工作要求
投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。编制投资估算、概算、预算或者最高投标限价、工程结算等建设工程造价文件的质量偏差率，分别不得超过规定的20%、10%、5%、5%”。
2.投标人须根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。投标人编制的工程概算须同时满足招标人信息化管理的相关要求。
3. 承包方须保证由其提供施工图为依据的施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额，确保满足招标人对工程投资控制的要求。
如果施工图预算超出经核准的工程设计概算中建安工程费总额，承包方必须在初步设计的基础上对施工图进行修改，并保证设计质量标准和施工进度。
4. 如果投标人的概算编制质量和进度不能满足本合同约定或招标人要求，则招标人可从招标人公开征集的造价咨询单位库中另行委托专业造价咨询单位实施设计概算、预算编制工作，所发生的费用根据《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函[2011]742号）规定并结合专业造价咨询单位实际工作比例计取，由投标人负责支付。
[bookmark: _Toc81920936][bookmark: _Toc148100580]4.4设计人员组织管理
1、为便于招标人与投标人及时沟通及协调，以保证投标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，投标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
投标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。
表4-1  主要人员投入要求（共 10人）
	专业分工
	专业职称
	最低投入
人数要求

	项目负责人
	按招标公告要求
	1

	结构专业负责人
	一级注册结构工程师，本专业中级技术职称
	1

	建筑专业负责人
	一级注册建筑师，本专业中级技术职称
	1

	暖通专业负责人
	注册设备工程师（暖通），本专业中级技术职称
	1

	园林专业负责人
	本专业中级技术职称
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师（供配电），本专业中级技术职称
	1

	智能化专业负责人
	注册电气工程师（供配电），本专业中级技术职称
	1

	给排水专业负责人
	注册设备工程师（给排水），本专业中级技术职称
	1

	概预算专业负责人
	一级造价工程师，本专业中级技术职称
	1

	协助报建人员
	工程技术相关专业中级技术职称
	1


注：各专业设计人员不少于3人。
2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的项目负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
8、设计单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作。
[bookmark: _Toc81920937][bookmark: _Toc148100581]4.4专职设计管理人员要求
应指定一名建筑专业设计人员作为设计代表为专职设计管理人员(不低于工程师职称)，在甲方指定地点服务于项目建设的全过程周期，负责统筹协调、报批报建、资料整理、与设计院对接等工作。起止时间要求自签订设计合同至项目验收为止，具体由发包人指定，相关费用已包含在勘察设计费中。
专职设计管理人员的名单须在进场前提交甲方审核，甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对专职设计管理人员进行适当调整。
专职设计管理人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
专职设计管理人员的餐食、住宿、交通由中标单位自行解决。
乙方应保证专职设计管理人员的稳定性，原则上不得更换，确须更换的应向甲方 提出书面申请报告且征得同意后方可更换。
[bookmark: _Toc31329][bookmark: _Toc447612408][bookmark: _Toc452558334][bookmark: _Toc452973743][bookmark: _Toc447612887][bookmark: _Toc452558106][bookmark: _Toc148100582][bookmark: _Toc387398878]第五章 勘察设计成果提交要求
[bookmark: _Toc452558335][bookmark: _Toc447612888][bookmark: _Toc447612409][bookmark: _Toc452973744][bookmark: _Toc16608][bookmark: _Toc452558107][bookmark: _Toc148100583]5.1通用要求
一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国住房城乡建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
[bookmark: _Toc387398880][bookmark: _Toc452973748][bookmark: _Toc447612892][bookmark: _Toc452558109][bookmark: _Toc9925][bookmark: _Toc452558339][bookmark: _Toc447612413][bookmark: _Toc148100584]5.2实施阶段设计成果要求
1.设计图纸要求（初步设计及施工图设计阶段，设计图纸包括且不限于以下内容）：
1. 建筑专业初步设计及施工图
1. 结构专业初步设计及施工图
1. 给排水专业初步设计及施工图
1. 电气及智能化专业初步设计及施工图
1. 暖通专业初步设计及施工图
1. 景观专业初步设计及施工图
1. 市政道路专业初步设计及施工图
1. 市政管线专业初步设计及施工图
1. 项目概算、预算及投资分析报告
1. 装配式建筑设计
1. 管线综合平衡图
1. 其它专项设计（如需要）
2.三维数据模型：设计单位在中标后，设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型（通用3ds max格式）。并有责任协助建设管理单位将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。
3.实体模型：实施方案确定后，需提交实体模型，实体模型比例暂按1:100考虑，按需调整。
4.造价成果文件（包括但不限于）
1.项目投资估算表：按照初步设计概算总表格式编制；
2.相关开项和投资额、费用，各项投资分析对应；
除按要求提交概算、预算成果外，需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的要求，准备设计图纸等送审资料，并配合行政主管部门的核审工作。
[bookmark: _Toc447612893][bookmark: _Toc452558110][bookmark: _Toc387398882][bookmark: _Toc447612414][bookmark: _Toc17025][bookmark: _Toc452558340][bookmark: _Toc452973749][bookmark: _Toc148100585]5.3设计资料提交要求
1.设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下:
表5-1 设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	初步设计成果文件（含概算）
	按工作计划
	10，或按招标人要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	2
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或招标人要求提供
	电子文档1份

	3
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告、主要设备材料技术要求书）
	深化方案确定后90天
	20，或按招标人要求提供
	投资分析报告20份；电子文档2份

	4

	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括预算、主要设备材料清单和技术要求书等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	施工图
	深化方案确定后90天
	21，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	项目完工的完整版施工图
	竣工验收前
	按招标人要求提供
	电子文档1份

	5
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按招标人要求提供
	电子文档1份


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设管理单位控制，可根据实际情况调整。）
2.各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。
3.设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到建设管理单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。
4.在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如校园内部市政设施迁改、10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报招标人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
5.若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。
6.中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设管理单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
7. 在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的图纸和电子文档的，中标设计单位应无偿提供，交至政府有关部门的报建图纸文件需按该部门的具体要求进行提供，并负责网上填报资料。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。
8.按照学院、建设管理单位（代建单位）对于建设项目初步设计和施工图设计成果质量的管理办法等要求，招标人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对投标人提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。招标人以及规划、建设等主管部门或设计、审图等相关单位组织的根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概预算）必须经过投标人内部各专业总工审核（分包的单项设计、预算由投标人统筹负责，所以也要由投标人内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
9.建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。投标人必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星及以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到业主要求的星级标准设计，同时编制实施保障措施。
10.如投标人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，投标人应按合同条款的相关约定承担违约责任。招标人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除投标人的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
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1． 本设计任务书对于设计技术审查与评审办法、中标实施方案的规定、及相关法律责任等方面的规定参照设计招标文件相应内容执行。
2． 设计成果评审后不予退回。
3． 项目业主有权使用实施方案的设计成果，并根据需要要求设计方对选定的实施方案进行调整或修改。
4． 投标单位在此前所收到的公告、邀请函、通知等文件内容与本技术文件有矛盾时，以技术文件为准；招标期间由招标组织单位发出的有关投标答疑文件与其它文件内容有矛盾时，以日期较晚的文件为准。
5．投标设计成果有下列情况之一者无效：提交的成果不符合本技术文件规定的成果内容和格式；逾期送达；图示和文字辨认不清、内容不全、深度不够或粗制滥造；投标方案经技术委员会和评审委员会鉴定有明显的抄袭行为；将设计任务转包其他单位；未经招标组织单位同意与其它单位或其他单位个人合作完成设计成果；提交成果未按要求密封。技术审查委员会、评审委员会、招标委员会任一委员会均可裁决投标设计成果无效。
6．如对本任务书有疑问，按照招标文件的相关规定进行答疑。
7． 本文件的解释权归本次招标委员会所有。本次招标提供的各种技术资料都只能在此次项目中使用，未经竞赛委员会允许，任何个人、公司及各种机构在任何其他方面的使用都将被视为违反技术文件要求行为，招标委员会将保留追究其法律责任的权利。
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4. 市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程项目建议书
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6. 市教育局广州卫生职业技术学院从化校区改扩建工程可行性研究报告（送审稿，2023年10月）
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