


一、项目业绩情况公示表 

序

号/

内

容 

中

标

候

选

人 

业

绩

序

号 

项目名称、地

点 
工程规模 承担工作内容 

投入

人数 
起迄时间 

工程造价

(万元) 

服务费 

(万元) 

第

一

中

标

候

选

人 

铁

科

院

(深

圳)

检

测

工

程

有

限

公

司 

1 

穗莞深城际轨

道交通 SZH-9

标盾构隧道管

片质量检测与

评估、深圳市 

该项目位于深圳市，线路在荣安区松福路与蛭业路路

口位 置入地，沿松福路中央绿化带向南延伸，下穿

福海大道及福永河后，进入机场预留用 地现状为水

田、鱼塘，部分已回填)，下穿老福永码头水域，后

接入城际机场北站， 出机场北站后，经过 RHOOm 的

S 反弯后下穿机坪及滑行道后接入深圳机场 T3 航站

楼 站前高架桥西侧的深圳机场城际地下站。线路起

点里程为 DK76+100.终点里程为 DK83+860 正线长度

为 7.76km。机场北站~机场站区间起止里程为 

DK79+653.678-DK82+949.长 3295.322 米，隧道采用

盾构法施工 

一）加固前工作内容: 

1、检测盾构隧道管片的混凝上抗压强度及钢筋保护

层厚度，2、盾构隧道管片的外观检验;3、盾构隧道

及其管片的尺寸检验 4、盾构隧道管片的拼装检

验;5、断面封闭测量检验 6、管片拼装情况及注浆效

果检验（地质雷达检测）; 

（二）加固后工作内容: 

1、盾构隧道管片的外观检验 

2、面封闭测量检验 3、管片拼装情况及注浆效果检

验（地质雷达检测）4、钢结构焊缝质量检测（超声

波或 X 射线法）; 

5、隧道仿真分析及安全性评估。 

30 
2019.04- 

020.09 
1969000 

单价合同 

约 210 万元 

2 

深圳坝光核坝

路和环坝路市

政工程项目检

测服务工程、

深圳市大鹏新

区 

环坝路和核坝路市政工程总项目计划在 2022 年底完

工。其中，环坝路市政工程概算总投资额约为 12.21

亿元，道路全长 7.06km。核坝路市政工程总投资额

约为 16.9 亿元，道路全长约 7.41km。 

结构材料;加固材料;防水材料;工程管材;主体结构;

地基基础;钢结构材料;变形测量;市政道路。 
30 

2019.06- 

2022.12 
291100 252.8688 

3 

深汕大道扩建

提升工程(惠

汕交界至鹅埠

加油站段)第

三方检测、深

圳市深汕特别

合作区 

深汕大道扩建提升工程（惠汕交界至鹅埠加油站段）：

该项目从起点惠汕交界至终点鹅埠加油站，道路全长

约 4.952km，道路规划为城市主干道，道路红线宽

60～80m，设计时速 60Km/h，主道双向八车道。（包

含新增约 4.95km 管廊）。项目总投资 174759.45 万

元，其中绿化工程建安费 3786.7 万元 

根据国家、省、市相关规定以及行业质量主管部门的

有关规定，对工程建设进行的监督检测及竣工验收检

测。检测内容主要包括但不限于：基桩检测、地基检

测、路基路面、钢结构检测、隧道检测、桥梁检测、

支挡结构等工程实体检测，中间交工验收检测，其他

附属设施检测，以及甲方根据项目实际情况要求开展

的相关检测。 

25 
2020.12- 

2022.12 
174759.45 217.39 



4 

坪山大道综合

改造工程（中

段）检测、深

圳市坪山区 

本次改造起于沙湖路，接坪山大道南段(中山立交-

沙湖路)，终点至惠州界，接惠州白云一路，总长约 

15.3km，城市主干道，拟建设为双向 8 车道，设计

速度为 50km/h，道路红线 60m，原则两侧按照 100m 

预留。 

岩土部分的低应变、钻芯、静载、锚索等检测:桥梁

部分的低应变、钻芯、超声、成桥检测等 
25 

2021.11- 

2023.05 
140300 210.19376 

5 

梅观高速公路

（清湖立交至

观澜主线收费

站）市政化改

造工程设计--

现状桥梁及通

道检测技术服

务、深圳市龙

华区 

：梅观高速清湖南段市政化工程南起原梅林主线收费

站，北至石清大道与清湖立交之间，全长共计 7.98 

公里，采用城市快速路标准，将原有的双向 6 车道扩

建为双向 14 车道。其中，双向 8 车道主路，设计速

度 80 公里/小时；双向 6 车道辅路，设计速度 40 公

里/小时；同时设置 7 处互通式立交，新增 9 座人行

天桥。 

桥梁及通道外观质量及缺陷检查:桥梁结构常规查如

混凝土强度、碳化深度、钢筋配置(保护层、直径及

配置)、钢筋锈蚀情况、氯离子含量等:桥梁静载试验、

桥梁动载试验等。 

15 
2020.08- 

2021.12 
770730.91 95 

6 

全宏一路(西

田路-莲成路)

市政工程桥梁

第三方检测、

深圳市光明区 

全宏一路(西田路-莲成路)市政工程位于公明街道，

是西北-东南走向，西北起现状西田路，东南至规划

莲盛路，全长 630 米，设计车速 30 千米/小时，红线

宽 14-28 米，双向 2-4 车道，为城市次干道。项目立

项批复总投资为 331291万元，其中，建安工程费 2821

万元。 

1 号桥梁钢结构无损检测(超声波、粉、X 射线、防腐

涂层厚度)、混凝土强度检测、钢筋配置检测、拉索

索力检测、静动载检测等。2 号桥预制单梁静载试验

检测、混凝土强度检测、钢筋配置检测，静动载检测

等。具体监测内容以图纸和国家相关规范为准。 

12 2023 331291 52.858 

7 

大鹏新区迎宾

路市容环境综

合提升工程地

质雷达、道路

弯沉检测、深

圳市大鹏新区 

大鹏新区迎宾路市容环境综合提升工程位于大鹏新

区大鹏街道，西起鹏飞路，东接岭南略，线位大致为

东西走向，设计起点坐标为 X-25280.587，

Y=156473.814，设计终点坐标为 X-24597.994，

Y=157824.574，道路长约 1518km 

检测单位对检测范围内道路区域采用地质雷达法进

行应用地球物理勘探和道路弯沉检测，目的是检测排

查道路区域土体是否存在空洞或土体松散等易发生

地面坍塌的不良地质情况和道路的承载力、不均匀沉

降等相关数据，为后续道路的修复提供设计依据 

10 
2022.07- 

2022.09 
66100 37.296 

8 

深圳市城市轨

道交通第三方

检测 3 标（1)

深圳市城市轨

道交通 14 号

线工程第三方

检测 2)深圳

市城市轨道交

1.深圳市城市轨道交通 14 号线工程：起自福田区岗

厦北枢纽,经罗湖区、龙岗区，止于坪山区沙田站(深

惠边界)。线路全长 50.3 公里,全部采 用地下线敷设

方式.全线设站 17 座，均为地下站.其中，枢纽站 4

座，换乘站 9 座，标准站 4 座，平均站间距 3.1 公里。

2.14 号线共建管廊工程：依据罗湖区、龙岗区、坪

山区的综合管廊详细规划进行设计，包括罗湖段、龙

岗段、坪山段，总计长度约 40.78 公里。 3.大运城

深圳市城市轨道交通第三方检测 3标(5号线工程(黄

贝岭站后至大剧院段)。8 号线二期、14 号线、14 号

线共建综合管廊、大运枢纽。黄木岗枢纽。11 号线

二期)工程项目的原材料检测。成品及半成品检测，

地基基础工程检测，主体结构工程现场检测、建筑算

墙及钢结构工程检测等 

35 
2021.05- 

在建 
2291800 2920.00 



通 14 号线共

建管廊工程第

三方检测 

3)大运枢纽工

程第三方检测

4)黄木岗枢纽

工程第三方检

测 5)深圳市

城市轨道交通

5 号线工程

（黄贝岭站后

至院段)第三

方检测 6)深

圳市城市轨道

交通 8 号线二

期工程第三方

检测 7）圳市

城市轨道交通

11 号线二期

工程第三方检

测）、深圳市 

市综合交通枢纽工程(以下简称大运枢纽)：位于爱南

路与龙岗大道交叉路口西侧，沿龙岗大道呈南北向布

置,临近既有地铁 3 号线大运站，新建 14、16 号线大

运站为地下三层双岛四线车站同台同向换乘车站，并

与既有 3 号线、规划 33 号线换乘.大运枢纽轨道交通

部分包含 16 号线折返线明挖区间、车站小里程端头

盾构始发井、14、 16 号线大运站、交通核与大里程

区间明挖段施工的。 

4.黄木岗综合交通枢纽：坐落于笋岗西路、泥岗西路、

华富路、华强北路五叉路口，为既有 7 号线、新建

14 号线以及规划 24 号线三线换乘枢纽，枢纽总建筑

面积约 24.42 万平方米。 

5. 5 号线工程(黄贝岭站后至大剧院段)，起自既有 5

号线工程黄贝岭站，终至大剧院站，线路全长 2.883

公里。 

6. 8 号线二期线路全长 8. 023km,采用全地下敷设方

式;共设站 4 座，最大站间距 3.533km (盐田食街至

大梅沙)，最小站间距 0. 995km (盐田路至北山道)，

平均站间距 2.002 公里。新建主变电所一座，控制中

心调度大厅设置于全网控制中心 NOCC. 

7.11 号线二期工程位于福田区、罗湖区、宝安区，

主要包括两部分:正线及福新停车场出入线工程、机

场北停车场改扩建工程.正线及福新停车场出入线工

程:线路起于岗厦北站(不含)，主要沿深南大道一-

福华路-南园路一埔尾路一金华街敷设，止于红岭南

站，线路全长约 4.39 公里。 

9 

新建深圳至深

汕合作区铁路

工程第三方检

测 SSJC-1 标

项目、深圳市 

新建深汕高铁自深圳铁路枢纽西丽站引出，经深圳罗

湖、坪山、惠州惠阳、惠东，接入广汕高铁深汕站，

正线全长 125.486 公里，桥梁 39 座/25994 延米，隧

道 18座/88447延米。设厦深联络线 5.925单线公里，

广汕联络线 4.701 单线公里；全线设 6 座车站和 2

座线路所，以及西丽站综合工区相关补强工程。其中

已先行实施工程(塘朗山隧道段)长 13.887 公里。 

桥梁桩基、地基处理、路基填筑、路基挡墙、抗滑桩、

框架梁锚杆(锚索)矿山法隧道工程衬砌、仰拱(底板)

及填充质量检测、盾构隧道壁后注浆密实度、桥梁及

站房钢结构焊缝、站房工程桩基等质量检测，对原材

料和工程实体质量进行抽检等。 

30 
2022.11- 

2027.11 
4879218.24 717.32 



10 

光明高新园区

门户区十三号

路（六十一号

路~观光路）市

政工程检测、

深圳市光明区 

本工程十三号路(六十一号路一观光路)市政工程位

于高新园 x 门户区南片区范围内，南侧紧邻规划外环

高速公路，西起皇新路，东至观光路道路等级为主于

道，道路全长 0.955Km，红线宽 40 米，设计速度 

40km/h,标准路为双向四车道，交叉口路段为双向六

车道。 

本项目检测计划内容为桥梁工程检测，包含主线桥 1

座，辅道桥 2 座，梯道桥 2 座;道路工程，包含软基

处理搅拌桩 33761 根。 

25 
2022.01- 

在建 
11960 221.874148 

11 

银湾路（仙人

石路-新海大

道）工程（工

程检测）、深

圳市大鹏新区 

银湾路(仙人石路-新海大道)工程项目位于大鹏新区

新大片区，道路线位总体呈东西走向，西起规划仙人

石路，东至规划新海大道，道路全长约 1096 米，道

路红线宽 40 米，为城市次干路，双向四车道，设计

速度 40 公里/小时。 

检测范围:包括但不限于复合地基检测、桩基检测、

雨污水管内窥检测等工程检测相关内容。 
23 

2023.03- 

在建 
9000 163.2 

12 

鹅埠片区市政

路网建设工程

项目（产业路

等 7 条市政道

路）第三方检

测服务、深圳

市深汕特别合

作区 

鹅埠片区市政路网建设工程项目(产业路等 7 条市政

道路)共包含 7 条市政道路，全长约 2.6km。其中城

市次干路 3 条，分别为产业路、湖路、同心路:城市

支路 4 条，分别为元山路同德路、南外路、新安路。

产业路涉及 1 座跨河桥，总长约 95.5m。设计内容包

括道路工程、交通工程绿化景观工程、桥梁工程、岩

土工程、给排水(给水、中水、雨水、污水)工程、电

气(电力、通信照明)工程、燃气工程、交通监控工程

及其它附属设施。 

道路工程检测、岩土工程检测、交通工程检测、桥梁

工程检测。 
18 

2023.09- 

2024.12 
18252.08 115.90994 

第

二

中

标

候

选

人 

中

铁

二

院

成

都

工

程

检

测

有

限

责

任

公

1 

新建铁路西安

至成都客运专

线成都枢纽配

套工程成都动

车运用所道岔

车间Ⅰ类变更

部分第三方检

测、四川 

大型铁路 
路基、挡墙、地基加固处理、钢结构和房建桩基等第

三方检测 
6 

2020.12～ 

2021.12 
26000 25.538 

2 

新建成都至贵

阳铁路乐山至

贵阳段扩建成

都动车段三级

修设施工程Ⅰ

类变更第三方

检测、四川 

大型铁路 路基、地基处理、房建、钢结构等工程质量第三检测 6 
2022.4～ 

2023.2 
11517.401 17.776 



司 

3 

新建南昌经景

德镇至黄山铁

路（安徽段）

工程桥梁（站

房）桩基、路

基填筑、隧道

工程第三方检

测、安徽 

大型铁路 桥梁（站房）桩基、路基填筑、隧道工程第三方检测 10 
2019.4～ 

2023.5 
1292500 300.712 

4 

新建徐州至淮

安至盐城铁路

站前工程桥梁

桩基、路基填

筑等第三方检

测、江苏 

大型铁路 
桥梁桩基、路基填筑、路基桩基、路基岩溶等第三方

检测 
12 

2016.10～ 

2020.7 
4080000 558.841 

5 

新建郑州至周

口至阜阳铁路

安徽段桥梁桩

基、路基填筑

等第三方检

测、安徽 

大型铁路 桥梁桩基、路基填筑等第三方检测 12 
2016.12～ 

2019.12 
1030000 657.7713 

第

三

中

标

候

选

人 

中

铁

西

北

工

程

检

测

有

限

公

司 

1 

新建北京至唐

山铁路北京至

宝坻（不含）

段站前工程质

量第三方检测 

（河北省） 

148.74 

公里 

桥梁桩基完整性检测（低应变反射波法、声波透射

法）；桥梁 0＃块检测（地质雷达法、混凝土强度回

弹检测）；CFG 桩（低应变、平板载荷（单桩承载力

700 KN））；路基填筑（K30）；路基挡墙（地质雷

达法、混凝土强度回弹检测） 

10 
2019.4~ 

2022.12 
4256900 247.922 

2 

新建广州（新

塘）至汕尾铁

路工程站前工

程第三方检测 

（广东省） 

202.763 

公里 

路基工程检测（填筑质量、挡墙、锚索、锚杆、锚固

桩、抗滑桩、CFG 桩、管桩、钢筋混凝土桩、搅拌桩、

高压旋喷桩、岩溶路基）；隧道工程检测（初支、隧

道二次衬砌检测、明洞附属锚杆、洞门附属锚杆、明

洞地基处理桩基）；桥涵工程检测 

12 
2019.9~ 

2023.9 
4321000 934.6462 



3 

新建北京至天

津滨海新区铁

路宝坻至滨海

新区段北辰段

桥涵桩基及路

基工程检测 

（天津市） 

97.8 

公里 

桥梁桩基检测、桥台锥体 CFG 桩检测；涵洞及框构

CFG 桩检测；路基 CFG 桩检测、路基管桩检测、路基

接杆水泥搅拌桩检测、路基水泥搅拌桩检测、路基填

筑、路基挡墙检测。 

10 
2019.9~ 

2023.11 
140000 109.2095 

4 

新建湖州至杭

州西至杭黄高

铁连接线第三

方检测

HHLJXJC-2 标

段检测 

（浙江省） 

137.7 

公里 

桥涵工程检测（桩基检测、焊缝检测）；隧道工程检

测（锚固桩检测、地质雷达、回弹检测、取芯检测）；

路基地基处理检测（钻孔灌注桩、预应力管桩、CFG

桩、碎石注浆桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、基底岩溶

探测）；路基填筑检测（地基系数 K30、动态变形模

量 Evd、压实系数 K/7d 饱和无侧限抗压强度）；路

基支挡防护检测（锚固桩、挡墙、预应力锚索、锚杆）；

站房检测（桩基）、钢结构检测（钢结构焊缝、钢结

构防护涂装）、原材料试验（矿物掺合料、细骨料、

粗骨料、外加剂、钢材、预应力筋、锚具、排水盲管、

道砟） 

13 
2020.2~ 

2023.8 
2834000 871.0668 

5 

新建柳州至广

州铁路柳州至

梧州段第三方

工程质量检测

技术服务

LWJC-2 标段 

（广西壮族自

治区） 

237.78 

公里 

桥梁桩基检测（低应变反射波法、声波透射法）；路

基复合地基检测（低应变检测 CFG 桩/挤密螺纹桩，

抽芯检测水泥搅拌桩，抽芯检测布袋桩，抽芯检测旋

喷桩）；路基填筑质量检测（K、K30、EVD）；路基

抗滑及防护工程检测（地质雷达、强度回弹检测重力

式挡土墙，低应变检测桩板结构，低应变、声波透射

法检测抗滑桩，抗拔力等检测锚杆、锚索） 

12 
2021.11~ 

2025.11 
3360700 438.56 

6 

新建兰州至合

作铁路工程第

三方检测

LHJC2 标段 

（甘肃省） 

184.417 公里 

隧道衬砌厚度、密实度、钢筋分布、衬砌强度、仰拱

厚度与强度、系统锚杆长度、锚固质量检测；桥梁桩

身完整性检测；地基处理 CFG 桩、螺杆桩、碎石桩、

挤密桩、钢筋混凝土灌注桩、搅拌桩、柱锤冲扩桩质

量检测；路基填筑压实质量检测；混凝土挡墙厚度、

回填密实程度、混凝土强度、锚固桩、抗滑桩桩身完

整性、锚杆（索）抗拔力检测；钢结构焊缝质量检测；

房建工程桩身完整性检测 

10 
2022.1~ 

2027.12 
570041 680.3931 



7 

广清城际广州

白云至广州北

DK6+148～

DK15+140.260

段工程第三方

检测 GQZX1 标

段 

（广东省） 

22.006 

公里 

地质雷达检测路基工程挡墙质量，完整性、复合地基

承载力检测高压旋喷桩，地基系数、压实系数 K 检测

路基填筑，岩溶路堤注浆处理效果检测岩溶注浆；完

整性检测桥涵工程的钻孔灌注桩，探伤检测钢结构焊

缝，高强螺栓监测和涂料检测，完整性检测声屏障桩

基 

10 
2022.11~ 

2026.5 
847700 182.3772 

8 

新建西安至延

安铁路西安至

铜川段工程质

量第三方检测

XYJC-5 标段 

（陕西省） 

91.162 

公里 

路基基桩（素混凝土桩、混凝土预制桩、钢筋混凝土

灌注桩等）完整性检测，路基支挡工程抗滑桩（锚固

桩）完整性检测，路基填筑压实度（孔隙率）及 K30

质量检测，路基过渡段孔隙率及 K30 质量检测，路

基挡墙（板）厚度、钢筋及钢筋保护层检测；桥梁基

桩检测；隧道衬砌厚度、密实度、钢筋数量和钢格栅

分布检测，隧道二衬砼强度检测，隧道仰拱（底板)

和填充强度、厚度、密实度检测；站房工程桩桩基完

整性及承载力检测，站房试桩桩基基完整性及承载力

检测，站房钢结构焊缝检测；站前标生产生活房屋桩

基完整性及承载力检测；原材料及实体质量抽检 

8 
2023.5~ 

2025.12 
2769800 524.269 



二、项目总监（负责人）业绩公示表 

序号/

内容 

项目负

责人姓

名 

业绩

序

号 

时间 参加过的项目名称及当时所在单位 
担任 

何职 
主要工作内容 备注 

第一

中标

候选

人 

王金 

1 2023.09.13 

新建深圳至深汕合作区铁路工程第三方检测

SSJC-1 标项目/铁科院(深圳)检测工程有限公

司 

项目负责人 

新建深圳至深汕合作区快路工程第三方检测。主要工作内容如下:桥

梁桩基、地基处理、路基填筑、路基挡墙、抗滑桩、框架梁锚杆(锚

索)、矿山法隧道工程衬砌、仰拱(底板)及填充质量检测、盾构随道

壁后注浆密实度，对原材料和工程实体质量进行抽检等。 

 

2 2019.04.24 

莞深城际轨道交通 SZH-9 标盾构隧道管片质

量检测与评估/铁科院(深圳)检测工程有限公

司 

项目负责人 

一）加固前工作内容: 

1、检测盾构隧道管片的混凝上抗压强度及钢筋保护层厚度，2、盾

构隧道管片的外观检验;3、盾构隧道及其管片的尺寸检验 4、盾构隧

道管片的拼装检验;5、断面封闭测量检验 6、管片拼装情况及注浆效

果检验（地质雷达检测）; 

（二）加固后工作内容: 

1、盾构隧道管片的外观检验 

2、面封闭测量检验 3、管片拼装情况及注浆效果检验（地质雷达检

测）4、钢结构焊缝质量检测（超声波或 X 射线法）;5、隧道仿真分

析及安全性评估 

 

第二

中标

候选

人 

刘祖富 

1 
2008.10～
2012.12 

南涪铁路第三方检测/中铁二院成都工程检
测有限责任公司 项目负责人 桥梁、隧道、路基等第三方检测 / 

2 
2013.7～
2016.11 

三南铁路第三方检测/中铁二院成都工程检
测有限责任公司 项目负责人 桥梁、隧道、路基等第三方检测 / 

3 
2016.12～

2020.7 
徐淮盐高铁第三方检测/中铁二院成都工程
检测有限责任公司 

检测工程师 桥梁、隧道、路基等第三方检测 / 

4 
2020.12～

2022.6 

宝成线上下行 K639+435、成汶线 K1+273 青
白江大桥重建工程第三方检测/中铁二院成
都工程检测有限责任公司 

项目负责人 桥梁等第三方检测 / 



5 
2022.10～

2024.2 

新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段（不

含南京枢纽指挥部代建部分）站前工程及相

关工程第三方检测HSZQJC-V标段/中铁二院

成都工程检测有限责任公司 

项目负责人 路基填筑、地基处理、桥梁桩基、部分混凝土原材料等第三方检测 / 

第三

中标

候选

人 

唐彩梅 

1 
2010.5~ 

2011.11 

新建铁路大同至西安客运专线工程基桩检测 

中铁西北科学研究院有限公司 
检测员 

砼灌注桩、水泥土挤密桩、水泥土柱锤冲扩桩、CFG 桩、钢筋砼管

桩、钻孔灌注桩桩身质量完整性检测 

2010.5

~ 

2011.11 

2 
2012.6~ 

2014.12 

兰新铁路第二双线甘青段隧道、路基和桥梁

第三方检测 GQJC-3 标段 

中铁西北科学研究院有限公司 
检测工程师 

隧道二衬雷达检测、二衬回弹检测、二衬钻芯检测、仰拱钻芯；路

基 K30、Evd 检测深路堑、高路堤坡面防护雷达检测、瑞雷波法检测

过渡段密实度、回弹测支撑垫石强度、钻芯测支撑垫石强度、测定

支撑垫石钢筋数量、超声回弹测定箱梁强度 

2012.6

~ 

2014.12 

3 
2015.10~ 

2016.7 

新建铁路雷锋大道站（不含）至黄金镇站（含）

工程质量第三方检测 

中铁西北科学研究院有限公司 
项目负责人 

路基填筑质量检测、路基挡墙质量、抗滑桩桩身完整性检测、锚杆

锚索抗拔力检测、路基加固桩桩身完整性检测、路基注浆效果验证、

隧道衬砌质量检测、桥梁基桩完整性检测 

2015.10

~ 

2016.7 

4 
2016.11~ 

2019.12 

新建银川至西安铁路（陕西段）YXJC-2 标段

工程质量第三方检测 

中铁西北科学研究院有限公司 
项目负责人 

低应变反射波法检测路基桩板结构基桩完整性；静载试验检测路基

桩板结构基承载力；灌砂法检测路基填筑压实系数（孔隙率）及过

渡段孔隙率；K30 法检测路基及过渡段 K30 质量；地质雷达法检测

路基挡墙完整性；回弹法检测路基挡墙混凝土强度；低应变反射波、

声波透射法检测桥基桩质量；地质雷达法检测隧道衬砌厚度、背后

回填密实度、钢格删分布；回弹法检测隧道二衬砼强度；声波反射

法检测全长黏结锚杆长度和锚固密实度；超声波探伤检测站房钢结

构焊缝质量 

2016.11

~ 

2019.12 

5 
2020.2~ 

2023.8 

新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线第三方

检测 HHLJXJC-2 标段检测 

中铁西北科学研究院有限公司 

项目负责人 

桥涵工程检测（桩基检测、焊缝检测）；隧道工程检测（锚固桩检测、

地质雷达、回弹检测、取芯检测）；路基地基处理检测（钻孔灌注桩、

预应力管桩、CFG 桩、碎石注浆桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、基底

岩溶探测）；路基填筑检测（地基系数 K30、动态变形模量 Evd、压

实系数 K/7d 饱和无侧限抗压强度）；路基支挡防护检测（锚固桩、

挡墙、预应力锚索、锚杆）；站房检测（桩基）、钢结构检测（钢结

构焊缝、钢结构防护涂装）、原材料试验（矿物掺合料、细骨料、粗

骨料、外加剂、钢材、预应力筋、锚具、排水盲管、道砟） 

2020.2

~ 

2023.8 

 


