白云区金沙小学校园改造工程勘察设计任务书
一、项目背景
本项目对广州市白云区金沙小学校园改造工程进行改造，完善学校硬件等基础设施，将广州市白云区金沙小学校园打造成一个现代化、综合性，同时具有其独特的办学特色的市一级学校，提供优质的学习、生活和发展条件。通过改善基础设施和教学环境，学校可以更好地满足学生的需求，促进学生的全面发展和学校整体的提升。

二、建设内容与规模
本项目建设内容包括本部、东校区、南校区三个校区的教学楼的教室、办公室、音乐舞蹈室、多媒体室等室内局部功能室的修缮改造工程；三校区的局部外墙及卫生间防水补漏修缮工程；东校区教学楼外立面整体翻新改造工程，三个校区的运动场、校园场地的环境整治改造工程等内容。
（备注：以上建设内容和规模最终以立项文件批复意见为准。）

三、勘察任务
（一）勘察内容
本项目的勘察工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：岩土工程勘察、地形测绘、对改造范围内建筑物进行立面测绘、工程测量（四等测量水准）、地面开挖区域的地下管线物探。
（二）勘察依据
《工程勘察通用规范》
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGT/T 72-2017）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版）
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）
《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013)
《建筑工程抗震设防分类标准》 （GB50223-2008)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010) 2013年版
《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012)
《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012)
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；
《土的工程分类标准》(GB/T 50145-2007)；
《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)；
《工程岩体试验方法标准》(GB/T 50266-2013)；
《岩土工程勘察安全标准》(GB 50585-2019)；
《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）
《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T 15-125-2017）；
《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T 15-136-2018）；
《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T15-38-2019）；
（三）勘察要求
1.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；
2.查明新增挡土墙护坡下的岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价挡土墙及护坡的稳定性、均匀性和承载力；
3.查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
4.查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，提供设计需要的抗浮设防水位；
5.判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
6.设计人员按照总平面图和有关规范的要求布置钻孔；
7.技术钻孔要求提供岩石和土的物理力学性质，测出地下水标高；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不少于勘探孔总数的1/2。
8.钻孔深度要求：终孔原则(现场第一个孔钻终孔前需及时反馈钻孔信息并让设计院确定方可终孔)。并参照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）及《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）确定。遇夹层必须穿过，遇有软土层、透水砂层及地震液化层时应予以钻穿透后进入持力层。
钻孔位置除注明外一般不得偏离3m，情况特殊时可适当放宽，钻孔时应避开现状管线等障碍物，需要根据现场实际操作情况可适当调整位置。
（四）地质勘察报告
1.在勘察报告中，应提供岩土参数的平均值、标准差、变异系数、数值范围和数据的数量；为承载能力极限状态计算，应提供岩土参数标准值。当用分项系数表达式计算时，应提供岩土参数的设计值。
2.勘察报告书的内容
（1）文本部分
a.勘察目的和任务要求；
b.拟建学校门楼地质基本特性；
c.勘察方法和工作布置说明；
d.场地地形、地质(地层、地质构造)、地貌、岩土性质、地下水及不良地质现象的阐述和评价；
e.地基稳定性评价；
f.岩土参数的分析及选用；
h.工程施工及使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、防治措施的建议；
j.有关地基与基础设计及施工措施的建议。
（2） 图表部分：
a.勘探点平面布置图；
b.工程地质柱状图；
c.工程地质剖面图；
d.原位测试成果图表；
e.室内试验成果图表；
f.岩土工程计算简图及计算成果图表；
h.特殊性岩土分布图、综合工程地质图，或工程地质分区(段)图、地下水等水位线图、素描及照片等。
如遇特殊情况，请通知建设单位及设计人共同商定。
其他未注明事项参照规范相关要求执行。
（五）物探作业要求
1．作业依据
（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；
（2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
（3）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；
（4）《城市地下管线探测规程》（CJJ61-2003）； 
（5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；
（6）业主、设计方提供的技术要求；
（7）坐标系统、高程系统和基本等高距：
 ①坐标系统：采用广州坐标系；
 ②高程系统：采用广州高程系；
 ③基本等高距：基本等高距为0.5米。
2．勘察测量单位提供
1）地形测量等级为乙级。提供本工程地形图方面的资料，供测区设计、底图等使用。
2）提供测区附近三个一级等级点，成果属广州市坐标系和高程系，作为本项目测量控制的起算点。
3．使用人员及设备情况
（1）项目负责1名，作业组5个，其中技术员5名，测工5名；
（2）使用瑞士TS06plus-2r500全站仪2台套，雷迪RD8000管线探测仪3台套，笔记本电脑3台，所使用仪器均在检定有效期内。
4．地下管线探测
地面开挖区域的地下管线物探（满足设计使用要求）。
5．质量控制措施
质量检查、验收按《城市测量规范》和《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》等规范执行，并严格按照我单位ISO质量体系的要求开展各项工作。配备足够的技术力量和设备，设置项目部，并有专职的项目负责、检查员、验收员，层层把关，上道工序未检查合格不得进行下道工序作业。各项工作严格执行以下规定：
（1）工作开展前，作业人员必须经过培训，学习作业规范和技术设计书，熟悉测区的情况，了解当地的环境、人文和风俗。
（2）项目负责须对下面作业人员进行技术、安全交底。
（3）作业前须对仪器设备进行检查校正。
（4）各等级控制测量记录手簿，计算成果经小组200%和检查员100%检查，无误后才上机计算。
（5）地形图图面内业100%检查，外业100%巡视，30%设站检查。
（6）最终产品必须经验收、审核后才能交付使用。

四、设计任务
（一）设计依据
1.工程设计主要规范和标准
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《室内空气质量标准》GB/T18883
广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2020
《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《广州市基础教育装备建设指南（高中分册）》（2018年11月）；
《广东省义务教育现代化学校建设指引（试行）》（2014年6月）；
《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）；
《普通中小学校建设标准（2015年）》（征求意见稿）；
《中小学校设计规范（GB50099-2011）》；
《广州市基础教育装备建设指南》；
《广州市普通中小学校建设标准指引》；
《广东省普通高中督导评估指标体系》；
《广东省中小学信息化基本标准（试行）》；
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)；
《钢结构设计标准》GB50017-2017；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2015；
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2019；
《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2017；
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规程》GB50728-2011；
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；
《房屋结构可靠性抗震检测鉴定报告》仲恒鉴字{2022}0411；
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；
《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；
《民用建筑通用规范》GB55031-2022；
《消防设施通用规范》GB55036-2022；
《建筑防火通用规范》GB55037-2022。
2.本设计任务书、报装容量、招标文件的相关附录资料及设计合同。
3.业主对各阶段设计图纸的评审意见。
4.按照国家、行业以及现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价。
5.严格执行国家现行的强制性条文，且应为其最新版本。
（二）设计范围
[bookmark: _GoBack]完成白云区金沙小学校园改造工程综合改造工程的改造设计，含方案图阶段、初步设计阶段、概算书及施工图阶段。方案阶段需经招标人确定；初步设计需组织专家评审；通过施工图审查、概算评审。设计方案应体现以人为本、品质提升及使用安全的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与动线，充分考虑师生使用方便，适用、实用的设计原则。其中最大建筑高度21.15米，建筑单体最大单跨度11.2米，最大单体建筑面积8210平方米。
（三）设计内容包括但不限于以下部分：(面积仅作为参考，暂时不作为施工面积)
1、校本部工程
1) 小运动场改羽毛球场，拆除自华舞台。场地改为3个羽毛球场，改造面积450平方米。
2) 教学楼间空地小广场建设，硬化地面改造成学生的活动休闲区，改造面积550平方米。
3) 教学楼加建残疾人通道，修葺绿化带。
4) 跑道卷材损坏修补，160米。
5) 校道修补，路面修复90米，花基修复20米。
6) 更换自华林雨棚。
7) 校门地面翻新，230平方米。
8) 东北角增加一个侧门，拆除围墙，地面重新铺装。
9) 墙面重新粉刷，教室及楼道楼梯墙面打磨刷新，改造面积2400平方米。
10) 杂物房加建隔断门，四楼走廊书吧及现有杂物房装隔断门，改造面积42平方米。
11) 教学楼拖把池改造，拆除教学楼楼层西侧拖把池，在东侧修建新拖把池8个。
12) 行政楼首层厕所改造，32平方米。
13) 行政楼三层及四、五层男厕更换厕所大门，4个。
14) 行政楼四、五层女厕改为淋浴间，32平方米。
15) 小学楼学生厕所修缮，拆除破损的学生厕所门框并修补墙面、加半掩门，8间。

2、东校区改造工程
1) 教学楼外立面翻新，3000平方米。
2) 楼梯间墙面、天花油漆翻新，630平方米。
3) 校园广场翻新，修补破损地砖与台阶，填补与运动场衔接位，改造面积350平方米。
4) 校道翻新，教学楼与运动场之间的校道进行翻新，修补地陷落差与损坏的台阶，高落差位加小斜坡，改造面积306平方米。
5) 运动场照明，大运动场加装照明灯2盏。
6) 新建自行车棚，60平方米。
7) 修建树池，运动场旁边的树加建树池30个。
8) 教职工厕所改造，四、五楼东北角厕所改建成教职工午休室，保留一个男女通用厕，改造面积80平方米。
9) 新建残疾人专用厕所，现有蹲厕隔间改坐厕，增加无障碍扶手，5个。
10) 教师办公室改造，二楼、三楼、四楼西面办公室加窗、改门，改造面积20平方米。
11) 栏杆翻新，拆除现有栏杆，更换栏杆，改造长度430米。
12) 安装空调排水管，教学楼各楼层空调外机排水管道安装，改造长度295m。
13) 三楼飘台装窗。

3、南校区改造工程
1) 正门及保安室改造，屋顶防水补漏、更换雨棚、墙面天花重新粉刷、翻新校门外墙，改造面积12平方米。
2) 正门停车场空地改造，南边围墙加建雨棚，建小农田、校医室旁的绿化带增加汀步，改造面积590平方米。
3) 正门校道改造，平整地陷部分、硬化，改造面积420平方米。
4) 正门校道两侧绿化改造，750平方米。
5) 西门及校道改造，拆除西门，校道修补。
6) 西门校道新增垃圾回收站，30平方米。
7) 教学楼沉降台阶修缮，修缮全校首层因沉降而受破坏的台阶。
8) 教学楼连廊修补，两栋教学楼间连廊铲除破损面层、刷漆翻新，吊天花，改造面积484平方米。
9) 教学楼外墙瓷砖修补，3平方米；
10) 厕所改造，西南角厕所坐厕改为蹲厕、更换破损厕所大门，一楼厕所改造成清洁工具房，改造面积37.7平方米。
11) 操场卷材损坏修补，改造面积500平方米

4、三个校区校园文化建设
1) 本部教室办公室改造，246平方米。
2) 本部音乐、舞蹈教室，200平方米。
3) 多媒体教室改造，修缮改造、定制座椅、新增墙面文化展示，145平方米。
4) 本部校史室内容更新，91.50平方米。
5) 本部校园文化标识，。
6) 本部舞台改造，队部室、红领巾广播站改造，70平方米。
7) 本部首层教师办公室改造，45平方米。
8) 本部劳动实践基地改造，480平方米。
9) 东校区报告厅改造，200平方米。
10) 东校区劳技室与心理咨询室改造，80平方米。
11) 东校区三至四楼公共空间年级文化展示制作，175平方米。
12) 东校区教学楼墙裙护墙板制作，700平方米。
13) 东校区教学楼地面铺设地板胶，2700平方米。
14) 南校区正门板块校园文化建设，学校愿景主体浮雕墙、悦纳文化长廊、悦读路径，168平方米。
15) 南校区校道板块校园文化建设，507平方米。
16) 南校区架空层板块校园文化建设，385平方米。
17) 南校区校园文化标识更新，7085平方米。
18) 南校区正门小道圆形花坛改造新建彩虹迷宫，113平方米。
19) 南校区北面教学楼架空层新建屏风文化展示，91平方米。
注：具体功能及规模以建设单位最终确认文件为准。

（三）设计成果及要求
1.成果内容
（1）方案阶段：根据招标人确定的方案，出具设计说明、方案设计图及概算书；
（2）初步设计阶段：根据方案设计图出具初步改造设计图纸，并组织专家评审；
（3）施工图阶段：按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过施工图审查单位审查和概算审查；
2.成果清单
设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。
	序号
	成果及文件名称
	份数
	备注

	1
	方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	2
	概算书
	按合同约定
	电子版资料一份

	3
	初步设计方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	4
	施工图
	按合同约定
	电子版资料一份

	5
	竣工图
	按合同约定
	电子版资料一份


注：施工图除包括图纸、说明书、材料清册等纸质文件外，还包括全套图纸的CAD图光盘。
设计单位提供方案图、概算书、初步设计图、施工图、各阶段工程量分析及设计总结的电子文档，时间为各阶段工作结束后两周内。
3.设计进度周期
（1）项目启动后30个日历天完成初步设计文件及概算书，并在10个日历天组织专家评审，并按专家意见修改初步设计文件。
（2）初步设计文件完成后，30个日历天完成施工送审图，15个日历天通过施工图审查单位批复。
（3）施工图审查单位通过审查后5个日历天完成施工图设计文件。
注：原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。
（五）施工阶段及验收配合工作
1.配合开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、概预算评审、施工图审查及备案（含节能、人防）、消防审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务、配合完成工程验收和竣工图等；包括配合申请临时用水、临时用电，以及配合永久外水、永久外电的设计报批，并需满足验收所需的要求；在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件；
2.海绵城市建设要求：满足规划设计条件和当地水务主管部门要求；
3.配合完成报建；
4.负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；
5.解决在项目实施过程中与高/低压变配电所相关的技术问题；
6.配合业主进行安装巡视及验收，并在必要时指导承包商进行调试、提交工程验收报告及调试报告（含竣工图审核）；
7.必要时安排相关设计人员提供驻场服务，驻场服务的周期由发包人书面启动时约定为准。
（六）限额设计专篇
1、本工程项目投资必须按照建设单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制。建设单位据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计单位应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。
2、设计单位应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。
3、设计单位应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。
4、设计预算超过限额，应配合建设单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。
（七）项目特点
1、室外场地沉降明显，室外场地排水措施应结合现状合理设计。
2、绿色建筑标准：本项目暂未考虑绿色建筑设计。
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