白云区云英实验学校综合改造工程勘察设计任务书
一、项目概况
本项目建设内容包括：（一）新建工程：新建综合楼1栋，共6层，建筑高度为23.25米，建筑面积为3948.54平方米；其他新建内容包括新建景观花坛、校园游廊、跑道场地和路灯等。（二）改造工程：初中部（含教学楼、行政楼、综合楼、运动馆、宿舍楼、食堂）外立面改造，面积约12636平方米；小学部局部外立面改造，面积约42平方米；午休楼雨棚和风雨操场雨棚改造，面积约555平方米；食堂铁棚改造，面积约360平方米；教学区室内改造，面积约6852平方米；屋面整治，面积约2836平方米；门窗更换，面积约1458平方米；学校围墙改造，长约114米；初中部校门立面改造，面积约415平方米；小学部校门改造，建筑面积约112平方米；消防水管改造，长约200米；广场改造，面积约323平方米；其他改造内容包括仓储间改造、老旧管道更换和初中部教学区教学楼、门楼、行政楼的结构加固等提高综合防灾能力的校舍安全工程。（三）拆除工程：拆除原初中部美术楼，建筑面积约1102平方米；拆除围墙，长约90米。（最大建筑高度24米，最大单跨度10.55米，最大单体建筑面积3948.54平方米，新建的地基基础等级乙级。）
[bookmark: _GoBack]二、勘察要求
（一）勘察内容
本项目的勘察工作，包括但不限于以下内容（具体以签订的合同为准）：岩土工程勘察，范围如下：1、新建综合楼、钢结构连廊范围；2、新建电梯井范围。对改造范围内建筑物进行立面测绘、工程测量、地面开挖区域的地下管线物探。
（二）勘察依据
《工程勘察通用规范》
《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）
《高层建筑岩土工程勘察标准》（JGT/T72-2017）
《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）(2016年版）
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）
《静压预制混凝土桩基础技术规程》（DBJ/T15-94-2013)
《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008)
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2010)2013年版
《建筑基坑支护技术规范》（JGJ120-2012)
《建筑基坑支护工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016)
《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012，DBT15-38-2019)
《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012)
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)；
《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)；
《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)；
《工程岩体试验方法标准》(GB/T50266-2013)；
《岩土工程勘察安全标准》(GB50585-2019)；
《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）
《建筑工程抗浮设计规程》（DBJ/T15-125-2017）；
《岩溶地区建筑地基基础技术规范》（DBJ/T15-136-2018）；
《建筑地基处理技术规范》（DBJ/T15-38-2019）；
（三）勘察要求
1.查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议；
2.查明新增挡土墙护坡下的岩土层的类型、深度、分布、工程特性，分析和评价挡土墙及护坡的稳定性、均匀性和承载力；
3.查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物；
4.查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度，提供设计需要的抗浮设防水位；
5.判定水和土对建筑材料的腐蚀性。
6.设计人员按照总平面图和有关规范的要求布置钻孔；
7.技术钻孔要求提供岩石和土的物理力学性质，测出地下水标高；采取土试样和进行原位测试的勘探孔数量不少于勘探孔总数的1/2。
8.钻孔深度要求：终孔原则(现场第一个孔钻终孔前需及时反馈钻孔信息并让设计院确定方可终孔)。并参照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）及《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）确定。遇夹层必须穿过，遇有软土层、透水砂层及地震液化层时应予以钻穿透后进入持力层。
钻孔位置除注明外一般不得偏离3m，情况特殊时可适当放宽，钻孔时应避开现状管线等障碍物，需要根据现场实际操作情况可适当调整位置。
（四）地质勘察报告
1.在勘察报告中，应提供岩土参数的平均值、标准差、变异系数、数值范围和数据的数量；为承载能力极限状态计算，应提供岩土参数标准值。当用分项系数表达式计算时，应提供岩土参数的设计值。
2.勘察报告书的内容
（1）文本部分
a.勘察目的和任务要求；
b.拟建学校门楼地质基本特性；
c.勘察方法和工作布置说明；
d.场地地形、地质(地层、地质构造)、地貌、岩土性质、地下水及不良地质现象的阐述和评价；
e.地基稳定性评价；
f.岩土参数的分析及选用；
h.工程施工及使用期间可能发生的岩土工程问题的预测及监控、防治措施的建议；
j.有关地基与基础设计及施工措施的建议。
（2）图表部分：
a.勘探点平面布置图；
b.工程地质柱状图；
c.工程地质剖面图；
d.原位测试成果图表；
e.室内试验成果图表；
f.岩土工程计算简图及计算成果图表；
h.特殊性岩土分布图、综合工程地质图，或工程地质分区(段)图、地下水等水位线图、素描及照片等。
如遇特殊情况，请通知建设单位及设计人共同商定。
其他未注明事项参照规范相关要求执行。
（五）工程测量及物探作业要求
1．作业依据
（1）《工程测量规范》（GB50026-2007）；
（2）《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；
（3）《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》（GB/T20257.1-2007）；
（4）《城市地下管线探测规程》（CJJ61-2003）；
（5）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；
（6）业主、设计方提供的技术要求；
（7）坐标系统、高程系统和基本等高距：
①坐标系统：采用广州坐标系；
②高程系统：采用广州高程系；
③基本等高距：基本等高距为0.5米。
2．勘察测量单位提供
1）地形测量等级为乙级。提供本工程地形图方面的资料，供测区设计、底图等使用。
2）提供测区附近三个一级等级点，成果属广州市坐标系和高程系，作为本项目测量控制的起算点。
3．使用人员及设备情况
（1）项目负责1名，作业组5个，其中技术员5名，测工5名；
（2）使用瑞士TS06plus-2r500全站仪2台套，雷迪RD8000管线探测仪3台套，笔记本电脑3台，所使用仪器均在检定有效期内。
4．地下管线探测
根据广州市城乡建设委员会《关于加强地下工程施工前地下管线探测工作的通知》（穗建质[2013]845号），对本项目用地红线范围进行物探，探测工作包括查明探测范围内各专业管线走向、位置和标高等，作为设计和施工的基础数据。探测单位应当根据《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2003)和探测合同开展工作，确保工作质量，出具的探测报告需加盖CMA章。
（1）管线探查
1）对测区范围内的地下管线（给水管径≥100mm、排水方沟≥400mm×400mm，管径≥300mm、电力电压＞380V、电信、煤气、工业管道和铁路、民航、部队等其它单位专用管线）的平面位置、高程、埋深、走向、性质、材质、条数、规格、埋设时间和权属单位等，实地调查时采用钢卷尺直接量测，至少两次读数，读至厘米，并作好详细记录，填写明显管线点调查表，调查时如果其密度符合《技术规程》布点要求时，中间又无转弯分支等，直接连接各明显点，以正确反映出管线空间位置。在明显点密度分布不足要求时，采用物探方法补加若干隐蔽点；在没有或只有少数明显管线点时，定位方法主要按《技术规程》中要求的物探方法进行。
2）金属管线的仪器探查
在需定位管道没有或只有少数明显点，或明显点密度分布不能满足要求时，采用物探方法补测隐蔽点，各类金属管线与其覆盖、周边埋填介质有明显的物性差异，根据这一特征，利用地下管线探测仪对金属管线进行探查。
3）管线点编号及标注
①隐蔽管线点的标注。隐蔽管线点平面位置确定后，用钢钉打在其中心点上，用红油漆画圆，标注符号“⊕”，按管线类型代码编号(如给水：J1、J2……，排水：P1、P2……，电力：L1、L1……,煤气：M1、M2……,电信：D1、D2……)，实地标注点号，并尽可能标注拴距。在实地标注的同时将点号及类型、性质关系填入手簿，并在实地确定管线走向及连接关系，进而形成探查草图。
②明显管线点的标注。明显管线点标注在管线点的中心部位，其他标注内容同隐蔽点。
（2）管线点测量
根据等级控制点作为测量起算点，故本次测量工作直接用全站仪采集坐标数据。以全解析的方式测得各管线点的三维坐标。测量精度严格按《广州市地下管线普查技术规程》执行。
（3）管线成图
1）由于综合管线图上标注内容较多，各种管线采用不同颜色注记，便于区分。给水管线用蓝色表示，字符代码为J；排水、雨水和污水管线用褐色表示，字符代码为P、Y和W；煤气管线用品红色表示，字符代码为Ｍ；电力管线用红色表示，字符代码为L；路灯管线用黄色表示字符代码为S；电信管线用绿色表示，字符代码为D；公安交通管线用青色表示，字符代码为X；工业管线用黑色表示，字符代码为G。
2）利用已建立的管线数据库，管网管理系统可直接生成管线图和输出成果表，并与带状地形图进行合并、叠加，形成综合管线图。
3）地下管线点成果表中提供了各类管线点的属性参数及三维坐标，除了电力缆沟因为盖板贴近地表和排水因为自流而采用沟底和管底埋深，其余的均为管顶埋深。特征栏中的三通、四通等各有三行或四行属性数据，为各方向的埋深、管径等，并附有制表说明。
5．质量控制措施
质量检查、验收按《城市测量规范》和《数字测绘产品检查验收规定和质量评定》等规范执行，并严格按照我单位ISO质量体系的要求开展各项工作。配备足够的技术力量和设备，设置项目部，并有专职的项目负责、检查员、验收员，层层把关，上道工序未检查合格不得进行下道工序作业。各项工作严格执行以下规定：
（1）工作开展前，作业人员必须经过培训，学习作业规范和技术设计书，熟悉测区的情况，了解当地的环境、人文和风俗。
（2）项目负责须对下面作业人员进行技术、安全交底。
（3）作业前须对仪器设备进行检查校正。
（4）各等级控制测量记录手簿，计算成果经小组200%和检查员100%检查，无误后才上机计算。
（5）地形图图面内业100%检查，外业100%巡视，30%设站检查。
（6）最终产品必须经验收、审核后才能交付使用。
三、设计任务
(一)、设计依据
1.工程设计主要规范和标准
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020
《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210-2018
《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB18582-2020
《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019
《室内空气质量标准》GB/T18883
广东省《建筑防水工程技术规程》DBJ15-19-2020
《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010
《建筑室内防水工程技术规程》CECS196-2006
《屋面工程技术规范》GB50345-2012
《广州市基础教育装备建设指南（初中分册）》（2018年11月）；
《广州市基础教育装备建设指南（高中分册）》（2018年11月）；
《广东省义务教育现代化学校建设指引（试行）》（2014年6月）；
《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标[2002]102号）；
《普通中小学校建设标准（2015年）》（征求意见稿）；
《中小学校设计规范（GB50099-2011）》；
《广州市基础教育装备建设指南》；
《托儿所、幼儿园建筑设计规范（JGJ39-2016）》；
《广州市普通中小学校建设标准指引》；
《广东省普通高中督导评估指标体系》；
《广东省中小学信息化基本标准（试行）》。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)；
《钢结构设计标准》GB50017-2017；
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2015；
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476-2019；
《建筑抗震加固技术规程》JGJ116-2017；
《工程结构加固材料安全性鉴定技术规程》GB50728-2011；
《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021-2021；
《房屋结构可靠性抗震检测鉴定报告》仲恒鉴字{2022}0411；
2.本设计任务书、报装容量、招标文件的相关附录资料及设计合同。
3.业主对各阶段设计图纸的评审意见。
4.按照国家、行业以及现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计，运用标准设计成果，严格掌握设计标准，控制工程造价。
5.严格执行国家现行的强制性条文，且应为其最新版本。
(二)、设计范围
完成白云区云英实验学校综合改造工程的设计，含方案图阶段、初步设计阶段、概算书及施工图阶段。方案阶段需经招标人确定；初步设计需组织专家评审；通过施工图审查、概算评审。设计方案应体现以人为本、品质提升及使用安全的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与动线，充分考虑师生使用方便，适用、实用的设计原则。
(三)、设计内容包括但不限于以下部分：(面积仅作为参考，暂时不作为施工面积)
（1）拆除原1102平方米初中美术楼后，新建3948.54平方米六层综合楼，高度23.25米。其中首层架空，二层新增3个场室，三至六层每层新增4个场室、1个办公室。新建综合楼内有一台电梯、一处楼梯。总计新增：场室19间、办公室4间。
主要工程内容包括：拆除工程、土建工程、装修工程、外立面工程、电气工程、火灾自动报警工程、电梯、弱电智能化系统、消防工程、给排水工程、通风空调工程、抗震支架工程、标识工程、标识工程等。
（2）对校园初中部教学区与宿舍区（含食堂）立面整体改造，涉及立面面积约12635.84㎡（以真石漆覆盖面积及食堂门窗总面积计量，下同）；对小学部局部墙面进行补刷真石漆，涉及立面面积约42㎡。主要工程内容包括：拆除（栏杆）工程、外立面工程等。
（3）对小学部风雨操场上的蓝色塑胶雨棚进行替换，涉及面积520平方米；对小学部午休楼上的蓝色塑胶雨棚进行替换，涉及面积35平方米；对食堂上的铁棚进行替换，涉及面积360平方米；主要工程内容包括：拆除工程、土建工程等。
（4）对校园初中部教学区、小学部教学区部分室内进行翻新改造，建筑面积为6852.1平方米，主要工程内容包括：拆除工程、装修工程、内部改造工程、弱电智能化系统、通风空调工程等。
（5）对初中部教学区、宿舍运动馆区进行屋面整治，面积为2836平方米，主要工程内容包括：部分屋顶空间活动整治工程、屋顶防水整治工程、屋顶补漏工程等。
（6）对初中部教学区门窗更换。初中部教学区门窗面积1457.85平方米，主要工程内容包括：拆除工程、门窗替换工程等。
（7）学校外围墙改造工程，长度约114米，主要工程内容包括：拆除工程、围墙建设工程等。
（8）初中、小学校门口改造工程，初中校门立面面积约415.14平方米；小学校门进行立面翻新改造并建设局部镂空廊架，建筑面积约112平方米。主要工程内容包括：拆除工程、土建工程、外立面工程等。
（9）中学部消防整改工程，其中含中学部室内室外消防水管更新改造工程，将消防水泵出水管至综合楼、宿舍楼埋地敷设管线重新更换，解决地下锈蚀漏水问题，长度约200米，以及更换消防泵工程，消防供水泵两台（一用一备），一稳压泵。
（10）初中部教学区、宿舍区因结构鉴定等级是Ⅳ级，不能满足结构承载力和抗震的要求，需进行结构加固工程，加固面积共12494.82平方米。
（11）替换广场破损的地砖，初中面积237.5平方米，小学广场85平方米；增加景观花坛，面积163平方米。
（12）拆除学校初中部与小学部之间的围墙升级并改造为校园游廊，原围墙长度约90米，新建校园游廊约长50米，宽2米；露天的泵房、化粪池围蔽，建筑面积约42平方米；小学门岗旁仓储间改造，建筑面积约45平方米。主要工程内容包括：拆除工程、校园游廊土建工程、装饰工程、围蔽工程等。
（13）新建综合楼首层设置运动跑道场地，面积为180平方米，主要工程内容包括：拆除工程、运动场设置工程等。
（14）对校园老旧的管道进行更换，初中管道约151.2米，小学管道约60米。
（15）新加及替换校园路灯共39个，其中改造立柱路灯16个，新立立柱路灯1个，改造挂墙吊顶路灯22个。
（16）新建建筑场地中涉及的四棵大树迁移工程。
（17）新建综合楼屋顶设置太阳能光伏板100平方米。
（18）施工期间围蔽工程约298米。
（19）项目新城建建设，主要工程为：智慧工地工程、生态环境检测工程、智慧消防工程、超低能耗建筑建设工程等。
注：具体功能及规模以建设单位最终确认文件为准。
(四)、设计成果及要求
1.成果内容
(1)方案阶段：根据招标人确定的方案，出具设计说明、方案设计图及概算书；
(2)初步设计阶段根据方案设计图出具初步改造设计图纸，并组织专家评审；
(3)施工图阶段：按初步设计图纸及专家评审意见深化设计图纸，出具施工图，并通过施工图审查单位审查和概算审查；
2.成果清单
设计单位按以下要求向业主提交纸质文件，并提供电子版文件。
	序号
	成果及文件名称
	份数
	备注

	1
	方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	2
	概算书
	按合同约定
	电子版资料一份

	3
	初步设计方案图
	按合同约定
	电子版资料一份

	4
	施工图
	按合同约定
	电子版资料一份

	5
	竣工图
	按合同约定
	电子版资料一份


注：施工图除包括图纸、说明书、材料清册等纸质文件外，还包括全套图纸的CAD图光盘。
设计单位提供方案图、概算书、初步设计图、施工图、各阶段工程量分析及设计总结的电子文档，时间为各阶段工作结束后两周内。
3.设计进度周期
(1)项目启动后30个日历天完成初步设计文件及概算书，并在10个日历天组织专家评审，并按专家意见修改初步设计文件。
(2)初步设计文件完成后，30个日历天完成施工送审图，15个日历天通过施工图审查单位批复。
(3)施工图审查单位通过审查后5个日历天完成施工图设计文件。
(4)负责竣工图编制。
注：原则上设计单位报价及总设计周期应配合业主需求的建议设计周期。如特殊原因时间有所调整，以业主确认的最终时间为准。
(五)施工阶段及验收配合工作
1.配合开展前期报建报批、方案审查、专业报建、设计图纸评审、概预算评审、施工图审查及备案（含节能、人防）、消防审查，以及从开工至项目竣工验收的现场服务、配合完成工程验收和竣工图等；包括配合申请临时用水、临时用电，以及配合永久外水、永久外电的设计报批，并需满足验收所需的要求；在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件；
2.海绵城市建设要求：满足规划设计条件和当地水务主管部门要求；
3.配合完成报建；
4.负责设计文件的技术交底并参与图纸会审；
5.解决在项目实施过程中与高/低压变配电所相关的技术问题；
6.配合业主进行安装巡视及验收，并在必要时指导承包商进行调试、提交工程验收报告及调试报告（含竣工图审核）；
7.必要时安排相关设计人员提供驻场服务，驻场服务的周期由发包人书面启动时约定为准。
（六）限额设计专篇
1、本工程项目投资必须按照建设单位及相关行政主管部门要求的投资限额要求严格控制。建设单位据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计单位应按投资限额进行设计，严格控制施工图设计的变更，确保工程概、预算不突破限额目标。
2、设计单位应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要目标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。
3、设计单位应在设计进展过程中及阶段设计完成时，及时对已经完成的图纸内容进行估价，并与限额设计指标进行比较，使设计满足限额设计指标的要求。
4、设计预算超过限额，应配合建设单位要求无偿重新调整或修改设计直至满足限额要求，并接受建设单位处罚。


