标的1标段1：
标的名称：东莞110千伏大洲输变电工程施工
标段名称：东莞110千伏大洲输变电工程施工
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	110kV大洲变电站工程
	
	
	
	

	一、一次部分

	(一)110kV配电装置

	1
	110kV GIS线路变压器组间隔（双电缆出线，主变架空进线）
	三相共箱式，Ue=126kV,Ie=2000A，热稳定电流40kA/3s；控制电压DC110V，气体密度仪等全部指示仪表配置SF6气体压力/密度数字化远传表计；隔离开关、接地开关在分闸、合闸位置各配置1对微动开.每间隔包括：
（1）110kV断路器（CB）1组；Ue=126kV,Ie=2000A，热稳定电流 40kA/3s；控制电压及断路器电机电压DC110V，电动弹簧操作机构；
（2）110kV隔离开关（DS）3组；Ue=126kV,Ie=2000A，热稳定电流40kA/3s；控制电压DC110V，配电动带手动操作机构；
（3）110kV接地开关（ES）4组；热稳定电流40kA/3s；配电动带手动操作机构；
（4）110kV快速接地开关（HES）1组；热稳定电流40kA/3s；控制电压 DC110V，配电动带手动操作机构；
（5）110kV电流互感器（CT）1组；800/1A， 5P40/5P40/5P40/5P40，20VA/20VA/20VA/20VA；400-800/1A，0.5S/0.2S，10VA/5VA。
（6）110kV氧化锌避雷器（LA）   1组；   Y10WF5-108/281，配数字化泄漏电流监测仪
（7）110kV电压互感器（VT）  1组(三相)；110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV； 0.2/0.5(3P)/3P/3P    50VA/50VA/50VA/50VA
（8）110kV电缆终端：BSG，1组；CSE，2组；
（9）带电显示器（VD）1组(三相)；
（10）就地控制柜一台。
	间隔
	3
	#2、#3间隔预留完整间隔接口

	2
	钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	135
	

	3
	设备线夹
	SY-400/35A(a×h,200×220)
	套
	9
	

	4
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35A(a×h,80×80)
	套
	9
	

	5
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B(a×h,80×80)
	套
	3
	

	6
	铝合金耐张线夹
	
	套
	9
	

	7
	玻璃绝缘子串
	11×(FC100P/146)
	串
	9
	

	8
	U型挂环
	U-10
	套
	27
	

	9
	球头挂环
	QH-10
	套
	9
	

	10
	碗头挂板
	W-10B
	套
	9
	

	(二)10kV配电装置及电容器组、接地变、站用变安装

	1
	10kV移开式开关柜，进线断路器柜（带附柜） ，4000A
	额定电压12kV，规格：1000×1860×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：4000A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器：LMZB3-10：5000/1A，
     5P10/5P10/5P10/0.5S/0.2S 20/20/20/10/5VA，三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：3×（TMY-125×10）
（5）配红外测温窗，1套
（6）配散热风扇
	面
	4
	

	2
	10kV移开式开关柜，分段断路器柜（带附柜），4000A
	额定电压12kV，规格：1000×1860×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：4000A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器：LMZB3-10：5000/1A，
     5P10/5P10/0.5S，20/20/10VA，三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：3×（TMY-125×10）
（5）配红外测温窗，1套
（6）配散热风扇
	面
	2
	

	3
	10kV移开式开关柜，分段隔离柜（带附柜），4000A
	额定电压12kV，规格：1000×1860×2360（宽×深×高），包括：
（1）配隔离手车 1台:4000A，31.5kA，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（3）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：3×（TMY-125×10）
（4）配红外测温窗，1套
（5）配散热风扇
	面
	2
	

	4
	10kV移开式开关柜，馈线柜，1250A
	额定电压12kV，规格：800×1610×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：1250A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器 LZZBJ9-10：600－1000/1A；1000/1A；
     0.2S级 5VA/0.5S级 10VA/5P30 10VA， 三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）零序电流互感器：150/1A，10P10，5VA，孔径φ200
（5）接地开关一组，31.5kA，配电动操作机构并配微动开关（磁感应传感器）
（6）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：TMY-80×10
（7）配红外测温窗，1套
	面
	48
	

	5
	10kV移开式开关柜，电抗器柜，1250A
	额定电压12kV，规格：800×1610×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：1250A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器：LZZBJ9-10：600-1000/1A；
     0.2S级 5VA/0.5S级 10VA/5P30 10VA， 三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）零序电流互感器：150/1A，10P10，5VA，孔径φ200
（5）接地开关一组，31.5kA，配电动操作机构并配微动开关（磁感应传感器）
（6）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：TMY-80×10
（7）配红外测温窗，1套
（8）避雷器三只：YH5WZ-17/45，配数字化泄漏电流监测仪
	面
	1
	

	6
	10kV移开式开关柜，电容器柜，1250A
	额定电压12kV，规格：800×1610×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：1250A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器：LZZBJ9-10：600-1000/1A；
     0.2S级 5VA/0.5S级 10VA/5P30 10VA， 三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）零序电流互感器：150/1A，10P10，5VA，孔径φ200
（5）接地开关一组，31.5kA，配电动操作机构并配微动开关（磁感应传感器）
（6）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：TMY-80×10
（7）配红外测温窗，1套
	面
	8
	

	7
	10kV移开式开关柜，站用变开关柜，1250A
	额定电压12kV，规格：800×1610×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：1250A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器：LZZBJ9-10：150/1A，600/1A；
     0.2S级 5VA/0.5S 10VA/5P40 10VA，三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）零序电流互感器：150/1A，10P10，5VA，孔径φ200
（5）接地开关一组，31.5kA，配电动操作机构并配微动开关（磁感应传感器）
（6）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：TMY-80×10
（7）配红外测温窗，1套
	面
	2
	

	8
	10kV移开式开关柜，接地变柜，1250A
	额定电压12kV，规格：800×1610×2360（宽×深×高），包括：
（1）配真空断路器：1250A，31.5kA，配弹簧操作机构、大爬距进口陶瓷真空泡，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）电流互感器：LZZBJ9-10：150/1A，600/1A；
     0.2S级 5VA/0.5S 10VA/5P40 10VA，三只
（3）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（4）接地开关一组，31.5kA，配电动操作机构并配微动开关（磁感应传感器）
（5）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：TMY-80×10
（6）配红外测温窗，1套
	面
	3
	

	9
	10kV移开式开关柜，母线设备柜，1250A
	额定电压12kV，规格：800×1610×2360（宽×深×高），包括：
（1）配隔离手车 1台:1250A，31.5kA，配电动底盘并配微动开关（磁感应传感器）
（2）熔断器三只：XRNP1-10/0.5A
（3）电压互感器三台：JDZFX15-10AG（全绝缘，带一次消谐）
    10/√3 ：0.1/√3 ：0.1/√3 : 0.1/√3 :0.1/3kV 
    0.2/0.5(3P)/3P/3P，50/50/50/50VA
（4）避雷器三只：YH5WZ-17/45，配数字化泄漏电流监测仪
（5）配智能带电显示操控装置和温湿度控制器
（6）母线规格：3×（TMY-125×10），引下线规格：TMY-80×10
（7）配红外测温窗，1套
	面
	4
	

	10
	封闭母线桥(三相)
	规格：TMY-3×（125×10）/相  4000A
	米
	60
	

	11
	10kV开关柜接地车
	PT柜专用  验电型
	台
	4
	

	12
	10kV开关柜服务车
	大电流用1000mm宽6台，小电流用800mm宽4台
	台
	10
	

	13
	10kV开关柜活门检查车
	大电流用1台，小电流用1台
	台
	2
	

	14
	高压开关柜无源无线声表面波温度在线监测装置
	高压开关柜无源无线声表面波温度在线监测装置，全站大电流柜1套/柜。
	套
	8
	其中1套带主站。

	15
	10kV小电阻接地成套装置
	10kV小电阻成套装置，600A，10Ω，420kVA
	套
	3
	

	16
	10kV油浸式框架式电容器组
	 TBB10-5010/334-5%  10kV油浸式框架式电容器组，5010kVAR，334kVAR,5%，单Y接线。户内布置，配套供应：
1) 并联电容器：BAM11/√3-334-1，15台(内熔丝)；
2) 氧化锌避雷器：YH5WR-17/45，3只（附在线监测仪）
3) 接地开关：GN19-12/1250-4(四极联动)，1组，配4常开4常闭辅助接点；
4) 放电线圈FDGQ3-1-2.5/11/√3-W，3只；
5) 端子箱1个（配接线端子）；
6) 热镀锌支架； 配齐硬母线及热缩绝缘套、连接线、安装用支柱绝缘子；
	套
	8
	

	17
	10kV干式铁芯串联电抗器
	CKSC-250/10.5-5  10kV干式铁芯串联电抗器，250kVAR，5%
配套并联电容器组容量5010kVar
	台
	8
	

	18
	10kV干式铁芯并联电抗器
	BKSC-5000/10  额定电压10.5 kV ，容量5MVar
	台
	1
	

	19
	站用变
	SCB□□-200/10.5kV  干式，10.5±2×2.5/0.4kV Dyn11，Uk=4%，配风机和温控
	台
	2
	

	20
	零序电流互感器
	LMZW2-0.66  0.66kV,100/1A,10P10,5VA,一体穿心式，孔径120mm。
	只
	2
	站用变中性点用

	21
	10kV电力电缆
	ZA-YJV62-8.7/15-1×240
	米
	1300
	电容器、电抗器

	22
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120
	米
	250
	站用变、小电阻

	23
	10kV全冷缩户内终端头
	配ZA-YJV62-8.7/15-1×240
	套
	54
	

	24
	10kV全冷缩户内终端头
	配FYZA-YJV22-8.7/15-3×120
	套
	10
	

	25
	铝合金线槽
	200×100
	米
	20
	电容器端子箱用

	26
	24kV瓷绝缘穿墙套管
	CMWWD-24/4000  Ⅳ级防污，泄漏比距3.1cm/kV
	只
	9
	

	(三)主变及10kV母线桥安装

	1
	110kV双绕组油浸式变压器
	额定容量：63MVA,额定电压：110±8×1.25%/10.5kV
联结组别：YN,d11；阻抗：16% ；ONAN；
（1）国产架空油套管
110kV侧套管CT：LR-110：400-800/1，0.5S 级 10VA一组       LRD-110：800/1，5P40 20VA二组
（2）中性点套管CT：LRD-60:100-300/1A,5P30/5P30/5P30 20VA/20VA/20AVA
（3）配有载调压开关(500A)
	台
	3
	

	2
	110kV中性点接地隔离开关
	单极接地开关  Ue＝72.5kV，630A，31.5kA(3S)，配电动操作机构，Ⅲ级防污
	台
	3
	

	3
	110kV侧中性点避雷器
	YH1.5W-72/186  Ⅲ级防污，配放电计数器及泄露电流监测器
	只
	3
	

	4
	10kV避雷器
	HY5WZ-17/45  Ⅲ级防污，配放电计数器及泄露电流监测器
	只
	9
	

	5
	钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	15
	

	6
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35C(a×h,80×80)
	套
	3
	钎焊型

	7
	设备线夹
	SY-400/35C(a×h,125×80)
	套
	3
	钎焊型

	8
	铜母线伸缩节
	MST-125×10
	套
	18
	每套4片

	9
	铜母排
	TMY-125×10
	米
	180
	

	10
	20kV瓷绝缘支柱绝缘子
	ZSW-20/16
	只
	27
	

	11
	母线固定金具
	MWP-304
	套
	27
	

	12
	矩形母线间隔垫
	MJG-4
	套
	360
	每隔300mm放置1套

	13
	铝合金槽盒
	200×100
	米
	30
	

	(四)照明

	1
	380V低压配电屏
	ATS型  尺寸：2260×800×600mmmm(配智能控制器),配3kVA逆变和切换装置
	面
	6
	

	2
	照明配电箱
	一进六出，600mm高×600mm宽×140mm深
	只
	2
	ZM3、ZM9，全暗装

	3
	照明配电箱
	二进六出，600mm高×600mm宽×140mm深
	只
	1
	ZM12，全暗装

	4
	照明配电箱
	一进八出，600mm高×600mm宽×140mm深
	只
	2
	ZM7、ZM8，全暗装

	5
	照明配电箱
	一进十出，600mm高×600mm宽×140mm深
	只
	7
	ZM1、ZM2、ZM4、ZM5、ZM6、ZM10、ZM11全暗装

	6
	备用照明配电箱
	一进六出，600mm高×600mm宽×140mm深
	只
	2
	SM1、SM2，全暗装

	7
	户内检修电源箱
	JX,800高×800宽×250深，户内悬挂式不锈钢检修电源箱
	只
	8
	6只半明敷，2只暗敷

	8
	桥式起重机电源箱
	一进四出，600高×600宽×140深，户内悬挂式不锈钢检修电源箱
	只
	1
	QZJ

	9
	户外检修电源箱
	JXW,1060高×500宽×300深，户外落地式不锈钢动力电源箱
	只
	3
	JXW1~JXW3，带滤油电源

	10
	发电车备用电源箱
	FDY,1060高×500宽×300深，户外悬挂式不锈钢动力电源箱
	只
	1
	FDY

	11
	主变调压电源箱
	TY,户外落地式不锈钢动力电源箱
	只
	3
	TY1~TY3

	12
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-4×240
	米
	300
	

	13
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-4×120+1×70
	米
	420
	

	14
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-4×35＋1×16
	米
	920
	

	15
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-4×35
	米
	2080
	

	16
	耐火电力电缆
	NHA-VV22-1-4×16
	米
	260
	

	17
	耐火电力电缆
	NHA-VV22-1-2×10
	米
	220
	

	18
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	880
	

	19
	电力电缆
	ZA-VV62-1-1×16
	米
	100
	

	20
	耐火电力电缆
	ZAN-VV62-1-1×50
	米
	100
	

	(五)电缆敷设

	1
	梯式桥架
	500×100
	米
	490
	

	2
	梯式水平四通
	500-500-500-500
	个
	6
	

	3
	梯式水平三通
	500-500-500
	个
	34
	

	4
	梯式垂直上弯通
	500-500
	个
	6
	

	5
	梯式水平弯通
	500-500
	个
	1
	

	6
	Z型换层梯式桥架
	200×100，Z型，换层，层高250mm。订制。
	个
	1
	

	7
	Z型换层梯式桥架
	500×100，Z型，换层，层高250mm。订制。
	个
	4
	

	8
	热镀锌槽钢
	h＝2880mm  [10
	根
	127
	

	9
	热镀锌槽钢
	h＝2700mm  [10
	根
	163
	

	10
	热镀锌槽钢
	h＝2400mm  [10
	根
	48
	

	11
	热镀锌槽钢
	h＝2100mm  [10
	根
	4
	

	12
	热镀锌槽钢
	h＝1550mm  [10
	根
	83
	

	13
	热镀锌槽钢
	h＝1350mm   [10
	根
	2
	

	14
	热镀锌槽钢
	h＝1100mm  [10
	根
	6
	

	15
	热镀锌槽钢
	h＝800mm   [10
	根
	65
	

	16
	热镀锌槽钢
	h＝550mm  [10
	根
	38
	

	17
	热镀锌槽钢
	h＝350mm   [10
	根
	10
	

	18
	托臂
	TB-01B-510
	个
	1768
	

	19
	托臂
	TB-01B-210
	个
	57
	

	20
	电缆支架立柱
	∠50×50×5, L=1000mm
	根
	125
	

	21
	电缆支架托臂
	∠40×40×4, L=350mm
	个
	625
	

	二、二次部分 

	1
	110kV变电站自动化系统（IEC61850方案）
	DC：110V   CT：1A    通信协议：61850协议 
	套
	1
	安全可控

	1.1
	#1监控主机
	包含：(1)计算机：一台(160GB，内存8GB，2个以太网口，2个串口，1个并口)
      (2)液晶 23”显示器一台
      (3)52倍速可读写光驱一台
      (4)操作系统，实时数据库，历史数据库，后台软件
      (5)VQC软件
	台
	1
	整合操作员工作站、维护工作站功能

	1.2
	#2监控主机
	包含：(1)计算机：一台(160GB，内存8GB，2个以太网口，2个串口，1个并口)
      (2)液晶 23”显示器一台
      (3)52倍速可读写光驱一台
      (4)操作系统，实时数据库，历史数据库，后台软件
	台
	1
	

	1.3
	网络激光打印机（A3/A4）
	以太网接口
	台
	1
	

	1.4
	音响报警装置
	
	套
	1
	

	1.5
	智能远动机
	包含：(1) 智能远动主机2台（4个100M以太网接口、6个串口）
      (2) 操作系统，实时数据库，远动通讯软件
      (3) 屏体一面2260×800×600
	套
	1
	

	1.6
	站控层网络A、C网交换机屏
	包含：交换机5台及屏体2260×800×600,ODF箱3台
A网3台；C1网1台；C2网1台；24电口2光口
	面
	1
	MMS组网

	1.7
	站控层网络B网交换机屏
	包含：交换机3台及屏体2260×800×600,ODF箱1台
B网3台；24电口2光口
	面
	1
	MMS组网

	1.8
	高压室站控层A/B网交换机屏
	包含：交换机8台及屏体2260×800×600，ODF箱2台
A网4台,B网4台；24电口2光口
	面
	1
	MMS组网

	1.9
	高压室站控层C1网交换机屏
	包含：C1网交换机4台及屏体2260×800×600，ODF箱1台；24电口2光口
	面
	1
	MMS组网

	1.10
	公用测控屏
	屏体2260×800×600
包含：(1)公用测控装置（YX≥98,YC≥10,YK≥8,ZL≥8），4台
	面
	2
	常规测控

	1.11
	过程层B网公用测控屏
	屏体2260×800×600
包含：(1)110kV数字化公用测控装置，3台
	面
	1
	B网数字化测控

	1.12
	#2主变测控屏
	包含：(1)变高侧测控装置，1套
      (2)本体测控单元，1套
      (3)变低测控单元，2套
      (4) 屏体一面2260×800×600
	面
	1
	

	1.13
	#1、#3主变测控屏
	包含：(1)变高侧测控装置，1套
      (2)本体测控单元，1套
      (3)变低测控单元，1套
      (4) 屏体一面2260×800×600
	面
	2
	

	1.14
	通信管理装置
	含规约转换器2台
	套
	1
	

	1.15
	10kV PT测控屏
	测控装置4台,屏体1面
	面
	1
	

	1.16
	10kV线路保测智装置
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V 微机型，保护、测控、智能终端合一装置
	套
	48
	用于本期10KV线路

	1.17
	10kV电容器保测智装置
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V 微机型，保护、测控、智能终端合一装置
	套
	8
	用于本期10KV电容器

	1.18
	10kV电抗器保测智装置
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V 微机型，保护、测控、智能终端合一装置
	套
	1
	用于本期10KV电抗器

	1.19
	10kV接地变保测智装置
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V 微机型，保护、测控、智能终端合一装置
	套
	3
	用于本期10KV接地变

	1.20 
	10kV站用变保测智装置
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V 微机型，保护、测控、智能终端合一装置
	套
	2
	用于本期10KV站用变

	1.21
	10kV分段保测智装置
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V 微机型，保护、测控、智能终端合一装置
	套
	4
	

	1.22
	10kV PT并列屏
	包含：10kV PT并列装置，6套
	面
	2
	

	1.23
	网络敷设材料
	超五类屏蔽以太网线　10000米
	项
	1
	

	1.24
	二次安全防护系统屏
	
	面
	3
	

	1.25
	二次系统安全防护集成
	集成商负责提供二次系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，以及互联调试、验收测试、项目培训、技术支持和售后服务等相关工作内容
	项
	1
	

	1.26
	顺控功能设备
	
	套
	1
	

	1.27
	E1协议转换器
	远动及计量系统
	台
	3
	

	1.28
	ODF箱
	8口
	台
	4
	分散安装在10kV开关柜上

	2
	五防系统
	包含：(1)五防一体化图库模软件、VQC软件
      (2)五防电脑编码器2把(含电脑钥匙)
      (3)锁具500把，通用解锁工具2套
      (4)检修隔离附件及套装1套
      (5)五防电脑主机1台
      (6)智能钥匙管理主机1台
      (7)电脑钥匙通讯适配器2套
      (8)智能解锁检修钥匙2把
      (9)检修隔离工具箱2个
	套
	1
	

	3
	非五防智能锁具
	含智能锁具管理机及配套锁具等附件1套
	套
	1
	

	4
	时间同步系统
	工作电源：DC：-110V，AC：～220V
	套
	1
	安全可控

	4.1
	主时钟设备
	（1）主时钟设备子框                            2台
（2）主时钟核心处理单元                        2块
（3）主时钟时钟输入卡                          2块
（4）北斗卫星接收卡及配套件                    4块
（5）主时钟IRIG-B（DC）输出卡（输出不少于16路） 2块
（6）主时钟网络时间输出卡（输出不少于2路）      2块
（7）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)      1面
（8）避雷器                                    4个
（9）光纤熔接盒12口                            2个
（10）通信光缆200米，对时电缆4000米，对时光缆(尾缆)800米
（11）天馈线300米
	组1面屏
	1
	

	4.2
	从时钟设备
	（1）从时钟设备子框                         1台
（2）从时钟核心处理单元                      1块
（3）从时钟时钟输入卡（2路IRIG-B（DC）输入；2路PTP输入 1块（4）从时钟IRIG-B（DC）输出卡（不少于32路，带光B码接口）  3块
（5）从时钟网络时间输出卡（输出不少于2路）    2块
（6）从时钟串口输出卡（输出不少于8路）        1块
	
	
	

	4.3
	高压室同步时钟设备
	 包含：（1）10kV高压室扩展装置设备子框            1台
（2）10kV高压室扩展装置核心处理单元               1块
（3）从时钟IRIG-B（DC）输出卡（不少于32路）       3块
（4）从时钟串口输出卡（输出不少于8路）            1块
（5）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)        1面
	面
	1
	设置在10kV开关柜室

	5
	过程层交换机
	
	
	
	

	5.1
	110kV过程层A1/A2网交换机屏
	包含：
(1)过程层交换机,16个100M光口，4个1000M光口.  3台
(2)过程层中心交换机,16个1000M光口. 　　　　　1台
(3)屏体2260×800×600，　　　1面
(4)24口光纤配线架             2台
(5)尾缆，多模         20组
	面
	2
	非安全可控

	5.2
	110kV过程层B1/B2网交换机屏
	包含：
(1)过程层交换机,16个100M光口，4个1000M光口.  2台
(2)过程层中心交换机,16个1000M光口. 　　　　　1台
(3)屏体2260×800×600，　　　　1面
(4)24口光纤配线架             2台
(5)尾缆，多模              20组
	面
	2
	安全可控

	6
	10kV备自投屏
	CT：1A   PT：100V      DC：-110V  AC：～220V
包含：备自投装置2台，屏体
	面
	1
	不含于综自

	7
	低频低压减载装置屏
	1台微机低频低压减载装置,1台打印机。
屏体及附件，2260×800×600mm
	面
	1
	

	8
	110kV主变保护A屏
	
	
	
	用于#1~#3主变。要求主一主二不同厂家，安全可控

	8.1
	主变保护A
	（1）主、后一体化变压器保护装置I 1套
（2）打印机                    1台
（3）屏体2260×800×600，　　1面
	面
	3
	

	8.2
	主变本体智能控制柜
	（1）本体智能终端A（非电量保护集成于A套本体智能终端）   1套
（2）光纤配线架       2台
（3）柜体，含空调2260mm×800mm×600mm    1面
	面
	3
	

	8.3
	主变进线110kV侧智能控制柜
	（1）三相智能终端A    1套
（2）光纤配线架      2台
（3）柜体，含空调2260mm×800mm×600mm   1面
	面
	3
	

	8.4
	主变低压侧智能终端
	（1）三相智能终端A      1套
（2）光纤配线架        2台
	套
	4
	安装于开关柜

	9
	110kV主变保护B屏
	
	
	
	用于#1~#3主变。要求主一主二不同厂家，安全可控

	9.1
	主变保护B
	（1）主、后一体化变压器保护装置I     1套
（2）打印机     1台
（3）屏体2260×800×600，　 1面
	面
	3
	

	9.2
	主变本体智能终端
	本体智能终端B     1套
	套
	3
	

	9.3
	主变进线110kV侧智能终端
	三相智能终端B          1套
	套
	3
	

	9.4
	主变低压侧智能终端
	三相智能终端B          1套
	套
	4
	

	10
	稳控跳信机
	含同轴电缆300米
	台
	1
	安装于10kV备自投屏

	11
	智能网关
	（1）Ⅲ区网关 1 台
（2）II 区网关 1 台
（3）I 区生产数据单相采集装置，1 台
（4）视频接入存储模块 2 台
（5）交换机 2 台
（6）电力二次屏柜（宽*深*高：800*600*2260）2 面及附件；
（7）具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能。
	套
	1
	

	12
	故障录波系统
	
	套
	1
	

	12.1
	故障录波管理单元屏
	（1）管理单元        1台
（2）打印机         1台
（3）管理单元屏附件，含显示器、鼠标/键盘    1套
（4）ODF配线架       1台
（5）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)  1面
（6）网络存储器        1台
（7）网交换机24电口，2光口     2台
（8）16光口交换机     2台
（9）系统软件       1套
（10）离线式系统软件    1套
（11）多模尾缆   20组
	面
	1
	

	12.2
	故障录波采集单元屏1
	（1）采集单元，96路模拟量    1台
（2）ODF配线架    1台
（3）开关量采集模块，64路开关量  1台
（4）打印机        1台
（5）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm) 1面
	面
	1
	

	12.3
	故障录波采集单元屏2
	（1）采集单元，96路模拟量    1台
（2）ODF配线架        1台
（3）开关量采集模块，64路开关量   1台
（4）打印机     1台
（5）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm) 1面
	面
	1
	

	13
	二次安全防护系统之交换机
	二次安防双平面共4台，III区数据交换机1台
	台
	5
	安全可控

	14
	二次安全防护系统之纵向加密装置
	4台
	台
	4
	安全可控

	15
	二次安全防护系统之横向防火墙
	2台用于I、II区，1台用于安全Ⅲ区
	台
	3
	安全可控

	16
	安全态势感知终端
	用于安全I区、安全Ⅲ区
	台
	2
	安全可控

	17
	三相四线国产多功能电能表
	有功0.5S级，无功2级，具有RS-485通信口，三相四线制
	只
	63
	主变组屏安装，10kV分散安装于开关柜

	18
	10kV站变低压侧电能表
	有功0.5S级，无功2级，具有RS-485通信口，三相四线制
	只
	2
	组屏安装

	19
	主变及站用变电度表屏
	含9个屏位
	面
	1
	

	20
	电能采集终端屏
	（1）ERTU电能采集装置2台（其中一台为预留），工作电源：AC220V，DC110V
（2）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)      1面
	面
	1
	机架式

	21
	110kV变电站直流电源系统（110V）
	
	套
	1
	具体参数详见图纸

	22
	阀控密封贫液式铅酸蓄电池
	（1）贫液式蓄电池（500Ah,2V/只) 52只
（2）镀锌电池钢架，与蓄电池组配套 1组
	套
	1
	要求2组为不同厂家

	23
	阀控密封贫液式铅酸蓄电池
	（1）贫液式蓄电池（500Ah,2V/只) 52只
（2）镀锌电池钢架，与蓄电池组配套 1组
	套
	1
	

	24
	110kV站UPS不间断电源系统
	
	套
	1
	具体参数详见图纸

	25
	试验电源及二次交流屏
	
	面
	1
	

	26
	蓄电池核容屏
	蓄电池在线核容装置1套，1面屏
	面
	1
	

	27
	电能质量监测屏
	（1）电能质量监测仪5台
（2）8口路由器1台
（3）屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)  1面
	面
	1
	10kV母线每段设置1台、主变高压侧装设1台

	28
	电压质量监测屏
	（1）电压监测仪4台
（2）预留8口路由器1台的安装位置
	面
	1
	10kV母线每段设置1台

	29
	微机消谐装置
	（1）110kV电压等级   3台
（2）10kV电压等级    4台
	台
	7
	

	30
	SF6在线监测装置
	（1）SF6气体泄漏监控报警装置主机     1台
（2）SF6和O2气体监测变送器     14台           
（3）温湿度监测变送器      2台
（4）电源与信号中继器   2台
（5）风机控制器    3台
（6）电源电缆，RVV2*1    800米
（7）通信电缆，RVVP3*0.5   800米
	套
	1
	

	31
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22
ZAN-KVVP2/22
	
	
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	5760
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	3370
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-10×2.5
	米
	3610
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-14×2.5
	米
	870
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-19×2.5
	米
	640
	

	
	
	控制电缆ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	4930
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-4×4
	米
	8360
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-7×4
	米
	580
	

	32
	电力电缆
	ZAN-VV22
ZRA-VV22
	
	
	

	
	
	电力电缆ZRA-VV22-3×6
	米
	1530
	

	
	
	电力电缆ZAN-VV22-2×6
	米
	480
	

	
	
	电力电缆ZAN-VV22-2×10
	米
	2500
	

	
	
	电力电缆ZAN-VV22-4×10
	米
	330
	

	
	
	电力电缆ZAN-VV62-1×300
	米
	160
	

	
	
	屏蔽双绞线
	米
	5270
	

	
	
	超五类屏蔽以太网线
	米
	8720
	

	33
	多模光缆
	非金属加强芯阻燃光缆或铠装非金属加强芯阻燃光缆
	km
	6
	60根4芯

	34
	蓄电池充电电缆
	ZAN-VV62-1X300
	米
	160
	

	35
	屏蔽双绞线
	ZA-RVVP2-4*1.0
	km
	3
	用于计量通信

	36
	同轴电缆
	跳信机和远动2M通道用，2M数字同轴电缆4芯SYV-75-2-1*4
	km
	1
	

	三、建筑部分 

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)  带
孔
	块
	106
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)  带孔
	块
	58
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)
	块
	123
	

	4
	装配式复合材料预制混凝土围墙 
	H=2.5米
	米
	223
	

	5
	冷暖分体壁挂式空调机
	KT-04（1HP）冷量：2.2KW,功率：0.63KW，APF＞4.00 
	台
	3
	

	6
	单冷分体壁挂式空调机
	KT-03（2HP）冷量：5.6KW,功率：1.62KW SEER＞4.40 
	台
	1
	

	7
	防爆型分体壁挂式空调机
	KT-02（2HP）冷量：5.6KW,功率：1.5KW SEER＞4.40 
	台
	2
	

	8
	单冷分体立柜式空调机 
	KT-01(5HP)冷量:12.5KW,功率:3.70 SEER＞4.00 
	台
	12
	

	9
	110KV变电站钢结构
	
	t
	9.837
	包括镀锌钢管构架、钢梁、钢爬梯

	四、
	智能辅助综合监控系统
	
	
	
	

	1
	站端监控主机/工作站
	功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别；集成联网；1）支持南方电网 PG、SIP 协议基础功能；2）支持 GB28181 协议级联（配置网关）3）可扩展 104\DL/T 860；4）支持内部协议级联；高级功能 1、智能巡检：设备外观与状态智能分析、生产设备故障热成像测温专家诊断；2、生产辅助决策：生产可视化场景组态，为生产操作提供智能分析辅助决策；3、安全生产：人员作业控制；
	套
	2
	

	2
	视频/图像采集系统
	视频/图像数据采集设备、存储单元、网络交换设备、电子围栏；
	套
	1
	

	3
	环境感知设备
	门禁、SF6 监测、环境采集单元、温湿度传感器、风速传感器、水㓎探头、红外对射、风机控制、空调控制、灯光控制等
	套
	1
	

	4
	安防设备
	安防摄像头、声音复核装置、出入口控制设备、巡更设备等
	套
	1
	

	视频及环境监控具体布点配置如下：

	(一)
	视频监控设备
	
	
	
	

	1
	高清变焦球型摄像机 ，光口、防爆（包括支架护罩等）
	
	套
	3
	

	2
	高清变焦球型摄像机 ，光口（包括支架护罩等）
	
	套
	13
	

	3
	双目红外热成像测温球机（云台），光口
（包括支架护罩等）
	
	套
	6
	

	4
	反恐安防摄像机，光口（包括支架护罩等）
	
	套
	6
	

	5
	全景摄像机，光口（包括支架护罩等）
	
	套
	4
	

	6
	主通信控制器
	
	个
	1
	

	7
	备用通信控制器
	
	个
	1
	

	8
	环境采集单元
	
	个
	2
	

	9
	站端监控工作站主机
	双核处理器,处理器字长≥64位，CPU主频≥ 2GHz，内存容量≥4GB，硬盘存储器≥250GB，独立显卡，显存≥512M，23寸宽屏液晶显示器（2个100M以太网络接口，含操作系统后台软件）
	套
	1
	

	10
	警传室工作站主机
	2个100M以太网络接口，含操作系统（Linux）、后台软件，含19寸宽屏液晶显示器
	套
	1
	

	11
	风速传感器
	
	个
	1
	

	12
	水浸探头
	
	个
	10
	

	13
	电子围栏
	
	米
	300
	

	14
	人脸门禁控制器，双门
	
	个
	0
	

	14
	带人脸识别摄像头智能门禁
	
	套
	9
	新增项

	15
	系统接口
	
	套
	1
	新增项

	16
	大门控制终端
	
	套
	1
	新增项

	17
	门磁
	
	个
	18
	

	18
	爆破按钮
	
	个
	18
	

	19
	路由器
	一个WAN口，4个LAN口，具备NAT功能
	台
	1
	

	20
	存储单元
	含16T硬盘报价，容量不少于16T，支持存储至少32路视频信号
	个
	4
	

	21
	温湿度传感器
	
	个
	9
	

	20
	感应式读卡器
	
	个
	0
	

	22
	开门按钮
	
	个
	18
	

	23
	门锁
	
	个
	18
	

	24
	门磁
	
	个
	18
	

	25
	电磁锁(带门磁报警)
	
	只
	18
	

	26
	二层网络交换机（16光口,2电口)
	
	台
	3
	

	27
	三层网络交换机（24电口,2光口)
	
	台
	1
	

	28
	电源避雷器
	
	只
	32
	

	29
	电源配电器
	
	台
	32
	

	30
	数据信号避雷器
	
	个
	4
	

	31
	机柜（前门单开，后门双开，全金属机柜）
	2260×800×600mm，RAL7035，含屏内配线、电源分配单元、按钮、配线端子排、连片等
	面
	1
	

	32
	电源电缆
	导线截面积不小于1.5 mm2  RVVP3*1.5
	米
	3500
	

	33
	控制电缆
	导线截面积不小于1.0 mm2 RVVP4*1.0
	米
	2000
	

	34
	屏蔽双绞线
	
	米
	1500
	

	35
	门禁专用控制电缆
	 RVVP6*0.75
	米
	100
	

	36
	光缆
	4芯单模
	米
	3500
	

	37
	KVM延长及切换装置
	
	套
	1
	

	38
	车辆抓拍摄像机
	
	套
	1
	

	39
	对讲机
	
	个
	2
	

	40
	巡更棒
	
	个
	1
	

	41
	巡更点
	
	个
	30
	

	变电部分标志牌

	1
	二次屏、端子箱标志牌
	800×65
	块
	46
	铝板+反光膜+锔漆

	2
	变电站形象标志牌
	中国南方电网
	套
	1
	锌板锔漆

	3
	变电站宣传栏(户内) 
	2070×1200
	个
	2
	铝合金+锔漆

	4
	变电站安全标语牌(户内)
	800×600
	个
	4
	有机玻璃

	5
	变电站楼层分布图
	500×700
	个
	1
	铝合金+锔漆

	6
	功能室标志牌
	300×120
	块
	25
	铝合金+锔漆

	7
	出入关门提示标志牌
	300×200
	块
	13
	铝板+反光膜+锔漆

	8
	紧急出口标志牌
	350×300
	块
	28
	铝板+反光膜+锔漆

	9
	门推拉牌
	120x120
	块
	44
	铝板+反光膜+锔漆

	10
	安全距离牌(双面印刷）（含支架）
	800×800×1800
	个
	2
	铝板+反光膜+锔漆+不锈钢支架+水泥基础

	11
	变电站宣传栏(户外)(含支架)
	1000×800×1800
	个
	4
	铝板+反光膜+锔漆+不锈钢支架+水泥基础

	12
	变电站巡视定置图（含支架）
	1000×1000×1500
	个
	1
	铝合金+锔漆+水泥基础

	13
	爬梯遮拦门标志牌(双面印刷)
	800×400
	块
	24
	铝板+反光膜+锔漆

	14
	地上消防栓标志牌(双面印刷）
	350×300
	块
	10
	铝板+反光膜+锔漆

	15
	地上消防栓标志牌支架
	300×200×1600
	个
	10
	不锈钢+水泥基础

	16
	
	400×350×1800
	个
	6
	不锈钢+水泥基础

	17
	防火责任标志牌
	240×300
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	18
	灭火器、消防栓标志牌
	390×340
	块
	12
	不锈钢+反光膜+锔漆

	19
	
	390×340
	块
	22
	铝板+反光膜+锔漆

	20
	消防砂池标志牌(双面印刷)
	300×200
	块
	3
	铝板+反光膜+锔漆

	21
	消防砂池标志牌支架
	300×200×1500
	个
	2
	不锈钢+反光膜+锔漆

	22
	
	350×250×1500
	个
	3
	不锈钢+水泥基础

	23
	消防水池、消防器材室标志牌
	300×200
	块
	1
	铝板+反光膜+锔漆

	24
	事故油池标志牌(双面印刷)
	300×200
	块
	1
	铝板+反光膜+锔漆

	25
	事故油池标志牌支架
	350×250×1500
	个
	1
	不锈钢+水泥基础

	26
	电缆沟盖板编号 
	200×70
	块
	2312
	不锈钢+蚀刻+锔漆

	27
	防火隔墙标志牌
	600x250
	块
	12
	不锈钢+蚀刻+锔漆

	28
	设备标志牌
	100×60
	块
	110
	铝板+反光膜+锔漆

	29
	
	80×200
	块
	220
	铝板+反光膜+锔漆

	30
	
	120×60
	块
	122
	铝板+反光膜+锔漆

	31
	
	160×110
	块
	35
	铝板+反光膜+锔漆

	32
	
	160×50
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	33
	
	160×60
	块
	12
	铝板+反光膜+锔漆

	34
	
	180×130
	块
	40
	铝板+反光膜+锔漆

	35
	
	180×144
	块
	10
	铝板+反光膜+锔漆

	36
	
	180×500
	块
	9
	铝板+反光膜+锔漆

	37
	
	250×120
	块
	66
	铝板+反光膜+锔漆

	38
	
	320×220
	块
	220
	铝板+反光膜+锔漆

	39
	
	500×400
	块
	2
	铝板+反光膜+锔漆

	40
	
	400×65
	块
	3
	铝板+反光膜+锔漆

	41
	接地线标示牌
	△100
	块
	40
	不锈钢+蚀刻+锔漆

	42
	相位标志牌
	180×180
	块
	105
	铝板+反光膜+锔漆

	43
	主变压器排风口标志牌
	Φ90
	块
	36
	铝板+反光膜+锔漆

	44
	安全标识类标志牌
	240×300
	块
	34
	铝板+反光膜+锔漆

	45
	四联牌
	440×540
	块
	8
	不锈钢+反光膜+锔漆

	46
	四联牌（含支架）
	1600×1800
	块
	3
	不锈钢+反光膜+锔漆

	47
	移动式标示牌
	120×80
	块
	40
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆

	48
	
	120×80
	块
	40
	PVC有机玻璃+锔漆

	49
	
	200×160
	块
	30
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆

	50
	
	200×160
	块
	30
	PVC有机玻璃+锔漆

	51
	
	200×80
	块
	30
	PVC有机玻璃+锔漆

	52
	
	200×80
	块
	30
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆

	53
	
	250×250
	块
	30
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆

	54
	
	250×250
	块
	30
	PVC有机玻璃+锔漆

	55
	
	300×240
	块
	30
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆

	56
	
	300×240
	块
	30
	PVC有机玻璃+锔漆

	57
	限速标志牌(双面印刷)
	Φ605
	块
	2
	铝板+反光膜+锔漆

	58
	限速、标志牌支架
	Φ605×2400
	个
	2
	不锈钢+水泥基础

	对侧220kV七星站扩建间隔工程

	一、电气一次部分

	(一)110kV配电装置

	1
	110kV SF6瓷柱式断路器，3150A，40kA
	Ue＝126kV，Ie＝3150A，额定开断短路电流40kA(3S),
动稳定电流100kA，三相联动,
配弹簧操作机构，电机电源AC220V，控制电源DC110V。Ⅲ级防污
	组
	2
	

	2
	110kV垂直伸缩式隔离开关，单接地，3150A
	Ue＝126kV，Ie＝3150A，热稳定电流40kA(3S),三相联动，配静触头
主刀、地刀配电动操作机构，电动机电压：AC380V，操作电源：AC220V。带单接地刀。Ⅲ级防污
	组
	2
	

	3
	110kV垂直伸缩式隔离开关，不接地，3150A
	Ue＝126kV，Ie＝3150A，热稳定电流40kA(3S),
主刀配电动操作机构，电动机电压：AC380V，操作电源：AC220V，不带接地刀。Ⅲ级防污
	组
	2
	

	4
	110kV两柱水平开启式隔离开关，双接地，3150A
	Ue＝126kV，Ie＝3150A，热稳定电流40kA(3S),
主刀、地刀配电动操作机构，电动机电压：AC380V，操作电源：AC220V，带双接地刀。Ⅲ级防污
	组
	2
	

	5
	110kV 干式电流互感器， 2×800A/1A，6绕组
	Ue=126kV，2×800/1A，5P30/5P30/5P30/5P30/0.5S/0.2S，20VA/20VA/20VA/20VA/10VA/5VA，测量级二次带中间抽头。Ⅲ级防污
	台
	6
	

	6
	110kV电容式电压互感器
	TYD-110/√3-0.01H （110/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1/√3）/（0.1），0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，10/10/10/10VA。Ⅲ级防污。
	台
	2
	

	7
	110kV电站型避雷器，复合外套
	YH10WZ1-108/281 
	只
	6
	配一体化绝缘底座

	8
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-630/45
	米
	200
	

	9
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	60
	

	10
	110kV管形母线
	LDRE-Φ100/90
	米
	60
	

	12
	T型线夹
	TY-630/45
	套
	8
	

	13
	设备线夹
	SY-630/45A
	套
	30
	

	14
	设备线夹
	SY-630/45B
	套
	12
	

	15
	设备线夹
	SY-630/45C
	套
	8
	

	16
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-630/45C
	套
	6
	

	(二)安健环

	1
	110kV出线间隔安健环
	适用于一个110kV出线间隔
	套
	2
	

	二、土建部分
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400mm*497mm*50mm 
	块
	32
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	600mm*497mm*50mm 
	块
	32
	

	3
	220kv站钢结构
	
	t
	6.292 
	

	三、电气二次

	1
	220kV变电站自动化系统
	DC：110V   CT：1A    通信协议：61850协议 
	套
	1
	单一长园深瑞

	1.1
	110kV线路测控屏
	(1)110kV线路测控装置2台
(2)屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)1面
(3)以太网线600米
(4)今后软件扩容服务1项
(5)屏蔽双绞线100米
	面
	1
	

	2
	110kV线路保护屏
	(1)110kV线路光差保护装置2套
(2)打印机1台
(3)屏柜，前后开门(2260mm×800mm×600mm)1面
	面
	1
	

	3
	五防系统扩容
	包含：新增2个间隔及母线地刀相关锁具60把，2个间隔五防调试，五防系统扩容
	项
	1
	

	4
	三相四线国产多功能电能表
	有功0.5S级，无功2级，具有RS-485通信口，三相四线制，
	只
	2
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2P/22
ZAN-KVVP2P/22
	
	
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	2120
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	810
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-10×2.5
	米
	880
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-14×2.5
	米
	310
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-19×2.5
	米
	2070
	

	
	
	控制电缆ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	150
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-4×4
	米
	3310
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-7×4
	米
	540
	

	
	
	控制电缆ZRA-KVVP2/22-10×4
	米
	260
	

	6
	电力电缆
	ZAN-VV22
	
	
	

	
	
	电力电缆ZRA-VV22-3×6
	米
	720
	

	
	
	电力电缆ZAN-VV22-4×10
	米
	140
	

	
	
	屏蔽双绞线
	米
	100
	

	
	
	超五类屏蔽以太网线
	米
	600
	

	7
	110kV线路断路器端子箱
	
	只
	2
	

	8
	电机电源遥控空开
	
	套
	1
	

	9
	110kV线路TYD端子箱
	
	只
	2
	

	10
	刀闸（隔离开关）位置双确认装置
	包含：12台位置双确认装置
	套
	1
	

	对侧110kV岭厦站间隔改造工程

	一、电气一次部分

	(一)110kV配电装置

	1
	110kV电容式电压互感器
	
	台
	1
	利旧，移位安装

	2
	110kV氧化锌避雷器
	YH10WZ-108/281 附泄漏电流监测仪
	台
	3
	

	3
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	60
	

	4
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35A
	套
	3
	

	5
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35C
	套
	3
	

	6
	设备线夹
	SY-400/35A
	套
	3
	

	7
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	7
	

	8
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	7
	

	9
	T型线夹
	TL-400/35
	套
	3
	

	(二)接地及电缆设施

	1
	铝合金槽盒
	100×60，带盖
	米
	3
	

	(三)其它

	1
	安健环铭牌
	本期改造间隔用
	间隔
	1
	

	
	
	
	
	
	

	二、土建部分
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400mm*497mm*50mm 
	块
	32
	

	2
	110KV变电站钢结构
	
	t
	6.082 
	

	三、电气二次部分

	1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×4
	km
	0.5
	共3根

	110kV七星站至大洲站双回电缆线路工程（土建部分）

	1
	电缆保护管
	CPVC管 d200×11（内径200mm、壁厚11mm）
	米
	6672
	电缆埋管用

	2
	光缆保护管
	CPVC管 d100×5（内径100mm、壁厚5mm）
	米
	2502
	管道光缆埋管用

	3
	电缆保护管
	HDPE管 φ225×15（外径225mm、壁厚15mm）
	米
	2316
	电缆顶管用

	4
	光缆保护管
	HDPE管 φ110×8（外径110mm、壁厚8mm）
	米
	870
	管道光缆顶管用

	5
	电缆管塞封堵器
	适用于CPVC管 d200×11
	个
	176
	参数要求详见说明书

	6
	电缆管塞封堵器
	适用于CPVC管 d100×5
	个
	116
	参数要求详见说明书

	7
	电缆管塞封堵器
	适用于HDPE管 φ225×15 
	个
	12
	参数要求详见说明书

	8
	电缆管塞封堵器
	适用于HDPE管 φ110×8 
	个
	12
	参数要求详见说明书

	9
	管枕
	管枕（单）, Φ225
	个
	3336
	上下共2片

	110kV七星站至大洲站双回电缆线路工程（电气部分）

	1
	110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-64/110  1×1200，1200mm²，皱纹铝套，聚氯乙烯，A
	阻燃等级=A;电压等级=110kV;产品型号=ZRA-YJLW02-Z-64/110  1×1200;铜导体标称截面积=1200mm²;绝缘材料=交联聚乙烯;金属套材料=皱纹铝套;外护套材料=聚氯乙烯;具有纵向阻水功能
	千米
	24.237
	

	2
	110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 64/110 1×1200，1200mm²
	电压等级=110kV;接头形式=绝缘;产品型号=YJJJI1 64/110 1×1200;截面=1200mm²;加工方式=整体预制式;外套=绝缘铜壳和玻璃钢保护盒
	个
	30
	

	3
	110kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 64/110 1×1200，1200mm²，e级防污
	电压等级=110kV;终端形式=复合套终端;产品型号=YJZWFY4 64/110 1×1200;截面=1200mm²;防污等级=e级
	个
	6
	

	4
	110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 64/110 1×1200，1200mm²，短（470mm）
	电压等级=110kV;终端形式=GIS终端;产品型号=YJZGG-S 64/110 1×1200;绝缘形式=干式;插入长度=短 （470mm）;截面=1200mm²
	个
	6
	

	5
	直接接地接地箱-240mm²
	截面=240mm²;接线方式=直接接地
	套
	8
	

	6
	金属护套交叉互联接地箱,带过电压保护器-240mm²
	截面=240mm²;接线方式=交叉互联
	套
	8
	

	7
	同轴电缆，110kV及220kV，ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm²，交联聚乙烯，A
	产品型号=ZRA-YJ0V 8.7/10;导体截面积=240mm²;阻燃等级=A;电压等级=110kV及220kV;主绝缘=交联聚乙烯
	米
	240
	

	8
	接地线/回流线，110kV及220kV，ZRA-YJV 8.7/10，240mm²，交联聚乙烯，A
	特征名称=接地线/回流线，电压等级：110kV及220kV，产品型号：ZRA-YJV 8.7/10，导体截面积:240mm²，主绝缘:交联聚乙烯，阻燃等级：A
	米
	400
	

	9
	玻璃纤维增强塑料复合支架
	250mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)螺栓式
	套
	21776
	

	10
	单相铝合金电缆固定夹具
	JGW-4
	套
	1680
	

	11
	三相铝合金电缆固定夹具
	JGP-6
	套
	72
	

	12
	自粘性防火包带
	\
	卷
	630
	

	13
	高压电缆护层接地环流在线监测装置
	传感器类型=接地电流检测传感器、运行电流检测传感器；接地电流检测传感器核心参数：测量量程 0.1～300A；运行电流检测传感器核心参数：测量量程 1～2000A。
	套
	8
	

	14
	玻璃钢高分子复合材料地埋标桩
	SDBZ-100×140×400/300
	支
	1200
	

	15
	电缆相序牌
	3M工程级反光贴膜，0.42m×0.16m
	卷
	5842
	

	16
	线路名称牌
	3M工程级反光贴膜，0.42m×0.08m
	卷
	5842
	

	17
	电缆路径牌
	不锈钢1.0mm，0.2m×0.08m
	块
	180
	

	18
	电缆宽度牌
	不锈钢1.0mm，0.08m×0.08m
	块
	360
	

	19
	电缆地面走向标志
	不锈钢板
	块
	90
	

	20
	电缆工井编号牌
	不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m
	块
	200
	

	21
	工井敷设方式牌
	不锈钢1.0mm，0.02m×0.1m
	块
	400
	

	22
	中间接头井名称牌
	不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m
	块
	32
	

	23
	电缆宣传警示牌（搪瓷）
	长0.6m×宽0.4m，搪瓷1.0mm
	套
	66
	

	24
	110kV电缆终端头号牌
	安迪板3.0mm，0.4m×0.32m
	块
	4
	

	25
	正方形大理石电缆标志牌
	长300mm×宽300mm×高30mm
	块
	45
	

	110kV元厦乙线解口入大洲站线路工程（土建部分）

	1
	电缆保护管
	CPVC管 d200×11（内径200mm、壁厚11mm）
	米
	6066
	电缆埋管用

	2
	光缆保护管
	CPVC管 d100×5（内径100mm、壁厚5mm）
	米
	2280
	管道光缆埋管用

	3
	电缆保护管
	HDPE管 φ225×15（外径225mm、壁厚15mm）
	米
	5328
	电缆顶管用

	4
	光缆保护管
	HDPE管 φ110×8（外径110mm、壁厚8mm）
	米
	1998
	管道光缆顶管用

	5
	电缆管塞封堵器
	适用于CPVC管 d200×11
	个
	212
	参数要求详见说明书

	6
	电缆管塞封堵器
	适用于CPVC管 d100×5
	个
	108
	参数要求详见说明书

	7
	电缆管塞封堵器
	适用于HDPE管 φ225×15 
	个
	28
	参数要求详见说明书

	8
	电缆管塞封堵器
	适用于HDPE管 φ110×8 
	个
	28
	参数要求详见说明书

	9
	管枕
	管枕（单）, Φ225
	个
	3033
	上下共2片

	
	110kV元厦乙线解口入大洲站线路工程（电气部分）

	1
	110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆，ZRA-YJLW02-Z-64/110  1×800，800mm²，皱纹铝套，聚氯乙烯，A
	阻燃等级=A;电压等级=110kV;产品型号=ZRA-YJLW02-Z-64/110  1×800;铜导体标称截面积=800mm²;绝缘材料=交联聚乙烯;金属套材料=皱纹铝套;外护套材料=聚氯乙烯;具有纵向阻水功能
	千米
	29.208
	

	2
	110kV整体预制式绝缘电缆中间头，绝缘铜壳和玻璃钢保护盒，YJJJI1 64/110 1×800，800mm²
	电压等级=110kV;接头形式=绝缘;产品型号=YJJJI1 64/110 1×800;截面=800mm²;加工方式=整体预制式;外套=绝缘铜壳和玻璃钢保护盒
	个
	48
	

	3
	110kV复合套电缆终端头，YJZWFY4 64/110 1×800，800mm2，e级防污
	电压等级=110kV;终端形式=复合套终端;产品型号=YJZWFY4 64/110 1×800;截面=800mm²;防污等级=e级
	个
	9
	

	4
	110kV干式GIS电缆终端头，YJZGG-S 64/110 1×800，800mm²，短（470mm）
	电压等级=110kV;终端形式=GIS终端;产品型号=YJZGG-S 64/110 1×800;绝缘形式=干式;插入长度=短 （470mm）;截面=800mm²
	个
	3
	

	5
	直接接地接地箱-240mm²
	截面=240mm²;接线方式=直接接地
	套
	12
	

	6
	金属护套交叉互联接地箱
带过电压保护器-240mm²
	截面=240mm²;接线方式=交叉互联
	套
	12
	

	7
	同轴电缆，110kV及220kV，ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm²，交联聚乙烯，A
	产品型号=ZRA-YJ0V 8.7/10;导体截面积=240mm²;阻燃等级=A;电压等级=110kV及220kV;主绝缘=交联聚乙烯
	米
	360
	

	8
	接地线/回流线，110kV及220kV，ZRA-YJV 8.7/10，240mm²，交联聚乙烯，A
	特征名称=接地线/回流线，电压等级：110kV及220kV，产品型号：ZRA-YJV 8.7/10，导体截面积:240mm²，主绝缘:交联聚乙烯，阻燃等级：A
	米
	600
	

	9
	110kV玻璃纤维增强塑料复合支架
	250mm(长)×60mm(宽)×70mm(厚)螺栓式
	套
	9708
	

	10
	单相铝合金电缆固定夹具
	JGW-4
	套
	2334
	

	11
	三相铝合金电缆固定夹具
	JGP-6
	套
	72
	

	12
	自粘性防火包带
	\
	卷
	900
	

	13
	单导线70kN盘形悬式(复合)绝缘子单挂点双联耐张串
	1N-1U2-07P(H)1
	串
	3
	

	14
	发、变电站出线构架绝缘地线100kN单联耐张绝缘子串  
	BN-1-10P
	串
	2
	

	15
	玻璃绝缘子
	U70BLP-2
	片
	52
	

	16
	耐张线夹
	NY-300/40
	套
	3
	

	17
	耐张线夹
	NY-50
	套
	2
	

	18
	U型挂环
	U-10-85
	套
	2
	

	19
	接地端子
	JD-50BG
	套
	2
	

	20
	杆号牌
	长500mm×宽500mm×厚1mm铝板
东莞供电局安键环技术标准
	套
	19
	更换原元厦乙线全线杆号牌

	21
	直升机巡视牌-设备标志牌
	长500mm×宽500mm×厚1mm铝板
东莞供电局安键环技术标准
	套
	14
	更换原元厦乙线耐张塔标志牌

	22
	标志牌不锈钢支架
	-3×30mm
	套
	66
	

	23
	玻璃钢高分子复合材料地埋标桩
	SDBZ-100×140×400/300
	支
	1320
	

	24
	电缆相序牌
	3M工程级反光贴膜，0.42m×0.16m
	卷
	4818
	

	25
	线路名称牌
	3M工程级反光贴膜，0.42m×0.08m
	卷
	4818
	

	26
	电缆路径牌
	不锈钢1.0mm，0.2m×0.08m
	块
	280
	

	27
	电缆宽度牌
	不锈钢1.0mm，0.08m×0.08m
	块
	560
	

	28
	电缆地面走向标志
	不锈钢板
	块
	140
	

	29
	电缆工井编号牌
	不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m
	块
	230
	

	30
	工井敷设方式牌
	不锈钢1.0mm，0.02m×0.1m
	块
	460
	

	31
	中间接头井名称牌
	不锈钢1.0mm，0.2m×0.1m
	块
	20
	

	32
	电缆宣传警示牌（搪瓷）
	长0.6m×宽0.4m，搪瓷1.0mm
	套
	72
	

	33
	110kV电缆终端头号牌
	安迪板3.0mm，0.4m×0.32m
	块
	4
	

	34
	正方形大理石电缆标志牌
	长300mm×宽300mm×高30mm
	块
	70
	

	110kV大洲变电站配套通信设备工程

	一、中兴ZXMP S385光设备（传输新A网）

	1
	STM-16设备
	
	套
	1
	

	1.1
	中兴S385：子架（含核心软件等保证设备完整性的其他硬件、软件）
	ZXMP S385 V2.4&V3.0前安装子架整件（含背板和工程辅料）ASON功能授权软件
	套
	1
	

	1.2
	中兴S385：-48V直流（双股）10mm2（长度40米）
	电源线（10mm2）40米
	条
	2
	

	1.3
	中兴S385：35mm2（长度5米）
	接地线（35mm2）5米
	条
	1
	

	1.4
	中兴S385：电源板
	Qx接口板 QxI板提供一路电源接口，与SCIB板形成电源1+1保护
	块
	1
	

	1.5
	中兴S385(ASON)：时钟板
	B型时钟接口板(2Mbit/s) SCIB,该板卡同时可提供一路电源接口
	块
	1
	

	1.6
	中兴S385（ASON）：主控板
	高级网元控制处理整体板 ANCP
	块
	2
	

	1.7
	中兴S385：交叉板
	交叉时钟板CSF
时分交叉模块TCS128
	块
	2
	

	1.8
	中兴S385（ASON）：补空板
	空面板
	块
	3
	

	1.9
	中兴S385：含设备侧接头，满足63xE1成端（长度20米）
	20米的8芯2M线缆16根
	条
	1
	

	1.10 
	中兴S385：六类双绞线，双RJ45接头满足需求（长度80米）
	六类双绞线（双RJ45接头）80米
	条
	3
	

	2
	中兴S385（ASON）：2Mb/s电接口板
	C型63路E1支路板(75) EPE1C(75)
63路E1电接口倒换板 ESE1×63
	块
	1
	

	3
	中兴S385（ASON）：2Mb/s保护板
	C型63路E1支路板(75) EPE1C(75)
E1/T1接口桥接板 BIE1
	块
	1
	

	4
	中兴S385（ASON）：2Mb/s光接口板B（含所有接口模块）支持保护
	C型光接口2M支路板（不含光模块）OPE1C
8路2M光接口倒换接口板 OISE1x8（含8个光模块）
	块
	3
	

	5
	中兴S385（ASON）：2Mb/s光接口保护板（配合支持保护的2M光板使用）
	C型光接口2M支路板（不含光模块）OPE1C
E3/T3接口桥接板BIE3
	块
	1
	

	6
	中兴S385（ASON）：10/100Mb/s以太网电接口单元（二层交换板、8端口）
	兼容型智能以太网处理板 SEEU
以太网电接口倒换板 ESFE×8
	块
	3
	

	7
	中兴S385（ASON）：4GE智能以太网处理板（不含光模块））
	4GE智能以太网处理板（不含光模块））SEG4（No SFP）
	块
	1
	

	8
	中兴S385（ASON）：千兆以太网光接口模块B
	GE光模块,SFP-1.25G（S-G.1,LC）SFP-1.25G（S-G.1,LC）
	块
	4
	

	9
	中兴S385（ASON）：STM-16光接口单元B（≤40km）4口
	4路STM-16光线路板OL16x4（L-16.1,LC,ASON）
	块
	2
	L16.1

	10
	中兴S385(ASON):STM-16光接口单元B(40km）
	1路STM-16光线路板0L16(L-16.1,LC,ASON)
	块
	2
	L16.1

	11
	中兴S385：2200*800*600（含双直流电源输入配电单元）
	2200*800*600（含双直流电源输入配电单元）
	个
	1
	

	二、华为E6616（传输新B网）

	1
	STM-64设备
	
	套
	1
	

	1.1
	安全可控B型10G设备子架：含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线
	B型子架含双电源
	个
	1
	

	
	
	交叉主控时钟处理板
	块
	2
	

	1.2
	DDF：16端口
	16端口
	块
	2
	

	1.3
	网线配线架：24口
	24口
	块
	1
	

	1.4
	满配同轴电缆：每条16E1，20m
	中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)-(SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度
	条
	4
	

	1.5
	尾纤：LC-FC，20m
	LC-FC，20m
	对
	10
	

	1.6
	满配网线：六类双绞线
	双RJ45跳线*20米
	条
	16
	

	1.7
	B型设备电源线（设备/PDU至配电屏）：ZA-RVV-2*10mm2电源线
	ZA-RVV-2*10mm2电源线
	米
	30
	

	1.8
	光衰减器/适配器：5或10db
	5或10db
	个
	2
	

	2
	安全可控A型10G线路板卡：允许衰耗24db（≤78km）
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	1
	L64.2

	3
	10G线路板卡：允许衰耗24db（≤78km）
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	3
	L64.2

	4
	2M电卡：32端口及以上
	E1/T1支路板，含保护板
	块
	3
	

	5
	2M光卡：8端口及以上
	2M光接口板含满配光模块，含保护板
	块
	4
	

	6
	以太网卡：8端口及以上
	以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE电模块+2*GE短距光模块）
	块
	4
	

	7
	机柜：2200*600*600mm，含机柜接地线
	机柜(2200*600*600mm)(前后风道)
	个
	1
	

	三、调度数据网（低端路由器）

	1
	低端路由器主设备
	含双电源（交/直流可选，每套电源含标配5米电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求），含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述低端路由器对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备应支持双电源冗余,设备标配含3米25mm接地线。
	个
	2
	

	1.1
	E12接口板B
	E12接口板(端口数量>=4) 含每端口5米带接头E12线缆－－
	个
	2
	

	1.2
	百兆以太网电接口板B
	百兆以太网电接口（接口数量>=8）,要求以太网电接口板为交换板，符合招标文件技术要求。－－(同百兆以太网电接口板A最后括弧内说明要求)
	个
	4
	

	2
	低端路由器E12接口线缆B
	符合E12接口板A满配（即不少于4个E12接口）,75欧姆，含两端接头(一端为设备专用接头，另一端为BNC或L9公用接头,根据现场情况要求确定)
	米
	80
	

	四、综合数据网设备(低端路由器)

	1
	低端路由器主设备
	含双电源（交/直流可选，每套电源含标配5米电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求），含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述低端路由器对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备应支持双电源冗余,设备标配含3米25mm接地线。
	台
	1
	

	1.1
	千兆以太网光接口板A
	8端口FE/GE光接口板
	个
	3
	

	1.2
	千兆以太网光接口模块C
	单模中距(10kM-40kM),(数量1个)
	个
	4
	

	1.3
	千兆以太网电接口模块
	千兆以太网电接口模块(支持10/100/1000M以太网自适应能力,数量1个)
	个
	16
	

	五、语音视频专网设备

	1
	接入层交换机
	办公局域网低端交换机
	台
	1
	

	六、配网数据网设备

	1
	简易汇聚交换机
	办公局域网低端交换机
	套
	1
	

	七、语音交换设备

	1
	综合接入设备（IAD）
	单台支持不少于4路模拟电话接入
	套
	1
	

	2
	2M混合接入设备
	双电源供电，上行1个E1，下行不少于8个模拟电话接口
	套
	1
	

	3
	录音电话
	带IP功能
	套
	1
	

	八、配线设备

	1
	设备机柜
	高2200mm×宽800mm×深600mm
	面
	4
	

	2
	ODF配线柜
	光纤配线柜，(高2260mm×宽800mm×深600mm）
	面
	3
	大洲站1面，七星站1面，岭厦站1面

	
	ODF光纤配线子架
	ODF-48
	个
	5
	

	3
	通信机房数字（或音频）配线综合配线机柜
	通信机房数字（或音频）配线综合配线机柜  2200mmX800mmX600mm
	面
	1
	

	
	VDF音频配线子架
	200回线
	个
	2
	

	
	DDF数字配线子架
	16×2M系统
	个
	6
	

	
	IDF网络配线架
	24端口
	个
	2
	

	4
	通信接口屏
	设备机柜
	面
	1
	

	
	DDF数字配线子架
	16×2M系统
	个
	2
	

	
	ODF光纤配线子架
	ODF-48
	个
	1
	

	
	VDF音频配线子架
	200回线
	个
	1
	

	
	IDF网络配线架
	24网络口
	个
	3
	

	5
	直流电源分配条（独立母线）
	
	个
	6
	

	6
	音频线缆，50*2*0.5
	音频线缆，50*2*0.5
	米
	100
	

	7
	音频线缆，20*2*0.5
	音频线缆，20*2*0.5
	米
	300
	

	8
	2M数字同轴电缆8芯SYV-75-2-1*8
	2M数字同轴电缆8芯SYV-75-2-1*8
	米
	500
	

	9
	2*16 mm2铠装通信直流电源护套线
	2*16 mm2铠装通信直流电源护套线
	米
	500
	

	10
	接线端子箱
	电话线接线端子箱。控制台用（塑料或喷塑箱体，内部配置100线带背板的科隆型模块，保安单元/进避雷子）。
	个
	1
	

	11
	10dB光衰耗器
	10dB光衰耗器
	个
	10
	

	12
	5dB光衰耗器
	5dB光衰耗器
	个
	10
	

	13
	设备联络管道光缆
	48芯
	米
	100
	

	14
	站内管道光缆
	48芯
	米
	900
	

	九、IV区防火墙

	1
	IV区边界防火墙
	千兆防火墙
	套
	1
	

	
	110kV七星站至大洲站双回电缆线路配套管道光缆工程

	1
	非金属管道光缆
	GYFTZY-48B1（G.652D）
	千米
	4.465
	含站内长度

	
	110kV元厦乙线解口入大洲站线路配套管道光缆工程

	1
	非金属管道光缆
	GYFTZY-48B1（G.652D）
	千米
	5.270
	含站内长度

	2
	光缆接头盒
	塑料外壳接续盒，48芯3端口
	套
	1
	井内用



标的2标段1：
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甲供设备材料明细表
	序号
	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	壹
	110kV上西变电站工程
	
	
	
	

	A
	电气一次设备
	
	
	
	

	（一）
	主变压器
	
	
	
	

	1
	110kV双绕组油浸式变压器，63MVA，16，自冷，高压侧出线方式架空套管
	SZ11-63000/110 
110±8×1.25%/10.5kV  Ud=16%  YN,d11 e级防污
	台
	2
	

	2
	110kV侧中性点接地隔离开关，IV级防污
	GW13-72.5(W)/630A，72.5kV，630A 热稳定电流20kA/3s，动稳定电流40kA
	台
	2
	

	3
	110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器
	YH1.5W-72/186，72kV，58kV，1.5kA，186kV，174kV
复合绝缘,持续运行电压58kV，操作冲击残压≤174kV，附动作及泄漏电流监测器
	台
	2
	

	4
	10kV电站型避雷器
	复合外套，YH5WZ-17/45，IV级防,附动作及泄漏电流监测器
	台
	6
	

	5
	20kV瓷绝缘穿墙套管
	CWWQZ-20/4000型，e级防污，改进型
	只
	6
	

	6
	20kV瓷绝缘支柱绝缘子
	ZSW-20/16， 16kN，e级防污
	只
	24
	

	7
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	10
	

	8
	矩形母线固定金具
	MWP-304
	套
	18
	

	9
	矩形母线固定金具
	MWP-201
	套
	6
	

	10
	母线伸缩节
	MST-125×10
	套
	96
	

	（二）
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	110kV 三相共箱GIS母线，2000A
	126kV,2000A，40kA(3S)
	米
	16
	

	2
	110kV GIS主变架空进线间隔
	126kV,2000A,40kA（3S）
	个
	2
	

	3
	110kV 户内GIS架空出线间隔
	126kV,2000A,40kA（3S）
	个
	3
	

	4
	110kV 户内GIS母线设备间隔
	126kV,2000A,40kA（3S）
	个
	2
	

	5
	110kV 户内GIS断路器分段间隔，2000A，单母线，5绕组
	126kV,2000A,40kA（3S）
	个
	1
	

	6
	110kV 户内GIS备用间隔，2000A，单母线，5绕组
	126kV,2000A,40kA（3S）
	个
	4
	

	7
	110kV电容式电压互感器
	TYD110/√3-0.01H， 110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV,0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，10/10/10/10VA
	台
	3
	

	8
	110kV氧化锌避雷器
	YH10WZ-108/281W，附动作及泄漏电流监测器
	台
	9
	

	9
	耐张绝缘子串
	11×（U100BP/146），单片爬距450mm
	串
	6
	

	10
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-630/50
	米
	63
	

	11
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-400/35
	米
	120
	

	12
	耐张线夹
	NY-400/35
	套
	8
	

	13
	T型线夹
	TY-630/50，含引流线夹
	套
	21
	

	14
	T型线夹
	TY-400/35，含引流线夹
	套
	6
	

	15
	SF6气体监测系统
	含主机1台、SF6和O2气体综合变送器15台、温湿度变送器1台、风机控制器1台及连接用电源电缆和通信电缆等
	套
	1
	

	16
	刀闸（隔离开关）位置双确认装置
	刀闸位置辅助识别通信装置1套；金属接近传感器或磁感应传感器及对应支架等辅材（主变中性点敞开式隔离开关每套含1只传感器；组合电器隔离开关每套含3只传感器）1套；快速接线箱、线材、空气开关等辅助材料1套。
	套
	14
	

	17
	U形挂环
	U-10
	个
	12
	

	18
	球头挂环
	QP-10
	个
	6
	

	19
	碗头挂板
	W1-10
	个
	6
	

	20
	直角挂板
	Z-12,配M18,破坏荷重100kN螺栓
	个
	6
	

	（三）
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV移开式开关柜，进线开关柜，4000A
	12kV，4000A，31.5kA
	面
	3
	

	2
	10kV移开式开关柜，分段断路器柜，4000A
	12kV，4000A，31.5kA
	面
	1
	

	3
	10kV移开式开关柜，分段隔离柜，4000A
	12kV，4000A，31.5kA
	面
	2
	

	4
	10kV移开式开关柜，母线设备柜，1250A
	12kV，1250A，31.5kA
	面
	3
	

	5
	10kV移开式开关柜，馈线柜，1250A
	12kV，1250A，31.5kA
	面
	32
	

	6
	10kV移开式开关柜，电容器柜，1250A
	12kV，1250A，31.5kA
	面
	6
	

	7
	10kV移开式开关柜，接地变柜，1250A
	12kV，1250A，31.5kA
	面
	2
	

	8
	10kV移开式开关柜，站用电柜，1250A
	12kV，1250A，31.5kA
	面
	2
	

	9
	10kV移开式开关柜，封闭母线桥，4000A
	内含3相3×（TMY-120×10）
	米
	45
	

	10
	10kV移开式开关柜，接地小车，1250A
	
	台
	3
	

	11
	10kV高压开关柜，活门检查小车
	大电流柜用
	台
	1
	

	12
	10kV高压开关柜，活门检查小车
	小电流柜用（PT柜除外）
	台
	1
	

	13
	10kV高压开关柜，活门检查小车
	PT柜用
	台
	1
	

	14
	10kV移开式开关柜，可升降的转运小车
	大电流柜用
	台
	2
	

	15
	10kV移开式开关柜，可升降的转运小车
	小电流柜用
	台
	4
	

	16
	无线测温装置
	包括：测温系统主站1套、站端测温管理装置1套、温度监测分析软件1套、温度采集器12个、温度显示仪12个、温度传感器72个、采集器收发天线24个及通信线、电源线、耗材等
	套
	1
	

	17
	10kV小电阻接地成套装置，420KVA，10Ω，户内
	内含：干式接地变DKSC-420/10，ZN
接地电阻器:ENGR10-600-10,10Ω
	套
	2
	

	（四）
	并联电容器补偿装置
	
	
	
	

	1
	10kV油浸式框架式电容器组，5010kVAR/334kVAR，内熔丝
	TBB10-5010/334-AK，11kV，5010kvar，单Y接线
	组
	6
	

	2
	10kV干式铁芯串联电抗器，250kVAR，5%，不带抽头
	户内铁心电抗器：CKSC-250/10.5-5
	台
	6
	

	（五）
	站用电系统
	
	
	
	

	1
	10kV SC(B)11干式变压器，200kVA
	SC(B)11-200/10 10.5±2×2.5%/0.4kV D,yn11 Ud=4%
	台
	2
	

	2
	110kV变电站380V低压配电屏，ATS型
	
	套
	1
	

	（六）
	照明及检修
	
	
	
	

	1
	发电车开关箱
	不锈钢
	只
	1
	

	2
	户外主变检修电源箱
	不锈钢
	只
	2
	

	3
	户内检修电源箱
	嵌墙安装，冷轧钢材质，按图订制
	只
	11
	

	4
	动力电源箱
	不锈钢
	只
	5
	

	6
	照明电源箱
	不锈钢
	只
	4
	

	7
	事故照明开关箱
	不锈钢
	只
	3
	

	（七）
	电缆
	
	
	
	

	1
	10kV单芯电力电缆
	ZRA-YJV62-8.7/15-1×240
	米
	800
	

	2
	10kV三芯电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3×120
	米
	115
	

	3
	10kV全冷缩户内电缆终端
	配ZRA-YJV-8.7/15-1×240电力电缆
	套
	36
	

	4
	10kV全冷缩户内电缆终端
	配ZRA-YJV22-8.7/15-3×120电力电缆
	套
	8
	

	5
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×240+1×120
	米
	210
	

	6
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×120+2×70
	米
	70
	

	7
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×35+2×16
	米
	555
	

	8
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-5×16
	米
	614
	

	9
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-5×10
	米
	260
	

	10
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-3×10
	米
	456
	

	11
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-3×6
	米
	616
	

	12
	1kV耐火电力电缆
	NHA-YJV22-0.6/1-3×120+2×70
	米
	160
	

	13
	1kV耐火电力电缆
	NHA-VV22-0.6/1-5×16
	米
	200
	

	14
	1kV耐火电力电缆
	NHA-VV22-0.6/1-3×10
	米
	100
	

	15
	1kV耐火电力电缆
	NHA-VV22-0.6/1-3×6
	米
	119
	

	（八）
	电缆辅助设施
	
	
	
	

	1
	立柱
	PLQ-Z2-130
	件
	450
	

	2
	立柱
	PLQ-Z2-80
	件
	100
	

	3
	立桂
	PLQ-Z2-60
	件
	25
	

	4
	托臂
	PLQ-B2-35
	件
	2650
	

	5
	托臂
	PLQ-B2-30
	件
	75
	

	6
	槽式电缆桥架
	200x150,带保护盖
	米
	20
	

	7
	槽式电缆桥架
	600×100
	米
	30
	

	8
	立柱
	铝合金角铝，∠50×50x5,L=1600mm
	件
	236
	

	9
	托臂
	铝合金角铝，∠50×50×5,L=950mm
	件
	30
	

	10
	托臂
	铝合金角铝，∠50×50×5,L=750mm
	件
	336
	

	11
	立柱固定底板
	铝合金角铝，∠50×50×5,L=150mm
	件
	236
	

	12
	热镀锌槽钢
	[10
	米
	180
	

	13
	梯式电缆桥架
	铝合金材质，800×150
	米
	70
	

	14
	梯式电缆桥架
	铝合金材质，600×150
	米
	410
	

	15
	梯式电缆桥架
	铝合金材质，400×150
	米
	200
	

	16
	梯式水平弯通
	铝合金材质，600×600×150
	件
	2
	

	17
	梯式水平三通
	铝合金材质，600×600×600×150
	件
	16
	

	18
	梯式水平四通
	铝合金材质，600×600×600×600×150
	件
	30
	

	19
	梯式异径水平弯通
	铝合金材质，800×600×150
	件
	2
	

	20
	梯式异径水平三通
	铝合金材质，800×800×600×150
	件
	6
	

	21
	梯式垂直外弯通
	铝合金材质，800×800×150
	件
	6
	

	22
	梯式垂直外弯通
	铝合金材质，600×600×150
	件
	6
	

	23
	梯式垂直外弯通
	铝合金材质，400×400×150
	件
	4
	

	24
	梯式垂直外内通
	铝合金材质，400×400×150
	件
	249
	

	25
	高分子防潮封堵材料
	
	千克
	55
	

	（九）
	通信综合布线
	
	
	
	

	1
	5对音频电缆
	HYA-5-2*0.5
	米
	200
	

	2
	电话线
	HYV-2×2×0.5
	米
	50
	

	3
	网络连接缆
	8芯六类网线，305米/箱
	箱
	2
	

	B
	电气二次设备
	
	
	
	

	（一）
	监控系统
	站级层采用双以太网，主机/操作员工作站按双套配置，远动工作站按双套配置，测控装置按间隔配置采用61850规约
	套
	1
	

	1
	操作员工作站
	主机:CPU双核, 内存≥8G, 硬盘≥500G, 1台
23寸液晶显示器，1台
	套
	2
	

	2
	智能远动机屏
	智能远动机，2台；
规约转换装置，2台；
通道切换装置:含3对通道切换 ,2台调制解调器(300/600/1200bps), 6台
远动通道防雷器:标称放电电流不小于2kA(8/20μs), 22只
E1协议转换器，2台，同轴电缆4根，每根50米
	面
	1
	

	3
	站控层A、B网络交换机屏
	网络交换机8台：工业级, 10M/100M自适应,24电口, 2个光口，DC110V；
	面
	1
	

	4
	站控层C1网络交换机屏
	网络交换机2台：工业级, 10M/100M自适应,24电口, 2个光口，DC110V；
	面
	1
	

	5
	高压室网络交换机屏1
	网络交换机8台：工业级, 10M/100M自适应, 24电口, 2个光口, DC110V；
	面
	1
	

	6
	高压室网络交换机屏2
	网络交换机4台：工业级, 10M/100M自适应, 24电口, 2个光口, DC110V；
	面
	1
	

	7
	网络激光打印机
	A3/A4
	台
	1
	

	8
	音响报警装置
	
	套
	1
	

	9
	4芯铠装光缆
	非金属加强芯阻燃光缆或铠装非金属加强芯阻燃光缆
	千米
	0.3
	

	10
	网线
	超五类网线
	千米
	8
	

	11
	公用测控屏
	常规公用测控装置, 4台
	面
	1
	

	12
	过程层B网公用测控屏
	B网公用测控装置, 3台
	面
	1
	

	13
	#1主变测控屏
	主变高压侧测控装置, 1台；
主变本体测控装置, 1台；
主变低压侧测控装置, 1台；
	面
	1
	

	14
	#2主变测控屏
	主变高压侧测控装置, 1台；
主变本体测控装置, 1台；
主变低压侧测控装置, 2台；
	面
	1
	

	15
	110kV线路测控屏
	110kV线路测控装置，2台
	面
	1
	

	16
	110kV线路及分段测控屏
	110kV线路测控装置，1台,110kV分段测控装置, 1台；
	面
	1
	

	17
	10kV线路保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一
	台
	32
	

	18
	10kV电容保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一
	台
	6
	

	19
	10kV站变保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一
	台
	2
	

	20
	10kV接地变保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一
	台
	2
	

	21
	10kV分段保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一
	台
	2
	

	22
	110kV母线PT测控屏
	110kV母线PT测控装置, 2台；
	面
	1
	

	23
	10kV母线PT测控屏
	10kV母线PT测控装置, 3台
	面
	1
	

	24
	110kV PT并列屏
	110kV PT并列装置，2台；
	面
	1
	

	25
	10kV PT并列屏
	10kV PT并列装置，4台；
	面
	1
	

	26
	屏蔽双绞线
	铠装
	千米
	2
	

	27
	KVM装置
	
	台
	1
	

	（二）
	五防系统
	集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块；微机五防电脑钥匙采用动态密码加硬件的方式进行解锁
	套
	1
	

	1
	五防锁具
	
	把
	500
	

	2
	电脑钥匙
	
	套
	2
	

	3
	电脑钥匙通讯适配器
	用于电脑钥匙充电、通讯
	套
	2
	

	4
	通用解锁工具
	
	套
	2
	

	5
	智能解锁钥匙管理机
	含智能解锁软件及远端授权功能
	台
	1
	

	6
	智能解锁（检修）钥匙通讯适配器
	
	套
	1
	

	7
	智能解锁（检修）钥匙
	智能解锁、检修管理功能共用
	把
	2
	

	8
	检修临时挂锁
	检修隔离附件配套锁具
	把
	50
	

	9
	检修隔离附件
	用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。
	个
	50
	

	10
	检修隔离工具箱
	用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳 30 把锁具
	个
	2
	

	11
	微机五防工作站
	主机:CPU双核, 内存≥8G, 硬盘≥500G，1台
23寸液晶显示器，1台
	台
	1
	

	（三）
	二次安全防护系统
	
	
	
	

	1
	二次安全防护屏1
	2套纵向加密认证网关，1套防火墙，                                   2台以太网交换机，1套I区安全态势感知终端
	面
	1
	

	2
	二次安全防护屏2
	2套纵向加密认证网关，1套防火墙，                                   2台以太网交换机
	面
	1
	

	3
	二次安全防护屏3
	1套防火墙
1套III区安全态势感知终端，
1台综合业务汇聚交换机,
	面
	1
	

	（四）
	智能网关
	
	
	
	

	1
	智能网关系统屏
	III区网关 1 台、II区网关 1 台、视频接入存储模块 2 台、交换机 2 台、屏柜（宽*深*高：800*600*2260）2 面及附件；具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能。
	套
	1
	

	（五）
	继电保护装置
	
	
	
	

	1
	#1主变保护屏I
	1台微机主、后备保护装置；1台打印机。采用自主可控设备
	面
	1
	

	2
	#1主变保护屏II
	1台微机主、后备保护装置；1台打印机。采用自主可控设备
	面
	1
	

	3
	#2主变保护屏I
	1台微机主、后备保护装置；1台打印机。采用自主可控设备
	面
	1
	

	4
	#2主变保护屏II
	1台微机主、后备保护装置；1台打印机。采用自主可控设备
	面
	1
	

	5
	110kV南海、九江线保护屏
	110kV线路光纤电流差动保护装置2台，含打印机
	面
	1
	

	6
	110kV竹园线保护屏
	110kV线路光纤电流差动保护装置PCS-931TM,1台，含打印机
	面
	1
	

	7
	110kV分段保护屏
	110kV分段保护装置1台, 打印机1台。
	面
	1
	

	（六）
	安全自动装置
	
	
	
	

	1
	110kV备自投屏
	110kV备自投装置，1台；复用接口装置，2台
打印机，1台
	面
	1
	

	2
	10kV备自投屏
	10kV备自投装置，1台；
打印机，1台
	面
	1
	

	3
	低频低压减载屏
	低频低压减载装置，1台；
打印机，1台
	面
	1
	

	（七）
	智能故障录波器
	
	
	
	

	1
	故障录波管理单元屏
	智能录波管理单元 1 台，保信C2网交换机 1 台，液晶显示器 1 套（含鼠标键盘），打印机 1 台，光纤配线架 1 台。
	面
	1
	

	2
	故障录波采集单元屏
	智能录波采集单元 1 台（满足96路模拟量采集），就地显示装置 1 台，传感器箱 1 套，光纤配线架 1 台。
	面
	2
	

	（八）
	过程层设备
	
	
	
	

	1
	主变高压侧智能终端I
	12芯ODF架，1台；（采用自主可控）
	台
	2
	

	2
	主变高压侧智能终端II
	12芯ODF架，1台； （采用自主可控）
	台
	2
	

	3
	#1主变低压侧智能终端I
	12路ODF架1台；（采用自主可控）
	台
	1
	

	4
	#1主变低压侧智能终端II
	12路ODF架1台； （采用自主可控）
	台
	1
	

	5
	#2主变低压侧智能终端I
	12路ODF架1台；（采用自主可控）
	台
	2
	

	6
	#2主变低压侧智能终端II
	12路ODF架1台；（采用自主可控） 
	台
	2
	

	7
	主变本体智能控制柜
	1台本体智能终端I；12芯ODF架，1台（采用自主可控）
1台本体智能终端II，（非电量保护集成于本体智能终端I）；12芯ODF架，1台（采用自主可控）
	面
	2
	

	8
	110kV线路智能终端
	12芯ODF架，1台；（采用自主可控）
	台
	3
	

	9
	110kV分段智能终端I
	12芯ODF架，1台；（采用自主可控）
	台
	1
	

	10
	110kV分段智能终端II
	12芯ODF架，1台
	台
	1
	

	11
	110kV母线智能终端
	12芯ODF架，1台
	台
	2
	

	12
	过程层A网交换机屏
	网络交换机4台： 100M/1000M自适应, 16个100M光口，4个1000M光口；   中心网络交换机1台： 16个1000M光口；4台24芯ODF架
	面
	2
	

	13
	过程层B网交换机屏
	网络交换机2台： 100M/1000M自适应, 16个100M光口，4个1000M光口；   中心网络交换机1台： 16个1000M光口；3台24芯ODF架
	面
	2
	

	14
	4芯光缆
	非金属加强芯阻燃光缆或铠装非金属加强芯阻燃光缆
	千米
	4
	

	15
	4芯尾缆
	30米/组
	组
	67
	

	（九）
	同步时钟对时系统
	
	
	
	

	1
	时钟同步系统主屏
	2套主时钟冗余配置，2台时钟扩展装置（每台需增加3块光口输出板），2台24路ODF架
	面
	1
	

	2
	时钟同步系统扩展屏
	2台时钟扩展装置，1台24路ODF架
	面
	1
	

	3
	铠装光缆
	非金属加强芯阻燃光缆或铠装非金属加强芯阻燃光缆
	千米
	1.5
	

	4
	4芯尾缆
	30米/根
	组
	8
	

	5
	对时电缆
	ZR-RVVP-4×1.0
	千米
	3.5
	

	6
	UPS系统
	DC110/AC220,2×5kVA, 单母线分段接线，含二次防雷设备
	面
	2
	

	7
	直流系统
	电压：DC110V,AC380V
接线形式：单母分段，双充双蓄
高频开关电源充电模块：每段7+2配置，每个模块20A
通信DC/DC 48V模块，：每段5+1配置，每个模块20A
配监控模块，绝缘监测仪和电池巡检仪，含2个以太网口
合闸馈线63A:2×10回, 控制馈线25A:2×80回, 控制馈线32A:2×10回    通信用直流馈线16A:2×4回，20A：2×10回， 32A:2×10回，63A：2×6回
	套
	1
	

	8
	蓄电池
	阀控密封式铅酸免维护蓄电池,110V，500Ah, 贫液式,单体电压2V,54只/组，每组蓄电池支架1套。
	组
	2
	

	9
	蓄电池远程核容屏
	含 1 套远程核容装置，完成2套蓄电池核容
	面
	1
	

	（十）
	计量装置
	
	
	
	

	1
	电能表屏
	配置9个表位，含接线盒
	面
	2
	

	2
	110kV线路电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×57.7V  1(10)A
	块
	3
	

	3
	主变变高电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×57.7V  1(10)A
	块
	2
	

	4
	主变变低电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×57.7V  1(10)A
	块
	3
	

	5
	10kV站变电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×220V  1(10)A
	块
	2
	

	6
	10kV线路电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×57.7V  1(10)A
	块
	32
	

	7
	10kV电容器组电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×57.7V  1(10)A
	块
	6
	

	8
	10kV接地变电能表
	电子式三相四线制有功计量0.5S级，无功计量2级，3×57.7V  1(10)A
	块
	2
	

	9
	电能采集屏
	电能采集终端，2套(一主一备），机架式
	面
	1
	

	10
	调度发令终端及系统
	受令端主机 1 套，显示器 1 台，摄像头 1 套，扬声器 1 套，USB-KEY 2 套，网络发令受令端软件 1 套
	套
	1
	

	（十一）
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×1.5
	米
	479
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	7016
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×4
	米
	5632
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×1.5
	米
	3614
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	765
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×4
	米
	649
	

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×1.5
	米
	611
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×4
	米
	374
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14×1.5
	米
	1029
	

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-24×1.5
	米
	550
	

	11
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	5297
	

	12
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×6
	米
	1408
	

	13
	电力电缆
	ZA-VV22-1-2×6
	米
	1133
	

	14
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	271
	

	15
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-2×10
	米
	1177
	

	16
	电力电缆
	ZAN-VV62-1-1×50
	米
	154
	

	17
	电力电缆
	ZAN-VV62-1-1×185
	米
	264
	

	18
	同轴电缆
	
	米
	200
	

	（十二）
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	电能质量监测屏
	电能质量检测装置，4台；路由器，1台。
	面
	1
	

	2
	电压监测仪
	使用以太网通信
	台
	3
	

	3
	二次交流及试验电源屏
	
	面
	1
	

	4
	主变端子箱
	1400×600×600mm
	台
	2
	

	5
	火灾报警系统
	含：各型火灾探头若干、手动/声光报警装置若干、火灾报警主机1套、电缆/光纤测温系统1套、语音广播音响系统1套、屏柜及安装附件1套、相关线缆及附件等。
	套
	1
	

	6
	非五防智能锁具
	
	套
	1
	

	（十三）
	视频及环境监控系统
	
	
	
	

	1
	站端处理单元
	负责与地区级主站、站端设备的通信、控制，应采用中文版的 Linux操作系统， 中文界面，支持单鼠标操作，具备至少8个硬盘，硬盘插槽支持的单块硬盘容量为6T及以上，单台存储单元支持同时接入64路及以上摄像机，支持网络方式叠加扩充多台存储单元，存储容量按需要
	套
	2
	

	2
	存储单元
	1）负责与地区级主站、站端设备的通信、控制；2）具备128路视频的接入与转发能力；3）应采用满足网络安全要求的Linux操作系统， /D1、
720P、1080P等各种分辨率编码方式，且最高帧率不小于25帧/秒。5）具备至少8个硬盘，每块硬盘容量为6T及以上；6）能以定时、报警启动、用户手动等多种方式启动录像功能，可对所有摄像机的视频进行长时间循环录像；7）可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP、南网PG网络协议协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机，支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP；8）单机可支持扩容≥16盘位， ≥4个千兆以太网口；9）控制单元配置多核处理器,具有16GB内存,并可扩展到32GB；
	台
	2
	

	3
	环境采集单元
	应具备16路 4~20mA 的标准电流环信号的接入能力，具备 8 路 RS-485/232 接口
	台
	2
	

	4
	站端工作站（含显示器）
	四核处理器,处理器字长≥64位，CPU主频≥ 3.0GHz， 内存容量≥4GB，硬盘存储器≥250GB，独立显卡，显存≥512M（2个100M及以上以太网络接口，含操作系统（Linux）、 后台软件） ，23寸及以上液晶显示器。
	台
	2
	

	5
	红外网络高清高速球机
	可预设预置位： ≥128个；具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗： ≤30W；信噪比： ≥55db； 防护等级：IP66内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩， 内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥200m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩
	套
	13
	

	6
	红外网络高清固定摄像机
	具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗： ≤20W；信噪比： ≥50db； 防护等级：IP66；具有背光补偿功能； 内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩， 内置自动恒温装置；红外灯照射距离： ≥60m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架
	套
	6
	

	7
	防爆摄像机（枪机）
	接口： 网络： ≥1个网络100M； 电口：具备音频输入/输出口；  防护等级： ≥IP68；  具备防爆合格证：ExdllCT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ ; 防爆CCC证书：CCC; 其他：标配电源、防爆支架、防爆万向节、防爆绕线管
	套
	2
	

	8
	温度传感器
	（1）温度测量范围：  -20 ℃~+100 ℃;   （2）温度测量精度：0.5 ℃;     （3） 响应时间：  ≤2s；   （4）数据传输距离：   ≥800m；   （5）环境温度：  -20 ℃~+70 ℃;   （6）环境湿度：  10% ~95%RH；     （7）输出方式：  4 mA20mA；  （8）湿度测量范围：  0%~100%RH；  （9）湿度测量精度：±1%RH（25℃) ;
	个
	4
	

	9
	湿度传感器
	（1）湿度测量范围：  0%~100%RH；   （2）湿度测量精度：±1%RH（25℃) ;     （3） 响应时间：  ≤ 2s；   （4）数据传输距离：   ≥ 800m；   （5）环境温度：-20 ℃~ +70 ℃;   （6）环境湿度：  10% ～ 95%RH；     （7）输出方式：  4 mA  20mA。
	个
	4
	

	10
	风速传感器
	（1）测量范围：  0 m/s ~100m/s；  （2）测量精度：  ≤±0.5% 测量值；  （3） 响应时间：≤1s；  （4）环境温度：  -20 ° ~+70 ° ;  （5）环境湿度：  10% ~95%RH；  （6）输出方式：  4 mA20mA；  （7）传输距离：   ≥
	个
	1
	

	11
	水浸传感器
	（1）灵敏度：  3 mm±1mm；（2） 响应时间：  ≤ 1S；     （ 3）误报率：  ≤ 0.01%；     （4）输出方式：  常闭 / 常开型无源输出。
	个
	5
	

	12
	门禁（两门门禁控制器）
	两门控制器
	台
	2
	

	13
	门禁（感应式读卡器）
	自适应韦根26/34读卡器，支持密码和刷卡
	个
	2
	

	14
	门禁（电磁锁）
	工作电压：DC12V；安全类型：通电上锁、断电开锁；配件：含门锁支架
	把
	4
	

	15
	门禁（开门按钮）
	NO/COM接点
	个
	2
	

	16
	门禁（爆破按钮）
	NO/COM接点
	个
	2
	

	17
	门禁（门禁卡）
	IC/ID卡
	张
	10
	

	18
	门禁（授权发卡器）
	支持Mifare卡（IC卡）刷卡；支持USB2.0接口，即插即用，无需安装驱动；发卡成功或失败有双色LED指示
	套
	1
	

	19
	报警主机
	支持本地16路有线防区，支持接入常开或常闭型探测器；支持本地4路报警输出，支持报警联动；  配套有报警键盘：LCD屏幕，报警对应防区号显示，报警布撤防，支持通讯状态查询；配套有电话报警模块：用于与110接警机对接；配套有报警主机遥控器：用于远程对防区布撤防；配套有4G无线报警模块：用于报警联动电话、短信、TTS(语音提
	台
	1
	

	20
	声光报警装置
	光闪动次数/分钟：300±30次；声压： 108±3dB（30cm处） ； 电压：DC12V，峰值电流：<300mA
	个
	1
	

	21
	报警喇叭
	大报警音量； 电压：DC12V，峰值电流：<400mA
	个
	1
	

	22
	蓄电池
	12V，7AH，市电断电给报警主机供电；
	台
	1
	

	23
	电池箱
	配套蓄电池使用
	个
	1
	

	24
	红外对射（50米红外对射
发生器）
	50米红外对射探测器
	对
	5
	

	25
	红外对射（100米红外对
射发生器）
	100米红外对射探测器
	对
	2
	

	26
	红外对射（L型红外对射探
测器支架）
	不锈钢材质；配套红外对射探测器使用
	支
	14
	

	27
	DC24V开关电源
	电压DC24V,电流15A
	个
	1
	

	28
	DC12V开关电源
	电压DC12V,电流30A
	个
	1
	

	29
	光纤收发器
	（1）光纤接口：FC；  （2）光纤芯数：单纤双向传输；  （3）工作波长： 1310nm（TX）/1550nm（RX）；（4） 出纤光功率LD：光源(-11～-4)dBm；  （5）接收灵敏度： ≥-26dBm；  （6） 网络接口：RJ45；（7）传输速率： ≥100Mbps；  （8）环境温度：-10℃~+70℃;  （9）环境湿度： 10%～95%RH，无冷凝；（10）EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。
	个
	3
	

	30
	柜体
	前后开门结构尺寸为2260mm*800mm*600mm，屏柜颜色：RAL7035。
	个
	1
	

	31
	配电箱
	304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒
	台
	22
	

	32
	48口ODF光纤配线架
	48口ODF光纤配线架（含4*12芯FC/PC单模束状尾纤+48*FC/PC法兰）
	套
	1
	

	33
	电源避雷器
	额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC，最大放电电流Imax（8/20μs） ：20kA，标称放电电流In（8/20μs） ：10kA， 电压保护水平Up： ≤1.5kV，响应时间： ≤25ns，工作温度：-40℃~+80℃ , DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能
	只
	35
	

	34
	视频信号避雷器
	对视频网络信号实施浪涌保护,最大放电电流(8/20μs)：24kA（网络信号） 、10kA（摄像机电源） ，速率(bp s)： 100M， 以太网8线带保护，DIN导轨式安装。
	只
	2
	

	35
	数据信号避雷器
	最大冲击电流（10/350μs）（D1类）2.5kA， 电压保护水平≤60V，额定工作电压6V，最大持续电压：8V，保护线数： 1对线，接口型式：485接线柱
	只
	5
	

	36
	电源电缆
	阻燃铠装电源线：线缆芯数量3根，线径1.5平方
	百米
	60
	

	37
	控制电缆
	线缆芯数量4根，线径1.0平方
	百米
	31
	

	38
	门禁专用控制电缆
	线缆芯数量6根，线径0.75平方
	百米
	2
	

	39
	网线
	超五类及以上屏蔽双绞线
	米
	300
	

	40
	4芯光纤
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	3200
	

	41
	尾纤(单模单纤跳线FC-
FC(3米))
	单模单纤跳线
	根
	21
	

	42
	尾纤(单模单纤跳线FC-
LC(3米))
	单模单纤跳线
	根
	21
	

	43
	尾纤(单模单纤跳线FC-
FC(15米))
	单模单纤跳线
	根
	2
	

	44
	尾纤(单模单纤跳线FC-
FC(30米))
	单模单纤跳线
	根
	5
	

	45
	尾纤(单模单纤跳线FC-
LC(30米))
	单模单纤跳线
	根
	2
	

	46
	网络设备(三层网络交换机
(电口))
	（1）工业级1000M或更高速率自适应交换机  （2）端口描述 ≥24个10/100/1000Base-T端口， ≥4个100/1000Base-X千兆Combo口。（3）机架式安装
	台
	1
	

	47
	网络设备(二层网络交换
机)
	（1）工业级100M或更高速率自适应交换机，   （2） ≥2个1000M上联端口，光/电可选， ≥16个100M光纤下联端口；   （3）背板交换容量为≥8G；   （4）机架式安装
	台
	2
	

	48
	网络设备（路由器)
	（1）WAN口:1个,LAN口:4个  （2）具备NAT功能，转发性能≥600kpps
	台
	1
	

	C
	土建部分
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔
	块
	253
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔
	块
	7
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔
	块
	154
	

	4
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔
	块
	93
	

	5
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚) 带孔
	块
	237
	

	6
	混凝土装配式围墙
	高H=2.5m
	m
	213.79
	

	7
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	4.3644
	

	8
	构支架附件(成品)
	
	t
	0.0801
	

	9
	钢梁(成品)
	
	t
	2.9069
	

	10
	挂壁式单冷防腐防爆分体空调
	Q=2.5KW,P=1.05KW，电压：220V(2HP)，具有断电记忆和来电自启动功能
	台
	2
	

	11
	挂壁式单冷分体空调
	Q=7KW,P=1.05KW，电压：220V(3HP)，具有断电记忆和来电自启动功能
	台
	8
	

	12
	挂壁式单冷分体空调
	Q=2.5KW,P=1.05KW，电压：220V(2HP)，具有断电记忆和来电自启动功能
	台
	8
	

	13
	立柜式单冷分体空调
	Q=12KW,P=4.6KW，电压：380V(5.0HP)，具有断电记忆和来电自启动功能
	台
	13
	

	D
	10kV线路迁改部分
	
	
	
	

	1
	10kV钢芯铝绞线芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLGYJ-10-1×70/10，单芯
	
	千米
	0.974
	

	2
	10kV双回耐张角钢塔，含（Q345）高强钢
	J412-10.5双回路转角塔
	吨
	7.272
	

	3
	10kV角钢塔地脚螺栓
	M42地脚螺栓
	吨
	1.5
	

	4
	S1-Z3模块铁构件组合包
	
	套
	2
	

	5
	10kV瓷绝缘横担，RA5.0ET165L
	
	支
	12
	

	6
	部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×15×M×BY
	
	根
	2
	

	7
	玻璃盘型悬式绝缘子，U（G）70B/146
	
	片
	36
	

	8
	碗头挂板，W-7B
	W-7B
	套
	18
	

	9
	球头挂环，QP-7
	QP-7
	套
	18
	

	10
	挂板，Z-7
	Z-7
	个
	18
	

	11
	耐张线夹（螺栓型），NLD-2
	
	套
	18
	

	12
	10kV瓷绝缘横担，RA5.0ET165L
	S-210
	支
	21
	

	13
	1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-1 1×70，单芯
	
	千米
	1.4
	

	14
	1kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-1 1×240，单芯
	
	千米
	2.632
	

	15
	0.4kV四回耐张交流角钢塔，不含高强钢，不是大跨越塔
	7米低压铁塔
	吨
	2.731
	

	16
	0.4kV角钢塔地脚螺栓
	7米低压铁塔地脚螺栓
	吨
	0.348
	

	17
	500V铜芯低压电线，（双塑）BVV-35
	
	千米
	0.035
	

	18
	电表引下线夹，引下线35～70mm2，主线150～240mm2
	
	个
	4
	

	19
	HDPE直通, Φ160，长度≥27CM
	直通接头
	个
	9
	

	20
	HDPE管,PE100，Φ160mm×10mm
	
	米
	48
	

	21
	HDPE管枕，适合外径Φ160mm
	1个=上下共2片
	个
	24
	

	22
	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架，350mm（长）x60mm（宽）x70mm（厚）（螺栓式）
	
	支
	2
	

	23
	电缆沟重型混凝土盖板，1150mm（长）x300mm（宽）x150mm（厚）带钢包边的盖板
	（配网）行车，SB1150×150B
	块
	5
	

	24
	0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆，ZA-YJV22-0.6/1kV-4×240，四芯
	
	千米
	0.075
	

	25
	耐张线夹（螺栓型），NLD-2
	耐张线夹(螺栓型)，NLD-2
	套
	3
	

	26
	C型线夹，CT-70-70
	适用导线70/70
	个
	6
	

	27
	0.6/1kV铜芯阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，ZA-YJV-0.6/1kV-1×240，单芯
	
	千米
	0.07
	

	28
	部分预应力锥形水泥杆，Z φ190×12×M×BY
	
	根
	1
	

	29
	10kV验电接地环，BYD-1，适用于50/240导线
	10kV验电接地环，BYD-1，适用于50/240导线
	个
	3
	

	30
	Ⅰ型标准台架变基本构件组合包
	
	套
	1
	

	31
	10kV瓷绝缘柱式绝缘子，R8ET125L
	
	支
	3
	

	32
	Ⅰ型标准台架接地扁铁组合包
	
	套
	1
	

	33
	PVC管固定抱箍，Φ280，配镀锌螺栓，（台架变）
	
	副
	1
	

	34
	PVC管固定抱箍，Φ270，配镀锌螺栓，（台架变）
	
	副
	1
	

	35
	PVC管固定抱箍，Φ300，配镀锌螺栓，（台架变）
	
	副
	1
	

	36
	PVC管夹片，—50×5  L=300，2片，（台架变）
	
	套
	3
	

	37
	10kV瓷套跌落式开关，100A
	
	组
	1
	

	38
	熔断丝50A
	
	条
	3
	

	39
	10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH5WS-17/50
	
	只
	3
	

	40
	10kV户外隔离开关，陶瓷，630A
	
	台
	3
	

	41
	10kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆，JKLYJ-10-1×70，单芯
	
	千米
	0.024
	

	42
	500kVA变压器配电箱
	
	台
	1
	

	43
	预应力锥形水泥杆，Z φ190×10×K×Y
	
	根
	1
	

	44
	水浸传感器
	
	台
	1
	

	45
	门状态传感器
	
	台
	1
	

	46
	配电智能网关
	对下与各类传感器设备相连，实现不同协议内容的传感器数据转换，转换为满足物联网协议，例如MQTT协议；对上接入南网云平台，设备数据信息模型遵守物联网要求。
	套
	1
	

	47
	预应力锥形水泥杆，Z φ150×8×D×Y
	
	根
	9
	

	E
	安健环
	
	
	
	

	1
	电容器提示牌
	320*2201.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	个
	12
	

	2
	玻璃防撞条
	100 专色户外不干胶丝印
	米
	10
	

	3
	主变压器标志牌
	500*4001.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	2
	

	4
	主变压器冷却风扇编号标示牌
	100*1001.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	24
	

	5
	主变压器冷却排气孔标示牌
	Φ1001.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	40
	

	6
	工具、绝缘标志牌
	Φ801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	30
	

	7
	设备标志牌
	320*2201.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	46
	

	8
	设备标志牌
	180*1441.0mm 铝板裱 3M 反光膜+ 折弯
	块
	125
	

	9
	设备标志牌
	250*601.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	40
	

	10
	设备标志牌
	220*801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	6
	

	11
	设备标志牌
	250*801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	6
	

	12
	设备标志牌
	900*601.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	6
	

	13
	保护屏标志牌
	800*651.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	106
	

	14
	标志牌不锈钢框、抱箍
	500×400304# 1.0mm 不锈钢
	个
	2
	

	15
	标志牌不锈钢框、抱箍
	320×220304# 1.0mm 不锈钢
	个
	8
	

	16
	相位标志牌
	180×1801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	个
	6
	

	17
	爬梯遮拦门标志牌（双面印刷）
	800×450304# 1.0mm 不锈钢焊接 双层框架,1.0mm 铝合金板双面裱 3M 反光膜
	块
	4
	

	18
	防鼠挡板
	500mm304# 1.0mm 不锈钢焊接,配 不锈钢插槽
	米
	46
	

	19
	防火隔墙标志牌
	600×250 1.0mm 铝板裱反光膜
	块
	10
	

	20
	电缆沟盖板编号
	180*60 铝板焗漆
	块
	260
	

	21
	移动标示牌
	400*500*1500 不锈钢立柱，不锈 钢框架，1.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	套
	8
	

	22
	移动标示牌
	250*2503mm 有机裱反光膜+穿绳
	块
	60
	

	23
	移动标示牌
	150*1503mm 有机裱反光膜+穿绳
	块
	30
	

	24
	移动标示牌
	240*3003mm 有机裱反光膜+穿绳
	块
	30
	

	25
	移动标示牌
	120*803mm 有机裱反光膜+穿绳
	块
	60
	

	26
	移动标示牌
	160*2003mm 有机裱反光膜+穿绳
	块
	30
	

	27
	围栏警示牌
	500*400 铝合金板裱 3M 反光膜， 不锈钢框架
	套
	8
	

	28
	止步高压危险
	300*240 铝合金板裱 3M 反光膜， 不锈钢框架
	块
	12
	

	贰
	220kV南海站扩建110kV出线间隔工程
	
	
	
	

	A
	电气一次设备
	
	
	
	

	1
	110kV GIS电缆出线间隔
	
	间隔
	1
	

	2
	高分子防潮封堵材料
	
	千克
	10
	

	3
	设备标志牌
	250*60 1.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	30
	

	B
	电气二次设备
	
	
	
	

	1
	110kV南上线保护屏
	微机光纤分相电流差动保护装置1套,三相操作箱,打印机1台；
同轴电缆1根，尾缆2根。
	面
	1
	

	2
	110kV南烟甲线保护屏
	北京四方CSC-163A-N型微机光纤电流差动保护,三相操作箱,打印机1台；
同轴电缆1根，尾缆2根。
	面
	1
	

	3
	110kV南烟乙线保护装置
	南瑞继保PCS-943TM-N型微机光纤电流差动保护,三相操作箱,打印机1台；
同轴电缆1根，尾缆2根。
	套
	1
	

	4
	110kV南烟乙线测控屏
	110kV线路测控装置1台
	面
	1
	

	5
	以太网线
	
	米
	600
	

	6
	计算机电缆
	ZRA-DJVPVP22-2×2×1.0
	米
	200
	

	7
	五防系统
	五防锁具50把
	项
	1
	

	8
	电能表
	
	块
	1
	

	9
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	275
	

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×1.5
	米
	302.5
	

	11
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	1098.9
	

	12
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×4
	米
	834.9
	

	13
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×1.5
	米
	176
	

	14
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	504.9
	

	15
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×4
	米
	110
	

	16
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×2.5
	米
	99
	

	17
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14×1.5
	米
	99
	

	18
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-19×2.5
	米
	99
	

	19
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-24×1.5
	米
	165
	

	20
	电力电缆
	ZA-VV22-1-2×6
	米
	108
	

	21
	安健环
	二次屏柜4面，每面屏含屏眉2块
安全警戒线，宽120mm，长50m
	项
	1
	

	叁
	110kV烟南变电站110kV出线间隔调整工程
	
	
	
	

	1
	设备标志牌
	250*601.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	40
	

	2
	安健环
	二次屏柜6面，每面屏含屏眉2块
安全警戒线，宽120mm，长60m
	项
	1
	

	肆
	110kV九江站保护改造工程
	
	
	
	

	1
	110kV上九线保护屏
	微机光纤分相电流差动保护装置1套,三相操作箱,打印机1台；
同轴电缆1根，尾缆2根。
	面
	1
	

	2
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	55
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	277.2
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×4
	米
	82.5
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	82.5
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×1.5
	米
	49.5
	

	7
	电力电缆
	ZA-VV22-1-2×6
	米
	44
	

	10
	网络线
	
	米
	83
	

	12
	安健环
	二次屏柜2面，每面屏含屏眉2块
安全警戒线，宽120mm，长30m
	项
	1
	

	伍
	110kV秀丽站保护通道改造工程
	
	
	
	

	1
	安健环
	二次屏柜2面，每面屏含屏眉2块
安全警戒线，宽120mm，长20m
	项
	1
	

	陆
	110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程
	
	
	
	

	一
	杆塔工程
	
	
	
	

	1
	角钢塔
	
	吨
	54.752
	

	2
	钢管杆
	
	吨
	231.725
	

	3
	地脚螺栓
	
	吨
	23.7
	

	二
	架线工程
	
	
	
	

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-630/45
	吨
	15.303
	

	2
	铝包殷钢耐热铝合金型
线绞线
	JNRLH1X/LBY-240/55
	吨
	4.141
	

	3
	铝包钢绞线
	JLB40-100
	吨
	0.0639
	

	三
	附件工程
	
	
	
	

	1
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	1299
	

	2
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-B
	支
	47
	

	3
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-F
	支
	28
	

	4
	PD挂板
	PD-10-80
	个
	2
	

	5
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	25
	

	6
	UB挂板
	UB-21/10-100-45
	个
	25
	

	7
	U型挂环
	U-10-85
	个
	281
	

	8
	U型挂环
	U-12-90
	个
	22
	

	9
	U型挂环
	U-21-100
	个
	316
	

	10
	U型挂环
	UK-10-85
	个
	29
	

	11
	U型挂环
	UL-10-140
	个
	4
	

	12
	调整板
	DB-10-80/200
	个
	19
	

	13
	调整板
	DB-21-120/180
	个
	64
	

	14
	接地端子
	JD-100BGB
	个
	5
	

	15
	联板
	L-16A-100/400
	个
	19
	

	16
	联板
	L-21A-110/400
	个
	140
	

	17
	铝包带
	1*10
	条
	28
	

	18
	耐张线夹
	NY-100BG-40
	个
	6
	

	19
	耐张线夹
	NY-630/45BGA
	个
	68
	

	20
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	25
	

	21
	球头挂环
	QP-10-50
	个
	183
	

	22
	碗头挂板
	W-07-70
	个
	37
	

	23
	碗头挂板
	W-10-85
	个
	13
	

	24
	碗头挂板
	WS-10-85
	个
	159
	

	25
	悬垂线夹
	XG-10054
	个
	25
	

	26
	悬垂线夹
	XG-6034
	个
	13
	

	27
	悬垂线夹
	XG-8040
	个
	25
	

	28
	延长环
	PH-10-100
	个
	2
	

	29
	预绞丝护线条
	FYH-630/45BG-3000
	个
	13
	

	30
	直角挂板
	Z-10-80
	个
	25
	

	31
	直角挂板
	Z-12-100
	个
	13
	

	32
	直角挂板
	ZS-10-80
	个
	49
	

	33
	防振锤
	FRY-3/5
	个
	4
	

	34
	接续管
	JYD-630/45BG
	个
	11
	

	35
	接续管
	JY-100BG-40
	个
	4
	

	36
	杆号牌
	
	个
	131
	

	37
	相序牌
	
	个
	44
	

	38
	回路色标牌
	
	个
	393
	

	39
	禁止攀爬牌
	
	个
	10
	

	40
	直升机巡线牌
	
	个
	131
	

	41
	线路保护警示牌
	
	个
	9
	

	42
	防坠导轨
	
	米
	735
	

	43
	防坠器
	
	个
	7
	

	44
	连接器及连接绳
	
	个
	7
	

	柒
	110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程
	
	
	
	

	一
	架线工程
	
	
	
	

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	4.988
	

	二
	附件工程
	
	
	
	

	1
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	551
	

	2
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-F
	支
	28
	

	3
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	16
	

	4
	UB挂板
	UB-21/10-100-45
	个
	13
	

	5
	U型挂环
	U-10-85
	个
	86
	

	6
	U型挂环
	U-21-100
	个
	128
	

	7
	U型挂环
	UK-10-85
	个
	13
	

	8
	调整板
	DB-10-80/200
	个
	7
	

	9
	调整板
	DB-21-120/180
	个
	25
	

	10
	联板
	L-21A-110/400
	个
	55
	

	11
	铝包带
	1*10
	条
	16
	

	12
	耐张线夹
	NY-400/35BGA
	个
	37
	

	13
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	13
	

	14
	球头挂环
	QP-10-50
	个
	67
	

	15
	碗头挂板
	W-07-70
	个
	16
	

	16
	碗头挂板
	W-10-85
	个
	7
	

	17
	碗头挂板
	WS-10-85
	个
	61
	

	18
	悬垂线夹
	XG-10048
	个
	13
	

	19
	悬垂线夹
	XG-8034
	个
	16
	

	20
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG-2700
	个
	7
	

	21
	直角挂板
	Z-10-80
	个
	7
	

	22
	直角挂板
	ZS-10-80
	个
	25
	

	23
	接续管
	JYD-400/35BG
	个
	5
	

	24
	杆号牌
	
	个
	20
	

	25
	相序牌
	
	个
	22
	

	26
	回路色标牌
	
	个
	59
	

	27
	直升机巡线牌
	
	个
	20
	

	捌
	110kV 南海至烟南双回线路工程（架空部分）
	
	
	
	

	一
	杆塔工程
	
	
	
	

	1
	角钢塔
	
	吨
	41.951
	

	2
	钢管杆
	
	吨
	136.326
	

	3
	地脚螺栓
	
	吨
	14.4
	

	二
	架线工程
	
	
	
	

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	9.879
	

	2
	铝包殷钢耐热铝合金型线绞线
	JNRLH1X/LBY-240/55
	吨
	1.286
	

	三
	附件工程
	
	
	
	

	1
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	1535
	

	2
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-B
	支
	18
	

	3
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-F
	支
	24
	

	4
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	29
	

	5
	UB挂板
	UB-21/10-100-45
	个
	13
	

	6
	U型挂环
	U-10-85
	个
	344
	

	7
	U型挂环
	U-12-90
	个
	26
	

	8
	U型挂环
	U-21-100
	个
	404
	

	9
	调整板
	DB-21-120/180
	个
	86
	

	10
	联板
	L-21A-110/400
	个
	146
	

	11
	铝包带
	1*10
	条
	29
	

	12
	耐张线夹
	NY-400/35BGA
	个
	68
	

	13
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	29
	

	14
	球头挂环
	QP-10-50
	个
	184
	

	15
	碗头挂板
	W-07-70
	个
	29
	

	16
	碗头挂板
	WS-10-85
	个
	184
	

	17
	悬垂线夹
	XG-10048
	个
	13
	

	18
	悬垂线夹
	XG-8034
	个
	29
	

	19
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG-2700
	个
	7
	

	20
	直角挂板
	ZS-10-80
	个
	25
	

	21
	防振锤
	FRY-3/5
	个
	7
	

	22
	接续管
	JYD-400/35BG
	个
	5
	

	23
	杆号牌
	
	个
	50
	

	24
	相序牌
	
	个
	44
	

	25
	回路色标牌
	
	个
	149
	

	26
	禁止攀爬牌
	
	个
	9
	

	27
	直升机巡线牌
	
	个
	50
	

	28
	线路保护警示牌
	
	个
	8
	

	29
	110kV及以上分布式架空 线路故障精确定位装置
	
	套
	2
	

	30
	防坠导轨
	
	米
	552
	

	31
	防坠器
	
	个
	6
	

	32
	连接器及连接绳
	
	个
	6
	

	玖
	110kV南海至烟南双回线路工程（电缆部分）
	
	
	
	

	一
	电气部分
	
	
	
	

	1
	110kV交联聚乙烯 绝缘电力电缆
	FY-YJLW03-Z 64/110 1×1200
	千米
	27.06
	

	2
	回流线
	ZRA-YJV 8.7/10 1×240
	千米
	2.065
	

	3
	接地线
	ZRA-YJV 8.7/10 1×240
	千米
	0.48
	

	4
	同轴电缆
	ZRA-YJOV 8.7/10 240/240
	千米
	0.2
	

	5
	110kV整体预制式 绝缘电缆中间接头
	YJJJI1 64/110 1×1200，绝缘铜 壳和配玻璃钢保护盒
	套/单 相
	18
	

	6
	110kV整体预制式直通电缆 中间接头1
	YJJTI1 64/110 1×1200，绝缘铜 壳和配玻璃钢保护盒
	套/单 相
	27
	

	7
	110kV干式GIS电缆终端头
	YJZGG 64/110 1×1200，短（470mm）
	套/单 相
	3
	

	8
	110kV复合套电缆终端头
	YJZWFY4 64/110 1×1200
	套/单
	6
	

	9
	站用避雷器（座式）
	YH10W-108/281，110kV
	只
	6
	

	10
	三相式直接接地箱
	三相式
	套
	6
	

	11
	三相式带保护器接地箱
	三相式，带保护器
	套
	2
	

	12
	三相式交叉互联接地箱
	三相式，带保护器
	套
	4
	

	13
	接地箱外箱体
	按运行单位要求样式
	个
	8
	

	14
	输电线路图像视频监测装 置AI智能型云台球机
	AI智能型云台球机太阳能板+蓄电池供电包含南网最新技术规范书规定年限（六年）的流量费用。
	套
	2
	

	15
	高压电缆护层接地环流在线监测装置
	无线传输，只配置前端设备，含六 年的流量费用
	套
	6
	

	16
	玻璃钢支架（110kV电缆沟）
	L=250mm,配内嵌式不锈钢膨胀螺 栓，竖向承载力要求不小于2kN；
水平方向可承受推力要求不小于 1kN。
	套
	5173
	

	17
	复合支柱绝缘子
	FZ-110-2，110kV
	支
	30
	

	18
	软母线固定金具
	MDG-5
	套
	30
	

	二
	安健环
	
	
	
	

	1
	电缆相序牌
	10m/组
	个
	3575
	

	2
	线路名称牌
	10m/组
	个
	3575
	

	3
	电缆标识饼（复合材质）
	10m/组
	个
	2383
	

	4
	电缆通道警示牌
	10m/组
	套
	390
	

	5
	电缆通道警示桩
	10m/组
	根
	390
	

	6
	电缆检修井、工作井铭牌
	
	个
	104
	

	7
	接地箱名称牌
	以运行单位确定为准
	个
	12
	

	8
	电缆终端名称牌
	
	个
	12
	

	9
	禁止攀登，高压危险牌
	
	个
	1
	

	10
	止步，高压危险牌
	
	个
	1
	

	11
	接线方式牌
	
	个
	12
	

	12
	避雷器名称牌
	
	个
	6
	

	13
	温馨提示牌
	
	个
	1
	

	14
	户外场名称牌
	
	个
	1
	

	15
	未经许可，禁止入内牌
	
	个
	1
	

	三
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	HDPE管 Φ225×15
	
	m
	12796
	

	2
	HDPE管 Φ110*8
	
	m
	6253
	

	3
	电缆保护管 管堵
	与Φ225×15匹配
	个
	473
	

	4
	电缆保护管 管堵
	与Φ110*8匹配
	个
	221
	

	拾
	110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程
	
	
	
	

	一
	杆塔工程
	
	
	
	

	1
	角钢塔
	
	吨
	24.173
	

	2
	地脚螺栓
	
	吨
	1.4
	

	二
	架线工程
	
	
	
	

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	2.467
	

	2
	铝包钢绞线
	JLB40-100
	吨
	0.037
	

	三
	附件工程
	
	
	
	

	1
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	490
	

	2
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-B
	支
	14
	

	3
	UB挂板
	UB-07-70-45
	个
	5
	

	4
	U型挂环
	U-07-70
	个
	2
	

	5
	U型挂环
	U-10-85
	个
	112
	

	6
	U型挂环
	U-12-90
	个
	4
	

	7
	U型挂环
	U-21-100
	个
	137
	

	8
	U型挂环
	UK-10-85
	个
	13
	

	9
	U型挂环
	UL-10-140
	个
	4
	

	10
	调整板
	DB-10-80/200
	个
	8
	

	11
	调整板
	DB-21-120/180
	个
	28
	

	12
	联板
	L-21A-110/400
	个
	55
	

	13
	铝包带
	1*10
	条
	14
	

	14
	耐张线夹
	NY-400/35BGA
	个
	37
	

	15
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	14
	

	16
	球头挂环
	QP-10-50
	个
	64
	

	17
	碗头挂板
	W-07-70
	个
	14
	

	18
	碗头挂板
	W-10-85
	个
	7
	

	19
	碗头挂板
	WS-10-85
	个
	55
	

	20
	悬垂线夹
	XG-8034
	个
	14
	

	21
	直角挂板
	Z-07-80
	个
	10
	

	22
	直角挂板
	Z-10-80
	个
	7
	

	23
	防振锤
	FRY-3/4
	个
	4
	

	24
	防振锤
	FRY-2
	个
	2
	

	25
	接续管
	JYD-400/35BG
	个
	4
	

	26
	杆号牌
	
	个
	32
	

	27
	相序牌
	
	个
	16
	

	28
	回路色标牌
	
	个
	10
	

	29
	禁止攀爬牌
	
	个
	5
	

	30
	直升机巡线牌
	
	个
	32
	

	31
	线路保护警示牌
	
	个
	3
	

	拾壹
	配套通信设备工程
	
	
	
	

	一
	光通信设备
	
	
	
	

	（一）
	传输A网
	
	
	
	

	1
	STM-16Mb/s同步传输设备
（ASON设备）
	
	
	
	

	1.1
	核心子架
	子架（含时钟板、网管板、核心软件等保证设备功能完整性的其他硬件、软件、 电源电缆、接地电缆）
	套
	1
	

	1.2
	
	交叉板
	块
	2
	

	1.3
	
	电源板（ -48V直流输入）
	块
	2
	

	1.4
	
	主控板
	块
	2
	

	1.5
	
	补空板（与子架配套）
	块
	1
	

	1.6
	STM-16光接口单元
	波长1310 传输距离80km（L-16.2）
	块
	8
	

	1.7
	以太网接口单元
	10/100Mb/s以太网电接口单元（二层交换板、 ≥6端口）
	块
	2
	

	1.8
	2Mb/s板
	2Mb/s电接口板(≥32端口）
	块
	2
	

	1.9
	
	2Mb/s保护板(≥32端口）
	块
	1
	

	1.10
	2Mb/s 光接口板
	8路2M光接口板
	块
	4
	

	1.11
	双头尾纤
	<20米
	条
	16
	

	1.12
	同轴电缆
	含设备侧接头，满足63xE1成端
	米
	160
	

	1.13
	以太网电缆
	六类双绞线，双RJ45接头满足需求
	米
	80
	

	（二）
	保底通信网
	
	
	
	

	1
	安全可控B型 STM-64ASON设备
	
	
	
	

	1.1
	B型10G设备子架（含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线）
	B型子架含双电源
	个
	1
	

	1.2
	
	交叉主控时钟处理板
	块
	2
	

	1.3
	10G线路板卡（允许衰耗24db(≤78km））
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	3
	

	1.4
	2M电卡（32端口及以上）
	E1/T1支路板，含保护板
	块
	2
	

	1.5
	2M光卡（8端口及以上）
	2M光接口板含满配光模块，含保护板
	块
	2
	

	1.6
	以太网卡（8端口及以上）
	以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE电模块+2*GE短距光模块）
	块
	2
	

	1.7
	满配同轴电缆
	中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)- (SYFVZP75-
	条
	8
	

	2
	安全可控A型 STM-64 ASON设备
	
	
	
	

	2.1
	10G线路板卡（允许衰耗
24db(≤78km））
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	2
	

	2.2
	双头尾纤
	<20米，FC/PC-LC/PC
	条
	16
	

	三
	调度数据网设备
	
	
	
	

	1
	调度数据网110kV接入层路由器
	
	套
	2
	

	1.1
	调度网接入路由器主设备
	含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软件，包含整机软件永久正式使用许可或授权,并满足前述对设备整体功能和性能的所有要求）、设备网管线、设备含双直流电源、设备标配含3米25mm接地线。
	台
	2
	

	1.2
	百兆以太网电接口板B
	和蓝色负极接线) 数量1个百兆以太网电接口（接口数量>=12）,要求以太网电接口板为交换板，符合招标文件技术要求。
	块
	4
	

	1.3
	E1接口板
	E1接口板(端口数量>=4) 含每端口5米带接头E1线缆
	块
	2
	

	2
	汇聚路由器
	
	
	
	

	2.1
	E1接口板
	E1接口板(端口数量>=4) 含每端口5米带接头E1线缆
	块
	2
	

	四
	综合数据网设备
	
	
	
	

	1
	综数网接入层路由器
	
	套
	1
	

	1.1
	设备主机
	含机箱、风扇、主机软件（软件应
为正版软件，包含整机软件永久正
式使用许可或授权,并满足前述对设
备整体功能和性能的所有要求）、
设备网管线、设备含双直流电源、
设备标配含3米25mm接地线。
	台
	1
	

	1.2
	直流电源
	设备直流电源(每套直流电源含标配5米直流电源线，线径需满足设备满负荷运行电流要求,含红色正极接线
	个
	2
	

	1.3
	千兆以太网光接口模块
	单模中距(40km)
	块
	9
	

	1.4
	千兆以太网光接口板
	千兆以太网电接口（接口数量>=8）,要求以太网电接口板为交换板，符合招标文件技术要求。
	块
	2
	

	五
	站内光缆
	
	
	
	

	1
	非金属管道光缆
	12芯，GYFTZY
	米
	160
	

	2
	非金属管道光缆
	24芯，GYFTZY
	米
	400
	

	3
	非金属管道光缆
	36芯，GYFTZY
	米
	200
	

	4
	非金属管道光缆
	48芯，GYFTZY
	米
	700
	

	5
	非金属管道光缆
	72芯，GYFTZY
	米
	300
	

	六
	站内通信
	
	
	
	

	1
	录音电话
	
	部
	3
	

	2
	IAD模块
	
	块
	2
	

	3
	普通电话机
	
	部
	2
	

	4
	2M混合接入设备
	
	套
	1
	

	七
	配网交换机
	
	
	
	

	1
	简易汇聚层交换机
	24千兆光接口
	套
	1
	

	2
	光接口模块
	单模， 中距（40km）
	块
	4
	

	3
	光接口模块
	单模， 短距（10km）
	块
	6
	

	八
	配线设备
	
	
	
	

	1
	ODF光纤配线设备柜
	2260*800*600mm（高*宽*深）
	个
	2
	

	2
	综合配线设备柜
	2260*800*600mm（高*宽*深）
	个
	2
	

	3
	机柜
	2260*800*600mm，21英寸
	个
	1
	

	4
	机柜
	2260*800*600mm，19英寸
	个
	6
	

	5
	光纤配线架（ODF）
	72芯，含尾纤
	套
	1
	

	6
	光纤配线架（ODF）
	48芯，含尾纤
	套
	3
	

	7
	光纤配线架（ODF）
	36芯，含尾纤
	套
	1
	

	8
	光纤配线架（ODF）
	24芯，含尾纤
	套
	2
	

	9
	光纤配线架（ODF）
	12芯，含尾纤
	套
	16
	

	10
	数字配线架（DDF）
	16系统
	个
	8
	

	11
	音频配线架（VDF）
	100回
	个
	1
	

	12
	网络配线架（IDF）
	24端口
	个
	4
	

	13
	2*10 mm2通信直流电源护
套线
	2*10 mm2
	米
	200
	

	14
	2*16 mm2通信直流电源护
套线
	2*16 mm2
	米
	100
	

	16
	直流电源分配条（独立母
线）
	2进8出  （输入：63A/32A；输出：32A/20A/16A）
	个
	4
	

	17
	直流电源分配条（独立母
线）
	2进8出  （输入：20A；输出：20A/10A）
	个
	1
	

	九
	配线设备
	
	
	
	

	1
	网络连接缆
	8芯六类网线，305米/箱
	箱
	1
	

	2
	2M数字同轴电缆8芯
	SYV-75-2-1*8
	米
	100
	

	3
	双头尾纤
	<20米
	条
	16
	

	6
	音频保安单元
	保安单元模块。1排10个端子。
	个
	2
	

	十
	通信安健环
	
	
	
	

	1
	屏柜标识牌
	800mm×65mm
	块
	26
	

	2
	光缆标识牌
	60mm×30mm
	块
	80
	

	3
	ODF专用标识牌
	
	块
	26
	

	4
	光缆标识砖
	
	块
	10
	

	拾贰
	110kV竹烟线、南烟线改接入上西线路工程配套OPGW光缆工程
	
	
	
	

	1
	OPGW光缆
	OPGW-100-24-1-4
	千米
	0.7
	

	2
	OPGW光缆
	OPGW-100-48-2-4
	千米
	1.95
	

	3
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10P
	套
	9
	

	4
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10
	套
	22
	

	5
	光缆悬垂金具串
	BX-1SBCJ-10
	套
	2
	

	6
	光缆悬垂金具串
	BX-1SUCJ-10
	套
	4
	

	7
	防振锤
	
	个
	9
	

	8
	接头盒（金属帽式）
	24芯(二通，塔用)
	个
	2
	

	9
	接头盒（金属帽式）
	48芯(三通，杆用)
	个
	1
	

	10
	接头盒（金属帽式）
	48芯(三通,塔用)
	个
	1
	

	11
	余缆架
	用于杆用
	个
	1
	

	12
	余缆架
	用于铁塔
	个
	4
	

	13
	塔用引下线夹
	
	个
	110
	

	拾叁
	110kV烟九线九江侧改接入上西线路工程程配套OPGW光缆工程
	
	
	
	

	1
	OPGW光缆
	OPGW-100-48-2-4
	千米
	1.32
	

	2
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10P
	套
	8
	

	3
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10
	套
	17
	

	4
	光缆悬垂金具串
	BX-1SBCJ-10
	套
	3
	

	5
	螺旋减震器
	
	个
	4
	

	6
	塔用引下线夹
	
	个
	35
	

	7
	余缆架
	用于铁塔
	个
	3
	

	8
	接头盒（金属帽式）
	48芯(二通，塔用)
	个
	2
	

	拾肆
	110kV南海至烟南双回线路工程（架空部分）配套OPGW光缆工程
	
	
	
	

	1
	OPGW光缆
	OPGW-120-36-1-4
	千米
	0.68
	

	2
	OPGW光缆
	OPGW-100-48-2-4
	千米
	4.9
	

	3
	OPGW光缆
	OPGW-120-72-2-4
	千米
	4.6
	

	4
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10P
	套
	9
	

	5
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10
	套
	55
	

	6
	光缆悬垂金具串
	BX-1SBJ-10
	套
	3
	

	7
	光缆悬垂金具串
	BX-1SUCJ-10
	套
	23
	

	8
	防振锤
	
	个
	57
	

	9
	接头盒（金属帽式）
	36芯(二通，杆用)
	个
	1
	

	10
	接头盒（金属帽式）
	48芯(二通，杆用)
	个
	2
	

	11
	接头盒（金属帽式）
	48芯(二通，塔用)
	个
	1
	

	12
	接头盒（金属帽式）
	72芯(二通，杆用)
	个
	1
	

	13
	接头盒（金属帽式）
	72芯(二通，塔用)
	个
	1
	

	14
	接头盒（金属帽式）
	72芯(三通，塔用)
	个
	1
	

	15
	余缆架
	用于门型架，杆用
	个
	4
	

	16
	余缆架
	用于铁塔
	个
	5
	

	17
	塔用引下线夹
	
	个
	200
	

	拾伍
	110kV南秀线秀丽侧改接入烟南线路工程配套OPGW光缆工程
	
	
	
	

	1
	光缆耐张金具串
	BN-1J-10
	套
	12
	

	2
	防振锤
	
	个
	1
	

	3
	塔用引下线夹
	
	个
	25
	

	拾陆
	110kV南海至烟南双回线路工程（电缆部分）配套管道光缆工程
	
	
	
	

	1
	管道光缆
	GYFTZY-48芯
	千米
	4.88
	

	2
	管道光缆
	GYFTZY-72芯
	km
	4.88
	

	3
	接头盒
	地埋式
	个
	2
	

	4
	接头盒
	地埋式
	个
	2
	

	9
	余缆架（杆用）
	
	个
	2
	

	10
	光缆标识饼
	
	个
	846
	

	11
	光缆标识吊牌
	
	个
	846
	

	12
	光缆接头名称牌
	
	个
	4
	





标的3标段1：
标的名称：肇庆110千伏望高输变电工程等2项工程施工
标段名称：肇庆110千伏望高输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	一、110kV望高变电站工程

	
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500*497*50
	块
	546
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700*497*50
	块
	126
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000*497*50
	块
	276
	

	4
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200*497*50
	块
	76
	

	5
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400*497*50
	块
	304
	

	6
	2匹壁挂式分体空调机
	防爆防腐型供冷量5.0kW ,L=800m³/h, 电源：1.52kW/220V/50Hz
	套
	3
	蓄电池室、通信蓄电池室

	7
	照明配电箱
	厂家按原理图定型生产
	套
	3
	

	8
	事故照明配电箱
	厂家按原理图定型生产
	套
	2
	

	9
	动力配电箱
	厂家按原理图定型生产
	套
	3
	

	10
	户内检修电源箱
	厂家按原理图定型生产
	套
	4
	

	11
	1.5匹壁挂式分体空调机
	供冷量3.6kW ,L=600m³/h, 电源：1.24kW/220V/50Hz（具有断电记忆和来电自启动功能）
	套
	3
	警传室、休息室、消防控制室

	12
	2匹壁挂式分体空调机
	供冷量5.0kW ,L=800m³/h, 电源：1.52kW/220V/50Hz（具有断电记忆和来电自启动功能）
	套
	3
	资料室、绝缘工具室、备品备件间

	13
	5匹分体立柜式空调机
	供冷量12.5kW ,L=1800m³/h, 电源：4.0kW/380V/50Hz（具有断电记忆和来电自启动功能）
	套
	16
	10kV配电装置室、二次设备室、接地变成套配置室

	14
	钢梁
	
	t
	10.872 
	

	15
	构支架附件
	 爬梯及护笼
	t
	2.753 
	

	16
	构支架附件
	 地线柱
	t
	0.861 
	

	17
	避雷针塔
	
	t
	7.539 
	

	18
	镀锌钢管构架
	
	t
	60.670 
	

	19
	混凝土装配式围墙
	2.5m 高
	m
	265.7
	

	
	电气一次部分
	
	
	
	

	(一)
	主变部分

	1
	110kV主变压器
	SZ口-40000/110，三相双绕组油浸式自冷有载调压电力变压器
额定电压：110±8×1.25%/10.5kV
短路阻抗：Uk=10.5%
接线组别：YN，d11
高压侧套管CT：
400-800/1A，0.5S，20VA，1组
800/1A，5P40，20VA，2组
中性点套管CT：
100～300/1A，5P20，20VA，3只
配优质有载调压开关:额定电流500A
带远方测温及调压开关位置显示装置，高、中、低压套管采用防污
型
主变油温、油位均配置数字化远传表计
	台
	1
	

	2
	110kV中性点隔离开关
	GW13-72.5(W)/1600
	台
	1
	

	3
	110kV中性点氧化锌避
雷器
	Y(1.5)W(5)-(72)/(186)带避雷器监测器JCQ3A1
	台
	1
	

	4
	中性点电流互感器
	LZW（G）-12A，100-200-300/1A，5P20/5P2020VA/20VA
	台
	1
	

	5
	10kV氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45
	台
	3
	

	6
	泄露电流监测仪
	JCQ-
	只
	3
	

	7
	支柱绝缘子
	ZSW-20/16
	支
	16
	

	8
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	3
	0.33组设备连接线

	9
	设备线夹
	SY-400/35B(80x80)
	套
	1
	

	10
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B(80x80)
	套
	1
	

	11
	母线伸缩节(全铜)
	MST-125X10
	套
	18
	带安装附件

	12
	矩形母线固定金具
	MWP-204
	套
	15
	带安装附件

	13
	母线间隔垫
	MJG-04
	套
	21
	

	14
	铜鼻子
	DT-120
	只
	28
	

	15
	铜鼻子
	DT-35
	只
	4
	

	(二)
	110kV配电装置部分

	1
	SF6断路器
	126kV，3150A，40kA
	台
	4
	

	2
	110kV隔离开关
	GW4-126D(W)/3150A，单接地，左接地
	组
	2
	

	3
	110kV隔离开关
	GW4-126D(W)/3150A，单接地，右接地
	组
	3
	

	4
	110kV隔离开关
	GW4-126DD(W)/3150A，双接地
	组
	5
	

	5
	110kV干式电流互感器
	2×800/1A，测量绕组带中间抽头，
5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S，20/20/20/20/20VA
	台
	3
	

	6
	110kV干式电流互感器
	2×400/1A，测量、计量绕组带中间抽头，
5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S，20/20/20/20/20/10VA
	台
	9
	

	7
	110kV氧化锌避雷器
	Y10W-108-281（附监测仪JCQ3A1）
	台
	12
	

	8
	110kV线路型电容式电
压互感器
	TYD4110/√3-0.01W3，
110/：0.1/：0.1/：0.1/：0.1kV，
0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，10/10/10/10VA
	台
	2
	

	9
	110kV母线型电容式电
压互感器
	TYD4110/√3-0.02W3
110/：0.1/√3：0.1/：0.1/：0.1kV，
0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P，50/50/50/50VA
	台
	6
	

	10
	刀闸位置辅助判断装置
	
	套
	11
	含主变中性点刀闸1
套

	11
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-630/45
	米
	165
	母线2跨
设备引下线2组
设备间连线3组

	12
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	352
	母线1跨
设备引下线11组
设备间连线15.66组
跳线2组

	13
	100kN盘型玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	326
	2片用于试验

	14
	100kN盘型玻璃绝缘子
	U100BP/146D
	片
	56
	2片用于试验

	15
	U型挂环
	U-10-85
	套
	84
	

	16
	U型挂环
	UK-10-85
	套
	6
	

	17
	U型挂环
	U-21-100
	套
	18
	

	18
	球头挂环
	QP-10-50
	套
	42
	

	19
	碗头挂板
	W-10-100
	套
	6
	

	20
	碗头挂板
	WS-10-85
	套
	36
	

	21
	联板
	L-21A-110/400
	套
	18
	

	22
	调整板
	DB-10-80/200
	套
	18
	

	23
	直角挂板
	Z-10-80
	套
	18
	

	24
	耐张线夹
	NY-630/45BGA
	套
	15
	带引流线夹,3套用
于试验

	25
	耐张线夹
	NY-400/35BGA
	套
	15
	带引流线夹,3套用
于试验

	26
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	6
	

	27
	T型线夹
	TY-630/45
	套
	30
	

	28
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B(80x80)
	套
	3
	

	29
	设备线夹
	SY-630/45A
	套
	9
	

	30
	设备线夹
	SY-630/45B
	套
	15
	

	31
	设备线夹
	SY-400/35A
	套
	45
	

	32
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	71
	

	33
	设备线夹
	SY-400/35C
	套
	14
	

	34
	铜鼻子
	DT-120
	只
	180
	

	35
	铜鼻子
	DT-35
	只
	24
	

	36
	110kV绝缘子串
	7(XP-70)
	串
	2
	用于盐密取样模拟

	(三)
	10kV配电装置部分

	1
	主变进线断路器柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）真空断路器，12kV，3150A，31.5kA/4s，配电动底盘并可配微
动开关（磁感应传感器），1台
2）电流互感器：LMZB3-10G1，4000/1A
5P10/5P10/5P10/0.5S/0.2S，20/20/20/20/10VA，3只
3）智能带电显示操控装置，2套
4）红外测温窗口，1套
5）主母线：2×（TMY-120×10）
开关柜尺寸（宽×深×高）：1000×1860×2360mm
	面
	1
	

	2
	分段隔离柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）隔离手车：12kV，3150A，配电动底盘并可配微动开关（磁感应
传感器），1台
2）智能带电显示操控装置，3套
3）红外测温窗口，1套
4）主母线：2×（TMY-120×10）
开关柜尺寸（宽×深×高）：1000×1860×2360mm
	面
	1
	

	3
	PT柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）隔离手车：12kV，1250A，31.5kA/4s，配电动底盘并可配微动
开关（磁感应传感器），1台
2）高压熔断器：XRNP1-12/0.5A-50kA，3只
3）10kV电压互感器，JDZXF9-10G4
10/：0.1/：0.1/：0.1/：0.1/3kV
0.2/0.5(3P)/0.5/3P，50VA/50VA/50VA/50VA，3只
4）氧化锌避雷器：YH5WZ-17/45，附数字化泄漏电流监测仪JCQ-CI，
3只
5）智能带电显示操控装置，3套
6）红外测温窗口，1套
7）主母线：2×（TMY-120×10），引下线：TMY-80×10
开关柜尺寸（宽×深×高）：800×1610×2360mm
	面
	1
	

	4
	电容器柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）真空断路器：12kV，1250A，31.5kA/4s，配电动底盘并可配微
动开关（磁感应传感器），1台
2）电流互感器LZZBJ9-10C2Q/3：
600/1A，5P40/0.5S/0.2S；10VA/10VA/10VA，3只
3）接地开关：JN15-12/31.5kA，1组
4）零序CT：LZB-Φ200150/1A10P1010VA
5）智能带电显示操控装置，2套
6）红外测温窗口，1套
7）主母线：2×（TMY-120×10）,引下线：TMY-80×10
开关柜尺寸（宽×深×高）：800×1610×2360mm
	面
	2
	

	5
	接地变柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）真空断路器：12kV，1250A，31.5kA/4s，配电动底盘并可配微
动开关（磁感应传感器），1台
2）电流互感器LZZBJ9-10C5：
300/1A，5P40，150/1A，0.5S/0.2S；10VA/10VA/10VA，3只
3）接地开关：JN15-12/31.5kA，1组
4）零序CT：LZB-Φ200150/1A10P1010VA
5）智能带电显示操控装置，2套
6）红外测温窗口，1套
7）主母线：2×（TMY-120×10）,引下线：TMY-80×10
开关柜尺寸（宽×深×高）：800×1610×2360mm
	面
	1
	

	6
	站用变柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）真空断路器：12kV，1250A，31.5kA/4s，配电动底盘并可配微
动开关（磁感应传感器），1台
2）电流互感器LZZBJ9-10C5：
300/1A，5P40，150/1A，0.5S/0.2S；10VA/10VA/10VA，3只
3）接地开关：JN15-12/31.5kA，1组
4）零序CT：LZB-Φ200150/1A10P1010VA
5）智能带电显示操控装置，2套（#2站用变柜为3套）
6）红外测温窗口，1套
7）主母线：2×（TMY-120×10）,引下线：TMY-80×10
开关柜尺寸（宽×深×高）：800×1610（#2站用变柜为1860）×2360mm
	面
	2
	

	7
	出线开关柜
	KYN□-12，3150A，31.5kA，内含：
1）真空断路器：12kV，1250A，31.5kA/4s，配电动底盘并可配微
动开关（磁感应传感器），1台
2）电流互感器LZZBJ9-10C2Q/3：
1000/1A，5P30；600-1000/1A，0.5S/0.2S；10VA/10VA/10VA，3只
3）接地开关：JN15-12/31.5kA，1组
4）零序CT：LZB-Φ200150/1A10P1010VA
5）智能带电显示操控装置，2套
6）红外测温窗口，1套
7）主母线：2×（TMY-120×10）,引下线：TMY-80×10
开关柜尺寸（宽×深×高）：800×1610×2360mm
	面
	12
	

	8
	母线联络桥筒
	12kV,3150A,31.5kA(4s)
	米
	8
	

	9
	主变进线桥筒
	12kV,3150A,31.5kA(4s)
	米
	5
	

	10
	接地小车
	1250A
	台
	1
	PT柜内使用

	11
	验电小车（小电流柜用）
	1250A
	台
	2
	

	12
	验电小车（大电流柜用）
	3150A
	台
	1
	

	13
	可升降的转运小车（小电
流柜用）
	1250A
	台
	4
	

	14
	可升降的转运小车（大电
流柜用）
	3150A
	台
	2
	

	15
	高压开关柜声表面波温
度在线监测装置
	每套含:温度传感器24个、采集器收发天线8个、温度采集器4个、无线通信加密装置4个、就地显示终端1套、通信单元1套、电源线、通信线配足
	套
	1
	

	16
	箱式变压器
	箱内配套设备包括：干式变压器：SC14-200／10.5,10.5±
2x2.5%/0.4,Uk=4%,接线组别D、yn11;1台
带外壳，IP30，配温控温显，风机，电缆支架
	套
	2
	

	17
	中性点零序CT
	LQG-0.5300/1A5P10
	只
	2
	

	18
	高压并联电容器组装置
	TBB10-5010/334AK，10kV，5010kvar，单Y结线，户外框架式
每组包括：
1)并联电容器BAM11/√3-334-1W，15台
2)接地隔离开关：JW2-12W/1250-4-31.5KA，1台
3)干式全密封放电线圈：FDGE-11/√3-4-1W，3台
4）氧化锌避雷器YH5WR-17/45(600A)，附在线监测仪JCQ-3/600，
3只
5)镀锌铜排：TMY-4x60（含热缩套）30米
6）绝缘子ZSW-20/4（310）29只
7）不锈钢端子箱1台
8)不锈钢围栏：网孔20x20，高度2.2m，长×宽：7米×4米
9）其他安装辅材
	套
	2
	

	19
	干式空芯电抗器
	CKDK-84/10-5%，含安装辅材
	台
	6
	

	20
	10kV小电阻接地成套装
置
	干式接地变DKSC-400/10.5，
接地电阻：TK-BJ-10.5/10
零序电流互感器:LZZBJ9-10
箱体，带电气五防，配二次端子箱及成套装置内部连接电缆
	套
	1
	

	21
	穿墙套管
	CWC-20-3150-4
	只
	3
	

	(四)
	站用电系统及户外动力

	1
	380V低压配电屏，ATS
型
	智能型，共6面屏，包括：400A进线电源屏2面，WxDxH：
800x600x2260，馈线屏4面，WxDxH：800x600x2260
	套
	1
	

	2
	户外主变检修电源箱
	详见系统图
	台
	1
	

	3
	户外普通检修电源箱
	详见系统图
	台
	2
	

	4
	应急发电车快速接入装
置
	详见系统图
	台
	1
	

	（五）
	全站照明及户内动力

	1
	阻燃A类耐火铜芯低压
电力电缆
	ZAN-VV22-1-4x10
	米
	60
	

	2
	低压电力电缆
	ZA-VV22-1-3x6
	米
	435
	

	（六）
	全站防雷及接地

	1
	铜鼻子
	DT-120
	只
	94
	

	2
	铜鼻子
	DT-50
	只
	200
	

	3
	铜鼻子
	DT-16
	只
	490
	

	（七）
	全站电缆敷设

	1
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15-3x120
	米
	210
	4根

	2
	10kV电力电缆
	ZA-YJV62-8.7/15-1x240
	米
	396
	6根

	3
	1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1-3x240mm2＋1x120mm2
	米
	72
	2根

	4
	1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1-3x240mm2＋2x120mm2
	米
	90
	2根

	5
	1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1-3x120mm2＋2x70mm2
	米
	50
	1根

	6
	1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1-3x50mm2＋2x25mm2
	米
	350
	8根

	7
	1kV电力电缆
	ZA-VV22-1-5x16
	米
	189
	4根

	8
	1kV电力电缆
	ZA-VV22-1-5x10
	米
	192
	5根

	9
	1kV电力电缆
	ZAN-YJV22-1-3x120mm2＋2x70mm2
	米
	190
	2根

	10
	1kV电力电缆
	ZAN-YJV22-1-3x35mm2＋1x16mm2
	米
	310
	8根

	11
	1kV电力电缆
	ZAN-VV22-1-5x16
	米
	151
	2根

	12
	1kV电力电缆
	ZAN-VV22-1-4x16
	米
	214
	4根

	13
	1kV电力电缆
	ZAN-VV22-1-4x10
	米
	90
	2根

	14
	1kV电力电缆
	ZAN-VV22-1-2x16
	米
	137
	4根

	15
	10kV全冷缩户内终端头
	3芯x120mm2
	套
	7
	

	16
	10kV全冷缩户外终端头
	3芯x120mm2
	套
	1
	

	17
	10kV全冷缩户内终端头
	单芯x240mm2
	套
	6
	

	18
	10kV全冷缩户外终端头
	单芯x240mm2
	套
	6
	

	19
	1kV冷缩终端头
	5x（150-240）mm2
	套
	4
	

	20
	1kV冷缩终端头
	5x（70-120）mm2
	套
	6
	

	21
	1kV冷缩终端头
	5x（25-50）mm2
	套
	16
	

	22
	1kV冷缩终端头
	4x（150-240）mm2
	套
	4
	

	23
	1kV冷缩终端头
	4x（25-50）mm2
	套
	16
	

	24
	压接式铜线耳
	240mm2
	套
	36
	

	25
	压接式铜线耳
	120mm2
	套
	54
	

	26
	压接式铜线耳
	70mm2
	套
	12
	

	27
	压接式铜线耳
	50mm2
	套
	48
	

	28
	压接式铜线耳
	35mm2
	套
	48
	

	29
	压接式铜线耳
	25mm2
	套
	32
	

	30
	压接式铜线耳
	16mm2
	套
	124
	

	31
	压接式铜线耳
	10mm2
	套
	66
	

	32
	耐受类电缆支架：立柱
	
	米
	591
	

	33
	耐受类电缆支架：托臂
	L=350
	个
	1476
	

	34
	耐受类电缆支架：托臂
	L=250
	个
	1165
	

	35
	护套
	与耐受类电缆支架：托臂
	个
	2641
	

	36
	槽式直通桥架
	600x200mm
	米
	140
	

	37
	槽式水平三通
	600x200mm
	套
	28
	

	38
	槽式水平弯通
	600x200mm
	套
	4
	

	（九）
	安健环
	
	项
	1
	设备标识牌甲供，其余乙供

	1
	110kV母线标志牌
	320×220
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	2
	配电箱标志牌
	180×144
	块
	8
	铝板+反光膜+锔漆

	3
	户内检修箱标志牌
	180×144
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	4
	户外检修箱、发电车箱标志牌
	320×220
	块
	8
	铝板+反光膜+锔漆

	5
	蓄电池组标志牌
	320×220
	块
	2
	铝板+反光膜+锔漆

	6
	相序标志牌（甲供设备上）
	320×220
	块
	60
	铝板+反光膜+锔漆

	7
	110kV断路器标志牌
	320×220
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	8
	110kV电流互感器标志牌
	320×220
	块
	12
	铝板+反光膜+锔漆

	9
	110kV隔离开关标志牌
	320×220
	块
	25
	铝板+反光膜+锔漆

	10
	110kV隔离开关机构箱标志牌
	180×144
	块
	15
	铝板+反光膜+锔漆

	11
	110kV避雷器标志牌
	320×220
	块
	12
	铝板+反光膜+锔漆

	12
	110kV电压互感器标志牌
	320×220
	块
	8
	铝板+反光膜+锔漆

	13
	110kV端子箱/智能终端标志牌
	320×220
	块
	24
	铝板+反光膜+锔漆

	14
	主变标志牌
	500×400
	块
	1
	铝板+反光膜+锔漆

	15
	主变区域设备标志牌
	320×220
	块
	11
	铝板+反光膜+锔漆

	16
	10kV开关柜标志牌
	760×100
	块
	38
	铝板+反光膜+锔漆

	17
	10kV开关柜标志牌
	180×144
	块
	19
	铝板+反光膜+锔漆

	18
	10kV开关柜标志牌
	150×100
	块
	16
	铝板+反光膜+锔漆

	19
	10kV开关柜标志牌
	100×60
	块
	16
	铝板+反光膜+锔漆

	20
	10kV开关柜小车标志牌
	320×220
	块
	10
	铝板+反光膜+锔漆

	21
	10kV接地变标志牌
	320×220
	块
	2
	铝板+反光膜+锔漆

	22
	10kV站用变标志牌
	320×220
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	23
	10kV电容器组标志牌
	320×220
	块
	6
	铝板+反光膜+锔漆

	24
	二次设备标志牌
	800×65
	块
	140
	铝板+反光膜+锔漆

	
	电气二次部分
	
	
	
	

	1
	计算机监控系统
	采用IEC61850协议，三层两网结构，常规模拟量采样、GOOSE网络
跳闸。
站控层网络采用双星型冗余网络结构；
过程层网络采用双星型网络结构，配置110kV双套共享双网；主变
两侧分别接入110kVGOOSE网。
测控装置按间隔配置；
	套
	1
	主变1台；110kV线
路2回，分段1个；
10kV线路12回，电
容器1组，站用变2
个，接地变2个

	1.1
	站控层
	
	
	
	

	
	主机/操作员
	配置：
1）主机/操作员工作站1台
2）主机/操作员工作站2台
3）23英寸液晶显示器2台
4）网络打印机1台
5）音箱报警装置1套
	套
	1
	后台机需具备3个以
太网口，采用一体化
五防系统。

	1.2
	独立五防系统
	
	套
	1
	

	
	五防系统含软件
	集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智
能解锁等功能模块；微机五防电
脑钥匙采用动态密码加硬件的方式进行解锁；
非五防智能锁具含智能钥匙、适配器、管理软件（E匙通软件）。
	套
	1
	

	
	五防工作站
	含显示器
	台
	1
	

	
	五防锁具
	
	把
	500
	

	
	电脑钥匙
	
	套
	2
	

	
	电脑钥匙通讯适配器
	用于电脑钥匙充电、通讯
	套
	2
	

	
	通用解锁工具
	
	套
	2
	

	
	智能解锁钥匙管理机
	含智能解锁软件及远端授权功能
	台
	1
	

	
	智能解锁（检修）钥匙通
讯适配器
	
	套
	1
	

	
	智能解锁（检修）钥匙
	智能解锁、检修管理功能共用
	把
	2
	

	
	检修临时挂锁
	检修隔离附件配套锁具
	把
	50
	

	
	检修隔离附件
	用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。
	个
	50
	

	
	检修隔离工具箱
	用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳30把锁具。
	个
	2
	

	
	远动通信屏
	I区智能远动机2台，含通道切换装置、网络存储器，通道防雷器、
调制解调器、路由器等；具备告警直传功能；
规约转换器2台；协议转换器2台
	面
	1
	

	
	主控室站控层网络交换
机屏I
	工业级100M或更高速率自适应交换机6台，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装；光纤配线架ODF及配套储纤盒
	面
	1
	安装于主控室，A/B
网交换机各3台。

	
	主控室站控层网络交换
机屏II
	工业级100M或更高速率自适应交换机3台，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装；光纤配线架ODF及配套储纤盒
	面
	1
	C1网交换机2台，C2
网交换机1台。

	
	10kV站控层网络交换机
屏I
	工业级100M或更高速率自适应交换机6台，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装；光纤配线架ODF及配套储纤盒
	面
	1
	安装在10kV高压室
A/B网交换机各3台
A/B网各预留1台安
装位。

	
	10kV站控层网络交换机
屏II
	工业级100M或更高速率自适应交换机3台，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装；光纤配线架ODF及配套储纤盒
	面
	1
	安装在10kV高压室
C网交换机3台。C1
网预留1台安装位外
审修改

	1.3
	间隔层
	
	
	
	

	
	110kV公用测控屏
	含4套测控装置
	面
	1
	

	
	B网过程层测控屏
	含2套测控装置，带GOOSE开入/开出
	面
	1
	

	
	10kV高压室公用测控屏
	含2套测控装置
	面
	1
	

	
	#1主变测控屏
	含3套测控装置，带GOOSE开入/开出
	面
	1
	

	
	110kV线路测控屏
	含2套测控装置，带GOOSE开入/开出
	面
	1
	

	
	110kV分段及母线PT测
控屏
	含3套测控装置，带GOOSE开入/开出
	面
	1
	1套用于110kV分
段，2套用于110kV
PT

	
	10kVPT测控屏
	含1套测控装置，预留3台装置接线
	面
	1
	

	
	10kV线路保护测控装置
	保护测控合二为一，具有3个以太网口
	套
	12
	装于10kV开关柜

	
	10kV电容器保护测控装
置
	保护测控合二为一，具有3个以太网口
	套
	2
	装于10kV开关柜

	
	10kV站用变保护测控装
置
	保护测控合二为一，具有3个以太网口
	套
	2
	装于10kV开关柜

	
	10kV接地变保护测控装
置
	保护测控合二为一，具有3个以太网口
	套
	2
	装于10kV开关柜

	1.4
	过程层交换机
	
	
	
	

	
	过程层A1,A2网交换机
屏
	III型过程层交换机1台：不少于16路千兆光口，1路调试端口，
2路运维端口，机架式安装；
II型过程层交换机4台：不少于16路百兆光口，4路千兆光口，1路调试端口，2路运维端口，机架式安装；
光纤配线架24口ODF及配套储纤盒4个
	面
	2
	

	
	过程层B1网交换机屏
	III型过程层交换机1台：不少于16路千兆光口，1路调试端口，
2路运维端口，机架式安装；
II型过程层交换机2台：不少于16路百兆光口，4路千兆光口，1路调试端口，2路运维端口，机架式安装；
光纤配线架24口ODF及配套储纤盒2个
	面
	1
	

	
	过程层B2网交换机屏
	III型过程层交换机1台：不少于16路千兆光口，1路调试端口，
2路运维端口，机架式安装；
II型过程层交换机2台：不少于16路百兆光口，4路千兆光口，1
路调试端口，2路运维端口，机架式安装；
光纤配线架24口ODF及配套储纤盒2个
	面
	1
	B2预留1个安装位

	1.5
	其他
	
	
	
	

	
	110kVPT并列及接口屏
	2台母线PT并列装置
	面
	1
	

	
	10kVPT并列及接口屏
	2台母线PT并列装置
	面
	1
	

	2
	安全防护设备系统屏1
	含2套纵向加密认证网关，1套防火墙，2台以太网交换机。
	面
	1
	

	3
	安全防护设备系统屏2
	含2套纵向加密认证网关，1套防火墙，2台以太网交换机。
	面
	1
	

	4
	安全防护设备系统屏3
	
	面
	1
	

	
	防火墙
	III区防火墙
	套
	1
	

	
	交换机
	III区业务汇聚交换机
	套
	1
	

	
	安全态势感知终端
	
	台
	2
	1台放置于安全防护
设备系统屏1、1台
放置于安全防护设
备系统屏3

	5
	调度发令终端
	含工作站、显示器、调度发令软件、音箱及摄像头等
	套
	1
	

	二、继电保护及安全自动装置（CT：1A；PT：100V；DC：-110V；AC：~220V；颜色：RAL7035；尺寸：2260×800×600mm）

	1
	#1主变保护屏A
	主、后保护I，操作箱1台、电压切换箱1台、打印机1台；；装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	

	
	#1主变保护屏B
	主、后保护II，电压切换箱1台打印机1台；装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	

	
	110kV线路保护屏1
	110kV线路保护2套，含主、后保护，重合闸，电压切换；尾纤/尾缆4组，打印机1台；装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	用于110kV望南线
（2M复用电）和
110kV望怀线（2M复
用光纤）

	
	复用接口装置屏
	复用接口装置1台
	面
	1
	用于望高~南丰线路
保护

	
	110kV分段保护屏
	110kV母联（分段）保护含过流保护，作为母线充电保护，并兼作
新线路投运时的辅助保护打印机1台；光纤配线架ODF及配套储纤
盒；
装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	110kV侧单母线分段
接线

	3
	智能录波器
	
	
	
	

	
	智能录波器管理单元屏
	
	面
	1
	

	
	智能录波器采集单元屏
	智能录波器（混合采集模式），96路模拟量，含4路直流母线电压模拟量，过程层记录插件数不少于个2个。打印机1台；装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	2
	

	4
	110kV备自投屏
	标准110kV备自投装置1套，具备远方备自投功能，每个方向的通道双重化配置。
SIP调试费；
	面
	1
	

	
	稳控跳信机（收信型）
	收信型，248R型
	台
	1
	安装在110kV备自投
屏

	5
	低频低压减载装置屏
	低频低压减载装置1套，打印机1台。
SIP调试费；
	面
	1
	

	
	跳信机同轴电缆
	3根一组，每根约40米，含接头
	组
	3
	

	三、过程层设备

	1
	主变变高智能控制柜
	含变高智能终端2台，1台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒，2台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒
	面
	1
	

	
	主变变低智能终端
	2台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒
	台
	2
	

	
	主变本体智能控制柜
	含主变本体智能终端2台（其中1台与非电量保护合一），1台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒2台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒
	面
	1
	

	2
	110kV线路智能控制柜
	含110kV线路智能终端1台，1台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒
	面
	2
	

	
	110kV分段智能控制柜
	含110kV分段智能终端2台，2台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒
	面
	1
	

	
	110kVPT智能控制柜
	含110kVPT智能终端1台，1台光纤配线架ODF（24口/台)及配套储纤盒
	面
	2
	

	四、直流系统及交流不停电系统

	1
	直流系统
	
	套
	1
	

	1.1
	直流充电机屏
	DC110V；AC：～380V；两段母线接线，双充双蓄；配置与监控系统的通信接口；每面屏含高频开关电源4个，每个模块20A，按7+2配置，含直流系统监控单元、蓄电池监测装置、二次防雷设备；
配置通信DC/DC48V模块3+1台，模块额定电流30A
	面
	2
	

	1.2
	直流电源馈线屏
	每面屏含25A直流馈线80回，63A直流馈线8回，100A直流馈线2回；微机型绝缘在线监测装置1套及二次防雷设备
	面
	4
	

	1.3
	通信电源直流馈线屏
	含通信直流馈线24回
	面
	1
	每段12回

	1.4
	阀控式密封铅酸蓄电池
	500Ah/110V，52只/组，组架安装；
每组另外多提供1只用于解体验收；
	组
	2
	布置在专用蓄电池
室,两组蓄电池需采
用不同厂家设备。

	1.5
	逆变电源屏
	在线式容量5kVA逆变电源2套，交直流输入，单母线分段，分段开关（电子开关）带自投保护，二次防雷设备；
	套
	1
	组1面屏

	1.6
	蓄电池远程核容屏
	含1套远程核容装置
	面
	1
	

	五、智能辅助综合监控系统

	1
	站端监控主机/工作站
	功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；
电子地图；场景监控；热成像；智能识别；集成联网；1）支持南方电网PG、SIP协议基础功能；2）支持GB28181协议级联（配置网关）3）可扩展104\DL/T860；4）支持内部协议级联；
	套
	2
	

	
	智能运维屏体
	
	面
	2
	

	1.1
	视频/图像采集系统/环
境感知设备
	
	
	
	

	1）
	存储单元
	容量至少为16T(可为2个8T存储单元，也可为1个16T存储单元)，支持网络方式叠加扩充。
	台
	2
	布置在主控室、警传
室

	2）
	环境采集单元
	
	台
	2
	

	3）
	三层网络交换机
	100M自适应交换机，24电口，2路光口，机架式安装；
	台
	1
	

	4）
	二层网络交换机
	100M自适应交换机，16路光口，2路电口，机架式安装
	台
	2
	

	5）
	路由器
	一个WAN口，4个LAN口，具备NAT功能
	台
	1
	

	6）
	电源配电器
	环境传感器、门禁电源配套
	个
	30
	

	7）
	电源避雷器
	
	个
	50
	

	1.2
	全景摄像机
	
	套
	2
	主控楼顶2个

	1.3
	高清变焦球型摄像机
	
	套
	20
	主变压器场地3台、
110kV配电装置4
台、10kV配电装置4
台，二次设备室2台，
围墙四周4台，接地
变室3台，电容器本
体2台

	1.4
	高清变焦球型摄像机(防
爆)
	
	套
	2
	蓄电池室2台（蓄电
池室摄像机应具有
防爆功能）

	1.5
	双目红外热成像测温
球机（云台）
	
	套
	1
	按本期

	1.6
	高清固定摄像机
	
	套
	0
	用于主控室屏位走
道监视

	1.7
	车辆识别摄像头
	
	套
	1
	

	1.8
	立杆
	
	根
	15
	

	1.9
	温湿度传感器
	温度测量范围：-20℃~+70℃;温度测量精度：0.5℃;湿
度测量范围：0%～95%RH；湿度测量精度：±1%RH（25℃);
输出方式：4mA~20mA
	套
	4
	主控室2个、蓄电池
室2个

	1.1
	风速传感器
	测量范围：0m/s～50m/s
	套
	1
	

	1.11
	水浸探头
	灵敏度：3mm±1mm；响应时间：≤1S；输出方式：常闭/常开型无源输出。
	只
	10
	根据场地大小每隔
80米左右布置一只，
安装于电缆沟内最
底层桥架处。

	1.12
	100米红外对射探头
	
	对
	3
	

	1.13
	60米红外对射探头
	
	对
	2
	

	1.14
	30米红外对射探头
	
	对
	1
	

	1.15
	门禁
	两门控制器
	套
	2
	

	
	门禁
	单门控制器
	套
	3
	

	
	门磁
	
	个
	6
	

	
	感应式读卡器
	
	个
	5
	

	
	IC卡
	
	片
	10
	

	
	数据信号避雷器
	
	只
	4
	

	
	爆破按钮
	
	个
	5
	

	
	开门按钮
	
	个
	5
	

	
	电磁锁（带门磁报警）
	
	个
	5
	

	
	闭门器
	
	个
	5
	

	
	电源适配器
	
	套
	12
	

	1.18
	线缆辅材
	
	
	
	

	
	光缆
	4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬。
	100米
	40
	

	
	电源电缆
	ZR-RVV-3*1.5
	100米
	50
	

	
	控制电缆
	ZR-RVVP-4*1.0
	100米
	45
	

	
	门禁专用控制电缆
	ZR-RVVP-6*0.75
	100米
	7
	

	
	屏蔽双绞线
	FTPCat5E屏蔽双绞线
	100米
	5
	

	七、智能网关

	1
	智能网关系统
	Ⅲ区网关1台、II区网关1台、I区生产数据单向采集装置1台、视频接入存储模块2台、交换机2台、屏柜（宽*深*高：800*600*2260）2面及附件；具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能。
	套
	1
	

	八、远动及计费系统

	1
	时间同步系统
	站控层和间隔层采用IRIG-B码（DC）时间同步信号，过程层采用
光纤IRIG-B对时；
双机冗余配置；含二次防雷设备。
	
	
	

	1.1
	时间同步系统主屏
	2套时钟冗余配置，3台时钟扩展装置（其中2台光纤对时接口≥
16路/台）
	面
	1
	

	1.2
	时间同步系统扩展屏
	2台时钟扩展装置
	面
	1
	安装在10kV高压室

	1.3
	多模铠装光缆
	
	项
	1
	详见光缆清册

	2
	电能采集屏
	含电能采集装置1台
	面
	1
	配固定支架

	3
	主变及站用变电能表屏
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表4只，带双RS-485通信口；配接线盒；
	面
	1
	预留5个表位

	4
	110kV线路电能表屏
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表2只，带双RS-485通信口；配接线盒；
	面
	1
	预留7个表位

	5
	10kV线路电能表
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表，带双RS-485通信口
	只
	12
	安装在10kV线路开
关柜上

	6
	10kV电容器电能表
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表，带双RS-485通信口
	只
	2
	安装在10kV电容器
开关柜上

	7
	电能质量监测装置屏
	电能质量监测装置2台，路由器1台。
	面
	1
	

	8
	电压监测仪屏
	电压监测仪1台。
	面
	1
	

	8.1
	路由器
	在电能质量框架中采购
	台
	1
	安装于电压监测屏，
在电能质量框架中
采购，由施工单位安
装。

	九、其他二次设备

	1
	二次交流及试验电源屏
	
	面
	1
	

	2
	微机消谐装置
	
	台
	1
	装于10kVPT柜

	3
	端子箱
	含遥空空开2个（刀闸、地刀电机电源）
	个
	7
	主变端子箱2、线路
2个、PT2个、分段1
个

	4
	四专用设备
	专用电脑1套、专用杀毒电脑1套、专用安全U盘1个、专用杀毒U盘1个
	套
	1
	

	5
	调度发令终端及系统
	受令端主机1套，显示器1台，摄像头1套，扬声器1套，USB-KEY2套，网络发令受令端软件1套。
	套
	1
	

	十、二次电缆

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-10x1.5
	米
	850
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-10x2.5
	米
	217
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-10x4
	米
	623
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-14x1.5
	米
	442
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-19x1.5
	米
	442
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-4x1.5
	米
	1395
	

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-4x2.5
	米
	3623
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-4x4
	米
	3642
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-7x1.5
	米
	1330
	

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-7x2.5
	米
	751
	

	11
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-450/750-7x4
	米
	795
	

	
	小计
	ZA-KVVP2-22
	米
	14087
	

	13
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22-450/750-2x10
	米
	368
	

	14
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22-450/750-2x4
	米
	4273
	

	
	小计
	ZAN-KVVP2
	米
	4642
	

	15
	动力电缆
	ZA-VV22-1-1×185
	米
	88
	

	16
	动力电缆
	ZAN-VV22-1-2x10
	米
	102
	

	17
	动力电缆
	ZAN-VV22-1-2x16
	米
	49
	

	18
	动力电缆
	ZAN-VV22-1-2x4
	米
	537
	

	19
	动力电缆
	ZAN-VV22-1-4x10
	米
	858
	

	20
	动力电缆
	ZAN-VV22-1-4x16
	米
	31
	

	21
	动力电缆
	ZA-VV22-1-2x6
	米
	980
	

	
	小计
	VV22
	米
	2646
	

	22
	四芯屏蔽双绞线
	
	米
	1716
	综自厂家提供

	23
	超五类屏蔽双绞线
	
	米
	3863
	综自厂家提供

	24
	过程层光缆
	4芯多模光缆
	米
	3500
	自动化厂家提供

	25
	过程层尾缆
	4芯多模尾缆，30米每根
	根
	42
	自动化厂家提供

	26
	对时光缆
	4芯多模光缆
	米
	3
	GPS厂家提供

	27
	对时尾缆
	4芯多模尾缆，30米每根
	根
	1300
	GPS厂家提供

	注：本工程工程量以施工图纸为准。



甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	二、110kV南丰站扩建110kV间隔工程

	
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管构架
	
	t
	1.492 
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	电缆沟轻型混凝土盖板500*497*50
	块
	138
	

	
	电气一次部分
	
	
	
	

	(一)
	主变部分
	
	
	
	

	1
	SF6断路器
	126kV,3150A.40kA
	台
	1
	

	2
	110kV隔离开关
	GW4-126D(W)/3150A,单接地，右接地
	组
	1
	

	3
	110kV隔离开关
	GW4D-1261ID(W)/2000,双接地
	组
	1
	

	4
	110kV干式电流互感器
	2x400/5A测量、计量绕组带中间抽头

5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S
40VA/40VA/40VA/40VA/40VA/2OVA
	台
	3
	

	5
	110kV氧化锌避雷器
	Y10W-108-281(附监测仪JCQ3A1)
	台
	3
	

	6
	110kV线路型电容式电压互感器
	TYD4110/√3-0.01W3
110//3:0.1/y3:0.1/v3:0.1/y3:0.1kV
02/05(3P)/05(3P)/3P,10VA/10NA/10VA/10V
	台
	1
	

	7
	刀闸位置辅助判断装置
	
	套
	2
	

	8
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	135
	母线2组、引下线2组

	9
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-300/40
	米
	155
	引下线7.33组、设备连接线3组

	10
	100kN盘型玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	56
	2片用于试验

	11
	U型挂环
	U-10-85
	套
	24
	

	12
	U型挂环
	UK-10-85
	套
	9
	

	13
	球头挂环
	QP-10-50
	套
	12
	

	14
	碗头挂板
	W-10-85
	套
	12
	

	15
	调整板
	DB-10-80/200
	套
	6
	

	16
	直角挂板
	Z-10-80
	套
	6
	

	17
	耐张线夹
	NY-300/40BGA
	套
	15
	带引流线夹，3套用于试验

	18
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	21
	

	19
	T型线夹
	TY-300/40
	套
	4
	

	20
	设备线夹
	SY-300/35B
	套
	6
	

	21
	设备线夹
	SY-300/40A
	套
	29
	

	22
	设备线夹
	SY-300/40B
	套
	38
	

	23
	铜鼻子
	DT-120
	只
	40
	

	24
	铜鼻子
	DT-35
	只
	2
	

	
	电气二次部分
	
	
	
	

	(一)
	继电保护及安全自动装置
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏
	110kV线路保护1套，含主、后保护，重合闸，电压切换；操作箱，尾纤/尾缆2组，打印机1台；装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	光纤电流差动保护
（2M电复用）

	2
	复用接口装置屏
	复用接口装置、屏体
	面
	1
	

	3
	110kV线路测控装置
	测控装置1套
	台
	1
	安装于本期110kV线
路保护屏

	(二)
	电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×1.5
	米
	303
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×2.5
	米
	594
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×4
	米
	259
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×1.5
	米
	110
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×2.5
	米
	110
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×1.5
	米
	314
	

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×2.5
	米
	231
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×4
	米
	330
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-19×1.5
	米
	242
	

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-19×2.5
	米
	77
	

	
	小计
	ZA-KVVP2-22
	米
	2570
	

	11
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22-2×4
	米
	209
	

	
	小计
	ZAN-KVVP2
	米
	209
	

	12
	电力电缆
	ZA-VV22-1-2×10
	米
	380
	

	13
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-4×10
	米
	325
	

	
	小计
	ZAN-VV22
	米
	705
	

	14
	超五类屏蔽双绞线
	
	米
	165
	综自厂家提供

	15
	四芯屏蔽双绞线
	
	米
	28
	综自厂家提供

	(三)
	计量
	
	
	
	

	1
	三相多功能电度表
	有功0.5S无功2
	台
	1
	

	(四)
	电缆辅助设施
	
	
	
	

	1
	端子箱
	含遥空空开2个（刀闸、地刀电机电源）
	个
	1
	

	(五)
	安健环
	
	
	
	设备标识牌甲供，其余乙供

	1
	110kV母线标志牌
	320×220
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	2
	甲供的设备相序标志牌
	320×220
	块
	12
	铝板+反光膜+锔漆

	3
	110kV断路器标志牌
	320×220
	块
	1
	铝板+反光膜+锔漆

	4
	110kV电流互感器标志牌
	320×220
	块
	3
	铝板+反光膜+锔漆

	5
	110kV隔离开关标志牌
	320×220
	块
	5
	铝板+反光膜+锔漆

	6
	110kV隔离开关机构箱标志牌
	180×144
	块
	3
	铝板+反光膜+锔漆

	7
	110kV避雷器标志牌
	320×220
	块
	3
	铝板+反光膜+锔漆

	8
	110kV电压互感器标志牌
	320×220
	块
	1
	铝板+反光膜+锔漆

	9
	110kV端子箱/智能终端标志牌
	320×220
	块
	4
	铝板+反光膜+锔漆

	注：本工程工程量以施工图纸为准。



甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	三、220kV怀集站改造工程

	
	电气一次部分
	
	
	
	

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	804
	

	2
	设备线夹
	SY-400/35A
	套
	24
	

	3
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	4
	

	4
	设备线夹
	SY-400/35C
	套
	3
	

	5
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	1
	

	
	电气二次部分
	
	
	
	

	(一)
	继电保护及安全自动装置
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏
	110kV线路保护1套，含主、后保护，重合闸，电压切换；操作箱，尾纤/尾缆2组，打印机1台；
装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	光纤电流差动保护（2M光复用通道）

	(二)
	电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×2.5
	米
	804
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×4
	米
	250
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×1.5
	米
	143
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×2.5
	米
	335
	

	5
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22-2×4
	米
	150
	

	6
	电力电缆
	ZAN-KVVP2-22-2×6
	米
	75
	

	7
	超五类屏蔽双绞线
	
	米
	99
	综自厂家提供

	8
	四芯屏蔽双绞线
	
	米
	25
	综自厂家提供

	注：本工程工程量以施工图纸为准。



甲供设备材料明细表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	四、110kV南丰至望高线路工程

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-300/40
	t
	71.5
	20.682×3×1.05+0.01×3×24，单重1085.5kg/km，含18米试验用

	2
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	4645
	

	3
	U型挂环
	U-16-95
	个
	570
	

	4
	调整板
	DB-16-110/170
	个
	140
	

	5
	调整板
	DB-10-80/200
	个
	13
	

	6
	联板
	L-21A-110/400
	个
	279
	

	7
	联板
	LF-21/10A-110/400
	个
	10
	

	8
	联板
	L-16A-100/500
	个
	7
	

	9
	U型挂环
	U-10-85
	个
	558
	

	10
	U型挂环
	UK-10-85
	个
	25
	

	11
	UB挂板
	UB-10-100-45
	个
	158
	

	12
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	31
	

	13
	球头挂环
	QP-10-50
	个
	479
	

	14
	碗头挂板
	WS-10-85
	个
	310
	

	15
	碗头挂板
	W-10-85
	个
	170
	

	16
	U型挂环
	U-12-90
	个
	146
	

	17
	耐张线夹
	NY-300/40BGA
	个
	159
	含6个试验用耐张线夹

	18
	直角挂板
	Z-10-80
	个
	13
	

	19
	直角挂板
	ZS-10-80
	个
	207
	

	20
	直角挂板
	ZBD-16-90
	个
	7
	

	21
	悬垂线夹
	XG-10040
	个
	120
	

	22
	悬垂线夹
	XG-8034
	个
	65
	

	23
	悬垂线夹
	XG-16040
	个
	10
	

	24
	预绞丝护线条
	FYH-300/40BG-2500
	个
	107
	

	25
	预绞丝护线条
	FYH-300/40BG-2000
	个
	7
	

	26
	防振锤
	FRY-3/5
	个
	485
	462×1.05

	27
	导线接续管
	JYD-300/40BG
	根
	33
	1根/2km

	28
	杆号牌
	单回路
	块
	61
	

	29
	禁攀牌
	单回路，320mm×400mm
	块
	61
	

	30
	相序牌
	单回路，400mm×320mm
	基
	183
	

	31
	直升机巡视牌
	
	块
	39
	设备标志牌

	32
	直升机巡视牌
	
	个
	16
	地线标志球

	33
	直升机巡视牌
	
	块
	6
	转角标志牌（左转4，右转2）

	34
	基础牌
	单回路，400mm×320mm
	块
	61
	每基1块

	35
	线行牌
	单回路，400mm×320mm
	块
	61
	每基1块

	36
	高压危险牌
	单个字，1000mm×1000mm
	块
	4
	跨贺江2次

	37
	航道标识牌
	单太阳能板单电池
	块
	8
	跨贺江2次

	38
	视频监控装置
	
	套
	2
	AI智能型云台式视频监控

	39
	防山火视频监控装置
	
	套
	2
	

	40
	110kV单回路直线塔
	Q235、Q355
	吨
	299.397
	

	41
	110kV单回路耐张塔
	Q235、Q355
	吨
	218.225
	

	42
	110kV双回路耐张塔
	Q235、Q355、Q420
	吨
	16.901
	

	43
	休息平台
	Q235
	吨
	3.64
	

	44
	地脚螺栓
	35#
	吨
	15.244
	

	45
	OPGW光缆
	OPGW-80-48-1-1
	千米
	44.82
	含试验30m；分10盘

	46
	进出线构架耐张串
	ON1型耐张金具
	套
	12
	含试验6套，施工2套

	47
	OPGW光缆耐张串
	ON2型耐张金具
	套
	101
	含试验6套，施工2套；

	48
	OPGW光缆悬垂串
	OX2型悬垂金具
	套
	75
	含备用1套

	49
	防振锤（含铝包带）
	
	套
	366
	348×1.05

	50
	引下夹具（杆用）
	
	套
	80
	

	51
	引下夹具（塔用）
	
	套
	320
	

	52
	终端接线盒（杆用）
	一进一出（48芯）
	套
	4
	

	53
	余缆架（杆用）
	
	套
	4
	

	54
	中间接线盒（塔用）
	一进一出（48芯）
	套
	8
	

	55
	余缆架（塔用）
	
	套
	8
	

	56
	紧线预绞丝
	
	套
	24
	

	57
	牵引网套
	
	套
	2
	

	58
	防扭鞭
	
	套
	2
	

	59
	退扭器
	
	套
	2
	

	60
	旋转连接器
	
	套
	2
	

	61
	专用扭力扳手
	
	套
	2
	

	注：1、本工程工程量以施工图纸为准。



甲供设备材料明细表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	五、110kV怀沙甲线改接至望高站线路工程

	1
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	147.252
	32.578×3×1.05×1.05，单重1307.5kg/km

	2
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	7584
	含光缆进出站2片玻璃绝缘子

	3
	耳轴挂板
	GD-32/21-12-112
	套
	239
	

	4
	UB挂板
	UB-21/10-100-45
	套
	36
	

	5
	调整板
	DB-10-80/200
	套
	54
	第三（6）中已包含

	6
	耐张线夹
	NY-400/35BGA
	套
	251
	含导线耐张串中数量

	7
	耐张线夹
	NY-240/40BGA
	套
	9
	含6套试验用

	8
	耐张线夹
	NY-50BG-20
	套
	7
	含导线耐张串中数量

	9
	悬垂线夹
	XG-10048
	套
	164
	含导线悬垂串中数量

	10
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG-2200
	套
	122
	含导线悬垂串中数量

	11
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG-2700
	套
	30
	含导线悬垂串中数量

	12
	悬垂线夹
	XG-16048
	套
	18
	含导线悬垂串中数量

	13
	悬垂线夹
	XG-8034
	套
	102
	含跳线串中数量

	14
	防振锤
	FRY-3/5
	个
	731
	666×1.05

	15
	导线接续管
	JYD-400/35BG
	根
	59
	1根/2km

	16
	杆号牌
	单回路
	块
	90
	

	17
	杆号牌
	单回路
	块
	62
	杆号牌更换

	18
	禁攀牌
	单回路
	块
	90
	

	19
	相序牌
	单回路
	基
	270
	

	20
	直升机巡视牌
	
	块
	62
	设备标志牌

	21
	直升机巡视牌
	
	块
	12
	斜杠1 2 3标志牌

	22
	直升机巡视牌
	
	块
	4
	转角标志牌

	23
	直升机巡视牌
	
	块
	13
	被跨越标志牌

	24
	直升机巡视牌
	
	块
	1
	右侧有T接线

	25
	直升机巡视牌
	
	块
	146
	地线标志球（山上大雾）

	26
	基础保护牌
	单回路，400mm×320mm
	块
	90
	每基1块

	27
	高压危险牌
	单个字，1000mm×1000mm
	块
	8
	跨高速公路1次

	28
	视频监控装置
	跨高速公路1次
	套
	1
	AI智能型云台式视频监控

	29
	防山火视频监控装置
	
	套
	4
	

	31
	110kV单回路直线塔
	Q235、Q355
	吨
	336.943
	

	32
	110kV单回路耐张塔
	Q235、Q355
	吨
	319.035
	

	33
	220kV单回路直线塔
	Q235、Q355、Q420
	吨
	191.044
	

	34
	220kV单回路耐张塔
	Q235、Q355、Q420
	吨
	90.329
	

	35
	休息平台
	Q235
	吨
	6.58
	

	36
	防坠落装置
	铝合金导轨式
	米
	497.8
	

	37
	转向器
	
	个
	15
	

	38
	防坠器
	
	个
	3
	

	39
	连接器及连接绳
	
	个
	3
	

	40
	110kV地脚螺栓
	35#
	吨
	18.224
	

	41
	220kV地脚螺栓
	35#
	吨
	5.742
	

	42
	OPGW光缆
	OPGW-80-48-1-1
	千米
	75.577
	分18盘

	43
	构架侧光缆耐张串
	48芯
	串
	3
	

	44
	构架侧光缆耐张串
	16芯
	串
	3
	

	45
	光缆耐张串
	48芯
	串
	170
	73×2+4（备用）+6（试验用）

	46
	光缆耐张串
	16芯
	串
	8
	6（试验用）

	47
	光缆双联悬垂串
	48芯
	串
	104
	52×2+4（备用）

	48
	光缆防振锤
	48芯
	个
	583
	531×1.05

	49
	杆用接头盒
	48芯
	个
	4
	终端

	50
	塔用接头盒
	48芯
	个
	16
	

	51
	塔用接头盒
	48芯
	个
	1
	终端

	52
	杆用余缆架
	48芯
	套
	4
	

	53
	塔用余缆架
	48芯
	套
	17
	

	54
	引下夹具（杆用Φ150~450）
	
	套
	80
	

	55
	OPGW引下夹具（角钢用）
	
	套
	714
	40×17×1.05

	56
	退扭器
	
	套
	2
	

	57
	旋转连接器
	
	套
	2
	

	58
	专用扭力扳手
	
	套
	2
	

	注：1、本工程工程量以施工图纸为准。



甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	六、配套通信设备工程

	一
	传输网设备
	含ASON功能
	
	
	

	1
	传输A网光传输
	STM-64
	套
	1
	

	1.1
	光接口单元
	L-64.2(10Gb/s)
	块
	4
	

	1.2
	2M/s电接口板
	A板2块，B板1块
	块
	3
	

	1.3
	2M/s光接口版
	
	块
	2
	

	1.4
	以太网接口单元板
	
	块
	1
	

	1.5
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	2
	保底电网光传输
	ASONSTM-64
	套
	1
	华为

	2.1
	光接口单元
	L-64.2(10Gb/s)
	块
	5
	

	2.2
	2M/s电接口板
	A板2块，B板1块
	块
	3
	

	2.3
	2M/s光接口版
	
	块
	2
	

	2.4
	以太网接口单元板
	
	块
	1
	

	2.5
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	二
	调度数据网设备
	
	
	
	

	1
	调度数据网A平面设备
	
	套
	1
	

	1.1
	低端接入路由器
	
	台
	1
	

	1.2
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	1.3
	汇聚层E1接口板
	
	块
	2
	汇聚层节点，封开站和怀集局各1块

	1.4
	汇聚层E1线缆
	
	根
	2
	汇聚层节点，封开站和怀集局各1根

	2
	调度数据网B平面设备
	
	套
	1
	

	2.1
	低端接入路由器
	
	台
	1
	

	2.2
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	2.3
	汇聚层路由器CPOS接口板
155M光模块
	
	块
	2
	汇聚层节点，封开站和怀集局各1块

	2.4
	传输新A网CPOS接口板
155M光模块
	
	块
	2
	新A网传输设备，封开站和怀集局各1块

	三
	综合数据网设备
	
	
	
	

	1
	综合数据网设备
	
	套
	1
	

	1.1
	低端路由器
	含机箱、风扇、主机软件（软件应为正版软
件，包含整机软件永久正式使用许可或
	套
	1
	

	1.2
	光接口模块
	单模中距(10kM-40kM)
	块
	2
	本站1块，对侧南丰站1块

	1.3
	光接口模块
	单模中距(10kM-40kM)
	块
	2
	本站1块，对侧沙田站1块

	1.4
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	1.5
	交换机
	
	台
	1
	

	四
	配网数据网设备
	
	
	
	

	1
	综合数据网设备
	
	套
	1
	

	1.1
	配网汇聚层交换机
	12光12电
	台
	1
	

	1.2
	光接口模块
	单模中距(10kM-40kM)
	块
	2
	本站1块，对侧南丰站1块

	1.3
	光接口模块
	单模中距(10kM-40kM)
	块
	2
	本站1块，对侧沙田站1块

	1.4
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	五
	语音交换设备
	
	
	
	

	1
	录音电话机
	
	台
	2
	

	2
	普通电话机
	
	台
	2
	

	3
	IAD设备
	
	套
	1
	组屏于综合数据网设备屏

	4
	E1放号装置
	
	套
	1
	组屏于综合数据网设备屏

	六
	语音视频局域网设备
	
	
	
	

	1
	三层24口POE交换机
	24口POE千兆交换机，>=24千兆电口，>=4
千兆光口，支持双电源（交流220V/直流
-48V），电源线、接地线
	台
	1
	

	2
	千兆以太网光接口模块
	单模短距(小于10km)
	块
	4
	

	七
	配线设备及材料
	
	
	
	

	1
	光纤配线柜
	
	套
	1
	

	1.1
	光纤配线单元(ODF)
	含熔盘、适配器、熔接尾纤，48芯
	个
	8
	本站4个，南丰站2个、沙田站2个

	1.2
	光纤配线单元(ODF)
	含熔盘、适配器、熔接尾纤，24芯
	个
	10
	A网、B网、配数、综数、接口屏（2个）

	1.3
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	2
	数字配线柜
	
	套
	1
	

	2.1
	数字配线架
	DDF/16
	个
	7
	A网2个、B网2个、调数1个、接口屏2个

	2.2
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	3
	网络及及音频配线柜
	
	套
	1
	

	3.1
	网络配线架
	IDF/24端口
	个
	6
	A网、B网、调数1网、调数2网、综数、接口
屏

	3.2
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	4
	通信接口柜
	
	套
	1
	

	4.1
	网络配线架
	IDF/24端口
	个
	1
	

	4.2
	光纤配线单元(ODF)
	含熔盘、适配器、熔接尾纤，24芯
	个
	2
	

	4.3
	数字配线架
	DDF/16
	个
	2
	

	4.4
	机柜
	2260mmx800mmx600mm
	面
	1
	

	5
	电源线
	2×10mm2
	米
	200
	

	6
	电源线
	2×16mm2
	米
	50
	

	7
	黄绿接地线
	1×35mm2
	米
	50
	

	8
	2Mb/s同轴电缆
	SYV-75-2-1*8
	米
	200
	

	9
	网络连接电缆
	六类，305m/箱
	箱
	4
	

	10
	双口信息面板
	RJ45接口
	个
	10
	

	八
	站内光缆部分
	
	
	
	

	1
	管道光缆
	非金属管道光缆（48芯）
	米
	600
	南丰站通信室至出线构架光缆：2×300m；

	2
	管道光缆
	非金属管道光缆（48芯）
	米
	800
	望高站通信室至出线终端塔光缆：4×200m

	3
	管道光缆
	非金属管道光缆（48芯）
	米
	400
	沙田站通信室至出线终端塔光缆：2×200m

	注：本工程工程量以施工图纸为准。



标的3标段2：
标的名称：肇庆110千伏望高输变电工程等2项工程施工
标段名称：肇庆35千伏北市输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	肇庆35千伏北市输变电工程

	35千伏北市变电站工程

	
	建筑楼部分
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200*497*50mm
	块
	93
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000x497x50mm
	块
	14
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500x497x50mm
	块
	14
	

	4
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700x497x50mm
	块
	6
	

	
	暖通
	
	
	
	

	1
	立柜式分体空调(5匹)
	供冷量：12kW 二级能效 功率3.66KW/380V/50HZ 具备来电自启功能
	台
	10
	

	2
	壁挂式分体空调机（1匹）
	供冷量：2.5kW 二级能效  功率1.05KW/220V/ 50HZ 具备来电自启功能
	台
	4
	

	3
	壁挂式分体空调机（防爆）（1匹）
	供冷量：2.5kW 二级能效  功率1.05KW/220V 具备来电自启功能 与氢气检测装置联动
	台
	1
	

	
	照明
	
	
	
	

	1
	户外检修电源箱
	嵌墙安装,冷轧钢材质,按图订制 JX03
	个
	1
	

	2
	户内检修电源箱
	嵌墙安装,冷轧钢材质,按图订制 JX01~02
	个
	2
	

	3
	动力电源箱
	嵌墙安装,冷轧钢材质,按图订制 DL00-02
	个
	2
	

	4
	照明电源箱
	嵌墙安装,冷轧钢材质,按图订制 ZM01~02
	个
	2
	

	5
	事故照明开关箱
	嵌墙安装,冷轧钢材质,按图订制 SG01
	个
	1
	

	
	场地部分
	
	
	
	

	1
	构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）
	
	t
	23.580 
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500x497x50mm
	块
	170
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700x497x50mm
	块
	102
	

	4
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000x497x50mm
	块
	38
	

	5
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400x497x50mm
	块
	9
	

	6
	混凝土装配式围墙
	2.5m 高
	m
	108.2
	

	
	电气一次部分
	
	
	
	

	（一)
	主变压器
	
	
	
	

	1
	35kV主变压器
	SZ20-10000/35
	台
	2
	

	
	
	三相双卷自冷式有载调压变压器
	
	
	

	
	
	容量10000kVA,电压35±3×2.5%/10.5
	
	
	

	
	
	阻抗电压: Ud=7.5%
	
	
	

	
	
	接线组别: YN/d11
	
	
	

	
	
	中性点绝缘水平: 31.5kV
	
	
	

	
	
	附优质有载调压开关带远方测温及调压
	
	
	

	
	
	开关位置显示装置,高、低压套管采用防污型
	
	
	

	2
	中性点避雷器
	YH1.5W-42/102
	台
	2
	

	3
	避雷器在线监测仪
	适用YH1.5W-42/102
	只
	2
	

	4
	10kV氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45，配放电计数器
	台
	6
	

	5
	避雷器在线监测仪
	适用YH5WZ-17/45
	只
	6
	

	6
	支柱绝缘子
	ZSW-20/16
	只
	18
	

	7
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-240/30
	米
	10
	

	8
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-240/30A,80×80(axb)
	套
	2
	钎焊，主变中性点

	9
	设备线夹
	SY-240/30A,30×65(axb)
	套
	2
	中性点避雷器

	10
	矩形母线固定金具
	MWP-102
	套
	18
	

	11
	铜母线伸缩节
	MST-80×10
	套
	24
	

	（二)
	35kV配电装置
	
	
	
	

	1
	35kV SF6断路器
	LW36-40.5/2000-40 额定电压35kV，最高运行电压40.5kV，额定电流2000A，
	组
	4
	

	
	
	开断短路电流(有效值)40kA ，热稳定电流40kA (4s)
	
	
	

	2
	35kV 干式电流互感器及附属设备
	LZZBJW-35，配四个级次，5P40/5P40/0.5S/0.2S
	台
	12
	

	
	
	1S: 5P40  400/1A  15VA
	
	
	

	
	
	2S: 5P40  400/1A 15VA
	
	
	

	
	
	3S: 0.5S  200-400/1A  15VA，带中间抽头
	
	
	

	
	
	4S: 0.2S  200-400/1A  15VA，带中间抽头
	
	
	

	
	
	户外防污型，泄漏比距31mmkV(按38.5kV计)
	
	
	

	3
	35kV水平开启型隔离开关及其附属设备（双接地）
	GW4-40.5IIDW/1250A，40.5kV，40kA，双接地 ，附开关位置辅助触点
	组
	3
	

	4
	35kV水平开启型隔离开关及其附属设备（单接地）
	GW4-40.5DW/1250A，40.5kV，40kA，单接地，附开关位置辅助触点
	组
	4
	

	5
	35kV氧化锌避雷器
	HY5WZ－51/134，51kV，附在线监测仪
	台
	9
	

	6
	35kV电容式电压互感器
	TYD35/√3-0.02FH，35kV, 35/√3:0.1/√3：0.1/√3：0.1/3, 防污型,
容量比: 50/50/50VA,  0.2/0.5/3P,一体式结构
	台
	3
	母线用

	7
	35kV电容式电压互感器
	TYD35/√3-0.01W3 35/√3；0.1/√3；0.1/√3kV，0.5/3P 30VA/30VA
	台
	2
	利旧，线路用

	8
	玻璃耐张绝缘子串
	5xU70BUP-2
	串
	6
	含连接金具

	8.1
	玻璃绝缘子
	5xU70BUP-2
	个
	5
	

	8.2
	U型环
	UL-7
	个
	3
	

	8.3
	球头挂环
	Q-7
	个
	2
	

	8.4
	单联碗头
	W-7A
	个
	1
	

	8.5
	耐张线夹
	NY-300/40
	套
	1
	

	9
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-240/30
	米
	350
	其中12米用绝缘材料包封

	10
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-300/40
	米
	70
	

	11
	T型线夹
	TY-300/40
	套
	20
	其中2套试验线夹

	12
	T型线夹
	TY-240/30
	套
	13
	其中2套试验线夹

	13
	设备线夹
	SY-240/30A
	套
	36
	母线引流设备线夹

	14
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-240/30A,80×80(a×b)
	套
	6
	钎焊，主变高压侧套管

	15
	设备线夹
	SY-240/30A,110×100(axb)
	套
	6
	断路器用

	16
	设备线夹
	SY-240/30B,110×100(a×b)
	套
	18
	断路器用

	17
	设备线夹
	SY-240/30A,110× 130(axb)
	套
	22
	隔离开关用

	18
	设备线夹
	SY-240/30B,110×130(a×b)
	套
	20
	隔离开关用

	19
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-240/30B,80×82( a×b)
	套
	24
	电流互感器用

	20
	设备线夹
	SYG-240/30A,110×140(a×b)
	套
	2
	电压互感器用

	21
	设备线夹
	SY-240/30C,110×140(a×b)
	套
	3
	电压互感器用

	22
	设备线夹
	SY-240/30A,30×65(a×b)
	套
	9
	避雷器用

	23
	耐张线夹
	NY-300/40
	套
	8
	其中2套试验用

	（三)
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV移开式开关柜，进线开关柜，1250A 
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	2
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组断路器手车：12kV ，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	4只CT：LZZBJ-10 400-800/1A，0.2S 10VA/0.5S 10VA/5P40 10VA/5P40 10VA
	
	
	

	
	
	引下线规格：（TMY-80×12），带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	2
	10kV移开式开关柜，分段断路器柜，1250A  
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜 
	面
	1
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组断路器手车：12kV ，1250A，31.5kA 附弹操机构
	
	
	

	
	
	3只电流互感器：LZZBJ-10 600-1200/1A，0.5S 10VA/5P40 10VA/5P40 10VA
	
	
	

	
	
	引下线规格：（TMY-80×12），带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	3
	10kV移开式开关柜，分段隔离柜，1250A  
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	1
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组隔离手车：1250A，31.5kA（4S）
	
	
	

	
	
	引下线规格：（TMY-80×12），带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	4
	10kV移开式开关柜，母线设备柜，1250A
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	2
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组隔离手车：1250A，31.5kA（4S）
	
	
	

	
	
	3只熔断器:XRNP-12/0.5A
	
	
	

	
	
	1组避雷器：YH5WZ-17/45Q
	
	
	

	
	
	3只PT：JDZX9-10 10/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/3kV
	
	
	

	
	
	0.2/0.5（3P）/3P，50/50/50VA
	
	
	

	
	
	一次消谐器:LXQ-10
	
	
	

	
	
	引下线规格：TMY-80×10，带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	5
	10kV移开式开关柜，馈线柜，1250A  
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	10
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组断路器手车：12kV,1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	3只CT: LZZBJ9-10，200-400/1A  5P40 10VA/0.5S 10VA/0.2S 10VA
	
	
	

	
	
	1只零序CT：LXK-Φ200,100/1A 10P10，5VA
	
	
	

	
	
	1组接地刀：JN15-12/31.5
	
	
	

	
	
	引下线规格：TMY-80×10，带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	6
	10kV移开式开关柜，电容器柜，1250A  
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	2
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组断路器手车：12kV,1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	3只CT: LZZBJ9-10，100-200/1A  5P40 10VA/ 0.5S 10VA/ 0.2S 10VA
	
	
	

	
	
	1只零序CT：LXZB-200,100/1A 10P10，5VA
	
	
	

	
	
	1组接地刀：JN15-12/31.5
	
	
	

	
	
	引下线规格：TMY-80×10，带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	7
	10kV移开式开关柜，接地变柜，1250A
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	2
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组断路器手车：12kV,1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	3只CT: LZZBJ9-10，100-200/1A 5P40 10VA/0.5S 10VA/0.2S 10VA
	
	
	

	
	
	1组接地刀：JN15-12/31.5
	
	
	

	
	
	引下线规格：TMY-80×10，带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	8
	10kV移开式开关柜，站用电柜，1250A
	KYN28A-12(Z)金属铠装移开式手车柜
	面
	2
	

	
	
	12kV，1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	1组断路器手车：12kV,1250A，31.5kA
	
	
	

	
	
	3只CT: LZZBJ9-10，100-200/1A 5P40 10VA/0.5S 10VA/0.2S 10VA
	
	
	

	
	
	1组接地刀：JN15-12/31.5
	
	
	

	
	
	引下线规格：TMY-80×10，带热缩护套
	
	
	

	
	
	1套智能湿度控制及加热装置,带电显示装置：GSN-10
	
	
	

	
	
	红外测温窗口
	
	
	

	
	
	尺寸：800×1610×2360（宽×深×高）
	
	
	

	9
	10kV移开式开关柜，封闭母线桥，2000A  
	内含3相1×（TMY-80×12）
	米
	18
	9

	10
	接地小车
	1250A
	台
	2
	10

	11
	活门检查小车
	1250A
	台
	2
	11

	12
	可升降转运小车
	1250A
	台
	2
	12

	13
	10kV消弧并小电阻成套装置
	接地变：DKSC-400/10.5
	台
	2
	

	
	
	消弧线圈：XHDCZ-400/10.5
	
	
	

	
	
	单极隔离开关：GN19-12/1250-1-31.5kA
	
	
	

	
	
	1组避雷器：YH5WZ-17/46
	
	
	

	
	
	真空有载开关：BPK200-10/35-11
	
	
	

	
	
	电压互感器：JDZX9-10
	
	
	

	
	
	电流互感器：LZZBJ9-10 150/1A
	
	
	

	
	
	电阻器：TK-BJ-10.5/16
	
	
	

	（四)
	10kV无功补偿装置
	
	
	
	

	1
	10kV电容器组(成套型TBB10-1200/200-AKW
	10kV，1200kvar，户外框架式
	组
	2
	

	
	
	每组包括：
	
	
	

	
	
	1、油浸式并联电容器：BAM11/√3-200-1W，6只；
	
	
	

	
	
	2、氧化锌避雷器HY5WR-17/45，3只；
	
	
	

	
	
	3、放电线圈：FDGE2-11/√3-4.0-1W，3只；
	
	
	

	
	
	满足电容器手动和自动投切的剩余电压
	
	
	

	
	
	4、成套装置的钢构架，钢门及全套支柱绝缘子；
	
	
	

	
	
	5、铜母线TMY-40×4 ；
	
	
	

	
	
	6、接地隔离开关：JW2-12W/1250AA 1组；
	
	
	

	
	
	7、放电记录器：JCQ-5/0.6型  3只；
	
	
	

	2
	电抗器
	CKSC-20/10.5-5，干式，空芯，户外布置，额定电压10.5kV  
额定容量：20kVar  电抗率：5%
	台
	6
	

	3
	电抗器
	CKSC-20/10.5-5，干式，空芯，户外布置，额定电压10.5kV  
额定容量：20kVar  电抗率：5%
	台
	6
	

	（五)
	站用电系统
	
	
	
	

	1
	10kV SC(B)14干式变压器，100kVA 
	SCB14-200/10 10.5±2×2.5%/0.4kV D,yn11 Ud=4%，
	台
	2
	

	
	
	铝合金箱体，IP20防护等级
	
	
	

	
	
	变压器外壳（不含风机）100kVA  
	
	
	

	
	
	温控温显1套
	
	
	

	
	
	变压器风机  1台
	
	
	

	2
	中性点零序CT
	LQJ-0.66 150/1A 5P10,10VA
	2
	只
	

	2
	380V低压配电屏，ATS型
	进线采用空气断路器：400A/3P,2个；ATS智能开关：400A/4P, 2个；
	套
	1
	共4面屏.照明、检修、试验回路开关应具备漏电保护功能

	
	
	主馈线开关：250A/4P（4个），160A/4P,1回(380/220V)，320A/4P,2回(380/220V)；出线采用空气断路器：100A/3P,8回(380/220V)，63A/3P,20回(380/220V)，32A/2P,16回(220V)。
	
	
	

	
	
	配防雷装置2套 ，逆变装置(3kVA) 1套。
	
	
	

	（六）
	一次电缆
	
	
	
	

	1
	10kV三芯电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3×95
	米
	77
	

	2
	10kV单芯电力电缆
	ZRA-YJV62-8.7/15-1×500
	米
	282
	10kV变低

	3
	10kV单芯电力电缆
	ZRA-YJV62-8.7/15-1×120
	米
	160
	电容器

	4
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×185+1×95
	米
	196
	

	5
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×95+2×50
	米
	52
	

	6
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×35+2×16
	米
	262
	

	7
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-3×10
	米
	325
	

	8
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-5×16
	米
	819
	

	9
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-3×6
	米
	300
	照明灯具用

	10
	1kV阻燃电力电缆
	ZRA-VV22-0.6/1-5×10
	米
	50
	给水机组用

	11
	1kV耐火电力电缆
	NHA-YJV22-0.6/1-3×35+2×16
	米
	128
	

	12
	1kV耐火电力电缆
	NHA-VV22-0.6/1-3×10
	米
	220
	

	13
	1kV耐火电力电缆
	NHA-VV22-0.6/1-5×16
	米
	65
	

	14
	10kV全冷缩户内电缆终端
	配ZRA-YJV-8.7/15-3×95电力电缆
	套
	8
	配双孔线耳

	17
	10kV全冷缩户内电缆终端
	配ZRA-YJV62-8.7/15-1×120电力电缆
	套
	6
	配双孔线耳

	18
	10kV全冷缩户外电缆终端
	配ZRA-YJV62-8.7/15-1×120电力电缆
	套
	6
	配双孔线耳

	（七）
	电缆桥架
	
	
	
	

	1
	立柱
	LZ850-4/350
	件
	20
	铝合金材质

	2
	立柱
	LZ650-4/250（350）
	件
	83
	铝合金材质

	3
	立柱
	LZ800-4/250（350）
	件
	90
	铝合金材质

	4
	立柱
	LZ400-2/300
	件
	85
	铝合金材质

	5
	托臂
	TB-350
	件
	212
	铝合金材质

	6
	托臂
	TB-300
	件
	170
	铝合金材质

	7
	托臂
	TB-250
	件
	560
	铝合金材质

	8
	铝合金槽盒
	200*100mm
	米
	30
	

	9
	铝合金槽盒
	100*100mm
	米
	10
	

	10
	铝合金槽盒
	150*50mm
	米
	25
	

	11
	铝合金槽盒
	100*50mm
	米
	20
	

	12
	铝合金槽盒
	50*50mm
	米
	10
	

	
	电气二次部分
	
	
	
	

	（一）
	监控系统
	站级层采用双以太网，主机/操作员工作站按双套配置，远动工作站按双套配置，测控装置按间隔配置采用61850规约
	套
	1
	含微机五防及五防解锁钥匙管理机

	1
	操作员工作站
	主机:CPU双核, 内存≥8G, 硬盘≥500G。 1台
23寸液晶显示器，1台
	套
	1
	含软件

	2
	微机五防工作站
	主机:CPU双核, 内存≥8G, 硬盘≥500G。1台
23寸液晶显示器，1台
五防电脑编码器(含电脑钥匙),2只
锁具,300把
通用解锁工具,2把                                                     要求具有检修隔离功能和智能解锁功能
	套
	1
	含软件
兼第二台操作员站

	3
	远动屏
	智能远动机，2台；                                                        规约转换装置，1台                                                          通道切换装置:含3对通道切换 ,2台
调制解调器(300/600/1200bps), 6台
远动通道防雷器:标称放电电流不小于2kA(8/20μs), 6只
串口网口转换器，2个
标称放电电流不小于2kA(8/20μs)的信号SPD，16只
路由器，1台
E1协议转换器，2个
	面
	1
	

	4
	网络激光打印机
	A3/A4
	台
	1
	

	5
	主控室A/B/C网交换机屏
	网络交换机，工业级，10M/100M自适应，24电口，8台，站控层
	面
	1
	A网3台，B网3台，C网2台

	6
	高压室A/B/C网交换机屏
	网络交换机，工业级，10M/100M自适应，24电口，6台，站控层
	面
	1
	A网2台，B网2台，C网2台

	7
	音响报警装置
	
	套
	1
	

	8
	公用测控屏
	公用测控装置, 3台
	面
	1
	

	9
	#1主变压器测控屏
	主变高压侧测控装置, 1台
主变低压侧测控装置, 1台                                    本体测控装置测控装置, 1台
	面
	1
	

	10
	#2主变压器测控屏
	主变高压侧测控装置, 1台
主变低压侧测控装置, 1台                                    本体测控装置测控装置, 1台
	面
	1
	

	11
	35kV线路保护测控屏
	35kV线路测控装置，2台                                                                         35kV线路保护测控装置，2台                                     1台打印机
	面
	1
	

	12
	母线PT测控屏
	35kV母线PT测控装置1台，10kV母线PT测控装置2台
	面
	1
	

	13
	PT并列屏
	35kV电压并列装置，1台                                                                             10kV电压并列装置，1台
	面
	1
	

	14
	小电流接地选线装置屏
	10kV小电流接地选线装置，1台
	面
	1
	

	15
	10kV线路保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	台
	10
	安装于开关柜

	16
	10kV电容器保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	台
	2
	安装于开关柜

	17
	10kV分段保测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	台
	1
	安装于开关柜

	18
	10kV接地变保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	台
	2
	安装于开关柜

	19
	10kV站用变保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	台
	2
	安装于开关柜

	20
	调度发令终端
	
	台
	1
	

	21
	KVM延长器
	
	台
	1
	

	26
	二次安防系统集成
	二次屏柜3面，含屏内空开、端子等附件
	项
	1
	

	（二）
	二次安全防护系统
	
	
	
	

	1
	二次安全防护屏1
	纵向加密认证网关, 2台（I区1台，II区1台）
互联交换机, 2台
横向互联硬件防火墙, 1台
I区安全态势感知终端，1套
	面
	1
	组屏

	2
	二次安全防护屏2
	纵向加密认证网关, 2台（I区1台，II区1台）
互联交换机, 2台
横向互联硬件防火墙, 1台
	面
	1
	组屏

	3
	二次安全防护屏3
	III区安全态势感知终端，1套
III区防火墙，1套
III区综合数据网汇聚交换机，1台
	面
	1
	组屏

	（三）
	继电保护
	
	
	
	

	1
	#1主变保护屏A
	1台WBH-815GT1-DG-N型主后合一保护装置；1台打印机
	面
	1
	

	2
	#1主变保护屏B
	1台UDT-521GT1-DG-N型主后合一保护装置；1台打印机
	面
	1
	

	3
	#2主变保护屏A
	1台WBH-815GT1-DG-N型主后合一保护装置；1台打印机
	面
	1
	

	4
	#2主变保护屏B
	1台UDT-521GT1-DG-N型主后合一保护装置；1台打印机
	面
	1
	

	（四）
	安自装置
	
	
	
	

	1
	35kV备自投屏
	FWK-J型备用电源自投装置，1台；打印机，1台
	面
	1
	

	2
	10kV备自投屏
	HZK-J型备用电源自投装置，1台；打印机，1台
	面
	1
	

	3
	低频低压减载装置屏
	PCS-994GC-GD型低频低压减载装置，1台；打印机，1台
	面
	1
	

	（五）
	过程层设备
	
	
	
	

	1
	#1主变高压侧智能终端柜
	1台DBU-806GILA-DG-N型变高智能终端；1台24口光纤配线架
	面
	1
	

	2
	#1主变低压侧智能终端
	1台DBU-806GILA-DG-N型变低智能终端；1台24口光纤配线架
	套
	1
	安装在#1主变低压侧开关柜

	3
	#1主变本体智能终端柜
	1台DBU-806GITA-DG-N型变高智能终端；1台24口光纤配线架
	面
	1
	

	4
	#2主变高压侧智能终端柜
	1台DBU-806GILA-DG-N型变高智能终端；1台24口光纤配线架
	面
	1
	

	5
	#2主变低压侧智能终端
	1台DBU-806GILA-DG-N型变低智能终端；1台24口光纤配线架
	套
	1
	安装在#1主变低压侧开关柜

	6
	#2主变本体智能终端柜
	1台DBU-806GITA-DG-N型变高智能终端；1台24口光纤配线架
	面
	1
	

	7
	35kV线路智能终端柜
	1台PACS-5996GILA-DG-N型变低智能终端；1台24口光纤配线架
	面
	2
	

	8
	35kV PT智能终端柜
	1台PACS-5996GILA-DG-N型变低智能终端；1台24口光纤配线架
	面
	1
	

	9
	过程层交换机屏
	II型网络交换机4台： 16个100M光口，4个1000M光口，DC110V；
Ⅲ型网络交换机2台： 16个1000M光口，DC110V；
72路ODF架，1台
	面
	1
	A1网2台，A2网2台，中心网络交换机2台

	（六）
	同步时钟对时系统
	
	套
	1
	

	1
	主控室同步时钟对时屏
	2套时钟冗余配置，2台时钟扩展装置，2台36路ODF架
	面
	1
	须配置B码光板，用于智能终端对时

	2
	高压室同步时钟对时屏
	2台时钟扩展装置，1台光纤接口盒
	面
	1
	安装于10kV室

	（七）
	计量装置
	
	
	
	

	1
	主变、35kV线路电能表屏
	配置9个表位，含接线盒
	面
	1
	

	2
	主变变高电能表
	三相四线多功能电能表,3×57.7V/100V，1(10)A,0.5S级
	只
	2
	装于电度表屏上

	3
	主变变低电能表
	三相四线多功能电能表,3×57.7V/100V，1(10)A,0.5S级
	只
	2
	

	4
	10kV站变低压侧电能表
	三相四线多功能电能表,3×220/380V，1(10)A,0.5S级
	只
	2
	

	5
	35kV线路电能表
	三相四线多功能电能表,3×57.7V/100V，1(10)A,0.5S级
	只
	2
	

	6
	10kV线路电能表
	三相四线多功能电能表,3×57.7V/100V，1(10)A,0.5S级
	只
	10
	安装于开关柜

	7
	10kV电容器电能表
	三相四线多功能电能表,3×57.7V/100V，1(10)A,0.5S级
	只
	2
	安装于开关柜

	8
	电能采集装置屏
	电能采集终端1套，机架式，预留第二套安装位置
	面
	1
	

	（八）
	UPS系统
	DC110/AC220,2×3kVA, 单母线分段接线，含二次防雷设备
	面
	1
	

	（九）
	直流系统
	电压：DC110V,AC380V
接线形式：单母线，单充单蓄
高频开关电源充电模块：每段3+1配置，每个模块20A
配监控模块，绝缘监测仪和电池巡检仪，含2个以太网口
合闸馈线63A:1×16回, 控制馈线25A:1×96回,动力馈线100A:1×2回    
通信DC/DC 48V模块：每段3+1配置，每个模块20A 配监控模块
通信用直流馈线32A：1×10回；20A：1×10回；16A：1×4回
	套
	1
	                 共4面屏,其中:
充电屏1面
馈线屏2面
通信馈线屏1面（含DC/DC模块）

	（十）
	蓄电池
	阀控密封式铅酸免维护蓄电池,110V，200Ah, 贫液式,单体电压2V，52只
	组
	1
	

	（十一）
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	电能质量监测屏
	#1主变变高、#1、#2主变变低各1台，共含3台电能质量监测装置；路由器1台。
	面
	1
	

	2
	电压监测仪
	10kV电压等级每段母线各一台
	台
	2
	安装至PT并列屏

	3
	二次交流及试验电源柜
	
	面
	1
	

	4
	地调二次系统扩充
	包括地调主调、备调自动化系统扩充
	项
	1
	

	5
	广东省计量中心主站系统扩充
	
	项
	1
	

	6
	地调保信分站扩充
	
	项
	1
	

	7
	地调电能质量在线监测主站系统扩充
	
	项
	1
	

	8
	地调电压监测系统主站扩充
	
	项
	1
	

	9
	地调安自系统扩充
	
	项
	1
	

	10
	网络安全等保测评
	物理安全测评，主机安全测评（含服务器、工作站和数据库），网络安全测评，应用安全测评，数据安全及备份恢复测评、管理安全测评，信息安全整改建议，整体情况核查，二次系统间边界安全检查等。
	项
	1
	

	11
	35kV线路断路器端子箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）；
	只
	2
	利旧茅湾工程2只端子箱，

	12
	主变变高断路器端子箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）；
	只
	2
	

	13
	35kV母线PT端子箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）；
	只
	1
	

	14
	35kV二次动力箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）；
	只
	1
	

	15
	主变就地端子箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）
	只
	2
	

	（十二）
	视频及环境监控系统
	
	
	
	

	一
	视频及环境监控系统
	
	套
	1
	

	1
	站端处理单元配置智能分析
	
	套
	2
	

	2
	站端处理单元(不配置智能分析
	
	套
	2
	

	3
	环境采集单元
	
	台
	2
	

	4
	站端工作站(含显示器)
	
	台
	2
	

	5
	存储单元
	
	台
	2
	

	6
	监控硬盘
	
	个
	10
	

	7
	高清变焦球型摄像机
	
	个
	16
	

	8
	高清变焦球型摄像机(防爆
	
	个
	1
	

	9
	全景摄像机
	
	个
	3
	

	10
	双目红外热成像测温球机(云台)
	
	个
	4
	

	11
	红外热成像摄像头
	
	个
	4
	

	12
	温度传感器
	
	个
	3
	

	13
	湿度传感器
	
	个
	3
	

	14
	风速传感器
	
	个
	1
	

	15
	水浸探头
	
	个
	10
	

	16
	门禁(两门门禁控制器
	
	个
	5
	

	17
	门禁(单门门禁控制器
	
	个
	1
	

	18
	门禁(感应式读卡器
	
	个
	6
	

	19
	门禁(开门按钮)
	
	个
	6
	

	20
	门禁(IC卡)
	
	个
	15
	

	21
	门禁(爆破按钮)
	
	个
	6
	

	22
	电磁锁(带门磁报警)
	
	只
	12
	

	23
	授权发卡器
	
	个
	1
	

	24
	红外对射(50米红外对射发生器）
	
	对
	6
	

	25
	红外对射(100米红外对射发生器)
	
	对
	3
	

	26
	网络设备(三层网络交换相(电口)）
	
	台
	2
	

	27
	网络设备二层网络交换相
	
	台
	2
	

	28
	网络设备(路由器)
	
	面
	1
	

	29
	柜体
	
	米
	1
	

	30
	4芯光纤
	
	根
	2400
	

	31
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC（3米))
	
	根
	28
	

	32
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC（3米))
	
	根
	28
	

	33
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC（15米))
	
	根
	6
	

	34
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC（30米))
	
	根
	6
	

	35
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC（30米))
	
	个
	6
	

	36
	配电箱
	
	个
	26
	

	37
	DC12V开关电源
	
	个
	2
	

	38
	DC24V开关电源
	
	个
	1
	

	39
	电源配电器
	
	个
	24
	

	40
	电源避雷器
	
	个
	41
	

	41
	视频信号避雷器
	
	只
	2
	

	42
	数据信号避雷器
	
	只
	8
	

	43
	报警主机
	
	台
	1
	

	44
	蓄电池
	
	个
	1
	

	45
	电池箱
	
	个
	1
	

	二
	视频其他材料
	
	
	
	

	1
	网线
	
	米
	300
	

	2
	电力电缆
	
	米
	30
	

	3
	电力电缆
	
	米
	30
	

	4
	电源电缆
	
	米
	2400
	

	5
	控制电缆
	
	米
	3000
	

	6
	声光报警器
	
	个
	1
	

	7
	18芯ODF
	
	个
	2
	

	8
	变电站智能运维屏柜眉头安健环)
	
	块
	2
	

	9
	光纤收发器
	
	个
	4
	

	10
	门禁读卡器
	
	台
	6
	

	11
	门禁控制器
	
	台
	6
	

	12
	门禁专用电缆
	
	m
	300
	

	（十三）
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	主变就地端子箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）
	只
	2
	

	2
	35kV二次动力箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）；
	只
	1
	

	3
	主变就地端子箱
	户外不锈钢端子箱，JXW－1（改），                         尺寸：600×600×1400mm（深×宽×高）
	只
	2
	

	（十四）
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	2345
	

	2
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×6
	米
	251
	

	3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×1.5
	米
	831
	

	4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	5165
	

	5
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×4
	米
	2950
	

	6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×1.5
	米
	1330
	

	7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	550
	

	8
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×4
	米
	591
	

	9
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×1.5
	米
	829
	

	10
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×2.5
	米
	397
	

	11
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×4
	米
	441
	

	12
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14×1.5
	米
	182
	

	13
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14×2.5
	米
	65
	

	14
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-19×1.5
	米
	205
	

	15
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-19×2.5
	米
	30
	

	16
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-24×1.5
	米
	175
	

	17
	变电站低压电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	1414
	

	18
	变电站低压电力电缆
	ZAN-VV22-1-2×10
	米
	546
	

	19
	变电站低压电力电缆
	ZAN-VV22-4×10
	米
	285
	

	20
	变电站低压电力电缆
	ZAN-VV62-1×185
	米
	70
	

	21
	变电站低压电力电缆
	ZAN-VV62-1×50
	米
	60
	

	22
	4芯铠装光缆
	4芯铠装光缆
	米
	800
	对时光缆
施工单位熔接

	23
	4芯铠装光缆
	4芯铠装光缆
	米
	200
	站控层级联（6组）施工单位熔接

	24
	4芯铠装光缆
	4芯铠装光缆
	米
	1700
	过程层（30组）
施工单位熔接

	25
	4芯尾缆
	4芯多模尾缆LC-LC
	米
	40组
	过程层

	26
	对时电缆
	ZR-RVVP-4×1.0
	米
	1500
	对时厂家提供

	27
	屏蔽双绞线
	屏蔽双绞线
	米
	1000
	综自厂家提供

	28
	网线
	网线
	米
	4000
	站控层使用,综自厂家提供

	30
	同轴电缆
	同轴电缆
	米
	150
	

	
	安健环
	
	
	
	

	1
	电容器提示牌
	320×2201.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	个
	12
	

	2
	主变压器标志牌
	500×4001.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	2
	

	3
	主变压器冷却风扇编号标示牌
	100×1001.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	24
	

	4
	主变压器冷却排气孔标示牌
	Φ1001.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	40
	

	5
	设备标志牌
	320×2201.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	46
	

	6
	设备标志牌
	180×1441.0mm 铝板裱 3M 反光膜+ 折弯
	块
	125
	

	7
	设备标志牌
	250×601.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	40
	

	8
	设备标志牌
	220×801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	6
	

	9
	设备标志牌
	250×801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	6
	

	10
	设备标志牌
	900×601.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	6
	

	11
	保护屏标志牌
	800×651.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	块
	106
	

	12
	标志牌不锈钢框、抱箍
	500×400304# 1.0mm 不锈钢
	个
	2
	

	13
	标志牌不锈钢框、抱箍
	320×220304# 1.0mm 不锈钢
	个
	8
	

	14
	相位标志牌
	180×1801.0mm 铝板裱 3M 反光膜
	个
	6
	

	15
	二次设备屏标志牌
	800×65mm,铝板+反光膜+锔漆
	块
	106
	

	16
	35kV端子箱/智能控制柜标志牌
	320×220mm，铝板+反光膜+锔漆
	块
	30
	

	110千伏占岗坪站至35千伏北市站线路工程（架空部分）

	1
	35kV双回直线角钢塔
	钢材强度等级：Q355、Q235
	吨
	53.97
	

	2
	110kV双回直线角钢塔
	钢材强度等级：Q355、Q235
	吨
	25.25
	

	3
	35kV双回耐张角钢塔
	钢材强度等级：Q355、Q235
	吨
	56.92
	

	4
	110kV双回耐张角钢塔
	钢材强度等级：Q355、Q235
	吨
	37.075
	

	5
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-240/30
	吨
	41.52
	

	6
	玻璃绝缘子
	U70BL
	片
	1818
	

	7
	DB调整板
	DB-07-70/170
	套
	7
	

	8
	DB调整板
	DB-10-80/200
	套
	116
	

	9
	预绞丝护线条
	FYH-240/30BG-1900
	套
	73
	

	10
	三角联板
	L-10A-70/400
	套
	19
	

	11
	三角联板
	L-12J-70/400
	套
	231
	

	12
	耐张线夹
	NY-240/30BGA
	套
	129
	

	13
	球头挂板
	QP-07-50
	套
	391
	

	14
	U型挂环
	U-07-70
	套
	461
	

	15
	U型挂环
	U-10-85
	套
	7
	

	16
	U型挂环
	U-12-90
	套
	576
	

	17
	UB挂板
	UB-07-70-45
	套
	40
	

	18
	UB挂板
	UB-10-80-45
	套
	116
	

	19
	U型挂环
	UK-07-70
	套
	13
	

	20
	碗头挂板
	W-07-70
	套
	125
	

	21
	碗头挂板
	WS-07-70
	套
	267
	

	22
	悬垂线夹
	XG-10034
	套
	19
	

	23
	悬垂线夹
	XG-8028
	套
	40
	

	24
	悬垂线夹
	XG-8034
	套
	79
	

	25
	直角挂板
	Z-07-80
	套
	7
	

	26
	ZS挂板
	ZS-07-80
	套
	116
	

	27
	ZS挂板
	ZS-10-80
	套
	19
	

	28
	防振锤
	FRY-3/4
	个
	376
	

	29
	接续管
	JYD-240/30BG
	个
	26
	

	30
	杆号牌
	杆号牌
	个
	46
	

	31
	相序牌
	相序牌
	个
	136
	

	32
	警示牌
	警示牌
	个
	46
	

	33
	宣传牌
	宣传牌
	个
	23
	

	34
	飞机巡视牌
	飞机巡视牌
	个
	46
	

	35
	基础保护牌
	基础保护牌
	个
	23
	

	36
	避雷器
	YH5CX-51/134
	支
	12
	

	37
	地脚螺栓
	
	吨
	7.336
	

	110千伏占岗坪站至35千伏北市站线路工程（电缆部分）

	1
	35kV电力电缆
	ZRA-YJV22-26/353×300
	千米
	0.44
	

	2
	冷缩式户外电缆终端头
	WLS26/353*300
	套/三相
	2
	

	3
	冷缩式户内电缆终端头
	NLS26/353*300
	套/三相
	2
	

	4
	户外避雷器
	YH5W－51/134W
	只
	6
	

	5
	输电线路图像视频监测装置AI智能型云台球机
	AI智能型云台球机
	套
	1
	

	6
	T型线夹
	TY-240/30
	套
	6
	

	7
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-240/30B
	套
	6
	

	8
	设备线夹
	SY-240/30C
	套
	6
	

	9
	线路名称牌
	10m/组
	个
	24
	

	10
	电缆标识饼（复合材质）
	10m/组
	个
	78
	

	11
	电缆通道警示牌
	10m/组
	套
	45
	

	12
	电缆通道警示桩
	10m/组
	根
	45
	

	13
	电缆检修井、工作井铭牌
	
	个
	6
	

	14
	电缆终端名称牌
	
	个
	12
	

	15
	禁止攀登，高压危险牌
	
	个
	4
	

	16
	止步，高压危险牌
	
	个
	4
	

	17
	避雷器名称牌
	
	个
	6
	

	18
	温馨提示牌
	
	个
	2
	

	19
	户外场名称牌
	
	个
	1
	

	20
	未经许可，禁止入内牌
	
	个
	1
	

	21
	电缆平台荷载警示牌
	
	个
	1
	

	22
	电缆终端相序牌
	
	个
	12
	

	23
	电缆保护管
	Φ225×15HDPE管，热熔接
	米
	48
	

	24
	光缆及回流线保护管
	Φ110×8HDPE管，热熔接
	米
	24
	

	25
	光缆保护管（直埋段）
	HDPEΦ110
	米
	240
	

	配套通信设备工程

	一
	新传输A网，STM-16 ASON设备
	
	
	
	

	1
	机柜
	2260mmX600mmx800mm (高X深X宽）
	架
	1
	

	1.1
	电源分配单元
	
	个
	1
	

	1.2
	ASON设备子框
	
	套
	1
	

	1.2.1
	电源模块
	
	块
	2
	

	1.2.2
	交叉模块
	
	块
	2
	

	1.2.3
	控制模块
	
	块
	2
	

	1.2.4
	辅助模块
	
	块
	1
	

	1.2.5
	时钟模块
	
	块
	2
	

	1.2.6
	风扇单元
	
	块
	1
	

	1.2.7
	STM-16光接口板
	
	块
	4
	

	1.2.8
	以太网接口板
	
	块
	1
	

	1.2.9
	2Mb/s板
	
	块
	2
	

	1.2.10
	2Mb/s保护板
	
	块
	1
	

	1.2.11
	2Mb/s光接口单元
	
	块
	2
	

	2
	网络管理系统调试
	
	
	
	

	2.1
	网元级调试
	
	站
	1
	

	3
	数字通信通道
	
	端
	2
	

	4
	同步网设备
	
	
	
	

	4.1
	本站一肇庆地调调测
	
	点
	1
	

	5
	ASON设备安装材料
	
	
	
	

	5.1
	双头尾纤
	FC/PC-LC/PC (10米)
	条
	8
	

	5.2
	同轴电缆
	含设备侧接头，满足63xE1成端
	米
	20
	

	二
	保底网设备
	安全可控B型STM-64ASON设备
	
	
	

	1
	机柜
	
	
	
	

	1.1
	电源分配单元PDU
	2260mmX600mmX 800mm (高x深X宽)
	架
	1
	

	1.2
	B型子架含双电源(B型10G设备子架)
	含双主控、双交叉、双电源、设备电源
线、接地线
	个
	1
	

	1.2.1
	交叉主控时钟处理板(B型10G设备子架）
	
	套
	1
	

	1.2.2
	10G线路光口板(每板实配1个80km光横块) (允许衰耗24db (78km) )
	
	块
	2
	

	1.2.3
	B型2M电卡
	32端口及以上，E1/T1支路板，含保护
板
	块
	4
	

	1.2.4
	B型2M光卡
	8端口及以上，2M光接口板含满配光模
块，含保护板
	块
	2
	

	1.2.5
	B型以太网卡
	8端口及以上，以太网处理板，含不少
于6个FE电口，不少于2个GE光口 (每板
实配6*FE电模块+2*GE短距光模块)
	块
	2
	

	1.2.6
	B型设备电源线(设备/PDU至配电屏)
	ZA-RVV-2*10mm2电源线
	米
	1
	

	1.2.7
	满配同轴电缆
	
	条
	30
	

	2
	网管管理系统调测
	
	
	
	

	2.1
	网元级调测
	
	站
	1
	

	3
	数字通信通道
	
	端
	2
	

	4
	同步网设备
	
	
	
	

	4.1
	本站一肇庆地调调测
	
	点
	1
	

	5
	MSTP设备安装材料
	
	块
	
	

	5.1
	双头尾纤
	
	条
	8
	

	5.2
	同轴电缆
	
	米
	40
	

	三
	调度网A、B平面设备
	
	
	
	

	1
	机柜
	2260mmX 800mmx 800mm (高x深X宽)
	架
	1
	

	1.1
	电源分配单元
	
	个
	1
	

	1.2
	接入层路由器
	
	套
	2
	

	1.2.1
	直流电源
	
	块
	4
	

	1.2.2
	主控板
	
	块
	4
	

	1.2.3
	E1接口板
	4端口
	块
	4
	

	1.2.4
	电接口板
	
	块
	4
	

	四
	综合数据网设备
	
	
	
	

	1.1
	数据网低端交换机
	三层千兆，支持4光口、24电口，含2块直流电源模块
	套
	1
	

	1.2.1
	光接口模块
	单模长距，40km
	个
	4
	

	2
	设备机柜
	2260mmX 600mmx800mm(高x深X宽
	套
	1
	

	2.1
	电源分配单元
	
	个
	1
	

	五
	语音视频设备
	
	
	
	

	1
	机柜
	高宽深2260mmX800mmX 600mm
	面
	1
	

	1.1
	电源分配单元
	
	个
	1
	

	1.2
	电话综合接入设备 (IAD)
	
	套
	1
	

	1.3
	E1混合接入设备 (MAD)
	
	套
	1
	

	1.4
	普通模拟电话机
	
	部
	2
	

	1.5
	录音电话
	
	部
	2
	

	1.6
	低端三层以太网交换机
	直流-48V供电，含满配光模块
	台
	1
	

	六
	配电数据网设备
	
	
	
	

	1
	机柜
	2260mmX 800mmx 800mm (高x深X宽
	架
	1
	

	1.1
	电源分配单元
	
	个
	1
	

	1.2
	简易汇聚交换机
	
	套
	1
	

	1.3
	光模块
	千兆，单模中距(10kM-40kM)
	块
	10
	

	1.4
	光模块
	千兆，单模短距(小于10kM)
	块
	11
	

	1.5
	电模块
	千兆以太网电接口模块
	块
	8
	

	1.6
	光模块
	千兆，单模长距(40kM
	块
	2
	

	七
	配线设备
	
	
	
	

	1
	ODF柜
	2260mmX 600mmx 800mm (高X深X宽
	套
	1
	

	1.1
	绕纤单元
	
	个
	1
	

	1.2
	ODF单元
	48芯
	个
	4
	

	2
	DDF柜
	2260mmX600mmx 800mm(高x深X宽
	套
	1
	

	2.1
	DDF单元
	16系统子模块
	个
	8
	

	3
	综合配线柜
	2260mmX600mmX800mm (高X深X宽)
	面
	1
	

	3.1
	VDF单元
	100回
	个
	2
	

	3.2
	IDF单元
	24
	个
	4
	

	4
	设备机柜
	2260mmX 600mmx 800mm(高x深X宽
	套
	1
	

	4.1
	电源分配单元
	
	个
	1
	

	八
	安装材料
	
	
	
	

	1
	衰耗器
	15dB
	对
	10
	

	2
	跳纤
	FC/PC-FC/PC，10米
	条
	10
	

	3
	接地线
	ZA-RVV-1*35mm
	米
	60
	

	4
	电源电缆
	ZA-RWV-2*10mm
	米
	200
	

	5
	电源电缆
	ZA-RVV-2*16mm
	米
	100
	

	九
	综合布线
	
	
	
	

	1
	音频电缆
	HYV 20X2X0.5
	米
	200
	

	2
	音频电缆
	HYV 2X2X0.5
	米
	200
	

	110kV占岗坪站至35kV北市站线路配套OPGW光缆工程

	1
	光缆
	0PGW-40-24-1-2
	km
	16.232
	分4盘

	2
	光缆
	ADSS-AT-24B1-200
	km
	0.736
	分1盘

	3
	OPGW地线100KN单联耐张串
	JJ0702-01
	套
	76
	

	4
	0PGW地线70KN单线夹悬垂串
	JJ0701-02
	套
	13
	

	5
	0PGW光缆双联悬垂串
	
	套
	17
	

	6
	ADSS光缆耐张串
	
	套
	11
	

	7
	防振锤
	
	套
	154
	

	8
	塔用接头盒
	24芯；2端口
	套
	6
	

	9
	塔用余缆架
	
	套
	6
	

	10
	塔用引下线夹
	
	套
	211
	

	11
	杆用引下线夹
	
	套
	17
	

	110kV占岗坪站至35kV北市站线路工程(管道光缆部分)

	1
	24芯管道光缆
	GYFTZY-24
	km
	0.8
	

	注：具体工程量以设计施工图纸为准。



标的4标段1：
标的名称：韶关曲江110千伏白数1输变电工程等2项工程施工
标段名称：韶关曲江110千伏白数1输变电工程施工
无。

标的4标段2：
标的名称：韶关曲江110千伏白数1输变电工程等2项工程施工
标段名称：韶关110千伏金化2输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	110kV金化2变电站工程
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	1
	钢梁（成品）
	
	t
	5.911 
	考虑损耗5%

	2
	构支架附件（成品）
	
	t
	5.739 
	考虑损耗5%

	3
	避雷针塔（成品）
	
	t
	2.010 
	考虑损耗5%

	4
	镀锌钢管构架（成品）
	
	t
	43.170 
	考虑损耗5%

	5
	防爆壁挂式分体空调
	制冷量：3500W；功率：1.46kW；电源：220V,带停电自动启动功能
	台
	3
	

	6
	KFR-35GW壁挂式分体空调
	制冷量:3520W;功率:1.46kW;电源:220V,冷暖型,带停电自动启动功能
	台
	3
	

	7
	KFR-35GW壁挂式分体空调
	制冷量:3520W;功率:1.46kW;电源:220V,冷暖型
	台
	3
	

	8
	5HP柜式分体空调
	制冷量:12500W;功率:4.8kW;电源:380V,带停电自动启动功能
	台
	13
	

	9
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500×497×50 带孔
	块
	120
	

	10
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500×497×50 不带孔
	块
	478
	

	11
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700×497×50 带孔
	块
	30
	

	12
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700×497×50 不带孔
	块
	123
	

	13
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000×497×50 带孔
	块
	75
	

	14
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000×497×50 不带孔
	块
	285
	

	15
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200×497×50 带孔
	块
	20
	

	16
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200×497×50 不带孔
	块
	79
	

	17
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400×497×50 带孔
	块
	40
	

	18
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400×497×50 不带孔
	块
	146
	

	19
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1600×497×50 带孔
	块
	20
	

	20
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1600×497×50 不带孔
	块
	76
	

	21
	装配式围墙
	
	m
	258
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	1
	600×600电缆沟支架
	耐受类电缆支架：立柱，角钢∠50X5，L=500mm，共88条
	米
	44
	

	2
	
	耐受类电缆支架：托臂，角钢∠40X4，L=300mm
	条
	264
	

	3
	800×800电缆沟支架
	耐受类电缆支架：立柱，角钢∠50X5，L=700mm，共244条
	米
	194
	

	4
	
	耐受类电缆支架：托臂，角钢∠40X4，L=350mm
	条
	976
	

	5
	1000×1000电缆沟支架
	耐受类电缆支架：立柱，角钢∠50X5，L=850mm，共126条
	米
	108
	

	6
	
	耐受类电缆支架：托臂，角钢∠40X4，L=250mm
	条
	630
	

	7
	1200×1200电缆沟支架
	耐受类电缆支架：立柱，角钢∠50X5，L=1050mm，共250条
	米
	264
	

	8
	
	耐受类电缆支架：托臂，角钢∠40X4，L=250mm
	条
	1250
	

	9
	1400×1400电缆沟支架
	耐受类电缆支架：立柱，角钢∠50X5，L=1050mm，共138条
	米
	145
	

	10
	
	耐受类电缆支架：托臂，角钢∠40X4，L=350mm
	条
	828
	

	
	安键环配置清单
	
	
	
	

	1
	电缆沟盖板编号
	规格：180×60 mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	1497
	

	2
	爬梯门（含“禁止攀登，高压危险”、“从此上下”标示牌）
	规格：300mm×240 mm，内禁止示意圆直径183mm，线粗14mm；文字方格69mm×240mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	17
	

	3
	防小动物挡板
	挡板应采用不锈钢材料制造，其上部应设有防止绊跤线标志，标志线宽应为80mm
	平方米
	80
	

	4
	功能室标志牌
	规格：300W×120H×16D（尺寸包边）
制作工艺：F4铝质收边，组合面板用1的铝板，表面烤漆（跟色板），内
容丝印，于所在色块上下居中，配底板。
	块
	24
	

	5
	限速标志牌
	制作工艺：采用1.5mm铝板，面贴3M银灰色光膜，面丝印两色，立杆采用
￠50mm的镀锌圆管，表面喷银灰色金属漆，单面内容。
规格：605D×475D1×10H
	块
	4
	

	6
	事故油池的标志牌
	制作工艺，采用0.8mm不锈钢板，面贴3M反光膜，内容丝印，圆不锈钢支架抛光，单面内容。
规格：300W×200H
	块
	1
	

	7
	消防水池标志牌
	规格：300mm×200 mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	1
	

	8
	消防标志牌
	规格：300mm×200 mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	20
	

	9
	消防沙池标志牌
	规格：300mm×200 mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	10
	消防工具柜标志牌
	规格：300mm×200 mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	11
	消防器材检查卡片
	规格：142mm×210mm，单黑印刷
	块
	16
	

	12
	各类灭火设备标志
	规格：350W×300H×1D
制作工艺：采用1mm铝板面贴3M反光膜，精工油墨丝印内容，整体上下左
右居中。
	块
	80
	

	13
	警告标志牌
	规格：外边240B×300A×1D
制作工艺：采用1mm铝板面贴3M反光膜，精工油墨丝印内容，整体上下左
右居中。
	块
	100
	

	14
	禁止标志牌
	规格：外边240B×300A×1D
制作工艺：采用1mm铝板面贴4M反光膜，精工油墨丝印内容，整体上下左
右居中。
	块
	100
	

	15
	楼层分布标志牌
	制作工艺：采用BoyiSign专用铝型材开料组合，四周配F1收边（烤漆），不用配底板。156、P31表面烤漆二色（跟色板），内容丝印且与所在面上
	块
	10
	

	16
	主变标示牌
	规格：400×300 mm，框内线粗3mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	主变区域

	17
	相序标示牌
	规格：180×180 mm，框内线粗3mm制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	22
	

	18
	机构箱标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	4
	

	19
	端子箱标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	4
	

	20
	从此上下
	规格：250mm×250mm，内圆直径200mm制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	21
	禁止攀登，高压危险
	规格：300mm×240 mm，内禁止示意圆直径183mm，线粗 14mm；文字方格69mm×240mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	22
	＃1主变巡视平台
	规格：300mm×200 mm
制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	23
	相序标示牌
	规格：180×180 mm，框内线粗3mm制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	90
	户外设备区

	24
	端子箱标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	11
	

	25
	开关机构箱标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	4
	

	26
	刀闸机构箱标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	30
	

	27
	CT标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	14
	

	28
	避雷器标示牌
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	17
	

	29
	固定接地端标示牌
	规格：边长100 mm正三角
制作工艺：不锈钢板丝印，汽车漆
	块
	24
	

	30
	设备名称标示牌
	规格：a）柜眉：800×65 mm，框内线粗2mm；
	块
	12
	

	31
	设备名称标示牌
	规格：b）开关：320×220 mm，框内线粗2mm制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆
	块
	46
	10kV高压室

	32
	＃1接地变
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	2
	

	33
	＃×电容器组
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	4
	

	34
	电容器组工作注意事项
	规格：320×220 mm，框内线粗3mm。制作工艺：反光铝板丝印，汽车漆。
	块
	4
	电容器组

	
	电气一次
	
	
	
	

	一
	主变压器
	
	
	
	

	1
	三相两卷自冷式有载调压变压器
	SZ11-40000/110，配有载调压开关，中性点CT：LRB-63，100-300/1A，5P40,15VA,3只
	台
	2
	

	2
	110kV中性点隔离开关
	GW13-72.5W/630A
	台
	2
	

	3
	中性点零序电流互感器
	LZZW-10W,  100-200/1A
	台
	2
	

	4
	110kV中性点氧化锌避雷器
	Y1.5W-72/186W，附泄漏电流在线监测仪
	台
	2
	

	5
	10kV避雷器
	YH5WZ-17/45
	台
	6
	

	6
	泄漏电流在线监测仪
	配YH5WZ-17/45
	台
	6
	

	7
	棒式支柱绝缘子
	ZSW-20/10
	只
	32
	

	8
	铜铝过渡线夹
	SYG-400/35B
	套
	6
	

	9
	铜铝过渡线夹
	SYG-300/40B
	套
	2
	

	10
	设备线夹
	SY-300/40B
	套
	6
	

	11
	耐张线夹
	NY-400/35
	套
	6
	

	12
	耐张绝缘子串
	11（U70BLP-2）
	串
	6
	

	13
	钢芯铝绞线
	JL/LB20A-300/40
	米
	30
	

	14
	铜排
	TMY-60×6，L=250
	块
	6
	现场加工

	15
	铜排
	TMY-125×10
	米
	120
	

	16
	母线伸缩节
	MST-125×10
	套
	36
	

	17
	硬母线固定金具
	MWP-204
	套
	30
	

	二
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	SF6断路器
	额定电流：3150A；额定开断短路电流：40kA
弹簧操作机构，三相联动
控制回路电压：DC110V
	组
	5
	2回出线、2主变变高、分段

	2
	干式电流互感器
	变比： 2×400/1A  ，
（计、测量级带中间抽头）
	台
	12
	变高、出线

	4
	干式电流互感器
	变比： 2×800/1A ， 
（计、测量级带中间抽头）
	台
	3
	分段

	5
	母线型电容式电压互感器
	
	1      台
	6
	母线PT

	6
	线路型电容式电压互感器
	
	台
	2
	2回出线

	7
	氧化锌避雷器
	YH10W-108/281， 附泄漏电流在线监测仪
	只
	12
	2回出线、母线PT

	8
	隔离开关(单接地)
	GW4-110DW/3150A
126kV，3150A，40kA
主刀配CJ6，电动机电压：AC380；控制电压：AC220V
地刀配CS17
带10常开，10常闭真空辅助开关 带远方就地转换控制功能
	组
	6
	出线2组、变高2组、分段2组

	9
	隔离开关(双接地)
	GW4-110IIDW/3150A
126kV，3150A，40kA
主刀配CJ6，电动机电压：AC380；控制电压：AC220V
地刀配CS17
带10常开，10常闭真空辅助开关 带远方就地转换控制功能
	组
	6
	母线PT、2回出线、主变变高

	10
	耐张绝缘子串
	11(FC100P/146)
	串
	48
	配齐金具

	
	每串包含金具：
	U形挂环，U-12
	套
	1
	

	
	
	球头挂环，QP-10
	套
	1
	

	
	
	悬式绝缘子，FC100P/146
	套
	1
	

	
	
	碗头挂板，W-10
	套
	1
	

	
	
	U形挂环，U-12
	套
	1
	

	11
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-500/45
	米
	270
	

	12
	钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	180
	

	13
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-300/40
	米
	300
	

	14
	耐张线夹
	NY-500/45
	套
	12
	

	15
	耐张线夹
	NY-300/40
	套
	12
	

	16
	T形线夹
	TY-500/45
	套
	12
	

	17
	T形线夹
	TY-400/35
	套
	12
	

	18
	T形线夹
	TY-300/40
	套
	18
	

	19
	设备线夹
	SY-500/45A
	套
	15
	

	20
	设备线夹
	SY-500/45B
	套
	15
	

	21
	设备线夹
	SY-400/35A
	套
	28
	

	22
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	36
	

	23
	设备线夹
	SY-300/40A
	套
	38
	

	24
	设备线夹
	SY-300/40B
	套
	34
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV进线断路器柜
	KYN-12（带附柜）
内配：真空断路器，4000A，40kA
配弹簧操作机构，操作、储能电源DC110V
电流互感器LMZB3-10，4000/1A，5P10/5P10/5P10/0.5S/0.2S
20VA/20VA/20VA/20VA/5VA（计、测量级带中间抽头）
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：2（TMY-125×10）
带电显示器 GSN-12
	面
	3
	

	2
	10kV分段隔离柜
	KYN-12
内配：隔离手车: 4000A，40kA
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：2（TMY-125×10）
带电显示器 1套
	面
	2
	

	3
	10kV分段断路器柜
	KYN-12
内配：真空断路器，4000A，40kA
配弹簧操作机构，操作、储能电源DC110V
电流互感器LMZB3-10，4000/1A，5P10/5P10/0.5S
20VA/20VA/20VA（计、测量级带中间抽头）
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：2（TMY-125×10）
带电显示器 1套
	面
	1
	

	4
	10kV馈线柜
	KYN-12
内配：真空断路器，1250A，31.5kA
配弹簧操作机构，操作、储能电源DC110V
电流互感器LZZBJ9-10，600-1000/1A，5P40/0.5S/0.2S
10VA/10VA/5VA（计、测量级带中间抽头）
接地开关 JN15-12，1250A  1组
零序电流互感器：Ø200，150/1A
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：TMY-80×10
带电显示器 1套
	面
	24
	

	5
	10kV母线设备柜
	KYN-12
内配：电压互感器JDZX9-10，配一次消谐
熔断器XRNP1-12/0.5A
避雷器 YH5WZ-17/45
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：TMY-80×10
带电显示器 1套
	面
	3
	

	6
	10kV站变开关柜
	KYN-12
内配： 真空断路器，1250A，31.5kA
电流互感器:10kV，3 只
接地开关 JN15-12，1250A  1组
零序电流互感器：Ø200，150/1A
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：TMY-80×10
带电显示器 1套
	面
	2
	

	7
	10kV站变
	SC11-200/10.5,10.5±2×2.5%/0.4kV，含风机外壳、温控温显
	台
	2
	

	8
	零序电流互感器
	LXZ-0.66，站变低压中性点用
	台
	2
	

	9
	10kV电容器柜
	KYN-12
内配：真空断路器，1250A，31.5kA
配弹簧操作机构，操作、储能电源DC110V
电流互感器LZZBJ9-10，400-800/1A，5P40/0.5S/0.2S
（计、测量级带中间抽头）
接地开关 JN15-12，1250A  1组
零序电流互感器：Ø200J，50/1A
主母线：2（TMY-125×10） 引下线：TMY-80×10
	面
	4
	

	10
	10kV接地变柜
	KYN-12
	面
	2
	

	11
	10kV封闭母线桥
	内配：2（TMY-125×10)、绝缘子、固定金具
	米
	35
	

	12
	10kV接地小车
	
	面
	3
	

	13
	可升降的转运小车（大电流）
	
	面
	2
	

	14
	可升降的转运小车（小电流）
	
	面
	4
	

	15
	框架式并联电容器装置
	TBB10-5010/334
每组内配：并联电容器BAM 11/√3-334-1W   十五台
放电线圈 FDGQ2-1.7-11/√3-3.4 -1W         三台
氧化锌避雷器 HY5WR-17/45   三只
四级隔离开关 GW4-12DW/1250A          一组
	组
	2
	

	16
	10kV空芯串联电抗器
	CKDK-84/10-5
	台
	6
	

	17
	框架式并联电容器装置
	TBB10-2400/200
每组内配：并联电容器BAM 11/√3-200-1W   十二台
放电线圈 FDGQ2-1.7-11/√3-3.4 -1W         三台
氧化锌避雷器 HY5WR-17/45       三只
四级隔离开关 GW4-12DW/1250A          一组
	组
	2
	

	18
	10kV空芯串联电抗器
	CKDK-40/10-5
	台
	6
	

	19
	小电阻成套装置
	DKSC-420/10.5，ENGR10-420-16Ω
	套
	2
	

	20
	穿墙套管
	CWC-24/3150
	套
	6
	

	21
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2
	米
	160
	电容器组

	22
	10kV户内冷缩电缆终端头
	3×300mm2
	套
	2
	

	23
	10kV户外冷缩电缆终端头
	3×300mm2
	套
	2
	

	24
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2
	米
	200
	站用变、接地变用

	25
	10kV户内冷缩电缆终端头
	3×120mm2
	套
	10
	

	26
	10kV户外冷缩电缆终端头
	3×120mm2
	套
	2
	

	四
	照明
	
	
	
	

	1
	智能型站用电交流屏
	
	面
	6
	

	2
	户内照明配电箱
	单相位数24
	个
	2
	按系统图配齐开关

	3
	户内动力配电箱
	单相位数24
	个
	2
	按系统图配齐开关

	4
	户外场地照明配电箱
	单相位数24
	个
	1
	按系统图配齐开关

	5
	户内检修电源箱
	按图定货,不锈钢箱体
	个
	4
	按系统图配齐开关

	6
	户外普通检修电源箱
	按图定货,不锈钢箱体,户外防水型
	个
	3
	按系统图配齐开关

	7
	主变检修电源箱
	按图定货,不锈钢箱体,户外防水型
	个
	2
	按系统图配齐开关

	8
	发电车接入箱
	按图定货,不锈钢箱体,户外防水型
	个
	1
	按系统图配齐开关

	9
	事故照明配电箱
	单相位数24
	个
	2
	按系统图配齐开关

	10
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	米
	1100
	以实际用量为准

	11
	电力电缆
	ZRA-VV22-1-3×35+1×16
	米
	100
	以实际用量为准

	12
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-4x10
	米
	150
	以实际用量为准

	13
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-3×70+2×35
	米
	185
	以实际用量为准

	14
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-3×120＋2×70
	米
	90
	以实际用量为准

	15
	电力电缆
	ZA-YJV22-1-3×240＋2×120
	米
	160
	以实际用量为准

	16
	电力电缆
	ZR-YJV22-1-3×35＋1×16
	米
	250
	以实际用量为准

	17
	电力电缆
	ZR-VV22-1-3×35＋1×16
	米
	100
	以实际用量为准

	18
	双层塑料绝缘导线
	ZR-BVV-2.5
	米
	6400
	以实际用量为准

	19
	双层塑料绝缘导线
	ZR-BVV-4
	米
	3100
	以实际用量为准

	20
	双层塑料绝缘导线
	ZR-BVV-6
	米
	2300
	以实际用量为准

	21
	双层塑料绝缘导线
	ZR-BVV-10
	米
	1000
	以实际用量为准

	22
	双层塑料绝缘导线
	ZR-BVV-0.5-1×2.5
	米
	500
	以实际用量为准

	23
	双层塑料绝缘导线
	ZR-BVV-0.5-1×4
	米
	500
	以实际用量为准

	24
	耐火低压电缆
	NHA-VV22-0.6/1kV-4×10
	米
	80
	以实际用量为准

	25
	耐火低压电线
	NHA-BVV-1×2.5
	米
	1200
	以实际用量为准

	26
	电力电缆
	NHA-YJV22-1-2x10
	米
	50
	以实际用量为准

	七
	综合布线
	
	
	
	

	1
	铜芯绝缘电线
	BVV-0.45/0.75-1x6
	米
	170
	

	八
	消防部分
	
	
	
	

	（一）
	火灾报警控制器系统:
	
	
	
	柜体式

	1
	阻燃耐火电力电缆
	ZAN-YJV22-1-3×35+2×16
	米
	160
	双电源切换箱

	
	电气二次
	
	
	
	

	[image: ]一、
	计算机监控或监测系统 
	
	
	
	

	1
	操作员工作站/主机1
	高档PC机
内配: 22吋液晶显示器
CPU主频 四核≥2.4G
内存容量≥4G
硬盘存储器≥500GB
高分辨率图形卡
2个100M以太网络接口、1个并口、2个串口
外部储存设备
	台
	2
	

	1.1
	显示器
	23英寸或以上液晶显示器
	台
	1
	

	1.2
	监控系统软件
	
	套
	1
	

	2
	五防子系统
	与监控系统一体化配置，与#2操作员站切换/互为备用，五防锁具按工程实际需要配置,要求具备检修隔离功能。
	套
	1
	包含:五防电脑编码器、电脑钥匙、锁具

	2.1
	五防工作站
	高档PC机
CPU主频 四核≥2.4G
内存容量≥4G
硬盘存储器≥500GB
高分辨率图形卡
2个100M以太网络接口、1个并口、2个串口
外部储存设备
	台
	1
	

	2.2
	显示器
	23英寸或以上液晶显示器
	台
	1
	

	2.3
	五防锁具
	
	把
	350
	

	2.4
	电脑钥匙
	
	套
	2
	

	2.5
	电脑钥匙通讯适配器
	用于电脑钥匙充电、通讯
	套
	2
	

	2.6
	通用解锁工具
	
	套
	2
	

	2.7
	智能解锁钥匙管理机
	含智能解锁软件及远端授权功能
	台
	1
	

	2.8
	智能解锁（检修）钥匙通讯适配器
	
	套
	1
	

	2.9
	智能解锁（检修）钥匙
	智能解锁、检修管理功能共用
	把
	2
	

	2.10
	检修临时挂锁
	检修隔离附件配套锁具
	把
	50
	

	2.11
	检修隔离附件
	用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。
	个
	50
	

	2.12
	检修隔离工具箱
	用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳 30把锁具。
	个
	2
	

	3
	智能远动屏
	
	面
	1
	

	3.1
	智能远动机
	内配：6个100M以太网络接口、1个并口、6个串口
	台
	2
	

	3.2
	调制解调器
	300/600/1200bps
	套
	6
	

	3.3
	通道避雷器
	
	套
	6
	

	3.4
	规约转换器
	具备16个串口，通信速率≥9600bps，具备双以太网RJ45通信接口，通信协议应支持DL/T 667-1999。
	台
	2
	

	3.5
	告警直传模块
	
	套
	1
	

	3.6
	AVC防误控制功能
	
	套
	1
	

	3.7
	协议转换器
	
	台
	2
	

	4
	二次安全防护屏1
	[image: ]
	面
	1
	

	4.1
	纵向加密认证网关
	
	台
	2
	

	4.2
	纵向互联防火墙
	
	台
	1
	

	4.3
	控制区互联交换机
	5FE(国密加密卡)
	台
	2
	

	4.4
	安全态势感知终端
	
	台
	1
	

	5
	二次安全防护屏2
	
	面
	1
	

	5.1
	纵向加密认证网关
	
	台
	2
	

	5.2
	纵向互联防火墙
	
	台
	1
	

	5.3
	控制区互联交换机
	5FE(国密加密卡)
	台
	2
	

	6
	二次安全防护屏3
	
	面
	1
	

	6.1
	纵向互联防火墙
	
	台
	1
	

	6.2
	控制区互联交换机
	5FE(国密加密卡)
	台
	1
	

	6.3
	安全态势感知终端
	
	台
	1
	

	7
	二次室站控层A/B网交换机屏
	
	面
	1
	

	7.1
	网络交换机
	24电口，2光口
	台
	8
	含A/B网交换机

	7.2
	光纤配线架
	12口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	2
	

	8
	二次室站控层C1网交换机屏
	
	面
	1
	

	8.1
	网络交换机
	24电口，2光口
	台
	2
	

	8.2
	光纤配线架
	12口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	1
	

	9
	10kV高压室A/B网交换机屏
	
	面
	1
	安装在10kV高压室

	9.1
	以太网交换机
	2个光纤通信口、24个以太网通信口
	台
	8
	

	9.2
	光纤熔接盒
	12口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	1
	

	10
	10kV高压室C1网交换机屏
	
	面
	1
	安装在10kV高压室

	10.1
	以太网交换机
	2个光纤通信口、24个以太网通信口
	台
	4
	

	10.2
	光纤熔接盒
	12口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	1
	

	11
	过程层A1网交换机屏
	
	面
	1
	

	11.1
	中心层交换机
	16千兆光口，2电口，
	台
	1
	

	11.2
	接入层交换机
	16百兆光口，4级联千兆光口，2电口
	台
	4
	

	11.3
	光纤配线架
	24口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	4
	

	11.4
	尾纤
	3根一组，每根30米
	组
	80
	

	12
	过程层A2网交换机屏
	
	面
	1
	

	12.1
	中心层交换机
	16千兆光口，2电口
	台
	1
	

	12.2
	接入层交换机
	16百兆光口，4级联千兆光口，2电口
	台
	4
	

	12.3
	光纤配线架
	24口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	4
	

	13
	过程层B1网交换机屏
	
	面
	1
	

	13.1
	中心层交换机
	16千兆光口，2电口
	台
	1
	

	13.2
	接入层交换机
	16百兆光口，4级联千兆光口，2电口
	台
	2
	

	13.3
	光纤配线架
	24口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	2
	

	14
	过程层B2网交换机屏
	
	面
	1
	

	14.1
	中心层交换机
	16千兆光口，2电口
	台
	1
	

	14.2
	接入层交换机
	16百兆光口，4级联千兆光口，2电口
	台
	2
	

	14.3
	光纤配线架
	24口，配套柜内尾纤及储纤盒
	台
	2
	

	15
	#1主变测控屏
	
	面
	1
	

	15.1
	变高侧测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	15.2
	变低侧测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	15.3
	本体测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	16
	#2主变测控屏
	
	面
	1
	

	16.1
	变高侧测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	16.2
	变低侧测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	2
	低压侧双分支

	16.3
	本体测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	17
	110kV线路及分段测控屏
	
	面
	1
	

	17.1
	110kV线路测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	2
	

	17.2
	110kV分段测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	18
	110kV母线PT测控屏
	
	面
	1
	

	18.1
	母线PT测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	2
	

	19
	二次室公用测控屏
	
	面
	1
	

	19.1
	公用测控装置
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8
	台
	4
	

	20
	10kV高压室公用测控屏
	
	面
	1
	

	20.1
	公用测控装置
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8
	台
	4
	

	21
	过程层B网公用测控屏
	
	面
	1
	

	21.1
	公用测控装置
	GOOSE开入
	台
	3
	

	22
	10kV母线PT测控屏
	[image: ]
	面
	1
	

	22.1
	母线PT测控装置
	[image: ][image: ]YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	3
	

	23
	110kV PT并列及接口屏
	[image: ][image: ]
	面
	1
	

	23.1
	110kV PT并列装置
	
	台
	2
	

	24
	10kV PT并列及接口屏
	[image: ]
	面
	1
	

	24.1
	10kV PT并列装置
	
	台
	4
	

	25
	10kV线路保护测控装置
	[image: ]微机型，保护与测控合二为一
	台
	24
	安装于10kV开关柜

	26
	10kV电容器保护测控装置
	[image: ]微机型，保护与测控合二为一
	台
	4
	安装于10kV开关柜

	27
	10kV站用变保护测控装置
	微机型，保护与测控合二为一
	台
	2
	安装于10kV开关柜

	28
	10kV接地变保护测控装置
	微机型，保护与测控合二为一
	台
	2
	安装于10kV开关柜

	29
	10kV分段保护测控装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置，双套配置
	台
	2
	安装于10kV开关柜

	30
	调度发令终端
	
	套
	1
	

	31
	网络型激光打印机
	A3、A4、A5幅面任选，分辨率≥600bpi
	台
	1
	

	32
	音响报警系统
	
	套
	2
	

	二、
	继电保护与安自设备[image: ][image: ]
	
	
	
	

	1
	#1主变保护屏A
	[image: ]
	面
	1
	

	1.1
	#1主变微机式主、后备保护装置
	
	台
	1
	

	1.2
	打印机
	
	台
	1
	

	2
	#1主变保护屏B
	
	面
	1
	

	2.1
	#1主变微机式主、后备保护装置
	
	台
	1
	

	2.2
	打印机
	
	台
	1
	

	3
	#2主变保护屏A
	
	面
	1
	变低双分支

	3.1
	#2主变微机式主、后备保护装置
	
	台
	1
	

	3.2
	打印机
	
	台
	1
	

	4
	#2主变保护屏B
	
	面
	1
	变低双分支

	4.1
	#2主变微机式主、后备保护装置
	
	台
	1
	

	4.2
	打印机
	
	台
	1
	

	5
	110kV线路保护屏1
	
	面
	1
	用于金化1 站侧  110kV金化2-长江线路

	5.1
	光纤电流纵差保护装置
	智能型
	台
	1
	需要与保护装置同一厂家、型号

	5.2
	打印机
	
	台
	1
	

	5.3
	尾纤
	3根一组，每根30米
	组
	1
	

	6
	110kV线路保护屏2
	
	面
	1
	从110kV长江搬迁过来，本期利旧安装
用于金化1 站侧  110kV
金化2-金化线路

	6.1
	光纤电流纵差保护装置
	厂家：南瑞继保、型号：PCS-943A-N、直流参数DC:220V、额定电流参数CT:1A
	台
	1
	

	6.2
	打印机
	
	台
	1
	

	6.3
	复用接口装置
	厂家及型号：南瑞继保MUX-2MD
	台
	1
	从110kV长江搬迁过来，本期利旧安装
110kV线路保护复用接口
屏

	6.4
	保护装置升级改造
	保护插件更换为智能型、软件版本升级、屏柜配线调整、新增光配等
	项
	1
	单一来源采购南瑞继保插件升级

	7
	110kV分段保护屏
	
	面
	1
	

	7.1
	微机成套分段保护装置
	
	台
	1
	

	7.2
	打印机
	
	台
	1
	

	8
	故障录波管理单元屏
	智能录波管理单元1台，保信C2网交换机1台，液晶显示器1套（含鼠标键盘），打印机1台，光纤配线架1台。
	面
	1
	

	9
	#1故障录波采集单元屏
	智能录波采集单元1 台（ 满足96 路模拟量采集）， 就地显示装置 1台，传感器箱1套，光纤配线架1台。
	面
	1
	110kV间隔、主变A网

	10
	#2故障录波采集单元屏
	智能录波采集单元1 台（ 满足96 路模拟量采集）， 就地显示装置 1台，传感器箱1套，光纤配线架1台。
	面
	1
	主变B网

	11
	110kV备自投及稳控跳信机屏
	
	面
	1
	

	11.1
	110kV备自投装置
	[image: ]
	台
	1
	

	11.2
	稳控跳信机
	[image: ][image: ]
	台
	1
	

	12
	110kV线路保护复用接口屏
	[image: ]
	面
	1
	

	12.1
	复用接口装置
	
	台
	1
	用于金化1 站侧  110kV金化2-长江线路

	13
	10kV备自投屏
	
	面
	1
	

	13.1
	10kV备自投装置
	
	台
	1
	

	14
	低频低压减载装置屏
	[image: ][image: ][image: ]
	面
	1
	

	14.1
	低频低压减载装置装置
	
	台
	1
	

	三、
	过程层设备[image: ]
	
	
	
	

	1
	#1主变低压侧智能终端I
	[image: ]
	台
	1
	安装在#1 主变低压侧开关柜

	2
	#1主变低压侧智能终端II
	
	台
	1
	

	3
	#2主变IIA母低压侧智能终端I
	
	台
	1
	安装在#2主变IIA母低压侧开关柜

	4
	#2主变IIA母低压侧智能终端II
	
	台
	1
	

	5
	#2主变IIB母低压侧智能终端I
	[image: ]
	台
	1
	安装在#2主变IIB母低压侧开关柜

	6
	#2主变IIB母低压侧智能终端II
	[image: ]
	台
	1
	

	7
	主变高压侧智能控制柜
	台高压侧智能终端1，1台高压侧智能终端2，2台12口机架式ODF熔接盒。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	8
	主变本体智能控制柜
	1台本体智能终端1（含非电量保护），1台本体智能终端2，2台12口机架式ODF熔接盒。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	9
	110kV线路智能控制柜
	[image: ]1台110kV线路智能终端，1台12口机架式ODF熔接盒。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	10
	110kV分段智能控制柜
	1台110kV分段智能终端1，1台110kV分段智能终端2，2台12口机架式
1111             O""           11 DF""                          熔接盒。
44
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	1
	

	11
	110kV母线智能控制柜
	1台110kV母线智能终端，1台12口机架式ODF熔接盒。屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	四、
	直流系统及交流不停电系统[image: ]
	
	
	
	

	1
	充电屏
	[image: ]每面含高频开关电源，模块额定电流20A，7+2配置。
	面
	2
	

	2
	直流电源馈线屏
	每面屏含馈线60回
	面
	4
	

	3
	通信电源直流馈线屏
	两段母线，每段配置DC/DC 48V模块4台，模块额定电流30A，通信直流馈线12回
	面
	2
	

	4
	阀控式密封铅酸蓄电池
	[image: ][image: ]500Ah，2V/只，52只/组，电池巡检仪2台，用蓄电池架安装于蓄电池室。
	组
	2
	要求不同厂家

	5
	交流不间断电源屏
	
	面
	1
	

	5.1
	交流不间断电源装置
	AC:220V；DC:110V；输出功率:5kVA
	台
	2
	

	6
	蓄电池远程核容屏
	
	面
	1
	

	6.1
	蓄电池远程核容装置
	[image: ][image: ]
	套
	1
	

	六、
	远动及计费系统[image: ][image: ]
	
	
	
	

	1
	时钟同步对时系统
	[image: ]
	套
	1
	

	1.1
	时钟同步对时主机屏
	内配：标准同步钟本体2台，时标信号扩展装置2台
	面
	1
	安装在二次室

	1.3
	时钟同步对时扩展屏
	内配：时标信号扩展装置2台
	面
	1
	安装在10kV高压室

	1.4
	屏蔽电缆
	[image: ][image: ]RVVP2×0.7 mm2
	米
	2200
	

	1.5
	铠装光缆
	
	米
	150
	

	2
	电能量遥测采集屏
	[image: ][image: ][image: ]
	面
	1
	

	2.1
	电能采集终端，机架式
	
	台
	2
	

	3
	110kV线路电度表屏
	9只接线盒
	面
	1
	

	3.1
	110kV线路电能表
	三相四线交流电能表： 有功0.5S 级, 无功2 级  3 × 57.7V/100V 3×1(10)A
	只
	2
	

	4
	主变及站变电能表屏
	[image: ]9只接线盒
	面
	1
	

	4.1
	#1、#2主变变高电能表
	三相四线交流电能表： 有功0.5S 级, 无功2 级  3 × 57.7V/100V 3×1(10)A
	只
	2
	

	4.2
	#1、#2主变变低电能表
	三相四线交流电能表： 有功0.5S 级, 无功2 级  3 × 57.7V/100V 3×1(10)A
	只
	3
	

	4.3
	10kV #1、#2站变电能表
	三相四线多功能电能表， 1(10)A ， 3 × 220/380V ， 1.0 级, 有功 0.5S级,无功2级
	只
	2
	

	5
	10kV线路电能表
	三相四线交流电能表： 有功0.5S 级, 无功2 级  3 × 57.7V/100V 3×1(10)A
	只
	24
	安装在10kV高压开关柜

	6
	10kV电容器电能表
	三相四线交流电能表： 有功0.5S 级, 无功2 级  3 × 57.7V/100V 3×1(10)A
	只
	4
	安装在10kV高压开关柜

	七、其他二次设备
	[image: ]
	
	
	
	

	1
	二次交流及试验电源屏
	
	面
	1
	

	2
	电能质量在线监测屏
	[image: ]
	面
	1
	

	2.1
	电能质量在线监测装置
	
	台
	4
	

	3
	电压监测装置
	
	台
	3
	装于10kV PT并列屏

	4
	微机消谐装置
	安装在10kV PT柜
	台
	3
	一次开关柜厂家配套

	5
	110kV线路间隔端子箱
	含电机电源可遥控总空开等附件。
	台
	2
	

	6
	110kV分段间隔端子箱
	含电机电源可遥控总空开等附件。
	台
	1
	

	7
	110kV母线PT间隔端子箱
	含电机电源可遥控总空开等附件。
	台
	2
	

	8
	主变110kV侧间隔端子箱
	含电机电源可遥控总空开等附件。
	台
	2
	

	9
	主变本体端子箱
	
	台
	2
	

	八、主材
	[image: ]
	
	
	
	

	1
	铜排
	TMY-30×4 mm2
	米
	500
	

	2
	阻燃屏蔽控制电缆
	ZRA-KVVP2-22系列
	米
	22044
	

	3
	耐火屏蔽控制电缆
	[image: ]ZAN-KVVP2/22-2x4
	米
	5208
	

	4
	阻燃低压电力电缆
	ZRA-VV22系列
	米
	3184
	

	4.1
	
	[image: ]ZA-VV22-1x185
	米
	174
	

	4.2
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-2x6
	米
	180
	

	4.3
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-2x10
	米
	1139
	

	4.4
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-2x16
	米
	138
	

	4.5
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-3x6
	米
	755
	

	4.6
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-4x10
	米
	662
	

	4.7
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-4x16
	米
	310
	

	4.8
	阻燃铜芯钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-1x185
	米
	174
	

	7
	综自敷设材料
	[image: ]
	
	
	

	7.1
	以太网线
	
	米
	4881
	由综自厂家提供,只考虑施工费用

	7.2
	铠装光缆
	
	米
	269
	由综自厂家提供,只考虑施工费用

	7.3
	多模光缆
	非金属加强芯阻燃光缆或铠装非金属加强芯阻燃光缆
	米
	4849
	

	7.4
	多模尾缆
	
	根
	58
	

	十、
	智能辅助综合监控系统
	
	
	
	

	1
	站端监控主机/工作站
	功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别；集成联网；1）支持南方电网PG、SIP协议基础功能；2）支持GB28181协议级联（配置网关）3）可扩展104\DL/T 860；4）支持内部协议级联；高级功能1、智能巡检：设备外观与状态智能分析、生产设备故障热成像测温专家诊断；2、生产辅助决策：生产可视化场景组态，为生产操作提供
智能分析辅助决策；3、安全生产：人员作业控制；
	套
	2
	二次设备室和警传室各1套

	1.1
	工作站
	双核处理器,处理器字长≥64位，CPU主频≥ 2GHz，内存容量≥ 4GB，硬盘存储器≥250GB，独立显卡，显存≥512M（2个100M以太网
络接口，含操作系统（Linux）、后台软件）
	台
	1
	

	1.2
	23寸宽屏液晶显示器
	不小于23寸
	台
	1
	

	2
	视频/图像采集系统
	视频/图像数据采集设备、存储单元、网络交换设备、电子围栏；
	套
	1
	

	2.1
	视频及环境监控系统屏1
	
	面
	1
	

	2.1.1
	通信控制器
	视频转发能力至少为64路，模拟视频接入能力至少为16路
	台
	1
	

	2.1.2
	主通信控制器
	视频转发能力至少为64路，模拟视频接入能力至少为16路
	台
	1
	

	2.1.3
	存储单元
	每台容量至少为16T，支持网络方式叠加扩充
	台
	2
	

	2.1.4
	环境采集单元
	模拟量接入至少16路，开关量接入至少16个
	台
	1
	

	2.1.5
	路由器
	
	台
	1
	

	2.1.6
	三层网络交换机（24电口，2光口）
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装
	台
	1
	

	2.1.7
	三层网络交换机（18光口，4电口）
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网光口≥16，电口≥2，机架式安装
	台
	3
	

	2.2
	视频及环境监控系统屏2
	
	面
	1
	

	2.2.1
	通信控制器
	视频转发能力至少为64路，模拟视频接入能力至少为16路
	台
	1
	

	2.2.2
	备用通信控制器
	视频转发能力至少为64路，模拟视频接入能力至少为16路
	台
	1
	

	2.2.3
	存储单元
	每台容量至少为16T，支持网络方式叠加扩充
	台
	2
	

	2.2.4
	环境采集单元
	模拟量接入至少16路，开关量接入至少16个
	台
	1
	

	2.2.5
	路由器
	
	台
	1
	

	2.2.6
	三层网络交换机（24电口，2光口）
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装
	台
	1
	

	2.2.7
	三层网络交换机（18光口，4电口）
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网光口≥16，电口≥2，机架式安装
	台
	3
	

	3
	环境感知设备
	门禁、SF6监测、环境采集单元、温湿度传感器、风速传感器、水㓎探头、红外对射、风机控制、空调控制、灯光控制等
	套
	1
	

	3.1
	温湿度传感器
	温度测量范围： -20 ℃～ +70 ℃；温度测量精度： 0.5 ℃；湿度测量范围：0% ～ 95%RH；湿度测量精度： ±1%RH（25 ℃）；输出
方式： 4 mA ~20mA
	个
	10
	其中2个备用

	3.2
	风速传感器
	测量范围：0m/S~70m/s；测量精度：≤正负0.5%
	个
	1
	

	3.3
	水浸传感器
	
	个
	15
	

	3.4
	红外对射
	ABH-150S (160米红外对射探测器)
	对
	5
	

	3.5
	红外对射
	ABH-50S (30米红外对射探测器)
	对
	1
	

	3.6
	红外对射报警控制器
	
	台
	1
	

	3.7
	电源配电器
	环境传感器、门禁电源配套
	只
	40
	

	3.8
	电源避雷器
	额定电压Un：230VAC，最大持续运行工作电压Uc：385VAC，最大放电电流Imax（8/20μs）：20kA，标称放电电流In（8/20μs）： 10kA，电压保护水平Up：≤1.5kV，响应时间： ≤25ns，工作温
度：-40℃～+80℃，DIN导轨式安装，带NPE模块保护功能
	只
	2
	

	3.9
	数据信号避雷器
	最大冲击电流（10/350μs）（ D1类）  2.5kA ，电压保护水平 ≤ 60V，额定工作电压 6V ，传输速率 1Mbps，插入损耗 ≤0.5db
	只
	40
	

	3.10
	视频信号避雷器
	
	只
	40
	

	3.11
	门禁系统
	
	
	
	

	3.11.1
	两门门禁控制器
	两门控制器
	个
	8
	

	3.11.2
	单门门禁控制器
	单门控制器
	个
	4
	

	3.11.3
	门磁
	"工作电压电流：DC12V/0.5A触点开关形式：常开方式"
	个
	8
	

	3.11.4
	门禁刷卡器
	自适应韦根 26/34读卡器
	个
	8
	

	3.11.5
	人脸门禁
	
	个
	8
	

	3.11.6
	爆破按钮
	NO/COM接点
	个
	8
	

	3.11.7
	电磁锁（带门磁报警）
	"工作电压：DC12V工作电流：≤250MA，安全类型：断电开锁"
	个
	8
	

	3.11.8
	电插锁
	
	只
	8
	

	3.11.9
	闭门器
	
	只
	8
	

	3.11.10
	IC卡
	具备信息记录功能，能记录门禁开启时间及开启人的卡号等信息，所有的记录信息能远程读取。
	片
	35
	

	4
	安防设备
	安防摄像头、声音复核装置、出入口控制设备、巡更设备等
	套
	1
	

	4.1
	周界云台摄像机（光口）
	含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒、电源避雷器
、电源适配器、具备红外功能
	套
	8
	

	4.2
	全景摄像机（光口）
	含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒或光端机、电源避雷器、电源适配器、具备红外功能
	套
	3
	

	4.3
	高清变焦球型摄像机（光口、防爆）（光口）
	含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒、电源避雷器
、电源适配器、具备红外功能
	套
	2
	

	4.4
	高清变焦球型摄像机（光口）
	含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒、电源避雷器
、电源适配器、具备防爆红外灯
	套
	24
	

	4.5
	双目红外热成像测温球机云台
（光口）
	含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒、电源避雷器
、电源适配器、具备红外功能
	套
	2
	

	5
	拾音器
	A11-AUDIO
	个
	2
	主控室、警传室各1个

	6
	声光报警器
	输出不小于16路
	套
	2
	主控室、警传室各1个

	7
	KVM延长及切换装置
	"输入接口：4路输出接口：1路有效传输距离：≥20米支持分辨率：
≥1920*1200音频传输：支持[A1]服务器接口类型：PS-2、USB操作
系统：支持Unix 或Linux系统"
	套
	1
	

	8
	立杆
	
	根
	12
	

	9
	出入口控制设备
	
	套
	1
	

	10
	巡更设备
	
	套
	1
	

	11
	声音复核装置
	
	套
	1
	

	12
	主材
	
	
	
	

	12.1
	光缆 
	4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬。
	米
	5200
	厂家提供

	12.2
	电源电缆 
	RVV-3*1.5
	米
	5200
	厂家提供

	12.3
	控制电缆 
	RVVP-4*1.0
	米
	3000
	厂家提供

	12.4
	门禁专用控制电缆 
	RVVP-6*0.75
	米
	1500
	厂家提供

	12.5
	屏蔽双绞线
	Cat5E屏蔽双绞线
	米
	710
	厂家提供

	12.6
	站端系统电源电缆
	ZAN-KVVP2-22系列  ZRB-KVVP2/22-4×6
	米
	55
	已含于主体工程电缆清册中

	十一、智能网关
	[image: ]
	
	
	
	

	1
	智能网关系统屏
	
	面
	1
	

	1.1
	II区网关
	[image: ]
	台
	1
	

	1.2
	III区网关
	[image: ]
	台
	1
	

	1.3
	交换机
	
	台
	2
	

	1.4
	视频接入存储模块
	[image: ]
	台
	2
	

	十三、
	对侧110kV长江站线路保护更换[image: ][image: ][image: ][image: ]
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏（金化2线）
	
	面
	1
	需要与对侧保护装置同一厂家、型号

	1.1
	光纤电流纵差保护装置
	常规型
	台
	1
	

	1.2
	打印机
	
	台
	1
	

	2
	复用接口装置
	
	台
	1
	安装在110kV长江站3P复用接口屏

	二
	主材
	
	
	
	

	1
	阻燃屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22各型
	米
	690
	

	2
	
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	米
	60
	

	110kV金长线解口入金化2站线路工程
	
	
	

	1
	导线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	6.306
	

	2
	地线
	JLB20A-80
	吨
	0.83
	

	3
	玻璃绝缘子
	U70BLP-2
	片
	883
	

	4
	复合绝缘子
	FXBW4-110/100-B
	支
	15
	

	5
	单导线70kN盘形悬式绝缘子单挂点单联耐张串
	DN1-1
	串
	13
	

	6
	单导线70kN盘形悬式绝缘子单挂点双联耐张串
	SDN2-1
	串
	37
	

	7
	
	SDN1-2
	串
	7
	

	8
	100kN复合绝缘子单联I型软跳线串
	1T-07H1
	串
	15
	

	9
	不绝缘地线100kN单联耐张串（不跳通）
	BN-1-10T
	串
	17
	

	10
	变电站出线构架绝缘地线耐张串
	BN-1-10P
	串
	2
	

	11
	防振锤
	FRY-3/5
	个
	49
	

	12
	防振锤
	FRY-2
	个
	21
	

	13
	耐张线夹
	NY-400/35BG
	个
	61
	

	14
	
	NY-240/40
	个
	13
	

	15
	
	NY-80BG-20
	个
	25
	

	16
	悬垂线夹
	XG-8028
	个
	15
	

	17
	预绞丝护线条
	FYH-400/35BG
	个
	15
	

	18
	接地端子
	JD-80BG
	个
	3
	

	19
	引流线夹具
	JGY-80BG
	个
	17
	

	20
	杆号牌
	500×400×2
	套
	157
	

	21
	相序牌
	300×300×2
	套
	24
	

	22
	禁攀牌
	500×400×2
	套
	8
	

	23
	线行保护宣传牌
	500×400×2
	套
	5
	

	24
	回路色牌
	500×400×2
	套
	9
	

	25
	直升机巡视牌
	
	套
	20
	

	26
	塔材
	单回耐张塔
	t
	50.757
	

	27
	塔材
	双回耐张塔
	t
	55.869
	

	28
	地脚螺栓
	#35钢
	t
	7.276
	

	配套通信设备工程
	
	
	

	一
	新增传输设备
	
	
	
	

	1）
	ASON光传输设备
	B型ASON 设备，且包含以下主要板卡
	套
	1
	传输A网

	1
	以太网接口板
	
	套
	1
	

	2
	2Mb/s光接口卡
	
	套
	2
	

	3
	2Mb/s电接口卡
	
	套
	2
	

	4
	STM-4  光卡
	L-4.1
	套
	4
	传输A网

	2）
	ASON光传输设备
	B型ASON 设备，且包含以下主要板卡
	套
	1
	保底网

	1
	以太网接口板
	
	套
	1
	

	2
	2Mb/s光接口卡
	
	套
	2
	

	3
	2Mb/s电接口卡
	
	套
	2
	

	4
	STM-64  光卡
	允许衰耗24db（≤78km）
	套
	2
	保底网

	5
	STM-64  光卡
	允许衰耗46db（78~160km）
	套
	2
	保底网

	二
	网络设备
	
	
	
	

	1)
	调度数据网
	
	
	
	

	1
	调度数据网路由器
	接入层
	套
	2
	接A网、B网

	2
	调度数据网路由器板卡扩容
	CPOS
	块
	4
	接A网、B网

	2)
	综合数据网
	
	
	
	

	1
	综合数据网路由器
	接入层
	套
	1
	

	2
	综合数据网交换机
	Ⅳ区
	套
	1
	

	3
	防火墙
	Ⅳ区
	套
	1
	

	3)
	语音视频专网
	
	
	
	

	1
	语音视频网交换机
	接入层
	套
	1
	

	三
	电源设备
	
	
	
	

	1
	DC/DC模块
	30A
	套
	8
	由二次专业开列，与开关组两面屏放置在通信区域

	四
	话音设备
	
	
	
	

	1
	程控交换机
	E1放号设备+IAD设备
	套
	1
	

	2
	录音电话
	
	套
	1
	

	4
	普通电话
	
	套
	2
	

	五
	配线部分
	
	
	
	

	1
	设备机柜
	2200×800×600
	面
	5
	

	2
	综合配线柜
	2200×800×600
	面
	5
	

	3
	19”单元16系统DDF架
	
	套
	12
	

	4
	19”单元48芯ODF架
	
	套
	6
	接口2对、外联2

	5
	19”单元24芯ODF架
	
	套
	6
	接口3对

	6
	19”单元24口IDF架
	含配线架、理线器
	套
	8
	

	7
	19”单元100回VDF架
	含保安单元条
	套
	1
	

	8
	设备连接尾纤
	10米双头
	条
	30
	

	9
	管道光缆
	GYFTZY-48B1
	米
	600
	进站光缆2条

	10
	管道光缆
	GYFTZY-24B1
	米
	200
	接口光缆4条

	11
	数字电缆
	8芯/30米/条
	米
	120
	

	12
	机柜电源分配单元
	
	套
	5
	

	六
	其他材料
	
	
	
	

	7
	电源线
	50mm2通信直流电源线
	米
	240
	

	8
	电源线
	2*10 mm2通信直流电源护套线
	米
	200
	

	9
	电源线
	2*6 mm2通信直流电源护套线
	米
	100
	

	七
	走线槽架
	
	
	
	

	4
	机房环形接地铜排
	50×5
	米
	60
	

	110kV金长线解口入金化2站线路工程配套OPGW光缆工程

	1
	48芯OPGW光缆
	OPGW-80-48-1-1
	km
	1.811
	

	2
	OPGW耐张金具串(ON-1)
	OJ-80-48-1-1
	套
	20
	

	3
	ADSS耐张金具串(ON-1)
	OJ-80-48-1-1
	套
	8
	

	4
	OPGW构架用耐张金具串(ON-1J)
	OJ-80-48-1-1
	套
	4
	

	5
	OPGW耐张线夹
	OJ-80-48-1-1
	套
	6
	试验、牵引用

	6
	防振器
	OJ-80-48-1-1
	套
	29
	

	7
	引下夹具(GA)
	杆用,抱箍型,Φ150～450
	套
	30
	

	8
	引下夹具(TA)
	塔用
	套
	76
	

	9
	余缆架
	杆用,抱箍型,Φ150～450
	套
	3
	

	10
	余缆架
	塔用
	套
	3
	

	11
	接续盒(GA)
	不锈钢外壳，端口数量≥2 （杆用/塔用），48芯
	套
	2
	

	12
	接续盒(TA)
	不锈钢外壳，端口数量≥2 （杆用/塔用），48芯
	套
	2
	




标的5标段1：
标的名称：珠海110千伏装备2输变电工程施工
标段名称：珠海110千伏装备2输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	
	珠海110kV装备2变电站工程（变电建筑)
	
	
	
	

	
	主控通信楼
	
	
	
	

	
	一般土建
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1000×497×50mm
	块
	63
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	800×497×50mm
	块
	83
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	500×497×50mm
	块
	83
	

	
	采暖、通风及空调
	
	
	
	

	1
	分体式冷暖壁挂式防腐防爆空调 
	制冷3.5kw，制热0.84kw
	台
	2
	

	2
	分体式冷暖壁挂变频空调 
	制冷3.5kw，制热0.84kw
	台
	1
	

	3
	分体式冷暖壁挂变频空调 
	制冷7.25kw，制热2.06kw
	台
	1
	

	4
	分体式冷暖壁挂变频空调 
	制冷5kw，制热1.25kw
	台
	1
	

	5
	分体式冷暖壁挂变频空调 
	制冷2.6kw，制热0.63kw
	台
	4
	

	6
	分体式冷暖柜式定频空调 
	制冷12.2kw，制热3.6kw
	台
	13
	

	
	照明
	
	
	
	

	1
	主变检修电源箱 
	
	台
	2
	

	2
	照明配电箱 
	
	台
	5
	

	3
	事故照明配电箱 
	
	台
	1
	

	4
	户内检修电源箱 
	
	台
	9
	

	5
	动力配电箱 
	
	台
	10
	

	6
	GIS吊车配电箱 
	
	台
	1
	

	
	构支架及基础
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	2.9499
	

	2
	钢梁(成品)
	
	t
	3.2623
	

	
	电缆沟道
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	700×497×50mm
	块
	36
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1000×497×50mm
	块
	12
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1200×497×50mm
	块
	16
	

	4
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1600×497×50mm
	块
	58
	

	5
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1400×497×50mm
	块
	18
	

	
	围墙及大门
	
	
	
	

	1
	混凝土装配式围墙
	2.5m 高
	米
	259.31
	

	
	珠海110kV装备2变电站工程（变电安装)
	
	
	
	

	A
	电气一次
	
	
	
	

	
	安装材料
	
	
	
	

	
	主变及10kV母线桥
	
	
	
	

	1
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-400/35
	米
	96
	

	2
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B接触面80x80mm
	套
	8
	

	3
	设备线夹
	SY-400/35B接触面150x110mm
	套
	6
	

	4
	设备线夹
	SY-400/35A接触面80x80mm
	套
	2
	

	5
	玻璃绝缘子
	U100BLP-2
	片
	69
	

	6
	U型挂环
	U-10
	个
	18
	

	7
	U型挂环
	U-16
	个
	6
	

	8
	球头挂环
	QP-12
	个
	6
	

	9
	碗头挂环
	WS-12
	个
	6
	

	10
	铜排
	TMY-125x10
	米
	162
	

	11
	支柱绝缘子
	ZSW1-24/20
	只
	24
	

	
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	钢芯铝绞线
	JL/LB1A-400/35
	米
	12
	

	2
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B接触面200x220mm
	套
	6
	

	3
	设备线夹
	SY-400/35B接触面150x110mm
	套
	6
	

	
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	穿墙套管
	CWC-20/4000 
	只
	6
	

	
	电缆敷设及防火封堵部分
	
	
	
	

	1
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15-3x300
	米
	175
	

	2
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3x120
	米
	125
	

	3
	1kV电力电缆
	NH-VV22-2x16
	米
	350
	

	4
	1kV电力电缆
	NH-VV22-4x16
	米
	815
	

	5
	1kV电力电缆
	NH-YJV22-3x120+2x70
	米
	140
	

	6
	1kV电力电缆
	NH-YJV22-3x35+1x16
	米
	290
	

	7
	1kV电力电缆
	ZRA-VV22-5x16
	米
	985
	

	8
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-3x240+1x120
	米
	65
	

	9
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-3x240+2x120
	米
	180
	

	10
	工字钢立柱
	工10 
	米
	394
	

	11
	梯式直通桥架
	300*100
	米
	220
	

	12
	梯式直通桥架
	600*100
	米
	265
	

	13
	梯式直通桥架
	800*100
	米
	435
	

	14
	梯式水平弯通桥架
	300*300*100
	套
	5
	

	15
	梯式水平弯通桥架
	600*600*100
	套
	3
	

	16
	梯式水平四通桥架
	800*800*800*800*100
	套
	5
	

	17
	梯式水平三通桥架
	600*600*600*100
	套
	10
	

	18
	梯式水平三通桥架
	800*800*800*100
	套
	18
	

	19
	桥架托臂
	L=600mm
	套
	376
	

	20
	桥架托臂
	L=800mm
	套
	188
	

	21
	槽式直通桥架
	150*100
	米
	320
	

	22
	槽式直通桥架
	300*100
	米
	160
	

	23
	槽式水平弯通桥架
	600*600*100
	套
	3
	

	24
	槽式水平四通桥架
	600*600*600*600*100
	套
	6
	

	25
	槽式水平三通桥架
	400*200*400*100
	套
	10
	

	26
	槽式水平三通桥架
	400*400*400*100
	套
	4
	

	27
	槽式水平三通桥架
	600*600*600*100
	套
	10
	

	28
	电缆沟支架
	L=250
	套
	420
	

	29
	电缆沟支架
	L=350
	套
	550
	

	30
	电缆沟立柱
	
	米
	258
	

	
	安键环（仅标识牌）
	详见D0110卷册
	套
	1
	

	1
	平面定置图
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地或种墙安装。 1100mm*1000mm
	套
	1
	

	2
	消防定置图
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地或种墙安装。 1100mm*1000mm
	套
	1
	

	3
	十个规定动作
	单面，采用不锈钢结构架，采用2mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地安装 800mm*800mm
	块
	1
	

	4
	宣传牌（一切事故都可以预防）
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地或种墙安装。 2100mm*1100mm
	套
	1
	

	5
	宣传牌（您已进入我公司生产场地，请注意安全）
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地或种墙安装。 2100mm*1100mm
	套
	1
	

	6
	安全文化牌
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地或种墙安装。 1100mm*700mm
	套
	6
	

	7
	主变区域日常巡视关键点
	有机板夹画，铝合金框架包边 1000mm*900mm
	套
	3
	

	8
	110kV GIS区域日常巡视关键点
	有机板夹画，铝合金框架包边 1000mm*900mm
	套
	1
	

	9
	10kV高压室日常巡视关键点
	有机板夹画，铝合金框架包边 1000mm*900mm
	套
	3
	

	10
	110kV 汇控柜区域日常巡视关键点
	有机板夹画，铝合金框架包边 1000mm*900mm
	套
	1
	

	11
	限高牌
	单面，采用不锈钢管结构架，用2mm铝板做面板，面贴3M反光膜，内容丝印，种地安装 ф605
	套
	1
	

	12
	限速牌、限高牌共用一柱
	一柱两牌，采用不锈钢管结构架，用2mm铝板做面板，面贴3M反光膜，内容丝印，种地安装 ф605
	套
	1
	

	13
	事故油池
	单面，采用不锈钢管结构架，用2mm铝板做面板，面贴3M反光膜，内容丝印。种地安装 400mm*300mm
	块
	2
	

	14
	消防沙池
	单面，不锈钢结构架，采用1.5mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，底座固定安装 400mm*300mm
	块
	2
	

	15
	消防水池
	单面，不锈钢结构架，采用1.5mm铝板，面喷汽车漆，内容丝网印刷，底座固定安装 400mm*500mm
	块
	2
	

	16
	门口警示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 300mm*240mm
	块
	395
	

	17
	门口警示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 320mm*400mm
	块
	85
	

	18
	地上消防栓
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，3M反光膜，内容丝印，种地或种墙安装 500mm*400mm
	套
	10
	

	19
	消防水泵接合器
	单面，不锈钢结构架，采用2mm铝板，3M反光膜，内容丝印，种地或种墙安装 500mm*400mm
	套
	6
	

	20
	防小动物设施打开前必经过运行人员许可
	采用1.5mm铝板面贴3M银灰色反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 200mm*120mm
	套
	107
	

	21
	消防设施，禁止挪用
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 200mm*120mm
	块
	126
	

	22
	安全生产方针
	有机板夹画，铝合金框架包边 2000mm*1000mm
	套
	1
	

	23
	安全生产令
	有机板夹画，铝合金框架包边 2000mm*1000mm
	套
	1
	

	24
	各楼层文化宣传牌
	有机板夹画 800mm*500mm
	套
	6
	

	25
	消防疏散图
	有机板夹画 600mm*500mm
	套
	6
	

	26
	功能室平面图
	有机板夹画 300mm*420mm
	套
	20
	

	27
	功能室管理制度牌
	有机板夹画 600mm*500mm
	套
	20
	

	28
	功能室关键点
	有机板夹画 600mm*500mm
	套
	12
	

	29
	站简介
	单面，不锈钢结构架，采用1.2mm不锈钢，面喷汽车漆，内容丝网印刷，种地或种墙安装 2000mm*1000mm
	套
	1
	

	30
	五防开锁/解锁流程图
	有机板夹画 600mm*500mm
	套
	1
	

	31
	来访登记牌
	采用2.0mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 600mm*450mm
	块
	1
	

	32
	接地端标志牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 100mm*100mm*100mm
	块
	90
	

	33
	四表一指南有机玻璃框
	有机板夹画 A4
	套
	52
	

	34
	有机玻璃框卡盒
	有机板夹画 420mm*300mm
	套
	9
	

	35
	声光报警器牌
	1.5厚铝板贴3M反光膜 100mm*100mm
	块
	40
	

	36
	消防按钮牌
	1.5厚铝板贴3M反光膜 100mm*100mm
	块
	70
	

	37
	在此工作
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 250mm*250mm
	块
	40
	

	38
	从此上下
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 250mm*250mm
	块
	20
	

	39
	从此进出
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 250mm*250mm
	块
	30
	

	40
	从此进出
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 400mm*500mm
	块
	6
	

	41
	禁止合闸，有人工作
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 160mm*200mm
	块
	30
	

	42
	禁止合闸，有人工作
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 80mm*120mm
	块
	30
	

	43
	禁止合闸，线路有人工作
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 160mm*200mm
	块
	30
	

	44
	禁止合闸，线路有人工作
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 80mm*120mm
	块
	30
	

	45
	禁止移动，触头挡板
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 300mm*240mm
	块
	30
	

	46
	止步高压危险
	采用塑料板面贴3M反光膜，双面内容丝印，钻孔配绳 300mm*240mm
	块
	20
	

	47
	主变标志牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 500mm*400mm
	块
	6
	

	48
	主变散热片编号牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 ф70mm
	块
	51
	

	49
	防小动物设施打开前必经过运行人员许可
	采用1.5mm铝板面贴3M银灰色反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 500mm*400mm
	块
	8
	

	50
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 320mm*220mm
	块
	150
	

	51
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 160mm*140mm
	块
	12
	

	52
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 220mm*160mm
	块
	14
	

	53
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 300mm*200mm
	块
	230
	

	54
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 660mm*170mm
	块
	4
	

	55
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 200mm*160mm
	块
	9
	

	56
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 600mm*100mm
	块
	2
	

	57
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 200mm*70mm
	块
	80
	

	58
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 200mm*100mm
	块
	120
	

	59
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 800mm*100mm
	块
	140
	

	60
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 900mm*130mm
	块
	54
	

	61
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 790mm*160mm
	块
	33
	

	62
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 150mm*120mm
	块
	36
	

	63
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 200mm*150mm
	块
	46
	

	64
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 100mm*70mm
	块
	24
	

	65
	设备标示牌
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 70*20
	块
	72
	

	66
	屏眉
	采用1.5mm铝板面贴3M反光膜，内容丝印；粘贴或加框点焊接安装 800mm*60mm
	块
	100
	

	67
	紧急出口
	采用1.5mm铝板面贴3M银灰色反光膜，内容丝印；种墙安装 400mm*320mm
	块
	120
	

	68
	空调机编号
	采用1.5mm铝板面贴3M银灰色反光膜，内容丝印；种墙安装 100mm*25mm
	块
	35
	

	69
	封堵检查点
	有机板夹画 300mm*420mm
	套
	30
	

	
	安装设备
	
	
	
	

	
	主变及10kV母线桥
	
	
	
	

	1
	主变压器
	SZ口口-63000/110；三相双卷油浸自冷有载调压变压器
额定电压：110kV，额定容量：63MVA
一、电压等级：110 ±8×1.25%/10.5kV
二、结线方式：YN,d11
三、阻抗电压Uk=16%
四、带如下套管电流互感器：(套管泄漏比距为31mm/kV)
五、110kV套管: LRD 800/1A 5P40  20VA  6只
         LR  400-800/1A  0.5S  20VA 3只
   66kV套管: LRD-60  200-400-600/1A(3只)   5P20/5P20/5P20
六、附有载调压开关: 额定电流500A
带远方测温及调压开关位置显示装置,高、低压套管采用防污型
七、带底座，不带小车；带不锈钢波纹膨胀器
	台
	2
	

	2
	中性点隔离开关
	GW口口-72.5-630A；额定电压：72.5kV；额定电流：630A；
热稳定电流：31.5kA (4S)；动稳定电流：80kA；
单相，配电动机构，电动机电压AC380V，控制电压AC220V，
爬电比距31mm/kV
	台
	2
	

	3
	中性点氧化锌避雷器
	Y1.5W-72/186；额定电压: 72kV；标称放电电流: 1.5kA；
最大雷电冲击残压:186kV，
配动作记数器及泄漏电流监测仪，爬电比距31mm/kV 
	台
	2
	

	4
	中性点电流互感器
	LZZBJW-10；200/1A 5P20/5P20/5P20 20/20/20VA
	台
	2
	

	5
	10kV氧化锌避雷器
	HY5W-17/45
	台
	6
	

	6
	放电监测仪
	与10kV氧化锌避雷器相匹配
	个
	6 
	

	
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	户内SF6绝缘
全密封组合电器
(110kV架空出线间隔)
	单母线，母线三相共箱；额定电压：126kV；额定电流：2000A，
热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA；每组含：
(A)SF6断路器1台，额定电压126kV，额定电流2000A，额定开断电流40kA。
附弹簧操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(B)三相隔离开关2组：额定电压126kV，额定电流2000A，热稳定电流40kA(3S)，电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(C)检修用接地开关2组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(D)快速接地开关1组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
额定关合电流100kA，电动弹簧操作机构，操作电压:DC110V，
电机电压:DC110V
(E)接地开关1组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(F)电流互感器：
额定电流比：600-1200/1A  0.2S级  10VA  3只
额定电流比：600-1200/1A  0.2S级  10VA   3只
                       600-1200/1A   0.5S级  20VA   3只                 1200/1A   5P40   20VA  12只
(G)电压互感器（单相）1台：
一次绕组电压：110/√3kV
二次绕组电压： 110/√3kV,0.5级  30VA       剩余绕组电压：100V，3P  30VA
(H)避雷器：Y10W-108/281
(I)电缆终端1组：额定电压126kV，额定电流2000A，
额定热稳定电流40kA/3S。
(J)带电显示闭锁装置（三相）
(K) 就地智能汇控柜1台
隔离开关配置双位置确认的功能及数字化表计
	组
	2
	

	2
	户内SF6绝缘
全密封组合电器
(110kV主变
架空进线间隔)
	单母线，母线三相共箱；额定电压：126kV；额定电流：2000A，
热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA；每组含：
(A)SF6断路器1台，额定电压126kV，额定电流2000A，
   额定开断电流40kA，
   附弹簧操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(B)三相隔离开关#1主变2组(#2主变3组):额定电压126kV，
   额定电流2000A，热稳定电流40kA(3S),
   电动操作机构,操作电压：DC110V，电机电压:DC110V
(C)检修用接地开关3组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
   电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(D)电流互感器：
   额定电流比：400-800/1A  0.2S级  10VA   3只
              400-800/1A  0.5S级  20VA   3只
              800/1A  5P40   20VA  12只
(E)空气套管终端3支：额定电压126kV，额定电流2000A，
   额定热稳定电流40kA/3S，泄漏比距≥31mm/kV
(F)带电显示闭锁装置（三相）
(G)就地智能汇控柜1台
隔离开关配置双位置确认的功能及数字化表计
	组
	2
	

	3
	户内SF6绝缘
全密封组合电器
(备用间隔)
	单母线，母线三相共箱；额定电压：126kV；额定电流：2000A，
热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA；每组含：
(A)三相隔离开关1组:额定电压126kV，
   额定电流2000A，热稳定电流40kA(3S),
   电动操作机构,操作电压：DC110V，电机电压:DC110V
(B)检修用接地开关1组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
    电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
    电动操作机构,操作电压：DC110V，电机电压:DC110V
隔离开关配置双位置确认的功能及数字化表计
	组
	2
	

	4
	户内SF6绝缘
全密封组合电器
(分段间隔）
	单母线，母线三相共箱；额定电压：126kV；额定电流：2000A，
热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA；每组含：
(A)SF6断路器1台，额定电压126kV，额定电流2000A，
   额定开断电流40kA，
   附弹簧操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(B)三相隔离开关2组:额定电压126kV，额定电流2000A，
   热稳定电流40kA/3S，
   电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(C)检修用接地开关2组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
   电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(D)电流互感器：
   额定电流比：600-1200/1A  0.5S级  10VA   3只
              1200/1A  5P40   10VA  12只
(E) 就地智能汇控柜1台
隔离开关配置双位置确认的功能及数字化表计
	组
	1
	

	5
	户内SF6绝缘
全密封组合电器
(母线设备间隔）
	单母线，母线三相共箱；额定电压：126kV；额定电流：2000A，
热稳定电流：40kA(3s)，动稳定电流：100kA；每组含：
(A)三相隔离开关1组：额定电压126kV，额定电流2000A，
  热稳定电流40kA/3S，
  电动操作机构,操作电压:DC110V，电机电压：DC110V
(B)检修用接地开关1组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
  电动操作机构，操作电压：DC110V，电机电压：DC110V
(C)快速接地开关1组：额定电压126kV，热稳定电流40kA/3S，
  额定关合电流100kA，
  电动弹簧操作机构，操作电压:DC110V，电机电压：DC110V
(D)电压互感器3台：
   一次绕组电压：110/√3
   二次绕组电压：0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1kV
0.2/0.5/3P/3P  50/50/50/50VA  
(E)避雷器3台:额定电压(有效值)108kV,
最大持续运行额定电压(有效值)电流126kV，
雷电冲击（8/20ｕs）10kA残压(峰值)281kV
(F) 就地智能汇控柜1台
隔离开关配置双位置确认的功能及数字化表计
	组
	2
	

	6
	110kV GIS主母线
	单母线，三相共箱，额定电流2000A，热稳定电流40kA(3S)
	米
	9
	

	
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	金属铠装中置开关柜
	进线开关柜；10kV，4000A，40kA，柜体尺寸（WxDxH）：1000x1610x2300
包括：1台断路器：12kV，4000A，31.5kA（4S）； 
      1组隔离手车：4000A
      3只电流互感器：5000/1A，
      5P10/5P10/5P10/0.5S/0.2S，10/10/10/10/10VA；
      1套高压带电显示装置
      架空上进线3×(TMY-125×10)
  配置电动底盘车
	面
	3
	

	2
	金属铠装中置开关柜
	分段开关柜；10kV，4000A，40kA，柜体尺寸（WxDxH）：1000x1610x2300
包括：1台断路器：12kV，4000A，31.5kA（4S）； 
      1组隔离手车：4000A
      3只电流互感器：5000/1A，5P10/5P10/0.5，10/10/10VA
      1套高压带电显示装置，引下线3×(TMY-125×10)
  配置电动底盘车
	面
	1
	

	3
	金属铠装中置开关柜
	分段联络柜；10kV，4000A，柜体尺寸（WxDxH）：1000x1610x2300
包括：1组隔离手车：4000A
      1套高压带电显示装置，引下线3×(TMY-125×10)，
  配置电动底盘车
	面
	2
	

	4
	金属铠装中置开关柜
	PT柜；10kV，1250A，柜体尺寸（WxDxH）：800x1610x2300包括：1组隔离手车1250A，3台全绝缘电压互感器，带一次消谐装置10000/√3：100/√3：100/√3 ：100/3V 0.2/0.5/3P  50/50/50VA   
3只高压熔断器XRNP-10 0.5A  3只避雷器YH5WZ-12/32.4 1套高压带电显示装置，引下线TMY-80×10
  配置电动底盘车
	面
	3
	

	5
	金属铠装中置开关柜
	接地变柜；10kV，1250A，31.5kA，柜体尺寸（WxDxH）：800x1610x2300包括：1台断路器:12kV, 1250A，31.5kA(4S)
1组隔离手车1250A
3只电流互感器，600/1A 5P40 10VA，150-300/1A  0.5S/0.2S  10/10VA；1组接地开关12kV,31.5kA(4S)1套高压带电显示装置，引下线TMY-80×10配置电动底盘车
	台
	2
	

	6
	金属铠装中置开关柜
	 出线柜；10kV，1250A，31.5kA，柜体尺寸（WxDxH）：800x1610x2300包括：1台断路器:12kV, 1250A，31.5kA(4S)1组隔离手车1250A
3只电流互感器， 1000/1A 10P30 10VA，                     600-1000/1A  0.5S/0.2S  10/10VA；1只零序电流互感器,150/1A Φ200， 1组接地开关12kV,31.5kA(4S)1套高压带电显示装置，引下线TMY-80×10
  配置电动底盘车
	台
	32
	

	7
	金属铠装中置开关柜
	电容器柜；10kV，1250A，31.5kA，柜体尺寸（WxDxH）：800x1610x2300包括：1台断路器:12kV, 1250A，31.5kA(4S)
1组隔离手车1250A
3只电流互感器， 1000/1A 10P30 10VA，          600-1000/1A  0.5S/0.2S  10/10VA；1只零序电流互感器,150/1A Φ200， 1组接地开关 12kV,31.5kA(4S)1套高压带电显示装置，引下线TMY-80×10配置电动底盘车
	台
	4
	

	8
	金属铠装中置开关柜
	站用变开关柜；10kV，1250A，31.5kA，柜体尺寸（WxDxH）：800x1610x2300
包括：1台断路器:12kV, 1250A，31.5kA(4S)
      1组隔离手车1250A
      3只电流互感器， 600/1A  5P40 10VA，
                     150-300/1A  0.5S/0.2S  10/10VA；
      1只零序电流互感器,150/1A Φ200，
      1组接地开关 12kV,31.5kA(4S)
      1套高压带电显示装置，引下线TMY-80×10
  配置电动底盘车
	台
	2
	

	9
	10kV母线联络桥
	4000A
	米
	30
	

	10
	10kV主变进线桥筒
	4000A
	米
	10
	

	11
	接地小车
	1250A
	套
	3
	

	12
	检修转运小车
	4000A
	台
	4
	

	13
	检修转运小车
	1250A
	台
	4
	

	14
	活门检查小车
	
	台
	2
	

	15
	大电流开关柜测温
	共6面柜，每套含：
无源无线传感器72只 
天线36只、温度采集器12只 、温度显示器12只  
站端管理装置1套 、温度监测分析软件1套  
电源线、通信线配足 
	套
	6
	

	16
	串联电抗器
	CKSC-300/10.5-5；干式，铁芯，户内布置，额定电压10.5kV  
额定容量：300kVar  电抗率：5%
	台
	4
	

	17
	高压并联补偿装置
	TBB10-6012/334-AK；10kV，6012kVar，单星结线，户内框架式
每组包括：
1、油浸式并联电容器：BAM11/√3-334-1W，18只；
2、氧化锌避雷器HY5WR-12/32.4，3只；
3、放电线圈：FDGQ2-11/√3-3.4-1W，3只；
满足电容器手动和自动投切的剩余电压
4、成套装置的钢构架，钢门及全套支柱绝缘子；
5、铜母线TMY-50×5  50米；
6、接地隔离开关：GN19-10W/630-4  1组；
7、放电记录器：JS-8型  3只；
8、手动操动机构
电容器间及电容器与硬母线间均用软导线连接，装置支架热镀锌
钢网架门上装设电磁锁
RSG，配足TMY-50×5母线
	组
	4
	

	18
	小电阻接地装置
	成套装置；每套装置包括：
1）接地变压器：DKSC-420/10.5     1台
绝缘等级：LI75AC35，接线组别：ZN
短时允许电流：600A/10秒
整体零序阻抗：不大于4欧
2）电阻柜：PONGR10.5-600-10，1台
高强度合金电阻元件，总阻值10±5%欧
绝缘等级：LI75AC35
短时允许电流：600A/10秒
内装零序电流互感器：150/1A，10P10/10P10，10VA/10VA
3）箱体（宽x长x高）：1300x2800x2300
	套
	2
	

	
	站用电系统
	
	
	
	

	1
	干式站用变压器
	SCB口口-200/10.5；型号：SCB口口-200/10.5  200kVA，干式
10.5±2×2.5%/0.4kV，
Uk=4%，D，yn11
箱体（WxDxH）：1500x1400x2200
含中性点电流互感器 
	台
	2
	

	2
	站用低压配电屏
	ATS；2面进线柜，4面馈线柜600X800X2300
	套
	1
	

	B
	电气二次
	
	
	
	

	
	安装材料
	
	
	
	

	
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 4×1.5 0.45/0.75
	m
	710
	

	2
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 7×1.5 0.45/0.75
	m
	2100
	

	3
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 10×1.5 0.45/0.75
	m
	960
	

	4
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 14×1.5 0.45/0.75
	m
	370
	

	5
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 24×1.5 0.45/0.75
	m
	430
	

	6
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 4×2.5 0.45/0.75
	m
	2630
	

	7
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 4×4 0.45/0.75
	m
	4890
	

	8
	耐火屏蔽控制电缆
	ZAN-KVVP2/22 4×4 0.45/0.75
	m
	1640
	

	9
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 7×4 0.45/0.75
	m
	970
	

	10
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2/22 10×4 0.45/0.75
	m
	1090
	

	11
	耐火屏蔽控制电缆
	ZAN-KVVP2/22 2×4 0.45/0.75
	m
	1240
	

	12
	耐火屏蔽控制电缆
	ZAN-KVVP2/22 2×6 0.45/0.75
	m
	4810
	

	13
	阻燃耐火电力电缆
	ZAN-VV62 1×185 1
	m
	140
	

	14
	阻燃电力电缆
	ZA-VV22 3×6 1
	m
	1980
	

	15
	通讯电缆
	屏蔽双绞线 2×2×1.0 0.45/0.75
	m
	2500
	监控厂家提供

	16
	屏蔽以太网线
	超五类屏蔽以太网线 4×2×1.0 0.45/0.75
	m
	7920
	监控厂家提供

	17
	通讯电缆
	屏蔽双绞线 2×2×1.0 0.45/0.75
	m
	2500
	对时厂家提供

	18
	多模光缆
	站控层网络用 12芯 0.45/0.75
	m
	500
	监控厂家提供

	19
	多模光缆
	多模光缆 ST-ST 4
	m
	4330
	

	20
	多模尾缆
	多模尾缆 ST-LC 4
	m
	1500
	

	21
	多模尾缆
	多模尾缆 ST-ST 4
	m
	530
	

	22
	多模尾缆
	多模尾缆 LC-LC 4
	m
	830
	

	
	其他敷设及接地材料
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	RVVP-4×1.0
	米
	2000
	

	2
	门禁专用控制电缆
	RVVP-6×0.75
	米
	500
	

	3
	电源电缆
	RVV-3×1.5
	米
	5000
	

	4
	4芯单模
	
	米
	5000
	

	6
	超五类屏蔽以太网线
	FTP Cat5E
	米
	1500
	

	7
	尾纤
	单模单纤跳线FC-LC(3米)
	根
	30
	

	8
	尾纤
	单模单纤跳线FC-FC(30米)
	根
	15
	

	9
	尾纤
	单模单纤跳线FC-LC(30米)
	根
	15
	

	10
	尾纤
	单模单纤跳线FC-FC(3米)
	根
	30
	

	
	安装设备
	
	
	
	

	
	自动装置
	
	
	
	

	1
	监控系统
	采用IEC61850标准的通信规约；具有远程浏览、源端维护、数据质量识别、顺序控制、电子标示牌；含后台智能告警+远动告警直传功能； VQC功能及与视频及环境监控系统、直流系统系统、站用低压系统、逆变电源系统、消防系统、开关柜大电流测温系统、开关柜接地刀控制器接口及软件；能与具备检修隔离功能的微机五防系统配合使用软件模块； 
含智能运维系统接口及配合使用软件模块（智能巡视、智能操作、智能安全配合等高级应功能）。
	套
	1
	

	2
	主机/操作员工作站
	含2台23寸液晶显示器及人机接口设备。
	台
	2
	

	3
	五防系统含软件
	能与监控系统一体化配置;集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块；微机五防电脑钥匙采用动态密码加硬件的方式进行解锁；
	套
	1
	

	3.1
	五防工作站
	含1台23寸液晶显示器及人机接口设备。
	台
	1
	

	3.2
	五防锁具
	按工程实际需要配置
	把
	500
	电脑编码锁

	3.3
	电脑钥匙
	
	套
	2
	

	3.4
	电脑钥匙通讯适配器
	
	套
	2
	

	3.5
	通用解锁工具
	
	套
	2
	

	3.6
	智能解锁钥匙管理机
	
	套
	1
	

	3.7
	智能解锁（检修）钥匙通讯适配器
	
	套
	2
	

	3.8
	智能解锁（检修）钥匙
	
	把
	2
	

	3.9
	检修临时挂锁
	
	把
	50
	机械锁

	3.1
	检修隔离附件
	
	个
	50
	

	3.11
	检修隔离工具箱
	
	个
	2
	

	3.12
	非五防智能锁具
	按工程实际需要配置。含手持式智能解锁装置2套。
	把
	300
	机械锁

	4
	智能远动屏
	2260×800×600，RAL7035;智能远动机2台（每台具有告警直传功能）；
经双套二次安防I区接入地调主站及备调系统。
规约库配置与各远方调度中心调度自动化系统主站保持一致；
含2M口协议转换器3台（主调2台，备调1台）；
	面
	1
	

	5
	信息接口屏
	规约转换装置2台；
大电流测温系统主机（现场安装）
	面
	1
	

	6
	调度发令终端
	经二次安防II区接入主站系统。
	套
	1
	

	
	
	含受令端主机1台，显示器1台
	套
	1
	需要录物资时候，主机跟显示器多录一台备用。当五防在此录时候，显示及主机4台，反之3台

	
	
	USB-KEY 2个，网络发令受令端软件1套
	套
	1
	业主领用

	7
	二次安全防护设备屏1
	2260×800×600，RAL7035；每套含：A平面纵向加密装置2台、防火墙置1台、交换机2台，屏体1面。
态势感知装置1现场安装于该屏内。
	面
	1
	

	8
	二次安全防护设备屏2
	2260×800×600，RAL7035；每套含：B平面纵向加密装置2台，防火墙置1台，交换机2台，屏体1面。
大电流测温系统防火墙1台（后面开列）安装于二次安全防护设备屏2内。
	面
	1
	

	9
	二次安全防护设备屏3
	2260×800×600，RAL7035；每套含：安全3区防火墙置1台，安全4区防火墙置1台，交换机2台，屏体1面。
态势感知装置2现场安装于该屏内。
	面
	1
	

	10
	安全态势感知终端
	安全1区及2区安全态势感知终端装置1台，安装于二次安全防护屏1内；安全3区安全态势感知终端装置1台，安装于二次安全防护屏3内； 实现变电站电力监控系统及设备的网络安全数据采集、跨区互联分析、网络非法接入分析、安全基线自动核查等功能，即在变电站安全区I、安全区III 中各部署独立的监测终端装置1套，分别采集处理本区域内的网络流量、日志数据、资产数据等，安全区II 不需要部署独立的监测终端装置，安全区II内的所有数据通过横向防火墙发送至安全区I中的监测终端装置进行采集处理。
经二次安防II区及III区接入主站系统。
	套
	2
	

	11
	站控层网络交换机屏1
	2260×800×600，RAL7035；含8台24电口2光口交换机（用于A,B网），12口ODF箱2个，储纤盒2个。
	面
	1
	

	12
	站控层网络交换机屏2
	2260×800×600，RAL7035；2台24电口2光口交换机(C网)。12口ODF箱1个，储纤盒2个。
	面
	1
	

	13
	高压室网络交换机屏1
	2260×800×600，RAL7035；10kV高压室内安装，含4台A网交换机和4台B网交换机，交换机均为24电口、2光口，12口ODF箱2个，储纤盒2个,预留2台位置。
	面
	1
	

	14
	高压室网络交换机屏2
	2260×800×600，RAL7035；10kV高压室内安装，含4台C网交换机，交换机均为24电口、2光口，12口ODF箱1个，储纤盒1个。
	面
	1
	

	15
	过程层A1网交换机屏
	2260×800×600，RAL7035；5台网络交换机；1台中心层交换机，16光口1000M；4台接入层交换机，16光口100M，4光口1000M；24口光纤配线架4台；
	面
	1
	

	16
	过程层A2网交换机屏
	2260×800×600，RAL7035；5台网络交换机；1台中心层交换机，16光口1000M；4台接入层交换机，16光口100M，4光口1000M；24口光纤配线架5台；
	面
	1
	

	17
	过程层B1网交换机屏
	2260×800×600，RAL7035；3台网络交换机；1台中心层交换机，16光口1000M；2台接入层交换机，16光口100M，4光口1000M；24口光纤配线架5台；
	面
	1
	含B1，B2网

	18
	过程层B2网交换机屏
	2260×800×600，RAL7035；3台网络交换机；1台中心层交换机，16光口1000M；2台接入层交换机，16光口100M，4光口1000M；24口光纤配线架5台；
	面
	1
	

	19
	同步时钟系统
	2套标准同步钟本体；含二次防雷设备；
	套
	1
	

	19.1
	时钟同步系统主屏
	2260×800×600，RAL7035；2套时钟冗余配置，2台时钟扩展装置，12口ODF箱1个，储纤盒3个。
	面
	1
	

	19.2
	时钟同步系统扩展屏
	2260×800×600，RAL7035；2台时钟扩展装置，安装在10kV高压室，12口ODF箱1个，储纤盒1个。
	面
	1
	

	20
	音响报警装置
	
	套
	2
	

	21
	网络激光打印机A3/A4
	
	台
	1
	

	
	电度计量
	
	
	
	

	1
	电度量采集屏
	2260×800×600，RAL7035；电度量采集装置2套
	面
	1
	

	2
	主变电度表屏
	2260×800×600，RAL7035；含5块（高压侧2块，低压侧3块）及2块站用变低压侧三相四线多功能电子表。3×1A , 3×57.7V有功0.5S，无功2.0级，具有双RS-485通信口。
	面
	1
	

	3
	110kV线路电度表屏
	2260×800×600，RAL7035；含2块三相四线多功能电子表
3x1A , 3x57.7V有功0.5S，无功2.0级，具有双RS-485通信口；
	面
	1
	

	4
	10kV线路电能表
	三相四线多功能电子表3×1A , 3×57.7V有功0.5S，无功2.0级，
具有双RS-485通信口；安装于10kV高压柜；
	只
	32
	

	5
	10kV电容器电能表
	三相四线多功能电子表3×1A , 3×57.7V有功0.5S，无功2.0级，
具有双RS-485通信口；安装于10kV高压柜；
	只
	4
	

	6
	10kV站用变电能表
	三相四线多功能电子表3×1A , 3×57.7V有功0.5S，无功2.0级，
具有双RS-485通信口；安装于10kV高压柜；
	只
	2
	

	7
	10kV接地变电能表
	三相四线多功能电子表3x1A , 3x57.7V有功0.5S，无功2.0级，
具有双RS-485通信口；
	只
	2
	

	
	交、直流电源
	
	
	
	

	1
	直流电源充电屏
	2260×800×600，RAL7035；DC110V，双充电装置各配9(7+2)个20A模块;
	面
	2
	

	2
	直流电源馈线屏
	2260×800×600，RAL7035；每面屏含直流馈线60回，含绝缘在线监测装置、二次防雷设备
	面
	4
	

	3
	通信电源直流馈线屏
	2260×800×600，RAL7035；每面含通信直流馈线24回，1组DC/DC 48V模块3+1台，模块额定电流30A，管理单元1台。
	面
	1
	

	4
	阀控式铅酸蓄电池
	500AH/110V，53只/组（其中一只用于现场做解剖试验），组架安装
	组
	2
	

	
	
	电池架
	套
	2
	

	5
	蓄电池远程核容屏
	含2套远程核容装置，每套装置实现1组蓄电池的远程充放电
	面
	1
	

	6
	交流不间断电源系统
	2260×800×600，RAL7035；2×5kVA，含二次防雷设备，含馈线48回
	面
	1
	

	7
	二次交流及试验电源屏
	2260×800×600，RAL7035；含二次交流输出36路。
	面
	1
	

	
	保护和测控装置
	
	
	
	

	1
	#1主变保护屏A
	2260×800×600，RAL7035；微机型，含GOOSE版主变保护1装置1台，储纤盒1个，打印机1台。
	面
	1
	

	
	#1主变保护屏B
	2260×800×600，RAL7035；微机型，含GOOSE版主变保护2装置1台，储纤盒1个，打印机1台。
	面
	1
	

	2
	#2主变保护屏A
	2260×800×600，RAL7035；微机型，含GOOSE版主变保护1装置1台，储纤盒1个，打印机1台。
	面
	1
	

	
	#2主变保护屏B
	2260×800×600，RAL7035；微机型，含GOOSE版主变保护2装置1台，储纤盒1个，打印机1台。
	面
	1
	

	3
	#1主变测控屏
	2260×800×600，RAL7035；含高、低压侧及本体测控单元共3套，
含测控五防逻辑；含操作开关
	面
	1
	

	4
	#2主变测控屏
	2260×800×600，RAL7035；含高、低压侧及本体测控单元共4套（低压侧双分支），
含测控五防逻辑；含操作开关。
	面
	1
	

	5
	110kV黄茅海甲乙线路保护屏
	2260×800×600，RAL7035；配置微机光纤差动保护2套， 配置完善后备保护及重合闸，含打印机
	面
	1
	

	7
	110kV线路测控屏
	2260×800×600，RAL7035；含2套测控单元，测控五防逻辑；含操作开关，
	面
	1
	

	8
	110kV分段保护屏
	2260×800×600，RAL7035；含1套110kV分段保护装置，含打印机
	面
	1
	

	9
	110kV分段及PT测控屏
	2260×800×600，RAL7035；110kV分段测控装置1套、PT测控2台
	面
	1
	

	10
	110kV备自投屏
	2260×800×600，RAL7035；含1套110kV备自投装置
预留稳控跳信机组屏位置。
经二次安防I区接入地调安自主站及定值管理系统。
	面
	1
	

	11
	全站公用测控屏
	2260×800×600，RAL7035；含公用测控装置4台，其中380V电压测控2台，含相关测控五防逻辑。
	面
	1
	

	12
	过程层B网公用测控屏
	2260×800×600，RAL7035；含B网公用测控装置2台，110kV公用测控装置1台，均具有光信号接入，含相关测控五防逻辑。
	面
	1
	

	13
	10kV母线PT测控屏
	含4台10kV母线PT测控装置
	面
	1
	

	14
	低频低压减载装置屏
	2260×800×600，RAL7035；按终期配置，根据110kV母线电压及频率考虑跳10kV馈线。
经二次安防I区接入地调安自主站及定值管理系统。
	面
	1
	

	15
	智能故障录波器
	经双套二次安防I区接入地调保信主站及定值管理系统。
	套
	1
	

	15.1
	智能录波器管理单元屏
	2260×800×600，RAL7035；录波管理单元1台，C1网交换机1台，C2网交换机1台，液晶显示器1套(含鼠标键盘)，
含打印机1台，光纤配线架1台。
	面
	1
	

	15.2
	智能录波器采集单元屏1
	2260×800×600，RAL7035；A网1台故障录波采集单元(满足96路模拟量采样)，采集模拟量和GOOSE信息，
A网 GOOSE信息采集。含显示单元1台，打印机1台，含传感器箱1套，光纤配线架1台。
	面
	1
	

	15.3
	智能录波器采集单元屏2
	2260×800×600，RAL7035；B网 1台故障录波采集单元，采集GOOSE信息。含显示单元1台，打印机1台，光纤配线架1台。
	面
	1
	

	16
	110kV PT接口屏
	2260×800×600，RAL7035；含110kV PT并列装置2台
	面
	1
	

	17
	10kV馈线保护测控智能装置
	微机型，保护、测控、智能终端合一装置，装于10kV开关柜
	套
	32
	

	18
	10kV电容器保护测控智能装置
	微机型，保护、测控、智能终端合一装置，装于10kV开关柜
	套
	4
	

	19
	10kV站用变保护测控智能装置
	微机型，保护、测控、智能终端合一装置，装于10kV开关柜
	套
	2
	

	20
	10kV接地变保护测控智能装置
	微机型，保护、测控、智能终端合一装置，装于10kV开关柜
	套
	2
	

	21
	10kV分段保护测控智能装置
	本期建设一个分段间隔；微机型，保护、测控、智能终端合一装置，装于10kV开关柜，每面开关柜含 8口光纤熔接盒2个，自含储纤空间。
	套
	2
	

	22
	10kV PT接口屏
	2260×800×600，RAL7035；含10kV PT并列装置4台
	面
	2
	

	23
	10kV备自投屏
	2260×800×600，RAL7035；10kV备自投装置2台；按10kV四段母线均分负荷配置；
经二次安防I区接入地调安自主站及定值管理系统。
	面
	1
	

	
	过程层设备
	
	
	
	

	1
	110kV GIS分段智能终端
	安装于110kV GIS汇控智能柜内，由GIS厂家负责组屏安装。每间隔2台。
含24口光纤熔接盒2个，自含储纤空间。
	台
	2
	

	2
	110kV GIS线路智能终端
	安装于110kV GIS汇控智能柜内，由GIS厂家负责组屏安装。每间隔1台。
每间隔含24口光纤熔接盒1个,自含储纤空间。
	台
	2
	

	3
	110kV GIS母线智能终端
	安装于110kV GIS汇控智能柜内，由GIS厂家负责组屏安装。每间隔1台。
每间隔含24口光纤熔接盒1个,自含储纤空间。
	台
	2
	

	4
	主变110kV GIS智能终端
	安装于110kV GIS汇控智能柜内，由GIS厂家负责组屏安装。每间隔2台。
每间隔含12口光纤熔接盒2个，自含储纤空间。
	台
	4
	

	5
	主变本体智能控制柜
	每面含智能终端2台、其中1台含主变本体非电量保护；24口光纤熔接盒2个,自含储纤空间。屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	6
	主变低压侧智能终端
	安装在对应主变10kV进线开关柜；每面开关柜含 24口光纤熔接盒2个自含储纤空间
每间隔2台。
	台
	6
	

	
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	电能质量监测屏
	2260×800×600，RAL7035；含电能质量装置4台。
经二次安防III区接入电科院主站系统。
	面
	1
	

	2
	110kV PT微机消谐装置
	装在110kV PT并列屏内
	套
	2
	

	3
	10kV PT微机消谐装置
	装在10kV PT柜，开关柜厂家配套提供。
	套
	3
	

	4
	10kV电压监测仪
	含电压监测装置，安装在10kV PT接口屏。
经二次安防III区接入电科院主站系统。
	台
	3
	

	5
	稳控跳信机
	安装于110kV备自投屏内。配置单套稳控跳信机（收信型，248R型）。
经二次安防I区接入地调安自主站及定值管理系统及220kV变电站安装发信机。
	套
	1
	

	6
	防火墙
	用于大电流开关柜触头测温系统接入监控系统
	套
	1
	

	7
	电机电源控制模块
	用于110kVGIS隔离开关及接地开关电机电源，与一次GIS设备一同采购。
	
	
	

	8
	大电流开关柜触头测温系统
	含监控系统及地调系统接入大电流测温系统数据。含主机1台、采集显示单元6套。
经二次安防II区接入电科院主站系统。
经规约转换装置、专用防火墙接入变电站自动化系统及地刀主站系统。
	套
	1
	一次开列

	9
	主变端子箱
	
	台
	2
	

	
	调度扩充
	
	
	
	

	1
	地调系统扩充
	含备调；由调度自行配置
	项
	1
	

	2
	地调电度量系统扩充
	含备调；由调度自行配置
	项
	1
	

	3
	地调保信系统扩充
	含备调,含定值系统；由调度自行配置
	项
	1
	

	4
	地调遥视系统扩充
	含备调；由调度自行配置
	项
	1
	

	5
	安自主站系统扩充
	含备调,含定值系统；由调度自行配置
	项
	1
	

	6
	电能及电压质量系统扩充
	由电科院自行配置
	项
	1
	

	7
	大电流测温主站系统扩充
	由电科院自行配置
	项
	1
	

	8
	电力监控系统等级保护测评及安全防护评估
	包含全站电力监控系统、渗透测试、商用密码评估、保护等测评费用
	项
	1
	

	9
	中调物联网平台系统扩充
	由中调自行配置
	项
	1
	

	
	智能辅助综合监控系统
	
	
	
	

	1
	站端监控主机/工作站
	功能模块：视频监控；动环监控；人脸监控；门禁监控；车辆管控；电子地图；场景监控；热成像；智能识别；集成联网；1）支持南方电网PG、SIP协议基础功能；2）支持GB28181协议级联（配置网关）3）可扩展104\61850；4）支持内部协议级联；
高级功能1、智能巡检：设备外观与状态智能分析、生产设备故障热成像测温专家诊断；2、生产辅助决策：生产可视化场景组态，为生产操作提供智能分析辅助决策；3、安全生产：人员作业控制。
	套
	2
	

	2
	警传室工作站
	分别含23寸液晶显示器及人机接口设备
	台
	1
	

	3
	智能网关
	II 区网关1 台、III 区网关1 台、I 区生产数据单向采集装置1 台、视频接入存储模块2台、交换机2 台、；具备数据智能分析、临时存储、数据上送至物联网等功能。
	套
	1
	

	4
	正向隔离装置
	
	台
	2
	

	5
	机柜（前门单开，后门双开，全金属机柜）
	
	面
	2
	

	6
	主通信控制器
	视频转发能力至少为64路，模拟视频接入能力至少为16路
	套
	1
	以2台站端处理单元采购
甲供

	7
	备用通信控制器
	视频转发能力至少为64路，模拟视频接入能力至少为16路
	套
	1
	

	8
	监控硬盘
	容量至少为6T，支持网络方式叠加扩充
	台
	10
	

	9
	环境信息采集单元
	模拟量接入至少为8路，开关量接入至少为16个
	套
	2
	

	10
	拾音器
	
	个
	1
	

	11
	声光报警装置
	安装于警传室
	个
	1
	

	12
	三层网络交换机
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口24，机架式安装
	台
	2
	

	13
	二层网络交换机
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网光口24，电口8，机架式安装
	台
	3
	

	14
	路由器
	一个WAN口，4个LAN口，具备NAT功能
	台
	1
	

	15
	KVM延长及切换装置
	"输入接口：4路输出接口：1路有效传输距离：≥20米支持分辨率：≥1920*1200音频传输：支持[A1]服务器接口类型：PS-2、USB操作系统：支持Unix 或Linux系统"
	套
	1
	

	16
	AR全景摄像机
	
	台
	2
	

	17
	红外网络高清高速球型摄像机(光口)
	
	台
	31
	

	18
	双目红外热成像测温球机（云台）
	
	台
	2
	

	19
	红外网络高清固定枪机(光口)防爆型
	
	台
	2
	

	20
	视频配电箱
	
	个
	37
	

	21
	机柜（前门单开，后门双开，全金属机柜）
	
	面
	2
	

	22
	ODF架
	24口，用于机柜
	台
	3
	

	23
	SF6气体监视
	SF6气体监视系统
	套
	1
	

	
	
	SF6气体泄露监控报警装置主机
	台
	1
	布置在GIS室主要入口旁

	
	
	SF6和O2气体监测变送器
	台
	11
	布置在GIS室

	
	
	温湿度监测变送器
	台
	2
	布置在GIS室

	
	
	电源与信号中继器
	台
	4
	布置在GIS室

	
	
	风机控制器
	台
	4
	布置在GIS室，每台至少可控制3台风机

	
	
	电源电缆
	米
	1200
	布置在GIS室

	
	
	通信电缆
	米
	1200
	布置在GIS室

	
	
	安装辅材及配件
	套
	1
	

	24
	风速传感器
	测量范围：0m/s～70m/s；测量精度：≤±0.5%
	只
	1
	

	
	水浸传感器
	
	只
	3
	

	25
	温湿度传感器
	
	只
	4
	

	26
	温湿度传感器
	防爆型
	只
	2
	

	27
	红外对射
	150米红外对射探测器
	对
	4
	

	
	
	50米红外对射探测器
	对
	2
	

	28
	红外对射安装支架
	L型
	只
	12
	

	29
	红外对射开关电源
	12V
	只
	1
	

	30
	电源配电器
	环境传感器、红外对射
	台
	37
	

	31
	电源避雷器
	SAVCS-S 标称放电电流≥10kA（8/20µs）
	对
	37
	

	32
	数据信号避雷器
	
	个
	37
	

	33
	人脸门禁系统
	
	套
	8
	6个双门，2个单门

	33.1
	人脸门禁一体机
	
	台
	8
	

	33.2
	门禁备用电源箱
	含支架、护罩、配套尾纤和光纤熔接盒或光端机、电源避雷器、电源适配器，及配件
	台
	8
	

	33.3
	IC卡
	门禁卡
	个
	64
	

	33.4
	爆破按钮
	 
	个
	8
	

	33.5
	开门按钮
	开门按钮
	个
	8
	

	33.6
	门锁
	 电磁锁
	个
	8
	

	34
	车辆出入口子系统
	含车检器2台，出入口抓拍单元（含支架、护罩、配电箱、两侧配套尾纤和光纤熔接盒或光端机、电源避雷器、电源适配器）2套，出入口控制终端1台，补光灯2台，及配套线缆
	套
	1
	

	35
	电子巡更设备
	
	套
	1
	

	36
	声音复核装置
	
	套
	1
	

	
	220千伏黄茅海站110 千伏出线间隔改造工程（变电安装)
	装在110kV PT并列屏内
	套
	2
	

	A
	电气二次
	
	
	
	

	
	安装材料
	
	
	
	

	1
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22 4×4 0.45/0.75
	m
	515
	

	2
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22 7×4 0.45/0.75
	m
	805
	

	3
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22 4×2.5 0.45/0.75
	m
	1090
	

	4
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22 7×2.5 0.45/0.75
	m
	590
	

	5
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22 19×1.5 0.45/0.75
	m
	780
	

	6
	屏蔽控制电缆
	ZA-KVVP2-22 14×2.5 0.45/0.75
	m
	534
	

	7
	耐火控制电缆
	ZAN-KVVP2-22 2×4 0.45/0.75
	m
	240
	

	8
	耐火控制电缆
	ZAN-KVVP2-22 2×10 0.45/0.75
	m
	75
	

	9
	阻燃电力电缆
	ZA-VV22 3×6 1
	m
	40
	

	10
	耐火电力电缆
	NHA-VV22 4×10 1
	m
	75
	

	11
	通讯电缆
	ZA-JVVP2/22 2×2×1.0 0.45/0.75
	m
	160
	

	12
	超五类屏蔽以太网
	
	m
	310
	厂家提供

	13
	尾缆
	
	m
	210
	厂家提供

	
	安装设备
	
	
	
	

	1
	110kV装备2甲乙线路保护屏
	2260´800´600mm；含微机光纤差动保护2套， 配置完善后备保护及重合闸，含打印机与对侧配合使用。
	面
	1
	

	2
	110kV装备2甲乙线路测控屏
	2260´800´600mm；含2台测控装置
	面
	1
	

	3
	电度表
	3x1A , 3x57.7V有功0.5S，无功2.0级，具有双RS-485通信口；
	块
	2
	

	4
	当地监控系统扩充
	按双回线考虑，修改间隔名称，含五防系统扩充，增加五防锁具40把。
	项
	1
	

	5
	网络安全测评
	
	项
	1
	

	
	配套通信设备
	
	
	
	

	一
	ASON设备(地区ASON网）
	
	
	
	

	1.1
	STM-16 ASON设备(A型）
	核心子架，冗余交叉矩阵、电源、网管板
	套
	1
	

	1.2
	STM-16光接口单元
	L16.2
	块
	4
	

	1.3
	STM-1光接口单元
	S1.1（四光口）
	块
	2
	

	1.4
	百兆以太网接口单元
	8FE
	块
	
	

	1.5
	千兆以太网接口单元
	EGS4
	块
	1
	

	1.6
	2Mb/s电口板
	63×2M
	块
	2
	

	1.7
	2Mb/s电接口板B
	PQ1（2M业务保护板）
	块
	2
	

	1.8
	2Mb/s光口板
	8×2M
	块
	1
	

	1.9
	2Mb/s光接口保护板（1+1或1：N保护板）
	
	块
	2
	

	1.10
	设备安装辅材
	含直流电源分配条
	套
	1
	

	二
	SDH ASON设备(传输新网B）
	
	
	
	

	2.1
	安全可控B型STM-64 ASON设备
	核心子架，冗余交叉矩阵、电源
	套
	1
	

	2.2
	STM-64光接口单元
	L64.2
	块
	4
	

	2.3
	STM-1光接口单元
	S1.1（四光口）
	块
	2
	

	2.4
	百兆以太网接口单元
	8FE
	块
	2
	

	2.5
	千兆以太网接口单元
	EGS4
	块
	1
	

	2.6
	2Mb/s电口板
	63×2M
	块
	2
	

	2.7
	2Mb/s光口板
	8×2M
	块
	2
	

	2.8
	设备安装辅材
	含直流电源分配条
	套
	1
	

	三
	调度数据网A/B设备
	
	
	
	

	3.1
	调度数据网接入层路由器
	含24电口，直流供电
	套
	2
	

	3.2
	E1线缆
	（L9-RJ48）含两端双接头(20M)
	根
	8
	

	四
	地区综合数据网
	
	
	
	

	4.1
	综合数据网接入层路由器
	含24电口，直流供电
	套
	1
	

	4.2
	SFP光模块
	长距
	套
	2
	

	4.3
	SFP光模块
	中距
	套
	2
	

	五
	配网数据网
	
	
	
	

	5.1
	汇聚层三层商业以太网交换机
	12光口，12电口
	套
	1
	

	5.2
	SFP光模块
	千兆中距
	块
	6
	

	5.3
	SFP光模块
	百兆短距
	套
	6
	

	六
	语音视频局域网
	
	
	
	

	6.1
	语音视频局域网接入层交换机
	低端交换机，24电口
	套
	1
	

	七
	管道光缆及余缆架
	
	
	
	

	7.1
	48芯非金属管道光缆（DUCT）
	GYFTZY-48B1
	米
	40
	

	八
	综合接入设备
	
	
	
	

	8.1
	程控调度交换机(IAD)
	8口/软交换
	套
	1
	

	8.2
	E1放号设备
	支持4路语音和2路E1上行
	套
	1
	

	九
	机柜及配线设备
	
	
	
	

	9.1
	通信设备机柜
	2260x800x600（高*宽*深）/21英寸
	面
	2
	

	9.2
	通信设备机柜
	2260x800x600（高*宽*深）/19英寸
	面
	2
	

	9.3
	备用设备机柜
	2260x800x600
	面
	2
	

	9.4
	调度数据网路由器机柜
	2260x800x800带机柜风扇
	面
	2
	

	9.5
	综合数据网设备机柜
	2260x800x800
	面
	1
	

	9.6
	双直流电源输入配电单元
	2路输入，8路输出
	套
	4
	

	9.7
	ODF配线柜
	2260x800x600
	面
	1
	

	9.8
	DDF配线柜
	2260x800x600
	面
	1
	

	9.9
	综合配线柜
	2260x800x600
	面
	1
	

	9.1
	VDF配线柜
	2260x800x600
	面
	1
	

	9.11
	IDF配线柜
	2260x800x600
	面
	1
	

	9.12
	光配线单元
	48芯ODF（FC口）配置融接尾纤
	套
	4
	

	9.13
	光配线单元
	48芯ODF（FC口）配置融接尾纤
	套
	4
	

	9.14
	数字配线单元
	16系统DDF
	套
	11
	

	9.15
	音频配线单元
	200对（100回）VDF（设备侧100对，用户侧100对）
	套
	3
	

	9.16
	音频分线箱
	100对（50回）(主控室和警传室)
	套
	2
	

	9.17
	网络配线单元
	24端口IDF  RJ45接口/超五类屏蔽
	套
	9
	

	9.18
	网络理线器
	超五类屏蔽
	个
	13
	

	9.19
	保安单元排
	10个一排（过流过压保护）
	排
	5
	

	十
	其它安装材料
	
	
	
	

	10.16
	光固定衰减器
	1310/1550nm-5dB.-LC/PC-45dB
	个
	0
	

	10.17
	光固定衰减器
	1310/1550nm-10dB.-LC/PC-45dB
	个
	12
	

	
	220千伏黄茅海站至110千伏装备2站双回电缆线路工程
	
	
	
	

	1
	电力电缆
	FY-YJLW03-Z-64/110 1×1200mm2
	米
	12829
	

	2
	GIS 终端
	YJZGG-L-64/110 1×1200mm2
	个
	6
	

	3
	户外终端
	YJZWFY4-64/110 1×1200mm2
	个
	6
	

	4
	绝缘中间接头
	YJJJI1-64/110 1×1200mm2
	个
	6
	

	5
	保护接地箱
	截面=240mm2;接线方式=保护接地;
	个
	4
	

	6
	直接接地箱
	截面=240mm2;接线方式=直接接地;
	个
	4
	

	7
	回流线
	ZRA-YJV 8.7/10 240mm2
	米
	4216
	

	8
	接地线
	ZRA-YJV 8.7/10 240mm2
	米
	360
	

	9
	单相电缆抱箍
	适用 1×1200 电缆
	个
	120
	

	10
	电缆本体标识
	不锈钢 200*100*1mm
	块
	197
	

	11
	中间接头标识
	不锈钢 250*250*1mm
	块
	12
	

	12
	电缆终端标识
	不锈钢+反光膜 250*250*1mm
	块
	12
	

	14
	接地箱标识
	直接接地箱标识
	块
	16
	

	15
	接地线标识
	厚反光塑料 100*50*1mm
	块
	8
	

	16
	接地方式标识
	直接接地箱接地方式标识（厚塑料 200*200*1mm）
	块
	8
	

	17
	电缆路径标识
	中心方向标识（不锈钢+反光膜 200*100*1mm）
	块
	608
	

	18
	电缆路径标识
	立式宽度标识（玻璃钢复合材料 2150*150）
	块
	304
	

	19
	电缆路径标识
	高杆路径标识（直径 110mm、壁厚 5mm 镀锌圆钢)
	套
	10
	

	20
	电缆工井编号标识
	接头井编号标识(200*100mm*1mm 厚不锈钢+反光膜)
	块
	2
	

	21
	电缆工井编号标识
	工井编号标识(200*100mm*1mm 厚不锈钢+反光膜)
	块
	40
	

	27
	复合支架
	L=250mm
	支
	816
	

	28
	Φ200X12 HDPE
	
	米
	48
	

	29
	Φ110X8 HDPE
	
	米
	24
	

	30
	配套MPP 管枕
	
	付
	24
	

	31
	配套管堵
	Φ200x12 型
	个
	10
	

	32
	配套管堵
	Φ110x8 型
	个
	6
	

	33
	电缆环流在线监测系统
	
	套
	1
	

	33.1
	前端数据处理单元
	
	套
	4
	

	33.2
	通讯模块
	
	套
	4
	

	33.3
	运行电流监测传感器
	
	套
	4
	

	33.4
	接地电流监测传感器
	
	套
	4
	

	33.5
	机箱
	
	套
	4
	

	33.6
	数据接收单元
	
	套
	1
	

	33.7
	网络交换机
	
	套
	2
	

	33.8
	站端服务器
	
	套
	1
	

	24
	阻燃耐火电力电缆
	NHA-VV22-1-4×16
	千米
	2.5
	

	35
	PVC 管
	Φ50
	千米
	2.5
	

	36
	通讯光纤
	单模 24 芯非金属管道光缆
	千米
	2.5
	

	37
	PE 软管
	φ32
	千米
	2.5
	

	38
	输电线路视频监控装置
	普通云台球机
	套
	2
	

	39
	视频监控立杆
	视频标识牌等
	根
	2
	

	
	220千伏黄茅海站至110千伏装备2站双回电缆线路配套管道光缆工程
	FY-YJLW03-Z-64/110 1×1200mm2
	米
	12829
	

	1
	管道光缆
	48 芯管道光缆
	km
	4.9
	

	2
	接头盒
	
	个
	2
	

	3
	余缆架
	
	个
	2
	

	4
	PVC 管
	Φ50
	km
	4.9
	

	5
	PE 管
	Φ32
	km
	4.9
	

	注：1、本工程工程量以施工图纸为准。



标的6标段1：
标的名称：惠州惠城110千伏官桥输变电工程等2项工程施工
标段名称：惠州惠城110千伏官桥输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	壹
	110kV官桥变电站工程
	
	
	
	

	A
	电气一次部分
	
	
	
	

	一
	主变压器及母线桥
	
	
	
	

	1
	110kV电力变压器
	SZ20-63000/110
	台
	2
	

	2
	中性点隔离开关
	GW13-72.5(W)/630A
	台
	2
	

	3
	中性点氧化锌避雷器
	Y1.5WN2-72/186
	台
	2
	

	4
	氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45
	只
	6
	

	5
	避雷器在线监测仪
	JCQ-3
	台
	6
	

	6
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	120
	

	7
	悬垂线夹
	CGU-5
	套
	3
	

	8
	悬垂绝缘子串
	U100BP/146D
	串
	6
	

	9
	U型挂环
	U-10
	套
	18
	

	10
	球头挂环
	QP-10
	套
	6
	

	11
	碗头挂板
	WS-10
	套
	6
	

	12
	悬垂线夹
	XGU-5
	套
	6
	

	13
	铝包带
	LBD-1×10
	米
	6
	

	14
	户外支柱绝缘子
	ZSW-24/12
	只
	18
	

	15
	硬母线固定金具
	MWP-304
	套
	10
	

	16
	矩形母线间隔垫
	MJG-04
	套
	30
	

	17
	铜母线
	MST-125×10
	米
	130
	

	18
	铜排
	TMY-60×6
	米
	6
	

	19
	铜排
	TMY-50×5
	米
	4
	

	20
	硬母线伸缩节
	TMS-125×10
	套
	48
	

	二
	110kV GIS组合器 
	单母线分段接线，三相共箱，主变变高侧采用架空进线，110kV采用电缆出线。进出线规模为：
	
	
	

	1
	110kV出线间隔(电缆)
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	4
	

	2
	110kV主变进线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	2
	

	3
	110kV分段间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	1
	

	4
	110kV母线设备间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	2
	

	5
	110kV备用主变进线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	1
	

	6
	110kV备用电缆出线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	2
	

	7
	主母线
	单母线，三相共箱，额定电流2000A，热稳定电流40kA(3s)
	米/三相
	12
	

	8
	SF6气体泄漏监测报警系统
	
	套
	1
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV主变进线柜(带副柜)
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	3
	

	2
	10kV分段断路器柜(带副柜)
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	1
	

	3
	10kV分段隔离柜(带副柜)
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	2
	

	4
	过渡柜/副柜
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	4
	

	5
	10kV馈线柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	32
	

	6
	10kV电容器开关柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	6
	

	7
	10kV接地变开关柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	2
	

	8
	10kV站用变开关柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	2
	

	9
	10kV PT柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	3
	

	10
	封闭母线桥
	3×3×(TMY-125×10)，三相共箱，12kV，4000A，31.5kA
	米
	45
	

	11
	10kV开关柜接地车　
	PT柜专用，验电型
	台
	3
	

	12
	活门检查小车
	大电流柜用
	台
	1
	

	13
	活门检查小车
	小电流柜用
	台
	1
	

	14
	断路器检修运载车
	大电流柜用
	台
	2
	

	15
	断路器检修运载车
	小电流柜用
	台
	2
	

	16
	穿墙套管
	20kV，4000A，配TMY-125×10的铜排，爬距500mm。
	只
	6
	

	17
	高压开关柜声表面波温度在线监测装置
	
	套
	1
	

	四
	无功补偿装置
	
	
	
	

	1
	成套电容器补偿装置
	TBB10-5010-334/BLW
	组
	6
	

	2
	干式铁芯串联电抗器
	CKSC-250/10.5-5
	台
	6
	

	五
	10kV接地装置
	
	
	
	

	1
	10kV接地电阻成套装置
	DKSC-420/10.5
	套
	2
	

	六
	站用电系统
	
	
	
	

	1
	站用变压器
	SCB14-400/10.5
	台
	2
	

	2
	铜排
	TMY-50×8，L=~250
	块
	20
	

	3
	交流智能站用电源屏
	柜体尺寸：1000×600×2260
	面
	2
	

	4
	交流馈电屏
	柜体尺寸：800×600×2260
	面
	4
	

	七
	防雷接地系统
	
	
	
	

	1
	水平接地线
	40×4mm紫铜排
	米
	1400
	

	2
	接地引出线
	40×4mm紫铜排
	米
	228
	

	3
	接地引出线
	30×4mm紫铜排
	米
	19.5
	

	八
	站区照明
	
	
	
	

	1
	照明配电箱
	XRM,主、分开关用施耐德产品
	个
	4
	

	2
	备用照明配电箱
	XRM,主、分开关用施耐德产品
	个
	3
	

	3
	动力配电箱
	XL,主、分开关用施耐德产品
	个
	6
	

	4
	主变检修电源箱
	304亚光不锈钢防水式箱体，600×600×1200(深×宽×高),带200mm高基座
	个
	2
	

	5
	落地式检修电源箱
	304亚光不锈钢防水式箱体，600×600×1200(深×宽×高),带200mm高基座
	个
	1
	

	6
	检修电源箱
	PZ30,主、分开关用施耐德产品，壁挂嵌入式
	个
	6
	

	7
	发电机专用开关箱
	304亚光不锈钢防水式箱体，460×780×1200，内含NS400N/3P-400,空气开关2个，配环氧树脂接线柱(A、B、C、N)
	个
	1
	

	8
	10kV电缆头
	配FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2，电容器组，冷缩式（含铜鼻子），户内安装
	套
	12
	

	9
	10kV电缆头
	配FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2，接地变、站用变，冷缩式（含铜鼻子），户内安装
	套
	8
	

	10
	10kV电缆头
	配ZA-YJV62-8.7/15-1×120，接地变中性点出线，冷缩式（含铜鼻子），户内安装
	套
	4
	

	
	
	
	
	
	

	九
	电缆及附件
	
	
	
	

	1
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2
	米
	200
	

	2
	10kV电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2
	米
	90
	

	3
	10kV电力电缆
	ZA-YJV62-8.7/15-1×120
	米
	20
	

	4
	1kV电力电缆
	ZA-YJV-0.6/1kV-1×120
	米
	20
	

	5
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120
	米
	180
	

	6
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120
	米
	300
	

	7
	1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1-3×120＋2×70
	米
	200
	

	8
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×50+2×25
	米
	650
	

	9
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×35+2×16
	米
	250
	

	10
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×25+2×16
	米
	320
	

	11
	1kV电力电缆
	ZA-VV22-1-5×16
	米
	350
	

	12
	1kV电力电缆
	ZA-VV22-1-3×10
	米
	145
	

	13
	1kV电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	510
	

	14
	10kV电缆头
	配ZRA-YJV22-15-3×120，接地变、站用变，冷缩式（含铜鼻子），户外安装
	个
	12
	

	15
	10kV电缆头
	配ZRA-YJV22-15-3×300，电容器组，冷缩式（含铜鼻子），户外安装
	个
	8
	

	16
	10kV电缆头
	配ZRA-YJV-15-1×120，接地变中性点出线，冷缩式（含铜鼻子），户外安装
	个
	2
	

	十
	电缆敷设
	
	
	
	

	1
	电缆立柱
	热镀锌角钢50×50×5 L=1200mm
	件
	105
	

	2
	电缆托臂
	L=350mm
	套
	525
	

	3
	工字钢立柱
	H-01A-28.5,L=2850mm
	件
	115
	

	4
	工字钢立柱
	H-01A-21.5,L=2150mm
	件
	30
	

	5
	槽钢立柱
	H-01C-15,L=1500mm
	件
	170
	

	6
	槽钢立柱
	H-01C-12.5,L=1250mm
	件
	32
	

	7
	槽钢立柱
	H-01C-1,L=1000mm
	件
	12
	

	8
	角钢立柱
	H-01D-0.75,L=750mm
	件
	76
	

	9
	钢质托臂
	TB-01B-550
	件
	1050
	

	10
	钢质托臂
	TB-01B-300
	件
	130
	

	11
	钢质托臂
	TB-01B-800
	件
	400
	

	12
	钢质托臂
	TB-01B-370
	件
	70
	

	13
	钢质托臂
	TB-01B-270
	件
	34
	

	14
	梯式直通桥架
	PLQ-T-60-10
	米
	110
	

	15
	电缆桥架水平三通
	PLQ-60-10
	件
	15
	

	16
	电缆桥架水平四通
	PLQ-60-10
	件
	3
	

	17
	电缆桥架水平弯通
	PLQ-60-10
	件
	4
	

	18
	电缆桥架上垂直弯通
	PLQ-60-10
	件
	3
	

	19
	电缆桥架下垂直弯通
	PLQ-80-30
	件
	8
	

	20
	电缆桥架下垂直弯通
	PLQ-60-30
	件
	2
	

	21
	梯式直通桥架
	PLQ-T-30-10
	米
	145
	

	22
	电缆桥架水平三通
	PLQ-30-10
	件
	2
	

	23
	电缆桥架水平弯通
	PLQ-30-10
	件
	1
	

	24
	电缆桥架上垂直弯通
	PLQ-30-10
	件
	2
	

	25
	电缆桥架下垂直弯通
	PLQ-30-10
	件
	13
	

	26
	梯式直通桥架
	PLQ-T-20-10
	米
	36
	

	27
	电缆桥架水平弯通
	PLQ-20-10
	件
	1
	

	28
	固定托臂
	PLQ-B5-60
	件
	84
	

	29
	连接片
	PLQ-X-30
	件
	14
	

	30
	槽式直通桥架
	300×100mm
	米
	380
	

	B
	电气二次部分
	
	
	
	

	(一)
	计算机监控或监测系统
	
	
	
	

	1
	变电站综合自动化系统
	含微机2套操作员/主机、1套微机五防系统、1台打印机、1套音响报警装置等，测控装置按间隔配置，采用IEC61850标准的通信规约。
	
	
	

	1.1
	主机/操作员站
	
	套
	2
	

	1.2
	智能远动屏
	
	面
	1
	

	1.3
	主控室站控层A,B网交换机屏
	A、B网
	面
	1
	

	1.4
	主控室站控层C网交换机屏
	C1网
	面
	1
	

	1.5
	高压室交换机柜1
	A、B网
	面
	1
	

	1.6
	高压室交换机柜2
	C1网
	面
	1
	

	1.7
	过程层公用测控屏
	含过程层公用测控装置4套
	面
	1
	

	1.8
	主控室公用测控屏
	含公用测控装置4套
	面
	1
	

	1.9
	10kV公用测控屏
	含公用测控装置4套
	面
	1
	

	1.10 
	10kV母线测控屏
	含10kV母线测控装置3套
	面
	1
	

	1.11
	#1主变测控屏
	含高压侧测控装置1套，低压侧测控装置1套，本体测控装置1套
	面
	1
	

	1.12
	#2主变测控屏
	含高压侧测控装置1套，低压侧测控装置2套，本体测控装置1套
	面
	1
	

	1.13
	110kV线路测控屏1
	含110kV线路测控装置2套
	面
	1
	

	1.14
	110kV线路测控屏2
	含110kV线路测控装置2套
	面
	1
	

	1.15
	110kV分段及母线测控屏
	含110kV分段测控装置1套，110kV母线测控装置2套
	面
	1
	

	1.16
	110kV电压并列屏
	含110kV电压并列装置2台
	面
	1
	

	1.17
	10kV电压并列屏
	含10kV电压并列装置4台
	面
	1
	

	1.18
	10kV馈线保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	32
	

	1.19
	10kV分段保、测、智一体装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	套
	2
	

	1.2
	10kV电容器保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	6
	

	1.21
	接地变压器保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	2
	

	1.22
	站用变压器保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	2
	

	2
	五防系统
	集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块；微机五防电脑钥匙采用动态密码加硬件的方式进行解锁；
	套
	1
	

	4
	调度发令工作站
	
	套
	1
	

	5
	二次安全防护屏
	
	面
	3
	

	6
	二次系统安全防护集成
	集成商负责提供二次系统安全防护屏柜、二次系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，以及互联调试、验收测试、项目培训、技术支持和售后服务等相关工作内容
	项
	1
	

	6.1
	纵向加密装置
	含双电源切换模块
	套
	4
	

	6.2
	防火墙
	含双电源切换模块
	套
	2
	

	6.3
	以太网交换机
	含双电源切换模块
	台
	4
	

	6.4
	安全态势感知终端
	含双电源切换模块
	台
	2
	

	6.5
	三区加防火墙
	千兆口
	套
	1
	

	6.6
	三区交换机
	千兆口
	台
	1
	

	7
	智能网关系统屏1
	
	面
	1
	

	8
	智能网关系统屏2
	
	面
	1
	

	9
	远程运维终端屏
	含自动化设备一体化远程运维终端1套
	面
	1
	

	(二)
	继电保护
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏1
	含110kV线路光纤差动保护装置2套，打印机1台，含尾纤/跳纤4组。
	面
	1
	

	2
	110kV线路保护屏2
	含110kV线路三端光纤差动保护装置2套，打印机1台，含尾纤/跳纤4组。
	面
	1
	

	3
	110kV母线保护屏
	含110kV母线保护装置1套，打印机1台。
	面
	1
	

	4
	#1主变保护屏
	含主、后一体的变压器保护装置1台（变低单分支），打印机1台
	面
	2
	

	5
	#2主变保护屏
	含主、后一体的变压器保护装置1台（变低双分支），打印机1台
	面
	2
	

	6
	110kV备自投屏
	含110kV备自投装置1套，打印机1台，复用接口装置4台
	面
	1
	

	7
	10kV备自投屏
	含10kV备自投装置1套，打印机1台
	面
	1
	

	8
	智能录波系统
	
	套
	1
	

	8.1
	智能录波管理屏
	含管理单元1套，显示器1台，C2网交换机1台，打印机1台
	面
	1
	

	8.2
	智能录波器采集单元屏
	含采集单元1套，显示器1台，打印机1台
	面
	2
	

	9
	低频低压减载屏
	低频低压减载装置1套，110V，1A，61850协议
	面
	1
	

	10
	电能质量监测装置屏
	含4套电能质量监测装置，路由器2台
	面
	1
	

	11
	电压监测仪
	
	套
	3
	

	12
	稳控跳信机
	收信型稳控跳信机（248R型）
	套
	1
	

	(三)
	直流系统及交流不停电系统
	
	
	
	

	1
	直流系统
	双充双蓄，DC：110V，AC：380V，含直流系统监控模块单元、电池巡检仪
	套
	1
	

	1.1
	直流充电屏
	每面含高频开关电源，模块额定电流20A，7+2配置。配置DC/DC 48V模块6+1台，模块额定电流20A。
	面
	2
	

	1.2
	直流馈线屏
	每面屏含馈线60回（45回25A，15回63A）
	面
	4
	

	1.3
	通信电源屏
	含通信直流馈线24回（12回20A，8回32A，4回63A）
	面
	1
	

	2
	蓄电池远程核容屏
	含1套远程核容装置
	面
	1
	

	3
	蓄电池
	密封固定式铅酸蓄电池，单体电压2V，500Ah，110V，53只/组。
	组
	2
	

	3.1
	电池支架
	
	组
	2
	

	4
	交流不间断电源屏
	含UPS装置2套，2×5kVA
	面
	2
	

	5
	试验电源及二次交流屏
	屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	1
	

	(四)
	对时及计费系统
	
	
	
	

	1
	同步时钟对时系统
	
	套
	1
	

	1.1
	主控室同步时钟屏
	含同步时钟本体2台，同步时钟扩展装置2台
	面
	1
	

	1.2
	高压室同步时钟扩展屏
	含同步时钟扩展装置2台
	面
	1
	

	2
	电能采集屏
	含1套电能采集装置
	面
	1
	

	3
	电度表屏
	9只电度表位，9只实验接线盒
	面
	2
	

	3.1
	主变变高电度表
	电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	2
	

	3.2
	主变变低电度表
	电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	3
	

	3.3
	110kV线路电度表
	电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	4
	

	3.4
	站用变变低电度表
	电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	2
	

	4
	10kV线路电度表
	电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	32
	

	5
	10kV电容器电度表
	电子式三相四线制，3×57.7/100V，0.3(1.2)A，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	6
	

	(五)
	过程层设备
	
	
	
	

	1
	110kV GIS母线PT智能终端
	
	台
	2
	

	2
	110kV GIS线路智能终端
	
	台
	4
	

	3
	110kV GIS分段智能终端
	
	台
	2
	

	4
	110kV GIS变高智能终端
	
	台
	4
	

	5
	主变本体智能控制柜
	含智能终端2台，其中1台集成主变本体非电量保护
	面
	2
	

	6
	主变低压侧智能终端
	每个变低各2台
	台
	6
	

	7
	过程层A1网络交换机屏
	
	面
	1
	

	7.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	4
	

	7.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	8
	过程层A2网络交换机屏
	
	面
	1
	

	8.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	4
	

	8.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	9
	过程层B1网络交换机屏
	
	面
	1
	

	9.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	2
	

	9.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	10
	过程层B2网络交换机屏
	
	面
	1
	

	10.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	2
	

	10.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	(六)
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	微机消谐装置
	
	只
	3
	

	2
	工作台
	
	套
	1
	

	3
	主变端子箱
	110kV断路器户外不锈钢端子箱：600×600×1400mm（深*宽*高），带200高基座，304亚光不锈钢箱体。
	个
	2
	

	4
	非智能五防锁具
	
	项
	1
	

	4.1
	屏柜连杆锁
	
	套
	140
	

	4.2
	屏柜后柜门锁
	
	套
	140
	

	4.3
	把手锁
	
	套
	55
	

	4.4
	防火门锁芯锁
	
	套
	35
	

	4.5
	挂锁 银灰
	
	套
	80
	

	4.6
	通信充电底座
	
	台
	1
	

	4.7
	智能钥匙
	
	把
	2
	

	4.8
	智能钥匙
	
	把
	2
	

	(七)
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	
	
	
	

	1.1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10x1.5
	米
	2500
	

	1.2
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10x2.5
	米
	200
	

	1.3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10x4
	米
	1200
	

	1.4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14x1.5
	米
	500
	

	1.5
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-19x1.5
	米
	1000
	

	1.6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x1.5
	米
	3200
	

	1.7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x2.5
	米
	2500
	

	1.8
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x4
	米
	2800
	

	1.9
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x1.5
	米
	1000
	

	1.10 
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x2.5
	米
	2200
	

	1.11
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x4
	米
	4200
	

	1.12
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2x10
	米
	1200
	

	1.13
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-4x4
	米
	4500
	

	2
	电力电缆
	
	
	
	

	2.1
	电力电缆
	ZAN-VV22-4x16
	米
	2800
	

	2.2
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3x6
	米
	1300
	

	2.3
	电力电缆
	ZAN-VV62-1-1*185  
	米
	160
	

	2.4
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-4*25
	米
	60
	

	3
	网络线
	超五类屏蔽双绞线
	米
	7000
	

	4
	屏蔽双绞线
	ZRA-RVVP-2×2×1.0
	米
	3500
	

	5
	多模四芯光缆
	铠装非金属加强芯阻燃光缆或非金属加强芯阻燃光缆,72根
	米
	4500
	

	6
	多模八芯光缆
	铠装非金属加强芯阻燃光缆或非金属加强芯阻燃光缆,3根
	米
	200
	

	7
	多模四芯尾缆
	铠装非金属加强芯阻燃光缆或非金属加强芯阻燃光缆
	根
	60
	

	(九)
	二次接地
	
	
	
	

	1
	二次接地材料
	
	
	
	

	1.1
	铜排
	TMY-30×4
	米
	350
	

	(十)
	视频监控系统
	
	
	
	

	1
	站端系统设备
	
	
	
	

	1.1
	站端工作站（含显示器）
	
	台
	2
	

	1.2
	站端处理单元
	
	套
	2
	

	1.3
	环境采集单元
	
	台
	1
	

	2
	视频监控设备
	
	
	
	

	2.1
	红外网络高清高速球机
	
	个
	24
	

	2.2
	双目红外热成像测温球机
	
	个
	12
	

	2.3
	全景摄像机
	
	个
	1
	

	3
	红外网络高清防爆固定摄像机(光口)
	
	个
	2
	

	4
	网络设备
	
	
	
	

	4.1
	网络设备(三层网络交换机(电口))
	
	台
	1
	

	4.2
	网络设备（路由器)
	
	个
	1
	

	4.3
	网络设备(二层网络交换机)
	
	台
	3
	

	5
	环境信息采集设备
	
	
	
	

	5.1
	温度传感器
	
	个
	4
	

	5.2
	水浸探头
	
	个
	9
	

	5.3
	湿度传感器
	
	个
	4
	

	5.4
	红外对射（100米红外对射发生器）
	
	对
	5
	

	5.5
	声光报警装置
	
	套
	1
	

	5.6
	风速传感器
	
	个
	1
	

	5.7
	智能拾音器
	
	个
	3
	

	6
	门禁系统
	
	
	
	

	6.1
	人脸识别一体机
	含读卡、门禁主机功能
	个
	8
	

	6.2
	门磁
	
	只
	8
	

	6.3
	门禁（开门按钮）
	NO/COM接点
	个
	8
	

	6.4
	门禁（爆破按钮）
	NO/COM接点
	个
	8
	

	6.5
	门禁（IC卡）
	
	个
	8
	

	6.6
	闭门器
	
	只
	8
	

	7
	线缆及辅助设备
	
	
	
	

	7.1
	柜体
	前后开门结构尺寸为2260mm*800mm*600mm，屏柜颜色：RAL7035。
	个
	2
	

	7.2
	配电箱
	304不锈钢材质
	台
	39
	

	7.3
	电源适配器
	风速、水浸、门禁电源配套
	只
	10
	

	7.4
	光纤配线架（ODF）
	48口
	套
	2
	

	8
	线缆
	
	
	
	

	8.1
	电力电缆
	KVVP2/22-4×4
	米
	40
	

	8.2
	电力电缆
	VV22-2×6
	米
	40
	

	8.3
	电源电缆
	RVV-3×1.5
	米
	4000
	

	8.4
	控制电缆
	RVVP-4×1.0
	米
	2500
	

	8.5
	门禁专用控制电缆
	RVVP-6×0.75
	米
	400
	

	8.6
	网线
	超五类及以上屏蔽双绞线
	米
	1000
	

	8.7
	4芯光纤
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	4500
	

	C
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	5HP分体空调
	制冷量：14kW，制冷功率：5.6kW，电源：380V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	12
	

	2
	2HP单冷分体空调
	制冷量：5.6kW，制冷功率：2.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	3
	

	3
	1.5HP单冷分体空调
	制冷功率3.5kW ，电机功率：1.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带来电自启功能
	台
	3
	

	4
	1.5HP冷暖分体空调
	制冷功率3.5kW ，制热功率3.6kW;电机功率：1.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	3
	

	5
	1.5~2.0HP空调冷媒铜管 
	
	m
	75
	

	6
	5HP空调冷媒铜管 
	
	m
	100
	

	7
	PVC空调美化线槽
	
	m
	250
	

	8
	防腐防爆型2HP分体空调 
	制冷量：5.6kW，制冷功率：2.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	2
	

	9
	电力电缆
	 ZAN-YJV22-3x120+1x70
	米
	200
	

	10
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	1.189
	

	11
	电缆沟轻型混凝土盖板
	 1200mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	62
	

	12
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	24
	

	13
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	700mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	62
	

	14
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	77
	

	15
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	30
	

	16
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	32
	

	17
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	700mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	3
	

	18
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	78
	

	19
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	90
	

	20
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	92
	

	21
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	103.00 
	

	22
	混凝土装配式围墙
	 2.5m 高  混凝土围墙
	米
	222.80 
	

	D
	安健环
	
	
	
	

	1
	不锈钢围栏红白反光标识制安 250*100mm
	
	块
	58 
	

	2
	场地灯柱黄黑防撞反光标识制安 400*1250mm
	
	根
	11 
	

	3
	“运行、未投运、退运设备”反光磁贴制安 200*80mm
	
	块
	120 
	

	4
	防误闭锁图制安 800*600mm
	
	套
	1 
	

	5
	保护屏屏位图制安 （含屏位磁贴）1165*440mm
	
	套
	7 
	

	6
	保护屏定置图制安 800*600mm
	
	套
	1 
	

	7
	直流系统图制安 800*600mm
	
	套
	1 
	

	8
	站用电系统图制安 1200*600mm
	
	套
	1 
	

	9
	直流系统图制安  600*400mm
	
	套
	1 
	

	10
	“电缆竖井"反光标识牌制安 320*220mm
	
	块
	15 
	

	11
	安全工器具及责任人图制安 800*600mm
	
	套
	1 
	

	12
	逃生示意图制安 600*400mm
	
	套
	8 
	

	13
	楼层方向指示标识制安 500*300mm
	
	套
	4 
	

	14
	围墙四周禁止、警告反光标识牌制安 500*400mm
	
	块
	23 
	

	15
	消防器材定置反光标识制安 700*300mm
	
	处
	18 
	

	16
	空调定置反光标识制安 700*300mm
	
	处
	16 
	

	17
	304不锈钢隔离围栏制安 高1100mm
	
	m²
	39 
	

	18
	场地井盖反光标识制安 φ1000mm及以内
	
	个
	17 
	

	19
	功能室科室牌制安 320*160mm
	
	套
	63 
	

	20
	防小动物挡板制安 高500mm
	
	m
	24 
	

	21
	灭火器位置标识牌制安 500*400mm
	
	块
	28 
	

	22
	不锈钢爬梯门制安 400*800mm
	
	樘
	5 
	

	23
	设备门室禁止、指示、警告类标示牌制安320*220mm
	
	块
	216 
	

	24
	紧急出口标志牌制安 500*400mm
	
	块
	30 
	

	25
	变电站设备定置图制安 1200*800mm
	
	套
	1 
	

	26
	楼层牌制安 750*450mm
	
	套
	2 
	

	27
	楼层分布图制安1200*800mm
	
	套
	1 
	

	28
	变电站铭牌制安 770*550mm
	
	套
	1 
	

	29
	消防水带反光标志牌500*400mm
	
	块
	13 
	

	30
	绝缘凳定置反光标识制安 750*750mm
	
	处
	1 
	

	31
	操作小车定置反光标识制安 2000*700mm
	
	处
	1 
	

	32
	防火隔墙标示牌600x250mm
	
	块
	15 
	

	33
	“禁止合闸、有人工作”“禁止合闸、线路有人工作”“在此工作”“从此进出””、“止步、高压危险”等
	
	块
	400 
	

	34
	110kV间隔汇控柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12 
	

	35
	110kV断路器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12 
	

	36
	110kV隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	36 
	

	37
	110kV接地刀闸
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	24 
	

	38
	110kV快速接地刀闸
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12 
	

	39
	110kV电流互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12 
	

	40
	110kV电压互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	41
	110kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	42
	主变压器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	43
	主变本体端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	44
	主变变高中性点隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	45
	主变变高中性点避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	46
	主变有载调压机构箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	47
	主变变低10kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	48
	主变散热片
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	36 
	

	49
	10kV电容器组
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	18 
	

	50
	10kV电容器组接地隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	51
	10kV电容器组端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	52
	10kV电容器停电工作安全措施：                 1、必须将电容器四极接地；                         2、必须将电容器逐个多次放电；                            3、未经当值值班员许可不得入内
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	18 
	

	53
	10kV小电阻接地成套装置
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	54
	10kV站用变
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	55
	380V站用交流屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12 
	

	56
	10kV电容器开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12 
	

	57
	10kV母线设备柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	58
	10kV接地变开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	59
	10k站用变开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	60
	10k馈线开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	64 
	

	61
	10kV分段隔离柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	62
	10kV分段开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	63
	10kV变低进线开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	64
	10kV过渡柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	65
	110kV GIS检修电源箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	66
	发电车电源接入箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	67
	主变检修电源箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4 
	

	68
	户内检修箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	5 
	

	69
	户内照明配电箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	9 
	

	70
	户内动力配电箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	25 
	

	71
	风机控制箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	11 
	

	72
	水泵房双电源配电箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6 
	

	73
	总等电位联结箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	5 
	

	74
	局部等电位联结箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	75
	A（黄）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	90 
	

	76
	B（绿）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	90 
	

	77
	C（红）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	90 
	

	78
	1号主变间隔端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	79
	1号主变本体端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	80
	1号主变有载调压机构箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	81
	2号主变间隔端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	82
	2号主变本体端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	83
	2号主变有载调压机构箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	84
	1号电容器组二次端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	85
	2号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	86
	3号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	87
	4号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	88
	5号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	89
	6号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1 
	

	90
	1号蓄电池组
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	91
	2号蓄电池组
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	92
	五防箱解锁流程图
	有机玻璃
	块
	1 
	

	93
	6P 交流不间断电源屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	94
	7P 继电保护试验电源屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	95
	8P #1站用交流馈线屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	96
	9P #1站用交流馈线屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	97
	10P #1站用交流进线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	98
	11P #2站用交流进线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	99
	12P #2站用交流馈线屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	100
	13P #2站用交流馈线屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	101
	14P 智能远动屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	102
	15P 通信管理机屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	103
	16P 站控层及保信交换机屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	104
	17P 过程层交换机屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	105
	18P 过程层交换机屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	106
	19P 过程层交换机屏3
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	107
	20P 公用测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	108
	21P 时间同步对时屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	109
	22P 故障录波管理单元屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	110
	23P 故障录波采集单元屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	111
	24P 故障录波采集单元屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	112
	25P 低频低压减载屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	113
	26P #1主变测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	114
	27P #1主变保护屏A
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	115
	28P #1主变保护屏B
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	116
	29P #2主变测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	117
	30P #2主变保护屏A
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	118
	31P #2主变保护屏B
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	119
	36P 10kV母线测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	120
	37P 10kV电压并列屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	121
	38P 10kV备自投屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	122
	39P 110kV备自投屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	123
	40P 110kV母线测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	124
	41P 110kV分段及公用测控柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2 
	

	125
	42P 110kV电压并列屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	126
	43P 110kV母线保护屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	127
	44P 110lV线路测控屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	128
	45P 110kV线路保护屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	129
	52P #2直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	130
	53P #1直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	131
	54P #1直流充电屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	132
	55P #2直流充电屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	133
	56P #3直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	134
	57P #4直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	135
	58P 直流通信电源屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	136
	59P 视频及环境监控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	137
	60P 电能质量在线监测装置屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	138
	61P 二次安全防护屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	139
	62P 二次安全防护屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	140
	63P 二次安全防护屏3
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	141
	64P 电能量采集屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	142
	65P 110kV线路及站用变电度表屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	143
	66P 主变电度表屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	144
	高压室同步时钟扩展屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	145
	高压室综自网络屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	146
	10kV公用测控及保信网络屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	147
	01屏视频及环境监控系统屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	148
	高压室交换机屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	149
	10kV电度表屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	150
	通信备用屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	151
	通信备用屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	152
	综合配线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	
	
	
	
	
	

	贰
	220kV三栋站110kV保护改造工程
	
	
	
	

	(一)
	继电保护
	
	
	
	

	1
	110kV三都甲、乙线保护装置原屏改造
	原屏更换两套110kV线路保护装置
	面
	1
	

	(二)
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22
	米
	300
	

	1.1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×1.5
	米
	220
	

	1.2
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	80
	

	2
	网络线
	超五类屏蔽双绞线
	米
	180
	

	3
	尾缆
	
	米
	60
	

	(三)
	三栋站安健环
	
	
	
	

	1
	110kV断路器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	2
	110kV隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6
	

	3
	110kV电流互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	4
	110kV电压互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	5
	110kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	6
	110kV电缆终端
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	7
	A（黄）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	44
	

	8
	B（绿）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	42
	

	9
	C（红）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	42
	

	10
	屏柜标识牌
	
	块
	8
	

	11
	运行标识牌
	
	块
	4
	

	(四)
	都田站安健环
	
	
	
	

	1
	110kV断路器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	2
	110kV隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6
	

	3
	110kV电流互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	4
	110kV电压互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	5
	110kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	6
	110kV电缆终端
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	7
	A（黄）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	44
	

	8
	B（绿）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	42
	

	9
	C（红）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	42
	

	10
	屏柜标识牌
	
	块
	8
	

	11
	运行标识牌
	
	块
	4
	

	
	
	
	
	
	

	叁
	110kV三都甲乙线解口入官桥线路工程（架空部分）
	
	
	
	

	1
	地脚螺栓 
	
	t
	3.08
	

	2
	塔材 角钢塔
	
	t
	59.044
	

	3
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 630/45
	t
	1.951
	

	4
	线路电瓷 玻璃绝缘子
	U100BP/146D
	只
	336
	

	5
	线路 耐张线夹(压缩式) 
	NY-630/45BGA
	件
	24
	

	6
	线路 防振锤
	FRY-2
	件
	8
	

	7
	线路 防振锤
	FRY-4/6
	件
	48
	

	8
	线路 联板 综合(L、LS、LL等类型)
	
	t
	0.216
	

	9
	线路 挂环 综合(Q、QP、QH、U等类型)
	
	t
	0.184
	

	10
	线路 挂板 综合(W、WS、P、Z等类型)
	
	t
	0.158
	

	11
	防风偏绝缘子
	FFP-110/100-0.3
	个
	5
	

	12
	防风偏绝缘子
	FFP-110/100-0.4
	个
	11
	

	13
	线路 悬垂线夹
	XG-8040
	件
	14
	

	14
	直升机巡视牌
	
	块
	24
	

	15
	警示牌 
	
	块
	4
	

	16
	相序牌 
	
	块
	12
	

	17
	杆号牌 
	
	块
	88
	

	18
	防鸟倒刺
	
	套
	8
	

	19
	分布式行波测距（故障定位）装置 
	
	套
	4
	

	20
	视频监测装置（球机） 
	
	套
	2
	

	
	
	
	
	
	

	肆
	110kV三都甲乙线解口入官桥线路工程（电缆部分）
	
	
	
	

	1
	HDPE电缆保护管 
	Φ126*8
	m
	100.8
	

	2
	HDPE电缆保护管 
	Φ224×12
	m
	201.6
	

	3
	管枕 
	Φ224×12HDPE管
	个
	96
	

	4
	电缆固定夹具 
	
	套
	120
	

	5
	电缆临时宣传牌 
	
	块
	12
	

	6
	电缆宣传警示牌 
	
	块
	12
	

	7
	禁止标志牌 
	400*500
	块
	4
	

	8
	水泥电缆桩 
	
	根
	20
	

	9
	工作井号牌 
	200*70
	块
	10
	

	10
	电缆路径牌 
	200*80
	块
	30
	

	11
	电缆场（站）名称牌 
	600*400
	块
	2
	

	12
	电缆终端号牌 
	400*320
	块
	4
	

	13
	接地箱（直接接地箱、保护接地箱、交叉互联箱）标志牌 
	200*150
	块
	10
	

	14
	电缆避雷器标志牌 
	400*320
	块
	6
	

	15
	电缆终端相序牌 
	400*320
	块
	6
	

	16
	线路名称牌 
	120*80
	块
	90
	

	17
	电缆相序牌 
	Φ160
	块
	90
	

	18
	接地电缆 
	1×240m²
	km
	0.8
	

	19
	变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型A型)
	SYG-630/45A
	件
	12
	

	20
	变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型B型) 
	SYG-630/45B
	件
	24
	

	21
	玻璃纤维增强塑料复合电缆沟支架 
	
	套
	1344
	

	22
	110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 
	YJLW03-64/110-1×1200mm²
	km
	1.68
	

	23
	110kV户内电缆终端头（GIS电缆终端头） 
	配套1200mm²截面电缆
	套
	12
	

	24
	110kV户外电缆终端头 
	配套1200mm²截面电缆
	套
	12
	

	25
	保护接地箱 
	直接接地接地箱-240mm2
	套
	4
	

	26
	直接接地箱 
	直接接地接地箱-240mm2
	套
	4
	

	27
	氧化锌避雷器 
	YH10WX-108/281
	台
	12
	

	28
	环流在线监测装置 
	
	套
	4
	

	
	
	
	
	
	

	伍
	配套通信工程
	
	
	
	

	1
	SDH设备（ASON网）
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]STM-16（ASON）
	套
	1
	

	1.1
	
	子架
	套
	1
	

	1.2
	
	交叉板2（SXCSA (高阶200G，低阶20G，支持2M光接口)）
	块
	2
	

	1.3
	
	电源板（ -48V直流输入）（PIUB）
	块
	2
	

	1.4
	
	主控板（GSCC）
	块
	2
	

	1.5
	
	2Mb/s电接口板A（≥32端口）
	块
	1
	

	1.6
	
	2Mb/s电接口板A（含满配出线接口）
	块
	2
	

	1.7
	
	2Mb/s电接口板B（保护板，≥32端口）
	块
	1
	

	1.8
	
	2Mb/s光接口板A（含所有接口模块）
	块
	2
	

	1.9
	
	千兆以太网交换接口板（≥8端口）
	块
	2
	

	1.1
	
	网管板（AUX）
	块
	1
	

	1.11
	
	风扇
	块
	3
	

	1.12
	
	同轴电缆（满足单块2Mb/s板A所有端口出线）
	组
	2
	

	1.13
	
	STM-16母盘（≥2端口，含2个光模块40km（L16.1））
	块
	6
	

	1.14
	
	补空板
	块
	10
	

	2
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元A（无切换功能）
（1）输入开关：2*63A；
（2）输出开关：4*32A，2*20A、2*16A
	个
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，21英寸安装
	面
	1
	

	4
	SDH设备（保底网）
	安全可控B型STM-64（ASON）
	套
	1
	

	4.1
	B型10G设备子架
(含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线)
	B型子架含双电源
	套
	1
	

	4.2
	
	交叉主控时钟处理板
	块
	2
	

	4.3
	10G线路板卡
（允许衰耗24db（≤78km））
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	3
	

	4.4
	10G线路板卡
（允许衰耗24db（≤78km））
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	3
	

	4.5
	2M电卡（32端口及以上）
	E1/T1支路板，含保护板
	块
	2
	

	4.6
	2M光卡（8端口及以上）
	2M光接口板含满配光模块，含保护板
	块
	2
	

	4.7
	以太网卡（8端口及以上）
	以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE电模块+2*GE短距光模块）
	块
	2
	

	4.8
	满配同轴电缆（每条16E1，20m）
	中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)-(SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度
	条
	2
	

	5
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元A（无切换功能）
（1）输入开关：2*63A；
（2）输出开关：4*32A，2*20A、2*16A
	个
	1
	

	6
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，21英寸安装
	面
	1
	

	二
	调度数据网设备
	
	
	
	

	1
	接入路由器（A平面）
	带E1口路由器
	台
	1
	

	1.1
	
	电源模块
	块
	2
	

	1.2
	
	百兆以太网电接口板B
	块
	2
	

	1.3
	
	4端口非通道化E1/T1 HMIM模块
	块
	2
	

	1.4
	
	E1电缆
	块
	2
	

	2
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	台
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	4
	接入路由器（B平面）
	带E1口路由器
	台
	1
	

	4.1
	
	电源模块
	块
	2
	

	4.2
	
	百兆以太网电接口板B
	块
	2
	

	4.3
	
	4端口非通道化E1/T1 HMIM模块
	块
	2
	

	4.4
	
	E1电缆
	块
	2
	

	5
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	6
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	三
	综合数据网设备
	
	
	
	

	1
	接入型路由器
	直流-48V供电（含光模块4块）
	台
	1
	

	2
	IV区边界防火墙
	
	套
	1
	

	3
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	4
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	5
	IV区接入交换机
	接入交换机，直流-48V供电
	台
	1
	

	四
	配网交换机
	
	
	
	

	1
	交换机
	局域网低端交换机（24千兆光口），直流电源模块2个，千兆以太网单模中距(10kM-40kM)4个，千兆以太网电接口模块6个，千兆以太网光接口模块单模短距(小于10kM)14个
	套
	1
	

	2
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	五
	语音视频专网
	
	
	
	

	1
	交换机
	单模短距(小于10kM),(数量1个)2块，电口24个
	套
	1
	

	2
	直流电源分配条（独立母线）
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	4
	IAD设备
	
	套
	1
	

	5
	E1混合接入设备
	1U机架式 2M协议转语音业务，可接入不少于4个IP电话和4个模拟电话；支持G.723.1、G.729A/B、G.711A/U等语音编解码，支持统一网管
	套
	1
	

	6
	电话机
	录音电话
	部
	3
	

	六
	综合配线
	
	
	
	

	1
	数字配线单元（DDF）
	16回
	套
	4
	

	2
	200对VDF音频配线设备
	200回
	套
	1
	

	3
	48芯ODF光配线设备
	48芯满配置
	套
	4
	

	4
	48芯ODF光配线设备
	48芯满配置
	套
	2
	

	5
	24芯ODF光配线设备
	24芯满配置
	套
	8
	

	6
	网络配线架IDF
	RJ45，24端口，含预制端口、每端口含网线45米
	套
	7
	

	7
	网线理线架
	
	套
	7
	

	8
	光纤配线柜
	2260×800×600，颜色RAL7036
	个
	3
	

	9
	综合配线柜
	2260×800×600，颜色RAL7036
	个
	2
	

	10
	衰耗器
	10dB
	个
	12
	

	11
	衰耗器
	5dB
	个
	12
	

	七
	光缆
	
	
	
	

	1
	48芯非金属管道光缆（GYFTZY）
	48芯非金属
	米
	1050
	

	2
	24芯非金属管道光缆（GYFTZY）
	24芯非金属
	米
	200
	

	八
	安装材料
	
	
	
	

	1
	音频电缆
	HYV-20×2×0.5
	米
	180
	

	2
	接地线
	ZR-BVV-1×35
	米
	120
	

	3
	2*16 mm2通信直流电源护套线
	2*16 mm2
	米
	200
	

	4
	2*10 mm2通信直流电源护套线
	2*10 mm2
	米
	480
	

	九
	下走线桥架
	
	
	
	

	1
	线缆桥架
	铝合金桥架水平桥架，200mm宽，强电槽
	米
	50
	

	2
	接地铜排
	50mmx5mm，紫铜质材料，在走线架内侧靠边敷设
	米
	50
	

	3
	线缆桥架
	铝合金桥架水平桥架，600mm宽，弱电槽
	米
	50
	

	4
	专用尾纤槽
	光纤走线槽道，宽300mm
	米
	50
	

	十
	安健环
	
	
	
	

	1
	机柜眉头
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	22
	

	
	
	
	
	
	

	陆
	110kV三都甲乙线解口入官桥线路配套OPGW光缆工程
	
	
	
	

	1
	光缆金具及附件 耐张金具
	
	件
	54
	

	2
	光缆金具及附件 悬垂金具
	
	件
	22
	

	3
	光缆金具及附件 防振器
	
	件
	108
	

	4
	光缆金具及附件 引下金具
	
	件
	240
	

	5
	光缆金具及附件 余缆架
	
	件
	12
	

	6
	光缆金具及附件 接头盒
	
	件
	9
	

	7
	OPGW光缆
	OPGW-80-48-1-4
	km
	9
	

	
	
	
	
	
	

	柒
	110kV三都甲乙线解口入官桥线路配套管道光缆工程
	
	
	
	

	1
	光缆金具及附件 接头盒 
	
	件
	4
	

	2
	非金属加强芯阻燃式外套管道光缆
	GYFTY-48B1
	km
	1
	

	3
	PVC管
	φ40
	m
	1000
	

	注：本工程工程量以施工图纸为准。



标的6标段2：
标的名称：惠州惠城110千伏官桥输变电工程等2项工程施工
标段名称：惠州惠城110千伏洛岗输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	壹
	110kV洛岗变电站工程
	
	
	
	

	A
	电气一次部分
	
	
	
	

	一
	主变压器及母线桥
	
	
	
	

	1
	110kV电力变压器
	SZ20-63000/110-NX2
	台
	2
	

	2
	中性点隔离开关
	GW13-72.5(W)/630A
	相
	2
	

	3
	中性点氧化锌避雷器
	Y1.5W-72.5/186
	只
	2
	

	4
	10kV氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45
	只
	6
	

	5
	避雷器泄漏电流监测仪
	JCQ-3
	只
	6
	

	6
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	90
	

	7
	悬垂绝缘子串
	11×(U100BLP-2/146)
	串
	6
	

	8
	悬垂线夹
	XGU-5A
	套
	10
	

	9
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35A
	套
	8
	

	10
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	4
	

	11
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	2
	

	12
	铜母线
	TMY-125×10
	米
	162
	

	13
	户外支柱绝缘子
	ZSW1.1-24/10
	只
	30
	

	14
	硬母线固定金具
	MWP-304
	套
	30
	

	15
	硬母线伸缩节
	MST-125×10
	个
	48
	

	16
	矩形母线间隔垫
	MJG-04
	个
	216
	

	17
	铜母线
	TMY-40×4
	米
	24
	

	18
	U型挂环
	U-10
	套
	18
	

	19
	球头挂环
	QP-10
	套
	6
	

	20
	碗头挂板
	WS-10
	套
	6
	

	二
	110kV配电装置
	单母线分段接线，三相共箱，主变变高侧采用架空进线，110kV采用电缆出线。进出线规模为：
	
	
	

	1
	110kV出线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	2
	

	2
	110kV主变进线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	2
	

	3
	110kV分段间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	1
	

	4
	110kV电压互感器间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	2
	

	5
	110kV备用主变进线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	1
	

	6
	110kV备用出线间隔
	额定电压：126kV，额定电流：2000A，额定热稳定电流：40kA(3s)
	间隔
	4
	

	7
	110kV主母线
	单母线，三相共箱，额定电流2000A，热稳定电流40kA(3s)
	米/三相
	12
	

	8
	110kV分支母线
	
	套
	12
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV主变进线柜(带副柜)
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	3
	

	2
	10kV分段断路器柜
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	1
	

	3
	10kV分段隔离柜
	12kV，4000A，31.5kA(4s)
	面
	2
	

	4
	10kV馈线柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	32
	

	5
	10kV电容器开关柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	4
	

	6
	10kV接地变开关柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	2
	

	7
	10kV站用变开关柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	2
	

	8
	10kV PT柜
	12kV，1250A，31.5kA(4s)
	面
	3
	

	9
	封闭母线桥
	3×3×(TMY-120×10)，三相共箱，4000A，40kA（4s）
	米
	42
	

	10
	10kV开关柜接地车　
	PT柜专用，验电型
	台
	3
	

	11
	活门检查小车
	大电流柜用
	台
	2
	

	12
	活门检查小车
	小电流柜用
	台
	2
	

	13
	断路器检修运载车
	大电流柜用
	台
	2
	

	14
	断路器检修运载车
	小电流柜用
	台
	2
	

	15
	过渡柜
	KYN口-12
	面
	4
	

	16
	穿墙套管
	20kV，4000A，配TMY-125×10的铜排，爬距500mm。
	只
	6
	

	四
	无功补偿装置
	
	
	
	

	1
	成套电容器补偿装置
	TBB10-6012/334-AK
	组
	4
	

	2
	干式铁芯串联电抗器
	CKSC-300/10.5-5
	台
	4
	

	五
	10kV接地装置
	
	
	
	

	1
	10kV接地电阻成套装置
	DKSC-420/10.5
	套
	2
	

	六
	站用电系统
	
	
	
	

	1
	站用变压器
	SCB14-400/10.5
	台
	2
	

	2
	400V零序CT
	站用变变低中性点零序CT：300/1A，10P10级，
10VA，H-70
	只
	2
	

	3
	铜排
	TMY-40×5
	米
	5
	

	4
	交流智能站用电源屏
	柜体尺寸：1000×600×2260
	面
	2
	

	5
	交流馈电屏
	柜体尺寸：800×600×2260
	面
	4
	

	七
	在线监测装置
	
	
	
	

	1
	开关位置双确认相关传感器配套刀闸位置辅助识别装置
	
	套
	2
	

	2
	SF6气体浓度监测装置
	
	套
	1
	

	3
	10kV大电流开关柜测温系统
	
	套
	1
	

	七
	防雷接地系统
	
	
	
	

	1
	水平接地线
	40×4mm紫铜排
	米
	1800
	

	九
	站区照明
	
	
	
	

	1
	户外照明配电箱(CM01)
	304亚光不锈钢箱体，户外防水型，600×600×1200（长×宽×高），带200mm基座
	台
	1
	

	2
	户外主变检修电源箱(JXW1)
	304亚光不锈钢箱体，户外防水型，600×600×1200（长×宽×高），带200mm基座
	台
	1
	

	3
	发电机专用开关箱(FDX)
	304亚光不锈钢箱体，户外防水型，460×780×1200（长×宽×高），带200mm基座
	台
	1
	

	4
	户内GIS检修配电箱
	304亚光不锈钢箱体，户外防水型，600×600×1200（长×宽×高），带200mm基座
	个
	1
	

	5
	正常照明配电箱
	不锈钢材质，嵌入式安装
	台
	4
	

	6
	备用照明配电箱
	不锈钢材质，嵌入式安装
	台
	4
	

	7
	户内动力配电箱
	不锈钢材质，嵌入式安装
	台
	4
	

	8
	户内普通检修电源箱
	不锈钢材质，嵌入式安装
	台
	11
	

	二
	线缆部分
	
	
	
	

	1
	电力电缆
	NHA-YJV22-5×6，备用照明配电箱，共4根，埋管敷设
	米
	300
	

	2
	耐火电缆
	NHA-VV22-0.6/1-3x4
	米
	180
	

	十一
	电缆及附件
	
	
	
	

	1
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV62-8.7/15-3×300
	米
	140
	

	2
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3×120
	米
	110
	

	3
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV-15-1×120
	米
	20
	

	4
	1kV电力电缆
	ZRA-VV-1-1×120
	米
	20
	

	5
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×240+1×120
	米
	80
	

	6
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×240+1×120
	米
	250
	

	7
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×120+2×70
	米
	225
	

	8
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×70+2×35
	米
	60
	

	9
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×50+2×25
	米
	560
	

	10
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×35+2×16
	米
	110
	

	11
	1kV电力电缆
	ZRA-YJV22-1-3×25+2×16
	米
	550
	

	12
	1kV电力电缆
	ZRA-VV22-1-3×10
	米
	210
	

	13
	1kV电力电缆
	ZRA-VV22-1-3×4
	米
	900
	

	14
	10kV电缆头
	配ZRA-YJV22-15-3×120，接地变、站用变，冷缩式（含铜鼻子），户外安装
	个
	8
	

	15
	10kV电缆头
	配ZRA-YJV22-15-3×300，电容器组，冷缩式（含铜鼻子），户外安装
	个
	8
	

	16
	10kV电缆头
	配ZRA-YJV-15-1×120，接地变中性点出线，冷缩式（含铜鼻子），户外安装
	个
	2
	

	十二
	电缆桥架及防火材料
	
	
	
	

	1
	电缆立柱
	热镀锌角钢50×50×5 L=1200mm
	件
	130
	

	2
	电缆托臂
	L=350mm
	套
	650
	

	3
	工字钢立柱
	H-01A-28.5,L=2850mm
	件
	115
	热镀锌钢

	4
	工字钢立柱
	H-01A-21.5,L=2150mm
	件
	30
	热镀锌钢

	5
	槽钢立柱
	H-01C-15,L=1500mm
	件
	170
	热镀锌钢

	6
	槽钢立柱
	H-01C-12.5,L=1250mm
	件
	32
	热镀锌钢

	7
	槽钢立柱
	H-01C-1,L=1000mm
	件
	12
	热镀锌钢

	8
	角钢立柱
	H-01D-0.75,L=750mm
	件
	76
	热镀锌钢

	9
	钢质托臂
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	件
	1050
	热镀锌钢

	10
	钢质托臂
	[image: ][image: ][image: ][image: ]TB-01B-300
	件
	130
	热镀锌钢

	11
	钢质托臂
	TB-01B-800
	件
	400
	热镀锌钢

	12
	钢质托臂
	TB-01B-370
	件
	70
	热镀锌钢

	13
	钢质托臂
	TB-01B-270
	件
	34
	热镀锌钢

	14
	梯式直通桥架
	[image: ][image: ][image: ][image: ]PLQ-T-60-10
	米
	110
	铝合金

	15
	电缆桥架水平三通
	PLQ-60-10
	件
	15
	铝合金

	16
	电缆桥架水平四通
	PLQ-60-10
	件
	3
	铝合金

	17
	电缆桥架水平弯通
	PLQ-60-10
	件
	4
	铝合金

	18
	电缆桥架上垂直弯通
	PLQ-60-10
	件
	3
	铝合金

	19
	电缆桥架下垂直弯通
	[image: ][image: ][image: ][image: ]PLQ-80-30
	件
	8
	铝合金

	20
	电缆桥架下垂直弯通
	PLQ-60-30
	件
	2
	铝合金

	21
	梯式直通桥架
	PLQ-T-30-10
	米
	145
	铝合金

	22
	电缆桥架水平三通
	PLQ-30-10
	件
	2
	铝合金

	23
	电缆桥架水平弯通
	PLQ-30-10
	件
	1
	铝合金

	24
	电缆桥架上垂直弯通
	PLQ-30-10
	件
	2
	铝合金

	25
	电缆桥架下垂直弯通
	PLQ-30-10
	件
	13
	铝合金

	26
	梯式直通桥架
	[image: ][image: ]PLQ-T-20-10
	米
	36
	铝合金

	27
	电缆桥架水平弯通
	PLQ-20-10
	件
	1
	铝合金

	28
	槽式直通桥架
	300×100mm
	米
	350
	带护罩

	29
	槽式直通桥架
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]300×100mm，带盖透气型
	米
	30
	动力电缆敷设用

	B
	电气二次部分
	
	
	
	

	(一)
	计算机监控或监测系统
	
	
	
	

	1
	变电站综合自动化系统
	含微机2套操作员/主机、1套微机五防系统、1台打印机、1套音响报警装置等，测控装置按间隔配置，采用IEC61850标准的通信规约。
	
	
	

	1.1
	主机/操作员站
	
	套
	2
	

	1.2
	五防系统
	集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块；微机五防电脑钥匙采用动态密码加硬件的方式进行解锁；
	套
	1
	

	
	五防主机
	
	台
	1
	

	
	23英寸液晶显示器
	
	台
	1
	

	
	五防锁具
	
	把
	500
	

	
	电脑钥匙
	
	套
	2
	

	
	电脑钥匙通讯适配器
	用于电脑钥匙充电、通讯
	套
	2
	

	
	通用解锁工具
	
	套
	2
	

	
	智能解锁钥匙管理机
	含智能解锁软件及远端授权功能
	台
	1
	

	
	智能解锁（检修）钥匙通讯适配器
	
	套
	1
	

	
	智能解锁（检修）钥匙
	智能解锁、检修管理功能共用
	把
	2
	

	
	检修临时挂锁
	检修隔离附件配套锁具
	把
	50
	

	
	检修隔离附件
	用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防。
	个
	50
	

	
	检修隔离工具箱
	用于存放、携带检修临时挂锁及检修隔离附件，每个工具箱可容纳30把锁具。
	个
	2
	

	1.3
	调度发令工作站
	
	套
	1
	

	
	调度发令工作站主机
	接入二区
	台
	1
	

	
	KVM
	一进三出（视屏环境工作站主机通信专业已组屏配置）
	台
	1
	

	
	23英寸液晶显示器
	
	台
	1
	

	1.4
	智能远动屏
	
	面
	1
	

	
	智能远动机
	集成远动、在线监测、保信子站、电能采集、相量测量数据处理等业务功能
	台
	2
	

	
	调制解调器
	
	只
	2
	

	
	远动通道防雷器
	
	只
	6
	

	
	通道切换装置
	
	台
	2
	

	
	串口防雷器
	
	只
	6
	

	
	2M专线协议转换器
	
	台
	2
	

	
	规约转换器
	
	套
	2
	

	1.5
	站控层C网交换机屏
	C1网
	面
	1
	

	
	C网交换机
	
	台
	2
	

	1.6
	站控层A,B网交换机屏
	A、B网
	面
	1
	

	
	以太网交换机
	每台以太网交换机含24电口，2光口
	台
	8
	

	1.7
	高压室交换机柜1
	A、B网
	面
	1
	

	
	以太网交换机
	每台以太网交换机含24电口，2光口。
	台
	8
	

	1.8
	高压室交换机柜2
	C1网
	面
	1
	

	
	以太网交换机
	每台以太网交换机含24电口，2光口。
	台
	4
	

	1.9
	过程层公用测控屏
	含智能公用测控装置4套
	面
	1
	

	1.10 
	公用测控屏
	含公用测控装置4套
	面
	1
	

	1.11
	10kV母线测控屏
	含10kV母线测控装置3套
	面
	1
	

	1.12
	10kV公用测控屏
	含公用测控装置4套
	面
	1
	

	1.13
	#1主变测控屏
	含高压侧测控装置1套，低压侧测控装置1套，本体测控装置1套
	面
	1
	

	1.14
	#2主变测控屏
	含高压侧测控装置1套，低压侧测控装置2套，本体测控装置1套
	面
	1
	

	1.15
	110kV线路测控屏1
	含110kV线路测控装置2套
	面
	1
	

	1.16
	110kV线路测控屏2
	含110kV线路测控装置1套
	面
	1
	

	1.17
	110kV分段及母线测控屏
	含110kV分段测控装置1套，110kV母线测控装置2套
	面
	1
	

	1.18
	110kV电压并列屏
	含110kV电压并列装置2台
	面
	1
	

	1.19
	10kV电压并列屏
	含10kV电压并列装置4台
	面
	1
	

	1.2
	10kV馈线保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	32
	

	1.21
	10kV分段保、测、智一体装置
	微机型，保护、测控与智能终端合一装置
	套
	2
	

	1.22
	10kV电容器保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	4
	

	1.23
	接地变压器保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	2
	

	1.24
	站用变压器保护测控装置
	微机型，保护、测控合一装置
	套
	2
	

	1.25
	二次安全防护屏
	
	面
	3
	

	1.26
	二次系统安全防护集成
	集成商负责提供二次系统安全防护屏柜、二次系统安全防护设备组屏及设备之间互联线缆，以及互联调试、验收测试、项目培训、技术支持和售后服务等相关工作内容
	项
	1
	

	2
	纵向加密装置
	含双电源切换模块
	套
	4
	

	3
	防火墙
	含双电源切换模块
	套
	3
	

	4
	以太网交换机
	含双电源切换模块
	台
	5
	

	5
	安全态势感知终端
	含双电源切换模块
	台
	2
	

	6
	智能网关系统屏1
	
	面
	1
	

	7
	智能网关系统屏2
	
	面
	1
	

	8
	远程运维终端屏
	含自动化设备一体化远程运维终端1套
	面
	1
	

	(二)
	继电保护
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏1
	含110kV线路光纤差动保护装置2套，打印机1台，含尾纤/跳纤4组。
	面
	1
	

	2
	110kV线路保护屏2
	含110kV线路光纤差动保护装置1套，打印机1台，复用接口装置1台，含尾纤/跳纤4组。
	面
	1
	

	3
	110kV母线保护屏
	含110kV母线保护装置1套，打印机1台。
	面
	1
	

	4
	#1主变保护屏
	含主、后一体的变压器保护装置1台（变低单分支），打印机1台
	面
	2
	

	5
	#2主变保护屏
	含主、后一体的变压器保护装置1台（变低双分支），打印机1台
	面
	2
	

	6
	110kV备自投屏
	含110kV备自投装置1套，打印机1台，复用接口装置2台
	面
	1
	

	7
	10kV备自投屏
	含10kV备自投装置1套，打印机1台
	面
	1
	

	8
	智能故障录波管理屏
	含管理单元1套，显示器1台，C2网交换机1台，打印机1台
	面
	1
	

	9
	智能录波器管理单元屏A
	含采集单元1套，显示器1台，打印机1台
	面
	1
	

	10
	智能录波器采集单元屏B
	含采集单元1套，显示器1台，打印机1台
	面
	1
	

	11
	低频低压减载屏
	低频低压减载装置1套，打印机1台，110V，1A，61850协议
	面
	1
	

	12
	稳控跳信机
	收信型稳控跳信机（248R型）
	套
	1
	

	(三)
	直流系统及交流不停电系统
	
	
	
	

	1
	直流系统
	双充双蓄，DC：110V，AC：380V，含直流系统监控模块单元、电池巡检仪
	套
	1
	

	1.1
	直流充电屏
	每面含高频开关电源，模块额定电流20A，7+2配置。配置DC/DC 48V模块6+1台，模块额定电流20A。
	面
	2
	

	1.2
	直流馈线屏
	每面屏含馈线50回（40回25A，10回63A）
	面
	4
	

	1.3
	通信电源屏
	含通信直流馈线24回
	面
	1
	

	2
	蓄电池远程核容屏
	含1套远程核容装置
	面
	1
	

	3
	蓄电池
	密封固定式铅酸蓄电池，单体电压2V，500Ah，110V，53只/组。
	组
	2
	

	3.1
	电池支架
	
	组
	2
	

	4
	交流不间断电源屏
	含UPS装置1套，2×5kVA
	面
	2
	

	5
	试验电源屏二次交流屏
	屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	1
	

	(四)
	对时及计费系统
	
	
	
	

	1
	同步时钟对时系统
	
	套
	1
	

	1.1
	主控室同步时钟屏
	含同步时钟本体2台，同步时钟扩展装置2台
	面
	1
	

	1.2
	高压室同步时钟扩展屏
	含同步时钟扩展装置2台
	面
	1
	

	2
	电能采集屏
	含1套电能采集装置
	面
	1
	

	3
	电度表屏
	9只电度表位，9只实验接线盒
	面
	2
	

	4
	主变变高电度表
	电子式三相四线，C级，3×57.7V  0.3(1.2)A
	只
	2
	

	5
	主变变低电度表
	电子式三相四线，C级，3×57.7V  0.3(1.2)A
	只
	3
	

	6
	110kV线路电度表
	电子式三相四线，C级，3×57.7V  0.3(1.2)A
	只
	3
	

	7
	10kV线路电度表
	电子式三相四线，C级，3×57.7V  0.3(1.2)A
	只
	32
	

	8
	10kV电容器电度表
	电子式三相四线，B级，3×57.7V  0.3(1.2)A
	只
	4
	

	9
	站用变变低电度表
	电子式三相四线，C级，3×57.7V  0.3(1.2)A
	只
	2
	

	(五)
	过程层设备
	
	
	
	

	1
	110kV GIS母线PT智能控制装置
	
	台
	2
	

	2
	110kV GIS线路智能控制装置
	
	台
	3
	

	3
	110kV GIS分段智能控制装置
	
	台
	2
	

	4
	110kV GIS变高智能控制装置
	
	台
	4
	

	5
	主变本体智能控制柜
	含智能终端2台，其中1台集成主变本体非电量保护
	面
	2
	

	6
	主变低压侧智能终端
	每个变低各2台
	台
	6
	

	7
	过程层A1网络交换机屏
	
	面
	1
	

	7.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	3
	

	7.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	8
	过程层A2网络交换机屏
	
	面
	1
	

	8.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	3
	

	8.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	9
	过程层B1、B2网络交换机屏
	
	面
	1
	

	9.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	4
	

	9.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	2
	

	10
	过程层B2网络交换机屏
	
	面
	1
	

	10.1
	过程层交换机（II型）
	不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能，
	台
	2
	

	10.2
	过程层中心交换机（III型）
	不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口,具备网络对时延时可测技术、风暴抑制等功能
	台
	1
	

	(六)
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	电能质量监测装置屏
	含4套电能质量监测装置，路由器1台
	面
	1
	

	2
	电压监测仪
	
	套
	3
	

	3
	微机消谐装置
	
	只
	3
	

	4
	工作台
	
	套
	1
	

	5
	主变端子箱
	110kV断路器户外不锈钢端子箱：600×600×1400mm（深*宽*高），带200高基座，304亚光不锈钢箱体。
	个
	2
	

	6
	非智能五防锁具
	
	项
	1
	

	6.1
	屏柜连杆锁
	
	套
	140
	

	6.2
	屏柜后柜门锁
	
	套
	140
	

	6.3
	把手锁
	
	套
	55
	

	6.4
	防火门锁芯锁
	
	套
	35
	

	6.5
	挂锁 银灰
	
	套
	80
	

	6.6
	通信充电底座
	
	台
	1
	

	6.7
	智能钥匙
	
	把
	2
	

	6.8
	智能钥匙
	
	把
	2
	

	(七)
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22
	米
	26500
	

	1.1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×1.5
	米
	800
	

	1.2
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×4
	米
	900
	

	1.3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14×1.5
	米
	450
	

	1.4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-19×1.5
	米
	400
	

	1.5
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22(B)-2×10
	米
	1750
	

	1.6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-24×1.5
	米
	100
	

	1.7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×1.5
	米
	3000
	

	1.8
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5
	米
	2000
	

	1.9
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×4
	米
	3200
	

	1.10 
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×1.5
	米
	1800
	

	1.11
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	米
	2200
	

	1.12
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×4
	米
	4200
	

	1.13
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-4×4
	米
	5700
	

	2
	电力电缆
	VV22
	米
	3000
	

	2.1
	电力电缆
	ZAN-VV22-4×16
	米
	1600
	

	2.2
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	1300
	

	2.3
	电力电缆
	ZAN-VV62-1-1×185  
	米
	100
	

	3
	网络线
	超五类屏蔽双绞线
	米
	7000
	

	4
	屏蔽双绞线
	ZR-RVVP-4×1.0
	米
	4000
	

	5
	多模四芯光缆
	铠装非金属加强芯阻燃光缆或非金属加强芯阻燃光缆,70根
	米
	1000
	

	6
	多模四芯尾缆
	铠装非金属加强芯阻燃光缆或非金属加强芯阻燃尾缆
	根
	200
	

	(九)
	二次接地
	
	
	
	

	1
	二次接地材料
	
	项
	1
	

	1.1
	铜排
	TMY-30×4
	米
	450
	

	(十)
	视频监控系统
	
	
	
	

	1
	站端系统设备
	
	
	
	

	1.1
	站端监控主机/工作站
	
	套
	2
	

	2
	视频/图像采集系统
	
	
	
	

	2.1
	红外网络高清高速球机
	
	个
	22
	

	2.2
	红外网络高清固定摄像机
	
	个
	4
	

	2.3
	全景摄像机
	
	个
	3
	

	2.4
	双目红外热成像测温球机(云台)
	
	个
	9
	

	2.5
	防爆红外网络高清高速球机
	
	个
	2
	

	2.6
	存储单元
	
	套
	1
	

	2.7
	网络设备(三层网络交换机(电口))
	
	台
	1
	

	2.8
	网络设备（路由器)
	
	个
	1
	

	2.9
	网络设备(二层网络交换机)
	
	台
	3
	

	3
	环境感知设备
	
	
	
	

	3.1
	人脸识别一体机
	
	个
	10
	

	3.3
	门磁
	
	只
	10
	

	3.4
	门禁（开门按钮）
	
	个
	10
	

	3.5
	门禁（爆破按钮）
	
	个
	10
	

	3.6
	门禁（IC卡）
	
	个
	15
	

	3.7
	门锁
	
	只
	10
	

	3.8
	闭门器
	
	只
	10
	

	3.9
	安全模块
	
	个
	10
	

	3.00 
	环境采集单元
	
	台
	2
	

	3.11
	温度传感器
	
	个
	4
	

	3.12
	水浸探头
	
	个
	10
	

	3.13
	湿度传感器
	
	个
	4
	

	3.14
	红外对射（30米红外对射发生器）
	60米红外对射探测器
	对
	1
	

	3.15
	红外对射（60米红外对射发生器）
	60米红外对射探测器
	个
	2
	

	3.16
	红外对射（100米红外对射发生器）
	100米红外对射探测器
	个
	2
	

	3.17
	声光报警装置
	输出不小于16路
	套
	1
	

	3.18
	风速传感器
	
	个
	1
	

	4
	安防设备
	
	
	
	

	4.1
	智能拾音器
	
	个
	3
	

	4.2
	巡更卡
	
	个
	20
	

	4.3
	巡更单兵
	
	个
	2
	

	5
	线缆及辅助设备
	
	
	
	

	5.1
	柜体
	前后开门结构尺寸为2260mm*800mm*600mm，屏柜颜色：RAL7035。
	个
	2
	

	5.2
	配电箱
	304不锈钢材质
	台
	36
	

	5.3
	电源适配器
	风速、水浸、门禁电源配套
	只
	28
	

	5.4
	光纤配线架（ODF）
	48口
	套
	2
	

	6
	线缆
	
	
	
	

	6.1
	电源电缆
	RVV-3×1.5
	米
	3000
	

	6.2
	控制电缆
	RVVP-4×1.0
	米
	2500
	

	6.3
	门禁专用控制电缆
	RVVP-6×0.75
	米
	1200
	

	6.4
	网线
	超五类及以上屏蔽双绞线
	米
	700
	

	6.5
	4芯光纤
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	3200
	

	C
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	5HP分体空调
	制冷量：14kW，制冷功率：5.6kW，电源：380V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	12
	

	2
	2HP单冷分体空调
	制冷量：5.6kW，制冷功率：2.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	1
	

	3
	1.5HP单冷分体空调
	制冷功率3.5kW ，电机功率：1.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带来电自启功能
	台
	4
	

	4
	1.5HP冷暖分体空调
	制冷功率3.5kW ，制热功率3.6kW;电机功率：1.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	3
	

	5
	1.5~2.0HP空调冷媒铜管
	
	m
	75
	

	6
	5HP空调冷媒铜管 
	
	m
	100
	

	7
	PVC空调美化线槽
	
	m
	250
	

	8
	5HP空调室内不锈钢地架 
	
	套
	12
	

	9
	防腐防爆型2HP分体空调 
	制冷量：5.6kW，制冷功率：2.2kW，电源：220V/50Hz ，能耗等级1～2级 ,带断电记忆/来电自动启动功能
	台
	2
	

	10
	电力电缆
	 ZAN-YJV22-3x120+1x70
	米
	200
	

	11
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	1.177
	

	12
	电缆沟轻型混凝土盖板
	400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	135
	

	13
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	28
	

	14
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	700mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	71
	

	15
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	78
	

	16
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1400mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	47
	

	17
	电缆沟轻型混凝土盖板 
	1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	30
	

	18
	异形盖板(混凝土) 
	
	㎡
	22
	

	19
	混凝土装配式围墙
	 2.5m 高  混凝土围墙
	米
	196.35 
	

	D
	惠州惠城110千伏洛岗输变电工程临时电源工程
	
	
	
	

	1
	10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆，FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2，双钢带铠装，防蚁阻燃聚氯乙烯外护套
	
	千米
	0.47 
	

	F
	安健环
	
	
	
	

	一
	建筑工程
	
	
	
	

	1
	不锈钢围栏红白反光标识制安 250*100mm
	
	块
	58.00 
	

	2
	场地灯柱黄黑防撞反光标识制安 400*1250mm
	
	根
	11.00 
	

	3
	“运行、未投运、退运设备”反光磁贴制安 200*80mm
	
	块
	120.00 
	

	4
	防误闭锁图制安 800*600mm
	
	套
	1.00 
	

	5
	保护屏屏位图制安 （含屏位磁贴）1165*440mm
	
	套
	7.00 
	

	6
	保护屏定置图制安 800*600mm
	
	套
	1.00 
	

	7
	直流系统图制安 800*600mm
	
	套
	1.00 
	

	8
	站用电系统图制安 1200*600mm
	
	套
	1.00 
	

	9
	直流系统图制安  600*400mm
	
	套
	1.00 
	

	10
	“电缆竖井"反光标识牌制安 320*220mm
	
	块
	14.50 
	

	11
	安全工器具及责任人图制安 800*600mm
	
	套
	1.00 
	

	12
	逃生示意图制安 600*400mm
	
	套
	7.50 
	

	13
	楼层方向指示标识制安 500*300mm
	
	套
	4.00 
	

	14
	围墙四周禁止、警告反光标识牌制安 500*400mm
	
	块
	23.00 
	

	15
	消防器材定置反光标识制安 700*300mm
	
	处
	18.00 
	

	16
	空调定置反光标识制安 700*300mm
	
	处
	16.00 
	

	17
	304不锈钢隔离围栏制安 高1100mm
	
	m²
	38.50 
	

	18
	场地井盖反光标识制安 φ1000mm及以内
	
	个
	17.00 
	

	19
	功能室科室牌制安 320*160mm
	
	套
	63.00 
	

	20
	防小动物挡板制安 高500mm
	
	m
	24.00 
	

	21
	灭火器位置标识牌制安 500*400mm
	
	块
	28.00 
	

	22
	不锈钢爬梯门制安 400*800mm
	
	樘
	5.00 
	

	23
	设备门室禁止、指示、警告类标示牌制安320*220mm
	
	块
	216.00 
	

	24
	紧急出口标志牌制安 500*400mm
	
	块
	30.00 
	

	25
	变电站设备定置图制安 1200*800mm
	
	套
	1.00 
	

	26
	楼层牌制安 750*450mm
	
	套
	2.00 
	

	27
	楼层分布图制安1200*800mm
	
	套
	1.00 
	

	28
	变电站铭牌制安 770*550mm
	
	套
	1.00 
	

	29
	消防水带反光标志牌500*400mm
	
	块
	13.00 
	

	30
	绝缘凳定置反光标识制安 750*750mm
	
	处
	1.00 
	

	31
	操作小车定置反光标识制安 2000*700mm
	
	处
	1.00 
	

	32
	防火隔墙标示牌600x250mm
	
	块
	15.00 
	

	33
	“禁止合闸、有人工作”“禁止合闸、线路有人工作”“在此工作”“从此进出””、“止步、高压危险”等
	
	块
	400.00 
	

	二
	安装工程
	
	
	
	

	A
	电气一次
	
	
	
	

	1
	110kV间隔汇控柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12.00 
	

	2
	110kV断路器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12.00 
	

	3
	110kV隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	36.00 
	

	4
	110kV接地刀闸
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	24.00 
	

	5
	110kV快速接地刀闸
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12.00 
	

	6
	110kV电流互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12.00 
	

	7
	110kV电压互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	8
	110kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	9
	主变压器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	10
	主变本体端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	11
	主变变高中性点隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	12
	主变变高中性点避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	13
	主变有载调压机构箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	14
	主变变低10kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	15
	主变散热片
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	36.00 
	

	16
	10kV电容器组
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	18.00 
	

	17
	10kV电容器组接地隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	18
	10kV电容器组端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	20
	10kV电容器停电工作安全措施：                 1、必须将电容器四极接地；                         2、必须将电容器逐个多次放电；                            3、未经当值值班员许可不得入内
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	18.00 
	

	21
	10kV小电阻接地成套装置
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	22
	10kV站用变
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	23
	380V站用交流屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12.00 
	

	24
	10kV电容器开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	12.00 
	

	25
	10kV母线设备柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	26
	10kV接地变开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	27
	10k站用变开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	28
	10k馈线开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	64.00 
	

	29
	10kV分段隔离柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	30
	10kV分段开关柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	31
	10kV变低进线开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	32
	10kV过渡柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	33
	110kV GIS检修电源箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	34
	发电车电源接入箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	35
	主变检修电源箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	4.00 
	

	36
	户内检修箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	5.00 
	

	37
	户内照明配电箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	9.00 
	

	38
	户内动力配电箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	25.00 
	

	39
	风机控制箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	11.00 
	

	40
	水泵房双电源配电箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6.00 
	

	41
	总等电位联结箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	5.00 
	

	42
	局部等电位联结箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	43
	A（黄）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	90.00 
	

	44
	B（绿）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	90.00 
	

	45
	C（红）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	90.00 
	

	B
	电气二次
	
	
	
	

	1
	1号主变间隔端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	2
	1号主变本体端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	3
	1号主变有载调压机构箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	4
	2号主变间隔端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	5
	2号主变本体端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	6
	2号主变有载调压机构箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	7
	1号电容器组二次端子箱
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	8
	2号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	9
	3号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	10
	4号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	11
	5号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	12
	6号电容器组二次端子箱
	材质：贴纸;固定方法：粘贴
	块
	1.00 
	

	13
	1号蓄电池组
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	14
	2号蓄电池组
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	15
	五防箱解锁流程图
	有机玻璃
	块
	1.00 
	

	16
	6P 交流不间断电源屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	17
	7P 继电保护试验电源屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	18
	8P #1站用交流馈线屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	19
	9P #1站用交流馈线屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	20
	10P #1站用交流进线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	21
	11P #2站用交流进线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	22
	12P #2站用交流馈线屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	23
	13P #2站用交流馈线屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	24
	14P 智能远动屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	25
	15P 通信管理机屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	26
	16P 站控层及保信交换机屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	27
	17P 过程层交换机屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	28
	18P 过程层交换机屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	29
	19P 过程层交换机屏3
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	30
	20P 公用测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	31
	21P 时间同步对时屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	32
	22P 故障录波管理单元屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	33
	23P 故障录波采集单元屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	34
	24P 故障录波采集单元屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	35
	25P 低频低压减载屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	36
	26P #1主变测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	37
	27P #1主变保护屏A
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	38
	28P #1主变保护屏B
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	39
	29P #2主变测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	40
	30P #2主变保护屏A
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	41
	31P #2主变保护屏B
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	42
	36P 10kV母线测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	43
	37P 10kV电压并列屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	44
	38P 10kV备自投屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	45
	39P 110kV备自投屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	46
	40P 110kV母线测控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	47
	41P 110kV分段及公用测控柜
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	48
	42P 110kV电压并列屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	49
	43P 110kV母线保护屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	50
	44P 110lV线路测控屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	51
	45P 110kV线路保护屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	52
	52P #2直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	53
	53P #1直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	54
	54P #1直流充电屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	55
	55P #2直流充电屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	56
	56P #3直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	57
	57P #4直流馈线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	58
	58P 直流通信电源屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	59
	59P 视频及环境监控屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	60
	60P 电能质量在线监测装置屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	61
	61P 二次安全防护屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	62
	62P 二次安全防护屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	63
	63P 二次安全防护屏3
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	64
	64P 电能量采集屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	65
	65P 110kV线路及站用变电度表屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	66
	66P 主变电度表屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	67
	高压室同步时钟扩展屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	68
	高压室综自网络屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	69
	10kV公用测控及保信网络屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	70
	01屏视频及环境监控系统屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	71
	高压室交换机屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	72
	10kV电度表屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	73
	通信备用屏1
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	74
	通信备用屏2
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	75
	综合配线屏
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2.00 
	

	
	
	
	
	
	

	贰
	110kV马安站扩建110kV间隔工程
	
	
	
	

	A
	电气一次部分
	
	
	
	

	一
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	110kV GIS
	单母线分段接线， 三相共箱， 额定电压126kV，最高运行电压126kV， 额定
电流主母线2000A，开断短路电流(有效值)40kA，热稳定电流100kA (3s)，
额定短路关合电流100kA，配弹簧操作机构， 操作机构控制电压DC110V，
电动电压为AC220V。含以下间隔、主母线、分支母线等配置：35kV及以上刀闸、线路侧电动地刀（避雷器刀闸除外），应加装传感器及位置辅助识别装置，实现刀闸位置自动识别功能。传感器自动识别的刀闸位置信号应有合位信号、分位信号、位置异常信号。
另外配套完善SF6气体监测数据传感器及相应的接线接入前期的装置。
	套
	1
	

	1.1
	110kV GIS出线间隔
	1 26kV， 2000A， 40kA(3s)， 1 00kA(3s)
	间隔
	1
	

	2
	接地铜排
	 50×5 
	米
	20
	

	
	
	
	
	
	

	B
	电气二次部分
	
	
	
	

	(一)
	计算机监控或监测系统
	
	
	
	

	1
	110kV线路测控屏
	含110kV线路测控装置1套。
	面
	1
	

	(二)
	五防系统
	
	
	
	

	1
	微机防误管理软件
	集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、智能解锁等功能模块
	套
	1
	

	2
	通讯接口
	与监控系统通讯
	个
	1
	

	3
	机械编码锁
	
	把
	10
	

	4
	电气编码锁
	
	个
	7
	

	5
	地线头
	
	个
	4
	

	6
	开关量接口
	防误闭锁点
	个
	21
	

	(三)
	继电保护
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护装置
	含尾纤/尾缆1组。
	台
	2
	

	2
	智能录波管理屏
	含管理单元1套，显示器1台，打印机1台
	面
	1
	

	3
	智能录波采集屏
	含采集单元1套，显示器1台，打印机1台
	面
	1
	

	(四)
	计费系统
	
	
	
	

	1
	110kV线路电度表
	C级电度表
	只
	1
	

	(五)
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZRA-kVVP2/22
	米
	2700
	

	1.1
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-4x4
	米
	250
	

	1.2
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14x1.5
	米
	50
	

	1.3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x1.5
	米
	600
	

	1.4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x2.5
	米
	150
	

	1.5
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-4x4
	米
	500
	

	1.6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x1.5
	米
	250
	

	1.7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x2.5
	米
	200
	

	1.8
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x4
	米
	650
	

	1.9
	控制电缆
	ZR-RVVP-4×1.0
	米
	50
	

	2
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3x6　
	米
	100
	

	3
	网络线
	超五类屏蔽双绞线
	米
	250
	

	4
	屏蔽双绞线
	ZRA-RVVP-2×2×1.0
	米
	150
	

	(六)
	二次接地
	
	
	
	

	1
	二次接地材料
	
	项
	1
	

	1.1
	铜排
	TMY-30×4
	米
	50
	

	C
	安健环
	
	
	
	

	1
	110kV断路器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	2
	110kV隔离开关
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	6
	

	3
	110kV电流互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	4
	110kV电压互感器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	5
	110kV避雷器
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	6
	110kV电缆终端
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	2
	

	7
	A（黄）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	44
	

	8
	B（绿）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	42
	

	9
	C（红）
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴
	块
	42
	

	10
	屏柜标识牌
	
	块
	8
	

	11
	运行标识牌
	
	块
	4
	

	
	
	
	
	
	

	叁
	110kV龙津站保护改造工程
	
	
	
	

	(一)
	继电保护
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏
	含尾纤/尾缆2组，组屏附件（含端子排，压板，软导线及面板），同轴电缆4组。复用接口装置1台。
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	肆
	110kV马龙线解口入洛岗站线路工程
	
	
	
	

	1
	玻璃钢支架 
	450mm
	个
	508
	

	2
	接地箱标志牌 
	
	块
	6
	

	3
	电缆线路中间接头标志牌 
	
	块
	15
	

	4
	工作井号牌 
	
	块
	72
	

	5
	电缆路径牌 
	
	块
	216
	

	6
	线路名称牌 
	
	块
	200
	

	7
	相序牌 
	
	块
	200
	

	8
	杆号牌 
	
	块
	43
	

	9
	回流线
	ZRA-YJV8.7/10，导体截面积:240mm2
	m
	2160
	

	10
	接地线
	ZRA-YJV8.7/10，导体截面积:240mm2
	m
	270
	

	11
	单相电缆夹具
	
	套
	118
	

	12
	110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
	FY-YJLW03-64/110  1×1200
	km
	6.48
	

	13
	110kV干式GIS电缆终端头
	YJZGG-S64/1101×1200，1200mm2，短（470mm）
	个
	6
	

	14
	110kV复合套电缆终端头 
	YJZWFY464/1101×1200，1200mm2，e级防污
	个
	6
	

	15
	110kV整体预制式绝缘电缆中间头 绝缘铜壳和玻璃钢保护盒
	YJJJI164/1101×1200，1200mm2
	套
	3
	

	16
	直接接地箱 
	
	个
	3
	

	17
	保护接地箱 
	
	个
	3
	

	18
	电缆护套环流监测装置 
	
	套
	3
	

	
	
	
	
	
	

	伍
	110kV洛岗至马安第二回线路工程
	
	
	
	

	1
	玻璃钢支架
	450mm
	个
	80
	

	2
	接地箱标志牌 
	
	块
	8
	

	3
	电缆线路中间接头标志牌 
	
	块
	21
	

	4
	工作井号牌 
	
	块
	115
	

	5
	电缆路径牌 
	
	块
	343
	

	6
	线路名称牌 
	
	块
	312
	

	7
	相序牌 
	
	块
	312
	

	8
	同轴电缆
	ZRA-YJ0V8.7/10，240mm2
	m
	80
	

	9
	接地线
	ZRA-YJV8.7/10，导体截面积:240mm2
	m
	1950
	

	10
	110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
	FY-YJLW03-64/110  1×1200
	km
	10.29
	

	11
	110kV干式GIS电缆终端头 
	YJZGG-S64/1101×1200，1200mm2，短（470mm）
	个
	6
	

	12
	110kV整体预制式绝缘电缆中间头 绝缘铜壳和玻璃钢保护盒
	YJJJI164/1101×1200，1200mm2
	套
	12
	

	13
	直接接地箱 
	
	个
	2
	

	14
	保护接地箱 
	
	个
	2
	

	15
	交叉互联接地箱 
	
	个
	4
	

	16
	电缆护套环流监测装置 
	
	套
	4
	

	
	
	
	
	
	

	陆
	配套通信工程
	
	
	
	

	1
	AOSN设备（ASON网）
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]STM-16（ASON）
	套
	1
	

	1.1
	
	子架
	套
	1
	

	1.2
	
	交叉板2（SXCSA (高阶200G，低阶20G，支持2M光接口)）
	块
	2
	

	1.3
	
	电源板（ -48V直流输入）（PIUB）
	块
	2
	

	1.4
	
	主控板（GSCC）
	块
	2
	

	1.5
	
	2Mb/s电接口板A（≥32端口）
	块
	1
	

	1.6
	
	2Mb/s电接口板A（含满配出线接口）
	块
	2
	

	1.7
	
	2Mb/s电接口板B（保护板，≥32端口）
	块
	1
	

	1.8
	
	2Mb/s光接口板A（含所有接口模块）
	块
	2
	

	1.9
	
	以太网接口单元C:10/100Mb/s以太网处理板（≥8端口）
	块
	2
	

	1.10 
	
	以太网接口单元C:10/100Mb/s以太网电接口单元
	块
	2
	

	1.11
	
	网管板（AUX）
	块
	1
	

	1.12
	
	风扇
	块
	3
	

	1.13
	
	同轴电缆（满足单块2Mb/s板A所有端口出线）
	组
	2
	

	1.14
	
	STM-16母盘
	块
	6
	

	1.15
	
	插入母盘单端口光模块40km（L16.1）
	块
	6
	

	1.16
	
	补空板
	块
	15
	

	2
	双直流输入配电单元
	机柜双直流输入配电单元A（无切换功能）
（1）输入开关：2*63A；
（2）输出开关：4*32A，2*20A、2*16A
	个
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，21英寸安装
	面
	1
	

	4
	安全可控ASON设备（保底网）
	安全可控B型STM-64（ASON）
	套
	1
	

	4.1
	B型10G设备子架
(含双主控、双交叉、双电源、设备电源线、接地线)
	B型子架含双电源
	套
	1
	

	4.2
	
	交叉主控时钟处理板
	块
	2
	

	4.3
	10G线路板卡
（允许衰耗24db（≤78km））
	10G线路光口板（每板实配1个80km光模块）
	块
	6
	

	4.4
	2M电卡（32端口及以上）
	E1/T1支路板，含保护板
	块
	2
	

	4.5
	2M光卡（8端口及以上）
	2M光接口板含满配光模块，含保护板
	块
	2
	

	4.6
	以太网卡（8端口及以上）
	以太网处理板，含不少于6个FE电口，不少于2个GE光口（每板实配6*FE电模块+2*GE短距光模块）
	块
	2
	

	4.7
	满配同轴电缆（每条16E1，20m）
	中继电缆-10m-75ohm-16E1-1.6mm-(Anea 96母-III)-(SYFVZP75-1.1/0.26*32(S))-负45度
	条
	2
	

	5
	直流PDU
	2进8出直流PDU（默认输出4*63A，4*32A）
	个
	1
	

	6
	设备机柜
	2260×800×600，颜色RAL7036，19英寸安装
	面
	1
	

	二
	调度数据网设备
	
	
	
	

	1
	接入路由器（A平面）
	带E1口路由器
	台
	1
	

	1.1
	
	电源模块
	块
	2
	

	1.2
	
	百兆以太网电接口板B
	块
	2
	

	1.3
	
	4端口非通道化E1/T1 HMIM模块
	块
	2
	

	1.4
	
	E1电缆
	块
	2
	

	2
	双直流输入配电单元
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	4
	接入路由器（B平面）
	带E1口路由器
	台
	1
	

	4.1
	
	电源模块
	块
	2
	

	4.2
	
	百兆以太网电接口板B
	块
	2
	

	4.3
	
	4端口非通道化E1/T1 HMIM模块
	块
	2
	

	4.4
	
	E1电缆
	块
	2
	

	5
	双直流输入配电单元
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	6
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	7
	传输ASON网
	STM-1光接口单元（母卡+模块）：波长1310（S-1.1）
	块
	1
	

	8
	传输保底网
	STM-1光接口单元（母卡+模块）：波长1310（S-1.1）
	块
	1
	

	三
	综合数据网设备
	
	
	
	

	1
	接入型路由器
	直流-48V供电
	台
	1
	

	2
	光模块
	
	块
	6
	

	3
	IV区边界防火墙
	边界防火墙
	台
	1
	

	4
	交换机
	IV区接入交换机，直流-48V供电
	套
	1
	

	四
	配网交换机
	
	面
	
	

	1
	交换机
	局域网低端交换机（24千兆光口），直流电源模块2个，千兆以太网单模中距模块4，千兆以太网电接口模块6个，千兆以太网光接口模块14个
	套
	1
	

	2
	双直流输入配电单元
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	五
	语音视频专网
	
	
	
	

	1
	交换机
	
	套
	1
	

	2
	双直流输入配电单元
	机柜双直流输入配电单元（无切换功能），-48V
（1）输入开关：2*32A
（2）输出开关：4*20A、2*16A、2*10A。
	套
	1
	

	3
	设备机柜
	机柜：2260*800*600，前单后双，高密度网孔门，19英寸
	面
	1
	

	4
	IAD设备
	
	套
	1
	

	5
	E1混合接入设备
	1U机架式 2M协议转语音业务，可接入不少于4个IP电话和4个模拟电话；支持G.723.1、G.729A/B、G.711A/U等语音编解码，支持统一网管
	套
	1
	

	6
	录音电话机
	
	部
	3
	

	六
	综合配线
	
	
	
	

	1
	数字配线单元（DDF）
	16回
	套
	4
	

	2
	200对VDF音频配线设备
	200回
	套
	1
	

	3
	48芯ODF光配线设备
	48芯满配置
	套
	4
	

	4
	36芯ODF光配线设备
	36芯满配置
	套
	2
	

	5
	24芯ODF光配线设备
	24芯满配置
	套
	8
	

	6
	超六类IDF模块
	RJ45，24端口
	套
	7
	

	7
	光纤配线柜
	2260×800×600，颜色RAL7036
	个
	2
	

	8
	综合配线柜
	2260×800×600，颜色RAL7036
	个
	1
	

	9
	衰耗器
	10dB
	个
	18
	

	10
	衰耗器
	5dB
	个
	18
	

	11
	线缆理线器
	1U理线器，十九英寸
	个
	14
	

	七
	光缆
	
	
	
	

	1
	48芯非金属管道光缆（GYFTZY）
	48芯非金属
	米
	1000
	

	2
	24芯非金属管道光缆（GYFTZY）
	24芯非金属
	米
	300
	

	八
	安装材料
	
	
	
	

	1
	音频电缆
	HYV-20×2×0.5
	米
	180
	

	2
	同轴电缆
	2M数字同轴电缆8芯SYV-75-2-1*8
	米
	30
	

	3
	接地线
	ZR-BVV-1×35
	米
	80
	

	4
	2*16 mm2通信直流电源护套线
	2*16 mm2
	米
	200
	

	5
	2*10 mm2通信直流电源护套线
	2*10 mm2
	米
	400
	

	6
	超五类网络线
	双屏蔽
	箱
	3
	

	九
	下走线桥架
	
	
	
	

	1
	线缆桥架
	铝合金，水平走线架，主梁50mm×50mm， 宽200mm， 强电槽
	米
	50
	

	2
	接地铜排
	50mm×5mm，紫铜质材料，在走线架内 侧靠边敷设
	米
	50
	

	3
	线缆桥架
	铝合金，水平走线架，主梁50mm×50mm，宽600mm， 弱电槽
	米
	50
	

	4
	专用尾纤槽
	
	米
	50
	

	十
	安健环
	
	
	
	

	1
	机柜眉头
	材质：铝板、厚度1.5厘;固定方法：粘贴 800*600
	块
	22
	

	
	
	
	
	
	

	柒
	110kV马龙线解口入洛岗站线路工程（管道光缆部分）
	
	
	
	

	1
	PVC管 Ф40PVC管
	
	m
	4422
	

	2
	48芯管道光缆终端接续盒 
	
	件
	4
	

	3
	管道光缆 非金属管道光缆
	GYFTZY,G.652D光纤48芯
	km
	4.42
	

	
	
	
	
	
	

	捌
	110kV洛岗至马安第二回线路工程（管道光缆部分）
	
	
	
	

	1
	PVC管
	Ф40PVC管
	m
	1104
	

	2
	48芯管道光缆终端接续盒 
	
	件
	2
	

	3
	管道光缆 非金属管道光缆
	GYFTZY,G.652D光纤48芯
	km
	1.1
	

	
	注：本工程工程量以施工图纸为准。
	
	
	
	



标的7标段1：
标的名称：河源市区110千伏罗塘输变电工程施工
标段名称：河源市区110千伏罗塘输变电工程施工
	甲供设备材料明细表

	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	壹
	110千伏罗塘变电站工程工程
	
	
	
	

	建筑工程

	
	一 主要生产工程
	
	
	
	

	
	1 主要生产建筑
	
	
	
	

	
	1.1 主控通信楼
	
	
	
	

	
	1.1.4 采暖、通风及空调
	
	
	
	

	1
	壁挂式防腐防爆空调（KT301~KT302)
	Q=3.2KW,N=0.85KW，电压220V,具有断电记忆和来电自启功能
	台
	2
	甲供

	2
	挂壁式分体空调（KT101~KT104)
	Q=3.2KW,N=0.85KWQ=3.2KW,N=0.85KW,电压220V,具有断电记忆和来电自启功能
	台
	4
	甲供

	3
	立柜式分体空调（KT105）
	Q=7.2KW,N=2.78KW,电压220V,具有断电记忆和来电自启功能
	台
	1
	甲供

	4
	立柜式分体空调（KT301~304）
	Q=12.2KW,N=4.45KW,电压380V,具有断电记忆和来电自启功能
	台
	5
	甲供

	5
	立柜式分体空调（KT101~104）
	Q=12.2KW,N=4.45KW,电压380V,具有断电记忆和来电自启功能
	台
	4
	甲供

	
	1.1.5 照明
	
	
	
	

	1
	应急照明控制器
	
	台
	1
	甲供

	2
	消防备用照明配电箱
	
	台
	1
	甲供

	3
	A型应急照明配电箱
	
	台
	1
	甲供

	4
	警传室配电箱PD-JCS
	150*600*600
	个
	1
	甲供

	5
	户外照明配电箱 ZMW
	150*800*600
	个
	1
	甲供

	6
	正常照明配电箱 ZM-1~ZM-3
	150*600*600
	个
	3
	甲供

	7
	应急照明配电箱Msg-01~03
	150*600*600
	个
	3
	甲供

	8
	动力配电箱DL-01~02
	150*800*600
	个
	2
	甲供

	9
	水泵房配电箱
	150*600*600
	个
	1
	甲供

	10
	蓄电池室电源箱 XDC
	150*600*600
	个
	1
	甲供

	11
	风机控制箱FK01~08
	150*800*600
	个
	9
	甲供

	12
	户内普通检修电源箱
	
	个
	8
	甲供

	
	
	
	
	
	

	
	2 配电装置建筑
	
	
	
	

	
	2.1 主变压器系统
	
	
	
	

	
	2.1.1 构支架及基础
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	2.0761
	甲供

	
	2.7 110kV构支架及设备基础
	
	
	
	

	
	2.7.3 设备基础
	
	
	
	

	
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	3.3694
	

	
	3 电缆沟道
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1400mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚) 带孔
	块
	117.99
	甲供

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚) 带孔
	块
	41.4
	甲供

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚) 不带孔
	块
	65.205
	甲供

	
	二 辅助生产工程
	
	
	
	

	
	2 站区性建筑
	
	
	
	

	
	2.5 围墙及大门
	
	
	
	

	1
	混凝土装配式围墙H=3m
	
	m
	231.4
	甲供

	安装工程

	
	一 主要生产工程
	
	
	
	

	
	1 主变压器系统
	
	
	
	

	
	1.1 110kV主变压器
	
	
	
	

	1
	氧化锌避雷器 YH5WZ-17/45W 附在线监测仪
	
	台
	6
	甲供

	2
	氧化锌避雷器 YH1.5W-72/186W
	
	台
	2
	甲供

	3
	中性点电流互感器 LZZBW-10
	
	台
	2
	甲供

	4
	中性点隔离开关 GW13-72.5(W)/1600A
	
	台
	2
	甲供

	5
	110kV变压器
	110kV,63MVA,110/10,有载,双绕组
	台
	2
	甲供

	6
	电站电瓷 高压棒式支柱绝缘子
	ZSW-24/10
	只
	32
	甲供

	7
	电站电瓷 户外铜导体穿墙套管
	CWC-20/4000
	只
	6
	甲供

	8
	变电 设备线夹(压缩型A、B型)
	SY-300/40B（80×80）
	件
	2.03
	甲供

	9
	变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型A型)
	SYG-300/40A
	件
	8.12
	甲供

	10
	变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型B型)
	SYG-300/40B
	件
	2.03
	甲供

	11
	变电 矩形母线平放固定金具 MWP-101
	
	件
	6.09
	甲供

	12
	变电 矩形母线平放固定金具 MWP-304
	
	件
	24.36
	甲供

	13
	变电 矩形母线间隔垫 JG-04
	
	件
	304.5
	甲供

	14
	变电 (铜)母线伸缩节 MST-125×10
	
	件
	48.72
	甲供

	15
	铜母线 铜材 TMY-63x6.3
	
	t
	0.04297
	甲供

	16
	铜母线 铜材 TMY-40x4
	
	t
	0.03785
	甲供

	17
	铜母线 铜材 TMY-125x10
	综合
	t
	1.02505
	甲供

	18
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 300/40
	t
	0.09127
	甲供

	
	2 配电装置
	
	
	
	

	
	2.1 屋内配电装置
	
	
	
	

	
	2.1.1 110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	110kV GIS分段间隔  2000A
	
	台
	1
	甲供

	2
	110kV GIS备用间隔 2000A
	
	台
	3
	甲供

	3
	110kV GIS出线间隔 2000A
	
	台
	4
	甲供

	4
	110kV GIS主变进线间隔  2000A
	
	台
	2
	甲供

	5
	110kV GIS母线设备间隔  2000A
	
	台
	2
	甲供

	6
	110kV GIS主母线 2000A
	
	m（三相）
	7.5
	甲供

	7
	电容式电压互感器 TYD-110/√3-0.01H
	
	台
	4
	甲供

	8
	110kV电站型避雷器 YH10W-108/281
	
	台
	12
	甲供

	9
	线路电瓷 玻璃绝缘子 U100BLP-2
	
	只
	67.32
	甲供

	10
	电站电瓷 高压棒式支柱绝缘子
	ZSW-110/4
	只
	1
	甲供

	11
	线路 耐张线夹(压缩式) NY-400/35
	
	件
	10.15
	甲供

	12
	球头挂环 QP-10-50
	
	t
	0.00203
	甲供

	13
	U形挂环 U-10-85
	
	t
	0.00812
	甲供

	14
	碗头挂板 WS-10-85
	
	t
	0.00711
	甲供

	15
	变电 Ｔ形线夹 TY-300/40
	
	件
	28.42
	甲供

	16
	变电 设备线夹(压缩型) SY-400/35A
	
	件
	46.69
	甲供

	17
	变电 设备线夹(压缩型) SY-400/35B
	
	件
	16.24
	甲供

	18
	变电 铜铝过渡设备线夹(压缩型A型) SYG-400/35A
	
	件
	6.09
	甲供

	19
	铝包钢芯铝绞线 JL/LB20A 400/35
	
	t
	0.72517
	甲供

	
	2.1.2 10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV 移开式开关柜
	验电小车
	面
	3
	甲供

	2
	10kV 移开式开关柜
	接地小车
	面
	3
	甲供

	3
	10kV 移开式开关柜
	运载小车（大电流柜用）
	面
	2
	甲供

	4
	10kV 移开式开关柜
	运载小车（小电流柜用）
	面
	6
	甲供

	5
	10kV 馈线柜 1250A
	
	台
	32
	甲供

	6
	10kV 接地变柜 1250A
	
	台
	2
	甲供

	7
	10kV 站用变 1250A
	
	台
	2
	甲供

	8
	10kV 电容器柜 1250A
	
	台
	6
	甲供

	9
	10kV 分段开关柜 4000A
	
	台
	1
	甲供

	10
	10kV 主变进线柜 4000A
	
	台
	3
	甲供

	11
	10kV 母线PT柜 1250A
	
	台
	3
	甲供

	12
	10kV 分段隔离柜 4000A
	
	台
	2
	甲供

	13
	封闭母线安装
	共箱 硬母体导体 4000A
	m
	40
	甲供

	14
	10kV 接地小电阻装置 DKSC-420/10.5
	
	套
	2
	甲供

	
	3 无功补偿
	
	
	
	

	
	3.3 低压电容器
	
	
	
	

	
	3.3.1 10kV低压电容器
	
	
	
	

	1
	干式铁芯电抗器
	CKSC-250/10-5
	组
	2
	甲供

	2
	电容器组（成套型）油浸式TBB10-5010/334
	油浸式TBB10-5010/334
	组
	6
	甲供

	
	4 控制及直流系统
	
	
	
	

	
	4.1 计算机监控系统
	
	
	
	

	
	4.1.1 计算机监控设备
	
	
	
	

	1
	智能网关系统屏
	
	套
	1
	甲供

	2
	电力监控系统并网前测评（安全防护评估）
	
	套
	1
	甲供

	3
	电力安全防护系统交换机
	
	台
	5
	甲供

	4
	电力安全防护系统防火墙
	
	台
	2
	甲供

	5
	边界防火墙
	
	台
	1
	甲供

	6
	二次消谐装置
	微机式
	台
	3
	甲供

	7
	安全态势感知终端
	
	套
	2
	甲供

	8
	综合自动化系统
	
	套
	1
	甲供

	9
	管道光缆
	8芯GYFTY
	km
	0.3
	

	
	4.1.2 智能设备
	
	
	
	

	1
	主变10kV侧智能终端
	
	套
	6
	甲供

	2
	110kV线路智PT能控制柜
	1台终端
	台
	4
	甲供

	3
	110kV母线PT智能控制柜
	1台终端
	台
	2
	甲供

	4
	110kV分段智能控制柜
	2台终端
	台
	1
	甲供

	5
	主变本体智能控制柜 2面屏
	2台终端
	台
	1
	甲供

	6
	110kV GOOSE 网交换机屏（6台交换机）
	2台千兆，4台百兆
	台
	1
	甲供

	7
	110kV GOOSE 网交换机屏（6台交换机）
	1台千兆，5台百兆
	台
	2
	甲供

	8
	管道光缆
	4芯GYFTY
	km
	4
	甲供

	9
	双头尾纤(<20米,FC/PC-LC/PC)
	
	条
	90
	甲供

	
	4.1.3 同步时钟
	
	
	
	

	1
	GPS时间同步系统
	110kV变电站，2台主钟
	套
	1
	甲供

	
	4.2 继电保护
	
	
	
	

	1
	稳控跳信机屏
	
	套
	1
	甲供

	2
	110kV 主变保护屏
	1台装置
	套
	2
	甲供

	3
	110kV 线路保护屏
	2台装置
	套
	2
	甲供

	4
	110kV 母联（分段）保护屏
	
	套
	1
	甲供

	5
	110kV线路备自投屏
	
	套
	1
	甲供

	6
	低频低压减载屏
	1面屏
	套
	1
	甲供

	7
	智能录波器，智能站（1面管理屏、2面采集屏）
	
	套
	1
	甲供

	
	4.3 直流系统及UPS
	
	
	
	

	1
	交流不间断电源系统（UPS）
	110kV 3KVA，双机配置
	套
	1
	甲供

	2
	通信直流馈电屏
	48V 15回路
	面
	1
	甲供

	3
	试验电源屏
	
	套
	1
	甲供

	4
	110kV变电站直流系统
	300Ah  4面馈线屏，2面充电屏 无联络屏
	套
	1
	甲供

	5
	蓄电池（胶体式）
	500Ah，2V
	只
	106
	甲供

	6
	蓄电池远程核容屏
	一拖二
	套
	1
	甲供

	
	4.4 图像监视及安全防护系统
	
	
	
	

	1
	数据信号避雷器
	
	台
	33
	甲供

	2
	视频信号避雷器
	
	台
	39
	甲供

	3
	电源避雷器
	
	台
	30
	甲供

	4
	电源适配器
	
	台
	65
	甲供

	5
	DC12V开关电源
	
	台
	4
	甲供

	6
	配电箱
	304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒。
	台
	39
	甲供

	7
	电子围栏
	
	m
	300
	甲供

	8
	报警喇叭
	
	个
	1
	甲供

	9
	声光报警装置
	
	个
	2
	甲供

	10
	报警主机
	
	台
	1
	甲供

	11
	水浸探头
	
	个
	10
	甲供

	12
	风速传感器
	
	个
	1
	甲供

	13
	温度传感器
	
	个
	8
	甲供

	14
	湿度传感器
	
	个
	8
	甲供

	15
	千兆SFP光模块GSFP-850-MMF
	多模双纤 550m 850nm发送 850nm接收 LC接口
	台
	1
	甲供

	16
	路由器
	一个WAN口，4个LAN口，具备NAT功能，转发性能≥600kpps。
	台
	1
	甲供

	17
	三层网络交换机(电口)
	（1）工业级1000M或更高速率自适应交换机
	台
	1
	甲供

	18
	二层网络交换机
	（1）工业级100M或更高速率自适应交换机，（2）≥2个1000M上联端口，光/电可选，≥16个100M光纤下联端口；（3）背板交换容量为≥8G；（4）机架式安装。
	台
	3
	甲供

	19
	站端工作站
	
	套
	1
	甲供

	20
	站端系统设备
	含站端处理单元2套、环境采集单元、监控硬盘、存储单元等
	套
	1
	甲供

	21
	视频及环境监控系统屏柜
	
	套
	1
	甲供

	22
	智能运维系统屏柜
	前后开门结构尺寸为2260mm*800mm*600mm，屏柜颜色：RAL7035。
	套
	1
	甲供

	23
	高清车牌识别一体机
	1、一体化设计，方便使用和维护；
	套
	1
	甲供

	24
	自助访客机
	立式安装，含二代身份证识别读写器，打印模块。建议使用模式：通过APP或现场录入资料提交访客申请，申请通过后通过现场访客机上刷来访者二代身份证可自动关联访客申请信息，并自动生成二维码打印，访客可凭二维码打印纸通行相关通道。
	套
	1
	甲供

	25
	智能门禁设备配置
	(1) 最大数据容量5000人。
	套
	14
	甲供

	26
	视频接入处理模块
	
	套
	2
	甲供

	27
	双目红外热成像测温球机（云台）
	
	套
	6
	甲供

	28
	高清变焦球型摄像机（防爆）
	
	套
	3
	甲供

	29
	高清变焦球型摄像机
	
	套
	21
	甲供

	30
	红外网络高清固定摄像机(光口)
	
	套
	3
	甲供

	31
	红外网络高速球机(光口)
	
	套
	4
	甲供

	32
	360度全景智能摄像机
	
	套
	2
	甲供

	33
	ODF配线设备
	48芯
	套
	2
	甲供

	34
	单模单纤跳线FC-FC(30米)
	
	条
	15
	甲供

	35
	单模单纤跳线FC-LC(30米)
	
	条
	15
	甲供

	36
	单模单纤跳线FC-FC(15米)
	
	条
	15
	甲供

	37
	单模单纤跳线FC-FC(5米)
	
	条
	52
	甲供

	38
	单模单纤跳线FC-LC(3米)
	
	条
	42
	甲供

	39
	超五类及以上屏蔽双绞线
	
	m
	2500
	甲供

	40
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	
	km
	5.4
	甲供

	41
	球机I型支架，球机I型支架，120cm（不锈钢304）厚1
	
	套
	6
	甲供

	42
	球机r型支架
	
	套
	33
	甲供

	
	4.5 在线监测系统
	
	
	
	

	1
	SF6气体监测仪
	
	套
	1
	甲供

	2
	10kV在线测温系统（两台变）
	
	套
	1
	甲供

	
	5 站用电系统
	
	
	
	

	
	5.1 站用变压器
	
	
	
	

	1
	10kV SCB 干式变压器
	SC(B)11-200/10.5，200kVA 干式
	台
	2
	甲供

	
	5.2 站用配电装置
	
	
	
	

	1
	零序CT 干式0.66kV，200/1A 10P10 3VA
	
	台
	2
	甲供

	2
	380V/400A 交流配电屏（6面屏）
	含：机柜；交流防雷器（20kA自恢复式）；智能电量监测仪；来电显示；电压、电流指示。（不含输出断路器、输入断路器、输出空气开关费用）
	套
	1
	甲供

	
	5.3 站区照明
	
	
	
	

	1
	发电车开关箱
	不锈钢
	个
	1
	甲供

	2
	户外场地照明电源箱
	户外不锈钢
	个
	1
	甲供

	3
	主变检修电源箱
	户外 不锈钢
	个
	2
	甲供

	
	6 电缆及接地
	
	
	
	

	
	6.1 全站电缆
	
	
	
	

	
	6.1.1 电力电缆
	
	
	
	

	1
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZAN-VV62-1×185
	km
	0.1818
	甲供

	2
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-2×10
	km
	0.404
	甲供

	3
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZRA-VV22-3×4
	km
	0.606
	甲供

	4
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZRA-VV22-1-3×6
	km
	0.2626
	甲供

	5
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-4×10
	km
	0.303
	甲供

	6
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-4×16
	km
	0.17675
	甲供

	7
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	ZRA-YJV22-3×35+2×16mm
	km
	0.63125
	甲供

	8
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	ZRA-YJV22-5×16mm
	km
	0.4949
	甲供

	9
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2
	km
	0.1313
	甲供

	10
	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆
	NHA-VV22-1-3×6
	km
	0.2929
	甲供

	11
	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆
	NHA-YJV22-5×10mm
	km
	0.2323
	甲供

	12
	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆
	NHA-VV22-1-5×16
	km
	0.2121
	甲供

	13
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装耐火电力电缆
	NHA-YJV22-3×120+2×70mm
	km
	0.18
	甲供

	14
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	ZRA-YJV22-3×120+2×70mm
	km
	0.1616
	甲供

	15
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1kV-3×240+1×120mm
	km
	0.3232
	甲供

	16
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2
	km
	0.2222
	甲供

	17
	10kV冷缩式户内电缆终端
	HNL-8.7/15kV-3×120mm2
	套
	8.4
	甲供

	18
	10kV冷缩式户内电缆终端
	HNL-8.7/15kV-3×300mm2
	套
	12
	甲供

	
	6.1.2 控制电缆
	
	
	
	

	1
	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	km
	6.293
	甲供

	2
	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×10
	km
	1.3195
	甲供

	3
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×1.5
	km
	2.03
	甲供

	4
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×2.5
	km
	8.12
	甲供

	5
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×4
	km
	7.105
	甲供

	6
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×1.5
	km
	3.5525
	甲供

	7
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×2.5
	km
	1.218
	甲供

	8
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×4
	km
	1.1165
	甲供

	9
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×1.5
	km
	0.3045
	甲供

	10
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×2.5
	km
	0.1015
	甲供

	11
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×4
	km
	0.15225
	甲供

	12
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14×1.5
	km
	0.7105
	甲供

	13
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZA-KVVP2/22-19×1.5
	km
	0.2
	甲供

	
	6.1.3 电缆辅助设施
	
	
	
	

	1
	托臂 与10#槽钢配套，L=1250，双侧固定
	
	m
	26.25
	甲供

	2
	托臂 与10#槽钢配套，L=750，双侧固定
	
	m
	180
	甲供

	3
	托臂 与10#槽钢配套，L=350，单侧固定
	
	m
	50.75
	甲供

	4
	托臂 与10#工字钢配套，L=500，单侧固定
	
	m
	380
	甲供

	5
	立柱 8#槽钢
	
	m
	40
	甲供

	6
	梯式垂直内弯通 铝合金1000X100
	
	套
	3
	甲供

	7
	梯式四通 铝合金1000X500X500X500X100
	
	套
	2
	甲供

	8
	梯式三通 铝合金1000X1000X500X100
	
	套
	4
	甲供

	9
	梯式直通桥架 铝合金1000X100
	
	m
	15
	甲供

	10
	梯式四通 铝合金500X500X500X500X100
	
	套
	4
	甲供

	11
	梯式三通 铝合金500X500X300X100
	
	套
	4
	甲供

	12
	梯式三通 铝合金500X500X500X100
	
	套
	8
	甲供

	13
	梯式弯通  铝合金500X500X100
	
	套
	2
	甲供

	14
	梯式直通桥架 铝合金500X100
	
	m
	215
	甲供

	15
	梯式垂直内弯通 铝合金400X100
	
	套
	77
	甲供

	16
	梯式直通桥架 铝合金400X100
	
	m
	77
	甲供

	17
	梯式直通桥架 铝合金300X100
	
	m
	28
	甲供

	18
	梯式垂直内弯通 铝合金200X100
	
	套
	30
	甲供

	19
	梯式直通桥架 铝合金200X100
	
	m
	30
	甲供

	20
	立柱 10#槽钢
	
	m
	307
	甲供

	21
	立柱 10#工字钢
	
	m
	364
	甲供

	22
	耐受型电缆支架托臂 热镀锌角钢 L=300
	
	m
	39.6
	甲供

	23
	耐受型电缆支架托臂 热镀锌角钢 L=350
	
	m
	147
	甲供

	24
	耐受型电缆支架立柱 50×50×5热镀锌角钢
	
	m
	115
	甲供

	
	7 通信及远动系统
	
	
	
	

	
	7.2 远动及计费系统
	
	
	
	

	1
	电能采集屏
	机架式
	套
	1
	甲供

	2
	电能质量监测屏
	电能质量监测装置4台
	套
	1
	甲供

	3
	电压监测仪屏（3个装置）
	
	台
	1
	甲供

	4
	三相多功能电能表  1级、0.5S级高压电能表
	1级、0.5S级高压电能表
	块
	49
	甲供

	
	三 与站址有关的单项工程
	
	
	
	

	
	1 站外电源
	
	
	
	

	
	1.1 转供电
	
	
	
	

	1
	光电转换器
	
	台
	2
	甲供

	2
	ODF 配线设备
	12 芯
	套
	2
	甲供

	3
	变电 设备线夹(压缩型A、B型)
	SY-400/35A
	件
	6.09
	甲供

	4
	阻燃交联乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15-3*300
	km
	0.3838
	甲供

	5
	10kV冷缩式户内电缆终端
	FYZA-YJV22-8.7/15-3*300适用
	套
	4.2
	甲供

	6
	10kV冷缩式户外电缆终端
	FYZA-YJV22-8.7/15-3*300适用
	套
	4.2
	甲供

	7
	铜母线 铜材 TMY-40×4
	综合
	t
	0.00409
	甲供

	8
	铜母线 铜材 TMY-125x10
	综合
	t
	0.09105
	甲供

	9
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 400/35
	t
	0.13139
	甲供

	
	安健环
	具体见施工图纸“110kV罗塘变电站工程”中附件3：变电站安安健环设施标准配置-罗塘站
	批
	1
	甲供

	贰
	110千伏扬子坑站扩建110千伏间隔工程
	
	
	
	

	建筑工程

	1
	成品混凝土地沟盖板500*497*50
	
	块
	26
	甲供

	安装工程

	
	一 主要生产工程
	
	
	
	

	
	2 配电装置
	
	
	
	

	
	2.2 屋外配电装置
	
	
	
	

	
	2.2.1 110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	户外端子箱，TYD不锈钢
	不锈钢
	台
	2
	甲供

	2
	110kV 变电站用无间隙金属氧化物避雷器
	YH10W-108/281 110kV
	台
	6
	甲供

	3
	126kV SF6 瓷柱式断路器
	户外 126/3150-40
	台
	2
	甲供

	4
	110kV 干式电流互感器
	LRGB 2x400/1
	台
	6
	甲供

	5
	110kV电容式电压互感器
	TYD110/√3-0.01
	台
	2
	甲供

	6
	126kV 两柱水平开启式隔离开关
	单接地 126/3150-40
	台
	2
	甲供

	7
	126kV 两柱水平开启式隔离开关
	双接地 126/3150-40
	台
	2
	甲供

	8
	线路电瓷 玻璃绝缘子 U100BLP-2
	
	只
	67.32
	甲供

	9
	线路 耐张线夹(压缩式) NY-400/35
	
	件
	10.15
	甲供

	10
	球头挂环 QP-10-50
	
	t
	0.00203
	甲供

	11
	U形挂环 U-10-85
	
	t
	0.00812
	甲供

	12
	碗头挂板 WS-10-85
	
	t
	0.00711
	甲供

	13
	变电 T形线夹 TY-400/35
	
	件
	9.135
	甲供

	14
	SY-400/35A(axh=100x100,mm)
	
	件
	22.33
	甲供

	15
	SY-400/35A（接线板：axh=120x120，mm）
	
	件
	12.18
	甲供

	16
	SY-400/35B（接线板：axh=120x120，mm）
	
	件
	12.18
	甲供

	17
	SY-400/35B（接线板：axh=110x150，mm）
	
	件
	2.03
	甲供

	18
	SY-400/35B（接线板：axh=110x130，mm）
	
	件
	18.27
	甲供

	19
	SY-400/35B（接线板：axh=150x150，mm）
	
	件
	6.09
	甲供

	20
	SY-400/35A（接线板：axh=150x150，mm）
	
	件
	6.09
	甲供

	21
	SY-400/35C（接线板：axh=120x120，mm）
	
	件
	2.03
	甲供

	22
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 400/35
	t
	0.31494
	甲供

	
	4 控制及直流系统
	
	
	
	

	
	4.1 计算机监控系统
	
	
	
	

	
	4.1.1 计算机监控设备
	
	
	
	

	1
	独立微机五防系统
	
	套
	1
	甲供

	2
	110kV线路测控屏(2台110KV线路测控装置)
	
	套
	1
	甲供

	3
	计算机电缆
	4芯屏蔽
	km
	0.203
	甲供

	4
	以太网线
	超五类屏蔽以太网线
	m
	600
	甲供

	
	4.2 继电保护
	
	
	
	

	1
	110kV线路保护屏（2台保护装置）
	
	套
	1
	甲供

	
	6 电缆及接地
	
	
	
	

	
	6.1 全站电缆
	
	
	
	

	
	6.1.1 电力电缆
	
	
	
	

	1
	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘及护套钢带铠装电力电缆
	ZA-VV22-4×10
	km
	0.1212
	甲供

	
	6.1.2 控制电缆
	
	
	
	

	1
	铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜带屏蔽阻燃控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×10
	km
	0.1218
	甲供

	2
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×1.5
	km
	0.9135
	甲供

	3
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×2.5
	km
	1.015
	甲供

	4
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4×4
	km
	1.827
	甲供

	5
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZR-KVVP2-22  500V 七芯 1.5
	km
	0.609
	甲供

	6
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×2.5
	km
	1.015
	甲供

	7
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7×4
	km
	0.3045
	甲供

	8
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×1.5
	km
	0.1015
	甲供

	9
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×2.5
	km
	0.5075
	甲供

	10
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10×4
	km
	0.203
	甲供

	11
	铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽铠装阻燃控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-19×1.5
	km
	0.9135
	甲供

	
	7.2 远动及计费系统
	
	
	
	

	1
	三相多功能电能表
	1级、0.5S级高压电能表
	块
	2
	甲供

	
	安健环
	具体见施工图纸“110kV扬子坑站扩建110kV间隔工程”附件4：变电站安安健环设施标准配置-扬子坑
	批
	1
	甲供

	叁
	110kV罗塘至扬子坑双回送电线路工程
	
	
	
	

	1
	视频监控设备
	
	套
	1
	甲供

	2
	防坠器
	
	套
	5
	甲供

	3
	防坠落装置
	
	m
	1273
	甲供

	4
	塔身大字牌
	
	套
	8
	甲供

	5
	直升机巡视牌及其安装支架
	厚1mm；400*500mm
	套
	80
	甲供

	6
	回路色标牌及其安装支架
	厚1mm；500*400mm
	套
	138
	甲供

	7
	警示牌及其安装支架
	厚1mm；500*400mm
	套
	34
	甲供

	8
	相序牌及其安装支架
	厚1mm；φ300mm
	套
	138
	甲供

	9
	杆号牌及其安装支架
	厚1mm；500*400mm
	套
	48
	甲供

	10
	接地端子
	JD-80BGB
	件
	12.18
	甲供

	11
	C型线夹
	JXG(Z)-2
	件
	10.15
	甲供

	12
	∅28水平石墨接地体
	
	m
	609
	甲供

	13
	φ28石墨引下线
	
	m
	40.6
	甲供

	14
	石墨基柔性接地体 连接件
	
	套
	40.6
	甲供

	15
	地脚螺栓
	
	t
	27.88071
	甲供

	16
	线路电瓷 玻璃绝缘子
	U70BP/146D
	只
	1768.68
	甲供

	17
	线路电瓷 玻璃绝缘子
	U70BP2
	只
	4322.76
	甲供

	18
	悬垂线夹
	XG-8028
	件
	100.485
	甲供

	19
	悬垂线夹
	XG-8040
	件
	85.26
	甲供

	20
	线路 耐张线夹(压缩式)
	NY-80BG
	件
	12.18
	甲供

	21
	线路 耐张线夹(铝包钢芯铝绞线)
	NY-300/40BG
	件
	219.24
	甲供

	22
	线路 防振锤
	FRY-2/3
	件
	292.32
	甲供

	23
	线路 预绞丝护线条
	FYH-300/40BG-2000
	件
	85.68
	甲供

	24
	线路 联板
	综合(L、LS、LL等类型)
	t
	2.3548
	甲供

	25
	线路 挂环
	综合(Q、QP、QH、U等类型)
	t
	2.15485
	甲供

	26
	线路 挂板
	综合(W、WS、P、Z等类型)
	t
	1.84426
	甲供

	27
	变电 Ｔ形线夹
	TY-300/45
	件
	3.045
	甲供

	28
	变电 设备线夹(压缩型A、B型)
	SY-300/45A、B
	件
	6.09
	甲供

	29
	钢管杆（不含高强钢)
	
	t
	92.772
	甲供

	30
	钢管杆（含Q420高强钢)
	
	t
	214.665
	甲供

	31
	铝包钢绞线
	JLB40-80
	t
	0.15446
	甲供

	32
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 300/40
	t
	0.16349
	甲供

	33
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A 300/40
	t
	30.52325
	甲供

	肆
	通信设备工程
	
	
	
	

	1
	网络配线架（IDF）
	24口
	个
	6
	甲供

	2
	音频配线架VDF
	100回
	套
	1
	甲供

	3
	ODF 配线设备
	24 芯
	套
	8
	甲供

	4
	ODF 配线设备
	48 芯
	套
	4
	甲供

	5
	光纤配线柜
	2200（高）*800（宽）*600（深）
	面
	10
	甲供

	6
	E1接口卡
	
	块
	2
	甲供

	7
	低端接入层以太网交换机
	
	台
	1
	甲供

	8
	VOIP用户板
	局端用
	台
	1
	甲供

	9
	公网市话
	
	台
	1
	甲供

	10
	2M放号接入网关
	
	台
	1
	甲供

	11
	电话综合接入设备（IAD）
	
	台
	1
	甲供

	12
	调度IP电话
	
	台
	1
	甲供

	13
	光模块
	SPF千兆光纤模块（短距）
	块
	4
	甲供

	14
	千兆以太网光接口模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,15km,LC)
	块
	4
	甲供

	15
	ASON 光设备 STM-64
	基本单元（不含光接口、以太网接口单元、2Mb/s 板）
	套
	1
	甲供

	16
	MSTP 光设备 STM-16
	基本单元（不含光接口、以太网接口单元、2Mb/s 板）
	套
	1
	甲供

	17
	STM-64 光接口单元
	S-4.1
	块
	4
	甲供

	18
	STM-16 光接口单元
	S-4.1
	块
	4
	甲供

	19
	以太网接口单元
	10/100Mb/s(≥6 端口)
	块
	4
	甲供

	20
	以太网接口单元
	1000Mb/s(≥2 端口)
	块
	1
	甲供

	21
	2Mb/s 光接口单元
	≥8 端口
	块
	4
	甲供

	22
	低端路由器
	包转发率不低于1 Mpps,盒式
	套
	3
	甲供

	23
	低端接入层以太网交换
	
	套
	1
	甲供

	24
	数字配线单元DDF
	16系统
	套
	8
	甲供

	25
	2Mb/s电接口单元
	≥63端口
	块
	8
	甲供

	26
	管道光缆
	24芯GYFTZY
	千米
	0.1
	甲供

	27
	管道光缆
	48芯GYFTZY
	千米
	2.82
	甲供

	28
	直流电源分配条（独立母线）
	
	个
	5
	甲供

	伍
	110kV罗塘至扬子坑线路配套光缆工程
	
	
	
	

	1
	光缆金具及附件 余缆架
	
	件
	4
	甲供

	2
	光缆金具及附件 构架用OPGW耐张串
	
	件
	10
	甲供

	3
	光缆金具及附件 OPGW耐张串
	
	件
	50
	甲供

	4
	光缆金具及附件 单联悬垂串
	
	件
	14
	甲供

	5
	光缆金具及附件 防震锤
	
	件
	54
	甲供

	6
	光缆金具及附件 光缆引上装置（含镀锌钢管）
	
	套
	2
	甲供

	7
	光缆金具及附件 引下金具 引下金具
	
	件
	164
	甲供

	8
	光缆金具及附件 不锈钢外壳接续盒
	
	件
	4
	甲供

	9
	OPGW光缆 OPGW-80-48-1-4
	
	km
	5.33
	甲供

	10
	盖板 1150×300×100角钢包边
	
	块
	68
	甲供

	11
	光缆标志牌 Φ100mm
	
	个
	10
	甲供

	12
	光缆标志桩 Φ110mm*1.2m PVC管内灌砼+外贴反光膜
	
	块
	60
	甲供

	13
	电缆保护管 护套管 M-PPΦ110×10
	
	m
	1980
	甲供

	陆
	10kV迁改部分
	
	
	
	

	1
	配电智能网关
	M03型户外开关箱
	套
	1
	甲供

	2
	10kV户外开关箱，配SF6全绝缘断路器自动化成套柜，DDDD
	
	座
	1
	甲供

	3
	中压计量箱
	
	台
	1
	甲供

	4
	10kV户外隔离开关 ，陶瓷，630A
	
	台
	9
	甲供

	5
	10kV交流无间隙金属氧化物避雷器，复合外套，YH5WS-17/50
	
	只
	9
	甲供

	6
	10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×300mm2
	
	千米
	0.389
	甲供

	7
	10kV电力电缆，ZRC-YJV22-8.7/15kV -3×120mm2
	
	千米
	0.015
	甲供

	8
	10kV冷缩中间头，3×300mm2
	300mm2
	套
	2
	甲供

	9
	10kV全冷缩户内终端头，3芯×300mm2
	300mm2
	套
	4
	甲供

	10
	10kV全冷缩户内终端头，3芯×120mm2
	120mm2
	套
	2
	甲供

	11
	10kV全冷缩户外终端头，3芯×300mm2
	300mm2
	套
	2
	甲供
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标的8标段1：
标的名称：梅州梅江区110千伏万象输变电工程施工
标段名称：梅州梅江区110千伏万象输变电工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	一
	110kV万象变电站工程
	
	
	
	

	A
	建筑部分
	
	
	
	

	1
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	1.741
	

	2
	混凝土装配式围墙
	
	m
	214 
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)
	块
	241 
	

	4
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)
	块
	141
	

	5
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1600mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)
	块
	142
	

	6
	分体式冷暖柜式定频空调
	制冷量：12kW；制热量：13kW
配停电记忆和来电自启动功能;配空调室内机挡风板;
	台
	13
	

	7
	分体式冷暖壁挂式变频空调
	制冷量：2.6kW；制热量：4.3kW
配停电记忆和来电自启动功能;配空调室内机挡风板;
	台
	1
	

	8
	分体式冷暖壁挂式变频空调
	制冷量：5kW；制热量：7.1kW
配停电记忆和来电自启动功能;配空调室内机挡风板;
	台
	3
	

	9
	分体式冷暖壁挂式防腐防爆空调
	制冷量：5kW；制热量：7.1kW
防爆等级不低于:Ex dib mb Ⅱ〔T46b:配停电记忆和来电自启动功能:配空调室内机挡风板:
	台
	2
	

	10
	照明配电箱
	
	台
	4
	

	11
	事故照明配电箱
	
	台
	1
	

	12
	动力配电箱
	
	台
	6
	

	13
	户内检修电源箱
	
	台
	8
	

	14
	消防应急照明控制器
	TY-C
	台
	1
	

	15
	分布式光纤测温主机
	
	台
	1
	

	B
	安装部分
	
	
	
	

	<一>
	一次部分
	
	
	
	

	一
	主变部分
	
	
	
	

	1
	主变压器
	型   号: SZ18-63000/110，户内型
变  
	台
	2
	

	2
	中性点隔离开关
	GW13-72.5/630A
	台
	2
	

	3
	中性点避雷器
	Y1.5W-72/186,附在线监测仪
	台
	2
	

	4
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	100
	

	5
	悬垂绝缘子串
	8x(U70BLP-2)，详见以下材料
	串
	6
	

	5.1
	玻璃绝缘子
	U70BLP-2，每片爬电距离450mm
	片
	52
	

	5.2
	悬垂绝缘子串连接金具
	
	套
	6
	

	6
	耐张线夹
	NY-400/35
	套
	10
	

	7
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B(80×80)
	套
	6
	

	8
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35C(80×80)
	套
	2
	

	9
	设备线夹
	SY-400/35A(80×80)
	套
	2
	

	10
	氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45，附在线监测仪
	只
	6
	

	11
	铝合金槽盒
	200×100
	米
	100
	

	12
	中性点电流互感器
	LZW-12，100-200-300/1，5P20/5P20，20/20VA
	台
	2
	

	13
	电缆槽盒
	80×80
	米
	50
	

	14
	镀锡铜排
	TMY-125× 10,附绝缘热缩套
	米
	150
	

	15
	支柱绝缘子
	ZSW-24/10
	只
	40
	

	16
	母线伸缩节
	MST-125× 10
	套
	72
	

	17
	硬母线固定金具
	MWP-304
	套
	36
	

	18
	矩形母线间隔垫
	MJG-04
	套
	240
	

	二
	110kV配电装置
	
	
	
	

	1
	户内气体绝缘封闭式组合电器
GIS主变间隔
	户内GIS型，126kV，2000A，40kA/3s，包括
1）1组断路器，2000A
	套
	2
	

	2
	户内气体绝缘封闭式组合电器
GIS电缆出线间隔
	户内GIS型，126kV，2000A，40kA/3s
	套
	3
	

	3
	户内气体绝缘封闭式组合电器
GIS母线设备间隔
	户内GIS型，126kV，2000A，40kA/3s
	套
	2
	

	4
	户内气体绝缘封闭式组合电器
GIS分段间隔
	户内GIS型，126kV，2000A，40kA/3s
	套
	1
	

	5
	户内气体绝缘封闭式组合电器
GIS备用间隔
	
	套
	1
	

	6
	110kV三相共箱GIS母线
	126kV,2000A,40kA
	米
	10
	

	7
	设备线夹
	SY-400/35B(长×宽:130×110)SY-400/35B(长×宽:220×200)
	套
	6
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV主变进线开关柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	3
	

	2
	10kV出线开关柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	32
	

	3
	10kV母线设备柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	3
	

	4
	10kV电容器开关柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	6
	

	5
	10kV分段开关柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	1
	

	6
	10kV分段隔离柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	2
	

	7
	10kV接地变开关柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	2
	

	8
	10kV站用变开关柜
	KYN-12，4000A，31.5kA
	面
	2
	

	9
	封闭母线桥
	12kV，4000A，含主变进线，母线跨接
	m
	40
	

	10
	可升降的转运小车
	大电流2台、小电流4台
	台
	6
	

	11
	站用变压器
	SCB14-400kVA，含外壳、温控、风机
	台
	2
	

	12
	高低压电缆固定夹具
	站用变厂家配套提供
	套
	4
	

	13
	站用变零序CT
	0.66kV,LXZ-12,300/1A,5P10,20VA
	台
	2
	

	14
	10kV电力电缆
	ZA-YJV22-8.7/15-3×150
	米
	40
	

	15
	10kV户内冷缩电缆头
	配ZA-YJV22-8.7/15-3×150
	套
	4
	

	16
	穿墙套管
	CWC-20/4000-4，瓷绝缘，Ⅳ级防污
	套
	6
	

	四
	10kV电容器
	
	
	
	

	1
	10kV框架式电容器组
	户内电容器组，TBB10-5010/334-AK(5%)
	套
	6
	

	2
	干式铁心串联电抗器
	CKSC-250/10.5-5
	台
	6
	

	3
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3×300
	米
	200
	

	4
	10kV电缆冷缩终端头
	配合ZRA-YJV22-8.7/15-3×300电缆
	套
	12
	

	五
	10kV接地变
	
	
	
	

	1
	10kV接地变成套设备
	户内接地变，DZSCG-10.5-600
	套
	2
	

	2
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15-3x150
	米
	75
	

	3
	10kV户内冷缩电缆头
	配合ZRA-YJV22-8.7/15-3x150电缆
	套
	4
	

	六
	站用电系统
	
	
	
	

	1
	110kV变电站380V低压配电屏
	ATS智能型交流屏，6面屏
	套
	1
	

	2
	低压电缆
	ZA-YJV22-3×240+1× 120
	米
	245
	

	3
	低压电缆
	ZAN-YJV22-1-3×240+1 × 120
	米
	165
	

	4
	低压电缆
	ZAN-YJV22-1-3× 120+2×70
	米
	160
	

	5
	低压电缆
	ZA-YJV22-1-3×120+2×70
	米
	180
	

	6
	低压电缆
	ZA-YJV22-1-3×50+2×25
	米
	505
	

	7
	低压电缆
	ZA-YJV22-1-3×35+2×16
	米
	385
	

	8
	低压电缆
	ZA-VV22-1-5×16
	米
	275
	

	9
	低压电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	85
	

	10
	低压电缆
	ZAN-VV22-1-3×10
	米
	75
	

	11
	低压电缆
	ZAN-VV22-1-5×10
	米
	142
	

	七
	电缆敷设材料
	
	
	
	

	1
	铝合金电缆支架
	臂长350mm，5层，层高250，立柱1200mm,托臂尾部增加硅胶套
	套
	145
	

	2
	铝合金电缆支架
	臂长250mm，3层，层高300，立柱650mm,托臂尾部增加硅胶套
	套
	80
	

	3
	防火槽式直通桥架
	300*150
	米
	800
	

	4
	防火槽式直通桥架
	300*150，分2层
	米
	250
	

	5
	槽式水平三通
	600*600*150
	套
	50
	

	6
	护罩
	200*150槽盒适用，用于槽盒分隔，不单独供货
	米
	250
	

	7
	防火槽式终端封头
	300*150
	套
	50
	

	8
	梯式直通桥架
	300×100
	米
	150
	

	9
	梯式垂直弯通桥架
	300×300×100
	套
	83
	

	10
	立柱
	10#工字钢，热镀锌
	米
	455
	

	11
	托臂
	热镀锌钢制,宽600mm，高100mm
	个
	1080
	

	12
	格架
	L50×50×5热镀锌角钢，L=600mm
	根
	93
	

	13
	格架
	L50×50×5热镀锌角钢，L=900mm
	根
	92
	

	14
	格架
	L50×50×5热镀锌角钢，L=400mm
	根
	92
	

	15
	立柱
	L50×50×5热镀锌角钢
	米
	8
	

	16
	托臂
	L50×50×5热镀锌角钢，L=350mm
	套
	45
	

	17
	热镀锌角钢电缆支架
	臂长400mm，4层，层高150，立柱650mm
	套
	28
	

	18
	防火槽式直通桥架
	300×150
	米
	120
	

	19
	护罩
	配300×150槽式直通桥架
	米
	120
	

	20
	槽式水平弯通
	300×300×150
	套
	6
	

	21
	槽式水平三通
	300×300×300×150
	套
	16
	

	22
	槽式水平四通
	300×300×300×300×150
	套
	1
	

	23
	槽式直通桥架
	200×150
	米
	40
	

	24
	护罩
	配200×150槽式直通桥架
	米
	40
	

	25
	槽式直通桥架
	100*50
	米
	200
	

	26
	护罩
	配100*50槽式直通桥架
	米
	200
	

	27
	槽式直通桥架
	75*50
	米
	200
	

	28
	护罩
	配75*50槽式直通桥架
	米
	200
	

	29
	铝合金电缆支架
	臂长200mm，1层，立柱200mm,托臂尾部增加硅胶套
	套
	30
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	1
	主变检修电源箱
	详见接线系统图
	个
	2
	

	2
	发电车开关箱
	详见接线系统图
	个
	1
	

	3
	阻燃电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	米
	1200
	

	4
	低压电力电缆
	ZA-VV22-1-5×10
	米
	300
	

	5
	铝合金槽盒
	50×30
	米
	180
	

	九
	综合布线
	
	
	
	

	1
	铝合金电缆槽盒
	300×100（宽×深），内分4层
	米
	400
	

	2
	铝合金电缆槽盒护罩
	300×100槽盒适用
	米
	400
	

	3
	铝合金电缆槽盒
	200×100（宽×深），内分2层
	米
	170
	

	4
	铝合金电缆槽盒护罩
	200×100槽盒适用
	米
	170
	

	5
	铝合金电缆槽盒
	100×75（宽×深）
	米
	170
	

	6
	铝合金电缆槽盒护罩
	100×75槽盒适用
	米
	170
	

	7
	铝合金电缆槽盒护罩
	100×50槽盒适用
	米
	1370
	

	8
	铝合金电缆槽盒
	100×100（宽×深）
	米
	20
	

	9
	铝合金电缆槽盒护罩
	100×100槽盒适用
	米
	20
	

	
	二次部分
	
	
	
	

	一
	变电站自动化系统
	
	
	
	

	1
	110kV智能变电站自动化系统
（包括五防系统）
	二次参数CT:1A，PT:100V，DC:110V，AC:220V；采用IEC61850规约；
二次屏柜尺寸：宽深高800×600×2260mm，颜色：计算机灰色RAL7035。
	套
	1
	

	1.1
	主机/操作员站
	
	套
	1
	

	
	操作员工作站
	主机:CPU双核, 内存≥2G, 硬盘≥160G，1台；
	套
	2
	

	
	生产发令终端
	主机:CPU双核, 内存≥2G, 硬盘≥160G，1台；
	套
	1
	

	
	KVM切换器
	4路KVM切换器
	套
	1
	

	
	23英寸液晶显示器
	
	台
	3
	

	
	监控系统软件
	
	套
	1
	

	1.2
	智能远动屏
	
	面
	1
	

	
	智能远动机
	集成远动、在线监测、保信子站、电能采集
	台
	2
	

	
	规约转换器
	6个网口,不少于16个串口
	台
	2
	

	
	2M专线协议转换器
	
	台
	2
	

	
	调制解调器
	
	只
	6
	

	
	远动通道防雷器
	
	只
	6
	

	
	通道切换装置
	
	台
	2
	

	
	串口防雷器
	
	只
	10
	

	
	同轴电缆
	
	根
	4
	

	1.3
	A、B网交换机屏
	
	面
	1
	

	
	A、B网交换机
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装，采
用直流220V或110V电源；（A网4台、B网4台）
	台
	8
	

	
	光纤配线架
	12口光纤配线架
	台
	2
	

	1.4
	C网交换机屏
	
	面
	1
	

	
	C网交换机
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装，采
用直流220V或110V电源；（C1网2台）
	台
	2
	

	
	光纤配线架
	12口光纤配线架
	台
	1
	

	1.5
	高压室A、B网交换机屏
	
	面
	1
	

	
	高压室A、B网交换机
	工业级100M或更高速率自应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装，采
用直流220V或110V电源；（A、B网各4台）
	台
	8
	

	
	光纤配线架
	12口光纤配线架
	台
	2
	

	1.6
	高压室C网交换机屏
	
	面
	1
	

	
	高压室C网交换机
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装，采
用直流220V或110V电源；（C1网4台）
	台
	4
	

	
	光纤配线架
	12口光纤配线架
	台
	1
	

	1.7
	主控室公用测控屏
	
	面
	1
	

	
	主控室公用测控装置
	公用测控装置(YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8，GOOSE开入/开出)；
	台
	4
	

	1.8
	过程层B网公用测控屏
	
	面
	1
	

	
	过程层B网公用测控装置
	公用测控装置(YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8，GOOSE开入/开出)；
	台
	4
	

	1.9
	高压室公用测控屏
	
	面
	1
	

	
	高压室公用测控装置
	公用测控装置(YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8，GOOSE开入/开出)；
	台
	4
	

	
	110kV赞万甲、乙线测控屏
	含110kV线路测控装置2台
	面
	1
	

	1.10
	110kV万龙线测控屏
	含110kV线路测控装置1台
	面
	1
	

	1.11
	#1主变测控屏
	含高压侧测控装置1套，低压侧测控装置1套，本体测控装置1套
	面
	1
	

	1.12
	#2主变测控屏
	含高压侧测控装置1套，低压侧测控装置2套，本体测控装置1套
	面
	1
	

	1.13
	110kV分段及PT测控屏
	
	面
	1
	

	
	110kV分段测控装置
	110kV分段测控装置,（YX≥64 ，YC≥10 ，YK≥8GOOSE开入/开出）
	台
	1
	

	
	110kV PT测控装置
	110kV母线PT测控装置(YX≥48 ，YC≥10 ，YK≥8GOOSE开入/开出)
	台
	2
	

	1.14
	110kV PT并列及接口屏
	含110kV PT并列装置2台
	面
	1
	

	1.15
	10kV母线PT测控屏
	10kV母线PT测控装置(YX≥48，YC≥10，YK≥8，GOOSE开入/开出)，3台；
	面
	1
	

	1.16
	10kV PT并列及接口屏
	10kV PT并列装置4台；
	面
	1
	

	1.17
	10kV线路保护测控装置
	功能：微机时限电流速动、过流及零序保护、三相一次重合闸
35kV及以下线路保护测控智能终端合一装置(无光差保护功能),3个100M以太网接口
	台
	32
	

	1.18
	10kV电容器保护测控装置
	功能：微机时限电流速动、过流、不平衡电压、过压、欠压保护
10kV电容器保护测控智能终端合一装置,3个100M以太网接口
	台
	6
	

	1.19
	10kV站用变保护测控装置
	功能：微机时限电流速动、过流及零序保护
站用变保护测控智能终端合一装置,3个100M以太网接口
	台
	2
	

	1.20
	10kV接地变保护测控装置
	功能：微机时限电流速动、过流及零序保护
接地变保护测控智能终端合一装置,3个100M以太网接口
	台
	2
	

	1.21
	10kV分段1保测智装置
	10kV分段保护测控智能终端合一装置,3个100M以太网接口
	台
	2
	

	1.22
	二次安全防护屏
	屏体及附件
	面
	3
	

	1.23
	网络激光打印机
	A3/A4
	台
	1
	

	1.24
	音响报警装置
	
	套
	2
	

	1.25
	网线
	
	米
	9000
	

	1.26
	光缆
	
	米
	600
	

	1.27
	110kV线路电度表屏
	
	面
	1
	

	1.28
	主变及站用变电度表屏
	
	面
	1
	

	1.29
	电力监控系统并网前测评（安全防护评
估）、主机加固
	
	项
	1
	

	二
	调度发令终端系统
	
	
	
	

	1
	调度发令终端及系统
	
	套
	1
	

	三
	五防系统
	
	
	
	

	1
	五防系统
	独立五防+配置隔离检修功能
	套
	1
	

	
	
	防误工作站,不低于：G3240/4G/500G/DVDRW/双串口，双以太网，USB，23寸液晶显
示器，符合国产化安全的操作系统,,1套
	套
	1
	

	
	
	智能解锁（检修）钥匙,智能解锁、检修管理功能共用
	把
	4
	

	
	
	电脑钥匙通讯适配器,用于电脑钥匙充电、通讯
	个
	1
	

	
	
	机械编码锁
	把
	450
	

	
	
	地线头
	只
	20
	

	
	
	智能解锁钥匙管理机,含智能解锁软件及远端授权功能，预留6+1系统接口
	套
	1
	

	
	
	地线桩
	只
	90
	

	
	
	万能解锁钥匙,标配机械解锁钥匙+ 电气解锁+五防跳步钥匙
	套
	5
	

	
	
	开关量接口,防误闭锁点
	个
	600
	

	
	
	智能解锁（检修）钥匙通讯适配器,给智能解锁（检修）钥匙充电、通讯
	个
	2
	

	
	
	电气编码锁
	个
	160
	

	
	
	检修临时挂锁,检修隔离附件配套锁具
	把
	20
	

	
	
	电脑钥匙,彩屏（26K色（176*220））
	把
	2
	

	
	
	通讯接口,与监控系统通讯
	个
	1
	

	
	
	检修隔离附件,用于不同型号的空开、压板、端子等二次设备的布防
	个
	105
	

	
	
	微机防误管理软件,集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核、检修隔离、
智能解锁等功能模块
	套
	1
	

	
	
	线路验电锁
	个
	4
	

	
	
	检修隔离工具箱
	个
	1
	

	
	
	智能解锁软件
	套
	1
	

	
	
	检修隔离软件
	套
	1
	

	
	
	开关闭锁盒
	个
	9
	

	
	
	操作系统
	套
	1
	

	2
	
	非五防智能锁具
	把
	200
	

	四
	二次安防设备
	
	
	
	

	1
	二次安全防护屏1
	A平面用
	面
	1
	

	
	变电站二次安防纵向加密认证装置
	含双电源切换模块
	套
	2
	

	
	变电站二次安防硬件防火墙
	含双电源切换模块
	套
	1
	

	
	变电站二次安防交换机
	含双电源切换模块
	台
	2
	

	
	电力监控系统网络安全态势感知采集装置
	含双电源切换模块
	台
	1
	

	2
	二次安全防护屏2
	B平面用
	面
	1
	

	
	变电站二次安防纵向加密认证装置
	含双电源切换模块
	套
	2
	

	
	变电站二次安防硬件防火墙
	含双电源切换模块
	套
	1
	

	
	变电站二次安防交换机
	含双电源切换模块
	台
	2
	

	3
	二次安全防护屏3
	安全III区用
	面
	1
	

	
	III区边界防火墙
	
	台
	1
	

	
	III区互联交换机
	
	台
	1
	

	
	电力监控系统网络安全态势感知采集装置
	含双电源切换模块
	台
	1
	

	五
	智能网关
	
	
	
	

	1
	智能网关
	
	套
	1
	

	
	智能网关系统屏1
	
	面
	1
	

	
	智能网关系统屏2
	
	面
	1
	

	六
	过程层交换机
	
	
	
	

	1
	过程层A1交换机屏
	
	面
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	III型过程层交换机,不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口；
（A1网1台）
	台
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	II型过程层交换机,不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端
口；（A1网4台）
	台
	4
	

	
	光纤配线架
	24口光纤配线架
	台
	4
	

	2
	过程层A2交换机屏
	
	面
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	III型过程层交换机,不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口；
（A2网1台）
	台
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	II型过程层交换机,不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端
口；（A2网4台）
	台
	4
	

	
	光纤配线架
	24口光纤配线架
	台
	4
	

	3
	过程层B1交换机屏
	
	面
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	III型过程层交换机,不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口；
（B1网1台）
	台
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	II型过程层交换机,不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端
口；（B1网2台）
	台
	2
	

	
	光纤配线架
	24口光纤配线架
	台
	2
	

	4
	过程层B2交换机屏
	
	面
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	III型过程层交换机,不少于16路1000M光口、1路调试端口、2路运维端口；
（B2网1台）
	台
	1
	

	
	过程层以太网交换机
	II型过程层交换机,不少于16路100M光口、4路1000M光口、1路调试端口、2路运维端
口；（B2网2台）
	台
	2
	

	
	光纤配线架
	24口光纤配线架
	台
	2
	

	七
	继电保护
	
	
	
	

	1
	#1主变保护屏A
	主、后一体保护1套，打印机1台；
	面
	1
	

	2
	#1主变保护屏B
	主、后一体保护1套，打印机1台；
	面
	1
	

	3
	#2主变保护屏A
	主、后一体保护1套，打印机1台；
	面
	1
	

	4
	#2主变保护屏B
	主、后一体保护1套，打印机1台；
	面
	1
	

	5
	110kV赞万甲线保护屏
	（1）110kV光纤差动保护装置×1台；（搬迁）
（2）尾纤、尾缆（单模FC头，30米长，每组3根） ×2组；
（3）打印机×1台；
（4）柜前后开门：2260mm×800mm×600mm。
	面
	1
	

	6
	110kV赞万乙线保护屏
	（1）110kV光纤差动保护装置×1台；
（2）尾纤、尾缆（单模FC头，30米长，每组3根） ×2组；
（3）打印机×1台；
（4）柜前后开门：2260mm×800mm×600mm。
	面
	1
	

	7
	110kV万龙线保护屏
	（1）110kV光纤差动保护装置×1台；
（2）尾纤、尾缆（单模FC头，30米长，每组3根） ×1组；
（3）打印机×1台；
（4）柜前后开门：2260mm×800mm×600mm。
	面
	1
	

	8
	110kV母线保护屏
	（1）110kV母线保护装置，1台；
（2）模拟盘，1台；
（3）打印机，1台；
（4）柜前后开门：2260mm×800mm×600mm
	面
	1
	

	9
	110kV备自投屏
	（1）110kV备自投装置（远方备投），1台，具备远方备投功能；
（2）尾纤、尾缆（单模FC头，30米长，每组3根），2组；
（3）同2M同轴电缆（50米），2根
（4）打印机，1台；
	面
	1
	

	10
	10kV备自投屏
	含10kV备自投装置1台，打印机1台
	面
	1
	

	11
	低频低压减载屏
	低频低压减载装置1台，打印机1台
	面
	1
	

	12
	稳控跳信机
	1台收信型，248R型
	台
	1
	

	13
	智能故障录波器
	
	套
	1
	

	
	智能故障录波管理单元屏
	智能录波管理单元1台，保信C2网交换机1台，液晶显示器1套（含鼠标键盘），打印
机1台，光纤配线架1台。
	面
	1
	

	
	故障录波采集单元屏1
	智能录波采集单元1台（满足96路模拟量采集），就地显示装置1台，传感器箱1套，
光纤配线架1台。
	面
	1
	

	
	故障录波采集单元屏2
	智能录波采集单元1台（满足96路模拟量采集），就地显示装置1台，传感器箱1套，
光纤配线架1台。
	面
	1
	

	八
	过程层设备
	
	
	
	

	1
	主变高压侧智能控制柜
	1台高压侧智能终端1，1台高压侧智能终端2，2台12口光纤配线架。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	2
	主变本体智能控制柜
	1台本体智能终端1（含非电量保护），1台本体智能终端2，2台12口光纤配线架。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	3
	#1主变低压侧智能终端1
	含1台12口光纤配线架
	台
	1
	

	4
	#1主变低压侧智能终端2
	含1台12口光纤配线架
	台
	1
	

	5
	#2主变低压侧智能终端1
	含1台12口光纤配线架
	台
	2
	

	6
	#2主变低压侧智能终端2
	含1台12口光纤配线架
	台
	2
	

	7
	110kV 线路智能控制柜
	1台110kV线路智能终端，1台12口光纤配线架。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	3
	

	8
	110kV 分段智能控制柜
	1台110kV分段智能终端1，1台110kV分段智能终端2，2台12口光纤配线架。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	1
	

	9
	110kV 母线智能控制柜
	1台110kV母线智能终端，1台12口光纤配线架。
屏体及附件，1960×800×800mm，RAL7035，含空调。
	面
	2
	

	九
	交直流电源
	
	
	
	

	1
	直流充电屏
	每面屏高频开关电源，模块额定电流20A，  7+2配置。
屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	2
	

	2
	直流电源馈线屏
	每面屏含馈线64回（45回25A，14回63A ，5回100A）
	面
	4
	

	3
	通信电源直流馈线屏
	每套含DC/DC模块20A*7，共2套，含电源监控模块及数字显示屏及管理单元。
屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
含通信直流馈线25回/每段（10回20A，20回32A，20回63A）。
	面
	1
	

	4
	阀控式密封铅酸蓄电池
	密封固定式铅酸蓄电池，单体电压2V ，500Ah ，110V ，53只/组。
（其中一只用于现场做解剖试验）
	组
	2
	

	4.1
	电池支架
	
	组
	2
	

	5
	交流不间断电源系统
	2×5kVA。一共含交流馈线48回。
屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	1
	

	6
	试验电源及二次交流屏
	二次交流输出36路,屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	1
	

	7
	蓄电池远程核容屏
	含1套远程核容装置
	面
	1
	

	十
	时间同步与计量设备
	
	
	
	

	1
	变电站时间同步系统
	
	套
	1
	

	1
	时间同步系统主屏
	2台时间同步主时钟装置，2台时间同步扩展装置，2台12口光纤配线架。
屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035，含光缆300米。
	面
	1
	

	1.2
	高压室同步系统扩展屏
	3台时间同步扩展装置，2台12口光纤配线架。
屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	1
	

	1.3
	对时电缆
	ZR-RVVP-4*1.0
	千米
	2
	

	2
	电能采集屏
	1台电能采集装置。
屏体及附件，2260×800×600mm，RAL7035。
	面
	1
	

	3
	110kV线路电度表
	电子式三相四线制，C级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	3
	

	4
	主变变高电度表
	电子式三相四线制，C级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	2
	

	5
	主变变低电度表
	电子式三相四线制，C级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	3
	

	6
	站用变变低电度表
	电子式三相四线制，C级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	2
	

	7
	10kV线路电度表
	电子式三相四线制，C级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	32
	

	8
	10kV电容器电度表
	电子式三相四线制，B级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方向，有功0.5s级,无功2级
	只
	6
	

	十一
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	电能质量监测装置屏
	含电能质量监测装置，4台；路由器，2台
	面
	1
	

	2
	电压监测装置
	10kV母线电压监测仪
	台
	3
	

	3
	微机消谐装置
	
	只
	3
	

	4
	主变端子箱
	尺寸：600×600×1400mm（宽×深×高）
	台
	2
	

	5
	工作台
	6000*1000mm（长×宽），含办公桌椅
	个
	1
	

	6
	耗材
	每个大电流柜1套
	套
	6
	

	6.1
	温度监测分析软件
	每一个站1套
	套
	1
	

	6.2
	温度采集器
	每个大电流柜1个
	个
	6
	

	6.3
	电源线
	每个大电流柜1根
	根
	6
	

	6.4
	站端测温管理装置
	每一个站1套
	套
	1
	

	6.5
	采集器收发天线
	每个大电流柜2个
	个
	12
	

	6.6
	温度传感器
	每个大电流柜6个
	个
	36
	

	6.7
	通信线
	
	套
	7
	

	6.8
	有线通讯装置
	每一个站1套
	套
	1
	

	6.9
	温度显示仪
	每个大电流柜1个
	个
	6
	

	6.10
	测温系统主站
	含主机、显示器。
	套
	1
	

	6.11
	无线模块
	
	套
	7
	

	7
	SF6气体监测装置
	
	套
	1
	

	7.1
	SF6气体泄漏监控报警装置主机
	
	台
	1
	

	7.2
	SF6和O2气体监测变送器
	
	台
	18
	

	7.3
	温湿度监测变送器
	
	台
	18
	

	7.4
	电源与信号中继器
	
	台
	2
	

	7.5
	风机控制器
	
	台
	2
	

	7.6
	不锈钢线管或PVC管、预埋线缆
	
	套
	1
	

	8
	刀闸远方分合闸辅助识别装置
	每套配套提供2只传感器（传感器采用磁微动开关或金属贴片式）
	套
	15
	

	
	主变间隔传感器
	每个主变间隔两把隔刀，每把隔刀配置一套识别装置；两个主变间隔共配置4套识别
装置。
	套
	4
	

	
	110kV线路间隔传感器
	每个110kV线路间隔两把隔刀和一把出线地刀，这3把刀各配置一套识别装置；3个
110kV线路间隔共配置9套识别装置。
	套
	9
	

	
	110kV分段间隔传感器
	每个110kV分段间隔两把隔刀，每把隔刀配置一套识别装置；1个110kV分段间隔共配
置2套识别装置。
	套
	2
	

	9
	远程运维屏
	
	面
	1
	

	9.1
	远程运维终端
	
	台
	1
	

	9.2
	屏柜
	柜前后开门：2260mm×800mm×600mm。
	面
	1
	

	十二
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	电力电缆
	ZAN-VV22-4x16
	米
	1846
	

	2
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3x6
	米
	1691
	

	3
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-1*185
	米
	95
	

	4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10x1.5
	米
	2971
	

	5
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10x2.5
	米
	1112
	

	6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-10x4
	米
	1429
	

	7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14x1.5
	米
	1704
	

	8
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14x2.5
	米
	628
	

	9
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-19x1.5
	米
	821
	

	10
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-24x1.5
	米
	202
	

	11
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x1.5
	米
	3461
	

	12
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x2.5
	米
	2567
	

	13
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x4
	米
	3143
	

	14
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x1.5
	米
	2314
	

	15
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x2.5
	米
	1548
	

	16
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x4
	米
	3666
	

	17
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2x4
	米
	5243
	

	18
	对时电缆
	ZR-RVVP-4*1.0
	米
	3000
	

	19
	计算机电缆
	屏蔽双绞线
	米
	2419
	

	20
	多模光缆
	铠装非金属加强芯阻燃光缆或非金属加强芯阻燃光缆
	千米
	6
	

	21
	多模尾缆
	尾缆不少于4芯，每根30 米,多模，每根30 米
	根
	70
	

	十三
	智能辅助综合监控系统
	
	
	
	

	1
	智能巡视
	
	套
	1
	

	1.1
	红外网络高清高速球机（光口）
	
	套
	12
	

	1.2
	红外网络高清固定摄像机
	
	套
	2
	

	1.3
	防爆摄像机（枪机）
	
	套
	2
	

	1.4
	双目红外热成像测温球机（云台）
	
	套
	12
	

	1.5
	360度全景摄像机
	
	套
	4
	

	1.6
	视频接入处理模块
	64TOPS INT8 /32TFLOPS FP16 @ 75W
• 32GB内存 | 204.8GB/s内存带宽，支持ECC
• PCIe 3.0 x16 ，半高半长卡
	套
	1
	

	2
	智能安全
	
	套
	1
	

	2.1
	门禁系统
	
	
	
	

	
	智能门禁设备配置
	人脸识别（带防雨罩），
主要技术参数：
(1) 最大数据容量5000人。
(2) 识别速度：最佳距离时小于1秒。
(3) 识别准确率大于99.5%。
(4) 识别距离：小于1M最佳，识别范围小于3M。
(5) 支持本地和后台同时管理。
(6) 读卡工作频率：13.56MHz。
(7) 读卡使用范围：小于50mm。
(8) 通讯：WiFi通信.
(9) 电源：5V/2A。
(10) 环境条件：温度0～～50度。湿度10％～～90%
(11) 尺寸：234*134 (±1）mm。
	套
	8
	

	
	门禁（两门门禁控制器）
	两门控制器
	个
	2
	

	
	门禁（感应式读卡器）
	
	个
	2
	

	
	门禁（爆破按钮）
	NO/COM接点
	个
	2
	

	
	门禁（开门按钮）
	NO/COM接点
	个
	2
	

	
	门禁（IC卡）
	具备信息记录功能，能记录门禁开启时间及开启人的卡号等信息，所有的记录信息能
远程读取
	个
	20
	

	2.2
	自助访客机
	立式安装，含二代身份证识别读写器，打印模块。建议使用模式：通过APP或现场录
入资料提交访客申请，申请通过后通过现场访客机上刷来访者二代身份证可自动关联
访客申请信息，并自动生成二维码打印，访客可凭二维码打印纸通行相关通道。
	套
	1
	

	2.3 
	高清车牌识别一体机
	1、一体化设计，方便使用和维护；
2、一键自动调试：现场安装简单，节省维护成本；
3、硬件式宽动态：自动测光控制和宽动态调节，图像效果佳；
4、高清像素：采用200万像素1/2.8 英寸 CMOS传感器，分辨率1920x1080 高性能：
处理器采用4核TI处理器，处理速度快 识别率高：优秀的视频检测/识別技术，车牌
识别率98% ；
5、可存储6000条黑白名单；
6、采用TCP/IP协议接入网络系统，因此，设备的升级、维护、参数调整，均可在整
个网络中的倕何一个计算机上操作。
	套
	1
	

	2.4
	智能运维系统屏
	
	面
	2
	

	3 
	视频及环境监控子系统
	
	套
	1
	

	3.1
	站端系统设备
	
	
	
	

	
	视频及环境监控系统机柜
	含屏内配线、电源、开关、按钮、配线端子排、连片等
	面
	1
	

	
	站端处理单元
	责与地区级主站、站端设备的通信、控制，应采用中文版的 Linux 操作系统，中文
界面，支持单鼠标操作，具备至少8个硬盘，硬盘插槽支持的单块硬盘容量为6T及以
上，单台存储单元支持同时接入64路及以上摄像机，支持网络方式叠加扩充多台存储
单元，存储容量按需要配置
	套
	2
	

	
	环境采集单元
	应具备16路 4~20mA 的标准电流环信号的接入能力，具备 8 路 RS-485/232 接口
	台
	2
	

	
	监控硬盘
	容量≥ 6TB，转速≥ 7200转，缓存≥ 256MB
	个
	22
	

	3.2
	站端工作站
	
	
	
	

	
	站端工作站（含显示器）
	
	台
	1
	

	
	警传室工作站（含显示器）
	
	台
	1
	

	3.3
	网络设备
	
	
	
	

	
	网络设备(二层网络交换机)
	
	台
	3
	

	
	网络设备(三层网络交换机(电口)
	
	台
	2
	

	
	网络设备（路由器)
	（1）WAN口:1个,LAN口:4个
（2）具备NAT功能，转发性能≥600kpps
	台
	1
	

	3.4
	环境信息采集设备
	
	
	
	

	
	温度传感器
	
	只
	5
	

	
	湿度传感器
	
	只
	5
	

	
	风速传感器
	
	只
	1
	

	
	水浸探头
	
	个
	11
	

	3.5
	红外对射
	
	
	
	

	
	红外对射（30米红外对射发生器）
	
	个
	2
	

	
	红外对射（100米红外对射发生器）
	
	个
	6
	

	
	红外对射（160米红外对射发生器）
	
	个
	6
	

	3.6
	辅助设备
	
	
	
	

	
	配电箱
	304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接
线端子、光纤熔接盒。500高*400宽*200深
	个
	34
	

	3.7
	线缆
	
	
	
	

	
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC(3米))
	单模单纤跳线
	根
	40
	

	
	尾纤（单模单纤跳线FC-LC(3米)
	单模单纤跳线
	根
	40
	

	
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC(15米))
	单模单纤跳线
	根
	7
	

	
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC(30米))
	单模单纤跳线
	根
	7
	

	
	尾纤(单模单纤跳线FC-LC(30米))
	单模单纤跳线
	根
	7
	

	
	4芯光纤
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	3000
	

	
	网线
	超五类及以上屏蔽双绞线
	米
	1000
	

	
	KVM延长及切换装置
	服务器接口类型：PS-2、USB,
	个
	1
	

	3.8
	视频部分其他材料
	
	
	
	

	3.8.1
	防爆盒
	
	个
	2
	

	3.8.2
	声光报警装置
	
	套
	1
	

	3.8.3
	电磁锁（带门磁报警）
	
	只
	4
	

	3.8.4
	闭门器
	
	只
	4
	

	3.8.5
	门磁
	
	只
	4
	

	3.8.6
	电源适配器
	门禁电源数量2+环境信息采集电源数量2*2个+红外对射、温湿度控制器等2个；
集中供电电源,12V-24V，20A
	个
	8
	

	3.8.7
	电源避雷器
	2回电源进线用
	只
	2
	

	3.8.8
	数据信号避雷器
	
	只
	2
	

	3.8.9
	电源电缆
	ZR-RVV-3*1.5
	米
	5000
	

	3.8.10
	控制电缆
	ZR-RVVP-4*1.0
	米
	3000
	

	3.8.11
	门禁专用控制电缆
	ZR-RVVP-6*0.75
	米
	300
	

	3.9
	视频辅材
	
	
	
	

	3.9.1
	ODF光纤配线架
	24芯
	个
	1
	

	3.9.2
	ODF光纤配线架
	48芯
	个
	1
	

	十四
	安健环
	
	
	
	

	1
	安健环标识（电气二次）
	1.5厘铝板标识牌（320mm*220mm）58块；1.5厘铝板标识牌（800mm*60mm）120块
	批
	1
	

	二
	220kV赞化站110kV间隔改造工程
	
	
	
	

	1
	电容式电压互感器
	TYD 110/√3-0.01H ，110/√3:0.1/√3:0.1/√3:0.1/√3:0. 1kV
0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P ，30/30/30/30VA
	台
	1 
	

	2
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	米
	60 
	

	3
	耐张线夹
	NY-400/35 ，带引流夹
	套
	5 
	

	4
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	3 
	

	5
	设备线夹
	SY-400/35A
	套
	7
	

	6
	T型线夹
	TY-400/35 ，带引流夹
	套
	4
	

	7
	铝合金耐火槽盒
	80*80mm ，喷涂耐火层
	米
	30
	

	8
	110kV垃圾焚烧线测控屏
	含110kV线路测控装置1台；
柜前后开门：2260mm×800mm×600mm。
	面
	1
	

	9
	监控系统扩容
	后台软件扩容，数据库内容修改
	项
	1
	

	10
	五防锁具
	1 、微机防误管理软件，1套。
2 、通讯接口，1个。
3 、机械编码锁，16把。
4 、电气编码锁，8个。
5 、线路验电锁，1个。
6 、地线桩，1只。
7 、地线头，1只。
8 、开关量接口，27个。
	项
	1
	

	11
	网线
	超五类屏蔽双绞线
	米
	560
	

	12
	110kV赞万乙线保护屏
	（1）110kV光纤差动保护装置×1台；
（2）复用接口装置×1台；
（3）尾纤、尾缆（单模FC头，30米长，每组3根）
×2组；  同轴电缆×2根；
（4）打印机×1台；
（5）柜前后开门：2260mm×800mm×600mm。
	面
	1
	

	13
	110kV线路电度表
	电子式三相四线制，C级，3×57.7/100V ，0.3(1.2)A ，双方
向，有功0.5s级,无功2级
	只
	1
	

	14
	计量电压切换继电器
	DZY-208 ，110V
	只
	1
	

	15
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-14x1.5
	米
	490
	

	16
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-4x2.5
	米
	110
	

	17
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x2.5
	米
	5390
	

	18
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22-7x4
	米
	120
	

	19
	耐火控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2x4
	米
	400
	

	20
	电力电缆
	ZRA-VV22-3×6
	米
	90
	

	21
	安健环标识（电气二次）
	1.5厘铝板标识牌（800mm*60mm）4块，1.5厘铝板标识牌 (
	批
	1
	

	三
	110kV龙坑站保护改造工程
	
	
	
	

	1
	110kV万龙线保护屏
	（1） 110kV光纤差动保护装置×1台；
（2）尾纤、尾缆（单模FC头，30米长，每组3根） ×2组
（3）打印机×1台；
（4）柜前后开门：2260mm×800mm×600mm
	面
	1
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4x2.5
	米
	200
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4x1.5
	米
	110
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4x4
	米
	60
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7x1.5
	米
	30
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7x2.5
	米
	230
	

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7x4
	米
	270
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14x1.5
	米
	80
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-19x1.5
	米
	130
	

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10x2.5
	米
	60
	

	11
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10x4
	米
	50
	

	12
	耐火控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2x4
	米
	150 
	

	13
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3x6
	米
	46 
	

	14
	二次屏柜
	材质：铝板、厚度1.5厘 ;固定方法：粘贴；长800*宽60
	块
	2
	

	四
	110kV赞东丙线解口入万象站线路工程
	
	
	
	

	1
	110kV 电缆
	FY-YJLW03-Z-64/110  1 ×800
	千米
	0.717
	

	2
	户外电缆终端头
	YJZWFY4 64/110 1 ×800
	套
	3
	

	3
	户内干式GIS 终端头
	YJZGG 64/110  1 ×800
	套
	6
	

	4
	110kV 整体预制式直通电缆中间接头
	YJJTI1 64/110 1 ×800
	套
	3
	

	5
	回流线
	ZRA-YJV 8.7/10，240mm2
	m
	220
	

	6
	电缆接地线
	ZRA-YJV 8.7/10，240mm2
	m
	60
	

	7
	直接接地箱
	
	套
	2
	

	8
	保护接地箱
	
	套
	2
	

	9
	光缆保护管
	Φ100HDPE 管
	米
	3
	

	10
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B
	套
	6
	

	11
	铝过渡设备线夹
	SY-400/35A
	套
	6
	

	12
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	0.2
	

	13
	电缆护层环流在线监测装置
	每套含 1 个护套环流采集器；4 台护

套环流传感器；
	套
	2
	

	14
	线路名称牌
	
	套
	194
	

	15
	电缆路径牌
	
	套
	24
	

	16
	电缆相序牌
	
	套
	24
	

	17
	工作井号牌
	
	块
	1
	

	18
	接地箱标志牌
	
	块
	4
	

	19
	电缆终端号牌
	
	块
	2
	

	20
	电缆宣传警示牌
	
	块
	3
	

	21
	电缆临时宣传牌
	
	块
	3
	

	22
	电缆终端场牌
	
	块
	2
	

	23
	故障定位装置
	
	套
	2
	

	24
	电缆标志桩
	
	根
	10
	

	25
	电缆保护管
	HDPEΦ110*8
	米
	38
	

	26
	电缆保护管
	HDPEΦ225*12
	米
	114
	

	27
	管枕
	φ225
	个
	57
	

	五
	110kV赞化至万象线路工程
	
	
	
	

	1
	110kV 电缆
	FY-YJLW03-Z-64/110  1 × 1200
	千米
	11.92
	

	2
	户外电缆终端头
	YJZWFY4 64/110 1 × 1200
	套
	6
	

	3
	户内干式GIS 终端头
	YJZGG 64/110  1 × 1200
	套
	3
	

	4
	户外式GIS 终端头
	YJZWI4 64/110  1 × 1200
	套
	3
	

	5
	绝缘中间接头
	YJJJI1 64/110 1 × 1200，绝缘铜壳和玻璃钢防水盒
	套
	15
	

	6
	回流线
	ZRA-YJV 8.7/10，240mm2
	m
	150
	

	7
	电缆接地线
	ZRA-YJV 8.7/10，240mm2
	m
	120
	

	8
	无感同轴铜芯电缆接地线
	ZRA-YJ0V 8.7/10，240mm²
	m
	200
	

	9
	直接接地箱
	
	套
	5
	

	10
	交叉互联接地箱
	
	套
	4
	

	11
	保护接地箱
	
	套
	2
	

	12
	光缆保护管
	Φ100HDPE 管
	米
	50
	

	13
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-400/35B
	套
	6
	

	14
	铝过渡设备线夹
	SY-400/35A
	套
	6
	

	15
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/35
	吨
	0.5
	

	16
	电缆护层环流在线监测装置
	每套含 1 个护套环流采集器；4 台
护套环流传感器；
	套
	5
	

	17
	线路名称牌
	
	套
	196
	

	18
	电缆路径牌
	
	套
	99
	

	19
	电缆相序牌
	
	套
	99
	

	20
	工作井号牌
	
	块
	6
	

	21
	接地箱标志牌
	
	块
	12
	

	22
	电缆终端号牌
	
	块
	2
	

	23
	电缆宣传警示牌
	
	块
	2
	

	24
	电缆临时宣传牌
	
	块
	2
	

	25
	故障定位装置
	
	套
	2
	

	26
	电缆标志桩
	
	根
	6
	

	六
	配套通信设备工程
	
	
	
	

	一
	ASON网设备
	STM-16,ASON设备
	
	
	

	1.1
	STM-16 传输设备（ASON）
	设备交叉板、 电源板、主控板等关
键板卡均冗余配置
	套
	1 
	

	1.1.1
	子架（含核心软件等保证设备
完整性的其他硬件、软件）
	V2.4&V3.0前安装子架整件（含背
板,走线区,防尘插箱和工程辅料）
ASON功能授权软件
	套
	1 
	

	1.1.2
	主控板
	高级网元控制处理整体板 ANCPB
	块
	2 
	

	1.1.3
	时钟板
	B型时钟接口板（2Mbit/s）  SCIB,
该板卡同时可提供一路电源接口
	块
	1
	

	1.1.4
	电源板
	Qx接口板 QxI板提供一路电源接
口，与SCIB板形成电源1+1保护
	块
	1
	

	1.1.5
	交叉板
	交叉时钟板CSF
时分交叉模块TCS128
	块
	2
	

	1.1.6
	公务板
	公务板OWB
	块
	1
	

	1.1.7
	补空板
	空面板
	块
	1
	

	1.2
	STM-16光接口单元B (≤40km）
4口
	4路STM-16光 线路板OL16x4（L-
16.1,LC,ASON）
	套
	3
	

	1.3
	10/100Mb/s以太网电接口单元
（二层交换板、8端口）
	兼容型智能以太网处理板 SEEU
以太网电接口倒换板 ESFE×8
	块
	2
	

	1.4
	2Mb/s电接口板
	C型63路E1支路板(75) EPE1C(75)
63路E1电接口倒换板 ESE1×63
	块
	1
	

	1.5
	2Mb/s保护板
	C型63路E1支路板(75) EPE1C(75)
E1/T1接口桥接板 BIE1
	块
	1
	

	1.6
	2Mb/s光接口板B（含所有接口
模块）支持保护
	C型光接口2M支路板（不含光模块）
OPE1C，8路2M光接口倒换接口板
OISE1x8（含8个光模块）
	块
	2
	

	1.7
	2Mb/s光接口保护板（配合支持
保护的2M光板使用）
	C型光接口2M支路板（不含光模块）
OPE1C，E3/T3接口桥接板BIE3
	块
	1
	

	1.8
	同轴电缆，含设备侧接头，满
足63xE1成端（长度20米）
	20米的8芯2M线缆16根
	组
	1
	

	1.9
	六类双绞线，双RJ45接头满足
需求（长度80米）
	六类双绞线（双RJ45接头）80米
	组
	2
	

	1.1
	设备机柜，2200*800*600（含
双直流电源输入配电单元）
	2200*800*600（含双直流电源输入
配电单元）
	套
	1
	

	1.11
	中兴5800：STM-16光接口单元-
母卡
	4路SDH制式STM-16光板/S16A*4
	块
	1
	

	1.12
	中兴5800：STM-16光接口单元B
(≤40km）-光模块
	2.5G SFP单模光模块
（1310nm,40km,LC）SFP-2.5G（L-
16.1,LC）
	块
	4
	

	1.13
	双头尾纤
	>20米
	条
	16
	

	二
	保底通信网设备
	安全可控B型STM-64 ASON设备
	
	
	

	1.1
	设备机柜2
	2200*800*600mm，含机柜接地线
	个
	1
	

	1.2
	双直流输入配电单元
	2进8出直流PDU
	套
	1
	

	1.3
	B型子架含双电源（B型10G设备
子架）
	含双主控、双交叉、双电源、设备
电源线、接地线
	套
	1
	

	1.4
	交叉主控时钟处理板（B型10G
设备子架）
	
	块
	2
	

	1.5
	B型10G线路光口板（每板实配1
个80km光模块）  （允许衰耗
24db (≤78km））
	允许衰耗24db (≤78km）
	块
	3
	

	1.6
	B型以太网卡
	8端口及以上， 以太网处理板，含不
少于6个FE电口，不少于2个GE光口
（每板实配6*FE电模块+2*GE短距光
	块
	2
	

	1.7
	B型2M电卡
	)口及以上，E1/T1支路板，含保
护板
	块
	2
	

	1.8
	B型2M光卡
	8端口及以上，2M光接口板含满配光
模块，含保护板
	块
	2
	

	1.9
	满配同轴电缆
	每条16E1，20m
	组
	2
	

	1.1
	满配网线
	六类双绞线
	组
	2
	

	1.11
	B型设备电源线（设备/PDU至配
电屏）
	ZA-RVV-2*10mm2电源线
	米
	30
	

	1.12
	双头尾纤
	>20米
	条
	12
	

	2
	A型10G线路光口板（每板实配1
个80km光模块）  （允许衰耗
24db (≤78km））
	允许衰耗24db (≤78km）
	块
	1
	

	三
	调度数据网设备
	接入层
	
	
	

	1
	调度数据网A平面
	低端路由器设备
	
	
	

	1.1
	设备机柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600( 深)mm
	个
	1
	

	1.2
	双直流输入配电单元
	直流电源分配条（独立母线）
	套
	1
	

	1.3
	低端路由器主设备
	
	个
	1
	

	1.4
	百兆以太网电接口板B
	百兆以太网电接口（接口数量
>=8）

	个
	2
	

	1.5
	低端路由器E12接口板B
	E12接口板(端口数量>=4)
	块
	2
	

	1.6
	低端路由器E12接口线缆B
	符合E12接口板A满配（即不少于4个
E12接口）,75欧姆，含两端接头(每
增加1米)
	米
	40
	

	2
	对侧汇聚层E1接口板
	中端路由器
	
	
	

	2.1
	E12接口板A（集成）
	E12接口板(E12端口数量>=20) 含每
端口5米带接头E12线缆
	块
	2
	

	2.2
	E12接口线缆A
	符合E12接口板A满配（即不少于20
个E12接口）,75欧姆，含两端接头
(每增加1米)
	米
	80
	

	3
	调度数据网B平面
	低端路由器设备
	
	
	

	3.1
	设备机柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600( 深)mm
	个
	1
	

	3.2
	双直流输入配电单元
	直流电源分配条（独立母线）
	套
	1
	

	3.3
	低端路由器主设备
	
	个
	1
	

	3.4
	百兆以太网电接口板B
	百兆以太网电接口（接口数量
>=8）
	个
	2
	

	3.5
	低端路由器E12接口板B
	E内1  接明口要板求(端)口数量>=4) 含每端口
5米带接头E12线缆
	块
	2
	

	3.6
	低端路由器E12接口线缆B
	符合E12接口板A满配（即不少于4个
E12接口）,75欧姆，含两端接头(每
增加1米)
	米
	40
	

	四
	综合数据网设备
	接入层
	
	
	

	1
	设备机柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600( 深)mm
	个
	1
	

	2
	双直流输入配电单元
	直流电源分配条（独立母线）
	套
	1
	

	3
	低端路由器设备
	支持双电源输入， 1块百兆以太网电
接口板， 1块千兆以太网板，光接口
不少于4端口
	
	
	

	3.1
	低端路由器主设备
	
	个
	1
	

	3.2
	千兆以太网光接口板A
	要求千兆以太网光接口总数量>=4

	个
	2
	

	3.3
	百兆以太网电接口板B
	百兆以太网电接口（接口数量
>=8）
	块
	2
	

	3.4
	千兆以太网光接口模块C
	单模中距(10kM-40kM), (数量1个)
	块
	6
	

	3.5
	千兆以太网光接口模块
	单模短距(≤10kM), (数量1个）
	块
	4
	

	3.6
	双头尾纤
	>20米
	条
	10
	

	4
	二次安防IV区设备
	
	
	
	

	4.1
	安全可控变电站二次安防硬件
防火墙
	
	套
	1
	

	4.2
	安全可控变电站二次安防交换
机
	
	套
	1
	

	五
	语音交换设备
	
	
	
	

	1
	设备机柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600( 深)mm
	个
	1
	

	2
	双直流输入配电单元
	直流电源分配条（独立母线）
	套
	1
	

	3
	IAD语音网关（8口）
	不低于 8口，交直流供电，  自交
换，断电逃生，支持调度组呼，群
	套
	3
	

	4
	音频电缆（标配）
	20米,含电缆头
	条
	3
	

	5
	E1混合接入设备
	E1放号接入网关 
	台
	1
	

	6
	同轴电缆（标配）
	20米，含电缆头
	条
	2
	

	7
	录音电话机
	
	台
	4
	

	8
	公网电话
	
	套
	1
	

	9
	语音视频交换机
	
	
	
	

	9.1
	局域网低端交换机（配置8，24
千兆电口）
	交换容量≧500Gbp s,千兆电 口 ≧ 24
个
	台
	1
	

	9.2
	局域网低端交换机（配置8，24
千兆光口）直流电源
	设备直流电源(每套直流电源含标配
5米直流电源线) 数量1个。
	个
	2
	

	9.3
	千兆以太网光接口模块（标准
SFP接口）
	SFP-GE-LX-SM1310，单模短距(小于
10kM), (数量1个)
	块
	2
	

	六
	站内管道光缆及辅材
	
	
	
	

	1
	24芯非金属管道光缆
（GYFTZY）
	24芯，GYFTZY
	米
	150
	

	2
	48芯非金属管道光缆
（GYFTZY）
	48芯，GYFTZY
	米
	100
	

	3
	站内管道光缆敷设
	48芯，GYFTZY
	米
	1150
	

	七
	配线设备
	
	
	
	

	1
	设备机柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600
(深)mm，颜色RAL7035
	面
	3
	

	2
	综合配线柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600
(深)mm，颜色RAL7035
	面
	5
	

	3
	光纤配线柜
	2260mm(高)*800mm(宽)*600
(深)mm，颜色RAL7035
	面
	2
	

	4
	双直流输入配电单元
	直流电源分配条（独立母线）
	套
	2
	

	5
	ODF配线单元
	24芯子模块 ，含尾纤，含熔接尾纤
	套
	8
	

	6
	ODF配线单元
	48芯子模块 ，含尾纤，含熔接尾纤
	套
	8
	

	7
	DDF配线单元
	16系统子模块
	套
	10
	

	8
	VDF配线单元
	100回子模块
	套
	4
	

	9
	IDF配线单元
	24口子模块
	套
	8
	

	八
	安装材料
	
	
	
	

	1
	同轴电缆
	SYV-75-2-1*8
	米
	100
	

	2
	同轴电缆
	SYV-75-2-1*4
	米
	100
	

	3
	电源电缆
	ZA-RVV-2*16mm²
	米
	200
	

	4
	电源电缆
	ZA-RVV-2*10mm²
	米
	300
	

	5
	低压电力电缆
	ZA-VV22-1-3*6
	米
	150
	

	6
	衰耗器
	10dB
	个
	10
	

	7
	衰耗器
	5dB
	个
	10
	

	8
	20对芯铠装音频电缆
	HYA22-20×2×0.5
	米
	300
	

	9
	音频电缆
	HYA-2×2×0.5
	米
	100
	

	九
	安键环材料
	
	
	
	

	1
	通信设备屏眉头
	800mm×60mm，铝板+反光膜+锔漆
	块
	32
	

	2
	线缆标识牌
	
	块
	150
	

	3
	管道光缆走向指示牌
	
	块
	100
	

	4
	光缆警示牌
	
	块
	80
	

	5
	标签色带
	
	盒
	10
	

	七
	110kV赞东丙线解口入万象站线路配套管道光缆工程
	
	
	
	

	1
	48 芯管道光缆
	GYFTZY
	m
	660
	

	2
	接头盒
	管道光缆改接接续用
	套
	2
	

	八
	110kV赞化至万象线路配套管道光缆工程
	
	
	
	

	1
	48 芯管道光缆
	GYFTZY
	m
	4493
	

	2
	接头盒
	管道光缆改接接续用
	套
	4
	




标的9标段1：
标的名称：云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程等4项工程施工
标段名称：云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程等4项工程施工
项目1：云浮云安35千伏镇安台区配套线路工程
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	一
	35kV高村至镇安台区线路工程（架空部分）
	
	
	
	本工程工程量以施工图纸为准

	1
	角钢塔塔材
	含角钢塔校验补强、电缆终端平台
	吨
	254.51
	

	2
	地脚螺栓
	
	吨
	7.40
	

	3
	玻璃绝缘子
	U70BL
	片
	2161.00
	

	4
	悬垂线夹
	XG-6034
	付
	200
	

	5
	悬垂线夹
	XGJ-7022
	付
	70.00
	

	6
	耐张线夹
	NY-240/30BGA
	付
	108
	

	7
	耐张线夹
	NY-80BG-40
	付
	36
	

	8
	DB调整板
	DB-07-70/170
	个
	144
	

	9
	联板
	L-07A-70/400
	个
	316
	

	10
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	488
	

	11
	U型挂环
	U-07-70
	个
	941
	

	12
	U型挂环
	U-10-85
	个
	36
	

	13
	U型挂环
	U-12-90
	个
	108
	

	14
	UB挂板
	UB-07-70-45
	个
	24
	

	15
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	243
	

	16
	U型螺丝
	UJ-1880
	个
	47
	

	17
	碗头挂板
	W-07-100
	个
	24
	

	18
	碗头挂板
	W-07-70
	个
	104
	

	19
	碗头挂板
	WS-07-70
	个
	360
	

	20
	直角挂板
	Z-07-80
	个
	7
	

	21
	直角挂板
	ZS-07-80
	个
	416
	

	22
	接地端子
	JD-80BG
	个
	35
	

	23
	接地端子
	JD-80BGB
	个
	36
	

	24
	预绞丝护线条
	FYH-240/30BG-1900
	组
	175
	

	25
	预绞丝护线条
	FYH-80BG-1400
	组
	35
	

	26
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-240/30
	kg
	44745.6555
	

	27
	铝包钢绞线
	JLB40-80
	kg
	6200.812077
	

	28
	杆号牌
	400×320（含支架）
	套
	50
	

	29
	基础防护牌
	400×320（含支架）
	套
	50
	

	30
	禁止攀登牌
	400×320（含支架）
	套
	50
	

	31
	直升机巡视牌
	400×320（含支架）
	套
	100
	

	32
	相序牌
	
	套
	150
	

	（二）
	35kV高村至镇安台区线路工程（电缆部分）
	
	
	
	

	1
	35kV电力电缆（三芯）
	FY-YJY63-26/35 1×500mm²
	m
	352
	

	2
	35kV冷缩式干式硅橡胶户内电缆终端头。
	1*500mm2
	套
	3
	

	3
	35kV冷缩式干式硅橡胶户外电缆终端头。
	1*500mm2
	套
	3
	

	4
	铜芯接地线
	ZRA-YJV-8.7/10-1X240mm2
	m
	60
	

	5
	铜芯回流线
	ZRA-YJV 8.7/10，240mm2
	m
	120
	

	6
	接地箱
	
	套
	1
	

	7
	接地箱
	
	套
	1
	

	8
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-240/30
	m
	30
	

	9
	避雷器
	YH5W-51/134
	支
	3
	

	10
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-240/30A
	个
	3
	

	11
	设备线夹
	SY-240/30B
	个
	3
	

	12
	T型线夹
	TY-240/30
	个
	3
	

	13
	软母线固定金具
	MDG-2
	个
	14
	

	14
	复合支撑绝缘子
	FZ-40.5/4
	支
	14
	

	15
	碳素波纹管HDPE
	PE100，Φ225mm×15mm
	米
	18
	

	16
	碳素波纹管HDPE
	PE100，Φ110mm×8mm
	米
	6
	

	17
	HDPE管
	HDPEΦ225mm×15mm
	米
	168
	

	18
	HDPE管
	HDPEΦ110mm×8mm
	米
	56
	

	19
	故障定位在线监测装置
	
	套
	1
	

	20
	视频监控装置
	
	套
	1
	

	21
	单芯电缆夹具
	500截面
	个
	90
	

	22
	JGPU型电缆夹具
	电缆竖井使用
	个
	6
	

	23
	禁止攀登，高压危险牌
	
	块
	1
	

	24
	未经许可，禁止入内牌
	
	块
	1
	

	25
	止步，高压危险牌
	
	块
	1
	

	26
	注意安全
	
	块
	1
	

	27
	电缆户外场名称牌
	
	块
	1
	

	28
	电缆户外场温馨提示牌
	
	块
	1
	

	29
	电缆户外场避雷器名称牌
	
	块
	6
	

	30
	电缆名称牌
	
	块
	23
	

	31
	电缆终端接头牌
	
	块
	6
	

	32
	相序牌
	
	块
	23
	

	33
	标识饼（II型）
	
	块
	4
	

	34
	标识饼（V型）
	
	块
	8
	

	35
	标识饼（VI型）
	
	块
	2
	

	36
	电缆通道警示桩
	
	根
	4
	

	三
	35kV高村至镇安台区线路工程（光缆部分）
	
	
	
	本工程工程量以施工图纸为准

	1
	光缆
	OPGW-80-48-1-4
	km
	16.844
	分5盘

	2
	OPGW耐张金具串
	
	串
	38
	

	3
	OPGW悬垂金具串
	
	串
	34
	

	4
	余缆架
	
	个
	6
	

	5
	塔用引下线夹
	
	套
	179
	

	6
	防振锤
	
	个
	151
	

	7
	光缆接续盒
	
	个
	6
	

	8
	ODF配线设备
	48芯
	套
	1
	

	9
	管道光缆
	GYFTZY-48B1
	千米
	0.2
	

	四
	35kV高村至镇安台区线路工程（0.4kV改造部分）
	
	
	
	

	1
	部分预应力锥形水泥杆，190mm×10米×K
	Z-190×10×K×BY
	根
	2
	

	2
	500V铝芯低压电线，（双塑）BLVV-35
	（双塑）BLVV-35
	千米
	0.227
	

	3
	部分预应力锥形水泥杆，150mm×8米×D
	BY-Z-150×8-D
	根
	2
	

	4
	低压四线直线杆铁构件组合包
	低压四线直线杆铁构件组合包
	套
	1
	

	5
	4位街码（加强型）
	双梗
	个
	10
	

	6
	EX-2低压轴式绝缘子
	EX-2低压轴式绝缘子
	只
	46
	

	7
	电杆街码线路四线转角杆铁构件组合包
	电杆街码线路四线转角杆铁构件组合包
	套
	2
	

	8
	电杆街码线路四线分二线杆铁构件组合包
	电杆街码线路四线分二线杆铁构件组合包
	套
	1
	

	9
	2位街码（加强型）
	双梗
	个
	3
	

	10
	电杆街码线路四线分四线铁构件组合包
	电杆街码线路四线分四线铁构件组合包
	套
	2
	

	11
	电杆街码线路四线终端杆铁构件组合包
	电杆街码线路四线终端杆铁构件组合包
	套
	2
	

	12
	抱箍，(普通型)BGL-60-170，（0.4kV线路）
	抱箍， (普通型)BGL-60-170，（0.4kV线
路）
	副
	4
	

	13
	延长环（环体整锻PH型），PH-10
	延长环（环体整锻PH型），PH-10
	套
	4
	

	14
	楔型线夹，NX-2
	楔型线夹，NX-2
	个
	4
	

	15
	钢绞线，（镀锌）GJ-50mm2
	钢绞线，（镀锌）GJ-50mm2
	吨
	0.0165
	

	16
	钢线卡子，JK-2
	钢线卡子，JK-2
	个
	32
	

	17
	拉紧绝缘子，J-4.5
	拉紧绝缘子，J-4.5
	只
	4
	

	18
	UT型线夹（可调式），NUT-2
	UT型线夹（可调式），NUT-2
	个
	4
	

	19
	U型挂环，U-12
	U型挂环，U-12
	个
	4
	



项目2：云浮云安35千伏镇安台区变工程
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	土建部分

	1
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	3.494
	

	2
	爬梯(成品)
	
	t
	0.283
	

	3
	钢梁(成品)
	
	t
	0.257
	

	4
	镀锌钢管支架(成品)
	
	t
	1.114
	

	5
	避雷针塔(成品)
	
	t
	1.014
	

	6
	电缆沟混凝土盖板
	600*497*50
	块
	60
	

	7
	电缆沟混凝土盖板
	1000*497*50
	块
	18
	

	电气一次部分

	一
	主变压器
	
	
	
	

	1
	35kV主变压器
	SZ11-5000/35
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	二
	35kV配电装置
	
	
	
	

	1
	35kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	

	
	
	35kV SF6断路器
	组
	1
	

	
	
	外置电流互感器
	台
	3
	

	
	
	35kV隔离开关（单接地）
	组
	1
	

	
	
	35kV氧化锌避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	台
	1
	

	2
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-150/20
	米
	40
	

	3
	35kV支柱绝缘子
	ZSW-35/4
	个
	3
	

	4
	铜铝设备过渡设备线夹
	SYG-150/20A
	只
	9
	

	5
	设备线夹
	SY-150/20B
	只
	9
	

	6
	设备线夹
	SY-150/20C
	只
	3
	

	7
	铝合金槽盒
	200×100
	米
	5
	

	8
	铝合金槽盒
	80×80
	米
	3
	

	
	
	
	
	
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	进线间隔

	
	
	10kV柱上智能断路器
	组
	1
	

	
	
	10kV电流互感器
	台
	3
	

	
	
	10kV隔离开关（单接地）
	组
	1
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	个
	1
	

	2
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	3
	出线间隔

	
	
	10kV柱上智能断路器
	组
	1
	

	
	
	10kV电流互感器
	台
	1
	

	
	
	10kV隔离开关（不接地）
	组
	2
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	个
	1
	

	
	
	零序CT
	台
	1
	

	3
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	小电阻间隔

	
	
	10kV柱上智能断路器
	组
	1
	

	
	
	10kV电流互感器
	台
	1
	

	
	
	10kV隔离开关（不接地）
	组
	2
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	个
	1
	

	
	
	零序CT
	台
	1
	

	4
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	PT间隔

	
	
	10kV电压互感器
	台
	3
	

	
	
	10kV隔离开关（不接地）
	组
	1
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	10kV熔断器
	台
	3
	

	5
	小电阻成套装置
	接地变：1×400kVA，600A，10Ω/1×400kVA，600A，10Ω
站用变：1×50kVA/1×50kVA
	套
	1
	

	6
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-240/30
	米
	305
	

	7
	设备线夹
	SY-240/30
	套
	145
	

	
	
	
	
	
	

	四
	电缆及其敷设封堵
	
	
	
	

	1
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15kV-1×120mm2
	米
	240
	小电阻

	2
	户外冷缩电缆终端
	配套ZRA-YJV22-8.7/15-1×120mm2电缆
	套
	12
	

	3
	低压电缆
	ZRA-YJV22-1-3×35+1×16mm2
	米
	50
	

	4
	支架
	L=400
	根
	15
	

	5
	托臂
	L=350
	根
	30
	

	
	
	
	
	
	

	五
	照明
	
	
	
	

	1
	户外动力箱
	380/220V
	个
	1
	壁挂式

	2
	应急发电车接入箱
	
	个
	1
	落地式

	3
	户外灯具照明用电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×4
	米
	80
	

	4
	低压电缆
	ZRA-YJV22-1-4×185电力电缆
	米
	20
	发电车接入箱用

	
	
	
	
	
	

	电气二次部分

	一
	视频及环境监控系统
	
	
	
	

	1
	智能监控系统
	
	
	
	

	1.1
	配电智能网关
	带无线通信模块
	台
	1
	

	1.2
	水浸传感器
	
	只
	2
	

	1.3
	红外高清枪机
	
	套
	4
	

	1.4
	智能视频云节点
	
	套
	1
	

	二
	电气二次设备
	
	
	
	

	1
	主变高压侧电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	1
	

	2
	主变低压侧电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	1
	

	3
	10kV接地变电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	1
	

	4
	10kV馈线电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	3
	

	5
	电能采集装置
	带无线通信模块
	台
	1
	

	6
	电表箱
	
	个
	2
	

	7
	主变户外端子箱
	不锈钢柜体600×600×1400（长*宽*高）
	个
	1
	

	8
	10kV母线PT端子箱
	不锈钢柜体600×600×1400（长*宽*高）
	个
	1
	

	9
	二次设备集中柜
	预留6台FTU安装位置，实际尺寸以厂家供货为准
	个
	1
	

	10
	高压计量箱
	
	个
	1
	

	三
	电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×4
	米
	672
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×2.5
	米
	370
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-19×1.5
	米
	185
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×1.5
	米
	430
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×1.5
	米
	335
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×2.5
	米
	400
	

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×2.5
	米
	150
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×4
	米
	105
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×4
	米
	200
	

	10
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22-2×4
	米
	35
	

	11
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-2×10
	米
	130
	

	12
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-4×10
	米
	165
	

	注：具体工程量以设计施工图纸为准。



项目3：云浮罗定35千伏新乐台区配套线路工程
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	一
	35kV云通线T接入新乐站线路工程
	
	
	
	本工程工程量以施工图纸为准

	（一）
	新建段
	
	
	
	

	1
	角钢塔 塔材
	Q355钢
	吨
	145.869 
	

	2
	角钢塔 地脚螺栓
	5.6级
	吨
	4.364 
	

	3
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-120/25
	吨
	17.225 
	

	4
	铝包钢绞线
	JLB40-50
	吨
	5.357 
	

	5
	杆号牌
	400×320（含支架）
	套
	30
	

	6
	禁止攀登牌
	400×320（含支架）
	套
	30
	

	7
	直升机巡视牌
	400×320（含支架）
	套
	60
	

	8
	相序牌
	
	套
	90
	

	9
	导线防振锤
	FRY-2
	个
	271
	

	10
	地线防振锤
	FRY-1
	个
	195
	

	11
	玻璃绝缘子
	U70BL
	片
	1107
	

	12
	悬垂线夹
	XGJ-7022
	付
	125
	

	13
	悬垂线夹
	XGJ-7028
	付
	144
	

	14
	耐张线夹
	NY-120/25BG
	付
	45
	

	15
	耐张线夹
	NY-120/25B
	付
	9
	

	16
	耐张线夹
	NY-150/25B
	付
	9
	

	17
	耐张线夹
	NY-50BG-40
	付
	29
	

	18
	DB调整板
	DB-07-70/170
	个
	74
	

	19
	联板
	L-07A-70/400
	个
	124
	

	20
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	256
	

	21
	U型挂环
	U-07-70
	个
	405
	

	22
	U型挂环
	U-12-90
	个
	74
	

	23
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	192
	

	24
	U型螺丝
	UJ-1880
	个
	29
	

	25
	碗头挂板
	W-07-70
	个
	180
	

	26
	碗头挂板
	WS-07-70
	个
	76
	

	27
	直角挂板
	Z-07-80
	个
	7
	

	28
	直角挂板
	ZS-07-80
	个
	288
	

	29
	接地端子
	JD-50BG
	个
	48
	

	30
	接地端子
	JD-50BGB
	个
	29
	

	31
	预绞丝护线条
	FYH-120BG-1400
	组
	72
	

	32
	预绞丝护线条
	FYH-50BG-1400
	组
	48
	

	33
	线路故障定位
	
	套
	1
	

	（二）
	改造段
	
	
	
	

	1
	角钢塔 塔材
	Q355钢
	吨
	24.552 
	

	2
	角钢塔 地脚螺栓
	5.6级
	吨
	1.111 
	

	3
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-150/25
	吨
	1.800 
	

	5
	杆号牌
	400×320（含支架）
	套
	8
	

	6
	禁止攀登牌
	400×320（含支架）
	套
	2
	

	7
	直升机巡视牌
	400×320（含支架）
	套
	4
	

	8
	相序牌
	
	套
	6
	

	9
	导线防振锤
	FRY-2/3
	个
	19
	

	11
	玻璃绝缘子
	U70BL
	片
	202
	

	12
	悬垂线夹
	XGJ-7022
	付
	3
	

	13
	耐张线夹
	NY-150/25BG
	付
	19
	

	14
	DB调整板
	DB-07-70/170
	个
	19
	

	15
	联板
	L-07A-70/400
	个
	38
	

	16
	球头挂环
	QP-07-50
	个
	41
	

	17
	U型挂环
	U-07-70
	个
	152
	

	18
	U型挂环
	U-12-90
	个
	19
	

	19
	UB挂板
	UB-10-80-45
	个
	3
	

	20
	碗头挂板
	W-07-100
	个
	3
	

	21
	碗头挂板
	WS-07-70
	个
	38
	

	22
	直角挂板
	ZS-07-80
	个
	3
	

	二
	35kV云通线T接入新乐站线路工程（OPGW光缆部分）
	
	
	
	本工程工程量以施工图纸为准

	1
	OPGW光缆
	OPGW-50-36-1-4
	千米
	3.728
	

	2
	OPGW耐张金具串
	
	串
	15
	

	3
	OPGW悬垂金具串
	
	串
	1
	

	4
	余缆架
	
	个
	2
	

	5
	塔用引下线夹
	
	套
	79
	

	6
	防振锤
	
	个
	19
	

	7
	光缆接续盒
	
	个
	2
	



项目4：云浮罗定新乐新建35千伏台区变工程
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	土建部分

	1
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	3.494
	

	2
	爬梯(成品)
	
	t
	0.283
	

	3
	钢梁(成品)
	
	t
	0.257
	

	4
	镀锌钢管支架(成品)
	
	t
	1.114
	

	5
	避雷针塔(成品)
	
	t
	1.014
	

	6
	电缆沟混凝土盖板
	600*497*50
	块
	60
	

	7
	电缆沟混凝土盖板
	1000*497*50
	块
	18
	

	电气一次部分

	一
	主变压器
	
	
	
	

	1
	35kV主变压器
	SZ11-5000/35
	台
	1
	

	
	
	
	
	
	

	二
	35kV配电装置
	
	
	
	

	1
	35kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	

	
	
	35kV SF6断路器
	组
	1
	

	
	
	外置电流互感器
	台
	3
	

	
	
	35kV隔离开关（单接地）
	组
	1
	

	
	
	35kV氧化锌避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	台
	1
	

	2
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-150/20
	米
	40
	

	3
	35kV支柱绝缘子
	ZSW-35/4
	个
	3
	

	4
	铜铝设备过渡设备线夹
	SYG-150/20A
	只
	9
	

	5
	设备线夹
	SY-150/20B
	只
	9
	

	6
	设备线夹
	SY-150/20C
	只
	3
	

	7
	铝合金槽盒
	200×100
	米
	5
	

	8
	铝合金槽盒
	80×80
	米
	3
	

	
	
	
	
	
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	进线间隔

	
	
	10kV柱上智能断路器
	组
	1
	

	
	
	10kV电流互感器
	台
	3
	

	
	
	10kV隔离开关（单接地）
	组
	1
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	个
	1
	

	2
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	3
	出线间隔

	
	
	10kV柱上智能断路器
	组
	1
	

	
	
	10kV电流互感器
	台
	1
	

	
	
	10kV隔离开关（不接地）
	组
	2
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	个
	1
	

	
	
	零序CT
	台
	1
	

	3
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	小电阻间隔

	
	
	10kV柱上智能断路器
	组
	1
	

	
	
	10kV电流互感器
	台
	1
	

	
	
	10kV隔离开关（不接地）
	组
	2
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	智能控制器
	个
	1
	

	
	
	零序CT
	台
	1
	

	4
	10kV成套配电装置
	含：
	套
	1
	PT间隔

	
	
	10kV电压互感器
	台
	3
	

	
	
	10kV隔离开关（不接地）
	组
	1
	

	
	
	10kV避雷器
	台
	3
	

	
	
	10kV熔断器
	台
	3
	

	5
	小电阻成套装置
	接地变：1×400kVA，600A，10Ω/1×400kVA，600A，10Ω
站用变：1×50kVA/1×50kVA
	套
	1
	

	6
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-240/30
	米
	305
	

	7
	设备线夹
	SY-240/30
	套
	145
	

	
	
	
	
	
	

	四
	电缆及其敷设封堵
	
	
	
	

	1
	10kV电力电缆
	ZRA-YJV22-8.7/15kV-1×120mm2
	米
	240
	小电阻

	2
	户外冷缩电缆终端
	配套ZRA-YJV22-8.7/15-1×120mm2电缆
	套
	12
	

	3
	低压电缆
	ZRA-YJV22-1-3×35+1×16mm2
	米
	50
	

	4
	支架
	L=400
	根
	15
	

	5
	托臂
	L=350
	根
	30
	

	
	
	
	
	
	

	五
	照明
	
	
	
	

	1
	户外动力箱
	380/220V
	个
	1
	壁挂式

	2
	应急发电车接入箱
	
	个
	1
	落地式

	3
	户外灯具照明用电缆
	ZRA-YJV22-0.6/1-3×4
	米
	80
	

	4
	低压电缆
	ZRA-YJV22-1-4×185电力电缆
	米
	20
	发电车接入箱用

	
	
	
	
	
	

	电气二次部分

	一
	视频及环境监控系统
	
	
	
	

	1
	智能监控系统
	
	
	
	

	1.1
	配电智能网关
	带无线通信模块
	台
	1
	

	1.2
	水浸传感器
	
	只
	2
	

	1.3
	红外高清枪机
	
	套
	4
	

	1.4
	智能视频云节点
	
	套
	1
	

	二
	电气二次设备
	
	
	
	

	1
	主变高压侧电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	1
	

	2
	主变低压侧电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	1
	

	3
	10kV接地变电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	1
	

	4
	10kV馈线电能表
	三相四线，1(10)A，3×57.7/100V，C级
	台
	3
	

	5
	电能采集装置
	带无线通信模块
	台
	1
	

	6
	电表箱
	
	个
	2
	

	7
	主变户外端子箱
	不锈钢柜体600×600×1400（长*宽*高）
	个
	1
	

	8
	10kV母线PT端子箱
	不锈钢柜体600×600×1400（长*宽*高）
	个
	1
	

	9
	二次设备集中柜
	预留6台FTU安装位置，实际尺寸以厂家供货为准
	个
	1
	

	10
	高压计量箱
	
	个
	1
	

	三
	电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×4
	米
	672
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×2.5
	米
	370
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-19×1.5
	米
	185
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×1.5
	米
	430
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×1.5
	米
	335
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-4×2.5
	米
	400
	

	7
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×2.5
	米
	150
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-10×4
	米
	105
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2-22-7×4
	米
	200
	

	10
	控制电缆
	ZAN-KVVP2-22-2×4
	米
	35
	

	11
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-2×10
	米
	130
	

	12
	电力电缆
	ZAN-VV22-1-4×10
	米
	165
	

	注：具体工程量以设计施工图纸为准。



标的10标段1：
标的名称：清远220千伏清远站主变增容改造工程施工 
标段名称：清远220千伏清远站主变增容改造工程施工
清远220千伏清远站主变增容改造工程甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	一
	清远220千伏清远站主变增容改造工程
	
	
	
	

	A
	土建
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)带孔盖板
	块
	30.00 
	甲供

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)带孔盖板
	块
	6.00 
	甲供

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)带孔盖板
	块
	28.00 
	甲供

	4
	电缆沟重型混凝土盖板
	1000mm(长)x500mm(宽)x100mm(厚)不带孔盖板
	块
	2.00 
	甲供

	5
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)带孔盖板
	块
	96.00 
	甲供

	6
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1200mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)不带孔盖板
	块
	24.00 
	甲供

	7
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)不带孔盖板
	块
	5.00 
	甲供

	8
	电缆沟轻型混凝土盖板
	1000mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)带孔盖板
	块
	1.00 
	甲供

	9
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)带孔盖板
	块
	352.00 
	甲供

	10
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚)不带孔盖板
	块
	88.00 
	甲供

	11
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	48.03 
	甲供

	12
	钢梁(成品)
	
	t
	9.47 
	甲供

	13
	构支架附件(成品)
	
	t
	3.38 
	甲供

	14
	5P空调
	
	台
	2.00 
	甲供

	15
	应急照明箱
	
	个
	3.00 
	甲供

	16
	照明配电箱
	
	个
	2.00 
	甲供

	B
	电气一次
	
	
	
	

	一
	主变部分
	
	
	
	

	1
	三相三绕组自然油自冷有载调压电力变压器
	SSZ11-180000/220,   220（+10-6）×1.5%/121/11kV
	台
	1.00 
	甲供

	2
	隔离开关
	GW13-126(W)/630A，配电动操作机构, 双柱V型旋转开启式隔离开关
	台
	1.00 
	甲供

	3
	隔离开关
	GW13-126(W)/630A，配电动操作机构, 双柱V型旋转开启式隔离开关
	台
	1.00 
	甲供

	4
	隔离开关
	GW13-72.5W/630A   配电动操作机构, 双柱V型旋转开启式隔离开关
	台
	1.00 
	甲供

	5
	氧化锌避雷器
	Y1.5W-144/320W，IV级防污，附JCQ-3B型避雷器监测器
	只
	1.00 
	甲供

	6
	氧化锌避雷器
	Y1.5W-72/186W，IV级防污，附JCQ-3E型避雷器监测器
	只
	1.00 
	甲供

	7
	避雷器
	YH5WZ-17/45
	只
	3.00 
	甲供

	8
	电流互感器
	LZZW-10Q，100/5A，5P20/5P20，30VA/30VA
	只
	2.00 
	甲供

	9
	直流电流监测装置
	
	只
	1.00 
	甲供

	10
	穿墙套管
	CWC2-20/4000
	只
	3.00 
	甲供

	11
	隔直装置
	
	套
	1.00 
	甲供

	12
	主变铁芯在线监测装置
	
	套
	1.00 
	甲供

	13
	主变油色谱在线监测装置
	
	套
	1.00 
	甲供

	14
	支持绝缘子
	ZSW-20/16kN
	只
	53.00 
	甲供

	15
	8.7/15kV电力电缆
	ZR-YJV-8.7/15kV-1×240
	米
	30.00 
	甲供

	16
	户内型冷缩电缆头
	适用于ZR-YJV-8.7/15kV-1×240电缆
	套
	1.00 
	甲供

	17
	户外型冷缩电缆头
	适用于ZR-YJV-8.7/15kV-1×240电缆
	套
	1.00 
	甲供

	18
	铜排
	TMY-120×10
	米
	250.00 
	甲供

	19
	母线伸缩节
	MST-120×10
	只
	21.00 
	甲供

	20
	母线间隔垫
	MWP-304
	套
	53.00 
	甲供

	21
	铜排
	TMY-40×4，带三相色绝缘套
	米
	7.00 
	甲供

	22
	铜排
	TMY-50×5
	米
	6.00 
	甲供

	23
	铜排
	TMY-60×8
	米
	4.00 
	甲供

	24
	玻璃绝缘子串
	2×20×(U100BLP-2)每串包含以下配件
	串
	3.00 
	甲供

	25
	玻璃绝缘子串
	2×11×(U100BLP-2)
	串
	6.00 
	甲供

	26
	耐张线夹
	NY-500/45
	套
	6.00 
	甲供

	27
	耐张线夹
	NY-400/35
	套
	12.00 
	甲供

	28
	T型线夹
	TY-500/45
	套
	3.00 
	甲供

	29
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	3.00 
	甲供

	30
	铜铝过渡设备线夹
	SSYG-500/45B
	套
	3.00 
	甲供

	31
	铜铝过渡设备线夹
	SSYG-400/35B
	套
	3.00 
	甲供

	32
	软导线间隔棒
	MRJ-5
	套
	175.00 
	甲供

	33
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-500/45
	米
	60.00 
	甲供

	34
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-400/35
	米
	350.00 
	甲供

	二
	220kV屋外配电装置
	
	
	
	

	1
	SF6断路器
	SF6断路器，252kV,4000A,50kA(3s) ，IV级防污，三相联动操作
	组
	1.00 
	甲供

	2
	水平开启式双断口隔离开关
	型号：GW7B-252W
	组
	1.00 
	甲供

	3
	水平开启式双断口隔
	型号：GW7B-252DW
	组
	1.00 
	甲供

	4
	水平开启式双断口隔
	型号：GW7B-252IIDW
	组
	1.00 
	甲供

	5
	SF6电流互感器
	LVQB-220W3，2×800/5A，SF6，IV级防污。
	台
	3.00 
	甲供

	6
	氧化锌避雷器
	Y10W5-204/532，瓷外套，附动作记数和综合漏电监测仪，IV级防污。
	台
	3.00 
	甲供

	7
	220kV支柱绝缘子
	
	支
	3.00 
	甲供

	8
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-500/45
	米
	400.00 
	甲供

	9
	铝包钢芯耐热铝合金绞线
	JNRLH60-LB14-300/40
	米
	630.00 
	甲供

	10
	玻璃绝缘子串
	20×(U100BLP-2) 每串包含以下配件
	串
	18.00 
	甲供

	11
	玻璃绝缘子串
	20×(U100BLP-2) 
	串
	6.00 
	甲供

	12
	玻璃绝缘子串
	20×(U100BP/146D) 
	串
	3.00 
	甲供

	13
	延长环
	PH-10
	个
	3.00 
	甲供

	14
	软母线固定金具
	MDG-6
	套
	2.00 
	甲供

	15
	软母线固定金具
	MSG-5/120
	套
	9.00 
	甲供

	16
	耐张线夹
	NY-500/45
	套
	18.00 
	甲供

	17
	T型线夹
	TY-500/45
	套
	6.00 
	甲供

	18
	T型线夹
	TY-300/40
	套
	54.00 
	甲供

	19
	T型线夹
	TYS-2×600/200
	套
	12.00 
	甲供

	20
	设备线夹
	SY-500/45A
	套
	14.00 
	甲供

	21
	设备线夹
	SY-500/45B
	套
	13.00 
	甲供

	22
	设备线夹
	SY-500/45C
	套
	6.00 
	甲供

	23
	设备线夹
	SSY-300/40A（耐热导线用）
	套
	17.00 
	甲供

	24
	设备线夹
	SSY-300/40B（耐热导线用）
	套
	7.00 
	甲供

	25
	软导线间隔棒
	MRJ-6/200
	套
	420.00 
	甲供

	26
	跨路管母过渡金具
	KLMG-100/90
	套
	1.00 
	甲供

	27
	铝镁硅合金管型母线
	6063G-Φ100/90,L=11000mm
	根
	3.00 
	甲供

	28
	管型母线固定金具
	MGG1-Φ100
	套
	3.00 
	甲供

	29
	双导线铝设备线夹
	SY-2X300/40C
	套
	3.00 
	甲供

	30
	管母T接引流板
	MGT-100C
	套
	6.00 
	甲供

	31
	管形母线带阻尼线封端盖
	MGF1-100
	套
	6.00 
	甲供

	三
	110kV屋外配电装置
	
	
	
	

	1
	隔离开关
	GW4-126DD(W)，126kV，双接地，3150A ，31.5kA(3S)
	组
	1.00 
	甲供

	2
	隔离开关
	GW4-126D(W)，126kV，单接地，3150A，31.5kA(3s)
	组
	1.00 
	甲供

	3
	氧化锌避雷器
	Y10W-108/281，瓷外套，IV级防污。带动作及泄漏电流监测器
	台
	3.00 
	甲供

	4
	接地开关
	JW6-126，IV级防污。接地刀：配手动操作机构，一列式三相联动，接地开关打开方向与母线垂直,配高强瓷支柱绝缘子,弯曲破坏负荷不小于12kN。
	组
	4.00 
	甲供

	5
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-400/35
	米
	600.00 
	甲供

	6
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-300/40
	米
	1050.00 
	甲供

	7
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-240/30
	米
	900.00 
	甲供

	8
	支柱绝缘子
	ZSW-126/12K-3，IV级防污。 额定弯曲破坏力≥12kN  ，瓷质。
	只
	96.00 
	甲供

	9
	铝合金导电管母线
	LDRE-150/136
	米
	900.00 
	甲供

	10
	铝合金导电管母线
	LDRE-135/120
	米
	65.00 
	甲供

	11
	管形母线固定线夹
	MGG1-150/Φ225(4-Φ18)
	套
	108.00 
	甲供

	12
	管形母线滑动线夹
	MGG2-150/Φ225(4-Φ18)
	套
	108.00 
	甲供

	13
	管形母线伸缩节
	MGGD-150WP
	套
	48.00 
	甲供

	14
	带阻尼管母线封端盖
	MGF1-150
	套
	96.00 
	甲供

	15
	带阻尼管母线终端球
	MGZ1-150
	套
	12.00 
	甲供

	16
	管形母线托架
	MGJ-110/Φ225(12-Φ18)
	套
	108.00 
	甲供

	17
	玻璃绝缘子串
	2×11×(U100BLP-2) 
	串
	18.00 
	甲供

	17
	玻璃绝缘子串
	2×11×(U100BLP-2) 
	串
	15.00 
	甲供

	18
	延长环
	PH-10
	个
	3.00 
	甲供

	19
	耐张线夹
	NYS-400/35
	套
	15.00 
	甲供

	20
	管型母线T型线夹
	MGT-150
	套
	102.00 
	甲供

	21
	T型线夹
	TYS-400/35
	套
	9.00 
	甲供

	22
	T型线夹
	TY-400/35
	套
	9.00 
	甲供

	23
	设备线夹
	SY-400/35A
	套
	96.00 
	甲供

	24
	设备线夹
	SY-400/35B
	套
	84.00 
	甲供

	25
	设备线夹
	SSY-400/35A
	套
	11.00 
	甲供

	26
	设备线夹
	SSY-400/35B
	套
	22.00 
	甲供

	27
	耐张线夹
	NY-400/35
	套
	15.00 
	甲供

	28
	设备线夹
	SY-300/40A
	套
	12.00 
	甲供

	29
	设备线夹
	SY-300/40B
	套
	18.00 
	甲供

	30
	设备线夹
	SY-300/40C
	套
	4.00 
	甲供

	31
	T形线夹
	TY-300/40
	套
	12.00 
	甲供

	32
	耐张线夹
	NY-300/40
	套
	6.00 
	甲供

	33
	软导线间隔棒
	MRJ-5/200
	套
	150.00 
	甲供

	四
	10kV屋内配电装置及无功补偿
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	1
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，4000A，40kA(4s)
	台
	1.00 
	甲供

	2
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，4000A，40kA(4s)
	台
	1.00 
	甲供

	3
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，1250A，40kA(4s)
	台
	7.00 
	甲供

	4
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，1250A，40kA(4s)
	台
	1.00 
	甲供

	5
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，1250A，40kA(4s)
	台
	4.00 
	甲供

	6
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，4000A，40kA(4s)
	台
	1.00 
	甲供

	7
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，4000A，40kA(4s)
	台
	1.00 
	甲供

	8
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，1250A，40kA(4s)
	台
	1.00 
	甲供

	9
	10kV金属铠装移开式中置开关柜
	12kV，1250A，40kA(4s)
	面
	6.00 
	甲供

	10
	可升降搬运小车
	12kV，1250A，40kA(4s)
	台
	2.00 
	甲供

	11
	开关柜在线测温装置
	主变断路器柜、主变隔离柜、分段隔离柜每面柜体在母线搭接处、断路器
	套
	1.00 
	甲供

	12
	10kV封闭母线桥
	12kV，4000A ，40kA(4s)（长度以现场实测为准）
	米
	20.00 
	甲供

	13
	10kV电容器组
	TBB10-8016/334成套装置，11kV,8016 kVar, 单台容量334kVar, 双丫接线，户内装置
	组
	4.00 
	甲供

	15
	10kV串联铁芯电抗器
	CKSC-400/10-5
	台
	4.00 
	甲供

	16
	10kV小电阻接地成套装置
	接地变       DKSC-420/10.5，420kVA，ZN
	套
	1.00 
	甲供

	17
	电力电缆
	ZR-YJV-8.7/15kV-3×120
	米
	100.00 
	甲供

	18
	电力电缆
	ZR-YJV22-8.7/15kV-3×400
	米
	170.00 
	甲供

	19
	10kV全冷缩户内终端头
	HNL-8.7/15kV-3×120
	个
	2.00 
	甲供

	20
	10kV全冷缩户内终端头
	HNL-8.7/15kV-3×400
	个
	8.00 
	甲供

	21
	10kV全冷缩户内终端头
	HNL-8.7/15kV-3×300
	个
	3.00 
	甲供

	23
	铜排
	TMY-120x10
	米
	5.00 
	甲供

	24
	10kV穿墙套管
	CWC-20/4000-4
	支
	6.00 
	甲供

	25
	母线伸缩节
	MST-120X10
	套
	24.00 
	甲供

	26
	支持绝缘子
	ZSW-20/16kN
	只
	3.00 
	甲供

	27
	母线间隔垫
	MWP-304
	只
	3.00 
	甲供

	六
	全站照明及动力
	
	
	
	

	1
	主变检修箱
	按图定货,不锈钢箱体,户外防水型
	个
	1.00 
	甲供

	2
	户内照明动力配电箱
	按图定货，不锈钢
	个
	2.00 
	甲供

	3
	户内普通检修电源箱
	按图定货，不锈钢
	个
	2.00 
	甲供

	4
	户内应急照明配电箱
	按图定货，不锈钢
	个
	3.00 
	甲供

	23
	0.6/1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1kV-3×185+1×95
	米
	100.00 
	甲供

	24
	0.6/1kV电力电缆
	ZA-YJV22-1kV-4×35
	米
	500.00 
	甲供

	25
	0.6/1kV电力电缆
	ZA-VV22-1kV-4×10
	米
	150.00 
	甲供

	七
	电缆敷设及防火封堵
	
	
	
	

	1
	托臂
	热镀锌托臂，L=350
	件
	500.00 
	甲供

	2
	立柱
	5#角钢
	米
	80.00 
	甲供

	3
	接地铜排
	TMY-40×3
	米
	200.00 
	甲供

	4
	铜接线端子
	DT-120
	套
	8.00 
	甲供

	5
	压铜线耳
	50mm²
	套
	100.00 
	甲供

	18
	耐受类槽式电缆桥架
	400*200
	米
	10.00 
	甲供

	19
	耐受类梯式电缆桥架，护罩
	400*200
	米
	10.00 
	甲供

	八
	转供电方案
	
	
	
	

	1
	钢芯铝绞线
	JL/LB20A-300/40
	米
	500.00 
	甲供

	2
	玻璃绝缘子串
	2×11×(U100BLP-2) 
	串
	9.00 
	甲供

	3
	设备线夹
	SY-300/40A
	只
	9.00 
	甲供

	C
	电气二次
	
	
	
	

	一
	五防系统
	单一来源：珠海优特
	套
	1.00 
	甲供

	1
	微机防误管理软件
	集成有系统管理、图形管理、模拟预演、逻辑校核等功能模块
	套
	1.00 
	甲供

	2
	开关量接口
	防误闭锁点
	个
	213.00 
	甲供

	3
	电气编码锁
	
	个
	45.00 
	甲供

	4
	机械编码锁
	
	把
	168.00 
	甲供

	5
	地线桩
	
	只
	54.00 
	甲供

	6
	通讯接口
	与监控系统通讯
	个
	1.00 
	甲供

	7
	站端五防系统调试及扩充
	含安装、调试
	项
	1.00 
	甲供

	二
	220kV 常规变电站自动化系统（包括五防系统）
	220（含五防子系统）kV变电站自动化系统， 220V， 5A，使用61850协议协议。单一来源：南瑞继保
	套
	1.00 
	甲供

	1
	10kV PT并列及III母测控屏
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.1
	10kV PT并列装置
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.2
	10kV PT测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1.00 
	甲供

	2
	#3主变测控屏
	前后开门2260mm×800mm×600mm；
	面
	1.00 
	甲供

	2.1
	主变变高测控装置
	YX≥96，YC≥10，YK≥8
	台
	1.00 
	甲供

	2.2
	主变变中测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8
	台
	1.00 
	甲供

	2.3
	主变变低测控装置
	YX≥32，YC≥10，YK≥8
	台
	1.00 
	甲供

	2.4
	主变本体测控装置
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥15
	台
	1.00 
	甲供

	3
	10kV线路保护测控装置
	微机型，保护测控二合一，3个100M以太网接口
	台
	7.00 
	甲供

	4
	10kV电容器保护测控装置
	微机型，保护测控二合一，3个100M以太网接口
	台
	4.00 
	甲供

	5
	10kV接地变保护测控装置
	微机型，保护测控二合一，3个100M以太网接口
	台
	1.00 
	甲供

	6
	10kV分段保护测控装置
	微机型，保护测控二合一，3个100M以太网接口
	台
	1.00 
	甲供

	7
	超五类屏蔽以太网线
	
	百米
	40.00 
	甲供

	8
	屏蔽双绞线
	
	百米
	20.00 
	甲供

	三
	继电保护及安全自动装置
	
	
	
	甲供

	1
	主变保护
	220V，5A，三卷，单分支，使用61850协议（安全可控）
	套
	1.00 
	甲供

	1.1
	220kV电缆跳闸主变保护屏A
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1.00 
	甲供

	1.1.1
	220kV主变保护装置1
	低压侧单分支
	台
	1.00 
	甲供

	1.1.2
	高压侧电压切换箱1
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.1.3
	中压侧电压切换箱1
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.1.4
	中压侧三相操作箱
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.1.5
	打印机
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.2
	220kV电缆跳闸主变保护屏B
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1.00 
	甲供

	1.2.1
	220kV主变保护装置2
	低压侧单分支
	台
	1.00 
	甲供

	1.2.2
	高压侧电压切换箱2
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.2.3
	中压侧电压切换箱2
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.2.4
	低压侧三相操作箱
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.2.5
	打印机
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.3
	220kV电缆跳闸主变保护屏C
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1.00 
	甲供

	1.3.1
	非电量保护装置
	
	台
	1.00 
	甲供

	1.3.2
	高压侧三相操作箱
	适用于三相联动断路器、双跳线圈，不含电压切换
	台
	1.00 
	甲供

	1.3.3
	打印机
	
	台
	1.00 
	甲供

	2
	故障录波器（常规站）
	安全可控
	面
	1.00 
	甲供

	2.1
	稳态录波单元
	
	台
	1.00 
	甲供

	2.2
	暂态故障录波装置,80路模拟量
	
	台
	1.00 
	甲供

	2.3
	嵌入式104一体化工控机
	
	台
	1.00 
	甲供

	2.4
	系统软件
	
	套
	1.00 
	甲供

	2.5
	离线式系统软件
	
	套
	1.00 
	甲供

	2.6
	液晶显示器
	
	台
	1.00 
	甲供

	2.7
	打印机
	
	台
	1.00 
	甲供

	2.8
	保护屏柜
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1.00 
	甲供

	3
	35kV备自投装置屏，61850协议
	适用于35kV及以下
	套
	1.00 
	甲供

	3.1
	10kV备自投装置
	满足《广东电力系统安全自动装置标准化设计要求》
	套
	1.00 
	甲供

	3.2
	打印机
	
	台
	1.00 
	甲供

	3.3
	SIP主站接入
	
	项
	1.00 
	甲供

	3.4
	屏体
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1.00 
	甲供

	4
	电能质量监测装置屏
	
	面
	1.00 
	甲供

	4.1
	电能质量监测装置
	监测#3变中及变低
	台
	2.00 
	甲供

	4.2
	电压监测仪
	用于10kV Ⅲ母
	台
	1.00 
	甲供

	4.3
	屏体
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1.00 
	甲供

	四
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 4×1.5
	米
	4085.00 
	甲供

	2
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 4×2.5
	米
	6740.00 
	甲供

	3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 4×4
	米
	5485.00 
	甲供

	4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 7×1.5
	米
	2784.00 
	甲供

	5
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 7×2.5
	米
	2190.00 
	甲供

	6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 7×4
	米
	2655.00 
	甲供

	7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 10×1.5
	米
	393.00 
	甲供

	8
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 10×2.5
	米
	209.00 
	甲供

	9
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 10×4
	米
	180.00 
	甲供

	10
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 14×1.5
	米
	943.00 
	甲供

	11
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 14×2.5
	米
	479.00 
	甲供

	12
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 19×1.5
	米
	823.00 
	甲供

	13
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 19×2.5
	米
	348.00 
	甲供

	14
	控制电缆
	ZRA-KVVP2/22- 24×1.5
	米
	348.00 
	甲供

	15
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22- 2×4
	米
	715.00 
	甲供

	16
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22- 2×6
	米
	38.00 
	甲供

	17
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22- 4×4
	米
	1079.00 
	甲供

	18
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22- 7×2.5
	米
	737.00 
	甲供

	19
	电力电缆
	ZA-VV22- 2×6
	米
	1161.00 
	甲供

	20
	电力电缆
	ZA-VV22- 3×6
	米
	757.00 
	甲供

	21
	电力电缆
	ZAN-VV22- 2×10
	米
	1705.00 
	甲供

	22
	电力电缆
	ZAN-VV22- 4×10
	米
	477.00 
	甲供

	五
	电能计量
	
	
	
	

	1
	#3主变电度表屏
	变高主副表2块、变中及变低共2块表。含屏内附件、接线盒等设备
	面
	1.00 
	甲供

	2
	10kV电度表屏
	2面屏含10kV线路电度表7块、10kV电容器电度表4块共11块表。含屏内附件、接线盒等设备
	面
	2.00 
	甲供

	六
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	红外网络高清高速球机
	可预设预置位：≥128个；具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤30W；信噪比：≥55db；防护等级：IP66内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥200m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩
	个
	6.00 
	甲供

	2
	交换机
	16光口
	台
	1.00 
	甲供

	3
	配电箱
	304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒
	个
	6.00 
	甲供

	4
	光纤配线架
	24口
	台
	1.00 
	甲供

	5
	尾纤（单模单纤跳线FC-LC(3米)）
	单模单纤跳线
	根
	6.00 
	甲供

	6
	尾纤(单模单纤跳线FC-FC(15米))
	单模单纤跳线
	根
	6.00 
	甲供

	7
	4芯光纤
	4芯单模室外铠装防鼠咬光缆
	米
	2000.00 
	甲供

	8
	电源电缆
	阻燃铠装电源线：线缆芯数量3根，线径1.5平方
	米
	2000.00 
	甲供

	9
	户外220kV断路器不锈钢端子箱
	户外箱体（600mm×600mm×1400mm（深×宽×高））
	个
	1.00 
	甲供

	10
	户外110kV断路器不锈钢端子箱
	户外箱体（600mm×600mm×1400mm（深×宽×高））
	个
	1.00 
	甲供

	11
	主变户外不锈钢端子箱
	户外箱体（600mm×600mm×1400mm（深×宽×高））
	个
	1.00 
	甲供

	七
	安建环
	
	
	
	

	
	主变压器部分
	
	
	
	

	1
	安全警示线 禁止阻塞线(户内)
	油漆，100mm
	[image: ]米
	450.00 
	甲供

	2
	变电站安全标语牌(户内)
	有机玻璃，800×600
	个
	1.00 
	甲供

	3
	爬梯遮拦门标志牌(双面印刷)
	铝板+反光膜+锔漆，800×400
	块
	2.00 
	甲供

	4
	地上消防栓标志牌(双面印刷）
	铝板+反光膜+锔漆，350×300
	块
	1.00 
	甲供

	5
	防火责任标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	1.00 
	甲供

	6
	消防水池、消防器材室标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，300×200
	块
	1.00 
	甲供

	7
	防火隔墙标志牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，600x250
	块
	1.00 
	甲供

	8
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，100×60
	块
	10.00 
	甲供

	9
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×144
	块
	10.00 
	甲供

	10
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，320×220
	块
	20.00 
	甲供

	11
	接地线标示牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，△100
	块
	12.00 
	甲供

	12
	相位标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×180
	块
	50.00 
	甲供

	13
	主变压器排风口标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，Φ90
	块
	10.00 
	甲供

	14
	安全标识类标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	10.00 
	甲供

	15
	四联牌
	不锈钢+反光膜+锔漆，440×540
	块
	1.00 
	甲供

	16
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，120×80
	块
	10.00 
	甲供

	17
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	18
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	19
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，250×250
	块
	10.00 
	甲供

	
	220kV屋外配电装置部分
	
	
	
	

	1
	安全警示线 禁止阻塞线(户内)
	油漆，100mm
	米
	350.00 
	甲供

	2
	变电站安全标语牌(户内)
	有机玻璃，800×600
	个
	3.00 
	甲供

	3
	爬梯遮拦门标志牌(双面印刷)
	铝板+反光膜+锔漆，800×400
	块
	4.00 
	甲供

	4
	防火责任标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	1.00 
	甲供

	5
	防火隔墙标志牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，600x250
	块
	1.00 
	甲供

	6
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，100×60
	块
	10.00 
	甲供

	7
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×144
	块
	10.00 
	甲供

	8
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，320×220
	块
	20.00 
	甲供

	9
	接地线标示牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，△100
	块
	12.00 
	甲供

	10
	相位标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×180
	块
	50.00 
	甲供

	11
	安全标识类标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	10.00 
	甲供

	12
	四联牌
	不锈钢+反光膜+锔漆，440×540
	块
	1.00 
	甲供

	13
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，120×80
	块
	10.00 
	甲供

	14
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	15
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	16
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，250×250
	块
	10.00 
	甲供
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	1
	安全警示线 禁止阻塞线(户内)
	油漆，100mm
	米
	350.00 
	甲供

	2
	变电站安全标语牌(户内)
	有机玻璃，800×600
	个
	3.00 
	甲供

	3
	爬梯遮拦门标志牌(双面印刷)
	铝板+反光膜+锔漆，800×400
	块
	4.00 
	甲供

	4
	防火责任标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	1.00 
	甲供

	5
	防火隔墙标志牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，600x250
	块
	1.00 
	甲供

	6
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，100×60
	块
	10.00 
	甲供

	7
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×144
	块
	10.00 
	甲供

	8
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，320×220
	块
	20.00 
	甲供

	9
	接地线标示牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，△100
	块
	12.00 
	甲供

	10
	相位标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×180
	块
	50.00 
	甲供

	11
	安全标识类标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	10.00 
	甲供

	12
	四联牌
	不锈钢+反光膜+锔漆，440×540
	块
	1.00 
	甲供

	13
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，120×80
	块
	10.00 
	甲供

	14
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	15
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	16
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，250×250
	块
	10.00 
	甲供

	
	10kV屋内配电装置及无功补偿部分
	
	
	
	

	1
	安全警示线 禁止阻塞线(户内)
	油漆，100mm
	米
	350.00 
	甲供

	2
	变电站安全标语牌(户内)
	有机玻璃，800×600
	个
	3.00 
	甲供

	3
	功能室标志牌
	铝合金+锔漆，300×120
	块
	10.00 
	甲供

	4
	出入关门提示标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，300×200
	块
	8.00 
	甲供

	5
	防火责任标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	1.00 
	甲供

	6
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，100×60
	块
	10.00 
	甲供

	7
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×144
	块
	10.00 
	甲供

	8
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，320×220
	块
	20.00 
	甲供

	9
	接地线标示牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，△100
	块
	12.00 
	甲供

	10
	相位标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×180
	块
	50.00 
	甲供

	11
	安全标识类标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	10.00 
	甲供

	12
	四联牌
	不锈钢+反光膜+锔漆，440×540
	块
	1.00 
	甲供

	13
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，120×80
	块
	10.00 
	甲供

	14
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	15
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	16
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，250×250
	块
	10.00 
	甲供

	
	电气二次部分
	
	
	
	

	1
	功能室标志牌
	铝合金+锔漆，300×120
	块
	5.00 
	甲供

	2
	出入关门提示标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，300×200
	块
	2.00 
	甲供

	3
	防火责任标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	1.00 
	甲供

	4
	防火隔墙标志牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，600x250
	块
	1.00 
	甲供

	5
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，100×60
	块
	10.00 
	甲供

	6
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，180×144
	块
	10.00 
	甲供

	7
	设备标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，320×220
	块
	20.00 
	甲供

	8
	接地线标示牌
	不锈钢+蚀刻+锔漆，△100
	块
	12.00 
	甲供

	9
	安全标识类标志牌
	铝板+反光膜+锔漆，240×300
	块
	10.00 
	甲供

	10
	四联牌
	不锈钢+反光膜+锔漆，440×540
	块
	1.00 
	甲供

	11
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，120×80
	块
	10.00 
	甲供

	12
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	13
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+锔漆，200×160
	块
	10.00 
	甲供

	14
	移动式标示牌
	PVC有机玻璃+反光膜+锔漆，250×250
	块
	10.00 
	甲供

	15
	二次屏、端子箱标志牌
	铝板+反光膜+锔漆
	块
	150.00 
	甲供



标的11标段1：
标的名称：湛江110千伏长山站扩建第二台主变工程施工
标段名称：湛江110千伏长山站扩建第二台主变工程施工
甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	一
	湛江110千伏长山站扩建第二台主变工程
	
	
	
	

	
	土建部分
	
	
	
	

	1
	成品电缆沟盖板
	500*497*50mm 
	块
	230
	

	2
	成品电缆沟盖板
	400*497*50mm 
	块
	86
	

	3
	成品电缆沟盖板
	1400*497*50mm  
	块
	4
	

	4
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	3.964 
	

	
	电气一次
	
	
	
	

	一
	变压器部分
	
	
	
	

	1
	110kV三相双绕组油浸式电力变压器
	SZ□-40000/110
额定电压：110±8×1.25%/11kV
容量比：40/40
阻抗电压：Ud=10.5%
接线组别：YN,dll
高压侧套管CT：300-600/1A，0.5S
20VA，1组     
300-600/1A，5P40，20VA，3组
中性点套管CT：100～300/1A
5P20/5P20/5P20，10VA，3只
	台
	1
	

	2
	110kV变压器中性点隔离开关
	GW13-72.5/630A
	台
	1
	

	3
	110kV变压器无间隙金属氧化物中性点避雷器
	Y1.5W-72/186
	台
	1
	

	4
	10kV中性点电流互感器
	干式
	台
	1
	

	5
	10kV 氧化锌避雷器
	YH5WZ-17/45
	台
	3
	

	6
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-300/40
1、下引线1组（三相）
2、设备连线1组（单相）
	米
	35
	

	7
	设备线夹
	SY-300/40A(axb=160x100)
	套
	1
	

	8
	铜铝过渡设备线夹
	SYG-300/40A(axb=80x80)
	套
	4
	

	9
	母线伸缩节
	MST-125×10
	套
	18
	

	10
	支柱绝缘子
	ZSW1-24/10
	个
	19
	

	11
	矩形母线固定金具
	MWP-204
	套
	18
	

	12
	矩形母线间隔垫
	MJG-04
	套
	24
	

	13
	户内-户外穿墙套管
	CWC-20/4000
	只
	3
	

	二
	110kV配电装置部分
	
	
	
	

	1
	126kV SF6瓷柱式断路器
	SF6单断口瓷柱式断路器，126kV，3150A，40kA-3s，弹簧机构,三相联动。
电动机AC220V，控制DC110V
	台
	2
	

	2
	126kV两柱水平开启式隔离开关
	双柱水平开启式单断口，126kV，3150A，40kA-3s， 
左接地，主刀电动机构，地刀电动机构
电动机AC380V，控制AC220V
	组
	1
	

	3
	126kV两柱水平开启式隔离开关
	双柱水平开启式单断口，126kV，3150A，40kA-3s， 
右接地，主刀电动机构，地刀电动机构
电动机AC380V，控制AC220V
	组
	1
	

	4
	126kV两柱水平开启式隔离开关
	双柱水平开启式单断口，126kV，3150A，40kA-3s，
双接地，主刀电动机构，地刀电动机构，
电动机AC380V，控制AC220V
	组
	2
	

	5
	110kV干式电流互感器
	110kV干式电流互感器，126kV，40kA-3s，
2×800/1A，
5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S，
20/20/20/20/20VA
	台
	3
	分段

	6
	110kV干式电流互感器
	110kV干式电流互感器，40kA-3s，
2×400A/1A,
5P40/5P40/5P40/5P40/0.5S/0.2S,    20/20/20/20/20/10VA
	台
	3
	主变

	7
	110kV电容式电压互感器
	TYD110/√3-0.02H
	台
	3
	母线型

	8
	110kV变电站用无间隙金属氧化物避雷器
	Y10W-108/281
	台
	3
	

	9
	110kV绝缘子串
	
	串
	6
	

	①
	U形挂环
	U-16-95
	套
	1
	

	②
	U形挂环
	U-12-90
	套
	3
	

	③
	联板
	L-16A-100/400
	套
	2
	

	④
	直角挂板
	Z-10-80
	套
	2
	

	⑤
	绝缘子
	U100BLP-2,146mm，450mm，耐污型，100kN
	片
	22
	

	⑥
	球头挂环
	QP-10-50
	套
	2
	

	⑦
	碗头挂板
	WS-10-85
	套
	2
	

	10
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-400/50
1、下引线1组（三相）
2、设备连线3组（三相）
	米
	60
	

	11
	铝包钢芯铝绞线
	JL/LB20A-300/40
1、高跨1组（三相）
2、下引线3组（三相）
3、设备连线5组（三相）
	米
	180
	

	13
	耐张线夹
	NY-300/40
	套
	6
	

	14
	设备线夹
	
	套
	3
	

	15
	设备线夹
	
	套
	6
	

	16
	设备线夹
	
	套
	3
	

	17
	设备线夹
	
	套
	9
	

	18
	设备线夹
	
	套
	3
	

	19
	设备线夹
	
	套
	6
	

	20
	设备线夹
	
	套
	2
	

	21
	设备线夹
	
	套
	3
	

	22
	设备线夹
	
	套
	6
	

	23
	设备线夹
	
	套
	16
	

	24
	设备线夹
	
	套
	6
	

	25
	T型线夹
	
	套
	3
	

	三
	10kV配电装置部分
	
	
	
	

	1
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
真空断路器（1组）:12kV 4000A 40kA；
上隔离开关（1组）:GN30-12Q 4000A，40kA；
下隔离开关（1组）:GN30-12Q 4000A，40kA；
10kV电流互感器（3台）:4000/1A，
5P10/5P10/5P10/0.5S/0.2S
20/20/20/20/10VA；
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)
引下线（1套）：2x(TMY-125x10)
带电显示器（1套）：DXN-10。
	面
	2
	主变进线柜

	2
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
隔离开关（1组）：GN30-12D,1250A，31.5kA；
高压熔断器（3个）：XRNP1-12/0.5A；
电压互感器（1组）： 
10/√3：0.1/√3：0.1/√3：0.1/3kV；
0.2/0.5（3P）/3P，50/50/50VA；
氧化锌避雷器（3只）：HY5WZ-17/45；
一次消谐器（1套）：LXQ(D)Ⅲ-10；
二次消谐装置（1只）；
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)；
引下线（1套）：TMY-80x10；
带电显示器（1套）：DXN-10。
	面
	1
	母线设备柜

	3
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
真空断路器（1组）：12kV 1250A 31.5kA；
上隔离开关（1组）:GN30-12D 1250A，31.5kA；
下隔离开关（1组）:GN30-12 1250A，31.5kA；
接地开关（1组）：JN15-12/31.5； 
电流互感器（3台）：600-1000/1A 5P40/0.5S/0.2S  10/10/10VA；
零序CT（1只）：∅200 150/1A，10P10 10VA；
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)；
引下线（1套）：TMY-80x10；
带电显示器（1套）：DXN-10。
	面
	10
	馈线柜

	4
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
真空断路器（1组）：12kV 1250A 31.5kA；
上隔离开关（1组）:GN30-12D 1250A，31.5kA；
下隔离开关（1组）:GN30-10 1250A，31.5kA；
接地开关（1组）：JN15-12/31.5； 
电流互感器（3台）：150-300/1A 5P40/0.5S/0.2S  10/10/10VA；
零序CT（1只）：∅200 150/1A，10P10 10VA；
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)；
引下线（1套）：TMY-80x10；
带电显示器（1套）：DXN-10。
	面
	1
	接地变

	5
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
真空断路器（1组）：12kV 1250A 31.5kA；
上隔离开关（1组）:GN30-12D 1250A，31.5kA；
下隔离开关（1组）:GN30-10 1250A，31.5kA；
接地开关（1组）：JN15-12/31.5； 
电流互感器（3台）：600-1000/1A 5P40/0.5S/0.2S  10/10/10VA；
零序CT（1只）：∅200 150/1A，10P10 10VA；
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)；
引下线（1套）：TMY-80x10；
带电显示器（1套）：DXN-10。
	面
	2
	并联电容器

	6
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
真空断路器（1组），12kV 4000A 40kA；
隔离开关（1组）:GN30-12Q 3150A，40kA；
电流互感器（3台），4000/1A，5P10/5P10/0.5S，20/20/20VA
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)；
引下线（1套）：2x(TMY-125x10)；
带电显示器（1套）：DXN-10。
	面
	1
	分段开关柜

	7
	10kV固定式开关柜
	XGN-12
隔离开关（1组）:GN30-12Q 4000A，40kA；
主母线（1套）：2x(TMY-125x10)；
引下线（1套）：2x(TMY-125x10)；
带电显示器（1套）:DXN-10
	面
	1
	分段隔离柜

	8
	10kV过渡柜
	
	面
	3
	用于主变进线断路器柜、分段隔离柜后附柜

	9
	10kV封闭母线桥
	12kV，4000A，31.5kA
	米
	30
	

	10
	10kV小电阻成套装置
	成套装置含以下内容：
接地变：400kVA
小电阻：600A，10欧
小电阻中性点CT：150/1A,10P10/10P10  10/10VA
箱体
	套
	1
	

	四
	无功补偿装置部分
	
	
	
	

	1
	10kV框架式并联电容器成套装置
	TBB10-5010/334AKW
电容器组成套装置含以下内容：
接地开关：JW12-12/1250-4，四极
避雷器：YH5WR-17/45
放电线圈：FDGQ3-1-2.5/11/√3-W
电容器：BAM11/√3-334-1W
围栏、端子箱、铜排及支柱绝缘子等
	组
	2
	

	2
	10kV干式空心串联电抗器
	CKDK-10/84-5
10kV,电抗率：5%,单相干式空心
	台
	6
	

	五
	全站电缆（一次部分）
	
	
	
	

	1
	10kV交联电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×300mm2
	米
	185
	

	2
	10kV交联电力电缆
	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2
	米
	50
	

	3
	10kV户外电缆终端头
	HWL-8.7/15kV-3×300
	套
	2
	

	4
	10kV户内电缆终端头
	HNL-8.7/15kV-3×300
	套
	2
	

	5
	10kV户内电缆终端头
	HNL-8.7/15kV-3×120
	套
	2
	

	6
	1kV电力电缆
	ZA-VV22-4×10
	米
	785
	

	
	二次部分
	
	
	
	

	一
	计算机监控或监测系统
	
	
	
	

	1
	计算机监控系统
	站级层和间隔层均采用以太网；测控装置按间隔配置；采用IEC61850协议。
	套
	1
	

	1.1
	站级层
	
	
	
	

	
	微机五防子系统扩容
	含：
1）微机防误管理软件  1套；    
2）通讯接口          1个；
3）开关量接口        142个；
4）地线桩           45只；
5）电气编码锁       17个；
6）机械编码锁       125把。
	项
	1
	

	
	主控室网络交换机
	24电口，2光口
	台
	3
	

	
	高压室网络交换机
	24电口，2光口
	台
	3
	

	
	路由器
	
	台
	1
	

	1.2
	间隔层
	
	
	
	

	
	#2主变测控屏
	含高压侧测控装置1台，低压侧测控装置2台，本体测控装置1台，共4台。
装置应具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。
温度变送器3台，档位变送器1台。
	面
	1
	

	
	110kV 分段测控装置
	
	台
	1
	

	
	10 kV PT并列及测控屏
	含10kV PT并列装置2台，10kV母线测控装置1台， 
装置应具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。
	面
	1
	

	
	110kV PT并列装置
	
	台
	1
	

	
	110kV母线测控装置
	
	台
	1
	

	
	主控室公用测控屏
	含公用测控装置2台，装置应具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。
	面
	1
	

	
	高压室公用测控屏
	含公用测控装置2台，装置应具有对时接口和与站内自动化系统的通信接口。
	面
	1
	

	
	10kV馈线保护测控装置
	保护测控合二为一，保护装置具有GPS对时接口和3个以太网接口
	台
	10
	

	
	10kV电容器保护测控装置
	保护测控合二为一，保护装置具有GPS对时接口和3个以太网接口
	台
	2
	

	
	10kV接地变保护测控装置
	保护测控合二为一，保护装置具有GPS对时接口和3个以太网接口
	台
	1
	

	
	10kV分段保护测控装置
	保护测控合二为一，保护装置具有GPS对时接口和3个以太网接口
	台
	1
	

	2
	在线监测系统等级保护测评
	
	项
	1
	

	二
	继电保护及安全自动装置
	
	
	
	

	1
	#2主变保护屏A
	主、后保护I，非电量保护；
打印机1台；
装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	

	2
	#2主变保护屏B
	主、后保护II，操作箱；
打印机1台；
装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	

	3
	10kV备自投屏
	1台10kV备自投装置，SIP调试费。
	面
	1
	

	4
	110kV分段保护屏
	含1台微机分段保护装置, 1台打印机。
装置具有对时接口和与站内计算机监控系统的通信接口；
	面
	1
	

	三
	远动及计费系统
	
	
	
	

	1
	#2主变电能表
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表，带双RS-485通信口；配接线盒；
	只
	3
	

	2
	10kV线路电能表
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表，带双RS-485通信口；配接线盒
	只
	10
	

	3
	10kV电容器电能表
	0.5S有功、2级无功三相四线制电能表，带双RS-485通信口；配接线盒
	只
	2
	

	四
	视频及环境监测系统
	
	
	
	

	1
	网络设备(二层网络交换机)
	（1）工业级100M或更高速率自适应交换机，
（2）≥2个1000M上联端口，光/电可选，≥16个100M光纤下联端口；
（3）背板交换容量为≥8G；
（4）机架式安装
	台
	1
	

	2
	视频及环境监测系统扩容
	
	项
	1
	

	3
	水浸探头
	（1）灵敏度： 3 mm±1mm； 
（2）响应时间： ≤ 1S； 
（3）误报率： ≤ 0.01%； 
（4）输出方式： 常闭 / 常开型无源输出。
	个
	2
	

	4
	红外网络高清高速球机
	包括支架护罩等
可预设预置位：≥128个；具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤30W；信噪比：≥55db；防护等级：IP66内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；能承受冲力为8kg的高压水冲洗；红外灯照射距离：≥200m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩
	个
	4
	

	5
	红外网络高清固定摄像机
	包括支架护罩等
具备RS485接口；具备音频输入/输出口；功耗：≤20W；信噪比：≥50db；防护等级：IP66；具有背光补偿功能；内置防雷、防浪涌和防突波保护；全天候防护罩，内置自动恒温装置；红外灯照射距离：≥60m；红外灯亮度调节：支持手动/自动调节；EMC相关指标应满足《远动终端设备》GB/T13729-2002规定中4级的要求。如有需要，配置支架和护罩
	个
	2
	

	6
	配电箱
	304不锈钢材质，具备接地、防水、防雷功能，配置2P空开、进线电源防雷模块、接线端子、光纤熔接盒
	个
	6
	

	7
	监控硬盘
	容量≥ 6TB，转速≥ 7200转，缓存≥ 256MB
	台
	1
	

	8
	立杆
	用于固定安装在主变隔墙的高速球机
	根
	1
	

	9
	线缆
	
	批
	1
	

	9.1
	光缆
	4芯单模，铠装、阻燃、防鼠咬
	米
	700
	

	9.2
	电源电缆
	ZR-RVVP-3*1.5
	米
	1100
	

	9.3
	控制电缆
	ZR-RVVP-4*1.0
	米
	400
	

	六
	其他二次设备
	
	
	
	

	1
	远方分合闸辅助识别装置
	
	套
	1
	

	1.1
	辅助识别装置
	
	个
	5
	

	1.2
	传感器(一分一合)
	
	套
	13
	

	1.3
	安装配件、辅材
	
	套
	5
	

	1.3.1
	空开
	NB1Z-63 2P C2 AC400V DC220V(R)
	个
	5
	

	1.3.2
	通信线
	RVVP 4*1.0
	米
	125
	

	2
	端子箱
	JXW-1(改)
	个
	4
	

	3
	电能质量监测装置
	
	台
	4
	

	4
	电压检测仪屏
	含电压监测仪3台
	面
	1
	

	七
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22
	米
	17481
	根数

	
	
	ZAN-KVVP2-22-2×4
	米
	809
	20

	
	
	ZAN-KVVP2-22(B)-2×10
	米
	1008
	22

	
	
	ZA-KVVP2-22-4×4
	米
	2805
	61

	
	
	ZA-KVVP2-22-4×1.5
	米
	1594
	22

	
	
	ZA-KVVP2-22-4×2.5
	米
	4414
	120

	
	
	ZA-KVVP2-22-7×4
	米
	500
	7

	
	
	ZA-KVVP2-22-7×1.5
	米
	365
	10

	
	
	ZA-KVVP2-22-7×2.5
	米
	1510
	16

	
	
	ZA-KVVP2-22-10×4
	米
	1318
	32

	
	
	ZA-KVVP2-22-10×1.5
	米
	1066
	29

	
	
	ZA-KVVP2-22-10×2.5
	米
	235
	8

	
	
	ZA-KVVP2-22-14×1.5
	米
	467
	16

	
	
	ZA-KVVP2-22-14×2.5
	米
	50
	3

	
	
	ZA-KVVP2-22-19×1.5
	米
	1300
	13

	
	
	ZA-KVVP2-22-19×2.5
	米
	40
	2

	2
	电力电缆
	ZAN -VV22
	米
	719
	根数

	
	
	ZAN-VV22-4×4
	米
	330
	18

	
	
	ZAN-VV22-4×10
	米
	239
	9

	
	
	ZA-VV22-3×6
	米
	150
	6

	3
	屏蔽双绞线（含对时电缆）
	ZRA-DJVPVP-2×2×1.0
	米
	1300
	33

	4
	超五类屏蔽以太网线
	
	米
	2000
	71

	
	安健环
	
	
	
	

	1
	二次屏、端子箱标志牌
	800×65 铝板+反光膜+锔漆
	块
	26
	

	2
	二次屏、端子箱上各类功能标签(含图纸核对、标签制作和安装；主机显示器功能标签）
	标签纸
	块
	780
	

	3
	二次回路电缆牌(含图纸核对、电缆牌制作、电缆牌安装)
	塑料制品
	块
	1300
	

	
	
	标签纸
	块
	780
	

	4
	保护屏资料夹
	220×320 两块PVC有机玻璃夹起，中空
	个
	9
	

	5
	电缆沟盖板编号
	200×70 不锈钢+蚀刻+锔漆
	块
	345
	

	6
	防火隔墙标志牌
	600×250 不锈钢+蚀刻+锔漆
	块
	4
	

	7
	主变标示牌
	400×300 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	1
	

	8
	主变安全标示牌
	300×240 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	9
	相序标示牌
	180×180 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	60
	

	10
	断路器标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	11
	隔离开关机构箱标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	11
	

	12
	电流互感器标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	6
	

	13
	电压互感器标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	3
	

	14
	避雷器标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	4
	

	15
	端子箱标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	4
	

	16
	开关柜屏眉标示牌
	800×65 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	20
	

	17
	开关柜开关标示牌
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	20
	

	18
	开关柜刀闸标示牌
	130×90 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	20
	

	19
	接地变
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	1
	

	20
	电抗器
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	21
	电容器组
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	22
	电容器组工作注意事项
	320×220 3M工程级反光铝板丝印，汽车漆
	块
	2
	

	23
	接地线标示牌
	△100 不锈钢+蚀刻+锔漆
	块
	15
	

	24
	安全标识类标志牌
	240×300 铝板+反光膜+锔漆
	块
	20
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甲供设备材料明细表
	序号
	材料、设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	备注

	壹
	茂名信宜35千伏安莪站第二台主变扩建工程
	
	
	
	

	A
	电气一次部分
	
	
	
	

	一
	主变压器
	
	
	
	

	1
	35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11
	35KV油浸式双绕组有载调压电力变压器，SZ□-8000kVA，35±3×2.5%/10.5，8000kVA，7.5%，YN D11
	台
	1
	

	2
	10kV电站型避雷器，复合外套，YH5WZ-17/45，IV级防污
	含底座
	只
	3
	

	3
	10kV避雷器泄漏监测仪
	
	只
	3
	

	4
	10kV铜排
	TMY—100×10
	米
	10
	

	5
	支柱绝缘子
	20kV，16kN
	支
	6
	

	6
	硬母线固定金具
	硬母线固定金具MWP-103
	套
	6
	

	7
	母线伸缩节
	
	套
	6
	

	8
	钢芯铝绞线
	
	米
	50
	

	9
	绝缘子片
	
	片
	32
	

	10
	耐张线夹
	
	套
	8
	

	11
	铜铝过渡设备线夹
	
	套
	5
	

	12
	U型挂环
	U-10
	套
	26
	

	13
	球头挂环
	QP-10
	套
	8
	

	14
	碗头挂环
	WS-10
	套
	8
	

	15
	10kV铜芯阻燃交联聚乙烯电力电缆
	
	米
	72
	

	16
	10kV单芯电缆附件
	
	套
	3
	

	17
	10kV单芯电缆附件
	
	套
	3
	

	18
	耐受类槽式电缆桥架
	200×100,带护罩
	米
	14
	

	二
	35kV配电装置
	
	
	
	

	1
	40.5kVSF6瓷柱式断路器，□－40.5/2000-40，户外，2000A，40kA，40/4kA/s
	SF6断路器，40.5kV/2000A
	台
	1
	

	2
	35kV干式电流互感器，L□□□-35□，正立式，2x400 /1A，35kV，31.5kA
	干式电流互感器,2X400/1
	台
	3
	

	3
	35kV两柱水平开启式隔离开关，□－35/1250-31.5，单接地，1250A，31.5kA/4s，e级防污
	GW4-40.5W
	组
	1
	

	4
	35kV两柱水平开启式隔离开关，□－35/1250-31.5，双接地，1250A，31.5kA/4s，e级防污
	GW4-40.5W
	组
	1
	

	5
	钢芯铝绞线
	JL/G1A-150/25
	米
	40
	

	三
	10kV配电装置
	
	
	
	

	1
	10kV固定式高压开关柜，主变进线断路器柜，1250A，真空
	XGN-12
	面
	1
	

	2
	10kV固定式高压开关柜，PT柜，1250A
	XGN-12
	面
	1
	

	3
	10kV固定式高压开关柜，馈线柜，1250A，真空
	XGN-12
	面
	2
	

	4
	10kV固定式高压开关柜，电容器柜/并联电抗器柜，1250A，真空
	XGN-12
	面
	1
	

	5
	10kV固定式高压开关柜，母联分段断路器柜（带附柜），1250A，真空
	XGN-12
	面
	1
	

	6
	10kV固定式高压开关柜，站用/接地变柜，1250A，真空
	XGN-12
	面
	3
	

	7
	10kV固定式开关柜，封闭母线桥，1250A
	XGN-12
	米
	10
	

	8
	10kV固定式开关柜，封闭母线桥，1250A
	XGN-12
	米
	9.9
	

	9
	10kV小电阻接地装置，10欧，600A，户内，400kVA，接地变不带二次绕组
	
	套
	1
	

	10
	10kV框架式并联电容器成套装置，TBB10-2400/200，2400kVAR，200kVAR，5%
	
	套
	1
	

	11
	10kV干式空芯串联电抗器，40kVAR，5%，不带抽头
	CKDGK-40 /10-5
	只
	3
	

	12
	10kV铜芯阻燃交联聚乙烯电力电缆
	ZR((A)-YJV22-10-3×120
	米
	125
	

	13
	10kV电缆附件
	配套ZR((A)-YJV22-10-3×120型电缆头,户内
	套
	2
	

	14
	10kV电缆附件
	配套ZR((A)-YJV22-10-3×120型电缆头，户外
	套
	2
	

	15
	10kV铜芯阻燃交联聚乙烯电力电缆
	ZR((A)-YJV22-10-3×120
	米
	130
	

	16
	10kV电缆附件
	配套ZR((A)-YJV22-10-3×120型电缆头,户内
	套
	4
	

	17
	10kV 浇注式干式变压器，SC(B)14-100kVA
	含风机，温控温显SCB-100kVA
	台
	2
	

	四
	照明动力
	
	
	
	

	1
	变电站低压电缆0.6/1kV
	NHA-VV22-5×16
	米
	190
	

	2
	变电站低压电缆0.6/1kV
	ZA-VV22-5×16
	米
	195
	

	3
	变电站低压电缆0.6/1kV
	ZA-VV22-3×120+1×70
	米
	190
	

	4
	变电站低压电缆0.6/1kV
	ZA-VV22-3×25+2×16
	米
	100
	

	五
	防雷接地
	
	
	
	

	1
	箱体接地及构架接地铜排
	TMY-40X4
	米
	20
	

	六
	电缆敷设
	
	
	
	

	1
	托臂
	电缆沟支架 铝合金，L=350
	根
	20
	

	2
	立柱
	电缆沟支架
	米
	7
	

	3
	铝合金槽盒
	200×100
	米
	16
	

	4
	铝合金槽盒
	100×50
	米
	21
	

	B
	电气二次部分
	
	
	
	

	一
	35kV变电站计算机监控系统
	
	
	
	

	1
	主变变高测控装置
	YX≥64，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	台
	1
	

	2
	主变变低测控装置
	YX≥32，YC≥10，YK≥8，电缆分合闸
	台
	1
	

	3
	主变本体测控装置
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥15，电缆分合闸
	台
	1
	

	4
	35kV及以下线路保护测控装置(0光差保护功能)
	3个100M以太网接口，不少于3对遥控分合接点和2对遥分接点
	台
	2
	

	6
	接地变保护测控装置
	3个100M以太网接口，不少于3对遥控分合接点和2对遥分接点
	台
	1
	

	7
	站用变保护测控装置
	3个100M以太网接口，不少于3对遥控分合接点和2对遥分接点
	台
	2
	

	8
	10kV电容器保护测控装置
	3个100M以太网接口，不少于3对遥控分合接点和2对遥分接点
	台
	1
	

	9
	10kV分段保护测控装置
	3个100M以太网接口，不少于3对遥控分合接点和2对遥分接点
	台
	1
	

	10
	10kV母线PT测控装置
	YX≥48，YC≥10，YK≥8
	台
	1
	

	11
	全站公用测控装置
	YX≥96，YC≥10，YK≥8，ZL≥8，电缆分合闸
	台
	2
	

	12
	二层网络交换机（24电口，2光口）
	工业级100M或更高速率自适应交换机，以太网电口≥24，光口≥2，机架式安装，采用直流220V或110V电源
	台
	4
	

	13
	温度变送器
	交直流两用
	台
	3
	

	14
	超五类屏蔽以太网线
	
	百米
	20
	

	15
	监控屏柜1(含屏内配接线、小开关、按钮、端子排、连片、电源防雷器等)
	前后开门2260mm×800mm×600mm；标称放电电流不小于10kA（8/20µs）的电源SPD
	面
	3
	

	16
	铠装光缆2
	4芯
	百米
	2
	

	17
	屏蔽双绞线
	
	百米
	10
	

	18
	今后工程扩建的软件扩容服务
	
	项
	1
	

	二
	35kV变电站五防系统
	
	
	
	

	1
	微机防误管理软件
	
	套
	1
	

	2
	通讯接口
	
	个
	1
	

	3
	防误主机
	
	套
	1
	

	4
	操作系统
	
	套
	1
	

	5
	液晶显示器
	
	台
	1
	

	6
	电脑钥匙通讯适配器
	
	个
	1
	

	7
	电脑钥匙
	
	把
	2
	

	8
	电气编码锁
	
	个
	12
	

	9
	机械编码锁
	
	把
	70
	

	10
	开关量接口
	
	个
	82
	

	11
	地线桩
	
	只
	20
	

	三
	保护设备
	
	
	
	

	
	#2主变保护屏
	含以下：
	
	
	

	1
	主后一体保护A
	
	台
	1
	

	2
	主后一体保护B
	
	台
	1
	

	3
	非电量保护/本体保护装置
	
	台
	1
	

	4
	三相操作箱，(含高、低压侧操作回路，低压侧单分支)
	
	台
	1
	

	5
	打印机
	
	台
	1
	

	6
	主变保护屏柜体，前后开门2260mm×800mm×600mm
	
	面
	1
	

	
	10kV备自投屏
	含以下：
	
	
	

	1
	10kV备自投装置
	10kV备自投装置
	台
	1
	

	2
	打印机
	打印机
	台
	1
	

	3
	柜体，前后开门2260mm×800mm×600mm
	前后开门2260mm×800mm×600mm
	面
	1
	

	
	直流屏扩容
	含以下：
	
	
	

	1
	线缆
	
	米
	30
	

	2
	插框面板
	
	块
	1
	

	3
	辅助触点
	
	个
	12
	

	4
	直流输出开关
	
	个
	12
	

	5
	馈线指示灯
	
	个
	12
	

	6
	通用配电监控模块
	
	个
	12
	

	7
	漏电传感器
	
	个
	12
	

	8
	安装技术服务
	
	人/天
	2
	

	
	35kV 主变CT端子箱
	含以下：
	
	
	

	1
	防潮抗凝露装置(温湿度控制器方案)
	温湿度控制器方案
	套
	2
	

	2
	切换开关
	远方/就地切换
	只
	4
	

	3
	自动空气开关(额定电流16A，三相)
	额定电流16A，三相
	只
	4
	

	4
	自动空气开关(额定电流10A，三相)
	额定电流10A，三相
	只
	10
	

	5
	箱体(304不锈钢，600mm×600mm×1400mm（深×宽×高）)
	304不锈钢，600mm×600mm×1400mm（深×宽×高），含母排和螺栓及其他所有附件
	套
	1
	

	6
	电压继电器
	单相电压，2副辅助接点
	只
	2
	

	7
	端子
	耐压等级1000V，阻燃V0级，压接型
	个
	220
	

	8
	自动空气开关(额定电流6A，单相)
	额定电流6A，单相
	只
	6
	

	9
	合、分闸按钮
	额定电压500V，5A
	个
	10
	

	10
	自动空气开关(额定电流6A，三相)
	额定电流6A，三相
	只
	6
	

	11
	电机电源遥控空开
	
	只
	1
	

	四
	其它
	
	
	
	

	1
	电压监测仪
	
	只
	1
	

	2
	电度表
	
	只
	8
	

	3
	接地铜排
	30×4mm2
	m
	100
	

	五
	二次电缆
	
	
	
	

	1
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×1.5
	m
	200
	

	2
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-10×4
	m
	100
	

	3
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14×1.5
	m
	300
	

	4
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-14×2.5
	m
	300
	

	5
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-19×1.5
	m
	200
	

	6
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-19×2.5
	m
	100
	

	7
	控制电缆
	ZAN-KVVP2/22-2×4
	m
	300
	

	8
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×1.5
	m
	600
	

	9
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×2.5
	m
	1485
	

	10
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-4×4
	m
	770
	

	11
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×1.5
	m
	600
	

	12
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×2.5
	m
	600
	

	13
	控制电缆
	ZA-KVVP2/22-7×4
	m
	400
	

	14
	电力电缆
	ZA-VV22-1-3×6
	m
	795
	

	15
	电力电缆
	NHA-VV22-1-4×10
	m
	260
	

	C
	土建部分
	
	
	
	

	1
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	115
	

	2
	电缆沟轻型混凝土盖板
	500mm(长)x497mm(宽)x50mm(厚) 不带孔
	块
	50
	

	3
	电缆沟轻型混凝土盖板
	700mm(长)×497mm(宽)×50mm(厚)带孔
	块
	9
	

	4
	户内动力箱 不锈钢
	
	个
	1
	

	5
	照明配电箱 不锈钢
	
	个
	1
	

	6
	镀锌钢管构架(成品)
	
	t
	3.6266
	

	7
	钢梁(成品)
	
	t
	0.4905
	

	8
	构支架附件(成品)
	
	t
	0.1512
	

	9
	避雷针塔(成品)
	
	t
	0.2262
	

	D
	安健环
	
	
	
	

	1
	安莪站#2主变端子箱、中性点设备、主变本体端子箱及有本体载端子箱标识牌
	0.32*0.22（烤漆）
	块
	4
	

	2
	安莪站室外#2电容器组及放电地刀标识牌
	0.32*0.22（烤漆）
	块
	6
	

	3
	安莪站室外#2小电阻标识牌
	0.32*0.22（烤漆）
	块
	4
	

	4
	安莪站#2主变、消防沙池标识牌
	0.22*0.32*1.5（不锈钢）
	块
	4
	

	5
	变压器散热片号码牌
	0.05*0.05（烤漆）
	块
	14
	

	6
	高压室开关柜横额牌
	1.1*0.11（烤漆）
	块
	6
	

	7
	高压室开关柜柜内（止步 高压危险）
	0.08*0.1（烤漆）
	块
	30
	

	8
	高压室开关柜横额牌
	1.2*0.11（烤漆）
	块
	12
	

	9
	高压室开关柜开关牌
	0.15*0.12（烤漆）
	块
	12
	

	10
	高压室开关柜地刀牌
	0.035*0.025（烤漆）
	块
	20
	

	11
	主控室二次屏横额牌
	0.79*0.05（烤漆）
	块
	2
	

	12
	ABC相位标志牌（3块为一套）
	（200×200mm)铝板 +反光烤漆
	套
	6
	

	13
	ABC相位标志牌（3块为一套）
	（100×100mm)铝板 +反光烤漆
	套
	10
	

	14
	主变中性点“0”
	0.16×0.16（烤漆）
	块
	2
	

	15
	在此工作
	0.25×0.25（烤漆）
	块
	2
	

	16
	未经许可，不得入内
	0.16×0.20（烤漆）
	块
	6
	

	17
	禁止吸烟
	0.16×0.20（烤漆）
	块
	6
	

	18
	禁止烟火
	0.16×0.20（烤漆）
	块
	6
	

	19
	止步高压危险
	0.16×0.20（烤漆）
	块
	6
	

	20
	电容器组模块号码牌#2
	0.035×0.025
	块
	8
	

	21
	防火隔墙
	600*250
	块
	4
	

	22
	接地点标识牌
	50mm等边三角形
	块
	16
	

	23
	消防定置图
	600*900
	块
	2
	

	24
	35KV开关刀闸地刀等标识牌
	0.32*0.22（烤漆）
	块
	32
	

	25
	35KV开关刀闸地刀机构箱标识牌
	0.22*0.15（烤漆）
	块
	10
	

	26
	罗坑站高压室开关柜横额牌
	1.49*0.11（烤漆）
	块
	2
	

	27
	罗坑站高压室开关柜开关牌
	0.15*0.12（烤漆）
	块
	4
	

	注：本工程工程量以施工图纸为准。
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