第五章 发包人要求
广州花都汽车产业基地东风大道（沿江大道-风神大道）升级改造工程设计任务书
1、 项目背景及概况
本项目地处广州市花都区汽车产业基地，为了改善出行条件，补齐广州花都汽车产业基地基础设施短板，推动花都区高质量发展，提出东风大道（沿江大道-风神大道）升级改造工程。
2、 项目名称
广州花都汽车产业基地东风大道（沿江大道-风神大道）升级改造工程
3、 项目地点
本项目建设地点为广州市花都区汽车产业基地。
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4、 项目概况
[bookmark: _GoBack]本项目改造总长约2.788km，路线起点位于东风大道-沿江大道交叉口，由南往北，终点接至现状风神大道。红线宽度23米，双向四车道，道路等级为城市次干路，设计速度为40km/h。改造内容主要为：现状水泥砼路面加铺沥青、现状人行道改造、交通标志标线、井盖提升等。	
5、 设计内容
设计范围及内容（包括但不限于）：
1）设计范围及内容（包括但不限于）：方案设计、施工图设计、编制概算、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化、设计变更及本项目设计时需要的现状道路资料、地形资料等。
2）设计其他服务
（1）全过程设计服务及协调工作（含派设计代表驻现场）
（2）负责根据建设要求组织各项专家评审,并承担相应的专家评审费用；
（3）协助招标人办理规划报建、各专业报建及初步设计审查、办理建设工程规划许可证等报批报建工作。
3）设计成果文件要求：按合同要求。
6、 方位图和总图
根据设计项目范围自行收集
7、 周边环境现状
投标单位现场自行收集
8、 气候与地质条件
投标单位自行收集。
9、 成果要求
（1）设计方案必须满足国家、省和市有关建设方针、政策、规范、规程同时满足技术标准、通行能力的要求，并考虑工程造价、经济效益和社会效益等综合因素。
（2）设计方案能正确理解并执行建设意图，与周边路网、管网规划协调一致，交通组织完善合理，总体思路清晰，路线平、纵、横等设计科学合理；道路及管线之间的关系处理得当。 
（3）施工期间交通组织，施工实施方案切合实际，与周边已建道路衔接措施及建议得当。
（4）工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。
10、 施工现场建筑垃圾源头减量的具体要求和建筑垃圾综合利用产品的使用要求
1、工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并在开工前报工程所在地人民政府建筑垃圾主管部门备案。建筑垃圾处理方案内容有调整的，应当及时报告接受备案的部门。建筑垃圾处理方案应当包括下列内容：
（1）工程概况和施工单位基本信息；
（2）建筑垃圾产生量与种类；
（3）建筑垃圾源头减量、分类收集、综合利用、污染防治的措施和目标；
（4）需要外运的建筑垃圾种类、数量与运输的时间、路线、方式和运输单位；
（5）建筑垃圾回填、消纳、综合利用场所名称；
（6）法律、法规规定的其他内容。
2、建筑垃圾应当按照国家有关规定进行分类，实行分类收集、分类贮存、分类运输、分类处置。
3、建设单位应当建立建筑垃圾分类收集、贮存以及台账管理等制度，督促施工单位开展建筑垃圾分类和合法装载，并及时向工程所在地人民政府建筑垃圾主管部门报送建筑垃圾处理方案。施工单位应当建立建筑垃圾管理台账，分类收集、贮存和及时清运施工过程中产生的建筑垃圾，采取有效措施防止混合已分类的建筑垃圾。工程施工单位应当将建筑垃圾的产生量与种类、清运时间、最终去向等信息在施工现场公示，接受社会监督。
4、运输建筑垃圾应当遵守下列规定：
（1）建立建筑垃圾运输管理台账；
（2）不得将工程渣土、工程泥浆与其他建筑垃圾混合运输；
（3）保持运输车辆、船舶等运输工具的行驶记录、卫星定位等电子装置正常使用；
（4）运输过程中保持运输工具整洁，采取密闭或者其他有效措施防止遗撒建筑垃圾，不得擅自倾倒、抛撒建筑垃圾；
（5）按照建筑垃圾处理方案确定的时间、路线、方式、场所进行运输。建筑垃圾运输车辆、船舶应当符合相应的载运技术条件。建筑垃圾处置场所为陆域的，不得采用开底式船舶运输建筑垃圾。
5、工程泥浆应当在施工现场进行脱水固化处理。施工现场不具备条件的，应当采用罐装器具密闭运输至依法设置的建筑垃圾处置场所进行处置。水上工程中依法无需经脱水处理的除外。
6、建筑垃圾应当按照下列方式，优先就地就近利用：（1）工程渣土及脱水后的工程泥浆优先用于土方平衡、矿坑修复、环境治理、烧结制品及回填等；（2）工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾优先用于生产再生骨料、再生砖、再生砌块、再生沥青混合料等建筑垃圾综合利用产品。具备现场综合利用条件的建设工程，应当进行建筑垃圾现场综合利用。
7、建设单位和施工单位严格遵守并执行《广东省建筑垃圾管理条例》。
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