1  工程量清单说明
1.1 工程量清单是招标文件的组成部分，只是为投标提供一个共同的基础，但不能完全作为最后对承包人进行支付的依据。投标人不得自行修改工程量清单的项目和数量。
1.2工程量清单中的综合单价与合价已包括了所有监测仪器设备费、设施费、劳务费、监测费、材料费、安装费、措施项目费、保险费、社保费、住房公积金，还包括临时工程费、缺陷修复费、管理费、利润、税金、行政事业性收费、办理工程监测相关许可、以及购买有关资料费、监测材料以及加工费、监测作业仪器设备和机具的搬运费、装拆费、加荷体的吊装费和进退场费、过路过桥费等，以及合同明示和暗示的所有风险、责任和业务等综合费用。
1.3 凡工程量清单中标有数量的每个项目均须填入单价和合价，投标人没有填写的单价和合价的项目，在实施时不予支付，并认为此项目的费用已包含括在工程量清单相关工程项目的单价和合价之中。本工程实行综合单价承包方式，综合单价在合同执行期间不作调整。
1.4 用于支付已完成工程的计算和支付，应符合“计量与支付”条款的规定。
1.5 合同执行中所列工程量的增减或调整，不会使合同条件或条款的约束无效或降低，也不免除监测人按要求的标准进行试验监测的责任。
1.6 监测单位提供的监测文件，应当符合国家规定的工程技术质量标准，满足合同约定的内容、质量要求。由于监测原因造成工程返工或增加工作量的，发包人不另外支付增加的费用。由于监测人工作失误给工程造成损失的，应当按有关规定承担责任。
1.7本工程量清单所采用的计量单位为国际单位制（SI）。本工程量清单的单价和合价全用人民币表示。

1.8投标人须对现场进行摸查，充分考虑监测过程中可能遇到的风险和不可预见的情况。在报价时，应包含所有技术处理等发生的费用，招标人在实施过程中不另行计量支付。
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工程量清单报价表
工程量清单编制说明
一、工程概况
本项目建设1栋商住楼，地上22层，地下2层。地下室为汽车库及设备用房，总用地面积约8858平方米，总建筑面积约21400平主米。1至5层商业，6至22层为住宅。建筑防火类别：住宅为一类高层建筑，裙房为二类公共建筑。基础采用桩基，桩基类型为钻（冲）孔灌注桩，桩端持力层拟选择8炭质灰岩中风化,灌注桩桩径采用采用1200、1500直径钻孔灌注桩。总投资约13000万元。

本项目位于正在运营的广州地铁八号线隧道和车站上方，裙楼部分与地铁风亭结合在一起，本项目与周边既有多层建筑房屋最小间距约4米。承包人须在自身工作期间不因自身原因影响地铁隧道和车站、周边既有建筑房屋的的安全。

二、编制依据
1.广东省重工建筑设计院有限公司第三方监测服务招标图纸。
2.本工程招标文件。

三、工程量清单内容说明
(一)监测服务项目包括但不限于：

1.基坑工程的监测、与基坑近接的需重点保护的建（构）筑物、地表、管线的沉降、倾斜、裂缝监测和水位监测，高支模监测（自动化）和地铁保护监测，也包括甲方认为需要进行第三方监测的其他内容。

2.本工程量清单应与投标须知、合同条件、技术条件（规范）和图纸一起使用，承包方式采用综合总价包干。

3.本工程量清单所列的为监测项目及费用名称、计量单位、工程数量和承包形式，这些项目原则上不允许投标人修改，投标人仅需填入各项目的投标单价和合价。对于投标用工程量清单和本工程量清单不一致的情况，按本招标文件和评标办法的相关条款处理。

4.各工程项目的名称不应看作是该项工程项目工作所需的每一项作业和每一种材料、设备的定义与描述。

（二）中标单位根据清单、设计图纸、按照公告及招标答疑纪要列明的工作内容，编制报价文件。
（三）本合同项下的全部费用都应包含在具有标价的工程量清单的各个单项中，没有列出的项目的费用应视为已分配到有关项目的单价和合价中。

四、工程量清单内容说明
（一）监测服务项目
承包方式：监测服务项目综合总价包干。
1.综合服务费

对综合服务费的计量与支付按本条款规定进行。所有费用均按标价的工程量清单相应项目分别计列。

1.1 交通费：本项目指服务人员来往广州的交通费用及驻地机构的办公用车费用，分季度按土建工程完成比例支付。
1.2 办公及生活用房、设施费：本项目指按合同要求完成全部相关项目工程所需的办公、生活房屋及设施费用，包括水、电煤气及电话费用，电脑、复印机、传真机及其消耗品费用等，分季按土建工程完成比例验工支付。
1.3 文整资料费：本项目指按合同要求完成全部相关服务所需的文件归档、成果报告等费用，分季度按土建工程完成比例验工支付。
1.4 理论分析费：本项目指按合同要求完成相关服务所需的理论分析计算费用，分季度按土建工程完成比例验工支付。
1.5 对外协调费用：包括对外协调费、安全措施费、及为业主提供技术支持的服务费等，分季度按土建工程完成比例验工支付。

1.6 信息化平台及接入建委系统的费用：涉及接入所有信息平台（含接入建委系统）的费用。

2.设备埋设费
2.1 设备埋设安装费：根据相应设计图纸及现场具体情况确定相应的监测项目位置，工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效，分季度按土建工程完成比例验工支付。
3.基坑监测

3.1 基坑工程监测：根据相应设计图纸及现场具体情况确定相应的监测项目位置，工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效，分季度按土建工程完成比例验工支付。

3.2 基坑近接需重点保护的建（构）筑物、地表、管线的沉降、倾斜、裂缝监测和水位监测监测：根据相应设计图纸及现场具体情况确定相应的监测项目位置，工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效，分季度按土建工程完成比例验工支付。

4.地铁保护监测

4.1 高支模监测（自动化）和地铁保护监测监测：根据相应设计图纸及现场具体情况确定相应的监测项目位置，工程量的计算应根据监测项目及其对应的周期、频率及监测时效，分季度按土建工程完成比例验工支付。

