
附录
附录1  
资格审查条件(资质最低条件)
	勘察设计企业资质等级要求

	1、取得工商行政管理部门核发的企业营业执照；

2、具备①建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或工程设计公路行业公路专业乙级（或以上）资质；②建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类级或工程勘察专业类（岩土工程勘察）甲级和工程勘察(工程测量）专业类甲级资质。
注：投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的公路工程设计资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。


附录2
  资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	    近 5年内（即2017年7月1日至投标文件递交截止之日止）成功完成：累计25 km类似工程的勘察设计，且其中有1个合同段（单个合同段不少于10km）类似工程的土建工程勘察设计。


备注：若投标人提供的业绩为联合体业绩，则按交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”业绩信息的网页截图体现其完成的工作量认定，无法界定其完成的工作量，此业绩不予认定。

附录3
  资格审查条件(信誉最低条件)
	信誉要求

	在最新年度广东省公路工程从业单位（勘察设计单位）信用评价（含无最新年度而上一年度有信用评价）中，信用等级未被评为D级；

初次进入广东省的投标人，在最新年度全国公路从业单位（勘察设计单位）信用评价结果中未被评为 D级。


附录4
  资格审查条件(项目负责人最低要求)
	人员
	数量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1
	路桥相关专业高级工程师职称，近5年内（即2017年7月1日至投标文件递交截止之日止）作为项目负责人主持过至少1个合同段类似工程的勘察设计工作。


备注：

1、以上人员须附申请人所属社保机构出具的截止投标文件递交日前半年时间内连续不少于三个月的社保缴费证明(并加盖缴费证明专用章)或其他能够证明其参加社保的有效证明材料（或非独立法人分支机构所属的社保证明）(并加盖社保机构单位章)。

2、路桥相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。

附录5
  资格审查条件(分项负责人最低要求)
	人员
	数量
	资 格 要 求

	线路分项负责人
	1
	路桥或相关专业高级工程师

	路基、路面分项负责人
	1
	路桥或相关专业高级工程师

	桥涵分项负责人
	1
	路桥或相关专业高级工程师

	工程勘察分项负责人
	1
	路桥类或岩土类中级职称

	工程测量分项负责人
	1
	路桥或测量专业工程师

	概预算分项负责人
	1
	路桥或相关专业工程师，具备交通运输部（原交通部）颁发的公路工程甲级造价工程师职业资格证书或人社部和交通运输部联合颁发的公路工程一级造价工程师职业资格证书。

	交通安全设施分项负责人
	1
	路桥或相关专业工程师

	设计代表（后续服务人员）
	1
	路桥或相关专业工程师，可由项目负责人或分项负责人担任。


备注：

本表所要求的相关分项负责人在投标阶段仅须按招标文件格式要求相关承诺即可，中标人在签订合同前向招标人提交实际投入的人员。



