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1．本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。
2．本文件依据施工图设计图纸及相关的国内、国际行业规范、标准或通用做法。

3．本文件作为给门施工图及招标文件中主要设备材料技术要求文件的补充文件，其它未列材料按施工图中的要求。

4．本文件应在满足国家有关规范和法律的基础上使用，若用在设备招标过程中应体现公平、公正、公开的原则。若本技术说明有违上述原则之处，应以国家有关规范、法律和规定为准，使用各方应及时提出并予以修改完善。
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第一部分：门技术规格

   本技术要求是基于本项目设计文件和图纸提出的最低限度技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括制造、测试和安装等）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

范围和要求

本技术规范适用于暨南大学番禺校区二期工程——学生宿舍组团、食堂N-4建设项目的供货与安装的国内竞争性招标。
本技术规范主要包括普通门的技术指标、材料、试验方法、检验规则、标志、包装、储存、运输、设计、安装及注意事项、工程验收方法和标准等内容。在执行过程中，如有超出本规范规定的要求时，必须预先报监理工程师和业主审批同意后才能实施。

安装普通门的范围详见施工图。

供货与安装服务必须考虑并包含普通门制作、现场定点安装及安装后深化设计、相关政府规费、税费等一切费用。

引用依据和标准

《建筑门窗洞口尺寸系列》GB5824-2008

《钢门窗》GB/T20909-2007

《平开、推拉彩色涂层钢板门窗》JG/T3041-1997

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2019

《防盗安全门通用技术条件》GB17565-2022

《建筑门窗工程检测技术规程》JGJ/T205-2010

铝合金门窗采用的型材应符合现行国家标准《铝合金门窗》GB/T8478-2020、广东省《铝合金门窗工程技术规范》DBJ/T15-30-2022、《铝合金结构设计规范》GB 50429-2007、《铝合金建筑型材 第5部分:氟碳喷涂型材》GB5237.5-2017的有关规定技术指标要求

《建筑门窗五金件通用要求》JG/T 212-2015

《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》》GB15763.2-2009
国家、各部委、广东省和广州市其他各相关的现行的规范和标准
材料及技术要求

不锈钢板

▲本项目不锈钢板主要应用于宿舍入户门，采用木纹覆膜钢板饰面（门套钢板厚≥1.5mm，门扇钢板厚≥1.0mm），门套和门扇骨架塑钢材料制作，门扇内用镀锌钢板分隔填充珍珠岩板，门头亮子玻璃采用8mm厚透明超白玻璃。不锈钢板构件采用国标304#不锈钢板材，面板厚度≥1.0mm，化学成分：牌号0Cr18Ni9，C≤0.08，Si≤1.00，Mn≤2.00，P≤0.035，S≤0.030，Ni：8.00-11.00，Cr：17.00-19.00，抗拉强度大于等于520515MPa，固溶温度为1010℃~1150℃，（生产商承诺中标后或供货前，提供满足验收期间有效的产品合格的检验报告。）

五金配置

▲304不锈钢合页：每门扇配3套。（1、 产品应符合国家和行业的有关标准规定；2、 材质：304不锈钢（轴承和轴心均为不锈钢）；3、 表面处理：拉丝面；4、 承重：标准门承重45kg，最大120kg，如供货商门重量大于此承重则应相应增加合页数量，保证门的使用安全）

▲五金件不能使用普通的配件，必须具有足够的强度，其强度必须满足本工程所采用门的受力要求，同时必须考虑防盗要求,连接附件应便于更换，五金件安装位置应正确、齐全、牢固，配件材质全部为优质不锈钢304材质，其所有五金件产品等级要求达到优等品，同时五金件的技术要求试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、偏差及质量证明应符合GB/T3886～3890-1999中优等品和GB/T845～847-1985的规定要求。

隐式闭门器：

▲每门扇配1套。产品应符合国家和行业的有关标准规定； 2、材质：铝合金及钢铁； 3、表面处理：银色静电喷涂（RAL9006），符合国家行业标准； 4、满负载测试：全打开调速阀时，开启100万次以上； 5、可选部件：反安装平衡臂及滑臂轨道。

门锁要求：

智能门锁（智能门锁非本次集采范围，门扇需预留满足智能门锁安装条件），每门扇配1套。（1、产品应符合国家和行业的有关标准规定，同时满足《机械防盗锁》要求锁芯安全等级C级； 2、材质：304实芯不锈钢； 3、表面处理：烤漆喷涂； 4、锁芯要求: 黄铜材质，镀铬饰面，6弹子锁芯，电子门锁系统可纳入校园网； 5、电子门锁采用无线联网方式，自带存储功能，定期（一周一次）上传开门记录到使用方指定位置； 6、电子门锁至少含“刷校园卡（功能应调试满足使用方的校园卡使用）、机械钥匙和密码开门”三种或以上的开门方式，其中钥匙每套门锁配备不少于6套机械钥匙，含周期密码和永久密码且不少于20组；7、采用干电池（非定制）供电形式并配有首次使用干电池（采用市面常见非充电式干电池且不小于2000mAh/节），支持USB应急充电，带低电量报警功能；8、满足耐盐雾、开关门冲击测试，满足防拆防撬功能；9、带室内反锁功能）

限位器：

每门扇配1套。（1、产品应符合国家和行业的有关标准规定； 2、材质：304不锈钢； 3、表面处理：拉丝面； ）

玻璃：

▲门用玻璃厚度应为大于或等于8mm的钢化玻璃或夹层玻璃,门窗的各项指标:气密性能不小于6级,水密性能不小于3级,抗风压性不低于4级。

其他材料

其他材料应为对人体无毒无害,应经国家授权的检测机构检测达到产烟毒性危险分级ZA2级要求,其力学性能应达到有关标准的相关规定,并满足制作不锈钢门窗的有关要求。

配件：安装的门锁在门扇的有锁芯机构处,应有执手或推杆机构,门锁应经国家授权检测的机构检测合格。合页(铰链)板厚应不小于3mm。闭门器地弹簧和自动关闭门扇的闭门装置,应经国家授权的检测机构检测合格。推拉门滑轨、滑轮应经国家授权的检测机构检测合格,门扇应用滑轨内的门挡定位,防止地上导向轴在门窗滑动方向受到碰撞。

门的标记、包装、运输及贮存

标记、使用说明和产品合格证

在门的背面应有清晰、耐久的标志，内容包括：

应用的标准号

门的编号，见设计图

生产的年、月、日

对于每批普通门产品，应有厂方提供的使用说明，内容包括：

门的装配和安装说明

门的使用和维修说明

门的限制说明

对于每批普通门产品，应有厂方提供的产品质量等级检验合格证。

包装、运输及贮存

普通门的包装、运输及贮存应符合GB3199的规定。

普通门应采用垫纸装箱的包装方法。普通门在装箱前应逐块包装，表面应有软垫材料加以保护，以免搬运中受到刻划或损伤。

普通门装箱时，应随箱附有产品的使用说明及产品等级检验合格证。

普通门的贮存期不宜超过一年。

注：承包人应在施工前28天，根据本规范向工程师提供所有拟用材料的样品，附有生产厂商的使用说明和规定。
门及型材制作及验收

门窗五金配件采用不锈钢、等高强度、耐腐蚀性好的材料制作,其质量应符合相关材料标准,其使用寿命及美观程度应与不锈钢门窗相匹配。

不锈钢门窗材料表面处理有抛光、哑光、着色、压花等做法由工程设计确定。

不锈钢门窗框料中需要填充物的应在工程设计中确定,如有节能、防火等要求的应注明。
宿舍户门大样示意图[image: image1.jpg]28 1044

40 3

1014

2 ;
70, 904 0] [ s 924 4 |
1 ] l <
S 3
7 TREAT N TE i) —r
/ 7,/ N\ o5 [/ B hl
3 ITERR IR
8 N7/ \ Al 3 3 T -
7 BERH
N
[0 [ 03] 4
P18 (RE320)
[ =l GL
. i i S —— = T EERH
N 1\ ==l N o| = =)
= \ ) AN N 83 rommmEE S
\ g \ W BRI 5mfE
\\ \ A ARRET
\ 8 N N o*ﬁ 40X 20miER T E
\ 0% \%¢ = —t
- \\ RERAT X gl < =4 2
& \ \ \ v - : =
\\ RUERNE
& IR (R
X
\\ \
2 ON- AN N\ S %
& 1 | 01b S X
E: 0 S N :% - ASBRHE
X RS OmE
SN \ O READ AR
X \ :
X N\ N L BRI o
N N\ - 2 2
% \ g ThE
s
X ‘\\ 0 0 ]
X N
X - \ I
(C \ +0.000 = \ \\ ASBRETE
IR 5mfE
40/ 1 996 i w0/ § 1014 § % =
1100 1100 . g
1 BEEAOILE
() B®)
(BZE)
1100 +0. 000
01b 40 1014 3 40
AR |
KEAREDRRTE HY [ 022 ;
AREREDRITER ) AGRET ‘
8‘]‘7 [ 1 N
o g | BEAOTEH
AT W% _ A B
B Om
| S s
<Afm’?ﬂ§{gﬁ> = 8 BHARAREABRER
el roamnmng || NAi4RER
! BEAR. 5infE
= 2 %% s '
KEEREB LR 10 13 996 e : firoe
KRAREDERTLE 1100 URERAT 3 H 02a
(&) % § oy
THRR . A8 1 1M 03b Prsject =
. e o BEAOTTEEH
W 1 ATERE RS EERRE, RMATER IS, R 1 il Oda B .
2. TIRRITEELT Wb, - SCALE 1:5 & B BEPIARTEE

Title





宿舍门技术参数
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第二部分：门的运输安装
储存运输

验收合格出厂的产品应用塑料薄膜包装并标注产品型号及规格,填写产品合格证书。

产品堆放时,底边应垫高100mm,立放角大于或等于70°,平行堆放,防止挤压变形。

装卸运输中应轻抬轻放、垂直堆放、平整接触、捆扎牢固,避免车辆颠簸碰撞变形损坏。

安装调试

门窗安装前应按图纸核对其型号规格是否正确,并检查在搬运途中是否有变形损坏,如有损坏应修复合格后方可进行安装调试。

门窗框应安装在墙体涧口设计要求的位置上,并进行调校,使框与要可靠。墙体上下垂直、左右平行、高度一致、里外一致,四边间隙均匀方可用木楔子将四角固定,再将连接件与墙体连接。

门窗框与墙体连接位置见门窗安装节点图,安装连接件数量为:边长小于或等于1200mm2件,小于或等于800mm3件,小于或等于2400mm4件。见13J602-3图集第46、64、65页。

安装时先将20mmX200mm的安装连接件拉铆于门窗框上,然后将连接件固定在墙体的涧口上,再进行粉刷并用建筑密封胶密封。见13J602-3图集第46、64、65页。

门窗调试,先将安装完毕的门窗框打扫干净。
▲供货商应配合施工总包完成智能门锁的安装及调试，包括配合施工总包确认门锁预留洞的数量、尺寸、位置预留，交付门扇产品时完成相应的孔洞预留条件。
第三部分：质量要求
基本要求

▲安装完成后门应无任何裂纹和划痕、焊接位凹凸不平以及明显的颜色不均匀。外表覆膜及喷漆须无明显色差，应保证同层邻近门颜色、纹理相同。不锈钢型材/板材表面喷涂的损坏面积不超过其面积的1%。
门的一般外形尺寸偏差为±0.5mm，外形尺寸大于1.2m时，其偏差为外形尺寸的±0.5%，邻边的夹角偏差为0.5°。 

门扇的五金件应确保安全、稳固，满足日常频繁开启使用而不受破坏。
▲门（含门套、门扇、五金件）的整体保修期至少为两年，在正常使用的情况下出现质量问题，承包方须在七日内无条件整改、维修、更换。
▲供货商需进行深化设计，并提供设计确认，深化设计不得影响整体质量且不得增加造价。
出厂前自检项目

表6 出厂前自检项目

	项次
	自检项目
	检测内容

	1
	钢材
	1、普通门各型材部分装配是否配合紧密；2、表面氟碳喷涂色彩、漆膜厚度、表面效果是否符合技术规范。

	2
	门五金件
	1、五金件的强度、牢度是否符合技术规范；2、五金件与塔身、指示牌的装配处是否平直密缝；3、五金件表面阳极氧化效果检验。4、门锁应有耐久、三防测试。

	3
	包装
	1、是否按照技术规范包装货物； 

2、货物标贴（合格标签等）是否清晰无误。


安装完毕最后抽检项目

门扇、门框的尺寸极限偏差应符合表7的规定。

表7 普通门极限偏差（单位为毫米）
	名称
	检查项目
	规定值或

允许偏差

	门扇


	高度H
	±2

	
	宽度W
	±2

	
	厚度T
	±2

	门框
	内裁口高度H´
	±3

	
	内裁口宽度W´
	±2

	
	侧壁宽度T´
	±2


门扇、门框的形位公差应符合表8的规定。

表8 普通门形差检查项目

	名称
	检查项目
	规定值或

允许偏差

	门扇


	两对角线长度差（L1=L2）
	≤3mm

	
	扭曲度D
	≤5mm

	
	宽度方向弯曲度B1
	＜2‰

	
	高度方向弯曲度B2
	＜2‰

	门框
	内裁口两对角线长度差（L1´-L2´）
	≤3mm



