
花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目(二期)

勘察设计任务书
第一章  项目概况

1.1工程概况

1.1.1工程名称：花都区炭步镇“乡约古韵”基础设施建设项目(二期)

1.1.2工程位置：本项目位于广州市花都区炭步镇

1.1.3建设内容和规模：

工程建设规模：建设5G智控无土栽培蓝莓园示范基地554778平方米；完善农田排灌渠约8.5公里，建设配套管网约11公里；改造配套道路2条，新建停车场3个，设置停车位约220个等。

本项目位于花都区炭步镇，是广州北部重点打造的乡约古韵乡村振兴示范带，依托塱头村景区内部及辐射带范围进行总体提升设计。主要建设内容包括：塱头村景区辐射带范围建设、塱头村及周边农村人居环境综合整治及村农村公厕、文化服务站等若干个项目子项的基础设施建设项目。

1.1.4建设工期：

项目建设进度初步计划如下：项目总建设期限为2025年3月~2027年 12月，共33个月。其中:2025年3月~2025年7月：完成项目设计、设计概算审批，施工、监理单位招标等施工前准备工作；2025年3月-2027年12月：完成施工、设备安装及调试、工程验收及移交等工作。

1.1.5投资规模：本项目建安费投资费用为11700万元。

第二章  设计工作范围和内容

2.1设计工作范围和内容

2.1.1设计范围

负责项目的方案设计（含编制项目估算）、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算）、施工图设计、现场技术指导、服务与监督等工作。最终以签订合同内容为准。

2.1.2 设计工作内容

在满足国家现行规范规定的设计深度要求、满足发包人设计深度及设计质量标准要求的准则下，负责本项目塱头村景区辐射带范围建设、塱头村及周边农村人居环境综合整治及村农村公厕、文化服务站等若干个项目子项的基础设施建设项目。

负责项目的方案设计（含编制项目估算）、初步设计（含编制项目概算）、施工图设计、现场技术指导、服务与监督等工作。

负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。

负责项目竣工图签审工作。

本工程实行限额设计（即确保概算建安费控制在基准价范围内）。

2.1.3设计其他服务

1、负责根据政府相关文件要求及建设单位要求组织各项设计审查及评审工作，并承担设计评审所需相关费用。
2、设计单位需完成业主的施工招标等各类招标配合。负责施工期间设计理念的贯彻、现场技术支持。参与施工图会审交底，现场施工问题的协调、现场工程变更、工程验收等相关工作。

2.1.4 设计成果文件要求

1、按合同要求。

 设计工作要求

3.1编制依据

1、《城市道路交通工程项目规范》(GB 55011-2021)

2、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)(2016年版)

3、《城市道路路线设计规范》(CJJ 193-2012)

4、《城镇道路路基设计规范》(CJJ 194-2013)

5、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012)

6、《公路沥青路面设计规范》(JTG D50-2017)

7、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010)

8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

9、《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ 166-2011)

10、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-2016)

11、《城市给水工程规划规范》(GB50282-2016)

12、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)

13、《室外给水设计标准》(GB50013-2018)

14、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)

15、《城市道路照明设计标准》(CJ45-2015)

16、《城市电力电缆设计行业标准》(DLT5221-2016)

17、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97)

18、《城市绿地设计规范》(GD50420-2007)(2016年版)

19、《无障碍设计规范》(GB50763-2012)

20、《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)

21、《广州市海绵城市建设技术指引及标准图集(试行)》

22、《广州市道路工程路面结构设计指引》(2020年6月)

23、《广州市城市道路标准横断面设计指引》(2021年4月)

24、《广州市无障碍环境建设管理规定》(2020年3月)

25、《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2013年版)

26、其他相关标准、规范、指引

3.2设计要求
1、设计方案必须满足国家、省和市有关建设方针、政策、规范、规程同时满足技术标准、通行能力的要求，并考虑工程造价、经济效益和社会效益等综合因素。

2、设计方案对本项目的背景、目标、意义以及其他要求（包括但不限于：规划背景、项目目标、建设意义、其他要求的理解和分析）理解分析透彻。

3、设计方案对本项目的现状各项情况的调研和分析全面、合理。

设计方案结合项目特点，设计科学合理，能正确理解并执行建设内容，达到相应的深度要求。提出针对性的设计方案，设计方案应符合现行规划、区域建设发展的要求，与周边地块衔接合理，因地制宜，改造效果明显；方案设计与现有周边城市风貌协调统一，能够彰显当地特色，体现岭南风格;与周边路网、管网规划协调一致，对区域内路网的交通组织理解充分，道路功能定位合理;技术措施优。

对项目的重、难点及关键点进行分析，提出针对性的解决策略。

工程总投资合理，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求。节约工程总投资的措施及理由合理可信、可行。

对本项目的进度计划与安排，各阶段工作内容全面细致、工作时间节点清晰、对应的进度管理方案合理可行。

3.3 设计工期要求

设计合同签订后15工作日完成方案修改，方案确定后20工作日内完成初步设计图（含设计概算），初步设计审查批准后10工作日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后 7工作日内完成补充、修改。电子文件与上述文件同步提交。 其他设计工作及期限要求以发包人的书面通知为准。

第四章 勘察工作要求

4.1项目概况

本项目位于花都区炭步镇，是广州北部重点打造的乡约古韵乡村振兴示范带，依托塱头村景区内部及辐射带范围进行总体提升设计。主要建设内容包括：塱头村景区辐射带范围建设、塱头村及周边农村人居环境综合整治及村农村公厕、文化服务站等若干个项目子项的基础设施建设项目。

4.2勘察要求

1、勘察依据

（1）《工程测量通用规范》（GB 55018-2021）；

（2）《工程测量标准》（GB50026-2020）；

（3）《国家三、四等水准测量规范》（GB/T12898—2009）；

（4）《全球定位系统(GPS)测量规范》（GB/T18314-2009）；

（5）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T2009-2010）；

（6）《国家基本比例尺地图图式第 1 部分：1：500 1：1000 1：2000 地形图图式（GB/T20257.1-2017）；

（7）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2009）；

（8）《城市工程地球物理探测标准》（CJJT/7－2017）；

（9）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ 61-2017）；

（10）《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T 15-134-2018）；

（11）《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）；

（12）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）；

（13）《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

（14）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）；

（15）《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）；

（16）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

（17）《建筑地基基础设计规范》（DBJ15-31-2016）；

（18）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016版）；

（19）《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

（20）《工程岩体分级标准》（GB/T 50218-2014）；

（21）《土工试验方法标准》（GB／T 50123-2019）；

（22）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

（23）《建筑地基处理技术规范》（DBJ15-38-2019）；

（24）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）；

（25）《建筑基坑工程技术规程》（DBJ/T15-20-2016）；

（26）《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）。

2、基本要求

（1）工程测量：对本项目工程建设范围内的地形、树木和提升改造涉及的建筑立面（如需）等进行测量。

（2）岩土工程勘察：对本项目涉及到新建改建的建构筑物、新建管线等区域进行岩土工程勘察。

（3）工程物探（含管线探测）：对本项目涉及到新建改建的建构筑物、新建管线等区域进行管线物探。

3、勘察范围：具体范围按设计提资要求，满足工程设计施工需要。

4.3勘察要求

根据工程的具体需要，主要包括以下要求：

1、工程测量

（1）水准测量精度采用Ⅳ级。

（2）按1：500数字化地形图测量规范的要求执行，道路沿线路平面及两侧带状地形，测量范围一般为道路中线外两侧各10～20m；其它块状地形需要测量红线外5～10米范围，具体范围按设计提资要求。

（3）测量红线与现状已建建构筑物交叉点桩号位置路面标高应准确测量接入点标高。

（4）测量红线内树木、建筑、构筑物等位置。

（5）测量红线、道路相交河道的宽度及河底标高。

（6）测量红线范围内高压电塔位置，高压线下净空。

（7）测量桥梁各构件空间情况，特别是桥台结构边界范围、尺寸、高程等。

（8）对村域内主要道路、村内巷道电力架空线、通信架空线（移动、联通、电信、广电等）、道路照明及附属构筑物（架空线杆、变压器、配电房等）进行测量。

（9）对测量区域内主要道路电力架空线、通信架空线（移动、联通、电信、广电等）、道路照明及附属构筑物（架空线杆、变压器、配电房等），具体范围按设计提资要求。

2、工程物探

在设计要求范围内，探测现状地上地下的给水、雨水、污水、燃气、电力、电讯管线及其它管线的平面位置、管径、管材、埋深、排水管道流向、高程（排水管以其内底计、给水管以其管顶计）；测量现状高(低)压线塔柱平面尺寸、位置、线下净空高度等，测量现状地下电缆埋设方式（如直埋或沟体埋设）、电缆根数、沟体断面结构型式、通信排管布置形式及孔数、权属单位、通信线缆数量；测量工程范围内所有检查井（含各类电信井）的位置、形式（圆形、方形或其它）、尺寸、结构形式、井底标高、井盖标高，检查井内各条接入管管径、标高、走向（排水井内接入管需标明水流方向）。测量沿线给水、雨水、污水管线接点位置、管径及高程（排水管内底、给水管顶）。具体范围按设计提资要求。

3、岩土工程勘察

（1）查明拟建场地的地层结构及其均匀性，分布规律，各岩土层的物理力学性质指标及其承载力特征值；

（2）查明不良地质作用的类型、性质、分布，提供防治措施所需的资料和建议，并评价其对工程的危害程度；

（3）查明地下水理藏条件、类型、水位变化幅度及规律、补给排泄条件，查明地表水情况，并评价其腐蚀性，分析评价其对工程的不利影响；

（4）对场地的工程地质条件及地基的稳定性作出评价；

（5）对可供采用的基础设计方案进行论证分析，提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数，并对设计与施工应注意的问题提出建议.

4、具体范围按设计提资要求执行，勘察成果应满足现行相关规范、规程、标准等的要求，勘察精度需满足施工图要求。

4.4时间要求

合同签订后，承包人收到发包人对该项目勘察工作大纲批复之日起计25 日内提交勘察成果文件。

按发包人要求和合同约定执行，根据设计进度要求提供相应的成果，满足工程进度要求。

4.5提交成果资料

1、测量成果：提交地形测量成果报告及地形图、树木测量、建筑里面测量成果图及成果表，主要内容包括：

（1）1:500精度修测地形图；

（2）控制点、水准点成果表（施工交桩前提供）。

2、岩土工程勘察成果：提交岩土工程勘察报告；

3、管线物探成果：提交综合管线探测成果报告及成果平面图。

4.6未尽事宜参照《勘察设计合同》及相关勘察测量物探规范要求。


