设计任务书

1.项目概况
1.1项目概况
本项目名称为荔湾区城市管理基础设施升级改造工程项目之荔湾区生活垃圾分类投放点升级优化提升工程项目（四），项目地点为广州市荔湾区。目前荔湾区的垃圾分类投放、分类收集等基础设施存老旧，无法满足荔湾区绿色、高质量发展的要求。为此，荔湾区面摸查全区分类投放点建设管养情况，向全面智能化、智慧化分类投放设施设备发展水平推进，逐步实现荔湾区生活垃圾分类投放点全面美化、亮化、绿化，给居民群众创造一个良好舒适的垃圾分类投放环境。

1.2主要建设内容
荔湾区范围内的五个街道（石围墉街、桥中街、花地街、茶滘街、东沙街）共367个生活垃圾分类投放点进行提升改造，将投放点结合场地及现状改造成装配式、厢房式或生活垃圾分类综合服务站，整体提升分类投放点建设标准，改造面积约3433平方米，同时搭建智慧化综合管理平台，可以实现实时监控、快速检索、录像回放、录像切片等数据化功能，提高信息化管理能力。。

1.3设计依据
1.3.1法律法规
（1）《中华人民共和国建筑法》
（2）《中华人民共和国城乡规划法》
（3）《中华人民共和国环境保护法》
（4）《中华人民共和国消防法》
（5）《中华人民共和国土地管理法》
（6）《建筑工程质量管理条例》
（7）建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》
（8）《广州市生活垃圾分类管理条例》
（9）其它相关的法律、法规等。
1.3.2技术标准与规范规程
（1）《广州市生活垃圾收集站建设指引》
（2）《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2018
（3）《无障碍设计规范》GB50763—2019
（4）《公共建筑节能改造技术规范》（JGJ176-2009）；
（5）《建筑防水工程技术规程》（DBJ15-19-2006）；
（6）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；
（7）《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2018）；
（8）《砌体结构设计规范》（GB5003-2011）；
（9）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；
（10）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
（11）《民用建筑电气设计标准》（JGJ16-2008）；
（12）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
（13）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
（14）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；
（15）《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
（16）《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；
（17）《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；
（18）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版）；
（19）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）；
（20）《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）；
（21）《城镇给水排水技术规范》（GB50788-2012）；
（22）《建筑给水排水与采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）；
（23）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
（24）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
（25）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；
（26）《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；
（27）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；
（28）《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）；
（29）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；
（30）《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）；
（31）《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；
（32）《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；
（33）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）；
（34）《防盗报警控制器通用技术条件》（GB12663-2001）；
（35）《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；
（36）《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；
（37）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）；
（38）《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）；
（39）《公共广播系统工程技术规范》（GB50526-2010）；
（40）《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）；
（41）《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJ/T334-2014）；
（42）《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）；
（43）《垃圾临时收运点建设标准》（建标 154-2011）
（44）《垃圾临时收运点技术规程》（CJJ 179-2012）
（45）《环境卫生设施设置标准》（CJJ 27-2012）
（46）《生活垃圾分类标志》（GB/T 19095-2008)
（47）《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T47-2016）
（48）《广东省生活垃圾收运设施建设技术指引》（2011 年）
（49）《广州市社区公共服务设施设置标准（修订）》
（50）广州市地方标准《生活垃圾分类设施配置及作业规范》(DB4401/T 144—2022）
（51）《广州市生活垃圾分类投放点设置指引（试行）》（2021 年）
（52）《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025年）》
（53）其他相关设计规范与标准。

2.需求分析与现状问题
2.1需求分析
2021年7月，广州市人民政府发布《广州市城市管理和综合执法“十四五”规划》穗府办【2021】5号提出积极打造生活垃圾分类样板城市，构建政府推动、社会参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类长效机制，完善全流程垃圾分类体系。着力于垃圾分类治理体系， 深化源头减量和分类，从加强宣传教育、巩固定时定点模式、优化分类投放设施以及完善生活垃圾分类考评体系等方面推动居民垃圾分类习惯养成；优化分类收运体系，结合“两网融合”需求优化垃圾收运设施配置，建立起与源头分类投放和终端分类处理无缝衔接的城乡一体化的分类收运系统。
在《广州市荔湾区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案的报告》中提出，2021年将推动城市管理全面提升，建设更干净更整洁更平安更有序的城乡环境。深入推进垃圾分类“定时定点”投放模式推广和示范片区建设，提升 “两网融合”水平，促进生活垃圾减量化、无害化和资源化。

2.2现状问题
经过对石围墉街、桥中街、花地街、茶滘街、东沙街生活垃圾分类投放点的基础条件和使用现状进行摸查，主要存在以下几类情况：
（1）垃圾分类投放点普遍较简陋，卫生环境有待提升。部分垃圾分类投放点仅放置分类垃圾桶或垃圾桶缺乏，且缺乏围挡围蔽，对周围环境卫生产生影响。
（2）垃圾分类投放点基础设施配套不全或存在破损。部分垃圾分类投放点通电、通水、除臭、硬底化排污设施不全，缺乏洗手台或部分洗手池故障，需对投放点基础设施进行全面升级改造。
（3）垃圾分类投放点缺乏智能化管理，智能管理待加强。部分垃圾分类投放点缺乏语音播报和监控器，不利于垃圾分类知识的科普和引导，不利于智能化管理。

3.建设方案
3.1项目选址
本项目主要在原有生活垃圾分裂投放点的位置上进行升级改造，涉及荔湾内的居民住宅区，对生活垃圾投放点进行升级改造、新增补充。生活垃圾分类投放点的选址需满足以下要求：
（1）投放点的设置应遵循因地制宜、灵活掌握、自主调整的基本原则。
（2）投放点的建设应遵循科学合理、节约用地的原则，有条件的可以预留发展用地。
（3）投放点的设置应符合广州市生活垃圾分类收集要求，功能区布局合理，人流物流畅通，投放方便，清运便捷，维护管理简单。
（4）投放点宜综合考虑投放、督导、清运、环境感观等因素，科学选址。选址应具备供水供电及污水排放等条件。
（5）投放点的设置不能影响人行道和消防通道畅通。

3.2设置要求
（1）生活垃圾分类投放点分为定时投放点和误时投放点两种。定时投放点为按指定时间段开放的垃圾分类投放点，7:00-9:00投放可回收物及其他垃圾，18:00-21:00投放可回收物、餐厨垃圾及其他垃圾。误时投放点为24小时开放的垃圾分类投放点，可投放可回收物、餐厨垃圾、有害垃圾及其他垃圾。投放点应根据投放时间段的投放要求设置相应的收集容器。
（2）物业管理小区原则上每300-500户设置一个定时投放点， 服务半径不宜超过70m，具体位置和投放点数量可根据小区实际情况合理确定。误时投放点宜按需设置。
（3）社区化管理的区域，可按照网格化管理范围参照物业管理小区要求设置投放点。非物业管理小区、单位自行管理小区、城中村可因地制宜，参照物业管理小区要求设置。
（4）各小区应在区域内显著位置设置公示栏，公示各投放点的分布示意图，责任管理公示表（包括责任区域、责任人和联系方式、作业时间、作业人员、垃圾流向、管理部门和咨询举报电话等内容），大件垃圾及可回收物的收集服务电话等。
（5）有条件的小区，可将大件垃圾、装修垃圾和园林垃圾单独设立投放点，并设置相应的标志标牌、围挡遮护等设施。没有条件的小区，由所在街道统筹安排。
（6）垃圾收集容器必须与分类收运作业相衔接，与运输车辆相配套。
（7）垃圾收集容器的色彩标志及分类标识应符合《生活垃圾分类标志（GB/T19095)》的要求。其中可回收物收集容器为蓝色，餐厨垃圾收集容器为绿色，有害垃圾收集容器为红色，其他垃圾收集容器为灰色。
（8）投放点可使用装配式垃圾收集设施。

3.3建设内容
本项目对荔湾区冲口街道及岭南街道内生活垃圾分类投放点进行优化提升，包括定时点及误时点，部分点根据场地条件设置环卫驿站等设施。主要改造内容如下：
（1）投放点外观投放点的醒目位置应设置公示牌，公示牌内容包括：开放时间、分类标识，并应设置分类投放指引，要求图文并茂、印刷清晰，通俗易懂。投放点宜设置遮雨棚以保证居民投放垃圾时不受雨水影响。
（2）地面硬化与排水设施投放点的地面应硬底化，宜铺设防滑砖，同时，地面装修要注意地面排水坡度和排向，并应配置排水设施，将污水排入附近的污水市政管道。
（3）给水设施投放点宜配套洗手设备，设置洗手台、水龙头。同时，在管道出水口设置空气间隙，防止回流污染。
（4）电气照明与语音提示系统应配套良好的照明设备，照明设备宜使用感应开关或定时开关以节约能源，有条件的投放点可设置语音提示系统，引导居民正确投放垃圾。
（5）弱电系统在每个垃圾分类投放点设置视频监控系统，摄像机均采用400万像素或以上分辨率的摄像机，录像画质为1080P，录像存储时间为90天，满足日常监控需求。
（6）标志标识设置相应的标志标识，设计应规范、醒目，并符合公共标识的设计要求。
（7）其他部分星级点设置干手设施，封闭的厢式垃圾投放点设置通风除臭设施。面积允许情况下，加设环卫驿站，为环卫工人休息、存放工具提供场地。

3.4技术参数要求（包括并不限于）
整体垃圾分类投放点采用模块化设计，整体设备电泳加静电粉体涂装，防刮伤、防锈、抗酸碱、耐腐蚀，各部件可随时轻易拆卸更换，方便深度清洁、翻新及更换，因地制宜地提出不同的设计方案。结合分类点具体情况设置或预留显示屏、摄像头、4G模块等安装位，实现智慧化管理。
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	项目
	技术参数

	201 不锈钢立柱
	80*80*1.2 厚板材

	201 不锈钢顶盖
	1.0mm 厚板材

	201 不锈钢荔湾元素背板
	1.0mm 厚板材

	201 不锈钢防滑耐磨板
	2.0mm 板材

	仪容镜
	3.0mm 板材

	LED 智能节能照明
	LED 防水光源、漏电开关和不锈钢电源箱

	LED 分类指引灯箱
	2300mm*2200mm，灯罩材质为 PVC

	洗手台
	洗手盆，水龙头，柜体






其他要求：
本项目中标人需自行承担预算编制费用。
本项目根据场地不同，将投放点分成了Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ七种类型，每种类型内容要素存在差异，具体如下：
	类型
	分类简要说明
	页码

	类型Ⅰ
	厢房式智能生活垃圾投放点（适用于路边只能摆放一排桶的投放点）
	10-24

	类型Ⅱ

	厢房式智能生活垃圾投放点（适用于场地面积足够摆放两排到三排桶之间的投放点）

	25-39

	类型Ⅲ

	厢房式智能生活垃圾分类投放站（适用于场地面积大于三排桶投放点）

	40-55

	类型Ⅳ

	厢房式智能生活垃圾投放点（适用于架空层投放点）
	56-70

	类型Ⅴ

	厢房式智能镶嵌投放点（适用于地下停车场投放点类型）

	71-89

	类型Ⅵ

	厢房式生活垃圾桶集置暂存点（适用于投放点位置较小，不能合并建设存桶区的区域，用于垃圾桶临时储存或转运的类型）

	[bookmark: _GoBack]90-107

	类型Ⅶ
	厢房式生活垃圾综合服务站（适用于场地面积大于20平方米，包括生活垃圾智能分类投放区、生活垃圾临时储存区、洗桶区、二次分拣区、环卫驿站、资源回收站等区域）

	108-125
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1、 类型名称
厢房式智能生活垃圾投放点（适用于路边只能摆放一排桶的投放点）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（一）基础功能
1、公示牌
（1）公示牌位置：厢房醒目位置；
（2）公示牌内容：开放时间、分类标识、分类投放指引；
（3）公示牌制作标准：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂、标识正确（符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125-2021以及广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]）。
2、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
排水系统能够实现雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管网。
3、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223） 标准。
4、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k；室外不低于9W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（3）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
5、洗手设备
（1）洗手台：采用不锈钢或全陶瓷盆材质，采用台上盆式设计；
（2）水龙头：采用不锈钢水龙头，按压式开关或其他更科学更节约用水的开关方式，总开关设置在厢房内，在工作期间开启水源，非工作时间关闭；
（3）墙体立面：采用不锈钢材质或砖瓦材料制作，采用激光切割、剪压成形、打磨喷涂+烤漆处理；安装镶嵌式智能自锁柜体：垃圾箱洗手池镶嵌在垃圾箱箱体里（包含镜子、洗手液、烘干机）便于居民垃圾投放后洗手，洗手池箱体门可在投放点开放时间自动打开供居民使用在非开放时间自动锁闭；
（4）不具备通水条件的，可采用储水箱供水的方式，解决水源问题。
6、洗手液或肥皂等清洁用品
洗手液盒采用壁挂式按压出液设计，投放点工作时段可使用，非工作时段自动锁闭。
7、擦手纸或烘干机.
采用感应式烘干机，将控制电源集成至垃圾房总电源盒，非工作时段可进行断电。
8、语音提示功能
投放点工作时段正常播报，非工作时段可人工关闭。
（1）本地语音播报系统：系统内置常规语音，可更改，例如：分类知识宣传、投放行为引导等。
（2）在线语音播报系统：实时动态语音，例如：投放重量播报、积分兑换情况等。
9、 绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
10、 除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
11、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
12、宣传公示栏（制作材质不能只用简单的背胶、KT板材质制作，应采用玻璃夹片、有机玻璃、灯箱、铝合金夹片等一种或多种材质款式制作，提高投放点宣传媒介的档次）
（1）分类投放指南：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂；
（2）公示表：内容包含负责部门、责任人、联系电话（投诉电话）；
（3）职责公式牌：值守人员、值守人员联系电话；
（4）投放时间段；
（5）大件垃圾和可回收物的收集服务电话等信息；
（6）管理制度及规范；
（7）投放点分布图；
（8）磁吸式/铝合金夹片文件夹等。
宣传公示栏包含但不限于以上内容，按照广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]执行。
13、智能化投放口
投放点同时支持以下3种主流的投放口开启方式，可根据实际需求自由搭配选择适合当地运营模式的方式。投放口门板均采用刀闸式升降开合或内外开合方式。
（1）人体感应开口
通过设备安装红外光电开关，当居民靠近投放口时，自动开启，默认识别距离约为：30cm，可调识别有效范围：20cm—60cm，可结合实际情况调整。
（2）按键开口
通过设备安装自复位按键，实现物理按键开门模式，当前投放口如果物理按键灯亮时（蓝光），则按下按键，投放口自动开启，灯灭状态投放口无法开启。
（3）手动开口
在满足前面两种开合方式的同时具备手动开口投放垃圾的功能。或作为备用打开方式，在厢房停电或者发生其它故障时，可手动打开投口，以防出现故障时居民无法投放垃圾。即在任何情况下，不影响居民正常投放生活垃圾进入投放点内部的垃圾桶。
    （4）专用有害垃圾投放口和箱体。结合有害垃圾的形状、大小等特征，专门设置符合有害垃圾特色的投放箱体及其投放口。
14、明确投放模式并制作定误点牌匾
确定投放点为定时投放点或误时投放点或生活垃圾分类综合服务站，制作对应的高档次牌匾，牌匾设计切合投放点建筑风格。
15、 配置分类收集容器  
根据投放口数量、分类标志配套相应数量和类型的分类收集容器（240L垃圾桶），确保颜色、标识规范清晰。配套的新型垃圾收集容器符合《生活垃圾分类标志（GB/T 19095-2019）》或《生活垃圾分类设施配置及作业规范（DB4401/T 144-2022）》的要求。 
240L垃圾桶参数要求：
（1）容量：240升；
（2）桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm；
（3）重量：桶身（不包括轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥16.0kg；
（4）材料：采用100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-65℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。
（5）桶身四面采用纵向凹面设计；同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。
（6）桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.2mm；垃圾桶沿口挂车部位采用双层裙边设计，并设有牢固的网格状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋7条（不含圆角处），同时垃圾桶两侧上边沿各设有5条纵向加强筋（加强筋总数不少于24条，桶身与把手连接纵向加强筋不计算在内），增强挂壁边沿受力与强度。
（7）垃圾桶把手采用两段式连接，以增加把手链接牢固度、灵活度；盖子和桶身采用两长插销连接；把手两侧带防滑粒，把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
（8）桶盖采用顶部凸起设计，桶盖高度约为≥95mm，保证垃圾过满还能密封盖住垃圾桶，减少气味外漏；桶盖创新采用居中单提手开盖方式，方便使用者能简单快速得开启桶盖，增加桶盖的抗冲击能力，提高了其使用寿命；为防止垃圾桶被盗，方便使用单位监管，桶盖上方凸起处应一体成型设计有“**街垃圾分类”字体钢印，该凸起字体结构尺寸：140*40mm，凸起1.5mm，该结构是注塑一体成型，不能后加工，字体清晰，保证使用寿命内不脱落。
（9）垃圾桶底面采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在桶底嵌有不少于32颗钢质耐磨钉。
（10）桶体内部四面均设有一体化注塑成型的刻度标识（从40L起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱。
（11）滚轮采用插入式技术装置，防盗性强且方便安装；轮轴电镀锌处理，防锈且承载力强，坚固耐用。 
（12）能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于200kg。为保证挂车作业时垃极桶不易脱落，垃圾桶沿口挂车部位深度≥50mm。
（13）耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性。
（14）为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
（15）在桶身背面下方设计注塑一体成型提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。
（16）有害垃圾收集容器或其他有特殊需求的点位应结合其投放特点进行专门的设计制作。
（17）其他技术要求和物理性能均要达到国家CJ/T280-2020行业标准。
16、 安装投放点编号
每个投放点安装颜色亮丽金属专属编号，后台系统可根据点位编号一键查询点位运行情况，实现实时监督检查。
17、 安装星级投放点牌匾
在投放点显眼处固定安装颜色亮丽、材质高档的星级投放点牌匾，实现全区投放点星级创建全覆盖。
18、 侧面或后方开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
19、 周边配有安全提醒和投放导向提示牌
在点位附近显眼位置，设置防滑等安全提示牌；投口对应位置处安装导向提示牌，详细讲解使用投口的正确方法等，方便居民安全正确投放垃圾。
20、 设置投放点附属存桶区。
在有条件的投放点位附近选取密闭性、隐蔽性良好的附属存桶区，避免点外设桶问题出现。以实际场地建设情况为准。
21、屏风或门帘
投放点内设置上下升降式门帘。以实际场地建设情况为准。
22、视频AI监控智能抓拍功能
全彩高清监测智能摄像头，实时监控并上传垃圾投放识别场景。通过建设生活垃圾投放点的智能监控，对整个事件的视频及抓拍的画面进行智能算法检测，分析识别出场景的预警信息，实现24小时AI监管，并在后台及时预警。视频监控可接入市、区两级城管执法部门监控平台，且不得双向收费。
（1）  AI人脸识别摄像
基于 AI图像分析识别技术，识别居民是否符合生活垃圾分类投放要求。若投放不符合要求，系统自动语音提醒：“您好！请您按照规定投放垃圾”，同时自动上传凭证至云端并同步信息到巡检管理者App终端，提醒巡检管理者至现场处理。可识别的场景有：
①厨余垃圾未破袋识别：居民投放厨余垃圾时未按要求破袋，直接投入垃圾投口时，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，将厨余垃圾破袋后投放。”
②垃圾随意丢弃，未按要求投入对应垃圾投口：若居民未按要求投放垃圾，将垃圾丢弃在桶外或置于投口之上，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，不要随意乱丢垃圾。”
（2）  智能抓拍、及时反馈。
智能抓拍垃圾落地、分类不准确行为以及垃圾桶满溢等情况，可通过网络技术手段第一时间反馈至监控后台，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环进行处理。
（3） 警戒摄像
配备高清红外、联网监控，可实现：
1）远程监控居民垃圾投放情况，实现可溯源监管；
2）实时全方位监控垃圾厢房周围情况；
3）实现警戒监控，主要监测居民进入（离开）生活垃圾投放点，并语音提醒进行垃圾分类。比如在规定时间投放的，语音播报：您好！您已进入垃圾分类监控区，请按规定投放垃圾，督导员全程为您服务；在非定时投放的，语音播报：您好！现在不是投放时间，请您移步到误时投放点进行垃圾分类投放。
（4） 满溢报警
厢房设有预警警示灯，分别对应各个投口，当某个投口垃圾桶满溢，相应警示灯亮起，投口带有自锁功能，不能打开，同时后台管理系统通过小程序发送预警信息，此时主控屏可显示预警信息，可以通过小程序和后台查看实时状态。
（5） 督导员在岗监督
在规定的垃圾投放时间内，对督导员在岗情况进行实时监测。
 23、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
24、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
25、防夹功能
安装防夹功能，在投递垃圾过程中，当发现有人或物体阻碍时，则投放口自动回退到开门状态，从而防止意外发生。
实现防夹方式：
（1）电流检测防夹；
（2）人体感应防夹；
（3）机械防夹。
26、工业级室外信息发布广告屏（可选配）
1.材质：防水外壳，黑色机身，钢化玻璃，外壳尺寸约：550*350*70MM
2.显示屏：≥21寸
3.亮度：≥700cd/m²
4.可视角度：≥178°
5.响应度：≥8ms
6.屏幕比例：16:9
7.处理器: ≥工业四核1.8GHz
8.内存:≥2G
9.存储器:≥8G eMMC(可扩展)
10.分辨率:≥1920*1080
11.喇叭：内置喇叭，不低于10w
12.支持文件格式：支持市面所有常用视频音频格式、文字、图片、FLASH动画、OFFICE文档、时间天气、流媒体直播等
13.支持网络远程及定时开关机功能
14.支持断电保护及来电启动功能，设备每个开关电源位置有一个独立的熔断器。
15.所采用的电容器已通过CQC认证，不会出现绝缘闪络或绝缘击穿。
16.具备USB 输出端子，短路故障情况下，产品立即保护，可恢复，无损坏，无过热，无危险。
17.支持壁挂安装,横竖屏安装
18.散热：风冷散热系统，风机阵列排布，进风口出风口设计
19.风扇数量≥7个

4、 主要参数：
	类型Ⅰ：厢房式智能垃圾投放点

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	二
	收集容器
	240L塑料垃圾桶或结合投放需求进行设计制作
	（1）容量：240升；
（2） 桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm; 
（3） 重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg；总重量≥16.0kg；
（4） 桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.0mm。
有害垃圾收集容器结合有害垃圾收集特点进行针对性
	

	三
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥60mm*60mm*1.5mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台采用不锈钢或全陶瓷盆材质， 水龙头是不锈钢按压式
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	8
	投口
	尺寸，材质
	工程塑料ABS或不锈钢投口，尺寸480mm*590mm 电机结构投口
	

	9
	监控
	联网监控
	≥400万像素，镜头4mm，高清红外夜视，分辨率1920*1080.
	

	10
	垃圾投口打开方式
	人体感应开门
	通过感应人体开门（无接触垃圾投放）
	同时具备三种投放功能，确保任何情况下可正常投放垃圾

	
	
	按键开门
	通过机械按键开门
	

	
	
	手动开门
	手动打开投口
	

	四
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm） 要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，4100mm*1600mm.给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附近水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：投放点产生的污水须排到附近污水管网。
	

	4
	网络通讯
	4G
	4G物联卡实现网络通讯
	满足其中一项即可，无特殊情况的应尽可能安装网线

	
	
	wifi
	无线网实现网络通讯
	

	
	
	网线
	通过网线实现网络通讯
	

	五
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时手动照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	防夹手功能
	机械结构防夹手
	多种方式组合，更加安全
	

	
	
	电流监测防夹手
	
	

	
	
	人体感应防夹手
	
	

	3
	满溢报警
	自动报警
	自动报警到后台，通知管理人员处理。
	

	4
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	

	5
	监控系统
	智能监控
	全方位监控垃圾箱周围情况，警戒监控，并语音提醒垃圾分类。视频监控可接入市、区两级主管部门。
	

	6
	工业级室外信息发布广告屏
	信息发布、督导可视化
	督导可视化，数字信息发布，数字化宣传科普窗口。
	可选配
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类型Ⅱ
1、 类型名称
厢房式智能生活垃圾投放点（适用于场地面积足够摆放两排到三排桶之间的投放点）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（一）基础功能
1、公示牌
（1）公示牌位置：厢房醒目位置；
（2）公示牌内容：开放时间、分类标识、分类投放指引；
（3）公示牌制作标准：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂、标识正确（符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125-2021）以及广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]）。
2、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
1）排水系统能够实现雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管网；
2）在场地面积允许的投放点，划分洗桶区。洗桶区排水沟符合封闭、无异味、不渗水。
3、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223） 标准。
4、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k；室外不低于9W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（3）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
5、洗手设备
（1）洗手台：采用不锈钢或全陶瓷盆材质，采用台上盆式设计；
（2）水龙头：采用不锈钢水龙头，按压式开关或其他更科学更节约用水的开关方式，总开关设置在厢房内，在工作期间开启水源，非工作时间关闭；
（3）墙体立面：采用不锈钢材质或砖瓦材料制作，采用激光切割、剪压成形、打磨喷涂+烤漆处理；安装镶嵌式智能自锁柜体：垃圾箱洗手池镶嵌在垃圾箱箱体里（包含镜子、洗手液、烘干机）便于居民垃圾投放后洗手，洗手池箱体门可在投放点开放时间自动打开供居民使用在非开放时间自动锁闭；
（4）不具备通水条件的，可采用储水箱供水的方式，解决水源问题。
6、洗手液或肥皂等清洁用品
洗手液盒采用壁挂式按压出液设计，投放点工作时段可使用，非工作时段由工作人员收置于洗手台柜体内。
7、擦手纸或烘干机.
烘干机：采用感应式烘干机，将控制电源集成至垃圾房总电源盒，非工作时段可进行断电。
8、语音提示功能
投放点工作时段正常播报，非工作时段可人工关闭。
（1）本地语音播报系统：系统内置常规语音，可更改，例如：分类知识宣传、投放行为引导等；
（2）在线语音播报系统：实时动态语音，例如：投放重量播报、积分兑换情况等；
9、 绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
10、 除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
11、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
12、宣传公示栏（制作材质不能只用简单的背胶、KT板材质制作，应采用玻璃夹片、有机玻璃、灯箱、铝合金夹片等一种或多种材质款式制作，提高投放点宣传媒介的档次）
（1）分类投放指南：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂；
（2）公示表：内容包含负责部门、责任人、联系电话（投诉电话）；
（3）职责公式牌：值守人员、值守人员联系电话；
（4）投放时间段；
（5）大件垃圾和可回收物的收集服务电话等信息；
（6）管理制度及规范；
（7）投放点分布图；
（8）磁吸式/铝合金夹片文件夹等。
宣传公示栏包含但不限于以上内容，按照广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]执行。
13、智能化投放口
投放点同时支持以下3种主流的投放口开启方式，可根据实际需求自由搭配选择适合当地运营模式的方式。投放口门板均采用刀闸式升降开合或内外开合方式。
（1）人体感应开口
通过设备安装红外光电开关，当居民靠近投放口时，自动开启，默认识别距离约为：30cm，可调识别有效范围：20cm——60cm，可结合实际情况调整。
（2）按键开口
通过设备安装自复位按键，实现物理按键开门模式，当前投放口如果物理按键灯亮时（蓝光），则按下按键，投放口自动开启，灯灭状态投放口无法开启。
（3）手动开口
在满足前面两种开合方式的同时具备手动开口投放垃圾的功能。或作为备用打开方式，在厢房停电或者发生其它故障时，可手动打开投口，以防出现故障时居民无法投放垃圾。即在任何情况下，不影响居民正常投放生活垃圾进入投放点内部的垃圾桶。
（4）专用有害垃圾投放口和箱体。结合有害垃圾的形状、大小等特征，专门设置符合有害垃圾特色的投放箱体及其投放口。
14、保洁管养柜及用具
垃圾房工作间内设置专用柜子，配套放置口罩手套等劳保用品、扫把、拖把、垃圾铲、抹布、清洁剂、备用洗手液和擦手纸（以实际场地建设情况为准）、消毒酒精等。
15、明确投放模式并制作定误点牌匾
确定投放点为定时投放点或误时投放点或生活垃圾分类综合服务站，制作对应的高档次牌匾，牌匾设计切合投放点建筑风格。
16、配置分类收集容器  
根据投放口数量、分类标志配套相应数量和类型的分类收集容器（240L垃圾桶），确保颜色、标识规范清晰。配套的新型垃圾收集容器符合《生活垃圾分类标志（GB/T 19095-2019）》或《生活垃圾分类设施配置及作业规范（DB4401/T 144-2022）》的要求。 
240L垃圾桶参数要求：
（1）容量：240升；
（2）桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm；
（3）重量：桶身（不包括轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥16.0kg；
（4）材料：采用100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-65℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。
（5）桶身四面采用纵向凹面设计；同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。
（6）桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.2mm；垃圾桶沿口挂车部位采用双层裙边设计，并设有牢固的网格状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋7条（不含圆角处），同时垃圾桶两侧上边沿各设有5条纵向加强筋（加强筋总数不少于24条，桶身与把手连接纵向加强筋不计算在内），增强挂壁边沿受力与强度。
（7）垃圾桶把手采用两段式连接，以增加把手链接牢固度、灵活度；盖子和桶身采用两长插销连接；把手两侧带防滑粒，把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
（8）桶盖采用顶部凸起设计，桶盖高度约为≥95mm，保证垃圾过满还能密封盖住垃圾桶，减少气味外漏；桶盖创新采用居中单提手开盖方式，方便使用者能简单快速得开启桶盖，增加桶盖的抗冲击能力，提高了其使用寿命；为防止垃圾桶被盗，方便使用单位监管，桶盖上方凸起处应一体成型设计有“**街垃圾分类”字体钢印，该凸起字体结构尺寸：140*40mm，凸起1.5mm，该结构是注塑一体成型，不能后加工，字体清晰，保证使用寿命内不脱落。
（9）垃圾桶底面采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在桶底嵌有不少于32颗钢质耐磨钉。
（10）桶体内部四面均设有一体化注塑成型的刻度标识（从40L起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱。
（11）滚轮采用插入式技术装置，防盗性强且方便安装；轮轴电镀锌处理，防锈且承载力强，坚固耐用。 
（12）能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于200kg。为保证挂车作业时垃极桶不易脱落，垃圾桶沿口挂车部位深度≥50mm。
（13）耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性。
（14）为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
（15）在桶身背面下方设计注塑一体成型提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。
（16）有害垃圾收集容器或其他有特殊需求的点位应结合其投放特点进行专门的设计制作。
（17）其他技术要求和物理性能均要达到国家CJ/T280-2020行业标准。
17、备用充电电源安装或挂钩
设置专用挂钩或安装位置，停电或发生电路故障时可以在设备上安装备用电源，以供照明设备正常使用，保证居民的正常投放。以实际场地建设情况为准。
18、安装投放点编号
每个投放点安装颜色亮丽金属专属编号，后台系统可根据点位编号一键查询点位运行情况，实现实时监督检查。
19、安装星级投放点牌匾
在投放点显眼处固定安装颜色亮丽、材质高档的星级投放点牌匾，实现全区投放点星级创建全覆盖。
20、侧面或后方开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
21、周边配有安全提醒和投放导向提示牌
在点位附近显眼位置，设置防滑等安全提示牌；投口对应位置处安装导向提示牌，详细讲解使用投口的正确方法等，方便居民安全正确投放垃圾。
22、设置投放点附属存桶区。
在有条件的投放点位附近选取密闭性、隐蔽性良好的附属存桶区，避免点外设桶问题出现。以实际场地建设情况为准。
23、屏风或门帘
在投放点内设置符合当地特色的屏风遮挡投放口。以实际场地建设情况为准。
24、视频AI监控智能抓拍功能
全彩高清监测智能摄像头，实时监控并上传垃圾投放识别场景。通过建设生活垃圾投放点的智能监控，对整个事件的视频及抓拍的画面进行智能算法检测，分析识别出场景的预警信息，实现24小时AI监管，并在后台及时预警。视频监控可接入市、区两级城管执法部门监控平台，且不得双向收费。
（1）  AI人脸识别摄像
基于 AI图像分析识别技术，识别居民是否符合生活垃圾分类投放要求。若投放不符合要求，系统自动语音提醒：“您好！请您按照规定投放垃圾”，同时自动上传凭证至云端并同步信息到巡检管理者App终端，提醒巡检管理者至现场处理。可识别的场景有：
①厨余垃圾未破袋识别：居民投放厨余垃圾时未按要求破袋，直接投入垃圾投口时，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，将厨余垃圾破袋后投放。”
②垃圾随意丢弃，未按要求投入对应垃圾投口：若居民未按要求投放垃圾，将垃圾丢弃在桶外或置于投口之上，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，不要随意乱丢垃圾。”
（2）  智能抓拍、及时反馈。
智能抓拍垃圾落地、分类不准确行为以及垃圾桶满溢等情况，可通过网络技术手段第一时间反馈至监控后台，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环进行处理。
（3） 警戒摄像
配备高清红外、联网监控，可实现：
1）远程监控居民垃圾投放情况，实现可溯源监管；
2）实时全方位监控垃圾厢房周围情况；
3）实现警戒监控，主要监测居民进入（离开）生活垃圾投放点，并语音提醒进行垃圾分类。比如在规定时间投放的，语音播报：您好！您已进入垃圾分类监控区，请按规定投放垃圾，督导员全程为您服务；在非定时投放的，语音播报：您好！现在不是投放时间，请您移步到误时投放点进行垃圾分类投放。
（4） 满溢报警
厢房设有预警警示灯，分别对应各个投口，当某个投口垃圾桶满溢，相应警示灯亮起，投口带有自锁功能，不能打开，同时后台管理系统通过小程序发送预警信息，此时主控屏可显示预警信息，可以通过小程序和后台查看实时状态。
（5） 督导员在岗监督
在规定的垃圾投放时间内，对督导员在岗情况进行实时监测。
 25、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
26、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
27、防夹功能
安装防夹功能，在投递垃圾过程中，当发现有人或物体阻碍时，则投放口自动回退到开门状态，从而防止意外发生。
实现防夹方式：
（1）电流检测防夹；
（2）人体感应防夹；
（3）机械防夹。
28、工业级室外信息发布广告屏（可选配）
1.材质：防水外壳，黑色机身，钢化玻璃，外壳尺寸约：550*350*70MM
2.显示屏：≥21寸
3.亮度：≥700cd/m²
4.可视角度：≥178°
5.响应度：≥8ms
6.屏幕比例：16:9
7.处理器: ≥工业四核1.8GHz
8.内存:≥2G
9.存储器:≥8G eMMC(可扩展)
10.分辨率:≥1920*1080
11.喇叭：内置喇叭，不低于10w
12.支持文件格式：支持市面所有常用视频音频格式、文字、图片、FLASH动画、OFFICE文档、时间天气、流媒体直播等
13.支持网络远程及定时开关机功能
14.支持断电保护及来电启动功能，设备每个开关电源位置有一个独立的熔断器。
15.所采用的电容器已通过CQC认证，不会出现绝缘闪络或绝缘击穿。
16.具备USB 输出端子，短路故障情况下，产品立即保护，可恢复，无损坏，无过热，无危险。
17.支持壁挂安装,横竖屏安装
18.散热：风冷散热系统，风机阵列排布，进风口出风口设计
19.风扇数量≥7个

4、 主要参数
	类型Ⅱ：厢房式智能生活垃圾投放点

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	二
	收集容器
	240L塑料垃圾桶或结合投放需求进行设计制作
	（1）容量：240升；
（2） 桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm; 
（3） 重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg；总重量≥16.0kg；
（4） 桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.0mm。
有害垃圾收集容器结合有害垃圾收集特点进行针对性
	

	三
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥100mm*100mm*2mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台采用不锈钢或全陶瓷盆材质， 水龙头是不锈钢按压式
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	8
	投口
	尺寸，材质
	工程塑料ABS或不锈钢投口，尺寸480mm*590mm 电机结构投口
	

	9
	监控
	联网监控
	≥400万像素，镜头4mm，高清红外夜视，分辨率1920*1080.
	

	10
	垃圾投口打开方式
	人体感应开门
	通过感应人体开门（无接触垃圾投放）
	同时具备三种投放功能，确保任何情况下可正常投放垃圾

	
	
	按键开门
	通过机械按键开门
	

	
	
	手动开门
	手动打开投口
	

	四
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm）要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，6200mm*3200mm.给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附件水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：投放点产生的污水须排到附近污水管网。
	

	4
	网络通讯
	4G
	4G物联卡实现网络通讯
	满足其中一项即可，无特殊情况的应尽可能安装网线

	
	
	wifi
	无线网实现网络通讯
	

	
	
	网线
	通过网线实现网络通讯
	

	五
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	防夹手功能
	机械结构防夹手
	多种方式组合，更加安全
	

	
	
	电流监测防夹手
	
	

	
	
	人体感应防夹手
	
	

	3
	满溢报警
	自动报警
	自动报警到后台，通知管理人员处理。
	

	4
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	

	5
	监控系统
	智能监控
	全方位监控垃圾箱周围情况，警戒监控，并语音提醒垃圾分类。视频监控可接入市、区两级主管部门。
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1、 类型名称
厢房式智能生活垃圾分类投放站（适用于场地面积大于三排桶投放点）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）：
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（1） 基础功能
1、公示牌
（1）公示牌位置：厢房醒目位置；
（2）公示牌内容：开放时间、分类标识、分类投放指引；
（3）公示牌制作标准：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂、标识正确（符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125-2021以及广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]）。
2、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
排水系统能够实现雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管网。
3、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223） 标准。
4、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k；室外不低于9W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（3）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
5、洗手设备
（1）洗手台：采用不锈钢或全陶瓷盆材质，采用台上盆式设计；
（2）水龙头：采用不锈钢水龙头，按压式开关或其他更科学更节约用水的开关方式，总开关设置在厢房内，在工作期间开启水源，非工作时间关闭；
（3）墙体立面：采用不锈钢材质或砖瓦材料制作，采用激光切割、剪压成形、打磨喷涂+烤漆处理；安装镶嵌式智能自锁柜体：垃圾箱洗手池镶嵌在垃圾箱箱体里（包含镜子、洗手液、烘干机）便于居民垃圾投放后洗手，洗手池箱体门可在投放点开放时间自动打开供居民使用在非开放时间自动锁闭；
（4）不具备通水条件的，可采用储水箱供水的方式，解决水源问题。
6、洗手液或肥皂等清洁用品
洗手液盒采用壁挂式按压出液设计，投放点工作时段可使用，非工作时段由工作人员收置于洗手台柜体内。
7、擦手纸或烘干机
采用感应式烘干机，将控制电源集成至垃圾房总电源盒，非工作时段可进行断电。
8、语音提示功能
投放点工作时段正常播报，非工作时段可人工关闭。
（1）本地语音播报系统：系统内置常规语音，可更改，例如：分类知识宣传、投放行为引导等。
（2）在线语音播报系统：实时动态语音，例如：投放重量播报、积分兑换情况等。
9、 绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
10、 空调
为满足二次分类收运条件的投放点配备相应功率空调，用于二次分拣收运人员工作时间使用。
11、 除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
12、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
13、宣传公示栏（制作材质不能只用简单的背胶、KT板材质制作，应采用玻璃夹片、有机玻璃、灯箱、铝合金夹片等一种或多种材质款式制作，提高投放点宣传媒介的档次）
（1）分类投放指南：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂；
（2）公示表：内容包含负责部门、责任人、联系电话（投诉电话）；
（3）职责公式牌：值守人员、值守人员联系电话；
（4）投放时间段；
（5）大件垃圾和可回收物的收集服务电话等信息；
（6）管理制度及规范；
（7）投放点分布图；
（8）磁吸式/铝合金夹片文件夹等。
宣传公示栏包含但不限于以上内容，按照广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]执行。
14、 智能化投放口
投放点同时支持以下3种主流的投放口开启方式，可根据实际需求自由搭配选择适合当地运营模式的方式。投放口门板均采用刀闸式升降开合或内外开合方式。
（1）人体感应开口
通过设备安装红外光电开关，当居民靠近投放口时，自动开启，默认识别距离约为：30cm，可调识别有效范围：20cm——60cm，可结合实际情况调整。
（2）按键开口
通过设备安装自复位按键，实现物理按键开门模式，当前投放口如果物理按键灯亮时（蓝光），则按下按键，投放口自动开启，灯灭状态投放口无法开启。
（3）手动开口
在满足前面两种开合方式的同时具备手动开口投放垃圾的功能。或作为备用打开方式，在厢房停电或者发生其它故障时，可手动打开投口，以防出现故障时居民无法投放垃圾。即在任何情况下，不影响居民正常投放生活垃圾进入投放点内部的垃圾桶。
（4）专用有害垃圾投放口和箱体。结合有害垃圾的形状、大小等特征，专门设置符合有害垃圾特色的投放箱体及其投放口。
15、 保洁管养柜及用具
垃圾房工作间内设置专用柜子，配套放置口罩手套等劳保用品、扫把、拖把、垃圾铲、抹布、清洁剂、备用洗手液和擦手纸（以实际场地建设情况为准）、消毒酒精等。
16、 明确投放模式并制作定误点牌匾
确定投放点为定时投放点或误时投放点或生活垃圾分类综合服务站，制作对应的高档次牌匾，牌匾设计切合投放点建筑风格。
17、 配置分类收集容器  
根据投放口数量、分类标志配套相应数量和类型的分类收集容器（240L垃圾桶），确保颜色、标识规范清晰。配套的新型垃圾收集容器符合《生活垃圾分类标志（GB/T 19095-2019）》或《生活垃圾分类设施配置及作业规范（DB4401/T 144-2022）》的要求。 
240L垃圾桶参数要求：
（1）容量：240升；
（2）桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm； 
（3）重量：桶身（不包括轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥16.0kg；
（4）材料：采用100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-65℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。
（5）桶身四面采用纵向凹面设计；同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。
（6）桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.2mm；垃圾桶沿口挂车部位采用双层裙边设计，并设有牢固的网格状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋7条（不含圆角处），同时垃圾桶两侧上边沿各设有5条纵向加强筋（加强筋总数不少于24条，桶身与把手连接纵向加强筋不计算在内），增强挂壁边沿受力与强度。
（7）垃圾桶把手采用两段式连接，以增加把手链接牢固度、灵活度；盖子和桶身采用两长插销连接；把手两侧带防滑粒，把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
（8）桶盖采用顶部凸起设计，桶盖高度约为≥95mm，保证垃圾过满还能密封盖住垃圾桶，减少气味外漏；桶盖创新采用居中单提手开盖方式，方便使用者能简单快速得开启桶盖，增加桶盖的抗冲击能力，提高了其使用寿命；为防止垃圾桶被盗，方便使用单位监管，桶盖上方凸起处应一体成型设计有“**街垃圾分类”字体钢印，该凸起字体结构尺寸：140*40mm，凸起1.5mm，该结构是注塑一体成型，不能后加工，字体清晰，保证使用寿命内不脱落。
（9）垃圾桶底面采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在桶底嵌有不少于32颗钢质耐磨钉。
（10）桶体内部四面均设有一体化注塑成型的刻度标识（从40L起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱。
（11）滚轮采用插入式技术装置，防盗性强且方便安装；轮轴电镀锌处理，防锈且承载力强，坚固耐用。 
（12）能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于200kg。为保证挂车作业时垃极桶不易脱落，垃圾桶沿口挂车部位深度≥50mm。
（13）耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性。
（14）为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
（15）在桶身背面下方设计注塑一体成型提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。
（16）有害垃圾收集容器或其他有特殊需求的点位应结合其投放特点进行专门的设计制作。
（17）其他技术要求和物理性能均要达到国家CJ/T280-2020行业标准。
备用充电电源安装或挂钩
设置专用挂钩或安装位置，停电或发生电路故障时可以在设备上安装备用电源，以供照明设备正常使用，保证居民的正常投放。以实际场地建设情况为准。
18、 安装投放点编号
每个投放点安装颜色亮丽金属专属编号，后台系统可根据点位编号一键查询点位运行情况，实现实时监督检查。
19、 安装星级投放点牌匾
在投放点显眼处固定安装颜色亮丽、材质高档的星级投放点牌匾，实现全区投放点星级创建全覆盖。
20、 侧面开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
21、 周边配有安全提醒和投放导向提示牌
在点位附近显眼位置，设置防滑等安全提示牌；投口对应位置处安装导向提示牌，详细讲解使用投口的正确方法等，方便居民安全正确投放垃圾；
22、 设置投放点附属存桶区
在有条件的投放点位附近选取密闭性、隐蔽性良好的附属存桶区，避免点外设桶问题出现。以实际场地建设情况为准。
24、屏风或门帘
在投放点内设置符合当地特色的屏风遮挡投放口。以实际场地建设情况为准。
25、视频AI监控智能抓拍功能
全彩高清监测智能摄像头，实时监控并上传垃圾投放识别场景。通过建设生活垃圾投放点的智能监控，对整个事件的视频及抓拍的画面进行智能算法检测，分析识别出场景的预警信息，实现24小时AI监管，并在后台及时预警。视频监控可接入市、区两级城管执法部门监控平台，且不得双向收费。
（1）  AI人脸识别摄像
基于 AI图像分析识别技术，识别居民是否符合生活垃圾分类投放要求。若投放不符合要求，系统自动语音提醒：“您好！请您按照规定投放垃圾”，同时自动上传凭证至云端并同步信息到巡检管理者App终端，提醒巡检管理者至现场处理。可识别的场景有：
①厨余垃圾未破袋识别：居民投放厨余垃圾时未按要求破袋，直接投入垃圾投口时，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，将厨余垃圾破袋后投放。”
②垃圾随意丢弃，未按要求投入对应垃圾投口：若居民未按要求投放垃圾，将垃圾丢弃在桶外或置于投口之上，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，不要随意乱丢垃圾。”
（2）  智能抓拍、及时反馈。
智能抓拍垃圾落地、分类不准确行为以及垃圾桶满溢等情况，可通过网络技术手段第一时间反馈至监控后台，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环进行处理。
（3） 警戒摄像
配备高清红外、联网监控，可实现：
1）远程监控居民垃圾投放情况，实现可溯源监管；
2）实时全方位监控垃圾厢房周围情况；
3）实现警戒监控，主要监测居民进入（离开）生活垃圾投放点，并语音提醒进行垃圾分类。比如在规定时间投放的，语音播报：您好！您已进入垃圾分类监控区，请按规定投放垃圾，督导员全程为您服务；在非定时投放的，语音播报：您好！现在不是投放时间，请您移步到误时投放点进行垃圾分类投放。
（4） 满溢报警
厢房设有预警警示灯，分别对应各个投口，当某个投口垃圾桶满溢，相应警示灯亮起，投口带有自锁功能，不能打开，同时后台管理系统通过小程序发送预警信息，此时主控屏可显示预警信息，可以通过小程序和后台查看实时状态。
（5） 督导员在岗监督
在规定的垃圾投放时间内，对督导员在岗情况进行实时监测。
 26、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
27、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
28、防夹功能
安装防夹功能，在投递垃圾过程中，当发现有人或物体阻碍时，则投放口自动回退到开门状态，从而防止意外发生。
实现防夹方式：
（1）电流检测防夹；
（2）人体感应防夹；
（3）机械防夹。
29、工业级室外信息发布广告屏（可选配）
1.材质：防水外壳，黑色机身，钢化玻璃，外壳尺寸约：550*350*70MM
2.显示屏：≥21寸
3.亮度：≥700cd/m²
4.可视角度：≥178°
5.响应度：≥8ms
6.屏幕比例：16:9
7.处理器: ≥工业四核1.8GHz
8.内存:≥2G
9.存储器:≥8G eMMC(可扩展)
10.分辨率:≥1920*1080
11.喇叭：内置喇叭，不低于10w
12.支持文件格式：支持市面所有常用视频音频格式、文字、图片、FLASH动画、OFFICE文档、时间天气、流媒体直播等
13.支持网络远程及定时开关机功能
14.支持断电保护及来电启动功能，设备每个开关电源位置有一个独立的熔断器。
15.所采用的电容器已通过CQC认证，不会出现绝缘闪络或绝缘击穿。
16.具备USB 输出端子，短路故障情况下，产品立即保护，可恢复，无损坏，无过热，无危险。
17.支持壁挂安装,横竖屏安装
18.散热：风冷散热系统，风机阵列排布，进风口出风口设计
19.风扇数量≥7个



4、 主要参数
	类型Ⅲ：厢房式智能生活垃圾分类投放站

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	二
	收集容器
	240L塑料垃圾桶或结合投放需求进行设计制作
	（1）容量：240升；
（2） 桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm; 
（3） 重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg；总重量≥16.0kg；
（4） 桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.0mm。
有害垃圾收集容器结合有害垃圾收集特点进行针对性
	

	三
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥100mm*100mm*2mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台采用不锈钢或全陶瓷盆材质， 水龙头是不锈钢按压式
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	8
	投口
	尺寸，材质
	工程塑料ABS或不锈钢投口，尺寸480mm*590mm 电机结构投口
	

	9
	监控
	联网监控
	≥400万像素，镜头4mm，高清红外夜视，分辨率1920*1080.
	

	10
	垃圾投口打开方式
	人体感应开门
	通过感应人体开门（无接触垃圾投放）
	同时具备三种投放功能，确保任何情况下可正常投放垃圾

	
	
	按键开门
	通过机械按键开门
	

	
	
	手动开门
	备用打开方式，手动打开投口
	

	四
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm） 要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，8200*4200.给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附近水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：投放点产生的污水须排到附近污水管网，无污水管，用污水箱收集。
	

	4
	网络通讯
	4G
	4G物联卡实现网络通讯
	满足其中一项即可，无特殊情况的应尽可能安装网线

	
	
	wifi
	无线网实现网络通讯
	

	
	
	网线
	通过网线实现网络通讯
	

	五
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	防夹手功能
	机械结构防夹手
	多种方式组合，更加安全
	

	
	
	电流监测防夹手
	
	

	
	
	人体感应防夹手
	
	

	3
	满溢报警
	自动报警
	自动报警到后台，通知管理人员处理。
	

	4
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	

	5
	监控系统
	智能监控
	全方位监控垃圾箱周围情况，警戒监控，并语音提醒垃圾分类。视频监控可接入市、区两级主管部门。
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1、 类型名称
厢房式智能生活垃圾投放点（适用于架空层投放点）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（1） 基础功能
1、公示牌
（1）公示牌位置：厢房醒目位置；
（2）公示牌内容：开放时间、分类标识、分类投放指引；
（3）公示牌制作标准：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂、标识正确（符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125-2021以及广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]）。
2、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
由于无配置排水设施的条件，人工集中收集后，污水应排放至市政管网。
3、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223） 标准。
4、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k；室外不低于9W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（3）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
5、洗手设备
（1）洗手台：采用不锈钢或全陶瓷盆材质，采用台上盆式设计；
（2）水龙头：采用不锈钢水龙头，按压式开关或其他更科学更节约用水的开关方式，总开关设置在厢房内，在工作期间开启水源，非工作时间关闭；
（3）墙体立面：采用不锈钢材质或砖瓦材料制作，采用激光切割、剪压成形、打磨喷涂+烤漆处理；安装镶嵌式智能自锁柜体：垃圾箱洗手池镶嵌在垃圾箱箱体里（包含镜子、洗手液、烘干机）便于居民垃圾投放后洗手，洗手池箱体门可在投放点开放时间自动打开供居民使用在非开放时间自动锁闭；
（4）不具备通水条件的，可采用储水箱供水的方式，解决水源问题。
6、洗手液或肥皂等清洁用品
洗手液盒采用壁挂式按压出液设计，投放点工作时段可使用，非工作时段自动锁闭。
7、擦手纸或烘干机
采用感应式烘干机，将控制电源集成至垃圾房总电源盒，非工作时段可进行断电。
8、语音提示功能
投放点工作时段正常播报，非工作时段可人工关闭。
（1）本地语音播报系统：系统内置常规语音，可更改，例如：分类知识宣传、投放行为引导等。
（2）在线语音播报系统：实时动态语音，例如：投放重量播报、积分兑换情况等。
9、 绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
10、 除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
11、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
12、宣传公示栏（制作材质不能只用简单的背胶、KT板材质制作，应采用玻璃夹片、有机玻璃、灯箱、铝合金夹片等一种或多种材质款式制作，提高投放点宣传媒介的档次）
（1）分类投放指南：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂；
（2）公示表：内容包含负责部门、责任人、联系电话（投诉电话）；
（3）职责公式牌：值守人员、值守人员联系电话；
（4）投放时间段；
（5）大件垃圾和可回收物的收集服务电话等信息；
（6）管理制度及规范；
（7）投放点分布图；
（8）磁吸式/铝合金夹片文件夹等。
宣传公示栏包含但不限于以上内容，按照广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]执行。
13、智能化投放口
投放点同时支持以下3种主流的投放口开启方式，可根据实际需求自由搭配选择适合当地运营模式的方式。投放口门板均采用刀闸式升降开合或内外开合方式。
（1）人体感应开口
通过设备安装红外光电开关，当居民靠近投放口时，自动开启，默认识别距离约为：30cm，可调识别有效范围：20cm——60cm，可结合实际情况调整。
（2）按键开口
通过设备安装自复位按键，实现物理按键开门模式，当前投放口如果物理按键灯亮时（蓝光），则按下按键，投放口自动开启，灯灭状态投放口无法开启。
（3）手动开口
在满足前面两种开合方式的同时具备手动开口投放垃圾的功能。或作为备用打开方式，在厢房停电或者发生其它故障时，可手动打开投口，以防出现故障时居民无法投放垃圾。即在任何情况下，不影响居民正常投放生活垃圾进入投放点内部的垃圾桶。
（4）专用有害垃圾投放口和箱体。结合有害垃圾的形状、大小等特征，专门设置符合有害垃圾特色的投放箱体及其投放口。
14、明确投放模式并制作定误点牌匾
确定投放点为定时投放点或误时投放点或生活垃圾分类综合服务站，制作对应的高档次牌匾，牌匾设计切合投放点建筑风格。
15、 配置分类收集容器  
根据投放口数量、分类标志配套相应数量和类型的分类收集容器（240L垃圾桶），确保颜色、标识规范清晰。配套的新型垃圾收集容器符合《生活垃圾分类标志（GB/T 19095-2019）》或《生活垃圾分类设施配置及作业规范（DB4401/T 144-2022）》的要求。 
240L垃圾桶参数要求：
（1）容量：240升；
（2）桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm；
（3）重量：桶身（不包括轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥16.0kg；
（4）材料：采用100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-65℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。
（5）桶身四面采用纵向凹面设计；同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。
（6）桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.2mm；垃圾桶沿口挂车部位采用双层裙边设计，并设有牢固的网格状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋7条（不含圆角处），同时垃圾桶两侧上边沿各设有5条纵向加强筋（加强筋总数不少于24条，桶身与把手连接纵向加强筋不计算在内），增强挂壁边沿受力与强度。
（7）垃圾桶把手采用两段式连接，以增加把手链接牢固度、灵活度；盖子和桶身采用两长插销连接；把手两侧带防滑粒，把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
（8）桶盖采用顶部凸起设计，桶盖高度约为≥95mm，保证垃圾过满还能密封盖住垃圾桶，减少气味外漏；桶盖创新采用居中单提手开盖方式，方便使用者能简单快速得开启桶盖，增加桶盖的抗冲击能力，提高了其使用寿命；为防止垃圾桶被盗，方便使用单位监管，桶盖上方凸起处应一体成型设计有“**街垃圾分类”字体钢印，该凸起字体结构尺寸：140*40mm，凸起1.5mm，该结构是注塑一体成型，不能后加工，字体清晰，保证使用寿命内不脱落。
（9）垃圾桶底面采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在桶底嵌有不少于32颗钢质耐磨钉。
（10）桶体内部四面均设有一体化注塑成型的刻度标识（从40L起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱。
（11）滚轮采用插入式技术装置，防盗性强且方便安装；轮轴电镀锌处理，防锈且承载力强，坚固耐用。 
（12）能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于200kg。为保证挂车作业时垃极桶不易脱落，垃圾桶沿口挂车部位深度≥50mm。
（13）耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性。
（14）为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
（15）在桶身背面下方设计注塑一体成型提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。
（16）有害垃圾收集容器或其他有特殊需求的点位应结合其投放特点进行专门的设计制作。
（17）其他技术要求和物理性能均要达到国家CJ/T280-2020行业标准。
安装投放点编号
每个投放点安装颜色亮丽金属专属编号，后台系统可根据点位编号一键查询点位运行情况，实现实时监督检查。
16、 安装星级投放点牌匾
在投放点显眼处固定安装颜色亮丽、材质高档的星级投放点牌匾，实现全区投放点星级创建全覆盖。
17、 侧面或后方开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
18、 周边配有安全提醒和投放导向提示牌
在点位附近显眼位置，设置防滑等安全提示牌；投口对应位置处安装导向提示牌，详细讲解使用投口的正确方法等，方便居民安全正确投放垃圾。
19、 设置投放点附属存桶区。
在有条件的投放点位附近选取密闭性、隐蔽性良好的附属存桶区，避免点外设桶问题出现。以实际场地建设情况为准。
21、屏风或门帘
在点位设置上下升降式门帘。以实际场地建设情况为准。
22、视频AI监控智能抓拍功能
全彩高清监测智能摄像头，实时监控并上传垃圾投放识别场景。通过建设生活垃圾投放点的智能监控，对整个事件的视频及抓拍的画面进行智能算法检测，分析识别出场景的预警信息，实现24小时AI监管，并在后台及时预警。视频监控可接入市、区两级城管执法部门监控平台，且不得双向收费。
（1）  AI人脸识别摄像
基于 AI图像分析识别技术，识别居民是否符合生活垃圾分类投放要求。若投放不符合要求，系统自动语音提醒：“您好！请您按照规定投放垃圾”，同时自动上传凭证至云端并同步信息到巡检管理者App终端，提醒巡检管理者至现场处理。可识别的场景有：
①厨余垃圾未破袋识别：居民投放厨余垃圾时未按要求破袋，直接投入垃圾投口时，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，将厨余垃圾破袋后投放。”
②垃圾随意丢弃，未按要求投入对应垃圾投口：若居民未按要求投放垃圾，将垃圾丢弃在桶外或置于投口之上，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，不要随意乱丢垃圾。”
（2）  智能抓拍、及时反馈。
智能抓拍垃圾落地、分类不准确行为以及垃圾桶满溢等情况，可通过网络技术手段第一时间反馈至监控后台，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环进行处理。
（3） 警戒摄像
配备高清红外、联网监控，可实现：
1）远程监控居民垃圾投放情况，实现可溯源监管；
2）实时全方位监控垃圾厢房周围情况；
3）实现警戒监控，主要监测居民进入（离开）生活垃圾投放点，并语音提醒进行垃圾分类。比如在规定时间投放的，语音播报：您好！您已进入垃圾分类监控区，请按规定投放垃圾，督导员全程为您服务；在非定时投放的，语音播报：您好！现在不是投放时间，请您移步到误时投放点进行垃圾分类投放。
（4） 满溢报警
厢房设有预警警示灯，分别对应各个投口，当某个投口垃圾桶满溢，相应警示灯亮起，投口带有自锁功能，不能打开，同时后台管理系统通过小程序发送预警信息，此时主控屏可显示预警信息，可以通过小程序和后台查看实时状态。
（5） 督导员在岗监督
在规定的垃圾投放时间内，对督导员在岗情况进行实时监测。
 23、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
24、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
25、防夹功能
安装防夹功能，在投递垃圾过程中，当发现有人或物体阻碍时，则投放口自动回退到开门状态，从而防止意外发生。
实现防夹方式：
（1）电流检测防夹；
（2）人体感应防夹；
（3）机械防夹。
26、工业级室外信息发布广告屏（重要点位）
1.材质：防水外壳，黑色机身，钢化玻璃，外壳尺寸约：550*350*70MM
2.显示屏：≥21寸
3.亮度：≥700cd/m²
4.可视角度：≥178°
5.响应度：≥8ms
6.屏幕比例：16:9
7.处理器: ≥工业四核1.8GHz
8.内存:≥2G
9.存储器:≥8G eMMC(可扩展)
10.分辨率:≥1920*1080
11.喇叭：内置喇叭，不低于10w
12.支持文件格式：支持市面所有常用视频音频格式、文字、图片、FLASH动画、OFFICE文档、时间天气、流媒体直播等
13.支持网络远程及定时开关机功能
14.支持断电保护及来电启动功能，设备每个开关电源位置有一个独立的熔断器。
15.所采用的电容器已通过CQC认证，不会出现绝缘闪络或绝缘击穿。
16.具备USB 输出端子，短路故障情况下，产品立即保护，可恢复，无损坏，无过热，无危险。
17.支持壁挂安装,横竖屏安装
18.散热：风冷散热系统，风机阵列排布，进风口出风口设计
19.风扇数量≥7个
4、 主要参数
	类型Ⅳ:厢房式智能生活垃圾投放点

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	二
	收集容器
	240L塑料垃圾桶或结合投放需求进行设计制作
	（1）容量：240升；
（2） 桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm; 
（3） 重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg；总重量≥16.0kg；
（4） 桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.0mm。
有害垃圾收集容器结合有害垃圾收集特点进行针对性
	

	三
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥60mm*60mm*1.5mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台采用不锈钢或全陶瓷盆材质， 水龙头是不锈钢按压式
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	8
	投口
	尺寸，材质
	工程塑料ABS或不锈钢投口，尺寸480mm*590mm 电机结构投口
	

	9
	监控
	联网监控
	≥400万像素，镜头4mm，高清红外夜视，分辨率1920*1080.
	

	10
	垃圾投口打开方式
	人体感应开门
	通过感应人体开门（无接触垃圾投放）
	同时具备三种投放功能，确保任何情况下可正常投放垃圾

	
	
	按键开门
	通过机械按键开门
	

	
	
	手动开门
	手动打开投口
	

	四
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm） 要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，2600mm*1600mm.给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附近水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：人工集中收集后，污水排放至市政管网。
	

	4
	网络通讯
	4G
	4G物联卡实现网络通讯
	满足其中一项即可，无特殊情况的应尽可能安装网线

	
	
	wifi
	无线网实现网络通讯
	

	
	
	网线
	通过网线实现网络通讯
	

	五
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	防夹手功能
	机械结构防夹手
	多种方式组合，更加安全
	

	
	
	电流监测防夹手
	
	

	
	
	人体感应防夹手
	
	

	3
	满溢报警
	自动报警
	自动报警到后台，通知管理人员处理。
	

	4
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	

	5
	监控系统
	智能监控
	全方位监控垃圾箱周围情况，警戒监控，并语音提醒垃圾分类。视频监控可接入市、区两级主管部门。
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1、 类型名称
厢房式智能镶嵌投放点（适用于地下停车场投放点类型）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（一）基础功能
1、公示牌
（1）公示牌位置：厢房醒目位置；
（2）公示牌内容：开放时间、分类标识、分类投放指引；
（3）公示牌制作标准：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂、标识正确（符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125-2021以及广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]）。
2、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
由于投放点无配置排水设施的条件，人工集中收集后，污水排放至市政管网。
3、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223） 标准。
4、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k；室外不低于9W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（3）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
5、洗手设备
（1）洗手台：采用不锈钢或全陶瓷盆材质，采用台上盆式设计；
（2）水龙头：采用不锈钢水龙头，按压式开关或其他更科学更节约用水的开关方式，总开关设置在厢房内，在工作期间开启水源，非工作时间关闭；
（3）墙体立面：采用不锈钢材质或砖瓦材料制作，采用激光切割、剪压成形、打磨喷涂+烤漆处理；安装镶嵌式智能自锁柜体：垃圾箱洗手池镶嵌在垃圾箱箱体里（包含镜子、洗手液、烘干机）便于居民垃圾投放后洗手，洗手池箱体门可在投放点开放时间自动打开供居民使用在非开放时间自动锁闭；
（4）不具备通水条件的，可采用储水箱供水的方式，解决水源问题。
6、洗手液或肥皂等清洁用品
洗手液盒采用壁挂式按压出液设计，投放点工作时段可使用，非工作时段自动锁闭。
7、擦手纸或烘干机.
采用感应式烘干机，将控制电源集成至垃圾房总电源盒，非工作时段可进行断电。
8、语音提示功能
投放点工作时段正常播报，非工作时段可人工关闭。
（1）本地语音播报系统：系统内置常规语音，可更改，例如：分类知识宣传、投放行为引导等。
（2）在线语音播报系统：实时动态语音，例如：投放重量播报、积分兑换情况等。
9、 绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
10、 除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
11、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
12、宣传公示栏（制作材质不能只用简单的背胶、KT板材质制作，应采用玻璃夹片、有机玻璃、灯箱、铝合金夹片等一种或多种材质款式制作，提高投放点宣传媒介的档次）
（1）分类投放指南：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂；
（2）公示表：内容包含负责部门、责任人、联系电话（投诉电话）；
（3）职责公式牌：值守人员、值守人员联系电话；
（4）投放时间段；
（5）大件垃圾和可回收物的收集服务电话等信息；
（6）管理制度及规范；
（7）投放点分布图；
（8）磁吸式/铝合金夹片文件夹等。
宣传公示栏包含但不限于以上内容，按照广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]执行。
13、智能化投放口
投放点同时支持以下3种主流的投放口开启方式，可根据实际需求自由搭配选择适合当地运营模式的方式。投放口门板均采用刀闸式升降开合或内外开合方式。
（1）人体感应开口
通过设备安装红外光电开关，当居民靠近投放口时，自动开启，默认识别距离约为：30cm，可调识别有效范围：20cm——60cm，可结合实际情况调整。
（2）按键开口
通过设备安装自复位按键，实现物理按键开门模式，当前投放口如果物理按键灯亮时（蓝光），则按下按键，投放口自动开启，灯灭状态投放口无法开启。
（3）手动开口
在满足前面两种开合方式的同时具备手动开口投放垃圾的功能。或作为备用打开方式，在厢房停电或者发生其它故障时，可手动打开投口，以防出现故障时居民无法投放垃圾。即在任何情况下，不影响居民正常投放生活垃圾进入投放点内部的垃圾桶。
（4）专用有害垃圾投放口和箱体。结合有害垃圾的形状、大小等特征，专门设置符合有害垃圾特色的投放箱体及其投放口。
14、明确投放模式并制作定误点牌匾
确定投放点为定时投放点或误时投放点或生活垃圾分类综合服务站，制作对应的高档次牌匾，牌匾设计切合投放点建筑风格。
15、 配置分类收集容器  
根据投放口数量、分类标志配套相应数量和类型的分类收集容器（240L垃圾桶），确保颜色、标识规范清晰。配套的新型垃圾收集容器符合《生活垃圾分类标志（GB/T 19095-2019）》或《生活垃圾分类设施配置及作业规范（DB4401/T 144-2022）》的要求。 
240L垃圾桶参数要求：
（1）容量：240升；
（2）桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm；
（3）重量：桶身（不包括轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥16.0kg；
（4）材料：采用100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-65℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。
（5）桶身四面采用纵向凹面设计；同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。
（6）桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.2mm；垃圾桶沿口挂车部位采用双层裙边设计，并设有牢固的网格状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋7条（不含圆角处），同时垃圾桶两侧上边沿各设有5条纵向加强筋（加强筋总数不少于24条，桶身与把手连接纵向加强筋不计算在内），增强挂壁边沿受力与强度。
（7）垃圾桶把手采用两段式连接，以增加把手链接牢固度、灵活度；盖子和桶身采用两长插销连接；把手两侧带防滑粒，把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
（8）桶盖采用顶部凸起设计，桶盖高度约为≥95mm，保证垃圾过满还能密封盖住垃圾桶，减少气味外漏；桶盖创新采用居中单提手开盖方式，方便使用者能简单快速得开启桶盖，增加桶盖的抗冲击能力，提高了其使用寿命；为防止垃圾桶被盗，方便使用单位监管，桶盖上方凸起处应一体成型设计有“**街垃圾分类”字体钢印，该凸起字体结构尺寸：140*40mm，凸起1.5mm，该结构是注塑一体成型，不能后加工，字体清晰，保证使用寿命内不脱落。
（9）垃圾桶底面采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在桶底嵌有不少于32颗钢质耐磨钉。
（10）桶体内部四面均设有一体化注塑成型的刻度标识（从40L起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱。
（11）滚轮采用插入式技术装置，防盗性强且方便安装；轮轴电镀锌处理，防锈且承载力强，坚固耐用。 
（12）能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于200kg。为保证挂车作业时垃极桶不易脱落，垃圾桶沿口挂车部位深度≥50mm。
（13）耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性。
（14）为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
（15）在桶身背面下方设计注塑一体成型提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。
（16）有害垃圾收集容器或其他有特殊需求的点位应结合其投放特点进行专门的设计制作。
（17）其他技术要求和物理性能均要达到国家CJ/T280-2020行业标准。
安装投放点编号
每个投放点安装颜色亮丽金属专属编号，后台系统可根据点位编号一键查询点位运行情况，实现实时监督检查。
16、 安装星级投放点牌匾
在投放点显眼处固定安装颜色亮丽、材质高档的星级投放点牌匾，实现全区投放点星级创建全覆盖。
17、 侧面或后方开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
18、 周边配有安全提醒和投放导向提示牌
在点位附近显眼位置，设置防滑等安全提示牌；投口对应位置处安装导向提示牌，详细讲解使用投口的正确方法等，方便居民安全正确投放垃圾。
19、 设置投放点附属存桶区。
在有条件的投放点位附近选取密闭性、隐蔽性良好的附属存桶区，避免点外设桶问题出现。以实际场地建设情况为准。
21、屏风或门帘
投放点内设置符合当地特色的屏风遮挡投放口。以实际场地建设情况为准。
22、视频AI监控智能抓拍功能
全彩高清监测智能摄像头，实时监控并上传垃圾投放识别场景。通过建设生活垃圾投放点的智能监控，对整个事件的视频及抓拍的画面进行智能算法检测，分析识别出场景的预警信息，实现24小时AI监管，并在后台及时预警。视频监控可接入市、区两级城管执法部门监控平台，且不得双向收费。
（1）  AI人脸识别摄像
基于 AI图像分析识别技术，识别居民是否符合生活垃圾分类投放要求。若投放不符合要求，系统自动语音提醒：“您好！请您按照规定投放垃圾”，同时自动上传凭证至云端并同步信息到巡检管理者App终端，提醒巡检管理者至现场处理。可识别的场景有：
①厨余垃圾未破袋识别：居民投放厨余垃圾时未按要求破袋，直接投入垃圾投口时，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，将厨余垃圾破袋后投放。”
②垃圾随意丢弃，未按要求投入对应垃圾投口：若居民未按要求投放垃圾，将垃圾丢弃在桶外或置于投口之上，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，不要随意乱丢垃圾。”
（2）  智能抓拍、及时反馈。
智能抓拍垃圾落地、分类不准确行为以及垃圾桶满溢等情况，可通过网络技术手段第一时间反馈至监控后台，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环进行处理。
（3） 警戒摄像
配备高清红外、联网监控，可实现：
1）远程监控居民垃圾投放情况，实现可溯源监管；
2）实时全方位监控垃圾厢房周围情况；
3）实现警戒监控，主要监测居民进入（离开）生活垃圾投放点，并语音提醒进行垃圾分类。比如在规定时间投放的，语音播报：您好！您已进入垃圾分类监控区，请按规定投放垃圾，督导员全程为您服务；在非定时投放的，语音播报：您好！现在不是投放时间，请您移步到误时投放点进行垃圾分类投放。
（4） 满溢报警
厢房设有预警警示灯，分别对应各个投口，当某个投口垃圾桶满溢，相应警示灯亮起，投口带有自锁功能，不能打开，同时后台管理系统通过小程序发送预警信息，此时主控屏可显示预警信息，可以通过小程序和后台查看实时状态。
（5） 督导员在岗监督
在规定的垃圾投放时间内，对督导员在岗情况进行实时监测。
 23、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
24、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
25、防夹功能
安装防夹功能，在投递垃圾过程中，当发现有人或物体阻碍时，则投放口自动回退到开门状态，从而防止意外发生。
实现防夹方式：
（1）电流检测防夹；
（2）人体感应防夹；
（3）机械防夹。

4、 主要参数
	类型Ⅴ：厢房式智能镶嵌投放点

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	二
	收集容器
	240L塑料垃圾桶或结合投放需求进行设计制作
	（1）容量：240升；
（2） 桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm; 
（3） 重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg；总重量≥16.0kg；
（4） 桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.0mm。
有害垃圾收集容器结合有害垃圾收集特点进行针对性
	

	三
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥60mm*60mm*1.5mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台采用不锈钢或全陶瓷盆材质， 水龙头是不锈钢按压式
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	8
	投口
	尺寸，材质
	工程塑料ABS或不锈钢投口，尺寸480mm*590mm 电机结构投口
	

	9
	监控
	联网监控
	≥400万像素，镜头4mm，高清红外夜视，分辨率1920*1080.
	

	10
	垃圾投口打开方式
	人体感应开门
	通过感应人体开门（无接触垃圾投放）
	同时具备三种投放功能，确保任何情况下可正常投放垃圾

	
	
	按键开门
	通过机械按键开门
	

	
	
	手动开门
	手动打开投口
	

	四
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm） 要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，4200mm*1000mm，给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附近水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：人工集中收集后，污水排放至市政管网。
	

	4
	网络通讯
	4G
	4G物联卡实现网络通讯
	满足其中一项即可，无特殊情况的应尽可能安装网线

	
	
	wifi
	无线网实现网络通讯
	

	
	
	网线
	通过网线实现网络通讯
	

	五
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	防夹手功能
	机械结构防夹手
	多种方式组合，更加安全
	

	
	
	电流监测防夹手
	
	

	
	
	人体感应防夹手
	
	

	3
	满溢报警
	自动报警
	自动报警到后台，通知管理人员处理。
	

	4
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	

	5
	监控系统
	智能监控
	全方位监控垃圾箱周围情况，警戒监控，并语音提醒垃圾分类。视频监控可接入市、区两级主管部门。
	






[bookmark: _Toc12620][bookmark: _Toc14748][bookmark: _Toc30064][bookmark: _Toc7784]类型Ⅵ
1、 类型名称
厢房式生活垃圾桶集置暂存点（适用于投放点位置较小，不能合并建设存桶区的区域，用于垃圾桶临时储存或转运的类型）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（1） 基础功能
1、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
排水系统能够实现雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管网。
2、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223） 标准。
3、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（3）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
4、绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
5、除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
6、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
7、保洁管养柜及用具
垃圾房工作间内设置专用柜子，配套放置口罩手套等劳保用品、扫把、拖把、垃圾铲、抹布、清洁剂、备用洗手液和擦手纸（以实际场地建设情况为准）、消毒酒精等。
8、侧面或后方开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
9、屏风或门帘
投放点内设置符合当地特色的屏风遮挡投放口。
 10、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
11、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
4、 主要参数
	类型Ⅵ：厢房式生活垃圾桶集置暂存点

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	二
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥100mm*100mm*2mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台不锈钢或全陶瓷材质， 水龙头是不锈钢按压式。
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	三
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm） 要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，10200mm*4200mm给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V 
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附近水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：投放点产生的污水须排到附近污水管网。
	

	四
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	






[bookmark: _Toc15832][bookmark: _Toc12916][bookmark: _Toc29177][bookmark: _Toc12322]类型Ⅶ
1、 类型名称
厢房式生活垃圾综合服务站（适用于场地面积大于20平方米，包括生活垃圾智能分类投放区、生活垃圾临时储存区、洗桶区、二次分拣区、环卫驿站、资源回收站等区域）
2、 总效果图（正视图、侧视图、后视图、俯视图）
设计方应结合实际场地情况，并与使用方进行深入沟通需求，实施更为精准、更为便民、更为美观的设计图。
3、 基本功能
（2） 基础功能
1、公示牌
（1）公示牌位置：厢房醒目位置；
（2）公示牌内容：开放时间、分类标识、分类投放指引；
（3）公示牌制作标准：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂、标识正确（符合《环境卫生图形符号标准》CJJ/T125-2021以及广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]）。
2、硬底化并配备排水设备
（1）硬底化：
地面采用仿石瓷砖、玻镁地板等具备防滑功能材料铺贴，防火防潮耐用持久；
（2）排水系统
1）排水系统能够实现雨污分流，污水通过排水暗沟排往污水管网；
2）在场地面积允许的投放点，划分洗桶区。洗桶区排水沟符合封闭、无异味、不渗水。
3、遮雨、遮阳功能
（1）厢房四周围蔽，具有防水（或雨）的密闭性，且有较好的通风条件，顶部采用防水卷材、沥青瓦片、阻燃木板、竹木纤维板、不锈钢等一种或多种材料组成；
（2）厢房具有 12 级抗风能力，抗风数据符合（GB50009-2012） 标准；
（3）厢房具有8级抗震能力，抗震数据符合（GB50011-2010/GB50223）标准。
4、照明功能
夜间照明灯：节能LED灯，室内不低于16.5W，色温5700k；室外不低于9W，色温5700k。
（1）投放点主电线采用不低于 2.5 平方的耐腐耐热阻燃电线。线管不低于 PV16#、16A 2P 漏电开关、2P 空开盒标准。每个电源线引出的位置安装空开及空开盒及独立电表，接电位置的电线需接线管弯头，防止雨水进入线管。
（2）投放口照明设备。采用手动开关照明和人体感应照明相结合方式，在设定的时间内，通过人体检测传感器，实现居民走进垃圾投放识别范围，则开启照明灯，居民离开后照明灯自动关闭。
（3）厢房内照明设备。采用手动和自动照明相结合方式，通过设备系统或远程设置照明灯开启、关闭时间，到达指定时间，设备自动亮起或自动关闭，解决了人为操作问题。
（4）LED应急照明灯
应急照明复合灯具，采用防火材质，配备阻燃防爆投光灯罩、LED高亮灯芯，符合国家GB17945-2010 标准，内部自带电池，断电后持续照明不低于3h。
5、洗手设备
（1）洗手台：采用不锈钢或全陶瓷盆材质，采用台上盆式设计；
（2）水龙头：采用不锈钢水龙头，按压式开关或其他更科学更节约用水的开关方式，总开关设置在厢房内，在工作期间开启水源，非工作时间关闭；
（3）墙体立面：采用不锈钢材质或砖瓦材料制作，采用激光切割、剪压成形、打磨喷涂+烤漆处理；安装镶嵌式智能自锁柜体：垃圾箱洗手池镶嵌在垃圾箱箱体里（包含镜子、洗手液、烘干机）便于居民垃圾投放后洗手，洗手池箱体门可在投放点开放时间自动打开供居民使用在非开放时间自动锁闭；
（4）不具备通水条件的，可采用储水箱供水的方式，解决水源问题。
6、洗手液或肥皂等清洁用品
洗手液盒采用壁挂式按压出液设计，投放点工作时段可使用，非工作时段由工作人员收置于洗手台柜体内。
7、擦手纸或烘干机
采用感应式烘干机，将控制电源集成至垃圾房总电源盒，非工作时段可进行断电。
8、语音提示功能
投放点工作时段正常播报，非工作时段可人工关闭。
（1）本地语音播报系统：系统内置常规语音，可更改，例如：分类知识宣传、投放行为引导等。
（2）在线语音播报系统：实时动态语音，例如：投放重量播报、积分兑换情况等。
9、 绿植点缀装饰
厢房旁配备绿植点缀支架，方便更换绿植，支架可放置新鲜绿植或塑料绿植，绿植支架及绿植符合厢房设计特点，颜色保持协调。
10、 空调
为满足二次分类收运条件的投放点配备相应功率空调，用于二次分拣收运人员工作时间使用。
11、 除臭消毒设备
结合场地实际情况配备相应功率除臭机、紫外线杀菌灯，每日定时开启。
（1）除臭机：有效去除垃圾散发异味；
（2）紫外线杀菌灯：有效防止细菌滋生。
12、灭蚊设备
配置灭蚊灯，及时杀灭投放点因潮湿、脏臭等原因产生的蚊虫，避免居民投放垃圾时被蚊虫叮咬，有效预防传染病的二次传染。
13、宣传公示栏（制作材质不能只用简单的背胶、KT板材质制作，应采用玻璃夹片、有机玻璃、灯箱、铝合金夹片等一种或多种材质款式制作，提高投放点宣传媒介的档次）
（1）分类投放指南：图文并茂、印刷清晰、通俗易懂；
（2）公示表：内容包含负责部门、责任人、联系电话（投诉电话）；
（3）职责公式牌：值守人员、值守人员联系电话；
（4）投放时间段；
（5）大件垃圾和可回收物的收集服务电话等信息；
（6）管理制度及规范；
（7）投放点分布图；
（8）磁吸式/铝合金夹片文件夹等。
宣传公示栏包含但不限于以上内容，按照广州市生活垃圾分类设施配置及作业规范地方标准[DB4401/T 144—2022]执行。
14、 智能化投放口
投放点同时支持以下3种主流的投放口开启方式，可根据实际需求自由搭配选择适合当地运营模式的方式。投放口门板均采用刀闸式升降开合或内外开合方式。
（1）人体感应开口
通过设备安装红外光电开关，当居民靠近投放口时，自动开启，默认识别距离约为：30cm，可调识别有效范围：20cm——60cm，可结合实际情况调整。
（2）按键开口
通过设备安装自复位按键，实现物理按键开门模式，当前投放口如果物理按键灯亮时（蓝光），则按下按键，投放口自动开启，灯灭状态投放口无法开启。
（3）手动开口
在满足前面两种开合方式的同时具备手动开口投放垃圾的功能。或作为备用打开方式，在厢房停电或者发生其它故障时，可手动打开投口，以防出现故障时居民无法投放垃圾。即在任何情况下，不影响居民正常投放生活垃圾进入投放点内部的垃圾桶。
（4）专用有害垃圾投放口和箱体。结合有害垃圾的形状、大小等特征，专门设置符合有害垃圾特色的投放箱体及其投放口。
15、 保洁管养柜及用具
垃圾房工作间内设置专用柜子，配套放置口罩手套等劳保用品、扫把、拖把、垃圾铲、抹布、清洁剂、备用洗手液和擦手纸（以实际场地建设情况为准）、消毒酒精、备用充电照明电源（以实际场地建设情况为准）等。
16、 明确投放模式并制作定误点牌匾
确定投放点为定时投放点或误时投放点或生活垃圾分类综合服务站，制作对应的高档次牌匾，牌匾设计切合投放点建筑风格。
17、 配置分类收集容器  
根据投放口数量、分类标志配套相应数量和类型的分类收集容器（240L垃圾桶），确保颜色、标识规范清晰。配套的新型垃圾收集容器符合《生活垃圾分类标志（GB/T 19095-2019）》或《生活垃圾分类设施配置及作业规范（DB4401/T 144-2022）》的要求。 
240L垃圾桶参数要求：
（1）容量：240升；
（2）桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm；
（3）重量：桶身（不包括轮轴、轮子插销等）≥12.0kg；总重量≥16.0kg；
（4）材料：采用100%高密度聚乙稀，添加高质量增强、抗紫外线剂，颜色色素达5%，确保颜色鲜艳，长时间不褪色；适用温度：-20℃-65℃气温下，不发生变形、开裂等损坏。
（5）桶身四面采用纵向凹面设计；同时三面通过波浪面加强筋与底部连接，加大底部的强度和受力面积，使桶身韧性更强，承载力更大，性能更稳定。
（6）桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.2mm；垃圾桶沿口挂车部位采用双层裙边设计，并设有牢固的网格状加强筋，确保垃圾桶沿口部位在挂车提升上架时有足够的机械强度；垃圾桶正面挂车口位置设有纵向加强筋7条（不含圆角处），同时垃圾桶两侧上边沿各设有5条纵向加强筋（加强筋总数不少于24条，桶身与把手连接纵向加强筋不计算在内），增强挂壁边沿受力与强度。
（7）垃圾桶把手采用两段式连接，以增加把手链接牢固度、灵活度；盖子和桶身采用两长插销连接；把手两侧带防滑粒，把手与桶身采用4组共8根加强筯连接方式。
（8）桶盖采用顶部凸起设计，桶盖高度约为≥95mm，保证垃圾过满还能密封盖住垃圾桶，减少气味外漏；桶盖创新采用居中单提手开盖方式，方便使用者能简单快速得开启桶盖，增加桶盖的抗冲击能力，提高了其使用寿命；为防止垃圾桶被盗，方便使用单位监管，桶盖上方凸起处应一体成型设计有“**街垃圾分类”字体钢印，该凸起字体结构尺寸：140*40mm，凸起1.5mm，该结构是注塑一体成型，不能后加工，字体清晰，保证使用寿命内不脱落。
（9）垃圾桶底面采用蜂窝状（外层）和辐射状（内层）加强设计，保证垃圾桶在超负荷运作时不因底部受力过大而开裂；同时为了保证在使用过程中底部不易磨损，在桶底嵌有不少于32颗钢质耐磨钉。
（10）桶体内部四面均设有一体化注塑成型的刻度标识（从40L起，20L/刻度），垃圾处理人员能通过垃圾密度系数，快速算出垃圾的重量；把手两边有垃圾袋收紧固定装置，让操作人员能将垃圾袋收紧扣牢且不易松脱。
（11）滚轮采用插入式技术装置，防盗性强且方便安装；轮轴电镀锌处理，防锈且承载力强，坚固耐用。 
（12）能与现有垃圾压缩车辆配套使用，桶体前口与车辆提升机架配合吊桶处设有加强筋，提高了运载能力、装载重量不小于200kg。为保证挂车作业时垃极桶不易脱落，垃圾桶沿口挂车部位深度≥50mm。
（13）耐腐蚀，并且足够的机械强度和良好的冲击韧性。
（14）为提升操作者的脚踩舒适度及灵活性、提高工作效率，垃圾桶背面底部中间位置设有脚踩防滑凹槽，环卫工人双手抓把配合踩踏形成支点，即使在重负荷的情况下也可轻松实现垃圾桶斜倾并拖动；钢轴也可以做为垃圾桶底部提手，方便清理垃圾桶。
（15）在桶身背面下方设计注塑一体成型提手装置，即使垃圾桶负荷工作的情况下，工作人员仍能轻松的翻倒垃圾桶。
（16）有害垃圾收集容器或其他有特殊需求的点位应结合其投放特点进行专门的设计制作。
（17）其他技术要求和物理性能均要达到国家CJ/T280-2020行业标准。
18、 备用充电电源安装或挂钩
设置专用挂钩或安装位置，停电或发生电路故障时可以在设备上安装备用电源，以供照明设备正常使用，保证居民的正常投放。以实际场地建设情况为准。
19、 安装投放点编号
每个投放点安装颜色亮丽金属专属编号，后台系统可根据点位编号一键查询点位运行情况，实现实时监督检查。
20、 安装星级投放点牌匾
在投放点显眼处固定安装颜色亮丽、材质高档的星级投放点牌匾，实现全区投放点星级创建全覆盖。
21、 侧面开门收运
考虑清运便利性，增加使用寿命，在厢房侧方安装卷帘门或其他方便垃圾桶进出且耐用的掩门。以实际场地建设情况为准。
22、 周边配有安全提醒和投放导向提示牌
在点位附近显眼位置，设置防滑等安全提示牌；投口对应位置处安装导向提示牌，详细讲解使用投口的正确方法等，方便居民安全正确投放垃圾。
23、 设置投放点附属存桶区
在有条件的投放点位附近选取密闭性、隐蔽性良好的附属存桶区，避免点外设桶问题出现。以实际场地建设情况为准。
24、屏风或门帘
投放点内设置符合当地特色的屏风遮挡投放口。以实际场地建设情况为准。
25、视频AI监控智能抓拍功能
全彩高清监测智能摄像头，实时监控并上传垃圾投放识别场景。通过建设生活垃圾投放点的智能监控，对整个事件的视频及抓拍的画面进行智能算法检测，分析识别出场景的预警信息，实现24小时AI监管，并在后台及时预警。视频监控可接入市、区两级城管执法部门监控平台，且不得双向收费。
（1）  AI人脸识别摄像
基于 AI图像分析识别技术，识别居民是否符合生活垃圾分类投放要求。若投放不符合要求，系统自动语音提醒：“您好！请您按照规定投放垃圾”，同时自动上传凭证至云端并同步信息到巡检管理者App终端，提醒巡检管理者至现场处理。可识别的场景有：
①厨余垃圾未破袋识别：居民投放厨余垃圾时未按要求破袋，直接投入垃圾投口时，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，将厨余垃圾破袋后投放。”
②垃圾随意丢弃，未按要求投入对应垃圾投口：若居民未按要求投放垃圾，将垃圾丢弃在桶外或置于投口之上，系统自动语音提醒“您好！请您按照规定投放垃圾，不要随意乱丢垃圾。”
（2）  智能抓拍、及时反馈。
智能抓拍垃圾落地、分类不准确行为以及垃圾桶满溢等情况，可通过网络技术手段第一时间反馈至监控后台，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环进行处理。
（3） 警戒摄像
配备高清红外、联网监控，可实现：
1）远程监控居民垃圾投放情况，实现可溯源监管；
2）实时全方位监控垃圾厢房周围情况；
3）实现警戒监控，主要监测居民进入（离开）生活垃圾投放点，并语音提醒进行垃圾分类。比如在规定时间投放的，语音播报：您好！您已进入垃圾分类监控区，请按规定投放垃圾，督导员全程为您服务；在非定时投放的，语音播报：您好！现在不是投放时间，请您移步到误时投放点进行垃圾分类投放。
（4） 满溢报警
厢房设有预警警示灯，分别对应各个投口，当某个投口垃圾桶满溢，相应警示灯亮起，投口带有自锁功能，不能打开，同时后台管理系统通过小程序发送预警信息，此时主控屏可显示预警信息，可以通过小程序和后台查看实时状态。
（5） 督导员在岗监督
在规定的垃圾投放时间内，对督导员在岗情况进行实时监测。
 26、烟雾报警功能
烟雾预警系统是垃圾分类智能系列产品安全监管方式之一，通过安装烟雾预警传感器，防范居民在投递垃圾过程中，丢弃明火导致厢房内部火灾隐患，也可监管厢房内部其他的情况导致的火情，当厢房内部发生烟雾时，系统会自动发出预警状态，并将信息实时反馈至管养人员手机或工作手环，做到消息即时发现、即时传达，从而降低因火患造成的不良影响。
27、通风系统
循环排风改善空气质量，实现高性能排风，通过斜流增压，扇形风叶的设计，使主机可在潮湿环境下运行而不会导致电路短路。
28、防夹功能
安装防夹功能，在投递垃圾过程中，当发现有人或物体阻碍时，则投放口自动回退到开门状态，从而防止意外发生。
实现防夹方式：
（1）电流检测防夹；
（2）人体感应防夹；
（3）机械防夹。
29、工业级室外信息发布广告屏
1.材质：防水外壳，黑色机身，钢化玻璃面板，外壳尺寸约：800*500*70mm
2.显示屏：≥32寸
3.亮度：≥700cd/m²
4.可视角度：≥178°
5.响应度：≥8ms
6.屏幕比例：16:9
7.处理器: ≥工业四核1.8GHz
8.内存:≥2G
9.存储器:≥8G eMMC(可扩展)
10.分辨率:≥1920*1080
11.喇叭：内置喇叭，不低于10w
12.支持文件格式：支持市面所有常用视频音频格式、文字、图片、FLASH动画、OFFICE文档、时间天气、流媒体直播等
13.支持网络远程及定时开关机功能
14.支持断电保护及来电启动功能，设备每个开关电源位置有一个独立的熔断器。
15.所采用的电容器已通过CQC认证，不会出现绝缘闪络或绝缘击穿。
16.具备USB 输出端子，短路故障情况下，产品立即保护，可恢复，无损坏，无过热，无危险。
17.支持壁挂安装,横竖屏安装
18.散热：风冷散热系统，风机阵列排布，进风口出风口设计
19.风扇数量≥7个

4、 主要参数
	类型Ⅶ：厢房式生活垃圾综合服务站

	

	序号
	名称
	参数/功能
	内容/作用
	备注

	一
	箱体外观
	
	
	

	1
	尺寸
	长*宽*高（mm）
	按场地实际情况建设
	

	2
	外形
	风格
	岭南风格，现代风格，欧式风格，科技元素风格等等
	多种风格可供选择

	3
	结构
	分区
	智能投放区，暂存清洗区，环卫驿站
	

	二
	收集容器
	240L塑料垃圾桶或结合投放需求进行设计制作
	（1）容量：240升；
（2） 桶身尺寸(偏差±10mm）：长：735mm；宽：585mm；前沿高度1000mm/把手高度1040mm; 
（3） 重量：桶身（不包括盖、轮轴、轮子插销等）≥11.0kg；总重量≥16.0kg；
（4） 桶身壁厚：≥4.4mm，桶盖厚度≥3.0mm。
有害垃圾收集容器结合有害垃圾收集特点进行针对性
	

	三 
	主体结构
	
	
	

	1
	不锈钢板材
	厚度（mm）
	≥1.2mm
	根据实际场地情况和使用方需求，可选择不锈钢主体、砖混主体以及不锈钢和砖混结合三种方式的一种进行建设

	2
	不锈钢立柱
	长*宽*厚（mm）
	≥60mm*60mm*1.5mm
	

	3
	表面处理
	喷涂+烤漆
	专用户外聚脂粉末喷涂+高温烤漆处理
	

	1.1
	砖混结构
	厚度（mm）
	≥18mm
	

	2.1
	墙面外装饰
	环保油漆
	环保油漆，利于清洗；
	

	3.1
	排风设施
	
	利于通风，设置排风；
	

	4
	洗手池，水龙头
	材质
	洗手台采用不锈钢或全陶瓷盆材质， 水龙头是不锈钢按压式
	

	5
	烘干机
	
	感应式烘干机
	

	6
	led灯
	性能
	节能led灯
	

	7
	配电箱
	材质
	不锈钢电箱系统
	

	8
	投口
	尺寸，材质
	工程塑料ABS或不锈钢投口，尺寸480mm*590mm 电机结构投口
	

	9
	监控
	联网监控
	≥400万像素，镜头4mm，高清红外夜视，分辨率1920*1080.
	

	10
	垃圾投口打开方式
	人体感应开门
	通过感应人体开门（无接触垃圾投放）
	同时具备三种投放功能，确保任何情况下可正常投放垃圾

	
	
	按键开门
	通过机械按键开门
	

	
	
	手动开门
	手动打开投口
	

	11
	高压冲洗枪
	冲洗区
	1.5kw
	

	四
	外网工程
	
	
	

	1
	地基
	长*宽（mm）要求
	浇筑C30自拌混凝土垫层20cm厚，10200mm*5200mm.给排水，PVC110mm排污管;PPR25mm进水管；强弱电，暗配PVC20mm配管及相应的4平方配线，具体尺寸以场地实际情况建设。
	

	2
	输入电压
	伏特（V）
	220V 
	

	3
	给排水
	水管规格
	给水：有条件接入附近水源，无条件接水的可结合实际设置水箱供水。
排水：投放点产生的污水须排到附近污水管网。
	

	4
	网络通讯
	4G
	4G物联卡实现网络通讯
	满足其中一项即可，无特殊情况的应尽可能安装网线

	
	
	wifi
	无线网实现网络通讯
	

	
	
	网线
	通过网线实现网络通讯
	

	五
	智能化系统
	
	
	

	1
	照明系统
	定时照明
	二合一更加人性化，节能
	

	
	
	人体感应照明
	
	

	2
	防夹手功能
	机械结构防夹手
	多种方式组合，更加安全
	

	
	
	电流监测防夹手
	
	

	
	
	人体感应防夹手
	
	

	3
	满溢报警
	自动报警
	自动报警到后台，通知管理人员处理。
	

	4
	烟雾报警
	自动报警
	监测到烟雾，自动报警，并自动灭火。
	

	5
	监控系统
	智能监控
	全方位监控垃圾箱周围情况，警戒监控，并语音提醒垃圾分类。视频监控可接入市、区两级主管部门。
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	序号
	技术规格要求

	1
	云平台系统支持APP\PC\web等；

	2
	系统平台基于GIS电子地图，实现数据可视化，地图上可以对全市/区垃圾投放点分布情况进行展示，可以实时反映督导员到岗情况、投放点情况、物联感知设备在线情况、垃圾桶满溢等异常情况；

	3
	角色权限管理，角色分为超级管理员、普通管理员、操作员；权限功能包含注册管理权限、数据管理权限、设备管理权限、地址管理权限、消息管理权限、数据统计展示权限。（提供第三方检测机构的报告）

	4
	组织（社区、投放点）管理支持添加、修改、删除、导入、导出操作；并提供快速切换到组织下设备、点位管理的快捷操作；

	5
	设备管理功能，系统支持对各投放点位进行设备集中管理，按照不同组织分类分批管理；

	6
	支持人脸识别，联动多媒体信息发布平台；

	7
	支持远程督导员在岗情况进行实时监测；

	8
	支持对垃圾分类监控视频，破袋识别，垃圾满溢，烟雾报警，火灾报警等事件监测; （提供第三方检测机构的报告）

	9
	支持远程垃圾投放口开关控制，投放点远程照明控制；（提供第三方检测机构的报告）

	10
	报警预案：支持多方式联动 视频，录像，抓图， 告知方式多种（短信，邮件，APP，PC，电话)；（提供第三方检测机构的报告）

	11
	利用pc客户端管理，支持视频巡检、视频实时播放、录像回放/下载、对讲、轮巡、上墙、客流统计、精准营销、实时消息推送等，可在客户端上完成所有业务操作，视频操作流畅；

	12
	支持双向可视对讲功能，站点可视化实现远程监管，现场无人值守；（提供第三方检测机构的报告）

	13
	语音管理，支持自定义语音功能，检测到有人进入垃圾倾倒区域可联动智能语音提示系统播放特定语音；操作员可以选择预设语音实现快速提醒；（提供第三方检测机构的报告）

	14
	审核管理，对人工智能识别的垃圾分类违规事件加入人工审核环节，提高事件判断的准确性；（提供第三方检测机构的报告）

	15
	日志管理，提供平台的所有操作功能的记录，以及设备运行情况的记录，并可导出表格备份；

	16
	大数据管理，系统平台支持汇总设备运行情况、违规事件统计等数据分析功能；

	17
	集中控制功能：通过计算机网络实现远程信息发布和设备管理，适用各种网络，把编控主机制作的视频素材、视频播出表、字幕和同步时间等信息通过网络发送到分布各处的终端机上进行播出，并把终端播出信息返回服务器，系统占用网络带宽极少，网络适应性强。

	18
	全格式多媒体播放功能，文字、Flash动画、Office文档（WORD,EXECL,PPT等文档），图片（Jpg、Bmp、Gif等），支持几乎所有格式视频（MPEG-1/2/4、AVI、WMV、RMVB、MOV、DAT、RM、VOB、FLV、ASF等）、背景音乐（MP3、WAV、WMA、MID等）、RSS新闻、实时天气、实时网页、模拟电视实时转播及音视频信号采集等。

	19
	分屏显示，一个屏幕可划分多个区域显示，区域大小可以任意拖拉和设定大小，画面内容任意组合，即一个屏幕可同时显示音视频、文字、图像等任意组合信息，画面精彩丰富，观看度高。

	20
	内容管理，支持不同比例显示终端，横屏和竖屏任意显示，自动适应其最佳分辨率，有系列编辑制作模版可自动套用,并也可由用户自行制做模板。

	21
	网络更新发布和远程升级

	22
	终端远程控制和动态监视墙（信息发布屏）

	23
	外部数据接入和二次开发扩展功能，系统预留了数据接口，可以实时的导入外部数据并灵活的显示出来。

	24
	软件平台具备国家权威部门颁发的知识产权软件著作权登记证书；

	25
	在区层面设置一个登陆端口，每个街道层面设置一个登陆端口，设置相应的账号密码，便于区、街道两级对投放点监控情况进行实时监控管理。




[bookmark: _Toc29280][bookmark: _Toc27990][bookmark: _Toc27088][bookmark: _Toc31868]  设计施工要求
1.建设周期尽可能短，避免造成居民不满而投诉。如确需要建设周期较长的，应做好围蔽施工。
[bookmark: _Toc11418][bookmark: _Toc2867][bookmark: _Toc10310][bookmark: _Toc17895]2.对原有档次不高的投放点，需要进行拆除改建、重建、新建的投放点，应与使用方沟通协调，做好妥善拆除以及回收处理工作。对原有档次较高的投放点（比如部分星级投放点、近期已改造的投放点），应按照用户需求给予最有的优化提升方案，完善必要的缺乏的便民元素，无需再进行拆除重建，对投放点已有的符合用户需求条件的投放点建设要素内容，经属地街道和主管部门同意后可不作提升，避免资源浪费。
[bookmark: _Toc28766][bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc8786][bookmark: _Toc28468]3.要求设计效果图一点一方案，做好施工台账，做到一点一档案，比如施工前后对比照片，优化提升要素明细情况等要写入档案内。
4.原则上，本项目投放点优化提升成为厢房款式。若因场地实际情况等不可抗力因素，不能建设厢房款式的，经属地街道及甲方共同确认后，方可结合实际，因地制宜设计适合场地的敞开式等投放点款式。
5.建设材料质量档次应优于设计任务书及其他要求中提到的材料。
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