
基础资料和设计任务书
1、 项目概况 
1、项目名称：大湾区高端装备研发生产基地项目三期工程 
2、建设地点：广州市南沙区大岗镇谭新公路362号
3、生产纲领
	[bookmark: _TOC_250021][bookmark: _TOC_250022]序号
	产品名称
	数量
（台）
	单重
（t）
	总重
（t）
	单价
（万元）
	总价
（万元） 含税

	一
	盾构机产业
	
	
	
	
	

	1
	Φ4m—16m 整机
	40
	5000
	200000
	6500
	260000

	2
	隧道施工总包
	
	
	
	
	160000

	
	小计
	
	
	
	
	420000

	二
	汽轮机产业
	
	
	
	
	

	1
	N/C/B 型 2-5MW
	6
	
	
	500
	3000

	2
	N/C/B 型 5-9MW
	10
	
	
	600
	6000

	3
	N/C/B 型 10-15MW
	60
	
	
	700
	42000

	4
	N/C/B 型 16-20MW
	12
	
	
	800
	9600

	5
	N/C/B 型 22-25MW
	8
	
	
	950
	7600

	6
	N/C/B 型 25MW 以上
	4
	
	
	1200
	4800

	
	小计
	100
	
	
	
	73000

	三
	发电机产业
	
	
	
	
	

	1
	QF8-2/4
	10
	
	
	160
	1600

	2
	QF12-2/4
	15
	
	
	200
	3000

	3
	QF18-2/4
	20
	
	
	285
	5700

	4
	QF30-2/4
	10
	
	
	320
	3200

	5
	QF50-2/4
	5
	
	
	600
	3000

	
	小计
	60
	
	
	
	16500

	四
	工业物联网
	
	
	
	
	5500

	五
	外协加工
	
	
	
	
	5000

	总计
	
	
	
	520000



  4、 建设规模： 
[bookmark: _GoBack]本项目用地面积约350亩（如附图1），新建盾构机装配厂房、盾构机成品堆场，和已建成的重容厂房组成超限装备制造板块，大力发展盾构机产业、重型超限容器等产业；新建汽轮机发电机厂房、盾构机焊接厂房，组成重型装备制造板块，大力发展汽轮机发电机组、盾构机零部件等产业；新建综合楼、食堂及活动中心，满足园区办公需求，同时为制造服务业、隧道工程施工总包等企业提供运营场地；拆除一期管理楼以及空压站、储油罐区、废水处理站、消防水站、露天龙门吊堆场等设施，建设食堂及配套厂房，整个地基功能；新增五面体加工中心、车铣复合加工中心、龙门镗铣床、数控落地镗铣床、气缸盖柔性加工线等高端智能化制造装备；建设区域道路、绿化、管网、围墙等设施。新增固定资产投资约18亿元，新建建筑面积约19万方。主要包括：1）汽轮及电机组厂房约6.5万方，最大车间跨度30m，最大行车吨位100t，轨道高度21m；2）盾构机焊接厂房约4.4万方，最大车间跨度36m，最大行车吨位250t，轨道高度24m；3）盾构机装配厂房约3.2万方，最大车间跨度36m，最大行车吨位（200200）t，轨道高度24m；4）综合楼12层，面积约2.3万方;5)两栋8层倒班宿舍，总面积约2.35万方。6）丙烷站等0.85万方。合计19.6万方。
[image: ]

二、建设目标

大湾区高端装备研发生产基地项目立足高端装备制造业，支持粤港澳大湾区建设，服务广东省绿色石化行业，拓展新能源行业，孵化智能化装备产业，形成高端装备中的超大直径盾构机、重型超限容器、中小型汽轮机、中低速船用柴油机的规模化生产的能力，依托广州工控的综合优势和基地码头优势，将基地打造成为装备一流、技术领先、管理先进、具备核心产品的国内一流的绿色智能高端装备制造基地。同时夯实支撑可持续发展的装备制造业研发平台，推进可孵化智能装备产品的制造服务平台，逐步形成广东省的高端装备制造产业集群点。
本次三期工程，充分考虑基地现状、统筹项目的一期和二期工程，本次着重考虑高端装备中的盾构机、中小型汽轮机和发电机的生产，完善基地功能。
三、总体规划要求
（1）本项目要结合项目地块的特征和拟建内容，坚持精益的理念和方法、因地制宜，合理规划布局，提升地块的有效利用率；设计方案应做好总平面布置和物流设计，整体考虑物流、人流顺畅。要做到功能分区明确、合理、物流简捷、顺畅，在节约用地的前提下，充分考虑企业的可持续发展。
（2）生产工艺规划设计方面，主体思想应突出精益设计的理念，在智能化、数字化工厂方面和人、机、料、法、环等方面合理规划设计，把自动化生产和全面质量控制有机地结合起来，充分体现智能制造、节能环保等理念，同时保证投资的经济性、合理性，使项目投资重点突出、目标明确、避免资金浪费，达到精益求精，力争在国内高端装备制造行业规划设计中创立标杆。
（3）在建筑材料及结构方面，引进绿色建筑概念，积极选用国家支持、推广的新材料、新工艺，降低建设投入和后期运营成本；
（4）在生产线规划设计时，要充分考虑配置“柔性化”的生产线，设备选型统筹兼顾先进性、经济性和通用性。
（5）厂房设计要美观、经济、实用，要求方便施工，合理安排工程施工顺序，确保建设周期短、见效快。
（6）乙方应根据当地政府审批通过的地块用地规划条件进行方案和施工图设计，满足当地审批要求。
四、设计依据
（1）满足盾构机、中小型汽轮机发电机等高端装备生产的功能要求，同时建设必要的配套设施。
（2）设计标准
设计应符合国家及本工程所在地现行有关设计规范、行业设计标准及技术措施。包括但不限于：
《建筑设计防火规范》                （GB50016－2014）2018版本。        
《建筑抗震设计规范》                （GB 50011－2010）2016版本。       
《建筑地面设计规范》                （GB 50037－2013）。                
《建筑给水排水设计标准》            （ GB50015-2019）。
《建筑灭火器配置设计规范》          （GB50140-2005）。          
《消防给水及消火栓系统技术规范》    （ GB50974-2014 ）。    
《建筑结构荷载规范》                （GB50009-2012）。
《建筑工程建筑面积计算规范》        （GB/T 50353-2013）。
五、投标输出成果
①设计理念：对所投标的方案理念、总图布置原则进行必要的描述。
②项目总平面布置和物流方案：提供总平面布置规划方案图、物流分析图及其他相关
分析图，需包含全部建构筑物内容。
③投标详细技术方案（含方案说明、专项设计说明、总平面图、鸟瞰图、透视图及其他设计分析图纸等）。
④ 投标人认为必须提供的其他技术文件。
六、工程设计输出成果
（1）设计范围及内容：项目的工程设计。不包括智能化专项设计、二次精装修、绿化工程等专项设计。设计范围具体描述如下：
1)项目所有子项的方案和施工图设计，以最终总图确定的内容为准；厂区的围墙、道路和综合管线的设计。
2)专篇设计内容：消防专篇、安全设施设计专篇、职业病防护设施设计专篇、节能专篇。
（2）结构图纸须体现公用支吊架辅梁，工艺设备吊架（业主提出）及公用管线支吊架由设计院整合。
（3）需提供公用动力管道汇总图及支吊架（含成品支吊架）节点图。
（4）建筑、结构图纸需提供节点详图；由施工单位深化后的施工节点图，设计院需进行复核。
（5）合同约定的其他事项及设计服务内容。
七、设计质量及深度
设计质量标准符合中华人民共和国现行建设规范标准，严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的《建设工程设计文件编制深度规定》规定及《机械工业建设工程设计文件深度规定》的相应范围和深度要求。 
建筑工程设计标准、设计规范、制图标准和设计文件编制深度规定，满足国家规范要求的格式及深度要求，同时满足项目审批需要。   
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