新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程

勘察设计策划任务书

二零二五年三月

一. 工程概况

本工程的建设，旨在解决新塘镇太阳城群贤路内涝点问题并提高区域的雨水管渠设计标准，结合群星村旧改建设时序采取近远期结合方案，通过对有瓶颈管段和收水设施的改扩建，提高内涝点区域周边排水系统标准，近期使白江涌流域排水系统整体满足2年一遇排水标准，远期使龙船涌流域排水系统整体上基本满足5年一遇排水标准。项目建成后，显著提高工程改造范围内水浸点周边管网的设计重现期和过流能力，在发生城市雨水管网设计标准以内的降雨时，相应区域不应发生内涝灾害。

建设内容：新建d300雨水连接管929m，d1200钢筋混凝土雨水管276m，d1500钢筋混凝土雨水管161m，d1650钢筋混凝土雨水顶管256m，d1650钢筋混凝土雨水管131m，3.5x2.0m雨水渠箱1143m，3.0x2.5m雨水渠箱578m，d300钢筋混凝土污水管11m，d600钢筋混凝土污水管210m，d800钢筋混凝土污水管41m，d800钢筋混凝土污水顶管83m，φ1000预制检查井1座，φ1200预制检查井13座，φ1600预制检查井24座，1600x1600预制检查井8座，3200x2700检查井17座，φ7500顶管工作井4座，φ5500顶管接收井5座，雨水口248个。
二. 设计内容
本工程总体方案将新新大道逆坡渠箱重建为d1200顺坡雨水管，并将新新大道与广深大道交口处d1650倒虹管重建为d1650管顺坡接驳，并以广深大道倒虹吸管末端为起点，沿广深大道新建3.5x2.0渠箱，沿群贤路一路往南至新塘大道，再往西接入铁路桥下现状渠箱2.5x2.5m渠箱，沿下游新塘大道新建3.0x2.5m渠箱，接至白江涌与新塘大道交界点，并在群贤路与新塘大道交汇处往南穿过新塘大道预留一段3.5x2.0m排水箱涵，远期接驳至规划群贤路渠箱。在新新大道东侧区域新增d1650分流管道接现状后穿广深大道至南侧，沿广深大道往西接入新建渠箱，用以分流雨水。在内涝低洼周边新增排水浅沟及雨水篦，以收集地面漫流雨水入排水渠。
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1.平面设计
扩建新新大道现状1100x1000渠箱为d1200管道，调整管渠逆坡为顺坡，增大过流能力；

改建新新大道过路d1650倒虹管为d1650顺坡管，避免倒虹；

扩建广深大道北侧900x600盖板渠为d1650主管，收集广深大道东北侧雨水；

扩建广深大道d1600管道为A3.5x2.0渠箱，分流上游雨水至群贤路；

扩建群贤路d1650管道为A3.5x2.0渠箱接入现状渠箱，远期结合旧改完成下游管渠箱改造，打通南北排水通道。

扩建新塘大道d1500管道为A3.5x2.0渠箱接入新塘大道（港口大道处）现状渠箱。

下游新塘大道新建3.0x2.5m渠箱，最终接至白江涌。

2.竖向设计

新建管道及渠箱埋深约3m~7m。

3.横断设计

天宁北路主道宽度为 16 米，主道两侧绿化带宽 4 米，辅道宽 4.5 米，人行道宽 5~12 米，现东侧雨水管敷设在辅道下。针对设 计雨污水管道管位布置，新建雨污水管均敷设在东侧机动车道下，同槽开挖。
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广深大道（群贤路西侧）管线横断面图
[image: image3.png]HHAEH

29.25
1 19.25 1
50 8.25 30 8.0 T 50
1 Kl Kl 1 T 1
& MM [EES S P % NahEd MM %
KE #E
0 3 3 4 0 M
i é = & ol e w | U
= =
FR200x300% % | HK0.8m

AR200x3008 % 9137:0.5;
FRON6OOKAS , Sg2m —

FARON100BNTE | £K1.0m

RIDN1200% A% , #%2.3~2.5




新新大道管线横断面图
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群贤路管线横断面图
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新塘大道（港口大道以东）管线横断面图
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新塘大道（港口大道以西）管线横断面图
三. 测量内容及技术要求

由于工程区域内城市发展速度较快，因此在进行下一步工作前需要对工程范围内的区域进行地形、地貌测量，对地下现状管线进行物探，对主要管道沿线进行地质勘察。具体分项工作内容和技术要求如下：

3.1 地形测量

3.1.1 测量范围

在改造范围线内做地形测量，可对本次提供的地形图进行修测。需测量管道敷设一侧沿线第一排房屋。

3.1.2 技术要求

地形测量必须采用全站仪在野外按全要素实测1：500数字化地形图。参照国家、地方有关规范要求执行。
注：对于测量范围内属于古城、古树及其他文物保护范围内的各类设施、植物也应有明确标注。对于测量范围内的厂区应有明确的名称标注。测量范围内若有河流，应标明其河底深度。

3.1.3提交成果

地形图测量提交成果包括但不限于说明和*.dwg电子文件。

3.2 地下管线探测

2.2.1探测内容及范围

在改造范围线内进行地下管线（含给水、雨水、污水、明渠、暗渠、燃气、电力、电信等管线）及合流排口的探测，管道沿线需探明每个排口的位置。探测的范围暂定为设计管道沿线30m宽。

3.2.2 技术要求

探明所测管渠的位置、高程、埋深、规格、材质等。地下管线按《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）的相关要求执行。

3.2.3提交成果

提交物探成果包括各地下管渠的平面位置、规格、控制点高程、附属井规格、内底高程、排水管道内水流状况及方向等。包括但不限于*.dwg图形文件、EXCEL电子文件。

3.3 地质勘察

3.3.1勘察目的

该部分工作待物探和测量工作提交后，由勘查单位复核相关成果后出具钻孔布置图。

地勘的主要任务是查明设计新建管线的工程地质、水文地质条件，为施工图设计和施工提供各项岩土性质指标、岩土的强度参数、变形参数、地基承载力的建议值，地下水水位情况，对可能危害本工程稳定的不良地质作用和危害程度做出评价。

3.3.2勘察范围

    附图所示的设计管线，附电子文件。

3.3.3钻孔技术要求

1.勘探点布置：

根据《市政工程勘察规范》CJJ56-2012相关要求进行布孔，其中技术孔占1/3。沿管道中心线布孔，左右偏移量不得超过2米。实际操作可分阶段进行，分为初勘和详勘，详勘可利用初勘的钻孔资料，再在初勘孔间加密布孔，以获取更详细准确的土层地质资料。建议初设阶段，明挖段约150~200米布置一孔，顶管段约100米布置一孔，施工图阶段，明挖段约75~100米布置一孔，顶管段约50米布置一孔。 
2.钻孔深度：
土工参数按《省地基规范》执行，一般孔深要求为不小于管底设计高程以下5米，当预定深度内有软弱夹层时孔深应适当增加；孔深必须满足基坑支护设计的要求。
3.3.4 勘察技术要求

1.查明沿线各地段的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的性质、空间分布。必要时应对地基承载力进行评价；管道穿越公路、河谷地段，应查明地貌特征，穿越断面的地层结构、各土层的工程地质特性，管道穿越河谷地段，尚应对河床、岸坡的稳定性进行评价。

2.查明沿线各地段的不良地质现象的成因、类型、性质、空间分布范围、发生和诱发条件、发展趋势及危害程度，并提出整治措施建议。

3.查明地下水的类型、埋藏条件，查明含水层范围、颗粒组成、渗透系数、补给来源，判定环境水、土对管道和井的建筑材料的腐蚀性。

4.查明沿线各地段暗埋的河、湖、沟、坑的分布范围、埋深及其覆盖层的工程地质特性。

5.查明沿线地段的松软地层，可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特性。

6.须提供拖拉管设计所需的岩土参数（如管道表面与周围土层之间的摩擦系数、管道土层的内摩擦角等）。

7.须提供沉井设计所需的岩土参数（如下沉摩阻系数，抗浮水位等）。

3.3.5勘察成果要求

1.勘探点主要数据一览表

深度，孔口标高，各岩层厚度及层顶、底标高。地下水初见水位、稳定水位、水位变化幅度。

2.勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图。

3.各地质（分地质段描述）段岩土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载能力计算和变形计算地基要求的数据。

4.各地质段水质分析报告及侵蚀性能评价,明确抗浮设计的地下水位采用值。

5.地震基本烈度，各地质段场地土类型及地震液化可能性评价。

6.各地质段地基土的物理力学性能指标（容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内摩擦角、内聚力、抗剪强度、地下水渗透系数等）。

7.提供沉井设计和施工参数。

8.提供拖拉管设计和施工所需的岩土参数，如：不同材料管道与周围土层之间的摩擦系数；工作井与接收井下沉摩擦系数等。

9.按勘察规范对拟建场地按不同地质段进行工程地质及水文地质评价及建议，明确施工图设计的采用值。

其余未尽事宜，详《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）、《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）等相应规范标准。

3.4 其它相关说明

1.平面坐标采用国家2000坐标系统；高程采用1985国家高程系统；

2.提供满足管道施工要求的平面和高程控制点，要求每300至500米有一点，平面达到一级三角点精度，高程达到四等水准精度。

3．本任务书可根据具体测量、物探勘察实施时的实际情况做下一步修正。

4.与招标文件不一致的内容与业主协商后确定。
三、提交成果

一、勘察测量成果
1.管线探测成果；

2.补测地形图成果；

3.地质勘察报告。

提交成果包括但不限于word文档、*.dwg图形文件、EXCEL电子文件。

二、设计成果
1.初步设计：

（一）初步设计说明书

（二）初步设计图纸

（三）工程概算

2.施工图设计

（一）施工图

四、时间节点要求

	阶段
	日期

	勘察设计挂网招标
	2025.3.15

	出勘察设计中标书
	2025.4.15

	设计单位提供初步方案
	2025.4.25

	勘察单位完成地形测量
	2025.4.27

	勘察单位完成物探
	2025.4.30

	设计单位完成初步设计及概算编制
	2025.5.10

	完成初步设计评审
	2025.5.12

	出正式初步设计成果报批
	2025.5.20

	送施工图审查
	2025.5.30

	送概算评审
	2025.6.10



