
邵阳武冈机场自动气象观测系统备份设备建设项目工艺安装工程

评 标 报 告

招标编号：JG2025-1476
招标人：邵阳武冈机场有限责任公司

招标代理：国义招标股份有限公司

2025年5月8日

一、项目简介

1 工程概况：

邵阳武冈机场自动气象观测系统备份设备建设项目工艺安装工程，包括：

在邵阳机场建设气象备份设备主要包括备份传感器、通信线路、接地防雷等配套设施。其中:备份传感器包括前向散射仪2套、背景光亮度计1套、风向风速仪2套。

具体内容详见《第七章技术标准和格式要求》、工艺施工图和工程量清单。

2 建设地点：邵阳武冈机场

3 项目规模：本项目总投资额约220万元

4 招标范围：邵阳武冈机场自动气象观测系统备份设备建设项目工艺安装工程，详见招标文件《第七章技术标准和格式要求》。

5 工期：90日历天（具体开工日期以建设单位批准开工报告之日起算）

6 本工程划分为1个标段。

二、招标过程简介

本次招标于2025年4月8日在广州公共资源交易中心、中国招标投标公共服务平台、民航专业工程建设项目招标投标管理系统、国义招标股份有限公司网站媒体发布招标公告，于22025年4月9日至 2025年4月15日发售招标文件。有3家单位报名和购买了招标文件并领取了相关技术资料。

至投标截止时间2025年5月8日10:30时，共有3家单位按规定在广州公共资源交易中心递交投标文件。（详见附表1“开标记录表”）

三、评标过程
按照招标文件和有关规定，评标委员会成员由5名专家评委组成，5名评委均在民航专家库中随机抽取产生。评标委员会组成如下：xx、xx、xx、xx、xx。按照评标程序和有关规定，经全体专家评委推荐，一致通过由xx任评标委员会组长。

1、对投标文件的初步评审

按评标程序，评标委员会成员分别对各投标文件进行了初步评审，初步评审包括形式评审、资格评审、响应性评审，经评审，情况如下：

1) 形式评审

所有3家投标人的投标文件均符合“形式评审标准”，均通过形式评审。

2) 资格评审

所有3家投标人的投标文件均符合“资格评审标准”，均通过资格评审。

3) 响应性评审

所有3家投标人的投标文件均符合“响应性评审标准”，均通过响应性评审。

综上所述，所有3家投标人均通过初步评审。

2、对投标文件的详细评审

本次评标采用综合评分法，分值总分100分，其中施工组织设计及技术方案等评分因素25分、项目管理机构5分、投标报价65分、其他评分因素5分。

评标委员会对通过初步审查的投标文件进行详细评审并分别填写了施工组织设计及技术方案等评分表和项目管理机构及其他因素评分表,并汇总后分别填写了投标报价评分表、施工组织设计及技术方案等评分汇总表、项目管理机构及其他因素评分汇总表、最终评分汇总及排名表等。

四、评标结果

经评标委员会评审，按评标得分从高到低的排序，评标结果如下：

	投标人名称
	总得分
	得分排名

	民航中南空管设备工程（广州）有限公司
	94.47
	1

	成都西南民航空管工程建设有限责任公司 
	91.87
	2

	上海民航华东空管工程技术有限公司
	91.63
	3


按照招标文件的规定，评标委员会推荐得分从高到低排前三名的投标人为本项目的中标候选人，推荐顺序如下：

	中标候选人排序
	中标候选人单位名称
	投标报价（元）

	第一中标候选人
	民航中南空管设备工程（广州）有限公司
	￥1,850,789.19

	第二中标候选人
	成都西南民航空管工程建设有限责任公司
	￥1,845,251.76

	第三中标候选人
	上海民航华东空管工程技术有限公司
	￥1,853,808.44


评标委员会全体成员签名：

2025年5月8日
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