	黄阁镇东里村（乌石湾、联合围）城乡融合环境风貌整治提升工程

	设计任务书





1 工程概况
[bookmark: 1.2.1_工程建设规模][bookmark: _Toc196731190]1.1工程建设规模
1）工程名称：黄阁镇东里村（乌石湾、联合围）城乡融合环境风貌整治提升工程
2）建设单位：广州市南沙区黄阁镇人民政府
[bookmark: OLE_LINK1][image: ]3）工程地点：广州市南沙区黄阁镇东里村，黄阁镇位于南沙区北部，东临狮子洋，与东莞市隔海相望；南与横沥镇以蕉门水道为界；西与番禺区的鱼窝头镇以骝岗水道为界，北与番禺区的石楼镇以莲花山水道为界，本次城乡融合环境风貌整治范围位于市南大道沿线片区，主要对主干道沿线建筑及环境风貌进行整治提升，路面白改黑，市政基础设施查缺补漏，公共服务设施总体提升等。4）工程规模：涉及黄阁镇东里村乌石湾、联合围两个自然村；项目涉及环境整治用地面积约35000平方米,其中涉及建筑外立面改造的建筑有35栋，涉及招牌提升的建筑有15栋。
[bookmark: 1.2.2_工程性质及建设条件]1.2 工程性质及建设条件 
街区内现状建筑权属整体以私产为主，部分建筑为公产。主要着力于：历史建筑本体及沿街外立面的保护修缮与改造、街区公共环境改造提升、街区公共空间配套（灯光亮化、公 共标识、社区服务设施）、市政基础设施改造提升、雨污分流等方面。
    项目范围内，建筑多为 2～3 层，屋顶形式多为坡屋顶，现代建筑 2～5 层。结构包含砖木结构，砖混结构及混凝土框架结构。部分砖木结构类型的建筑毁坏程度较为严重；砖混结构的建筑结构基本完整，建筑立面构件较破旧；混凝土结构的建筑现存质量相对较好。
    街区内普遍存在电线架空布置，杂乱无章，严重影响街区风貌；部分区域无雨污分流系统。东里村均不同程度的出现了功能退化、物质损耗、设备老化等现象，居住舒适度低，村内管网普遍老化、年久失修，严重影响居民正常生活。建筑外观饰面剥落，破损，且乱搭乱建现象普遍，建筑立面和形态失序。
村内住宅多为独栋式住宅，沿街商业门面缺乏统一管理，还存在排水系统不完善、环卫设施缺乏、照明设施老化、健身器材设施等公共配套缺失一系列问题。村主道道路交通混杂，考虑人车分行，缺乏对停车设施的考虑。
[bookmark: 1.2.3_设计范围及内容][bookmark: _Toc196731191]1.3 设计范围及内容
对东里村内的乌石湾、联合围两个自然村的沿街建筑分类改造。主要建设内容是将建成年代较早、失养失修管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、影响居民基本生活的村居环境进行改造。项目涉及环境整治用地面积约35000m2，其中涉及建筑外立面改造的建筑有35栋，涉及招牌提升的建筑有15栋。
具体设计内容为：
1、 建筑外立面修缮； 
包括：市南大道沿线村居建筑及村主干道两侧村居建筑，村内主要巷道两侧建筑立面修缮。
2、 环境风貌整治 
包括：街区公共场所铺装、街区公共场所绿化，公共标识、社区服务设施，改造范围包括市南大道沿线及入村主干道两侧闲置空地，进行整体整治提升。
3、 市政基础设施： 
包括：雨污工程、给排水工程、管线改造工程、亮化改造工程。


[bookmark: 1.3_设计方向与原则][bookmark: _Toc196731192][bookmark: _Toc196731887]2 设计方向与原则
[bookmark: 1.3.1_改造设计方向：_][bookmark: _Toc196731193]2.1 改造设计方向：
（1）对风貌建筑立面进行修复，一般建筑立面进行风貌统一改造，对道路地面进行统一改造；
（2）对沿街立面和地面铺装进行整治，对广告招牌设置、沿街建筑高度等方面进行制度规范；
（3）完善文化标识导向系统、打造具有历史文化特色的公共空间配套服务设施；
（4）综合整治三线规整、给排水改造等市政基础设施；
（5）东里村以涉及公共利益和人民福祉的项目板块为改造核心，挖掘黄阁镇历史文化、自然环境等方面的地域特色资源，以“秀外慧中”为特色要素，在完成村内基础性改造的前提下，进一步打造内涵丰富、历史文化突出的乡村风貌。
[bookmark: 1.3.2__主要设计原则：_]2.2 设计定位： 
2.2.1项目功能定位
粤港澳大湾区重要的科技创新节点、黄阁作为南沙的经济大镇、文化古镇、绿美之城，本项目以镇村产业发展为主引擎，以人居环境整治为突破点，以典型镇村培育为主攻方向，以“麒乐融融”新乡村示范带为重要抓手，汇聚多方力量，全力推动“产、城、人、文”融合发展。
2.2.2项目定位与目标
    设计定位:凸显“岭南水乡风貌、活力休闲体验、国际一流品质”滨海城市特色吸取地域特色、功能需求、对标国际，拟打造岭南水乡风貌、活力休闲体验、国际一流品质的滨海城市特色形象，以休闲、活力、水乡、文化、品质5个方面体现。设计目标:立足湾区、面向全球，打造水乡神韵、活力水城为目标，力图营造出“坐一叶扁舟、叹未来世界”的庆盛枢纽区块的景观风貌。
2.2.3 设计原则：
（一）街区改造更新原则
根据前期对历史照片、周边环境、场地现状、规划文件等材料中构筑的建筑基因库总结，同时充分尊重上位规划，保护历史信息；以此为指导作为街区风貌修复织补工作的基础。
（二）建筑立面改造原则
1.整体设计。根据原有风貌类型，强化表达其特征。
2.一户一表。基于单栋建筑的年代、质量、特点进行改造，每栋不同，不一味仿古或刻意抹去建筑间差异。
3.介入原则。新增、替换构件的等级(如复杂程度)不超过既有构件。新增构件的样式按照历史资料、场地现状、 功能需求等有依据地设计。
（三）道路改造原则 
道路平面设计应与相关规划、地形、地质、水文等结合，充分利用现状道路，并符合相应道路等级的技术指标，进行优化设计。除此之外，应满足近期使用要求，兼顾远期发展，减少废弃工程，同时应与相交的现状道路接顺。
道路沿线地块规划与发展相协调，使工程既要满足南沙总体大交通的需求，更要为地区的开发发展创造有利条件。工程方案应能满足交通发展需求，并做到以人为本，为道路沿线居民出行提供便利。
（四）村居改造原则
（1）注重实用性，贯彻完善村居环境的营造理念 积极运用能源低碳技术、污染治理技术、资源利用技术等绿色适宜技术降低村内的日常使用能耗，从绿色建筑、节水节能、污水处理、垃圾分类、绿化等方面入手，通过结构优化、功能提升等手段提高住宅的性能；同时从片区层面出发，深入研究村内配套设施不足的问题，设施不足的短板。
（2）识别多样化的更新类型，提供多种改造选择 尊重不同村居之间的差异化现象，根据不同地区、不同类型的村屋住宅，因地制宜制定不同的改造策略，采用“必选改造项+自选改造项”相结合的菜单式改造方式，以满足不同住宅的更新需要。


3设计要求
3.1功能需求
1.建筑外观改造
·立面外观修复与更新，建筑风格结合地方文化特征
·结构加固与防水防火处理
2.建筑功能性改造
·门窗更新:保留形式更新材质，提升隔音、保温效果
·整体提升建筑耐久性与使用安全性
3.商业功能优化改造
·招牌系统统一规划并与建筑融合
·雨棚、空调等设备的整合与设计
4.景观游客动线与停留空间优化
·主次动线清晰、无障碍设计
·设置适当休憩节点(廊亭、坐凳、广场等)5.景观小品与导视系统
·增设具有地域文化特色的雕塑、小品、地面铺装等
·导视系统分级分类(游客总图、街区导览、单体说明)6.夜景照明
·建筑与景观照明一体化设计，突出夜间氛围
·尽量隐藏灯具设备，不影响古镇风貌
7.水系或自然要素的利用
·考虑夜景亮化、水景喷泉、岸线铺装
·设施整治与补充
·公共厕所等配套用房的梳理与改造
·管线系统入地或规整处理
3.2设计要求及风格建议:
1.整体风格定位
·本项目应在保护传统街区肌理与地域文化特色的基础上，进行立面整治与景观提升设计；
·要求风貌特征本地化、尺度协调、细节精致、功能适宜。
2.立面风格建议
·建筑立面应延续当地传统风格，体现岭南特色元素。
·鼓励采用灰白墙体、条砖砌筑、石脚墙基、木质窗棂、传统铁艺栏杆等材料与细节，恢复原有构件或按传统工艺复原。
8.设施整治与补充
·公共厕所等配套用房的梳理与改造
·管线系统入地或规整处理
3.3设计要求及风格建议:
1.整体风格定位
本项目应在保护传统街区肌理与地域文化特色的基础上，进行立面整治与景观提升设计。要求风貌特征本地化、尺度协调、细节精致、功能适宜，
2.立面凤格建议
·建筑立面应延续当地传统风格，体现岭南特色元素。
·鼓励采用灰白墙体、条砖砌筑、石脚墙
·商铺立面应在保留历史风貌的同时，进行精细化改造，规范招牌、遮阳篷、灯具及外露设施，避免破坏整体视觉连续性。
色彩与材质控制3.
·外立面颜色建议以“灰、白、木本色”为主调，避免大面积使用强对比色；
·鼓励使用透气性好、耐老化的仿古材料，提升建筑耐久性。
4.景观提升设计
·景观风格结合当地气质，强调“因地制宜、小尺度、多细节”的设计手法；
·增设具有地方文化符号的景观小品，如石雕、灰塑、瓦片墙、凉亭及照明系统。
5.夜景照明设计
·结合老街夜游需求，设计温馨、低亮度的夜景照明系统，突出门窗、口、廊道等建筑节点，营造当地夜色氛围;
·照明设备宜隐藏布设，避免灯具直接裸露影响风貌。
6.技术与施工要求
·所有设计应结合本地气候条件，强化建筑防潮、通风性能，鼓励使用通风百叶、挑檐遮阳、下沉式排水等被动式设计；
·施工过程须遵循“不破坏原构件、不影响街区原貌”的原则，可分区域进行样板段试点。
3.4造价控制要求
1.总体控制原则
项目应在既定投资控制目标范围内进行设计，具体设计面积规模在根据最终方案由建设方予以确认。设计单位应在保证工程质量和风貌要求的前提下，注重经济性、可实施性。
2.材料与工艺选型建议
优先选用本地成熟工艺、传统耐久材料，控制运输与加工成本:鼓励使用性价比高的新型仿古材料以提升施工效率与经济性
4 设计阶段划分及主要工作内容
设计单位必须清楚地了解设计范围及委托方的功能定位、进度要求及造价控制等相关要求，编排设计进度计划报委托方确认，并按设计进度展开各阶段设计工作。
4.1 概念设计阶段
该阶段需对设计理念、构思、表现手法特点进行阐述，采用参考资料图片现场实景图片、文字说明以及手绘插图等多种表达方式。设计单位应对空间功能、人流组织、平面功能布局及主要空间区域效果风格定位、色调走向及材料搭配意向提供分析展示。以上概念设计均需以PPT格式提供电子文件。
4.2 方案设计阶段
1.现状调研与资料梳理
·对改造区域进行详细现场踏勘，记录立面状态、建筑类型、风貌特征、街巷尺度等；
·采集必要的照片、测绘图、结构信息，梳理存在的主要问题(如立面破损、设备杂乱、景观缺失等)。
2.整体改造策略与风貌定位
·提出片区整体改造理念、设计策略和风貌控制原则。
·明确建筑与景观的协同设计思路(如色彩控制、材质呼应、节点打造等)；
·指导性提出分区域或分类型的改造模式(如保留类、整修类、更新类、重建类建筑等分类方法)。
3.建筑外立面改造设计
·对改造建筑逐栋编号，制定立面改造方案(可分类分层次)；
·提出门窗、栏杆、檐口、构件等更新或恢复设计，统一立面尺度、颜色与材料；
·编制立面图、节点示意图、材料建议表，必要时可出简化效果图；
·提供“立面改造导则”草案，用于后续深化设计及现场指导。
4.景观环境提升设计
·设计街巷空间、铺装、绿化、照明、景观小品、导视系统等内容；
·明确休憩空间、步行动线、节点广场等重点部位的提升方式；
·提供景观总平图、典型段落示意图、参考小品节点图。
5.方案成果汇报与调整
·配合甲方组织专家评审会，进行一次汇报答疑与修改完善；
·形成定稿《方案设计文本》及电子版，作为下一阶段深化设计依据。
4.3 施工图设计阶段
1.建筑立面施工图设计
·完成各类建筑立面图、剖面图、关键节点详图，图纸需反映构造层次、材料做法、节点做法及风貌管控要点；
·提供构件细部尺寸图(如门窗、挑、栏杆、挂瓦、格等)，并明确安装方式与工艺要求；
·对需新作或更换的立面材料，提供做法详图及技术参数。
2.景观施工图设计
·包括总平面图、竖向图、铺装大样、景观节点详图、水景与绿化施工图等；
·设计景观小品、灯具、标识、休憩设施的施工图纸及材料建议，明确施工工艺与基础构造要求；
·提供景观排水、照明布置、铺装结构层等技术图纸。
3.材料与工艺说明书
·提交详细的《材料与工艺做法表》，包括:材料规格、产地、施工方法、节点收口方式；
·特别强调仿古材料或传统工艺的施工要点、打样标准与验收方式。
4.施工图预算配合
·配合专业造价人员编制施工图阶段预算清单；
·明确各类构件和工艺的工程量与定额项目，对造价敏感项进行标注和优化建议。
4.4工程施工阶段
1.施工图纸交底与技术澄清
·组织并参与施工图纸交底会议，向施工、监理及甲方单位解释设计意图施工要点和材料工艺要求；
·提供施工过程中的图纸补充、技术节点深化等服务。
2.施工配合与现场巡视
·定期参与现场巡视，对施工过程中的工艺实施、样品打样、节点处理等进行技术指导；
·对现场发现的图纸与实际条件不符问题，出具调整图纸或技术处理意见；
·提供必要的设计变更图纸，并配合甲方进行变更审批流程。
3.样品及材料审查
·协助甲方审查施工单位提交的主要材料样品，确保与设计意图一致；
·提供对样品的专业评估意见，包括外观、质感、工艺适配性等维度。
4.施工过程中的质量把控建议
·针对重点施工内容提出质量控制标准建议，指导验收重点。
5.各阶段需完成的设计内容及成果要求
1、概念方案设计:方案文本，内容应包含:设计说明，设计理念、构思、空间功能等分析及定位;主要区域意向图。
2、方案设计:设计文本，内容应包含:设计说明;主要区域效果图;设计估算。
3、施工图设计:施工图蓝图，深度按相关标准。
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