附件1：项目概况

云梧合同段
一、工程项目描述

1、工程地点

（1）建城服务区：本次招标工程地点位于云梧高速建城服务区，总用地面积62702.9㎡，总建筑面积5712㎡；

（2）附城服务区：本次招标工程地点位于云梧高速附城服务区，总用地面积53645㎡，综合楼建筑面积2904㎡，场区道路23283㎡；

（3）逍遥口停车区：本次招标工程地点位于云梧高速逍遥口停车区，总用地面积19995㎡，综合楼建筑面积1042㎡，场区道路14051㎡。
2、水文与气候

全线位于广东省低山丘陵与沿海平原之间的台地区，以山地为主，间夹冲积平原或谷地，偶有低山丘陵。地形平缓，起伏不大，一般高程在20~140m，高差15~40m。本区位于北回归线以南，属南亚热带季风海洋性气候，温湿多雨，夏无酷暑，冬无严寒。年平均气温自北而南22℃-23.2℃。极端最高气温36.8-39.9℃。本区雨季雨量充沛，特别是初夏及热带气旋的暴雨，地表径流强劲。
3、交通、动力供应及其它服务条件

本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

4、工程说明
详见施工图设计文件。

广贺合同段
一、工程项目描述

1、工程地点

（1）怀城服务区：本次招标工程地点位于广贺高速怀城服务区，总用地面积61079㎡，总建筑面积4700.8㎡；综合楼建筑面积2158㎡；场区道路32433㎡；场面路面处治面积：42349.5㎡，卫生间改造面积：451㎡。

（2）广宁服务区：本次招标工程地点位于广贺高速广宁服务区，总用地面积87953㎡，总建筑面积4130㎡；综合楼建筑面积4130㎡，场区道路56639㎡；场面路面处治面积：37622.1㎡，卫生间改造面积：485㎡。

（3）龙甫服务区：本次招标工程地点位于广贺高速龙甫服务区，总用地面积84045㎡，总建筑面积3443.46㎡；综合楼建筑面积3443.46㎡，场区道路50164.1㎡。场面路面处治面积：61501.1㎡，卫生间改造面积：475㎡。

2、水文与气候

该路段所处地带属中亚热带季风气候区，常年气温较高，雨量充沛，四季分明，春季阴雨连绵，夏季炎热多雨，秋季干燥凉爽，冬季雨量稀少。年平均气温20.3℃～21.7℃；历年平均降雨量1734mm。每年4～9月为雨季，其降雨量占全年的78%以上；其中暴雨集中在4～6月。

3、交通、动力供应及其它服务条件

本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

4、工程说明

详见施工图设计文件。

广佛肇合同段
一、工程项目描述

1、工程地点

（1）封开服务区：本次招标工程地点位于广佛肇高速封开服务区，总用地面积66550㎡，总建筑面积5158.55㎡；

（2）高良、宾村停车区：本次招标工程地点位于广佛肇高速高良、宾村停车区，总用地面积40197㎡，综合楼建筑面积769.6㎡，场区道路23283㎡；

（3）鼎湖山服务区：本次招标工程地点位于广佛肇高速鼎湖山服务区，总用地面积74754㎡，综合楼建筑面积6285㎡，场区道路14051㎡。

2、水文与气候

广佛肇高速公路所在区域为西江、北江水系，发育有贺江、罗定江、新兴江、绥江、青岐涌、长利涌等支流，统属珠江流域，其中线位跨绥江、青岐涌、长利涌。区域地下水丰富，埋藏较浅，部分地段下伏软土，对路基有一定影响。北江、西江、绥江、青岐涌一般12～3 月为枯水期，潮流对水位具弱潮流影响，4～9 月为丰水期。河流水量主要受大气降雨影响，夏季降雨较多，河流水量充沛，遇暴雨常满溢两岸；秋冬季降雨量少，河流水量锐减，使一些河床暴露。洪水量占径流量的76～89%，径流量年内分配不均匀。

3、交通、动力供应及其它服务条件

本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

4、工程说明

详见施工图设计文件。

二广合同段
一、工程项目描述

1、工程地点

（1）连山东服务区：本次招标工程地点位于二广高速连山东服务区，总用地面积42935㎡，综合楼建筑面积2411.96㎡；场区道路18775.2㎡；

（2）永丰停车区：本次招标工程地点位于二广高速永丰停车区，总用地面积26801㎡，综合楼建筑面积1078.24㎡，场区道路15240.8㎡；

（3）连山南服务区：本次招标工程地点位于二广高速连山南服务区，总用地面积62536㎡，综合楼建筑面积2920.40㎡，场区道路43123.3㎡。

2、水文与气候

该路段所处地带属亚热带季风性湿润气候，常年雨量充沛，夏长冬短，全年无霜期长达300多天，气温适宜，山区云多、雾大、多雷暴，有霜冻、结冰与积雪。年平均气温18.8～20.8℃；历年最高气温和最低气温分别为39.9℃和-6.9℃。历年平均降雨量1628.5～1785.4mm。每年4～8月为雨季，其降雨量占全年的64.3～66.2％以上。

3、交通、动力供应及其它服务条件

交通、动力供应及其它服务条件：本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

4、工程说明

详见施工图设计文件。

华陆合同段
1、工程地点

上砂服务区：本次招标工程地点位于广东省揭阳市揭西县上砂镇上砂服务区，总用地面积74150.79㎡，服务楼建筑面积3609.12㎡，场区道路面积51953㎡。

2、水文与气候

本项目所在区域雨量丰沛，地表水系发育。路线范围内水域主要为韩江水系、榕江水系，河流主要有梅江及其支流琴江、洑溪河、棉洋河、磂砂河、上砂河，另外沟溪、水库、山塘广泛分布。

琴江水系支流较多，一级支流有北琴江、白泥河、周江河、五华河、大都河8条，共有98条河流集雨面积大于10km2，年平均产水总量2.552×109m3，丰水年为3.748×109m3，枯水年为1.481×109m3，水量受大气降雨影响较大，一般春夏季节降雨较多，河流水量充沛，遇暴雨满溢两岸，秋多旱季，降雨量少，河流水量锐减，河床多暴露。

3、交通、动力供应及其它服务条件

本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

4、工程说明

详见施工图设计文件。

汕湛合同段
一、工程项目描述

1、工程地点

棉洋服务区：本次招标工程地点位于广东省梅州市五华县梅林镇棉洋服务区，总用地面积85634.50㎡，总建筑面积5760.24㎡，场区路面“白改黑”加铺罩面面积为55282.90㎡。

2、水文与气候

梅林镇属北亚热带季风湿润气候，其特点是气候温和，东南部雨量充沛，日照充足，四季分明。境内河道属水阳江水系，东津河自南向北贯穿对山、田村、梅林、沙埠4个村。

3、交通、动力供应及其它服务条件

本项目沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

4、工程说明

详见施工图设计文件。

附件2：资格审查条件附录1至附录7
附录1  资格审查条件(资质最低条件)
	企业资质等级要求（适用于各标段）

	1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、同时具备住房城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包一级或以上资质，且同时具备建筑工程施工总承包二级或以上资质；

3、具有合法有效的安全生产许可证。


附录2  资格审查条件(财务最低要求)
	财 务 要 求

	（1）企业净资产（总资产-总负债）不少于10000万元人民币；

（2）营运资金（流动资产－流动负债）或国内商业银行出具的信贷证明额度不少

于3000万元人民币；

（3）近三年的年平均营业收入不少于20000万元人民币；

（4）近三年至少有两年盈利。


备注：1、企业净资产、营运资金是按交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”登记的最新年度（近三个年度的最后一年，下同）数据计算得出。近三个年度是指2022年~2024年。

资格审查条件（财务最低要求）以及评标办法中关于营运资金的审查评审，按照投标人自身的运营资金金额或国内商业银行出具的信贷证明额度金额两者之中较大金额进行审查评审，不叠加计算。银行出具的“银行信贷证明”格式须参照交通运输部《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》第九章投标文件格式相应格式出具，不能对实质性内容进行修改，否则不予认可。“银行信贷证明”原件单独密封，单独递交。

3、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求附相关证明材料。
附录3 资格审查条件(业绩最低要求)
	业绩要求

	近五年内独立完成：
①2个营运高速公路的沥青混凝土路面专项工程施工项目，且每个合同金额不少于2000万元的；或1个标段的新建（含改扩建）高速公路沥青混凝土路面工程施工项目；
②建筑面积累计8000㎡及以上的房建工程。


注：1、近五年指2020年1月1日至投标文件递交之日止，业绩计算时间以此期间交工验收或一次性竣工验收的时间为准。“独立完成”单指施工的非联合体业绩，工程已完工并通过交工（或一次性竣工）验收。
2、本附录所要求的业绩仅限中华人民共和国境内业绩。

建筑面积指的是土建业绩,装修业绩不予认定。

同一工程项目同时满足①、②项业绩要求条件的，可分别计。
附录4  资格审查条件(信誉最低要求)
	信 誉 要 求

	1、没有正处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；
2、没有被省级及以上政府主管部门通报或取消相应投标资格（处于有效期内）；
3、投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评标委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。


附录5  资格审查条件(项目经理和项目总工最低要求)
	人员
	各标段数量
	资格要求
	在岗要求

	项目经理
	1
	工程师，担任高速公路路面工程（含营运、新建、改扩建）或房建工程项目经理（或项目副经理或项目总工）岗位累计24个月，并持有住房和城乡建设部颁发的公路工程专业一级建造师注册证书（不含临时资格证书），具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	路桥或建筑相关专业高级工程师，主管高速公路路面工程（含营运、新建、改扩建）或房建工程技术工作岗位累计36个月，具有交通主管部门颁发的有效安全生产“三类人员”B类证书。
	


注：1、要求的人员建造师注册证书、安全生产“三类人员”B类证书均应在投标人所在单位，否则视为无效。

2、主管技术工作指：担任过项目经理、项目副经理、总工程师、副总工程师、质监部门负责人、工程部门负责人。

3、工作经历以填入的第一个项目经历的起始时间开始计。需提供担任项目经理或项目总工的岗位证明材料。

4、投标人应根据招标文件第二章“投标人须知” 第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。
附录6  资格审查条件(其他主要管理人员和技术人员最低要求)
	人员
	数量（人）

/每个合同段
	资质要求

	建筑工程师
	1
	建筑工程专业工程师，从事房屋建筑工程或公路房建工程项目施工经验累计不少于5年。

	路面工程师
	1
	路桥相关专业工程师，从事公路工程工作经验累计不少于3年。

	质检工程师
	1
	工程师，有1个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。

	财务负责人
	1
	会计师，有1个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。

	档案主管
	1
	有1个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。

	专职安全管理人员
	1
	具有有效的安全生产“三类人员”C类证书有1个或以上房屋建筑工程或公路房建工程项目的施工经历。


注：1、 投标人对附录6所要求的人员不需提供具体资料，只须按投标文件格式 “（一）投标函”作出承诺，中标人在签订合同后按招标文件要求向发包人提交实际投入的人员名单及资料。

2、投标人中标后专职安全生产管理人员的配备应按照交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通部令 2017 年第 25 号）的要求执行，根据项目的工期和进度，按规定派驻相应数量的专职安全生产管理人员。

3、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的人员，由此不存在索赔问题。
附录7  资格审查条件(主要机械设备和试验检测设备最低要求)
	序号
	名称
	设备要求
	单位
	数量/各标段
	备注

	1
	履带式挖掘机
	PC200
	台
	1
	

	2
	自卸车
	8m3
	辆
	1
	

	3
	压路机
	16吨以上
	辆
	1
	

	4
	高空作业车
	24m
	台
	1
	

	5
	汽车起重机
	25T
	台
	1
	

	6
	发电机
	≥400kw*h
	台
	1
	

	7
	双钢轮压路机
	≥10T
	台
	1
	

	8
	胶轮压路机
	≥26T
	台
	1
	

	9
	沥青砼摊铺机
	一次性摊铺宽度≥7.5m
	台
	1
	


注：1、投标人应保证机械设备可以正常使用，其他小型设备
2、招标人有权根据标段的工程特点、工程量及工程进度情况要求增加相应的施工设备，投标人不得向招标人要求增加任何相关费用。

3、投标人须按投标文件格式 “（一）投标函”作出承诺，中标人在签订合同后按招标文件要求向发包人提交实际投入的设备清单及资料。

第三章    评标办法

评标办法(双信封的综合评分法)

评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标办法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：

（1）评标价低的优先；

（2）以投标人企业最新年度净资产较高的优先（以2024年经审计的财务报表为准）；

（3）由评标委员会视投标人情况综合比较，投票确定其名次。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准

(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；

b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；

c.投标文件（第一个信封）组成齐全完整，正、副本份数符合规定，内容均按规定填写。

(2) 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件的规定。

(3)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标担保金额符合招标文件规定的金额,且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标担保金采用现金或支票形式提交，投标人应在投标人须知3.4.1款规定的时间，将投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入（或开给）招标人指定账户；

c.若投标担保金采用银行保函或投标人须知前附表3.4.1项规定的其他形式提交，应满足招标文件要求。
(4)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

(5)投标人法定代表人若亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(6)同一标段的同一投标人没有提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

(7)投标文件第一个信封（商务及技术文件）不得出现有关投标报价的内容。

(8)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

(9)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(10)权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

(11)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知 第3.7.4项规定。
(12)投标文件未附有招标人不能接受的条件。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号（如有)、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；

b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价或调价函中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）及最高评标限价（如有）。

（4）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（6）投标人不得提交调价函。

（7）投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

（8）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证（如有）、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（如企业所在地已取消企业银行账户许可而无法提供开户许可证的，则需附上开户银行出具的“基本存款账户信息”或“人民银行账户管理系统查询的基本账户信息截图”）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定；

（3）投标人的财务状况符合招标文件规定；

（4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定；

（5）投标人的信誉符合招标文件规定；

（6）投标人的项目经理和项目总工资格（均含备选，如有）、在岗情况符合招标文件规定，且按规定在投标文件中进行签字确认；

（7）投标人的其他要求符合招标文件规定；

（8）不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 

（9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。

	2.2.1
	分值构成(总分100分)
	第一个信封商务技术文件的分值构成：

施工组织设计（A）：7分

主要人员（B）：0分

其它因素（D）：

技术能力：0分
财务能力：0分

业    绩：8分

履约信誉：5分

第二个信封报价（评标价）的分值构成：

评标合同单价折扣系数：80分

	2.2.2
	评标基准合同单价折扣系数计算方法

	评标基准价的计算:

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

(1)评标价的确定:评标价=投标函文字报价

(2)最高评标限价的确定最高投标限价下浮率在第二个信封开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。下浮率有效范围：   %-   %。

摇珠操作办法如下:

在下浮率区间的摇珠范围内，以0.1%为一档次增序确定摇珠号码，共31个球，每一标段各一次性摇取3个球(摇出的球不放回)，摇出3个球对应的下浮率的平均值即为本次招标的下浮率(注：三个下浮率的平均值四舍五入取整到0.001%)。

标段最高评标限价＝标段最高投标限价×（1-下浮率）

合同段最高评标限价=合同段最高投标限价×（1-下浮率）

(3)有效评标价范围:

有效评标价范围为:不大于最高评标限价的评标价为有效评标价。大于最高评标限价的评标价，将否决其投标。

(4)评标基准价的确定:评标基准价＝最高评标限价×98% 。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

备注:最高评标限价、评标基准价四舍五入至个位整数元。

	2.2.3
	偏差率计算公式
	偏差率=100% ×(投标人评标价－评标基准价)/评标基准价


	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	施工组织设计
	7分
	工期保证体系及保证措施
	2分
	（1）进度控制措施得当，对本项目的工期重要性理解特别透彻，对地形地貌特征、重点工序、天气、关键设备故障、与其他承包人衔接、社会环境等问题有切实可行的应对或应急方案，计划科学合理，可操作性性高，得1.6～2.0分；

（2）工期保证体系及保证措施基本可行，内容较为充实、全面的，得1.2～1.6分； 

（3）一般但不被评定为不响应的，起评分1.2分。

	
	
	
	 质量、安全保证体系及保证措施
	2分
	（1）对本项目质量及安全控制有透彻的认识，能采取有效的施工方法和措施，保证工程质量稳定，对施工过程中可能发生的各种质量和安全问题有深刻的认识和合理的预见，并有相应的应对措施，应对措施应科学、充分，能有效处理各种突发问题的，得1.6～2.0分； 

（2）对本项目质量及安全控制有一定的认识，基本能合理的预见施工过程中可能发生的各种质量和安全问题，并有相应的应对措施，应对措施较为科学、充分，基本能有效处理各种质量和安全问题的，得1.2～1.6分； 

（3）一般但不被评定为不响应的，起评分1.2分。

	
	
	
	交通组织
	2分
	（1）交通组织方案科学可行，交通组织机构健全，分工明确，责任明晰，管理措施得力，能有效保证施工安全和高速公路营运畅通，并有相应的应急方案，能满足本项目交通组织的要求，得1.6～2.0分； 
（2）交通组织方案基本可行，有建立交通组织机构健全，能保证施工安全和高速公路营运畅通，并有相应的应急方案，基本能满足本项目交通组织的要求，得1.2～1.6分； 
（3）一般但不被评定为不响应的，起评分1.2分。

	
	
	
	环境保护、文明施工保证体系及措施
	1分
	（1）对本项目的环保及文明施工等工作有独到的见解，能制定科学的措施，施工做到符合环保的要求，对文明施工有相应的措施，能创造良好的施工环境的，得0.8～1.0分； 
（2）对工程环保及文明施工等工作制定有相关的措施， 基本能满足本项目环保及文明施工的要求的，得0.6～0.8分； 
（3）一般但不被评定为不响应的，起评分0.6分。


	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（2）
	主要人员
	0分
	/
	/
	/

	2.2.4（3）
	评标价
	80分
	评标价得分计算公式示例：

(1)如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝80-偏差率×100×1.5；

(2)如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝80+偏差率×100×0.5。

注：得分分值计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。

	2.2.4（4）
	其他因素
	技术能力
	0分
	/
	/
	/

	
	
	财务能力
	0分
	/
	/
	/

	
	
	业绩
	8分
	业绩最低要求
	4.8

分
	满足招标文件第二章“投标人须知”附录3业绩最低要求，得4.8分；

	
	
	
	
	路面业绩

加分
	1.6分
	满足业绩最低要求基础上，近五年内，独立完成：

(1)每增加1个合同金额不少于2000万元的营运高速公路沥青混凝土路面专项工程施工项目；或每增加1个标段新建（含改扩建）高速公路沥青路面工程施工项目，加0.4分；
(2)本项最多只能加1.6分。

	
	
	
	
	房建业绩

加分
	1.6分
	满足业绩最低要求基础上，近五年内，独立完成：房建工程建筑面积每累计增加2500㎡（尾数不计）加0.4分，最多加1.6分。

	
	
	履约信誉
	5分
	若没出现下述情形得满分（5分）；

投标文件递交截止日前1年内，投标人因公路工程(含附属设施)质量、安全、履约或招标投标问题等原因被：

（1）交通运输部行政处罚的，扣5 分/次。

（2）广东省交通运输厅行政处罚的，扣3 分/次。

（3）招标项目所在地地级以上市交通运输局行政处罚的，扣1.5 分/次。

（4）广东省交通运输厅正式约谈的，扣0.1分/次。
注：同一事项同时被多个部门行政处罚或正式约谈只按最高的扣分计算1 次。[本条内容所指的行政处罚和正式约谈是指近1年内起发生的行政处罚和正式约谈。其中：正式约谈是指从业单位的企业法人因公路工程施工项目履约或招标投标等问题，被上述单位约谈的情形。行政处罚要以上述单位正式发文为依据，以正式发文时间为准；正式约谈要以上述单位的书面通知和约谈会议纪要为依据，时间以约谈会议纪要发文时间为准。

如果扣完本项分值，可以从总分中扣。


	需要补充的其他内容

	条款号
	补充或修改的内容

	1
	将评标办法范本原文第1条“评标方法”改为“评标方法、组织及工作程序”，并且原文内容修改如下：

1.评标方法、组织及工作程序

1.1评标方法

本次评标采用双信封综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

1.2评标组织

1.2.1协助工作组

招标人可在评标工作开始前成立协助工作组，选派熟悉招标工作、政治素质高的人员组成，协助评标委员会工作。协助工作组人员的具体数量由招标人视评标工作量确定。

招标人可以协助评标委员会开展下列工作并提供相关信息：

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（2）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（3）对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况进行核实。
招标人不得对投标文件作出任何评价，不得故意遗漏或者片面摘录，不得在评标委员会对所有偏差定性之前透露存有偏差的投标人名称。

1.2.2评标委员会组建

评标委员会的组建按投标人须知第6.1.1项执行。评标委员会的主要工作内容包括：
（1）评标委员会开始评标工作之前，首先听取招标人、协助工作组关于工程情况和辅助工作的说明，并认真研读招标文件，获取评标所需的重要信息和数据；

（2）对协助工作组提供的评标工作用表和评标内容进行认真核查；

（3）按照以下1.3 款程序进行各项评审工作。

1.3评审工作程序

1.3.1第一信封（商务文件和技术文件）：

（1）初步评审，包括形式评审与响应性评审、资格评审（适用于资格后审）；

（2）详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、其他因素等分别评审打分。

1.3.2第二信封（报价文件）：

（1）初步评审：

①只有投标文件第一个信封（商务文件和技术文件）通过详细评审的投标人才能继续参加第二信封报价文件的形式评审与响应性评审。

（2）详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分；

1.3.3投标文件相关信息的核查。
1.3.4投标文件的澄清和说明(如有)

1.3.5按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

	3.2.2
	将评标办法范本原文第3.2.2款修改为：

3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

	3.2.3
	将评标办法范本原文第3.2.3 款细化如下：

投标人的商务和技术得分=A+B+D。

除评标价得分外，投标文件各评分因素细分项得分均不应低于其权重分的60%，评分低于权重分值60%的，评标委员会成员应当在评标报告中作出说明。

评标委员人员为七人的，投标文件技术评审的各评审因素得分为评标委员会各成员评分去掉一个最高分和一个最低分后计算的算术平均值，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

评标委员人员为九人及以上单数的，计算投标人技术得分时首先在评委技术评分中，同一评委对各投标人评分总分的差值最大的评委评分进行取舍（当一位或两位评委评分差值最大时均取消其评委评分，当多于两位评分差值均最大时，不取消任一评委评分），再对各评分因素细分项中取消一个最高、一个最低分后计算算术平均值的和为投标人的最终技术得分，平均值计算保留小数点后三位，小数点后第四位“四舍五入”。

	3.5.2
	将评标办法原文第3.5.2项细化如下：

   投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。（计算保留小数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”）

	3.6.2
	3.6.2第（2）款增加以下内容：

g.当一家以上投标人综合得分相等且评标价也相等时，若各投标人工程量清单细目单价也相同，视为串标（一个合同段仅一工作细目报价的除外），应否决其投标；

h.不同投标人编制的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；

I.不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打包加密或者上传，不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印；
j.不同投标人的投标文件由同一投标人送达或者分发；

k.参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员；

l.不同投标人的投标保证金从投标人各自的基本账户转出，但是，所需资金来自同一单位或者个人账户；

m.法律、行政法规规定的其他禁止情形。

	3.6.3
	增加3.6.3 款：
3.6.3 依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。投标人的违法行为由行政监督部门依法处理。

	3.9
	增加3.9.3 -3.9.9款： 

3.9.3 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人少于3个的，评标委员会可以否决全部投标；未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标，但评标委员会在进行报价文件评审时仍有权否决全部投标；评标委员会未在报价文件评审时否决全部投标的，应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.4 通过第一信封商务文件和技术文件评审的投标人在3个及以上的，招标人应当按照招标文件规定的程序进行第二信封报价文件开标；在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。

3.9.5 投标人在某个标段的综合得分排名第一，则该投标人为该标段的第一中标候选人，同时该投标人自动失去其它标段中标候选人的资格，以此类推。
3.9.6 同一个投标人同时在2个或以上标段的综合得分排名第一，按标段中标金额从大到小顺序，先推荐该投标人为标段中标金额大的第一中标候选人，同时该投标人自动失去其它标段中标候选人的资格，以此类推。

3.9.7如果发生无法确定推荐中标候选人的其它意外情况，由评标委员会研究处理，评标委员会可建议招标人重新招标。

3.9.8 如果推荐的中标候选人因公示被投诉并查证属实存在造假行为的，按否决其投标处理，且没收其投标保证金；

3.9.9 如果开标后至中标通知书发出前，中标候选人因违法、违规行为或重大质量、安全责任事故被国家住建部、交通运输部、广东省交通运输厅通报批评而取消投标资格等情况之一的，或有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为，或投标人拟入本项目的项目经理有因行贿犯罪而被判刑的行为，则取消其中标资格，按否决其投标处理；

3.9.10本招标文件规定的否决投标条款包含在以下条款：

（1）招标公告第3点投标人资格要求；

（2）投标人须知1.4.3款、1.4.4款、1.4.5款、1.12.2款、3.2.1款、3.4.2款、3.5.11款、3.6.1款、10.2款、10.3款；
（3）本评标办法否决条款。
发生以上情况时，招标人按推荐中标候选人排名顺序依次确定中标人，或重新组织招标。


评标办法正文内容详见：
《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第三章“评标办法（双信封的综合评分法）”
附件4：投标人信息表
投标人信息表

	投标人名称
	

	IC卡号
	

	联系人
	

	移动电话（非广州号码请加“0”填写）
	

	固定电话
	

	传真电话
	

	邮箱地址
	

	邮寄地址
	

	发票信息（增值税普通发票）
	发票信息

单位名称：

税号：

单位地址：

电话号码：

开户银行：

银行账户：


我司保证在投标期间内保持上述联系方式有效，联系电话、传真全天候开通（包括节假日），否则，因此影响澄清而造成的责任由我司自负。

法定代表人或其授权代理人：                （盖单位章）
注：招标文件费用发票由招标人在投标人递交投标文件时统一发放，如需邮寄请另行联系招标人。



