设计任务书
一、项目概况

本项目为三元里村城中村改造项目片区范围190.07公顷，改造范围71.45公顷，一期拆除建筑量约93万㎡，地块清表、平整面积约36.94万平方米，围蔽长度约5199.09米。（拆卸、地块清表及平整面积和围蔽等工程量最终以招标人确认的测绘数据中实际发生的工程量和最终结算为准），本项目拟对用地红线边进行围蔽，并对围蔽区域进行清表，作为政府储备用地。
二、设计依据

1、《广州市白云区人民政府关于征收广州市白云区三元里村城中村改造项目旧村地块国有土地上房屋的决定》。

2、业主提供的地形图及用地红线。

3、广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）。

4、国家现行设计规范及行业相关标准。

三、现状概述

本项目为三元里村城中村改造项目片区范围190.07公顷，改造范围71.45公顷，一期拆除建筑量约93万㎡，地块清表、平整面积约36.94万平方米，围蔽长度约5199.09米。（拆卸、地块清表及平整面积和围蔽等工程量最终以招标人确认的测绘数据中实际发生的工程量和最终结算为准）

四、建设内容

本工程为清表、围蔽工程，包括地上建构筑物拆除、地块围蔽，场内的清表、平整工作等。

五、项目工作控制要求及工期要求

设计内容包括但不限于：场区围蔽及清表工程设计。

1、各阶段工作成果应满足建设单位评审、报批及使用要求。

2、设计总周期见设计招标文件，但应满足建设单位工作进度做出相应的周期调整。

3、设计单位应依据技术评审意见及时进行修改完善设计方案。

4、根据项目建设进度要求及时处理现场问题并派专业技术人员进行对接。

六、成果要求

1、设计文件编制深度必须达到住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》方案设计阶段的深度，满足方案报批的要求；施工图设计文件应满足相关国家规范和行业标准，满足施工图文件审查的要求。

2、提交设计的成果内容：

a 方案设计（含工程估算）文件6份及电子版；

b 施工图设计文件8份及电子版；

