WAL D E AR

- M
1. AL ] " ), wossiE (07w -/ o
TRRA, WEEHE, ARRAAANIG, ARRSOHIAIAR, JBHERE,

== 2. AIRE0.0004%F S HER BRLeMEE HR4HE
¢ 3. ATRBEAERL, 4 %,
’ 4 HEBEEREY AMREEERTRARAT | RELEENBEMRRL,
R AR A T AT,
1 - otEk
S| s[S] 1. BTEMRMEEN, ATEERRRRENEARRRALEE BECET ARAKIRE
TR FRRERA BRBIEARISE  Qo4500kPa | REE 343 4,
=] 2 BEAEIERRE 2.5m | EXTRIL B AR ARRLE B4
N RN 2 b W7, 5+, BOERETEAT 1 AL ROBURBIO
HR R ATBIHKA 25~30m | BEARRAT 25 X,
<lilm| 3 ATEMSEREERARAQUIMEERRRIRERROR 2.2 %, ATBHMEERAS
| o TRERRo, RotBRRERRAAR,
Bl 4 ATRRABGHAE DAL (BTSRRI |
SUMERERRIT R, SHERTRARR, SRERARMBERR AR
HRESERRAAY, SARATR A, AL REATHATTY,
5. FAABMARAS TRES,
B \ WNE] | BE [RERRL IOTEN R RARIRL 8 RIERAR
RS B o) | B |tom)| %0 | Rl | 2R |28 | B (8RR
R ZH500 «-1‘7 500 AB | 125 C80 #TaE 1700kN A
e
BRIFR (= B
el 6 AERMRATRETAA R BENSSA.

1) REATRERRRBER,

[12) %ndediding, Maotibkatfoid, EREEMN, AOHHGUES~ORAE,

24N REA SR RAR AR BA VTSR, IR, WTH
WHHGHTAERT, BN, $HiHEK,

M3) ks fowidin, AEEHIPETE TARRNT:

0. SHMNLREL> 2540, LEHETHRS RRARIHEEH2 Of, RN
Kotk 1 B R SR AR WU B AR R T~ ORHEE ~ 2K,

b, YBMALRE16<L<25KH, LEHETHANE MARIHEMEH2 0~2 44,
A4 B R WU 44 ARk B BT ERE 2 O A B2~ 3X;

C YRMALREI L1 6K, KEHETIMS ERARAREEK2 2~3 08,
YA H 4 AR, O Bk L RS IR 2 268 AR 3K,

d YHRALREO~OKN, LB HETHBR S RARHEEND 8~3 25 #RES~OK,

e YAMALRE2~0kH, LEAETHAS B RARARAEEN 20 HEES~5K;
REEERTY, BHBEEHRENE, SARENERNATRANRERE,

4) SERERRERE, EAANTI000KNIAERL! 08; EAtAAT3000KNk
FERLSD,

5) LEAHERTAEAN, A5y bafth YT ERENLENER . 100 kN,

6) FARMEK<TXEEN, FRABHTEEI~OL,
7. SRREAHREFARE (LT ARRELEH) (GB13476-2009)ffnlAmk
(BN L E A ARRE) (UGJ/T406-2017),
=, REREK
1, REMTHRIEM, MAEARTHHTRE,
2. RERMEERTAT S IEMRKARNTOR, ATRN 5 AR, AEESEGHSH
KERYR AR,
3. REANmER AT, %o, B REHNSRARA T AR BT,
4, REAKRETEREEAMN S TR %, AARTERA TR,
5, RERZR2 4K ELE,
6. RAEMSETGHIGEMAGARIERE, FENtRAK AT T v TR
T, FREHEAAR IR SRR AN, NRRIOIHTEA, SERRRGE,
7. IEA NS ERENAE SRR TR,
W, BIEX
1, BRAAHRREHSREAN, MARBRGE I, FERNATNT 28 RB T THE,
2. FANMENEAZRTARNEHE .
1) RAEAKHERERALS ARSI XA,
O ARG E EEERAEE, RTIASTTRR, BAkEARRAT,
b AAREE, WK, TRERAMRTN, BN RRTRREAT,
C EABEE AR, TGRS — BT b BT,
2) ReBSTA TN AY:

O ETHEARIAR SN LR RO (HE, E) W, EAAED (BA, WF) RENEE,

b A% N EERFAMALRE £ HEAN, TAMEKAFHE A,

3) RERGABRAAHER
O SRR, E AR AR ME,
b, YOI HARAN, HAREARARERE M AR,

3, HEAREEANEAELNAA TN R,

1) BANREARENRREASS HER,

2) BRAALRAERTRAL, RA R, FPAMTRARE,

3) B, EAE AT B TR A A,

4) BEBAGE—FAENE0 51 Ok, NFARRERHEER RETRAT
0.5%, REAHBLTE,

5) BAERNLEAMBENELE, YHSEEEREATO O%N, Mkt RREFFRAL;
YBAENRELER, PR E BT R,

6) AR NARH R SRR Lk, —ERAME RS, NIWEY, &

HEE, RAdE,
7) FRAN-KELEIR, G JENEEHT WRTRTARE, ARTRASEN
RHRIE BT R A B TR

8) B BER AR AT AT AR, FE YR EA RMIALE AT
HEAATIEE,
4. Bk
Y—RBELR, FARONENERAAEBHARE, ERAAERNRE, FRARES
P R ok,
5. ##:
1) SRMNERET AL,
2) BRERNAAERRE (MEHERAK) (GB50661-2011)RBEIRRE
(ASHTRBTRERUARE) (CB50205-2020)4 %N, MMALTAME,
o SHETEKN, EATBRSEXERLNET 0,
b BAt | FHRNRENE, SURETEAT2mm; BHEHN, TAThARTRAT
1/10004, BAEAT20mm,
CXEH, SAREATTR RN RARTRRTA, SORMAHER LA RS,
d BEERERR_EARRDE,
e WER AN BN, &L TIRTE TR BN BN, BEERTSR)
TR, §-BRZEATEEERETS FTHAE_BRER, BANEY o8,
f ERFHEH N A HBMIn EFTRLHS,
o R, BRI RN WA,
h BEEXEEA T DA ARAE,
BB RER TR RRGAN, - TREAHAR TR TIMEL,
[]3) REAREAE S, RAERNAAS K4k (FRUIRE L SAA SHRERRA
##) DBJ15-63-2019,
M4) RALMREREL Al AR ST AR RS R,
6. EATAMEAL—NEEEMEY, FRU S8, BEEARAE,
1) BAFEHRES A SRR E P L B BT,
2) WREURIARE THENERE,
3) Ak SRR RA,
4) FRAKAEOM,
5) Mgt HARLARH,
6) VAR TSR F L R AL,
7) BLRELRE, BB,
8) MERMMA, HAL,
9) FHAMITH,
10) WERERR, WLEERTRRETELH,
1) AW e,
12) FALFRAiAYL,
7. FRMAATARR,
1) YETHEFRIET TR, NN EEERELRE, AR TARA,
B, ¥l NELHT,
2) Yk AR Br, RERATTHAR, %, FRRETEAT1 5m,
3) RBPAEHARRAS, TREE AN TR,
4) Wi SR <1 5Sm)TABRE I EANAS AT R EES BN, ZURETHA
#1.5m,
5) BAASHHTN, YHREEENT1%EANAABRATI5mE, BEREERETH
BEELBLITNIHRL, EREALOm,
6) HEAMEEAMGEABM N TEATHSHE SRS, TUERBANATASEA Y
BB EAALE A AL T WA SHUE AR A 0%,
8. WRENEARRARAHREERNBINAATINE.
1) BRERHOBAL HAREREATELURTEA,
2) TEREAHERS WM, NEFRENLTR, i BAER B R R L
K, PAKHARAR,
3) AEREATISKRESAE, BECRE, SEREFEAD 5K, WITREEES,

£9. SABAERAARL R AMAGIRR L, LR, EABTRABAR AN 0% 44 RE L

REFHTATROINE, RHANA LHRRATACT WAL, # DRRAATA Rt
A, NARREES#E,

M0, LARGAESERAL TAME.
1) HAMER ARRAEM BRI AR TR hHE,
2) TEARRA T, TAREEEREAT0.5%
3) AR SR FRREAEATI 20, ERIHEPREATIN,
4) TRPEFAN, HREFOARE,

M1, BleRss, 8 LML BY RIS TR ARIE A, AT,
FRRRAGRYNA R, YEEERRTIANAL,

12, AREWARFRAER ik, TR TRARHE S 4 AL R AR EARAKK,

ERERGRE BN TERHRAKERATI0m, 10mZ B TEENTRENER,

&, REBHAEE

1, BEAERN IRESHREASARRSEER, HTURR, HARHSRE,
FNAAEFE (RS AR TR T RERUIARE) (GB50202-2018) RTAME.
1) BERERAHREN 751 TR TERBREEE RETMATO.5%),
2) MR AV RE N 50mm,
3) BAhENAA TRIAR,

F o ETH SHfE(mm)
| BEAARATOL <100+0.01H
| WERRAERL <150+0.01H
AYOH B~ SBAEATIAE <100+0,01H
S Bk TR Fapis i) SRR 001
1/2d%+0 01H

¥ HABEETEESCIETAER (mm) |

4) REAABMBEEABERETRALAERE, WALE L AREERTRIAE
B, BOLRARREER R T,

5) BEMLEREREN RGN AR E, FMTAAEITIR, BNENE
RAMFIRERSRS 20%, 840 F10/ (RYERN30%, LHEAA20%)

2. BEARHTRAREEWAR PN AERRART) MR TR

1) MR ARAEAR AR NI, ATRRA BRARR Mk A TR AN
B1%, BADF_3 K, RAEAREHE SRERNER G TR,

2) BHEEARFENALERIRE (RINEERGHIGE) (GB50007)MAAE, R
HIENAATUARE (RAEMRIEASE) (JGU106-2014)k5HE, FHNlé

[ H 4R (RAEAE AR (D DBJ15-60-2019)f () Mk Ak 4 @k

R THRRAT AT feti ) (MEA7( 20201 305 0MAXAE,

3
4

TRAAE RS SRR AL,
BAMAHEAEL4000KNK R RARTH A ERAER h4Ak 2,

[ RERRIRBEGHERERE

5
6

BB LRI

o I o o

R Tl Mo, TRST7R; TR, FHHT10K; MmhftL,

LA T MIRETF & 3 Be A R 7

b = TR 3 W AT UBRATERY
TRAAG AT (WA REA HT et TR RS R Rt A FREHA: A 144019013

PFIS%; ATHPREL, FHOTLSR, HTIR BN AL E B E - 20307041097

i\ BB - e TR

A

EME : 4401901-S017

B . E2027F06A

E —

TS F25K,
3, FEMUHATAZ AN, IRARTHTRAST RSN 1%, BT/,
7w ETEAERAR
1, FAbRAR TR,
2, ikt RERRGESTHE HABAART R AR SR EHT,
3. FREABHAHT, SRR AR ETEAT K, FEEH—RTFE,
4, TR, NHRABMRL RN IRy, SRREEGPLENRLY KR
5, FAEIORSmESRARAL,
6. BNALKTIRNTBRLALCEY.
) || (o o) || (o
D=300 | 4814 D=300
ABE D200 | 416 | >3 | [#8E[ D=q00
D=500 | 4620 |H>1500 D=500
D=600 | 425 D=600

ARG | BOREB || AR | BRH A

/ 2023.11.02 ] VA4.0 2025. 04

VA2.0 ] 2025.01.07

VA3. 0 2025.01

i A2 AR | 0.5

SR AL F, LR
BTN, SRt XX 42018 Zo® aka @
=1 N \ o\ /[ §§§ oy AN 42018 ><
_ o R R T S s M
xRt E S 5 B RRLC35 = ]
(DBJ/T15-22) N e - 0 - %ﬁi _ . HPRRLC35
\ N \ —_ JNSRD § _ oy I
AR 0882001 | \_[/| WA, Q =B
y D2:D1 _20 o o \—-l/ A -
1 ' wse200( ] | \ I/ mawsR, [~ -
3 e | M DI | &% D2 . JD0=D1-20\,
S " - Dt | |BE D2 ‘
- B () D -
RAMEC LY ¥ ATHERE W *Qzﬁ (-
T o LR
AR B M M 18 % HTEE
% & W # " Kt % % (mm)
tp, i #d d1 h 5 t h1
— ! 300 270 80 14 8 12
A ¥ _ _ 400 350 100 16 8 14
T NN 500 | 450 | 110 | 16 | 10 | 14
i 600 540 125 18 12 16
L IN30x30 #0
t hl # #d d1 h b 5 t h1
/E b S
. N — 300 | 270 | 70(100) | 60 14 8 12
B fg _ 400 350 [100(135)| 80 16 8 14
e I 500 450 110(175) 100 16 10 14
10 | >< 600 540 125(210) 120 18 12 16
m I, W
b) t # #d d1 h a b 6 t n
300 219 150 32 24 10 10 4
C 400 299 200 40 30 12 10 5
500 377 230 50 35 14 12 6
600 480 250 50 35 14 12 8
B #d di h a b 5 t h1
300 270 135 184 184 10 8 14
D 400 350 175 247 247 10 8 14
‘ 500 450 225 | 318 318 12 10 17
L7 600 540 270 | 382 382 14 10 20
4

¥ 1. BRRAEFRETAIA, ERTRIERR (330) WA
2, ZERABHSR Rk, P RATH, NGMmkaibARE k.

N MRS R AR AR

Guangzhou City Construction &
Development Design Institute CO.,LTD

it FHmRTLBEXAILEISER
Address: 1/F No.9 Tianhe Bei Street
Tianhe Bei Road, Guangzhou, China

RR: BHIRERR EHS: A244019010

e

Ehom% by o7 i W{QD/

s B -7 77
- =1 | 2
Processed by

SCHI A
MERIN | Tz Fn

Project Manager

%?)Hlfﬁjﬁi/ﬁ\ HE’AAIU Ei V)}]

Chief Engineer $J\$ﬁ; éé@

B R T

Checked by

D T— - _
W ~ P
Designed by Eéﬁé BT
T
Drafted by m%—(é L
% %5

2308301A

Project No

&
R R A A

Client

T#
4 ERMIRTEENEE TR

Project

A 4
4 T i P ST A —

Title

A . BB B HTHE

Subject Phase

5 S-7-N7 | A M 2025. 04

Drawing No. Da
Ta]

AT

File Name

WA, KRN, NEEEH.

ALL RIGHTS RESERVED
— I



AutoCAD SHX Text
等级

AutoCAD SHX Text
静压预应力管桩统一说明
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  工程采用。除有选择性之外，本说明各条均应执行；本说明与设计图有出入时，以设计图为准。
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2. 本工程%%P0.000为相当于      高程绝对标高       
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1. 根据工程地质勘察资料，本工程基础采用静压预应力高强混凝土管桩，桩端支承于           。
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3. 本工程静压桩基础设计等级为                             级。
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5. 不同类型的桩应符合下表要求：
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6. 终压控制标准可根据下列条件和原则综合确定。
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  1) 根据现场试压桩的试验结果。
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  2) 当为摩擦桩时，应按设计桩长进行控制，但需要在试桩时，先按设计桩长试压3~5根桩,
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    24小时后再用与桩的竖向极限承载力相等的压桩力进行复压，如果桩身不下沉，即可按
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    设计桩长进行全面施工，否则，修改设计桩长。
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  3) 当为端承摩擦桩或摩擦端承桩时，终压控制标准可按下列规定执行：
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    a.当桩的入土深度L>25米时，终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.0倍。但桩周为
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      粘性土且灵敏度较高时,终压力则取桩的竖向承载力特征值的1.7~1.9倍并复压1~2次;
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    b.当桩的入土深度16<L 25米时，终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.0~2.4倍。

AutoCAD SHX Text
      当桩较短且土质差时取值接近2.4倍,桩较长且土质较好时取值接近2.0倍,并复压2~3次;

AutoCAD SHX Text
      当桩较短且土质差时取值接近3.0倍,桩较长且土质较好时取值接近2.2倍,并复压3次;

AutoCAD SHX Text
    c.当桩的入土深度9<L 16米时，终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.2~3.0倍。
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    d.当桩的入土深度6~9米时，终压力值可取桩的竖向承载力特征值的2.8~3.2倍;并复压3~5次。

AutoCAD SHX Text
    e.当桩的入土深度2~6米时，终压力值可取桩的竖向承载力特征值的3.2倍;并复压3~5次;
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  4) 复压时每次稳压时间：压桩力小于3000KN时不宜超过10秒；压桩力大于3000KN时
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    不宜超过5秒。
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8. 桩端持力层为风化软质岩的静压管桩的施工应符合下列规定：
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  1) 桩尖宜用封口型桩尖，桩尖焊接时焊缝要连续饱满不渗水。
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  2) 不管是单节桩还是多节桩，凡第一节桩压入土中后，应立即在管桩内腔底部灌注混凝土作封
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    底，具体详桩底大样。
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  3) 入土深度小于15米的静压管桩，应精心配桩，送桩深度不宜超过1.5米，做好可能复压准备。
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10. 当采用引孔压桩法应符合下列规定：
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  1) 引孔的直径、孔深及数量应由设计和施工单位共同协商确定。
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  2) 引孔宜用螺旋钻干作业法；引孔的垂直度不宜大于0.5%%%
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  3) 引孔作业和压桩作业应连续进行，间隔时间不宜大于12小时，在软土地基中不宜大于3小时。
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  4) 引孔中有积水时，宜用开口型桩尖。
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四、施工要求
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一、一般说明
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二、设计要求
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2. 压桩顺序应综合考虑下列原则后确定 ：
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  1) 根据桩的密集程度及桩基与周围建筑物的关系：
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    a.若桩较密集且距离建筑物较远、施工场地较开阔时，宜从中间向四周进行。
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    b.若桩较密集，场地狭长，两端距建筑物较远时，宜从中间向两端进行。
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    c.若桩较密集且一侧靠近建筑物时，宜从毗邻建筑物的一侧开始由近及远地进行。
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    b.当超场地内存在30根桩以上的大承台时，宜先施压大承台桩后施压小承台桩。
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    a.当场地内桩的规格不同时，宜先施压大桩后施压小桩。
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  3) 根据桩的规格及分布情况
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3. 抱压式液压压桩机压桩作业应符合下列规定：
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  1) 压桩机的最大配重应满足最大压桩力的要求。
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  2) 压桩机机上吊机在进行吊桩、喂桩的过程中，严禁行走和调整。
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  3) 喂桩时，管桩桩身两侧合缝位置应避开夹持机构中夹具的直接接触。
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  4) 带有桩尖的第一节桩插入地面0.5~1.0米时，应严格调整整桩的垂直度，偏差不得大于
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    0.5%%%，然后才能继续下压。
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  5) 压桩过程中应经常观测桩身的垂直度。当桩身垂直度偏差大于0.8%%%时，应找出原因并设法纠正；

AutoCAD SHX Text
    当桩尖进入较硬土层后，严禁用移动机架等方法强行纠偏。
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    出原因，采取改进措施。
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  6) 压桩过程中应经常注意观测桩身混凝土的完整性，一旦发现桩身裂缝或掉角，应立即停机，找
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  7) 每一根桩应一次连续压到底，接桩、送桩应连续进行，中间不得无故停歇，且尽可能避免在桩

AutoCAD SHX Text
    尖接近设计持力层时进行接桩。
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    为有效施工记录。
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  8) 压桩时应由专职记录员及时准确地填写压桩施工记录表，并经当班监理人员验证签名后才可作
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4. 截桩：
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  当一根桩压完后，若有露出地面的桩段必须在移机前截去，管桩应用锯桩机截割，严禁利用压桩

AutoCAD SHX Text
  机行走推力强行将桩扳断的作业法。
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5. 接桩：
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  2) 焊接接桩应符合国家标准《钢结构焊接规范》(GB50661-2011)和国家标准

AutoCAD SHX Text
    a.当桩需要接长时，已入土桩段的桩头宜高出地面1.0米。
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    b.接桩时上下节桩应保持顺直，错位偏差不宜大于2mm；逐节接桩时，节点弯曲矢高不得大于

AutoCAD SHX Text
    c.对接前，管桩端板和方桩预埋钢板表面应用铁筛子清刷干净，坡口处应刷至露出金属光泽。
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    d.焊接宜优先采用二氧化碳保护焊。
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    e.施焊宜在桩四周对称地进行，待上下节桩节固定后拆除导向箍再分层施焊；焊接层数不得少
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    g.雨天焊接时，应采取可靠的防雨措施。
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  3) 采用机械齿合接头接桩法：具体要求应符合广东省标准《预应力混凝土管桩啮合式机械连接技术
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6. 遇到下列情况之一应暂停压桩作业，并及时与设计、监理等研究处理：
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  1) 当桩顶被压至接近地面需要送桩时，应测出桩的垂直度并检查桩头质量，合格后应立即送桩，
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    压、送作业应连续进行。
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  3) 送桩应用专制钢质送桩器，不得借施压用的工程桩作送桩器。
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