
4.10   缘石坡道(4.10.1~4.10.7为强制性条文)

4.11   盲道(4.11.1~4.11.4为强制性条文)

5.1   一般规定(5.1.1~5.1.13为强制性条文)

5.2   公共卫生间（厕所)和无障碍厕所(5.2.1~5.2.4为强制性条文)

无  障  碍  设  计  说  明  专  篇  （二）

4.3   轮椅坡道(强制性条文)

4.4   无障碍出入口 (强制性条文)

4.5   门 (强制性条文)

4.6   无障碍电梯和升降平台 (强制性条文)

4.7   楼梯和台阶 (4.7.1~4.7.2为强制性条文)

4.8   扶手 (4.8.1~4.8.5为强制性条文)

4.9   无障碍机动车停车位和上/落客区 (强制性条文)

五、无障碍服务设施

5.3   公共浴室和更衣室(5.3.1~5.3.2为强制性条文)

5.4   无障碍客房和无障碍住房、居室(5.4.1~5.4.8为强制性条文)

5.5   轮椅席位(5.5.1~5.5.4为强制性条文)

5.6   低位服务设施(5.6.1~5.6.4为强制性条文)

六、无障碍信息交流设施(强制性条文)

七、无障碍设施施工验收和维护

无障碍设计说明专篇（二）
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AutoCAD SHX Text
6.7 公共场所中的网络通信设备部件应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 低位电话、低位个人自助终端和低位台面计算机应符合本专篇第5.6条的有关规定；

AutoCAD SHX Text
2) 每1组公用电话中，应至少设1部低位电话，听筒线长度不应小于600mm；应至少设1部电话具备免提对话、音量放大和助听耦合的功能；

AutoCAD SHX Text
3) 每1组个人自助终端中，应至少设1部低位个人自助终端；应至少设1部具备视觉和听觉两种信息传递方式的个人自助终端;

AutoCAD SHX Text
4) 供公众使用的计算机中，应至少提供1台低位台面计算机；应至少提供1台具备读屏软件和支持屏幕放大功能的计算机；应至少提供1台具备语

AutoCAD SHX Text
6.8 过街音响提示装置应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 应保证视觉障碍者的通行安全，且有利于辨别方向；

AutoCAD SHX Text
2) 应在主要商业街、步行街和视觉障碍者集中区域周边道路的人行横道设置；

AutoCAD SHX Text
3) 应结合人行横道信号灯统一设置；

AutoCAD SHX Text
4) 应避免产生噪声污染；

AutoCAD SHX Text
5) 应设置开关功能。

AutoCAD SHX Text
7.1 工程竣工验收时，建设单位应组织对无障碍设施的系统性进行检查验收。

AutoCAD SHX Text
7.3 对竣工验收交付使用的无障碍设施应明确维护责任人。

AutoCAD SHX Text
7.4 维护责任人应定期对无障碍设施进行检查，确保其符合安全性、功能性和系统性要求。

AutoCAD SHX Text
7.5 对安全性、功能性或系统性缺损的无障碍设施，维护责任人应及时进行维护，保证其正常使用。

AutoCAD SHX Text
7.2 工程验收时，应对无障碍设施的地面防滑性能、扶手和安全抓杆的受力性能进行验收。

AutoCAD SHX Text
7.6 涉及人身安全的无障碍设施，因突发性事件引起功能缺损或因雨雪等原因造成防滑性能下降，维护责任人应采取应急维护措施。 

AutoCAD SHX Text
音输入功能的计算机支持可替换键盘的计算机不应少于20％。

AutoCAD SHX Text
4.3.1 轮椅坡道的坡度和坡段提升高度应符合下列规定:

AutoCAD SHX Text
1）横向坡度不应大于1:50，纵向坡度不应大于1:12，当条件受限且坡段起止点的高差不大于150mm时，纵向坡度不应大于1:10;

AutoCAD SHX Text
2）每段坡道的提升高度不应大于750mm。

AutoCAD SHX Text
4.3.2 轮椅坡道的通行净宽不应小于1.20m。

AutoCAD SHX Text
4.3.3 轮椅坡道的起点、终点和休息平台的通行净宽不应小于坡道的通行净宽，水平长度不应小于1.50m，门扇开启和物体不应占用此范围空间。

AutoCAD SHX Text
4.3.4 轮椅坡道的高度大于300mm且纵向坡度大于1:20时，应在两侧设置扶手，坡道与休息平台的扶手应保持连贯。

AutoCAD SHX Text
4.3.5 设置扶手的轮椅坡道的临空侧应采取安全阻挡措施。

AutoCAD SHX Text
44.1 无障碍出入口应为下列3种出入口之一: 

AutoCAD SHX Text
1) 地面坡度不大于1:20的平坡出入口；

AutoCAD SHX Text
2) 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口；

AutoCAD SHX Text
3) 同时设置台阶和升降平台的出入口。

AutoCAD SHX Text
4.4.2 除平坡出入口外,无障碍出入口的门前应设置平台;在门完全开启的状态下,平台的净深度不应小于1.50m;无障碍出入口的上方应设置雨篷。

AutoCAD SHX Text
4.4.3 设置出入口闸机时,至少有一台开启后的通行净宽不应小于900mm,或者在紧邻闸机处设置供乘轮椅者通行的出入口,通行净宽不应小于900mm。

AutoCAD SHX Text
4.5.1 满足无障碍要求的门应可以被清晰辨认，并应保证方便开关和安全通过。

AutoCAD SHX Text
4.5.2 在无障碍通道上不应使用旋转门。

AutoCAD SHX Text
4.5.3 满足无障碍要求的门不应设挡块和门槛,门口有高差时,高度不应大于15mm,并应以斜面过渡,斜面的纵向坡度不应大于1:10。

AutoCAD SHX Text
4.5.4 满足无障碍要求的手动门应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 新建和扩建建筑的门开启后的通行净宽不应小于900mm，既有建筑改造或改建的门开启后的通行净宽不应小于800mm；

AutoCAD SHX Text
2) 平开门的门扇外侧和里侧均应设置扶手,扶手应保证单手握拳操作,操作部分距地面高度应为0.85m~1.00m；

AutoCAD SHX Text
3) 除防火门外，门开启所需的力度不应大于25N。

AutoCAD SHX Text
4.5.5 满足无障碍要求的自动门应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 开启后的通行净宽不应小于1.00m；

AutoCAD SHX Text
2) 当设置手动启闭装置时,可操作部件的中心距地面高度应为0.85m~1.00m。

AutoCAD SHX Text
4.5.6 全玻璃门应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 应选用安全玻璃或采取防护措施,并应采取醒目的防撞提示措施；

AutoCAD SHX Text
2) 开启扇左右两侧为玻璃隔断时，门应与玻璃隔断在视觉上显著区分开，玻璃隔断并应采取醒目的防撞提示措施；

AutoCAD SHX Text
3) 防撞提示应横跨玻璃门或隔断，距地面高度应为0.85m~1.50m。 

AutoCAD SHX Text
4.5.7 连续设置多道门时，两道门之间的距离除去门扇摆动的空间后的净间距不应小于1.50m。

AutoCAD SHX Text
4.5.8 满足无障碍要求的安装有闭门器的门，从闭门器最大受控角度到完全关闭前10°的闭门时间不应小于3s。

AutoCAD SHX Text
4.5.9 满足无障碍要求的双向开启的门应在可视高度部分安装观察窗，通视部分的下沿距地面高度不应大于850mm。

AutoCAD SHX Text
4.6.1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
3) 完全开启时间应保持不小于3s。

AutoCAD SHX Text
1) 电梯门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间，公共建筑的候梯厅深度不应小于1.80m；

AutoCAD SHX Text
2) 呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m，且距内转角处侧墙距离不应小于400mm，按钮应设置盲文标志；

AutoCAD SHX Text
3) 呼叫按钮前应设置提示盲道；

AutoCAD SHX Text
4) 应设置电梯运行显示装置和抵达音响。

AutoCAD SHX Text
4.6.2 无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用。满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格，深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m。

AutoCAD SHX Text
4.6.3 无障碍电梯的电梯门应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 应为水平滑动式门；

AutoCAD SHX Text
2) 新建和扩建建筑的电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm，既有建筑改造或改建的电梯门开启后的通行净宽不应小于800mm；

AutoCAD SHX Text
4.6.4 公共建筑内设有电梯时，至少应设置1部无障碍电梯。

AutoCAD SHX Text
4.6.5 升降平台应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 深度不应小于1.20m,宽度不应小于900mm,应设扶手、安全挡板和呼叫控制按钮,呼叫控制按钮的高度应符合本专篇第4.6.1条的有关规定；

AutoCAD SHX Text
2) 应采用防止误入的安全防护措施；

AutoCAD SHX Text
3) 传送装置应设置可靠的安全防护装置。

AutoCAD SHX Text
4.7.1 视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应；

AutoCAD SHX Text
2) 上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别；

AutoCAD SHX Text
3) 不应采用无踢面和直角形突缘的踏步；

AutoCAD SHX Text
4) 踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

AutoCAD SHX Text
4.7.2 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。

AutoCAD SHX Text
4.8.1 满足无障碍要求的单层扶手的高度应为850mm~900mm；设置双层扶手时，上层扶手高度应为850mm~900mm，下层扶手高度应

AutoCAD SHX Text
4.8.2 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道的扶手应在全长范围内保持连贯。

AutoCAD SHX Text
4.8.3 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处应水平延伸，延伸长度不应小于300mm，扶手末端应向墙面

AutoCAD SHX Text
4.8.4 扶手应固定且安装牢固，形状和截面尺寸应易于抓握，截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40mm。

AutoCAD SHX Text
4.8.5 扶手与背景有明显的颜色或亮度对比。

AutoCAD SHX Text
5.1.8 无障碍坐便器应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
4.9.1 应将通行方便、路线短的停车位设为无障碍机动车停车位。

AutoCAD SHX Text
4.9.2 无障碍机动车停车位一侧，应设宽度不小于1.20m的轮椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位不应有高差，和人行通道有高差处应设置缘石坡道，

AutoCAD SHX Text
4.9.3 无障碍机动车停车位的地面坡度不应大于1：50。

AutoCAD SHX Text
4.9.4 无障碍机动车停车位的地面应设置停车线、轮椅通道线和无障碍标志，并应设置引导标识。

AutoCAD SHX Text
4.9.5 总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位，100辆以上时应设置不少于总停车数1％的无障碍机动车停车位；城市广场、

AutoCAD SHX Text
4.9.6 无障碍小汽（客）车上客和落客区的尺寸不应小于2.40m×7.00m，和人行通道有高差处应设置缘石坡道，且应与无障碍通道衔接。

AutoCAD SHX Text
4.10.1 各种路口、出入口和人行横道处，有高差时应设置缘石坡道。

AutoCAD SHX Text
4.10.2 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

AutoCAD SHX Text
4.10.3 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm~300mm处应设置提示盲道，提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。

AutoCAD SHX Text
4.10.4 缘石坡道的坡度应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1：20；

AutoCAD SHX Text
2) 其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不应大于1：12。

AutoCAD SHX Text
4.10.5 缘石坡道的宽度应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同；

AutoCAD SHX Text
2) 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.20m；

AutoCAD SHX Text
3) 其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.50m。

AutoCAD SHX Text
4.10.6 缘石坡道顶端处应留有过渡空间，过渡空间的宽度不应小于900mm。

AutoCAD SHX Text
4.10.7 缘石坡道上下坡处不应设置雨水箅子。设置阻车桩时，阻车桩的净间距不应小于900mm。

AutoCAD SHX Text
4.11.1 盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。

AutoCAD SHX Text
4.11.2 盲道铺设应避开障碍物，任何设施不得占用盲道。

AutoCAD SHX Text
4.11.3 需要安全警示和提示处应设置提示盲道，其长度应与需安全警示和提示的范围相对应。行进盲道的起点、终点、转弯处，应设置提示盲道，

AutoCAD SHX Text
4.11.4 盲道应与相邻人行道铺面的颜色或材质形成差异。

AutoCAD SHX Text
5.1.1 通往无障碍服务设施的通道应为无障碍通道。

AutoCAD SHX Text
5.1.2 具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间应方便乘轮椅者进入和使用，内部应设轮椅回转空间，轮椅需要通行的区域通行净宽

AutoCAD SHX Text
5.1.3 具有内部使用空间的无障碍服务设施的门在紧急情况下应能从外面打开。

AutoCAD SHX Text
5.1.4 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的救助呼叫装置。

AutoCAD SHX Text
5.1.5 无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。

AutoCAD SHX Text
5.1.6 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别，距地面高度应为0.85m~1.10m。

AutoCAD SHX Text
5.1.7 无障碍服务设施内安装的部件应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 无障碍坐便器两侧应设置安全抓杆，轮椅接近坐便器一侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆，另一侧应设置L形抓杆；

AutoCAD SHX Text
2) 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转水平安全抓杆距坐便器上沿高度应为250mm~350mm,长度不应小于700mm；

AutoCAD SHX Text
3) 无摩碍坐便器另一侧设置的L形安全抓杆，其水平部分距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm，水平部分长度不应小于700mm；其

AutoCAD SHX Text
1) 应安装牢固；

AutoCAD SHX Text
2) 安全抓杆直径应为30mm~40mm，内侧与墙面的净距离不应小于40mm；

AutoCAD SHX Text
3) 低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架距地面高度不应大于1.20m。

AutoCAD SHX Text
4) 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置，应可自动操作或单手操作；

AutoCAD SHX Text
5) 取纸器应设在坐便器的侧前方；

AutoCAD SHX Text
6) 在坐便器附近应设置救助呼叫装置，并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。

AutoCAD SHX Text
5.1.9 无障碍小便器应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 小便器下口距地面高度不应大于400mm；

AutoCAD SHX Text
2) 应在小便器两侧设置长度为550mm的水平安全抓杆,距地面高度应为900mm;应在小便器上部设置支撑安全抓杆,距地面高度应为1.20m。

AutoCAD SHX Text
5.1.10 无障碍洗手盆应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 台面距地面高度不应大于800mm,水嘴中心距侧墙不应小于550mm，其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度
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2) 应在洗手盆上方安装镜子，镜子反光面的底端距地面的高度不应大于1.00m；
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3) 出水龙头应采用杠杆式水龙头或感应式自动出水方式。
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5.1.11 无障碍淋浴间应符合下列规定：
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1) 内部空间应方便乘轮椅者进出和使用；
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2) 淋浴间前应设便于乘轮椅者通行和转动的净空间；
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3) 淋浴间坐台应安装牢固，高度应为400mm~450mm，深度应为400mm~500mm，宽度应为500mm~550mm；
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4) 应设置L形安全抓杆，其水平部分距地面高度应为700mm~750mm，长度不应小于700mm，其垂直部分应设置在淋浴间坐台前端，
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5) 控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m;应设置一个手持的喷头,其支架高度距地面高度不应大于1.20m,淋浴软管长度不应小于1.50m。
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5.1.12 无障碍盆浴间应符合下列规定：
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1) 浴盆侧面应设不小于1500mm×800mm的净空间，和浴盆平行的一边的长度不应小于1.50m；
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2) 浴盆距地面高度不应大于450mm；在浴盆一端设置方便进入和使用的坐台；
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3) 应沿浴盆长边和洗浴坐台旁设置安全抓杆。
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5.1.13 无障碍厨房应符合下列规定：
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1) 厨房设施和电器应方便乘轮椅者靠近和使用；
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2) 操作台面距地面高度应为700mm~850mm，其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于
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3) 水槽应与工作台底部的操作空间隔开。
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5.2.1 满足无障碍要求的公共卫生间（厕所）应符合下列规定：
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1) 女卫生间（厕所）应设置无障碍厕位和无障碍洗手盆，男卫生间（厕所）应设置无障碍厕位、无障碍小便器和无障碍洗手盆；
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2) 内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间。
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5.2.2 无障碍厕位应符合下列规定：
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1) 应方便乘轮椅者到达和进出，尺寸不应小于1.80m×1.50m；
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2) 如采用向内开启的平开门，应在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间，并应采用门外可紧急开启的门闩；
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3) 应设置无障碍坐便器。
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3) 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。
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5.2.3 无障碍厕所应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
1) 位置应靠近公共卫生间（厕所），面积不应小于4.00平方米，内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间；
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2) 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置；
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5.2.4 公共建筑中的男、女公共卫生间（厕所），每层应至少分别设置1个满足无障碍要求的公共卫生间（厕所），或在男、女公共卫生间（厕所）附
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5.3.1 满足无障碍要求的公共浴室应符合下列规定：
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1) 应设置至少1个无障碍淋浴间或盆浴间和1个无障碍洗手盆；
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2) 无障碍淋浴间的短边宽度不应小于1.50m,淋浴间前应设一块不小于1.50m×0.80m的净空间,和淋浴间入口平行的一边的长度不应小于1.5m；
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3) 淋浴间入口应采用活动门帘。
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5.3.2 无障碍更衣室应符合下列规定：
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1) 乘轮椅者使用的储物柜前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间；
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2) 乘轮椅者使用的座椅的高度应为400mm~450mm。

AutoCAD SHX Text
5.4.1 无障碍客房和无障碍住房、居室应设于底层或无障碍电梯可达的楼层，应设在便于到达、疏散和进出的位置，并应与无障碍通道连接。
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5.4.2 人员活动空间应保证轮椅进出，内部应设轮椅回转空间。
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5.4.3 主要人员活动空间应设置救助呼叫装置。
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5.4.4 无障碍客房和无障碍住房、居室内应设置无障碍卫生间，并符合下列规定：
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1) 应保证轮椅进出，内部应设轮椅回转空间；
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2) 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、无障碍淋浴间或盆浴间、低位挂衣钩、低位毛巾架、低位搁物架和救助呼叫装置；

AutoCAD SHX Text
3) 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。
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5.4.5 无障碍客房和无障碍住房设置厨房时应为无障碍厨房。

AutoCAD SHX Text
5.4.6 乘轮椅者上下床用的床侧通道宽度不应小于1.20m。
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5.4.7 窗户可开启扇的执手或启闭开关距地面高度应为0.85m~1.00m，手动开关窗户操作所需的力度不应大于25N，
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5.4.8 无障碍住房的门禁和无障碍客房的门铃应同时满足听觉障碍者、视觉障碍者和言语障碍者使用。
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5.5.1 轮椅席位的观看视线不应受到遮挡，并不应遮挡他人视线。
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5.5.3 轮椅席位区应通过无障碍通行设施与疏散出口、公共服务、卫生间、讲台等必要的功能空间和设施连接。
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5.5.4 轮椅席位应符合下列规定：
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5.5.2 轮椅席位应设置在便于疏散的位置，并不应设置在公共通道范围内。
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1) 每个轮椅席位的净尺寸深度不应小于1.30m，宽度不应小于800mm；
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2) 观众席为100座及以下时应至少设置1个轮椅席位；101座~400座时应至少设置2个轮椅席位；400座以上时，每增加200个座位应至少
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3) 在轮椅席位旁或邻近的座席处应设置1：1的陪护席位；
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4) 轮椅席位的地面坡度不应大于1：50。
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5.6.1 为公众提供服务的各类服务台均应设置低位服务设施，包括问询台、接待处、业务台、收银台、借阅台、行李托运台等。
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5.6.3 低位服务设施前应留有轮椅回转空间。
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5.6.4 低位服务设施的上表面距地面高度应为700mm~850mm，台面的下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm
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5.6.2 当设置饮水机、自动取款机、自动售票机、自动贩卖机等时，每个区域的不同类型设施应至少有1台为低位服务设施。
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6.1 无障碍标识应纳入室内外环境的标识系统，应连续并清楚地指明无障碍设施的位置和方向。

AutoCAD SHX Text
6.3 无障碍设施处均应设置无障碍标识。
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6.4 对需要安全警示处，应同时提供包括视觉标识和听觉标识的警示标识。
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6.5 语音信息密集的公共场所和以声音为主要传播手段的公共服务应提供文字信息的辅助服务。
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6.6 在以视觉信息为主的公共服务中，应提供听觉信息的辅助服务。
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6.2 无障碍标志的安装位置和高度应保证从站立和座位的视觉角度都能够看见，并且不应被其他任何物品遮挡。
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同时满是乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢，如采用宽轿厢，深度不应小于1.50m，宽度不应小于1.60m；如采用深轿厢，深度不应
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小于2.10m，宽度不应小于 1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。
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为650mm~700mm。
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或向下延伸，延伸长度不应小于100mm。
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且应与无障碍通道衔接。
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公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2％的无障碍机动车停车位。
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其宽度不应小于300mm，且不应小于行进盲道的宽度。
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不应小于900mm。
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竖向部分应设置在坐便器前端150mm~250mm，竖向部分顶部距地面高度应为1.40m~1.60m；
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250mm范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间；
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顶部距地面高度应为1.40m~1.60m；
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450mm、其他部分进深不小于250mm的容膝容脚空间；
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近至少设置1个独立的无障碍厕所。
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增设1个轮椅席位；
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范围内进深不小于450mm、其他部分进深不小于 250mm的容膝容脚空间。
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做法详门窗深化。
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