
建筑防水设计说明及构造(三)  

建 筑 防 水 设 计 说 明 及 构 造  (四)  
五、屋面防水工程：

女儿墙泛水位节点大样图 1:20 屋面突出物泛水位节点大样图 1:20 防水层收口密封施工大样图(一）防水增强层防水构造大样 1:10

保护层分格缝施工大样图 1:10屋面穿板管道节点大样图（套管式） 1:20 屋面天沟防水施工大样图（混凝土） 1:20 屋面地漏节点防水大样图 1:10屋面侧出式排水沟防水大样图 1:20 屋面排烟管道防水构造大样图 1:20

A-T-N11

屋面变形缝（平缝） 屋面变形缝（高低缝）冷媒井大样 1:20

注：附加防水层采用防水涂料时，应设置玻璃纤维网格布作为胎体增强材料。

低女儿墙泛水大样 1:20

保护层分格缝大样图 1:20

屋面女儿墙排水沟大样图 1:20

设备管道基础、屋面反坎防水大样 1:20

防水层上翻至顶部做法 1:20 靠墙扶手大样（二）
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厨房洞口平面图 1:20 厨房洞口立面图 1:20 1-1剖面图 1:20

厨房洞口大样 1:20

AutoCAD SHX Text
6.出屋面管道须在屋面板浇筑混凝土时预先埋入带止水翼的套管，并保证管周混凝土密实。套管应高出屋面400mm以上，内径至少应比管道外径大30mm。

AutoCAD SHX Text
1.基层与突出屋面结构（女儿墙、墙、天窗壁、变形缝、烟囱、管道、檐口、天沟等）的转角处均应用水泥砂浆或细石混凝土做成圆弧或钝角,且应设置卷材或涂膜附加层。柔性防水层应向上做350高泛水。 2.屋面、露台上所有建筑物、构筑物的砖砌墙角（如女儿墙、梯间屋墙、天窗壁、设备房墙、烟道墙、设备管井墙、设备基础、水池等）都要设不少于350高（烟道不少于500）的C25混凝土反坎，配筋4 8,并应与屋面板一起浇捣。如遇特殊情况不能同时浇捣出现施工缝时，应在后浇混凝土前嵌填遇水膨胀密封胶8*15mm。 3.女儿墙一般为现浇钢筋混凝土（梁板预留插筋，栏杆做法同）。当采用砖块材料时不应采用轻质墙体材料砌筑，且砌块强度等级应大于A5.0，砌筑砂浆的强度等级不应小于DM M5，并应按规定设置构造柱和厚度不小于120的60高C20钢筋砼压顶（内配2 6钢筋），压顶向内找坡>6%；同时屋面板天沟处必须有翻起350以上的现浇钢筋混凝土（梁板预留插筋）。4.女儿墙根部，出屋面管道、排气道、雨水口、排水沟等阴角部位需增加防水附加层，防水附加层材料及做法与防水层相同；当屋面防水层有卷材时，防水附加层应为同类卷材;当屋面防水层只有涂料时，防水附加层应为同类涂料；防水附加层应从阴角开始上翻和水平延伸各不小于250mm（倒置式屋面应考虑保温层厚度）。 5.屋面除特别注明外均采用结构找坡，坡度不小于3%。

AutoCAD SHX Text
注：落水口的防水构造应符合下列要求： 1.水落口杯上口的标高应设置在沟底的最低处； 2.防水层贴入水落口杯内不应小于50mm; 3.水落口周围直径500mm范围内的坡度不应小于5%,并采用防水涂料或密封材料涂封，其厚度不应小于2mm。 4.水落口杯与基层接触处应留宽10mm、深10mm凹槽，并嵌填密封材料；
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注：1.屋面、露台地漏汇水区直径 500mm，坡度应 5%。    2.本图适用于钻孔形成的地漏口
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注：1.挤塑聚苯板按节能计算书；    2.分隔缝防水施工前，必须清除缝中杂物，清理干净后方可施工防水。
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泡沫封堵
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