
卫生间窗排气管大样图二 1:20

建筑防水设计说明及构造(一)  

建 筑 防 水 设 计 说 明 及 构 造  (一)  

外墙沉降变形缝防水构造（垂直缝） 外墙变形缝防水细部构造（平缝） 内保温竖向拉缝装饰面处理做法 外墙面砖面分格缝大样图 1:5 外墙空调孔大样(混凝土墙） 1:20 外墙空调孔大样（砖墙） 1:20

凸出外墙飘板防水做法 1:10 穿墙螺杆封堵防水做法 1:5 滴水大样（木模）无外保温混凝土外墙穿墙风管做法

地漏及穿管汇水区示意图电井与有水房间反坎做法 1:20

A-T-N9

有防水要求设备房排水浅沟做法 1:10

室外 5%

注：附加防水层采用防水涂料时，应设置玻璃纤维网格布作为胎体增强材料。

砖砌步级大样 1:20

套管穿墙做法 1:5

生活阳台 砖砌栏板做法 1:10
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建筑周边排水沟做法剖面大样图1 1:10 建筑周边排水沟做法剖面大样图2 1:10 不锈钢滤网 1:10

AutoCAD SHX Text
适用于卫生间采用普通窗，且设置排气管的情况。

AutoCAD SHX Text
2.外墙防水工程：

AutoCAD SHX Text
  当位于混凝土结构主体时直接80PVC管，PVC管两端需与墙面相平，并保证有10%的坡度坡向室外，内接管应用水泥砂浆固定，外饰面与PVC管间若有缝隙，用硅酮胶封堵。   当外墙为砌体时，为保证穿墙空调孔节点的防渗漏效果，在空调孔位置必须用预制混凝土块代替砌块，不得在砌体墙上直接开洞，预制混凝土块强度等级C20，厚同墙厚，长、宽尺寸均不得少于300mm,并符合砌块模数；预制混凝土块时需预埋 80PVC管，PVC管需内高外低，内外高差20mm；PVC管长度应为墙厚加墙两面饰面层的厚度，有保温时尚应包括保温层厚度，预制混凝土块应标明内外，以免砌墙时出错。预埋前PVC管表面应用砂纸打毛，以保证与混凝土粘结牢固，外保温与PVC管间若有缝隙，用硅酮胶封堵。

AutoCAD SHX Text
室 外

AutoCAD SHX Text
室 内
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室内
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室外
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室内
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室外

AutoCAD SHX Text
钢筋砼挑板

AutoCAD SHX Text
内墙饰面做法

AutoCAD SHX Text
室外

AutoCAD SHX Text
室内

AutoCAD SHX Text
1厚JSⅡ聚合物水泥防水涂料防水增强层

AutoCAD SHX Text
室内

AutoCAD SHX Text
室外

AutoCAD SHX Text
有水房间

AutoCAD SHX Text
电井

AutoCAD SHX Text
室外

AutoCAD SHX Text
室内

AutoCAD SHX Text
室外

AutoCAD SHX Text
注：300<H<500时为180砖砌体， 500 H 800时为240砖砌体 

AutoCAD SHX Text
注：300<H<500时为180砖砌体， 500 H 800时为240砖砌体 
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