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AutoCAD SHX Text
建筑安全生产专篇

AutoCAD SHX Text
（设计院2023版）

AutoCAD SHX Text
3.1.5 除本说明提及的施工安全要求外，施工单位还应根据场地环境、施工工艺特点及安全风险分析，制定相应安全措施，以确保安全。

AutoCAD SHX Text
3.1.6 应制定一套适合施工场地方的安全防护措施，内容应涵盖所有施工作业内容及生活生产细则，并对所有进场工人进行安全教育及技术培训经考试

AutoCAD SHX Text
合格后才能上岗。工人调换工种或使用新工具、新设备时，必须重新进行针对新工种的岗位安全教育和技术培训。

AutoCAD SHX Text
3.1.7 正式施工前，针对本工程的特点、施工外部和内部环境要求，进行安全技术交底；施工过程中，应严格执行安全生产会议制度、安全检查制度、
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3.1.8 现场材料、机械、临设按施工平面图整齐放置或搭设。施工现场的存在危险处（坑、洞、悬空及其他危险区域等），必须设置防护设施和明显的警
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示标志，不准任意移动或拆除。施工区按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的消防器材，并设立明显的防火标志。
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1 在本说明中，有 符号者，凡划" "为本工程采用。没有 符号者为本工程通用。仅有 符号者非本工程通用。
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2 危险性较大部分分项工程说明
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  2.4 深基坑工程、高边坡工程

AutoCAD SHX Text
  本工程未设埋地建（构）筑物。±0.000的绝对标高为____，室外地坪标高____，承台底面标高____，承台厚度____mm，垫层厚度 
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____mm，从室外地坪标高算至垫层底面标高，土方开挖深度为____米，属于（  A，  B）。
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  本工程设有埋地或半埋地式建（构）筑物，±0.000的绝对标高为____，地下室层数为___层。室外地坪标高______，地下室底板面标
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  根据勘察报告提示，本工程基坑挖深可能不超过5米，但属于周边地质条件、周围环境和地下管线复杂，基坑开挖或影响毗邻建筑
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（构筑）物安全的基坑（槽）。

AutoCAD SHX Text
  本工程存在________质高边坡，边坡高度为____米，坡率为____，属于（  A，  B）。
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  2.5 高支模、大跨度、大荷载模板工程

AutoCAD SHX Text
  2.9 其他情况

AutoCAD SHX Text
  预计存在搭设高度（  24米/  50米）的落地脚手架工程，所处立面____，轴线范围________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  本工程屋面设计标高_____，提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架或附着式升降操作平台工程，所处立面____，

AutoCAD SHX Text
  本工程幕墙安装工程施工高度 50米，具体部位：所处立面_____，轴线范围_____，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。

AutoCAD SHX Text
  本工程存在跨度 36米的钢结构安装工程；轴线范围___________，面积______，高度________m，

AutoCAD SHX Text
  本工程存在跨度 60米的网架和索膜结构安装工程；轴线范围______，面积______，高度_____m，

AutoCAD SHX Text
  本工程采用人工挖孔桩，开挖深度从___________起算预计超过____米；直径_____，平均深度_____m，数量_____，

AutoCAD SHX Text
属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。（注：当预计人工挖孔桩开挖深度大于16m时，施工单位应编制专项施工方案，
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3 建筑工程安全生产技术要求
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3.1 通用要求

AutoCAD SHX Text
3.1.1 施工单位应根据《建筑施工安全技术统一规范》GB50870，结合工程现场实际的情况、施工作业具体内容、设计图纸及文件要求等，

AutoCAD SHX Text
针对本工程的有可能出现的安全风险源，制定相对应的施工安全专项方案及作业指导书，提出针对潜在安全风险源的实施措施及预防的管理细则，

AutoCAD SHX Text
包括施工方案、工艺流程、组织架构、应急预案、监管机制等各方面，并交监理及有关安监部门审批备案，经批准后方可方可施工，
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  3.1.2 本工程场地周边环境有建筑物、货运站场、学校、公园、医院及大型客运站等人流密集场所；跨越或下穿铁路、高速公路、桥梁、隧道；毗邻边坡

AutoCAD SHX Text
路堤、河流；有上述若干情况时，施工单位进驻现场后，需逐一查明工程建设范围周边状况，评估施工过程中可能对周边建筑及人员安全造成影响，编

AutoCAD SHX Text
制相对应施工方法保护周边建筑及来往人员的安全，对跨越重要设施、线路（航道、铁路、堤坝、地铁）等施工方案需报相关主管部门审批后方可实施。

AutoCAD SHX Text
  3.1.3 本工程中，施工范围中可能存在有轨道交通、高压电塔、高压走廊、地下电缆、光纤缆线、供水管、雨污水管（涵）、燃气管等各类管线，

AutoCAD SHX Text
施工前，应与相关的主管及运营单位，协调好，做好管线保护等相关安全事宜。

AutoCAD SHX Text
  3.1.4 施工场地周围存在高压线路进过，需在线路下进行桩机（含钻孔、冲孔、旋挖、搅拌、旋喷、静压、锤击、振冲等各种工艺）及架桥机施工，

AutoCAD SHX Text
应复核桩机（或架桥机）设备与高压线的安全距离，并做好防电、防雷措施。

AutoCAD SHX Text
3.1.9 日常安全检查及不定期抽查相结合。内容包括施工机具检查及各项安全措施的执行情况（台风、暴雨、防寒、防暑、雨季、卫生等）检查，同时

AutoCAD SHX Text
要严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，所有机械均有安全保护设备，所有机械进场前需提供合格证及其他相关检测安全证件，

AutoCAD SHX Text
3.1.10 施工现场外部围蔽结构必须安全牢靠，并在外部显眼位置设定警示标志，严禁非施工人员及未经允许人员进入、防止外来车辆失控闯入。

AutoCAD SHX Text
3.1.11 施工中，需要在特殊危险和潮湿场合环境中使用携带式电动工具，高度不足2.5m的一般照明灯，如果没有特殊安全结构或安全措施，

AutoCAD SHX Text
  本工程采用挡土墙，挡土墙类型为_____，高度为____米，基础埋置深度_____m，材料____，强度____。
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（注：片石强度不得低于MU30，片石混凝土的片石掺入量不得大于总体积的20%%%。）
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 3.2 建（构）筑物工程

AutoCAD SHX Text
3.2.2 工程中存在高处作业时，必须搭设脚手架及安全围网；高空作业人员必须系好安全带，并根据实际条件制定出切实可行的安全防范措施。

AutoCAD SHX Text
3.2.3 高支模结构体系施工单位应制作相关施工组织方案，充分计算考虑支模的承载力、整体稳定性、支架地基强度、预压荷载及稳定沉降控制标准等，

AutoCAD SHX Text
同时还应满足相关规范要求，以及预计施工期可能遭遇的恶劣气候影响；临时保通通行通道的支墩，要加强防撞设施及提前设置限速、

AutoCAD SHX Text
3.2.4 所有构件的模板拆除，必须待其构件混凝土强度满足设计（施工规范）要求后才能施工；当施工阶段的施工荷载较大时，施工单位必须根据其受力

AutoCAD SHX Text
要求，对相关的结构构件计算并设置临时支顶或加固措施，保证结构构件正常使用不发生破坏。

AutoCAD SHX Text
3.2.1 埋地（半埋地）建（构）筑物地下部分需要进行基坑回填，回填土需满足设计参数要求，必须在结构构件自身强度满足要求时才能开始，回填时应

AutoCAD SHX Text
  1> 存在设计层高较大楼层，预计模板搭设高度由从下层楼地面标高算至上层板底标高，高度 5米：

AutoCAD SHX Text
  2.5.1 根据设计图纸，砼模板支撑工程，存在模板搭设高度 5米的工程部位：

AutoCAD SHX Text
具体部位为：第___层，层高_____米，设计楼板厚度___mm；预计模板搭设高度为____米，轴线范围：

AutoCAD SHX Text
  2> 存在大堂、中庭、中空跃层等位置，预计模板搭设高度由上空梁板底算至下层楼地面标高，高度 5米：

AutoCAD SHX Text
第___层，层高_____米，设计楼板厚度___mm；预计模板搭设高度为____米，轴线范围：

AutoCAD SHX Text
具体部位为：第____层，下层楼地面标高______，上层楼面标高_____，上层楼板设计厚度____mm；预计模板搭设高度

AutoCAD SHX Text
具体部位为：外挑的梁板，板底标高为___，所处立面：___，轴线范围：___________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  3> 建筑物外立面存在突然外挑的构件，挑出标高高度 5米：

AutoCAD SHX Text
外挑的屋檐、构架、独立梁，板底标高为___，所处立面：___，轴线范围：___________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
悬挑阳台，板底标高为___，所处立面：___，轴线范围：___________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  5> 汽车出入口，坡道面标高至上空梁板底标高，设计高度 5米，轴线范围：_________，属于（  A，  B）。
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  6> 其他部位(列出具体楼层和范围):
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  2.6 根据设计图纸，砼模板支撑工程，存在模板搭设跨度 10米的工程部位：

AutoCAD SHX Text
  2.7.1 存在地下室楼板或顶板厚度 400mm的工程部位：

AutoCAD SHX Text
具体部位：第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________之间所包含楼板区域，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  2.7.3 其他工程部位：

AutoCAD SHX Text
  2.7.2 存在无梁楼盖的柱帽范围、加腋板根部板厚 400mm的工程部位：

AutoCAD SHX Text
具体部位：第_______层，轴线范围_________________________________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  2.8.3 其他工程部位：

AutoCAD SHX Text
具体部位：第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________之间所包含楼板区域，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  2.8 根据设计图纸，砼模板支撑工程，存在集中线荷载设计值 15KN/m的工程部位:

AutoCAD SHX Text
第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________之间所包含楼板区域，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________之间所包含楼板区域，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
第_______层，轴线范围_________________________________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________之间所包含楼板区域，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
具体部位：第___层，轴线范围______，或者涉及梁号______________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
第___层，轴线范围________，或者涉及梁号__________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
具体部位：第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
为___米，轴线范围：________________________________________________ 

AutoCAD SHX Text
对称、分层压实或夯实，防止土压不平衡导致结构构件破坏；同时，应防止施工机械因回填土松软，造成机械倾覆等安全事故。

AutoCAD SHX Text
  2.3 本工程_________部位采用 新结构为_________、 新材料为_________、 新工艺为_________；

AutoCAD SHX Text
本工程___________部位采用 特殊结构为___________、 特殊材料为___________；施工单位应根据具体设计

AutoCAD SHX Text
  2.7 根据设计图纸，砼模板支撑工程，存在施工总荷载设计值 10KN/m%%142的工程部位:  

AutoCAD SHX Text
  2.8.1 存在梁截面积 0.60m%%142的工程部位（如梁截面：500×1200mm，600×1000mm等）

AutoCAD SHX Text
  2.8.2 存在转换层/转换梁：

AutoCAD SHX Text
具体部位：第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
第___层，轴线范围________，或者涉及梁号________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
图纸要求确定具体的施工工艺要求，制定完善的施工安全措施。

AutoCAD SHX Text
  4> 钢结构安装等满堂支撑体系：承受单节点集中荷载______7kN，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  本工程采用重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。

AutoCAD SHX Text
  水下作业工程，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。

AutoCAD SHX Text
高________（局部大承台底标高____），地下室底板厚度____mm（局部大承台厚度____），底板、承台垫层厚度____mm，

AutoCAD SHX Text
从基坑顶室外地坪标高算至底板、承台垫层底面标高，土方开挖深度为_________米(局部大承台处开挖深度为____米),

AutoCAD SHX Text
属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
  预计存在分段架体搭设高度 20米的悬挑式脚手架，所处立面____，轴线范围_______，属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。

AutoCAD SHX Text
________，属于（  A，  B）。

AutoCAD SHX Text
________，属于（  A，  B）。
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____________________________________________________________，

AutoCAD SHX Text
2.1 依据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（住建部［2018］37号）、住房城乡建设部办公厅关于实施

AutoCAD SHX Text
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”（建办质〔2018〕31号），本施工图设计中可能存在涉及危险性较大分

AutoCAD SHX Text
部分项工程(以下用“A”表示)、超过一定规模危险性较大分部分项工程(以下用“B”表示)的部分情况，详见“住房城乡建设部办公厅关

AutoCAD SHX Text
施工单位应全面熟悉设计图纸，根据施工组织设计，对工程存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，汇编列出所涉及的全部工

AutoCAD SHX Text
程部位、节点清单，作为监理单位编制监理规划和实施细则、专家论证、安全措施备案、工程交底、质安监部门日常监督的重要依据。

AutoCAD SHX Text
建设单位应要求施工单位，根据施工图设计图纸，结合施工单位常用的施工方式，提前做好施工组织设计；在施工组织设计的基础上，在施

AutoCAD SHX Text
工前，施工单位应针对危险性较大的分部分项工程(以下用“A”表示)的全部情况，单独编制安全技术措施文件，即专项方案；对于超过一

AutoCAD SHX Text
定规模危险性较大分部分项工程(以下用“B”表示)，所列工程范围的全部内容，相应编制的专项方案应报送专家进行论证。

AutoCAD SHX Text
于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”（建办质〔2018〕31号）的附件1和附件2。
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限高等预警提示标志等设施。
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应采取安全电压。
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并对机械进行定期保护，保证机械正常运行和操作人员安全。

AutoCAD SHX Text
安全评议制度，对安全生产出现的问题应指定专人限期整改。

AutoCAD SHX Text
实际施工应严格按此措施及细则切实遵照执行。

AutoCAD SHX Text
在施工前报送专家进行论证。）
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属于超过一定规模危险性较大的分部分项工程。
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