
建  筑  设  计  总  说  明  （一）

一.设计依据:

三、设计总则：

五、外部装修：

六、室内装修：

七、楼地面：

八、屋面：

九、门窗：

四、墙体工程：

（湾区V2.0版）

二、项目概况：
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AutoCAD SHX Text
1.本工程采用__________坐标系统、________高程系统。

AutoCAD SHX Text
增加负荷时，必须经由原设计单位核实有关原始资料，对其安全性进行核验和确认后方可施工。

AutoCAD SHX Text
9.建筑装饰装修工程必须保证建筑物的结构安全、消防设计安全和主要使用功能，涉及主体和承重结构不能改动,当需要

AutoCAD SHX Text
8.施工中如需变更设计，必须征得项目设计人同意，并发设计变更通知，方可施工。

AutoCAD SHX Text
7.本设计文件未详尽之处应严格按国家、地方及行业标准、法规、规范、规定等相关条文执行。

AutoCAD SHX Text
6.本施工图须与结构、给排水、电气、空调、动力、园林景观、装修等相关专业图纸密切配合施工。

AutoCAD SHX Text
5.有关施工安装和质量验收均须严格遵守国家现行的各项规范、行业标准及相关规定。

AutoCAD SHX Text
4.施工安装及质量验收均以图中标注尺寸为准，不得度量图纸。

AutoCAD SHX Text
3.除特别注明外图中标高为建筑完成面标高。

AutoCAD SHX Text
2.本工程施工图所注尺寸，除总平面及标高以米（m）为单位外，其余均以毫米(mm)为单位。

AutoCAD SHX Text
1.工程设计有关批文

AutoCAD SHX Text
2.本工程设计所执行的主要法规、主要标准.（按实际工程设计选用）

AutoCAD SHX Text
11.两种材料的墙体交接处以及墙体中嵌有设备箱、柜等同墙体等宽时,前应根据饰面材质在抹底灰前在交接处加抗裂措施以防止裂缝。木模工程采用

AutoCAD SHX Text
10.发电机烟道及厨房烟道（住宅除外）外壁用通用直型耐火砖砌筑，除成品烟道外，内壁应设镀锌钢板衬里(钢板厚度详专业公司)。

AutoCAD SHX Text
(有地下室时不做）。如室内地坪标高变化,防潮层应设在较低标高处，并在高低差处埋土一侧墙身做1厚JSⅡ聚合物水泥防水涂料防潮层，

AutoCAD SHX Text
9.墙根防潮：所有墙身于室内地坪下约0.06m标高处做1厚JSⅡ聚合物水泥防水涂料防潮层,沿四周墙身上翻300高（离完成面高度）

AutoCAD SHX Text
热镀锌钢丝网，网的每边搭接宽度不应小于300mm,线径0.7mm,网距12.7mmX12.7mm,用金属片挂网钉(混凝土墙）或普通钢钉(砖墙）

AutoCAD SHX Text
12.蒸压加气混凝土砌块墙体的粱（板）底下预留约200mm高度作为斜顶砖位置，墙体底部设200mm高灰砂砖坎台，厚度与墙体厚度相同;

AutoCAD SHX Text
发电机排烟道和锅炉烟道外墙壁待烟管安装及作保温隔热处理后，再行砌筑。

AutoCAD SHX Text
13.地下室顶板覆土层与室内空间不应直接砌砖墙分隔，应做钢筋混凝土挡土处理，挡土反坎应高出覆土面500mm,具体做法详结构专业图纸。

AutoCAD SHX Text
5.外墙门窗洞口之窗框外侧面的做法与外墙身相同，所有受风雨影响之构造（线脚、飘板、窗楣、窗台底、外窗台、雨蓬底边线、阳台底边线等）

AutoCAD SHX Text
3.凡砌体做外围护结构者找平层均需掺抗裂合成纤维。

AutoCAD SHX Text
7.选用石材或幕墙作外墙面装修施工时，其固定点必须设在主体结构的柱或梁上，不得设在轻质墙体上，确保安全。

AutoCAD SHX Text
6.以外墙砖作为外墙贴面材料时，外墙砖吸水率不应大于2%%%。

AutoCAD SHX Text
4.突出墙面的线脚、挑檐等及室外空调机位底板上部与墙交接处做成直径50mm圆角并向外找坡大于等于5%%%，女儿墙、

AutoCAD SHX Text
2.建筑高度>27m的住宅、高度>24m的公建的所有外墙及防水要求高的外墙找平层抹灰应满挂%%C0.9热镀锌电焊网，

AutoCAD SHX Text
1.外墙粉刷及贴面材料分格线均详立面图,除注明外，分格缝宽___mm、深___mm。（分格缝从外墙基体表面开始至饰面层，

AutoCAD SHX Text
阳台栏板的压顶应向内找坡>5%%%，以利排水。

AutoCAD SHX Text
均应按相应外墙材料的施工规范设滴水线，并采取排水、防水构造措施。

AutoCAD SHX Text
8.若有园林景观设计部分，应配合园林景观进行外部装修。

AutoCAD SHX Text
可预留或后切。金属网、找平层、防水层、饰面层均应在相同位置留缝。切缝后宜采用空气压缩机吹除缝内粉末，再嵌填5~8厚高弹性耐候胶。）

AutoCAD SHX Text
9.外墙在采用泡沫塑料类材料做保温隔热层或装饰构件时，其材料的防火性能指标应符合国家行业相关规范要求。

AutoCAD SHX Text
网孔12.7X12.7mm，用金属片挂网钉(混凝土墙）或普通钢钉(砖墙）固定，中距400mm×400mm;建筑高度 27m的住宅、

AutoCAD SHX Text
高度 24m的公建,外墙找平层抹灰前应满挂%%C0.9热镀锌电焊网(面砖面）或耐碱玻璃纤维网（涂料面)。

AutoCAD SHX Text
各基体的搭接宽度不应小于250mm。

AutoCAD SHX Text
内壁做混合砂浆粉刷（详见建筑构造用料做法表）；钢筋混凝土电梯井不做粉刷;砖、混凝土风道内表面应平整、光滑、无裂纹，风道严密不漏风。

AutoCAD SHX Text
6.卫生间的墙面及楼地面、厨房的楼地面均应做防水层，做法详见“建筑构造用料做法表"。卫生间、阳台的门槛石应用聚合物水泥防水砂浆铺贴。

AutoCAD SHX Text
4.凡砖砌风道、烟道、竖井、公建厨房等（电梯井道、有内衬铁皮的风道除外）内壁砌筑灰缝需饱满，并随砌随原浆抹平，其余有检修门之管道井

AutoCAD SHX Text
3.墙面喷涂或油漆须待抹灰基层干燥后方可进行。

AutoCAD SHX Text
2.所有埋入墙内、混凝土内的木制构件，均须涂刷耐腐蚀涂料。所有木构件均需作防腐及防白蚁处理。

AutoCAD SHX Text
8.凡有标识系统设计部分应配合预留孔、埋线等要求。

AutoCAD SHX Text
面管线开槽、挖洞安装后，在抹灰时应加耐碱玻璃纤维网布聚合物砂浆加强带（宽度>350mm）进行处理，加强网带与

AutoCAD SHX Text
7.内墙表面管线开槽安装后，进行修补时应贴附加纤维网（布）。当内墙面抹灰总厚度>35mm时、或顶层墙体、或内墙表

AutoCAD SHX Text
C15混凝土垫层%%147(包括门口踏步)%%147,%%147垫层分缝不大于6mx6m,%%147缝宽12mm%%140

AutoCAD SHX Text
5.除特殊注明者外，门外踏步、坡道的混凝土垫层厚度做法同地面。

AutoCAD SHX Text
3.水泥砂浆地面面层按具体情况分缝，间距3~6m，缝宽5~8mm，分格缝与垫层伸缩缝对齐，用建筑嵌缝油膏填缝。

AutoCAD SHX Text
4.建筑物四周除特别注明外应做散水，散水宽度一般为800mm.

AutoCAD SHX Text
1.室内地坪：先将原土平整夯实,%%147如有填土则应分层洒水夯实,%%147每层厚度%%150300mm;%%147如填砂,%%147则应用水冲实,%%147然后现浇100厚

AutoCAD SHX Text
2.细石混凝土地面面层设置分格缝，平面内不大于6mX6m分仓设缩缝，用切割机切缝深20mm，缝宽10mm,

AutoCAD SHX Text
3.屋面排水坡度应符合下列规定：

AutoCAD SHX Text
6.屋面反梁需要过水时，宜设过水洞，而不宜采用预埋管，以利排水。过水洞高度不应小于150mm，宽度不应小于200mm。

AutoCAD SHX Text
5.高屋面雨水排至低屋面时，应在雨水管下方的低屋面铺放细石混凝土水簸箕详见12J201

AutoCAD SHX Text
4.屋面排水雨水口按给排水图选用中南标准图相应的做法，屋面找坡应坡向雨水口，在雨水口周围的坡度应加大并形成集水区。

AutoCAD SHX Text
2.屋面水泥砂浆找平层及保护层应做分格缝，缝宽10mm，深不小于2/3本层厚度，填嵌单组份聚氨酯密封胶,双向3mx3m。

AutoCAD SHX Text
1.凡女儿墙与坐砌面砖交接处均应做柔性嵌缝，缝宽30mm，高度平砖面，嵌缝油膏可选用聚氯乙烯胶泥或建筑防水油膏，其技术指标应符合规范有关规定。

AutoCAD SHX Text
当采用预埋管时，管径 100mm。过水洞（管）应标注洞（管）底标高，以保证与屋面排水坡度吻合。过水孔可采用不

AutoCAD SHX Text
少于两道防水涂料或密封材料防水。预埋管两端周围与混凝土接触处应留凹槽，并采用密封材料封严。

AutoCAD SHX Text
7.天沟或女儿墙应按给排水专业要求留设溢水孔,位置详平面图。

AutoCAD SHX Text
8.屋面防水层施工后，必须做防水测试验收合格后，方可开始下一道工序的施工。屋面的防水卷材接缝应按规范搭接缝要求施工。

AutoCAD SHX Text
配套，经设计人员认可后方可施工。

AutoCAD SHX Text
其厚度及构造由二次深化设计单位或承包商计算核对后确定。

AutoCAD SHX Text
行广东省标准《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》。当工程绿建星级为基本值时，下列玻璃采用安全玻璃：

AutoCAD SHX Text
1.铝合金门窗、塑钢门窗选用系列、立面分格、开启形式、门窗框料颜色及玻璃规格详见门窗表。

AutoCAD SHX Text
10.铝合金门窗,钢门窗一般为后安装施工，在建筑平、立、剖面图上标注的尺寸均为洞口尺寸，施工时必须核定尺寸并

AutoCAD SHX Text
11.门窗小五金：凡选用标准门窗均应按标准图配置齐全，非标准门窗按设计指定品种规格配置，铝合金门窗由生产厂家

AutoCAD SHX Text
号及广州市建委《关于在建筑物、构筑物中使用建筑安全玻璃的通知》（穗建材【1999】434号）;铝合金门窗执

AutoCAD SHX Text
5.本工程玻璃的选用应按《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行【2003】2116

AutoCAD SHX Text
2.断面构造由相应资质的生产厂家确定，其各种物理性能，应符合相关技术要求。按该厂产品系列规格，并根据洞口的实际尺寸绘制加工图纸，

AutoCAD SHX Text
7.立樘位置

AutoCAD SHX Text
(1)铝合金门窗、塑钢门窗、钢门窗立樘位置除注明者外均立墙中。

AutoCAD SHX Text
9.门窗预埋在墙或柱内的木（铁）件应作防腐（防锈）处理。

AutoCAD SHX Text
8.油漆:

AutoCAD SHX Text
(1)钢门窗先用防锈漆打底，油%%U   %%U色调和漆二道罩面

AutoCAD SHX Text
(2)木制门、塑料门除注明者外，内开门窗立樘平开启方向墙粉刷面并加贴脸，木门贴脸选用实木，宽度除

AutoCAD SHX Text
全玻璃为：%%U   %%U。本工程玻璃栏杆选用的建筑安全玻璃为：%%U   %%U。

AutoCAD SHX Text
6.本工程门窗选用的建筑安全玻璃为：%%U   %%U。本工程幕墙选用的建筑安全玻璃为：%%U   %%U。本工程采光天窗选用的建筑安

AutoCAD SHX Text
4.铝合金门窗的型材及玻璃厚度由厂家计算确定，并对其安全质量负责，除满足节能要求外，应满足以下规定：铝合金门、窗用主型材基材壁厚：

AutoCAD SHX Text
3.户内门窗洞口四周均须根据装饰面层留出空隙。

AutoCAD SHX Text
B：夹胶玻璃

AutoCAD SHX Text
A：钢化玻璃

AutoCAD SHX Text
铝合金门窗洞口空隙用普通防水砂浆填塞缝隙。

AutoCAD SHX Text
留出安装尺寸,其尺寸及数量须现场核实后方可施工,所有门窗数量以现场核对为准。

AutoCAD SHX Text
特殊注明外为60mm~80mm，其油漆及颜色同木门，外开门窗立樘于墙中。

AutoCAD SHX Text
且图纸应符合相关的普通铝合金门窗工程设计和施工规定，经我院设计人会同使用单位认可方能施工。

AutoCAD SHX Text
9.二次装修材料的防火要求符合《建筑内部装修设计防火规范》,同时不能危及结构安全和损害水、电设施。

AutoCAD SHX Text
国家2000

AutoCAD SHX Text
10.民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料,严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

AutoCAD SHX Text
11.二次装修在有防水要求的卫生间、厨房、阳台、露台、设备房等的地面饰面砖禁止采用干硬性砂浆粘贴，应先用M20水泥砂浆

AutoCAD SHX Text
或聚合物砂浆作精确找平，然后用水泥膏或瓷砖胶粘铺贴面砖。

AutoCAD SHX Text
10.石材幕墙、GRC构件墙由专业厂家进行二次设计。并对其安全及质量负责。幕墙必须采用预埋件连接固定，不得临时采用膨胀螺栓。

AutoCAD SHX Text
幕墙的预埋件由专业厂家设计并由设计院审核批准。

AutoCAD SHX Text
11.凡室外离地高度低于1200的通风防雨百叶窗，内加防锈钢丝网，网孔不大于10mmx10mm，窗框整体强度不小于抗水平推力10KN/m。

AutoCAD SHX Text
9.凡管道穿屋面、屋面留孔洞位置等，须检查核实后再做防水材料，避免做防水材料后再凿洞。

AutoCAD SHX Text
8.所有穿过防水层的预埋件、紧固件应采用高性能密封材料密封,地漏离墙面净距不得小于80mm。

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
1).安装好所有进、出水池（箱）的管、架后，按规定补好所有缝隙。

AutoCAD SHX Text
5.水池及水箱内表面无毒，防霉，防菌涂膜防护层施工方法：

AutoCAD SHX Text
2).水池（箱）内各个面及人孔周边抹灰层要抹平、压光、干燥，并不能有裂缝、空鼓。

AutoCAD SHX Text
3).水池（箱）内金属件除锈后，刷与涂膜配套的防锈漆二道。

AutoCAD SHX Text
4).养护、检验：完工后养护7天以上才能进水，全面清洗消毒后，经当地主管部门水质化验鉴定符合国家饮用水卫生标准才能交付使用。

AutoCAD SHX Text
13.单体概况明细表一：

AutoCAD SHX Text
6.钢筋混凝土墙(柱)与墙体联接处构造详结构统一说明。

AutoCAD SHX Text
 细石砼填塞密实。（4）变形缝处双墙留洞的封堵，应在双墙分别增设套管，套管材质见机电施工图，套管与穿墙管之间嵌堵嵌缝膏。

AutoCAD SHX Text
（3）预留洞的封墙：混凝土墙留洞的封墙见结构施工图，其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后，用WP M20水泥砂浆或和混凝土墙同级别

AutoCAD SHX Text
8.砌体孔洞要预留，不要随意打凿。

AutoCAD SHX Text
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