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一、消防应急照明系统组成：    本系统为集中电源集中控制型系统，系统由应急照明控制器、A型应急照明集中电源、消防应急照明灯具、消防应急标志灯具组成。    应急照明控制器应具有能接收火灾报警控制器或消防联动控制器干接点信号或DC24V信号接口的产品。应急照明控制器采用通信协议与消防联动控制器通信时，应与消防联动控制器的通信接口和通信协议的兼容性满足现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》 GB22131有关规定的产品。单台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200。    应急照明控制器设置在消防控制室内或有人值守场所，集中电源应设置在消防控制室、低压配电室、室、配电间内或电气竖井内；设置在消防控制室内时其额定输出功率不应大于5kW，设置在电气竖井内时额定输出功率不大于1kW，在电气竖井内时，防护等级不低于IP33。 二、消防应急灯具的规定： 灯具的选择应符合下列规定： 1、应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具(以下简称“照明灯”)的光源色温不应低于2700K。 2、不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具(以下简称“标志灯”）。 3、灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。 4、设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定： 1）应选择A型灯具； 2) 地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具； 3) 未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具。 5、灯具面板或灯罩的材质应符合下列规定 1) 除地而上设置的标志灯的面板可以采用厚度4mm及以上的钢化玻璃外，设置在距地而1m及以下的标志灯的面板板或灯罩不应采用易碎材料或玻璃材质； 2) 在顶棚、疏散路径上方设置的灯具的面板或灯罩不应采用玻璃材质。 6、灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: 1) 在室外或地面上设置时，防护等级不应低于IP67； 2) 在隧道场所、潮湿场所内设置时，防护等级不应低于IP65； 3) B型灯具的防护等级不应低于IP34。 7、疏散照明及疏散指示标志灯具的供配电设计应符合下列规定：  1）灯具应由主电源和蓄电池电源供电。蓄电池组正常情况下应保待充电状态，火灾情况下应保证蓄电池组的供电时间满足安全疏散要求。  2）集中控制型系统，其主电源应由消防电源供电。  三、系统设置原则： 1、任一配电回路配接灯具的数量不宜超过60只，任一配电回路的额定功率总和不应大于配电回路额定功率的80%, A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A，B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。 2、应急照明配电箱在电气竖井内，应选择防护等级不低于IP33的。应急照明配电箱宜设宜于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。 3、人员密集场所，每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱。防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱，封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。 4、集中控制型系统中，应急照明配电箱应由消防电源的专用应急回路或所在防火分区、同一防火分区的楼层消防电源配电箱供电。 5、A型应急照明配电箱的变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近。 6、A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路，B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路，沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8 层，在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。 7、系统线路电压等级的选择应符合下列规定: 1）系统线路应选择铜芯导线或铜芯电缆。 2）额定工作电压等级为50V以下时，应选择电压等级不低于交流300/500V的线缆，额定工作电压等级为220/380V时，应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆。 3）地面上设置的标志灯的配电线路和通信线路应选择耐腐蚀橡胶线缆。 4）除地面上设置的灯具外，系统的配电线路应选择耐火线缆，系统的通信线路应选择耐火线缆或耐火光纤。 8、系统配电应根据系统的类型、灯具的设置部位、灯具的供电方式进行设计。灯具的电源应由主电源和蓄电池电源组成，且蓄电池电源的供电方式分为集中电源供电方式和灯具自带蓄电池供电方式。灯具 的供电与电源转换应符合下列规定： 1）当灯具采用集中电源供电时，灯具的主电源和蓄电池电源应由集中电源提供，灯具主电源和蓄电池电源在集中电源内部实现输出转换后应由同一配电回路为灯具供电； 2）当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入蓄电池供电。 9、应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其它负载。 四、系统功能： 1、应急照明控制器的控制、显示功能应符合下列规定: 1）应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号。具有两种及以上疏散指示方案场所中设置的应急照明控制器还应能接收、显示、保持消防联动控制器发出的火灾报警区域信号或联动控制信号； 2）应能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动，并应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准本标准》GB51309第3.6.10条~第3.6.12条的规定； 3）应能接收、显示、保持其配接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息。 2、系统设置多台应急照明控制器时，起集中控制功能的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: 1)应能按预设逻辑自动、手动控制其他应急照明控制器配接系统设备的应急启动，并应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准本标准》GB51309第3.6.10条~第3.6.12条的规定； 2)应能接收、显示、保持其他应急照明控制器及其自己接的灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态、信息。
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3、具有两种及以上疏散指建、构筑物中存在具有两种及以上疏散指示方案的场所时，所有区域的疏散指示方案、系统部件的工作状态应在应急照明控制器或专用消防控制室图形显示装置上以图形方式显示。 4、应急照明控制器的设置应符合下列规定： 1)应设置在消防控制室内或有人值班的场所，系统设置多台应急照明控制部时，起集中控制功能的应急照明控制器应设置在消防控制室内，其他应急照明控制器可设置在电气竖井、配电间等无人值班的场所。 2)在消防控制室地面上设置时，应符合下列规定:   设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于1.5m；双列布置时不应小于2.m；在值班人员经常工作的面，设备面盘至墙的距离不应小于3m；设备面盘后的维修距离不宜小于1m；设备面盘的排列长度大于3m 时，其两端应设置宽度不小于1m的通道。 3)在消防控制室墙面上设置时，应符合下列规定:设备主显示屏高度宜为1.5m~l.8m；设备靠近门轴的侧面距墙不应小于O.5m；设备正面操作距离不应小于1.2m。 4)应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱落地安装时.其底边宜高出地(楼)面lOOmm~200mm。 5、应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。 6、非火灾状态下，系统正常工作模式的设计应符合下列规定： 1）应保持主电源为灯具供电； 2）系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态，持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式； 3) 标志灯的工作状态应符合下列规定： a) 具有一种疏散指示方案的场所，系统不应设置可变疏散指示方向功能; b) 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，区域内相关标志灯的光源应按该区域可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案保持节电点亮模式； c)需要采用不同疏散预案的交通隧道、地铁隧道、地铁站台和站厅等场所，区域内相关标志灯的光源应按该区域默认疏散指示方案保持节电点亮模式。 7、在非火灾状态下,系统主电源断电后,系统的控制设计应符合下列规定: 1)集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式;灯具持续应急点亮时间应符合设计文件的规定,且不应超过0.5h; 2)系统主电源恢复后,集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复原工作状态;灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间,且系统主电源仍未恢复供电时,集中电源或应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。 3)集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称容量应保证放电时间满足规定的持续工作时间.  8.在非火灾状态下，任一防火分区、楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明电源断电后，系统的控制设计应符合下列规定： 1)为该区域内设置灯具供配电的集中电源或应急照明配电箱应在主电源供电状态下，连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式； 2)该区域正常照明电源恢复供电后，集中电源或应急照明配电箱应连锁控制其配接的灯具的光源恢复原工作状态。 9.在火灾状态下，火灾确认后，应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动，具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元，且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组，由应急照明控制器的一个信号统一控制。系统自动应急启动的设计应符合下列规定： 1）应由火灾报警控制器或火灾报警控制器（联动型）的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号； 启动的触发信号； 2)应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动执行以下控制操作： a)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式； b)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出； c)A型集中电源应保质持主电池输出，待接收到其主电源断电信号后，自动转入蓄电池电源输出；A型应急照明配电箱应保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动切断主电源输出。 10.应能手动操作应急照明控制器控制系统的应急启动，且系统手动应急启动的设计应符合下列规定: 1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮， 持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式； 2)控制集中电源转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱切断主电源输出。 11.需要借用相邻防火分区疏散的防火分区，改变相应标志灯具指示状态的控制设计应约合下列规定: 1)应由消防联动控制器发送的被借用防火分区的火灾报警区域信号作为控制改变该区域相应标志灯具指示状态的触发信号； 2)应急照明控制器接收到被借用防火分区的火灾报警区域信号后，应自动执行以下控制操作: a)按对应的疏散指示方案，控制该区域内需要变换指示方向的方向标志灯改变箭头指示方向； b)控制被借用防火分区入口处设置的出口标志灯的“出口指示标志”的光源熄灭、“禁止入内” 指示标志的光源应急点亮； c）该区域内其他标志灯的工作状态不应被改变。 12.火灾状态下，灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定： 1)高危险场所灯具应急点亮的响应时间不应大于0.25s； 2)其他场所灯具应急点亮的响应时间不应大于5s； 3)具有两种及以上疏散指示方案的场所，标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。 13.系统应急启动后，蓄电池电源供电持续时间：不小于90分钟。其中火灾状态下持续应急时间: 60分钟。非火灾状态下主电源断电不小于90分钟。其中火灾状态下持续应急时间: 60分钟。非火灾状态下主电源断电90分钟。其中火灾状态下持续应急时间: 60分钟。非火灾状态下主电源断电分钟。其中火灾状态下持续应急时间: 60分钟。非火灾状态下主电源断电60分钟。非火灾状态下主电源断电分钟。非火灾状态下主电源断电非火灾状态下主电源断电后持续应急时间:塔楼、地下室均不应大于30分钟.集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放集中电源的蓄电池组和灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足规定的持续工作时间。 14.集中电源或应急照明配电箱应按灯具配电回路设置灯具通信回路，且灯具配电回路和灯具通信回路配接的灯具应一致。 五、其他： 1.系统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行； 统的施工，应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行； 2. 当方向标志灯安装在疏散走道、通道的地面上时，应符合下列规定: 1)标志灯应安装在疏散走道、通道的中心位置; 2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，标志灯配电、通信线路的连接应采用密封胶密封; 3.系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行系统验收，验收不合格不得投入使用。 4.系统检测、验收结果判定准则应符合下列规定: 1） A类项目不合格数量应为0，B类项目不合格数量应小于等于2，B类项目不合格数量加上C类项目不合格数量应小于等于检查项目数量的5%的，系统检测、验收结果应为合格; 2）不符合合格判定准则的,系统检测、验收结果应为不合格。
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