工程量清单的说明及投标报价要求

特别提示：招标人提供的招标清单中的清单项顺序、特征描述、工程量不允许修改。工程量清单如有误，需要与招标人联系，招标人统一修改。擅自修改前述清单内容，投标文件视为废标。

1. 工程量清单应与投标须知、合同条件、工程建设标准及技术要求和图纸等文件结合。

2. 按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)的规定，“工程量清单格式”主要包括以下几个部分：

（1）工程项目投标价汇总表；

（2）单项工程投标价汇总表；

（3）单位工程投标价汇总表；

（4）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表；

（5）总价措施项目清单与计价表；

（6）其他项目清单与计价汇总表；

（7）税金项目清单与计价表；

（8）人材机汇总表；

（9）主要设备材料价格表（需注明报价品牌）；

（10）综合单价分析表。

3. 本工程要求采用的工程量计算规则，应作为本工程招投标双方进行工程招投标和结算计量、计价的共同依据。本工程要求采用的工程量计算规则优先顺序为：

（1）工程量清单项目特征描述中明确的计算规则；

（2）广东省2018年定额中规定的计算规则；

（3）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中规定的计算规则。

4. 对“分部分项工程量清单”的说明和报价要求：

4.1 该清单所列的工程量系招标人的估算，是投标报价的共同基础，不应被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。结算时，应以发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4.2 工程量清单中开列的工程量包含如下工作内容：

（1）清单中项目名称及特征描述的工作内容；

（2）GB50500-2013中规定的工作内容；

（3）除本款（1）、（2）外，完成本工程需要的其他工作内容（结合设计图纸及施工组织设计）。

4.3 该清单中所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、机具费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。招标人计划自行采购的材料设备单价不计入综合单价报价中。

4.4 该清单中的每一单项均需填写综合单价和合价，对没有填写综合单价和合价的项目，其费用视为已包括在清单的其他综合单价或合价之中。

4.5 该清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标须知和合同条件的有关条款。

4.6 工程量清单及图纸仅作为投标报价的参考，如发现招标人提供的工程量清单的工程量与图纸实际不符时，除招标文件或合同约定外，投标人应在截标前10天向招标人提出，招标人应进行复核，书面发出澄清至所有投标人。如招标人没有做出澄清，投标人仍应按原提供的工程量报价，任何更改工程量清单的投标报价将被视为废标。

4.7 投标人不能只根据工程量清单所述数量及尺寸而不参考图纸或不进行实地度量来订购材料或开始施工，投标人因不采取这些步骤而导致错误或损耗，由投标人自行承担。

4.8 技术规范要求的费用应包括在投标报价中。投标人有必要到工程现场实地踏勘以充分了解工程位置、周边环境、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响投标报价的情况，任何忽视误解而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

5. 对“措施项目清单”的说明和报价要求：

5.1 该清单中以“项”为单位的措施项目，投标人填报的价格应包括除税金外的全部费用。

5.2 措施项目中可以计算工程量的项目，投标人应根据招标人要求提供的工程量填报综合单价和合价。该清单所列的工程量是招标人的估算，是投标报价的共同基础，但是不应被理解为是对招标人要求工作内容的全部定义，也不能作为投标人应完成的实际工程量。所填入的综合单价和合价应包括人工费、材料费、机具费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

5.3 投标人的投标报价中应包含根据合同约定应由投标人承担和购买的保险险种及费用。

6. 对“其他项目清单”的说明和报价要求：

6.1 该清单招标人部分列有的暂列金额是招标人为可能发生的工程变更等而预留的金额，并非支付给投标人的实际费用。投标时，投标人不得修改，并且计入总报价中；结算时，应按实际完成的情况进行结算，剩余部分仍归招标人所有。

7.投标人应根据招标人提供的工程量清单，广东省2018年定额，《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，广州市现行取费标准等计价文件，结合企业自身和市场情况自主报价。

8. 投标报价包括了为实施和完成工程及其保修所需的施工机具费、劳务费、质检费、材料费、安装费、缺陷修复费、保险费、临时设施费、水电费、测量费、安全设施费、成品保护费、管理费、税费、规费和利润等各种费用，以及招标文件、合同明示或暗示的所有的一般风险、责任和义务。

9. 本招标工作采用工程量清单招标，投标人应完成设计图纸及招标文件要求的应由承包人完成的所有内容，并在投标报价中予以充分考虑且已包含所有可能发生的费用。按招标文件要求和图纸报价。招标人对清单工程量的准确性不负任何责任，投标人应注意如果实际工程量与清单工程量有所差别，工期及综合单价不会因此而调整。

10. 本工程实行工程图纸及招标文件所要求的按工程量清单报价，投标人必须对本招标书、工程量清单、设计图纸、技术要求及说明、质量要求、施工现场条件、材料价格变化、承建风险等已详细研究并完全明了，在投标价中已予以充分考虑。投标价中充分考虑了达到设计和本招标书要求的所有内容、数量及达到设计要求的一切工序的费用和各项措施费用。

11. 投标人的投标报价应包括认为为完成全部图纸施工内容而在工程量清单中误差或漏缺部分的价格，如与工程量清单不符，请投标人提出，由招标人修改并发给投标人报价。

12. 投标人应按工程量清单中列出的工程项目填报综合单价和合价。任何有选择的报价将不予接受，每一项目只允许有一个报价。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的综合单价或合价内。

13. 工程量清单报价中项目的综合单价与其工程量相乘的总和，应与投标报价汇总表总价及投标书的投标报价相符。投标人在投标报价采取折扣优惠的，应在其工程量清单报价项目单价中做相应调整。存在计算错误的，招标人有权进行修正，修正后的总价不得高于投标价，若高于投标价，则合同价=投标价；若低于投标价，则合同价=修正后的投标价。
14. 除合同另有规定外，工程量清单内所有项目所述之材料、设备均须由投标人自行采购及施工。但招标人保留对投标人报价的任何材料（尤其是报价过高的材料）直接供货或指定价格由投标人购买的权力。

15. 工程量清单及图纸所述之永久工程必须使用全新材料、设备。

16.税金项目应按国家和广东省、广州市法律法规计算，作为非竞争性费用。 

17. 投标报价中应包含以下内容：

17.1 施工现场内临水、临电、临路、临建、施工区域道路清整、场地围护、文明施工、安全施工、现场管理费、检查复测费、赶工费、夜间施工增加费、施工组织措施费、成品保护费、劳保费、工程一切险费等相关费用已含在上述计价原则中。如现场发生扰民费用、环保费、排水费、渣土费、污染费、代扫费等一切费用均由投标人承担。

17.2 投标人应综合考虑施工现场条件和冬雨季施工情况，场内二次倒运、冬雨季施工等费用均包含在投标报价中，现场不发生与之相关的签证。

18. 招标文件和工程量清单中未明确品牌、规格等但属于本工程必须的材料由投标人自行确定，但需在报价备注中说明材质或厂家品牌及型号（否则可由招标人指定），投标人须对该部分材料质量负全部责任。

19. 施工过程中，尽量控制噪音，减少施工扰民的影响。投标人必须充分做好各项准备工作，确保工期、质量、安全，不得以此为理由要求延长工期和增加费用。

20. 施工现场及运输通道的环境卫生，均由投标人负责清扫、清运和维护，投标人不得以任何理由拒绝。 

21. 单位工程竣工后,在下一单位进场施工前,投标人应及时清理现场内的建筑垃圾，腾出施工场地,使场地标高保持现有的场地标高，超过或不足部分造成增加工程费用的，将在结算时被扣除。

22. 其他投标报价要求：

22.1 投标人的投标价不得高于公布的投标上限价，否则废标。

22.2 投标人不得修改发包人公布的绿色施工安全防护措施费和暂列金额，否则废标。

22.3 投标人在报价时，应附综合单价分析表。当相同的清单子目的综合单价不同时以对应楼栋的投标综合单价作为工程设计变更、签证和结算计价的依据。

22.4 本工程不接受严重不平衡报价，发出中标通知书前，中标人应在总价不变的前提下对清单的严重不平衡报价进行调整。严重不平衡报价范围：承包人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与发包人招标控制价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当P0＜P1×（1-L）×(1-15%)或P0＞P1×(1+15%)时（L为中标净下浮率），承包人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

注：中标净下浮率=(招标控制价-中标价)/（招标控制价-暂列金额-绿色施工安全防护措施费）×100%。
22.5其他说明：

（1）本工程土石方外运运距及消纳费综合考虑，运输过程应做好扬尘防治措施，符合政府相关环保规定。

（2）本工程工程量清单所列的工程量不应被理解为是对承包人工作内容的全部定义，也不能作为承包人应完成的实际工程量。承包人必须按图纸及有关标准、规范的要求完成双方约定的全部内容。

（3）绿色施工安全防护措施费中“施工现场围挡和临时占道围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路、大型机械安拆费”统一在厂房土建工程措施项目清单中计列；“综合脚手架、靠脚手架安全挡板、密目式安全网、围尼龙编织布、模板的支架”在对应楼栋的土建工程措施项目清单中计列。

（4）所有外墙抹灰报价均已包括设置成品或非成品分割缝、滴水线和外墙装饰线条抹灰的费用。

（5）穿墙管道的防水的费用投标人在综合单价中考虑。

（6）清单不区分短肢剪力墙、弧形墙，异形墙，增加的费用由投标人自行考虑在报价中。
（7）后浇带收口网包含在综合单价中，投标人报价综合考虑。
（8）地下室外侧剪力墙模板的综合单价包含止水螺杆及补洞防水等的费用。
（9）建筑物超高、高层增加费按项计入措施项目清单。

（10）门跺、门侧、窗侧砼块及顶砖砼块(顶砖斜砌中嵌有三棱柱预制砼块)并入砌体工程子目中，不单独列项，由施工单位在砌体的综合单价中考虑。

（11）内外墙装饰、墙砖工程不区分大面积或零星，综合报价。

（12）梁柱节点区的混凝土标号差和收口网在综合单价中考虑。

（13）所有门窗报价均已包含砂浆塞缝、防水涂膜等内容，不单独列项，由施工单位在门窗的综合单价中考虑。

（14）基层清理、甩毛单价已包含在砂浆综合单价中，不单独计取。

（15）钢筋砼构造柱、圈梁和墙体拉筋的钢筋均按钢筋制安定额子目计算，钢筋的施工方式（预留或植筋）报价时综合考虑，施工中若发生植筋视为中标人施工工艺，植筋费用不另计算。

（16）砼面观感质量需满足规范要求，达不到规范要求的由中标人自费处理，不再单独计取费用。

（17）土建工程的地下室暗室增加费及暗室拆模费用在投标报价中综合考虑，不单独列项。

（18）本工程采用的铝合金型材、玻璃、五金配件、油漆涂料等，其规格、质量及色彩等，中标人需根据设计要求选用，并先提供样品或作出样板，经招标人和设计单位确认后方可订货或施工，投标人在报价时综合考虑，中标后不能因此而调整其综合单价。

（19）投标人中标后如需深化设计，则深化设计方案需经招标人和设计单位确认，不因深化设计而调增投标价或额外增加与之相关的费用，但深化设计方案减少造价的应据实扣减。

（20）现浇构件钢筋制作安装工程量，按设计图示中心线长度乘以单位理论质量计算，所有箍筋加密区根数计算方式为“向上取整+1”，箍筋非加密区根数计算方式为“向上取整-1”。

（21）抗震支架工程投标人中标后如需深化设计，则深化设计方案需经招标人和设计单位确认，不因深化设计而调增投标价或额外增加与之相关的费用，但深化设计方案减少造价的应据实扣减。
（22）配电箱，投标报价时需提供详细的电气设备组成明细报价清单（含柜体、柜内电器元器件等的组成、名称、规格、型号、材质、品牌、价格等）。
（23）电梯工程，投标报价时需综合考虑电梯成套设备（包含电梯设备本体，随电梯设备配套供应的控制箱，随行电缆，设备间连接的电源、控制、信号线缆，配套附件等所有内容）的采购及安装费用及电梯装饰费用。

（24）水泵设备，投标报价需综合考虑水泵（包含水泵设备，随设备配套供应的控制箱，连接的电源、控制、信号线缆，配套附件等全部内容）的采购及安装费用。
（25）关于投标报价的其他注意事项和要求，详见招标文件及招标答疑等相关资料。
