设计任务书
一、项目区位
白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设计建设三期工程[建南（第二批）、白云区留用地征拆及噪音区（高增村）搬迁]、广州空港经济区方华公路西二号地块（高增地块）二期、广州市白云区建南等村城中村改造二期项目位于白云区人和镇高增村，拟征收土地面积约1184.06亩，面积具体以《土地勘测定界技术报告书》为准。
二、项目背景
根据《广州市发展和改革委员会关于白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（建南〔第二批〕、白云区留用地征拆及噪音区搬迁）可行性研究报告的复函》（穗发改投批〔2023〕145号），项目建设是广州白云国际机场三期扩建工程配套工程的重要组成部分，通过加速发展空港经济，进一步加强“轨道＋道路＋航空”衔接，为广州成为国际综合交通枢纽城市提供重要支撑；同时项目建设将从整体上提高临空经济区土地资本的利用效率，保障产业集聚发展，有利于加快广州城镇化建设的步伐；且通过完善项目周边基础设施有助于改善人居环境，解决民生问题，促进社会和谐稳定发展。
三、设计依据
1、《广州市住房和城乡建设局关于报审白云机场三期扩建工程周边临空经济产业园区基础设施建设三期工程（建南[第二批]、白云区留用地征拆及噪音区搬迁）可行性研究报告的函》（H202303301）。
[bookmark: _GoBack]2、业主提供的地形图及用地红线。
3、广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集（V2.0版）。
4、国家现行设计规范及行业相关标准。
四、现状概述
1、拆卸面积：A、B、C结构约1405297.36㎡;2、平整面积：1183.43亩；3、围蔽长度：13300米。
五、建设内容
本工程为地块拆卸、清表及平整、围蔽工程，包括地上建构筑物拆除、地块围蔽，场内的清表、平整工作等。
六、项目工作控制要求及工期要求
设计内容包括但不限于：场区围蔽及清表、施工期间交通组织设计。
1、各阶段工作成果应满足建设单位评审、报批及使用要求。
2、设计总周期见设计招标文件，但应满足建设单位工作进度做出相应的周期调整。
3、设计单位应依据技术评审意见及时进行修改完善设计方案。
4、根据项目建设进度要求及时提供现场问题处理并派专业技术人员进行对接。
七、成果要求
1、设计文件编制深度必须达到住房城乡建设部《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》的深度；施工图设计文件应满足相关国家规范和行业标准，满足施工图文件审查的要求。
2、提交设计的成果内容：
a 初步设计（含工程概算）文件6份及电子版；
b 施工图设计文件12份及电子版；
c 上述设计成果文件未含用于技术评审图纸数量，设计单位应另外提供。
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