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[bookmark: _Toc121692781]第一章  项目概况
[bookmark: _Toc121692782][bookmark: _Toc62570536]1.1 项目概况
项目名称：中南钢铁总部大楼项目
地址：广州市海珠区琶洲街道海珠区琶洲西区AH040128地块
用地面积：5346平方米
用地性质：商务用地（B2），兼容商业用地(B1)。主导功能的建筑面积占地块计容建筑面积的比例不得少于75%
容积率：14.0
建筑面积：总建筑面积约9.3万平方，其中地上建筑面积约7.9万平方米（计容面积74844平方米），地下建筑面积约1.4万平方米。
建筑控高：≤185米
建筑密度：≥48%，≤70%
绿地率：  ≥10%，≤20%
建筑功能：以为商务办公为主（部分楼层为总部自用），兼容规划要求范围内的配套商业及公共服务配套设施。
绿建要求：绿色建筑三星标准，Leed Gold认证。
建筑控制界面：
[image: ]


概念方案建筑立面：
[image: ]  [image: ]

[bookmark: _Toc121692783]1.2 项目区位
本项目拟建设为以中南钢铁总部基地为依托的商办类项目，辅以少量商业配套的业态。项目基地位于广东省广州市海珠区，华南快速大道以西、珠江以南，南临已建成投入营运的宝地广场。具体区位见下图。
[image: ]
[bookmark: _Toc121692784][bookmark: _Toc62570537]1.3 交通条件
该地块位于广州人工智能和数字经济试验区的琶洲核心区，地块东侧紧临城市次干道海洲路，南侧面邻城市支路琶洲大街西（现为芳园路），西侧直通规划20米市政道路，北侧面邻宽城市支路琶洲北街西；北侧江边300米围已开通观光地铁，南侧500米范围已开通地铁8号线磨碟沙站，西侧约1公里范围已开通地铁3号线广州塔站，东南紧临在建地铁18号线琶洲西站（与磨碟沙站地下相通）约200米，南侧200米范围内规划地铁28号线立项待建，50米范围内规划环琶洲岛有轨电车；未来还将开通2条城际轨道线路（广佛环线、穗莞深支线）、港澳水线航线、建设大型综合枢纽和城市综合航站楼。届时，可实现10分至达广州南站、20分钟到达白云机场、坐船2小时到达港澳。。
[bookmark: _Toc121692785][bookmark: _Toc62570538]1.4 市政条件
1.3.1供电情况
琶洲片区供电情况主要分以下几个方面：220kV及110kV变电站布点、220kV及110kV高压电缆路由及规模、10kV配电网电缆路由及规模。
（1）220kV变电站情况
现状琶洲片区无运营的220kV变电站，在华南快速以西，新港东路以北正在建设220kV磨碟洲变电站（2019年10月开工建设），建成后将成为琶洲片区的主电源，以确保琶洲西区及B1区的供电负荷。
（2）110kV变电站情况
现状琶洲片区有4座110kV变电站，分别为会展变电站、琶洲变电站、保利变电站、艺苑变电站（供电范围主要包括珠江帝景小区、紫龙府小区、琶洲安置新社区以及广州塔、广州国际媒体港、广州日报社、琶洲互联网创新集聚区），规划将在华南快速以西，新港东路以北与220kV磨碟变电站相邻建设110kV亲水变电站。
（3）220kV高压电缆路由情况
从赤岗方向衔接琶洲片区的220kV高压电缆沿双塔路敷设至在建的220kV磨碟洲变电站，并沿凤浦中路继续敷设至琶洲C区规划220kV变电站。另外在科韵路结合地铁11号线综合管廊向南预留220kV主电源接至海珠区。
（4）110kV高压电缆路由情况
现状4座110kV变电站的电源来自琶洲大桥以北的220kV变电站、赤岗方向的220kV变电站及琶洲大桥以南的220kV赤沙变电站，琶洲西区综合管廊建设方案均保证其预留通道和空间，将在双塔路、华快西侧规划路、凤浦中路隧道及规划凤浦东路设置110kV高压电缆路由。
（5）10kV高压电缆路由情况
10kV配电网电缆路由以广州市供电局提供的最新琶洲片区10kV供电路由资料为准，通过综合管廊均预留10kV电缆敷设的空间，未计划建设管廊的路段将采用电缆沟的形式。
（6）琶洲西区10kV配电网电缆线路现状及规划图

[image: 1608536387]
备注：艺苑变电站已于2019年3月建成投产

1.3.2 供水情况
琶洲西区已建设了一定规模的现状给水管网。水源均来自南洲水厂，主要通过沿华南快速干线穿越珠江向北敷设的DN1600输水干管、新港东路敷设的DN800现状给水管向整个琶洲片区供水。琶洲西区内则通过东西向的新港东路及阅江路现状DN600-DN800供水管进行连通转输，并辅以支线供水管及用户接驳管，片区内已建成区域实现了自来水供应全覆盖。琶洲西区规划平均日用水量为2.1万m3/d，规划保留现状供水主管并沿主要规划道路敷设DN400～DN600供水主管，使供水管网成环，提高供水安全性。
[image: ]

1.3.3供气情况
琶洲片区燃气管线引自吉山中高压调压站，现状DN500中压燃气管沿琶洲大桥自北向南接入琶洲片区，沿新港东路向东、向西敷设中压燃气管道管径DN300～DN500，并沿会展东路、阅江中路敷设DN200中压燃气支管。为保障琶洲片区供气安全，沿东西走向主次干道阅江西路、阅江东路、双塔路、新港东路、凤浦东路等敷设DN150～DN250中压燃气支管，并沿南北走向的主次干道海洲路、磨碟沙路、规划二路等敷设DN200～DN300中压燃气支管，实现燃气管道在琶洲片区全覆盖。
[image: 1608537146(1)]

1.3.4琶洲西区综合管廊建设
根据广州市批复的琶洲西区综合综合管廊建设可研报告，琶洲西综合管廊布局方案采用“一环两横三纵”的形式，其中一环指沿江海大道、琶洲北大街、规划五路、规划九路、规划二路、琶洲南大街形成的环路，两横为双塔路（华南快速路到猎德大桥段，以下简称东段）、琶洲大街西，三纵为磨碟沙路、海洲路、华南快速西侧规划路。
该管廊布置路由以服务琶洲西区范围内三大核心地下空间（琶洲大街西地段公共地下空间、琶洲南大街地段公共地下空间、互联网创新集聚区公共地下空间）为主，尽可能覆盖片区内的主要用户，将三大地下空间片区的市政管线与两横三纵的市政管线主网相连，实现琶洲西区核心区域综合管廊全覆盖，避免今后各类管线问题对区域正常运作的影响，全面提升区域基础设施水平，增强片区整体竞争力。电力、通信、给水、中水、燃气作为标准入廊管线，与区域综合管廊规划匹配建设；污水管线由于不满足管廊竖向，不纳入综合管廊。
[image: ]

[bookmark: _Toc62570539]
[bookmark: _Toc121692786]第二章  项目定位

一、本项目整体定位为甲级综合商务总部大楼并符合市场主流需求，形象定位简洁、大方、富有活力，与现宝地广场整体协调，与周边建筑、空间有一定差异标识性，大楼主进入口标识性突出；楼层空间利用率高、垂直运输安全便捷、电梯对应分布合理、出入（含停车场）动线安全便捷，目标市场为总部办公、人工智能、数字经济创新、互联网、电子商务、金融，客群定位为世界500强区域总部、行业龙头企业、省市龙头企业（风格由设计发挥）。
1、办公定位：本项目为超甲级办公，功能主要为租赁办公、共享办公，部分楼层考虑总部办公（中南钢铁总部）。具体的定位要求详见附件中本项目的《定位报告》
3、商业配套定位：本项目与南侧宝地广场共享商业，除规划要求以及楼宇基本配置外，不另设商业建筑空间。
4、公共配套定位：
（1）社区配套4300平方。其中图书馆1200平方、文化活动中心1800平方、健身中心1300平方，根据招商运营的需要，结合地块建筑布局灵活设置，不限定楼层、位置要求。
（2）公共厕所100平方。宜临宽度大于15m的道路，应设置在建筑首层且24小时对外开放，应易于识别。
（3）咖啡厅200平方（不限楼层）、便利店100平方（宜设在首层）、快递自提点50平方（宜设在首层）。
（4）垃圾收集点一处。
（5）规模为283立方的雨水调蓄设施一处。
（6）根据停车场要求配置充电桩，并依据《广州市居住区配套公共服务设施管理暂行规定》进行规划、建设和移交。
二、本项目应体现“绿色、智慧、人机互动”的特点，同时应建立本项目在区域内的“标志性”。

[bookmark: _Toc121692787]第三章  工作范围
3.1 本任务书为全过程、全专业的设计总包，设计工作内容包括但不限于以下内容：
	
项目名称
	方案设计
	初步设计
	施工图设计
	设计总承包管理
	终版图编制
	
备注

	总平面设计
	
	
	
	
	

	

	
建筑设计
	
	
	
	
	
	包含地上、地下墙体砌筑图

	结构设计／
钢结构设计
	
	
	
	
	
	包含风洞试验、超限审查。（若有）

	室内外装修设计
	
	
	
	
	
	达到最终交付使用的全部室内装修设计。包括但不限于以下内容：
室内重点部位，硬装达到施工图深度，软装达到明确选型和采购。
1.室内平面布置方案设计
2.重点部位效果图
3.装饰方案扩初图 ， 水电暖通系统、装饰材料
4.室内装饰硬装、给排水系统、强弱电系统、空调系统、智能化系统
5.室内软装的配合

	人防工程设计
	
	
	
	
	
	如承包人无人防工程相应的设计资质，则由承包人将地下人防工程委托具备相应资质的单位进行设计。

	基坑围护设计
	
	
	
	
	
	

	幕墙方案及深化设计
	
	
	
	
	
	含幕墙光评、安评等

	建筑电气设计
	
	
	
	
	
	

	弱电系统设计
	
	
	
	
	
	包括但不限于以下内容：
光纤到户系统（四网合一） 综合布线系统
计算机网络系统( WIFI 信号覆盖系统）
卫星电视系统卫星通讯系统
无线对讲系统
信息发布系统
公共广播系统
电梯五方对讲系统
时钟系统
会议系统
安防综合管理系统
（视频监控系统、出入口控制系统、入侵及紧急报警系统、离线巡更系统）
人行通道闸及访客管理系统
停车场管理系统
车位引导及反向寻车系统应急响应系统
楼宇设备监控系统能源管理系统
智能照明系统客房控制系统
环境监测系统
平台智慧服务平台
基于BIM 模型的运营管理

	给排水及消防设计
	
	
	
	
	
	

	采暖通风与空气调节设计
	
	
	
	
	
	

	通信系统设计
	
	
	
	
	
	

	绿色建筑设计
	
	
	
	
	
	绿色建筑三星级设计标识Leed Gold认证

	环保、 卫生与节能设计
	
	
	
	
	
	

	设备选型意见
	
	
	
	
	
	

	项目用地范围内基础配套设施工程设计
	
	
	
	
	
	

	室内外管线综合平衡设计
	
	
	
	
	
	室外小市政管线综合，室内管线综合（一二次机电管线综合）

	室内外体育设施设计
	
	
	
	
	
	

	室外市政（道路设计、管线设计）
	
	
	
	
	
	

	室内外标识
系统设计
	
	
	
	
	
	

	景观设计
	
	
	
	
	
	

	泛光照明设计
	
	
	
	
	
	

	其他配套专业（包括油烟处理工程、太阳能热水系统、雨水收集系统、发电机组、燃气工程）工程设计
	
	
	
	
	
	

	红线范围外保证建筑物正常使用的必要的其他专业（包括；外接供水排水管、高低压配电等）工程设计
	
	
	
	
	
	

	燃气、海绵城市等专业深化设计
	
	
	
	
	
	

	BIM设计
	
	
	
	
	
	



注：
l 、 以上所有专业的设计均应满足国家和各行业规范， 地方法规、各行政主管部门的要求和意见。必要时，根据发包人或主管部门要求，各阶段图纸应送相关主管部门审核并取得盖章确认。提供各专业设计计算书。
2、精装修设计应根据装修方案完成二次机电各专业设计图纸、隔墙位置等的调整等，并对一次机电、土建隔墙等设计文件进行修正、完善、办 理相应设计变更、指导施工（包括且不限于：设备数量及参数的调整、一二次机电接驳位置及尺寸、机电管线路由调整、地上地下砌筑位置及尺寸调整）完成相应修改。
3、乙方还应提供与上述设计工作相关的报批和报建配合、施工配合及竣工验收及归档配合等配合性工作（含资料提供及签字、签章），以及与本项目其他专项设计的配合与协调工作（包含由此引起的图纸修改）。

[bookmark: _Toc121692788]第四章  设计依据

1、  国家与地方现行各种规范、规程、标准图集及强制性条文。政府有关批文（规划主管部门、消防、人防、水、电、煤气、市政等有关部门的意见和要求）及项目各阶段内地方政府的相 应法律法规；
2、规划主管部门给定的规划设计条件和已批复的详细规划图纸 ；
3、测绘部门提供的实测地形图和地质水文勘测资料；
4、项目地块内及周边现状的管网综合外线图 ；
5、设计任务书；
6、双方签定的设计合同内所包含的服务性条款及要求（详见设计合同）	；
7、 《中华人民共和国城市规划法》及相关行业规划设计标准；
8、《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）；
9、《办公建筑设计规范》	(JGJ/T 67-2019 ) ;
10、《建筑设计防火规范》	(GB50016-2014   2018 版）；
11、《车库建筑设计规范》	(JGJ lOO-2015 ) :
12、《公共建筑节能设计标准》	( GB500189-2019 ) ;
13、《建筑与市政工程无障碍通用规范》	(GB55019-2021) ;
14、《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）
15、《绿色建筑评价标准》 (GB/T 5 0378-2019) ;
16、《广东省建筑信息模型应用统一标准》(DBJ/T15-142-2018) ;
17、《商务楼宇等级划分要求》	CGB/T 39069-2020)
18、发包人对本工程的有关设计意见和要求及提供的相关资料。
等。

[bookmark: _Toc121692789]第五章  设计要求
5.1 以概念方案为蓝本，根据规划要求、项目定位对概念方案进行优化并开展方案设计。
5.2 规划设计要求
5.2.1 总体规划必须符合城市规划、符合海珠区琶洲西区AH040128地块控制性详细规划的要求。
5.2.2  规划设计方案应综合考虑周边环境、路网结构、建筑群体布局、绿地系统及空间环境等关系，应结合地块自然景观条件。
5.2.3 建筑形态与采光、通风紧密结合， 与项目周边建筑形成有机联系。建筑群的空间形象组织应有利于丰富整体城市天际线，确保主干道沿线的美观，符合区域整体规划。
5.2.4 整体布局应满足原项目整体空间布局，合理进行功能分区，做到各功能区相对独立，并通过盖板及建筑立体设计达到有机联系。
5.2.5 合理设计人行和车流动线， 营造共享、交流、安全和活力空间， 构建交流工作平台， 并为公众和企业提供全方位便捷、高效服务。
5.2.6 对项目主要空间节点、建筑主入口等应进行艺术处理、增加空间的设计创意； 鼓励设置艺术小品提升空间活时力及吸引力；选用与公共空间风貌相匹配的街道家具，提升地区文化品质。
5.2.7 建筑退让规划道路边线、规划河涌边线、高压线的距离、建筑间距、退界应按照《广州市城乡规划技术规定》执行，需满足我国现行建筑设计、建筑防火等规范要求，消防和防火安全间距应在本用地红线内落实。
5.2.8 开展精细无障碍设计、满足安全、舒适的运行要求。场地与建筑的无障碍设计须满足《无障碍设计规范》的相关要求。
5.2.9 竖向设计应遵循自然地形， 控制建筑室外地坪标高。
5.2.10 室内外装修需按发包人需求，结合周边的风貌，提供经济合理的设计方案。

5.3 交通设计要求
交通组织重要的原则：根据功能分区安排各种出入口和场地内部的交通组织，重要的原则应做到人车分流、 交通流畅，道路布置应便于人员进出、货物运送、装卸和消防疏散。应合理安排大巴、汽车、出租车、货车等的出入和停车路线，提供客户和后勤货运各自分开的车辆走向线路。

5.4 建筑设计要求
5.4.1 办公建筑及空间要求
(1)	本项目定义为超甲级办公楼，建筑造型简约大气、体现宝武文化，平面布局方正、结构经济实用，内外装修设计经济美观，符合市场需求、具有一定的前瞻性；
(2)	办公内部空间应适合集约式功能布局，灵活的空间组合，为不同功能、不同尺度及局部变化的空间组合提供可能性。各种空间单元开放自由、有机组合，形成“弹性、高效、可变”的聚落形态；
(3)	办公应适合办公、研究、实验等多功能组合的办公需求 ；
(4)	办公内部应营造尺度宜人、舒适自然的绿化空间；
(5)	办公空间与文化休闲场所、自由交流空间、配套商业互相融合， 营造轻松舒适的办公环境。
（6）根据中南钢铁的总部办公需求，对总部的功能分布、办公环境做研究和设计。
5.4.2 配套商业建筑及空间要求
本项目与南侧宝地广场共享商业，除规划要求以及楼宇基本配置外，不另设商业建筑空间。
5.4.3 公共配套要求
满足规划设计要求，根据项目整体定位合理规划动线及楼层。
5.5 其他专业设计要求
5.5.1 绿色建筑设计要求：本项目按绿色建筑三星建设标准、Leed Gold认证标准进行设计（含BIM 设计）
5.5.2装修设计要求： 本项目装修设计及设计范围需满足绿色建筑等相关的要求，并满足甲方相关部门的具体要求。
5.5.3 结构设计要求： 安全、经济合理， 满足建筑功能需求。
5.5.4 景观绿化设计要求： 与主体建筑风格统一协调 ， 与场地高差相协调 ， 软硬景比例经济合理，满足消防相关要求。
5.5.5 	海绵城市设计要求： 依据规划条件落实海绵城市建设要求。
5.5.6 装配率要求： 按政府主管部门要求满足装配率设计要求。
5.5.7 限额设计： 设计估算应严格控制在发包人发布的控制价范围内，建筑设计需对项目层高净高进行专项分析，对幕墙形式分隔及材料选用做专项经济性分析。
5.5.8 对建筑层高的控制需满足如下要求，如有特殊情况无法满足，需双方协商解决：
5.5.9 办公建筑标准层层高4.5M，办公室内主要区域完成净高不得低于3.2M，通廊、走廊净高不得低于2.8M。
5.5.10 本项目规划要求机动车及非机动车停车数量各不少于319个，地下室主要功能为停车和设备用房，总体设计三层地下室，局部考虑机械停车。
5.5.11 电梯（核心筒）： 知名品牌， 5分钟运送能力在 12％以上，候梯时间不超过 35秒， 载重量 1.6 吨／台（预留装修荷载500kg) ，梯厢空顶高度 3.2 米（净高不小于2.8 米）。货梯、消防梯的相关要求根据实际需要确定。
5.5.12 结构设计： 设计人在保证设计质量的前提下 ，应遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计工作，需对“核心筒、外框柱、楼盖形式、塔冠、地下室楼盖、基础形式”进行多方案比选，实行限额设计，确保工程概预算不突破限额目标。本项目需按照以下数据完成限额设计要求：
（1）地上塔楼（不含室外连廊）：砼指标0.30m3/m2，钢结构、钢筋指标155kg/m2。
指标说明：
①指标以地上塔楼建筑面积为计算基数，不包含室外连廊部分。
②钢结构、钢筋指标为地上塔楼的钢结构与钢筋含量之和，不包含地下室钢插柱工程量，不包含桁架楼承板本体自带钢筋工程量。
③不包含二次结构钢筋工程量。
（2）地下室：砼指标1.00 m3/m2，钢筋指标155kg/m2。
指标说明：
①指标以地下室建筑面积为计算基数，包含人防区域和非人防区域。
②钢筋指标为地下室钢筋与地下室钢插柱含量之和。
③指标不包含基础垫层、桩基、地基处理、基坑支护和二次结构工程量。
   （3）限额设计值将根据最终稳定方案进行调整，最终值以双方书面确认为准。
5.5.13基坑围护设计：在确保基坑安全的前提下，研究经济合理，具有施工可行性的基坑围护方案。
5.5.14 幕墙的方案及深化设计：幕墙设计应开展多方案比选，满足大楼定位，体现宝武文化，并与周边环境相协调，满足相关的安全性评价、光学影响评价以及经济性评价等。
5.5.15 智能化系统： 达到 5A 级标准。
5.5.16 机电配置要求（最终以发包人确认为准）
5.5.17 配合业主完成设计阶段的各项专项审查，并承担相关费用（含专家评审费）。
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6.1 对各阶段设计文件设计深度的要求
6.1.1 设计文件的设计深度，应符合国家和当地政府相关主管部门对各阶段、各专业设计文件编制深度并满足建筑专业报建及单体报建的图纸深度。
6.1.2 规划设计应满足城市规划的管理要求，并满足规划推演的合理性要求（城市环境协调要求、商业界面强制要求、交通界面强制要求等）。立面形式在尊重概念方案的基础上进行合理优化，并需要获得概念方案主创设计的同意。总体规划布局及产品应满足发包人及相应股权方的过程审查的意见及要求。并无偿修改至发包人主管单位的确认。
6.2 方案设计文件
6.2.1根据外方设计单位的概念方案，结合运营方的功能需求以及方案本身的合理性、经济性和实施性，对概念方案进行优化；根据审批部门的规划要求、建设要求及地方规范、标准格式等相关要求完成报审文件的制作；并根据审批过程中的意见对建筑方案进行调整和深化，直到获得甲方以及政府部门的批准为止。
6.2.2 方案设计文件应包括方案建筑设计总说明和建筑方案推演图纸。
6.2.3 方案设计应对建筑、结构、设备进行多方案技术经比济较， 实施性方案建筑专业应达到并满足初步设计的要求。明确结构体系并经过计算，确保结构 方案的安全可靠。
6.3 初步设计文件
6.3.1 初步设计文件应包括设计总说明书和各专业的设计说明书、各专业设计图纸、主要设备和材料表、工程概算书。初步设计文件均以各工程子项为编制
单位。
6.3.2 初步设计阶段须对结构体系、主要设备选型进行多方案技术经济，比较使设计具备技术先进性、可行性和经济合理性。初步设计文件应满足以下要求：
L） 符合经过审批和甲方同意的最终方案及专家评审意见；
2） 能据以准备本项目施工的主要建筑材料、构配件和设备；
3） 能据以编制、审核本项目的投资概算，工程概算书应符合甲方的格式和深度要求；
4） 能作为本项目各专业施工图设计的依据；
6.3.3 初步设计文件中的结构设计文件	， 应对结构的选型、布置、计算截面尺寸、材料用量等予以明确和量化， 应符合设计技术标准、规范的要求。
6.4 施工图设计文件
6.4.1 施工图设计文件应根据设计管理部门批准的初步设计文件进行编，制内容应包括各专业的说明书、图纸等。施工图设计文件均以各工程子项为编制单位。
6.4.2 施工图设计文件的深度应满足以下要：求能据以编制本项目施工图预算；
能据以安排本项目建筑材料、构配件和设备的订货及非标准设备的制作； 能据以进行本项目的施工和安装；能据以进行本项目施工各阶段的验收，包括但不限千隐蔽工程验收和竣工验收等。
6.5 市政配套、景观和装修等专业工程设计文件的设计深度，应符合国家和当地政府相关主管部门对各阶段、各专业设计文件编制深度。
6.6 对本项目设计质量的要求
(1)	设计应充分体现发包人的建设意图 ， 满足本项目的功能需求， 在控制投资的同时，做到适用、安全、美观、经济，并具备良好的环保特性，取得良好的 社会效益。
(2)	承包人应根据技术管理部门及发包人对设计文件的审查意见 ， 在本项目设计范围内对设计文件进行修改和完善。
(3)	承包人提交的设计文件不符合本合同约定的 ， 承包人应在发包人书面通知明确的期限内将符合本合同约定的设计文件交付发包人。
(4)	本项目主体结构设计合理使用年限应符合国家有关规定。
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7.1 整体要求
7.1.1 各阶段图纸深度除应达到国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》要求深度外，还应满足如下要求：
(1)	消火栓箱、配电箱等设备设施位置或留洞、留槽必须在建筑平面图中反 映；前期出图中，各专业的预留预埋孔洞及特殊做法，必须在建筑及结构图中反映。
(2)	屋顶平面图中， 必须标示出所有屋顶设备设施、出屋面管井、管道的位置等，各种管井、管道、设备设施组织排放整齐，满足甲方的美化要求。
(3)	必须提供地上、地下层管线综合图并须满足发包人要求。
(4)	对综合管线进行有机的组织， 尽量将检查井、雨水井、通风井等设于隐蔽处或结合景观设计巧妙处理。
(5)	景观设计需密切配合建筑设计， 一是有利千环境、交通、等整体设计， 达到最佳效果；二是便于功能与标高的整体解决，减少设计上不必要的冲突和  反复。
(6)	地下室及人防出地面部分采光井、疏散口等构筑物， 需尽量隐蔽， 并结合环境进行设计。
(7)	地下车道通道位置， 有防火卷帘位置， 务必注意防火卷帘安装后的净空高度不低于相关使用功能需求。
7.1.2 如项目边设计边施工， 施工图设计应根据施工配合需求分版本和阶段完成。设计图纸必须符合发包人管控文件的要求。
7.1.3 各专业出图前必须互相会审图纸（土建初设与立面、景观、幕墙、室内等单位的合图会， 5 次以上； 土建施工图与立面、幕墙等单位的合图会 ， 3 次以上。），如因现场原因先出图纸，则必须在出图后完成内部各专业的图纸会审。   设计文件中还需包含：消防安全设计专篇、节能设计专篇、场地综合图。场地综合图包含：图示所有地面及消防登高面、地下构筑物、设计物，包括管井、出地 面风井、灯杆、绿地、雕塑等，并综合确认设计可行性。 （例如绿地预留覆土厚度、雕塑下承载力、火景设备管道、灯具铀固强度等）。
7.1.4 重点考虑在进行单体建筑施工图设计时的综合管网与市政系统的衔接，明细各系统的管网综合并出具管线综合平面图及高程图。
7.2 机电图纸设计成果要求
7.2.1 初步设计成果： 设计图纸成果及计算书应按发包人计划时间节点提交发包人及第三方顾问审核。
初步设计成果应包括：设计说明、系统图、主要设备材料表（所列设备及 材料的参数需包含设备参数、规格、材料要求、所配附件等）、平面图、管道 进、出核心筒位置剖面图、专业机房设计图纸（包含设备布置图，设备接管图）、主要竖井大样图、配合土建预留预埋图、机电各专业的计算书（包括电 力容量计算、柴油发电机选型计算书、设备选型计算，系统容量计算，冷热负  荷计算等）等。
7.2.2 一次机电施工图设计成果应包括 ： 设计说明、系统图、设备材料表（所列设备及材料的参数需满足招标要求，即包含设备参数、规格、材料要  求、所配附件等）、平面图、专业机房设计图纸（包含设备布置阳，设备接管 图，主要管线密集交叉处及地形变化复杂处管线综合剖面图，能够表达所含管 线的所有规格尺寸、安装标高）、各竖井大样图、室内及屋面管线综合图、主 要设备的安装图（包含机组安装剖面图、功能段详图）、二次控制要求、配合 土建预留预埋图、各专业的计算书（包括电力容量计算、柴油发电机选型计算 书、设备选型计算，系统容量计算，管路水力计算，冷热负荷计算等）等。施 工图纸中所有管井、风道均需注明服务对象并编号。
7.2.3  二次机电施工图设计成果 ： 深度应满足现行国家设计深度的要求。室内区域必须套入发包人签确的室内设计带家具平面图。所有设备机房、管井 等一次机电设计完善，可直接用于一次机电施工。二次机电施工图必须通过发 包人和相关部门的审核并书面确认，才可视为该阶段工作完成。
二次机电施工图设计成果应包括：设计说明、系统图、设备材料表（所列 设备及材料的参数需包含设备参数、规格、材料要求、所配附件等）、平面图、专业机房设计图纸（包含设备布置图，设备接管图，主要管线密集交叉处  及地形变化复杂处管线综合剖面图， 能够表达所含管线的所有规格尺寸、安装标高）、各竖井大样图、室内及屋面管线综合图、主要设备的安装图（包含机 组安装详图，机组安装剖面图、功能段详图）、二次控制要求、配合土建预留 预埋图、各专业的计算书（包括电力容量计算、柴油发电机选型计算书、设备 选型计算， 系统容量计算， 管路水力计算， 冷热负荷计算等）等。施工图纸中所有管井、风道均需注明服务对象并编号。提供界面划分、接口条件、楼控点 表等。
7.2.4 对于有精装修需求的区域应在室内精装修施工图的基础之上，复核综合室内、厨洗、后勤各专业平面，设计成果应包括：
(1)	砌筑图应表示区域内， 二次土建砌筑隔墙， 应与结构柱、剪力墙等区分，不表示室内装修龙骨隔墙、玻璃或金属隔墙、活动屏风或活动隔断。
(2)	砌筑图应表示墙体的平面定位及厚度、门窗洞口尺寸（洞口高度、宽度）、消防栓位置， 防火门洞口高度应满足国家规范。
(3)	砌筑图应表示墙体高度 ， 高度应结合消防要求比如防火分区， 室内吊顶高度等确定。
(4)	砌筑图应表示隔墙砌筑的构造做法和说明 ， 比如地垄梁、构造柱、圈梁等。
(5)	砌筑图应考虑一次机电设备运输通道、安装需求等， 初步确定墙体后砌位置等。
(6)	在不能确定二次砌筑墙体位置及高度时 ， 砌筑图应标注说明。
7.2.5 机电各专业以及建筑、 景观、幕墙和结构等专业之间应相互协调 ， 避免建筑与绿化种植的冲突、避免管线冲突、遗漏和偏差。空调机房、换热机房、 设备层、客房走廊及主要管线密集处应绘制整体综合剖面（包含各专业管线， 并能留有一定检修空间， 与各专业平面布置一致， 标高合理）。
7.2.6 二次机电施工图设计中若涉及到一次机电施工图修改， 承包人须根据装修进行二次机电设计 ， 修改一次机电施工图设计并指导施工 。（包括且不限于：设备数量及参数的调整、一二次机电接驳位置及尺寸，机电管线路由调 整、外墙百叶位置及尺寸调整等）
7.3消防及人防
 7.3.1 消防设计： 满足民用建筑高层防火设计规范及项目所在地消防主管部门的消防设计要求；
7.3.2 人防设计： 按照人防部门的批文及人防部门沟通所提出的意见进行修改深化设计，最终人防面积按跟人防部门沟通所确定的面积为准。
7.3.3 人防部分图纸应有人防专篇 ，图纸包括与人防有关的所有图纸， 人防疏散楼梯能跟平时疏散楼梯合用的尽量跟平时人防楼梯合用，另外加的人防疏散楼梯，注意地面上出入口的设计应尽量减少对环境及交通的影响，出地面管井尽量减少对商户及办公的影响。
7.3.4 人防的布置尽量不影响车道，少影响车位。
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8.1 所有的设计必须采用国际标准的计量单位
l、长度单位： 总体规划标注以米为单位， 单体建筑设计标注以毫米为单位 ；
2、高程单位 ： 标高以米为单位；
3、面积单位： 面积以平方米为单位。
4、具体按政府主管部门要求执行。
8.2 设计说明
（1）方案总体构思
包括但不限于项目定位、总体构思、设计概念及相应设计表达。
（2）设计说明
包括但不限于案例研究、案例总结、功能组织、产业分布、交通组织、开放 空间系统、建筑造型、天际线控制、景观设计、结构设计、机电设备专篇、绿建、节能设计、设计创新和特点、主要经济技术指标等。最终以满足政府审批的要求和深度为准。
8.3  技术图纸
（1）总平面图
应明确表示建筑物位置及周边状况。
（2）设计分析图 ， 包括不限于土方平衡， 消防与交通分析等
（3）各层平面图、立面图、剖面图，重要节点图。
（4）建筑效果图，包括但不限于整体鸟瞰图，主要沿街面、主要出入口低点透视图
（5）其它国家规定的各阶段图纸及专业报建需要的图纸。并需配合发包人因相关报建及营销等工作进行图纸修改 。
8.4 设计成果形式及数量
（1）设计文本。A3 文本装订成册， 一正本六副本。
全部文本图册成果以 A3 规格缩印编排装订成册。文本封面右上角注明“ 正本”、 “ 副本” 字样， 如正本与副本内容不 一致者， 以正本为准。
（2）设计成果电子文件 3 份（含方案效果图、文本、技术图纸文件、BIM模型）， 提交形式为 DVD 光盘。
电子文件格式： 文本部分采用 “. PDF" 格式； 设计图纸需同时提供 “. dwg" 格式及 “. PDF" 格式。如有电脑动画或电脑渲染图的电子文件应采用当前较为普及的应用软件，所有电子文档制作成光盘以便备案存档，效果图规格像素可打印 大幅面室外广告要求。
（3）中标后需提供设计模型规格需满足发包人要求 ， 暂定为 1 : 250 的比例。并提供 AO 号轻质展示图板 l 套， 每套不少于 5 张包括但不限于以下内容：
a ) 总平面图
b)	彩色效果图
c)	设计分析图
各阶段政府报批报审及发包人要求的其他效果或展示图纸 。
报建图、初步设计及施工图图纸具体数量按相关部门要求数量及合同约定执行。
8.5 其他要求
（1）在设计前， 应向建设单位提交设计文件档案管理方案 。应对所有设计文件进行统一编码及有适宜的签批手续 ， 约定设计文件生效的唯一识别依据。应保证所有设计文件编码的唯一性。
（2）相关图纸可分步编制， 但出图时间及顺序应能保证符合建设单位工程施工计划的需求，不得延误施工工期。
（3）在相应设计阶段应提供装配式咨询以及设计服务（如有） ， 设计需满足相应绿建评分要求，完成标准层及地下室及室外管网的管线综合 BIM 设计工作， 并提交碰撞修改成果文件及组织相关设计汇报。
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1、各阶段的设计成果深度及质量除满足相关规范规定以外，还应满足任务书要求，并获得甲方确认。
2、各阶段请款必须满足合同约定的付款条件、成果要求，除提交合同要求的请款单、成果确认单、发票以外，还应提交符合成果要求的所有文件，包括纸质文档和电子文档（即对应纸质文件的电子档( dwg、pdf)），并更新图纸清单，含纸质档和电子档。
3、配合竣工验收、档案归档所要求的资料提交以及电子签章、实体盖章等。

image6.png
7101 BASENARRARARYE DN FERILE)

R
{000 |





image7.png
7151 EHERRKEEIRRAXNE




image8.png




image1.png
EMARBHIRIAL | WARTEL | @, FESEE

308756, 417
VEI5121, 150

[AH040127





image2.png
A
100 0




image3.jpeg
EHRAHO SRR SR Pachou Wiest Distict ot Al 0128 Proec

RFEE EEEE
Master Plan Vertical Alley

WESHE
Goneant Diagram

{ERtESIE T S ERR A B LA B
Bnz—, HBEBELNREED
BRENIENRTE, thikiiE
A, (KR, REGSENR, E
| SAEORTAERT, HT8EMAT
FsEHRBNL K H KNS

al neighbourhood
, and it also

cammunny spirit.

BDP. |




image4.png
Hk:

G

0

)

45823 1%

ok

i)

i (i





image5.png
- |
= gx@qmna

B#:

NWELS
(%) 2uvzey]
— ARIE

4B

- AE

EegAR|

6 sqmg

B 7.1.3-1 EMHERX 10kV B o W e 4 4 B T 4k R 3 8




