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[bookmark: _Toc3367_WPSOffice_Level1]一、项目概况
[bookmark: _GoBack]1.1项目名称： 桂田天汇城(商业、服务业)项目

1.2地块及规划设计信息:
详见以下文件：
主体建筑物性质_：商业金融业C2兼容文化娱乐C3/C4；_
地块总用地面积：7806平方米；
地块可建设用地面积：3872平方米；
总计算容积率面积：≤11616平方米；
地块建筑容积率：≤3.0___;
绿地率：⩾30%
建筑密度：≤30%

[bookmark: _Toc10361_WPSOffice_Level1]二、设计要求：
2.1概述
                      

(一)建筑间距、建筑退让、建筑退界应符合规划条件、城
市设计导则、《广州市城乡规划技术规定》《广州市城乡规划技
术标准与准则》的要求。规划地块内道路边缘至建(构)筑物的
最小距离应满足规范要求。地下室边线距用地红线不得少于2米，
距规划道路边线不得少3米。 
(二)城市道路两侧的退让地带为绿化和行人集散场地，不
得设置装卸货场地，不得设置除公交车、出租车之外的停车泊位。 
(三)建筑工程外伸地下建(构)筑物、步级(含台阶、
斜坡)和外挑建(构)筑物(含雨蓬、招牌),应符合广州市规
划管理的有关规定。
       (一)应严格按照规划条件要求落实城市设计及建筑设计要求。建筑退让空间的功能、场地标高、景观设计等应与城市公
共空间相协调，使建筑退让空间与城市公共空间形成连续、有机
整体。首层地坪原则上应与公共空间人行道、广场等区域室外地
坪平齐；室外地坪标高满足防洪及管线设置要求，并与周边道路
协调，排水坡向及坡度应根据地块内道路标高确定，地面坡度、
道路坡度等应符合有关规范要求，并同步开展无障碍设计；车行
出入口、出租车临时上落客泊位区域的地面铺装、边界、转弯半
径等应结合场地设计方案统一设计；场地内的地面铺装、路侧石、
井盖、无障碍设施、护栏、灯具等各类型公共设施应与城市公共
空间统筹设计，形成高品质的城市公共环境。                                         
                                                   
2.2项目设计基本要求
  建造功能空间：
商业、酒店，室外道路及室外构筑物；
建筑平面布局尽量宽敞、方正，减少不可利用面积，必要功能性房间尽量归集设置。
  外立面要求：
    形象墙面外观颜色统一，大气，整洁感为原则，局部有设计特点。
室外工程：
包含道路、室外管线（水、电、网）、围墙、主门形象墙体、化粪池，隔油池等；
  对规划报建的要求：
1、 了解海珠区各阶段报建资料的审批流程，了解涉及审批部门的技术要求；
2、 各阶段报建资料一次性递交及符合审查部门要求，批复意见一次性修改合格。
  设计专业：设计合同约定的相关专业（详见设计合同）。
  设计交底：设计各阶段成果需向业主交底成果内容。



2.3设计原则
规范性原则：符合国家、项目所在地规定的现行建筑、结构、消防等节能规定和规范，设计内容及深度必须符合甲方向政府各部门进行申报各种技术论证、手续所需的深度。
 协调性原则：建筑师应该全面掌握该地块和设计的细节，以及相邻在建或已建的项目。建筑师在整个设计过程中应充分考虑与相邻地段建筑及环境的协调。 
价值实现原则：设计应采用灵活的手法，包括高效利用空间，协调当地环境，节能 等，以增强建筑的商业吸引力。 
建筑开发的经济性原则：相关材料应具属于通用型产品以保证项目开发的经济性要求；设计应充分考虑现有施工技术，包括选择易于施工的材料。采用节能环保技术和设计，保证建筑产品长期运营经济，并要在其使用寿命内取得最大的经济效益。 
灵活性原则：充分考虑楼宇定制化的市场趋势，保留建筑未来改造的弹性空间。 
长期运营的经济性原则：综合考虑结构、材料、设备等因素，以最少的能耗和运行 费用来提供一个舒适的内部环境，运行费用包括管理费用。 
适应性原则：设计应符合肽源集团的文化特点、文化特色。
[bookmark: _Toc17491_WPSOffice_Level1]三、成本要求：
本工程采用设计指标限制，主要经济指标为：
3.1钢筋含量（指导原则）：
商业、酒店：整体钢筋含量不可超过37kg/m2建筑面积。
3.2结构系统
结构体系：根据建筑使用功能，考虑室内外建筑设计要求，对各种结构体系、 柱网间距、承重梁大小、室内净高等进行综合评估（含经济评估），选定最佳结构方案。必要时可以进行多个结构方案的比较和论证，优化结构设计方案。并且设计方提供必要的技术说明及有关技术经济报告并确保所采取的结构体系得到国家有关部门的审批通过。
结构形式：结构的开间尺寸在综合分析之基础上，以争取最大的成本利用率。 考虑未来租户中包含大型跨国公司，建筑师应考虑通过内部楼梯垂直连接单元， 如联系两层或多层楼的内部楼梯设置活动楼板系统。因此，结构体系应能作简单的修改。
结构承重：标准层楼面荷载按国家标准设计规范，活荷载由结构工程师与业主协商确认。 
在整体设计方案和楼面布置中应充分考虑自然采光和通风。
3.3土方设置
地下建筑及构筑物的设置除考虑交通情况外还应结合地址情况、土方开挖量、地基基础工程经济性选择情况考虑。
3.4建筑、外立面
建筑及外立面在考虑企业文化及美观情况外，还因考虑建筑构建设置时多次利用，避免为达到同一功效而重复设置建筑构建。
举例：
1、外墙工程中，结构梁外表面可充当外立面部位，避免设置玻璃幕墙（局部为了满足外观需求，总造价影响不大情况下可以适当允许）；
2、二次结构的设置因考虑该部位的多种用途的兼顾（如圈梁设置在可充当雨棚梁情况下兼顾墙体规范要求的圈梁设置；门窗设置，可贴梁底的尽量贴梁底，避免重复设置过梁）。

[bookmark: _Toc18933_WPSOffice_Level1]四、设计边界
本次设计范围内包括但不限于：
4.1地块红线范围内：主体建筑、室外道路、室外构筑物等均在本次设计范围内；
4.2涉及专业：详见合同；
4.3红线内外的雨污水接驳；
4.4红线内外的生活生产给水。
[bookmark: _Toc21301_WPSOffice_Level1]五、设计工作范围进度和成果要求：
详见合同要求。
[bookmark: _Toc14318_WPSOffice_Level1]六、设计文件要求：
1、方案设计根据设计任务书的要求，应达到能据以进行施工图设计并满足成本估（概）算的要求，方案设计含平面布置图、效果图等。
2、施工图设计要求：
1）、施工图设计文件
施工图设计文件应按已批准的方案设计进行编制，内容以图纸为主、应包括：封面、扉页、图纸目录、设计与施工说明。施工蓝图（含建筑装饰立面图、平面图、剖面图、节点大样图等），材料清单（详细划出装修材料、灯具、设备等的材料清单和工程概算），选用部分材料，灯具样品图片等。
2）、施工图设计文件的深度应满足下列要求：
A、能据以编制施工图预算及施工招标之用。
B、能据以安排材料、设备订货和非标准设备的制作。
C、能据以进行施工和安装。
D、能据以进行工程决算和工程验收、并以工程验收时间作为竣工图的基础性文件之用。
E、满足建政部的《建设文件编制深度规定》的要求。
4、样板房内部装修设计必须符合国家建设部及广州市有关法规文件及技术规定。
[bookmark: _Toc23428_WPSOffice_Level1]七、设计图纸的要求：
1、图纸目录
A、图纸目录应包括序号、图纸名称、电脑档案号等，当图纸比较多需合册装订时，每个分册均应有全册目录。
B、如有选用标准图时，应先列新绘制图纸名称，后列标准图名称。
2、施工说明：
施工图说明应包括的内容如下：
1）本工程施工图设计的设计依据及现行有关技术规范。
2）根据方案设计，说明装饰工程设计的工程概况，其内容一般应包括装饰工程名称、工程地点、建设单位，装饰工程范围、建筑面积、装修等级等）。
3、设计说明：
对防火、防潮、防水、消声、抗震、防静电、防腐蚀、防辐射等特殊要求的说明，特别是消防设计说明中，应包括项目的建筑类别，耐火等级、防火分区的划分、防火门、消防栓的设置、安全疏散标志的设计等需要文字交代的内容。
4、四新说明：
 为了保证工程质量，施工中需要特别交代的内容包括对新技术、新材料、新工艺、新设备作必要的说明，采用“四新”材料的，应发报经发包人同意。
5、装修表和材料表
（1）装修表为用表格形式表达房间和各部位地面、天花、墙面、隔断、固定家具装饰织物及其他装饰用材和需要交代的特殊做法。
（2）材料表应注明主要装饰材料的名称、型号、规格、颜色、燃烧性能等级等。
6、平面图：
1）平面图可能包括平面布置图、墙体定位图、地饰图、家具布置图、立面引索图、防火分区及防火墙、防火门、消防栓等布置图。
2）平面图中应表示的内容。
A、柱网和承重墙、主的轴线与其标号应与建筑设计图一致。
B、房间名称要注全，建筑条件图中注标的房间、走道、管井等部位的名称均保留，相同功能的房间可加注序号。
C、室内外地面标高和各层楼面装修面层标高，为方便施工，各楼层的建筑标高可定位0.00写在标高线之上。
D、墙体厚度与材料种类应注明，亦可用图例表示，并标注墙体定位尺寸。
E、地面材料种类、地面拼花为不同材料分界线应予表示。
F、卫生洁具、水池、台、柜等固定建筑设备和家具的尺寸、定位以及详图索引。
G、建筑平面较大时，可分区绘制，但需在各分区平面图的一角绘出组合图，并表示分区编号和分区部位处轴线编号。
H、指北针，可指在首层平面或主要平面图中表示，一般放在图纸的右上角。
I、有关节点详细或局放大图的引索。
J、楼梯上下、方向示意。
K、门的编号及开启方向。
L、防火分区、消防通道、消防门、防火卷帘、消火栓等防火设施。
M、地面电源插座、通讯插座、地面灯饰等用电设施。
7、天花布置图应表示的内容与要求如下：
1) 柱网轴线、编号及各种尺寸应标齐全并与建筑设计图一致。
2）房间名称应注全，并应标注天花底面相对本层地面建筑面层的标高。
3）天花灯只（包括火灾或事故照明）风口、喷淋头、火灾探测器、扬声器以及疏散方向标志牌等。
8、
立面图中应表示的内容：
1）轴线与其编导轴线和外包尺寸。
2）室内外高差尺寸
3）墙柱面装饰造型、花台、栏杆、台阶、线脚等的尺寸及其他尺寸定位，节点详图索引等。
4）门窗标高和高度应分别注明。
5）墙柱面上的灯饰、电源插座、电源开关、通讯插座、消防设备、空调控制器的定位。

9、剖面图
剖面图包括表示空间关系的大剖面图和表示墙身构造的墙身剖面以及为表达设计意图所需要的局部剖面、大剖面应剖在室内空间比较复杂的部位。
剖面应表达的内容
A、标高尺寸
B、装修材料图例应表示出来。
C、楼板、梁等构造件的尺寸一般应严格按结构图或实际情况画出。
10、局部放大图和节点详图
1）局部放大图和节点详图应表示出轴线位置，相邻部位可用剖断线或虚拟的总断线断开，施工中的关键部位需要重点表达的部位均应绘制节点详图。
2）节点详图的索引和详图编号应有可追溯性。
11、图纸的签署与盖章
1）图标中的设计负责人、设计人、制图人、校对人、审核人、审定人签署应完整（其中设计与制图、设计和设计负责人、审核与审定可以是同一人签署）。
2）每张图纸的签署人不得少于三人，包括设计人、审核人和审定人。
3）有多专业配合内容的主要图纸，应由各有关专业设计人进行会签。
4）每套施工图纸封面、每张施工图均应盖有设计单位的设计专用章、设计专用章应有设计单位名称、设计资质等级、设计证书编号。
5）每套施工图的封面、每张施工图均应标注设计出图日期。
12、给排水工程施工图设计
1)图纸目录先列新绘制图纸、后列选用的标准图或重复利用图，图纸目录应包括图纸名称、图号、电脑档案号、张号等。
2）设计说明一般应在设计图纸之前有一个设计说明，设计说明应包括设计依据、设计与施工说明、使用图例等，在设计图纸中有需要特别说明的，可在每张设计图纸中加附注说明。
3）平面图。平面图应标出给排水设备平面布置及管道走向、管径、坡度、底层应标明给排水进出管道与室外管道的连接方式位置及标高。
复杂部位如开水间、卫生间、给排水设备及管道较多的地方，绘出局部放大平面图。
当建筑物内用水点较多时，分别绘出各层平面卫生设备，生产工艺用水设备位置和给排水管道平面布置图。
4）系统图按一定比例分别绘出各种管道系统图，图中表明管道走向、坡度、管径、进出口标高、各系统编号、各楼层卫生设备和工艺用水设备的连接点位置和标高。
5）局部设施，当建筑物内有提升、调节或小型局部给排水设施时，单独绘出其平面、剖面及详图或注明引用的详图或标准图。
6）详图凡管道附件、设备、仪表特殊配件需加工又无标准图可用时，应绘制详图。
7）与装饰其他专业的配合
A、若原有卫生间等用水点在装饰设计中未变动，可按原土建的设计图施工，装饰给排水可不出图。
B、卫生间、厨房、用水点给排水需作预留给水点及排水点，包括管径、位置、坡度、埋深等。
C、在平面图标明消火栓位置、型号等。
13、室内电气工程施工图设计
1）图纸目录 先列新绘制图纸后列选用的标准图或重复利用图。
2）设计说明 一般应在设计图纸之前有一个设计总说明，设计说明应包括设计依据、设计与施工说明。
3）动力工程施工图设计
   动力平面图：A、动力平面布置图 
 B、配电箱、控制箱平面位置，用电设备的线路连接各回路编号、图例、均应在平面图中反映出来。
C、引用标准安装图编号、页次。
施工说明、设计说明、设计说明中应交代电源电压引入方式、导线造型和敷设方式、设备安装高度、接地或接领等。
设备材料表、配电设备型号、进线、出线回路编号，用途、导线型号规格、敷设方式计算容量，需用系数计算电流、电气元件型号规格。
动力自控、连锁及信号装置等原理图，包括控制原理图和设备材料明细表，二次接线图并列出控制设备及元器件的型号规格等，还包括设备安装图和非标准件制作图、设备明细表。
按地系统图：包括金属构件、浴室等局部电位接地、弱电设备接地系统及综合布线、防静电接地图。
14、电气照明工程施工图设计：
图纸内容包括
A、普通照明和应急疏散照明平面布置图 
B、照明配电箱、灯具、开关、插座、照明及插座回路的平面定位。
C、线路走向，引入线规格，回路编号。
设计说明 设计说明应交代电源、电压、引用方式：导线选型和敷设方式、设备安装高度、接地或地接零等。
对于特殊的照明灯具（如发热量大或重量较大的灯具）应该说明安装注意事项。
设备、材料表
    按整个项目汇总列出设备和主要材料表。
    15、照明系统图
绘制照明配电箱电气系统图、标准照明电箱型号、规格、负荷容量、需用系数、计算电流、电气元件型号规格、回路编号、回路用途、导线型号规格、敷设方式。
照度计算图
根据《建筑照明设计标准》要求提供不同场所的照度计算书，选用灯具的照片，灯具样品图。
电气与装饰及其他专业的配合，熟识原设计的电气施工图，结合装饰平面、天花图、尽量利用原设计系统以节约投资，如原设计部不能满足新的装饰设计的要求，注明新增加的内容及其电力需求，协调完成与原设计的接口、灯具布置既要符合装饰设计要求又应该核算照度是否满足规范。
16、弱电
1）、图纸目录先列新绘制图纸后列选用的标准图或重复利用图。
2）、设计说明主要内容为：施工时的主要注意事项、施工要求、图例符号、设备安装高度等。
3）、弱电系统设计  弱电系统包括有线电视、电话、视频监控、火灾报警、背景音乐、电脑网络、事故广播、会议系统等。  
主要设计图纸有：A、各种设备平面布置图、设计说明。
B、各种弱电系统图及设备间线路连接图 
C、各设备出线端子外部接线图 
D、各弱电设备安装大样图、设备平面布置图、布线图
E、各种弱电设备交、直流供电系统图。
F、工作接地、防雷、保护接地平面图和安装大样图等。 
G、其他标准设备电气原理图、按制方式图、安装大样图。
4）、设备、材料表按整个项目汇总列出设备和主要材料表。
5）、计算书其内容应包括容内电气工程的全部内容、各部分的计算书应作为技术文件归档。
17、空调通风
1）、图纸目录先列新绘制图纸后列选用的标准图或重复利用图。
2）、设计说明 主要内容为：设计依据、设计参数、系统总冷热负荷、空调系统形式及施工要求等，气流组织与装饰工程的相关配合，如风口定位原则及颜色等。
3）、平面图 应给出建筑轮廓、主要轴线号及轴线尺寸，与本专业有关的房间名称，有关的工艺设备位置、编号及标高。
A、通风除尘平面图，以双线绘出管道、径管、弯头、检查口、调节阀门、送排风口位置的标高。
B、空调平面图，在天花图上绘制空调管道图（含风管、冷媒管、冷凝水管）标明空调设备型号、名称、定位尺寸、标明风管管径、风口大小的位置，冷媒管径、冷凝水管径、坡度及坡向调节阀及防火的尺寸、规格、设备材料表、根据天花造型决定风口形式，既满足空调要求又满足装饰效果，空调要求高的房间，尚须增加标准各房间基准温度和精度要求，可以在设计说明中予以说明。
4）系统图 
A、通风空调和除尘管道系统图 
 1）当平面图无法表示清楚时绘此图，一般按45°轴测投影图绘制，标准出风口、调节阀、检查口、测量孔以及各种异形部位的位置。
2）标注风管管径、标高、坡度、坡向每个送排风口的风量、风口的型号及标高，除尘系统的零件列表编号，注明规格尺寸。
B、空调冷热煤管道系统图
1）、用单线按45°轴测投影绘制，用图例表示阀门等部件、注明管径、管道坡度、坡向及有关标高。
2）、用轴线绘出空调设备的轮廓、表明设备与管道的联系。
3）、复杂系统须绘制管井接口、管道详图，并注明各层主干管标高及管径。
5）空调系统控制原理图
A、绘出整个空调系统控制点与测点的联系，表明控制方案及控制点参数。
B、绘出空调和控制系统的所有设备轮廓，表示出空气处理流程的走向。
C、用图例表示出仪表及控制元件型号。
6）管件制作图 管件加工制作图应尽量采用标准图，补充的非标准件制作图，应按标准图格式绘制。
7）设备材料表  整个项目汇总列出设备和主要材料表。
8）与装饰及其他专业的配合
    A、熟识原设计的施工图结合装饰平面、天花图尽量利用原设计系统、节约投资，如原设计不能满足新的装饰图、注明新增加的内容及其与原设计的接口。
B、给装饰工程提供天花上的风口平面布置图纸、风口的平面布置图应与装饰设计师一起进行协调配合，结合天花造型并与灯具、喷淋头、烟感、扬声器等统一考虑，既考虑装饰美观的要求又保证符合本专业的规范要求，同时在天花平面图上一起表示。
C、空调风管、水管的设计要充分考虑原土建的层高与装饰设计天花的高度，保证管道走向的合理性、并留有适当的维修空间。
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