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1. 项目概述
项目名称：广州市荔湾区坑口村城中村改造项目规划横五路设计施工总承包
招标单位：广州聚业投资发展有限公司
工程概况：项目地处白鹅潭商务区，服务于荔湾区坑口村片区开发建设，规划横五路全长约784m，道路等级为城市支路，设计速度30km/h，道路红线宽15m，双向2车道。
专业内容：包含道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力管沟工程、通信工程（土建）、绿化工程（含路口北侧绿地）、燃气工程、管线综合等。
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项目位置示意图

2. 设计依据
（1）招标人提供的有关本工程规划资料。
（2）投标人现场踏勘详细了解道路总体规划和桥址建设、沿线水文资料等状况。
（3）国家现行工程建设标准、有关设计规范和工程所在地有关规划要求。
（4）设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评审机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等。
3. 工作内容  
（1）包括但不限于初步设计（含概算编制）、施工图设计、设计变更、竣工图审核及盖章等。
（2）施工现场配合服务。
（3）协助办理包括本项目所有开发设计及施工阶段所需的各项报审报建和验收、包括但不限于项目的建设工程规划许可报审报建、初步设计（扩初）审查及相关会议汇报材料、概算审查、施工图审查、报建，完成施工期交通疏导方案图、规划调整及报建（如需）、设计方案修改报建（如需）等一切与本项目有关的所有报建报审报验工作。
（4）负责现场技术指导、服务、图纸技术交底、工艺交底、效果类材料定样等工作。依据审定的概算文件及招标文件进行限额设计，针对可能突破限额的分项成本指标进行提前预警、报告、提出解决方案，确保工程成本满足概算文件及招标文件的投资要求（不可抗力情况需满足不可抗力的规定要求、需提供充分且必要的支撑依据）。
（5）负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作;保证设计变更满足施工进度要求，并按要求准备汇报材料；根据政府相关行政主管部门、行业主管部门的审批意见无条件地修改、完善各阶段的设计成果文件，确保其满足相关的审批要求；应根据施工图审查单位的审查、发包人的设计评审、发包人组织的专业人士的意见对设计成果文件进行修改、完善。
（6）负责项目涉及的临时围蔽、临时交通组织、临时道路及临时管线的设计工作。
（7）负责协助发包人根据需要召开的各类各阶段设计成果专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用纳入设计费，发包人不另行支付。
（8）发包人后续各类招标工作配合、施工配合、现场服务、竣工图编制配合服务等。
（9）负责竣交工材料移交工作中有关设计单位应配合工作。
（10）完成发发包人要求的与设计相关的其它工作。
4. 设计要求
（1）道路及交通工程设计要求
①道路线位原则上与规划保持一致，局部调整位置应进行分析比较，并经规划部门的同意方可实施，横断面原则不突破规划红线。通过平面、竖向相协调，保证内外部交通设施能在平面线形、立面线形、垂直和横向空间上满足车辆的安全、快速运行，协调好与区外道路之间的连接关系。
②交通组织系统设计：根据片区交通流量预测及路网结构进行设计，使交通保持畅通、便捷。
③道路结构设计：根据交通特性，在确保质量的提前下，合理确定路基处理形式，节省工程造价。
④道路标识设计：指引清晰，与广州市风格一致。
⑤交通设施：在满足交通功能的前提下，力求精简，多杆合一。
（2）给、排水工程及海绵城市设计要求
根据可行性研究报告相关内容、水务局意见以及项目业主、使用单位、建设单位的要求。一般应包括以下内容：
①市政给水系统：根据规划要求布置，接入现状周边管网，并兼顾近期、远期过渡衔接。
②市政排水系统：在规划的基础上，根据片区地块功能进行容量计算，遵守“雨、污分流”体制，并兼顾近期、远期过渡衔接。
③海绵城市：按广州市相关要求进行设计，有效控制径流排放总量、径流污染和城市排涝，有效利用雨水资源，实现城市的良性水文循环，保护生态环境。
（3）照明工程设计要求
城市道路照明设计的指标主要以照明标准值控制，根据项目内对道路确定不同的等级选择不同的标准值，城市道路应配套建设满足道路安全使用和节能环保要求的照明系统。
（4）电力管沟工程设计要求
根据相关规范和规划要求以及供电局意见，并根据道路两侧规划、实际用地情况，确定电力管沟的路由和规格，使本工程的设计经济合理。
（5）通信管沟工程设计要求
设计筹考虑各种通信管线，通信管线设计符合下列要求：
①通信管线建设规模一步到位。
②各种通信管道同沟敷设，避免重复开挖城镇道路。
③通信管道包含电信业务及各种运营网络、有线电视、交通监控、通信专网等多种信息的传输。
④通信管网统一规划、统一建设、统一管理，按有偿使用的原则，综合考虑地下管位资源，防止出现道路施工完后又出现破路扩建管道的现象，采用共管沟并共管井的方式设计。
（6）绿化工程设计要求
绿化设计致力打造简约、充满生活气息、温馨、积极向上的景观氛围。道路绿化树种是发挥城市绿地美化街景、纳凉遮荫、减噪滞尘等功能作用的重要因素，还有维护交通安全、保护环境卫生等多方面的公益效用。为营造舒适、自然的氛围，注重配置香花及诱鸟树种。
（7）管线综合设计
城市工程管线种类很多，功能和施工时间也不统一，在城市道路有限断面上需要综
合安排、统筹规划电力管道、通讯管道、燃气管道、给水管道、雨水管道、污水管道以及照明管道等市政管网，同时须兼顾工程管线综合规划与城市道路交通、城市环境、给水工程、排水工程、电力工程、燃气工程、电信工程、防洪工程、人防工程等专业规划相协调，保证城市功能的正常运行。
5. 成果要求
（1）对项目范围内各项设计工作进行设计管理及协调，以确保相关设计时间、成果质量、造价控制满足项目要求。
（2）提交的设计成果文件应满足设计任务书的要求，且设计图纸通过政府主管部门审查及审批。
（3）设计成果文件应按中国和广东省、广州市现行的设计规范、质量标准及计价依据的相关规定执行。如在项目运作中遇国家或地区颁布新的标准、规定、依据，按新标准、规定、依据执行。
6. 设计服务团队
[bookmark: _Hlk70669085]（1）设计团队人员应具有丰富专业经验、勤勉尽责、恪守职业道德和执业纪律，积极主动依法维护委托人的合法权益。
（2）应保持项目团队的完整、稳定，并应根据委托人及工作要求进行相关人力资源的补充。
（3）应严格保守勘察设计过程中知悉的委托人秘密，未经委托人事先书面同意不得泄露给任何第三方。
（4）在重要阶段成果汇报中为业主提供汇报文件，形式以PPT为主。
（5）按照业主计划节点编制各阶段的工作计划。
（6）应派相关人员参加设计及施工相关会议，参与工程验收等。
7. 设计工期
（1）在设计合同签订后5日内完成方案设计；
（2）方案确定后15日内完成初步设计；
（3）初步设计审查批准后25日内完成施工图设计；
（4）施工图设计文件经审查发现问题后10日内完成补充、修改。
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