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[bookmark: _Toc185352730]项目概况
[bookmark: _Toc185352731]项目基本信息
项目名称
广州市荔湾区坑口村城中村改造项目A04安置房建设项目
项目位置
广州市荔湾区。
项目建设单位
广州聚业投资发展有限公司
项目背景
坑口村城中村改造项目位于粤港澳大湾区广佛极点核心区，是珠江沿岸高质量发展和白鹅潭商务区的重要引擎，是广佛同城战略的重要核心。项目周边四线地铁交汇（1号线、11号线、25号线、广佛线），地理位置优越。
坑口村改造项目纳入《广州市2024年城市更新项目年度计划》、《广州市城中村改造专项规划(2021-2035年)》2021-2025年城中村改造项目分布推进时序安排，属于重点平台型项目，采取全面改造方式、统筹做地模式推进。项目需积极稳步推进城中村改造，积极探索超大特大城市城中村改造模式，争做城中村改造范本。
项目建设的重要性
（1）加快片区更新改造，建设荔湾区产城融合发展示范区
为贯彻高质量发展精神，落实中央“三大工程”战略部署，荔湾区加快推进聚龙湾片区二期及坑口村更新改造和开发建设，高质量打造产城融合发展示范区。未来将通过国企做地模式开展全生命周期开发，引导区域空间品质提升与产业转型升级，促进片区现代产业聚集。
（2）积极探索超大特大城市城中村改造模式，争做城中村改造范本
1）《广州市城中村改造条例》获批，是全国首个专门针对城中村改造的地方性法规条例。
2）广州市城中村改造建设指挥部办公室明确编制城中村改造方案的主要任务是:对城中村改造项目的改造方式、改造范围、建设规模和标准、建设时序、资金平衡和运营管理等方面作出安排和指引，明确改造实施的各项要求、协调各方利益。城中村改造方案须达到可行性研究报告深度，作为指导项目实施的重要依据。
3）广州市城中村改造建设指挥部办公室印发《城中村改造实施计划(模板)》、《广州市城中村改造方案编制和报批工作指引》，规范城中村改造方案编制与审批。
（3）完成片区城市公共服务设施体系，打造生态友好的高端社区
以人为本，合理安排产业、居住、服务、游憩等空间，完善片区公共服务设施体系，打造连续、可达的高品质开敞空间体系，营造产城融合的生态友好型型高端社区，全面激发城市活力。
项目建设规模
广州市荔湾区坑口村城中村改造项目包含A04地块，规划用地面积16311㎡，总建筑面积94104㎡，容积率5.2，建筑限高150m，总计容面积61487㎡，包括住宅53277㎡，商业3100㎡，公服和市政设施5110㎡。不计容建筑面积32617㎡。
（工程规模最终以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准）

项目建设依据
1． 现行法律法规
（1）	国家及省市颁布的相关法律、法规、规定
2．现行技术标准与规范
（1） 《广州市城市规划管理技术标准与准则》—建筑工程规划管理篇/修建性详细规划篇/市政规划篇（2005年12月）
（2） 《广州市城乡规划技术规定》
（3） 各专业相关规范:
1) 建筑专业:
《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 （2013年版）
《民用建筑设计统一标准》 GB 50352-2019
《城市居住区规划设计规范》 GB 50180-2018
《无障碍设计规范》 GB 50763-2012
《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2015
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325-2020
《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ 75-2012
《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021
《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2015
《广东省公共建筑节能设计标准》 DBJ 15-51-2020
《广东省居住建筑节能设计标准》 DBJ 15-133-2018
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014（2018年版）
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB 50067—2014
《商店建筑设计规范》 JGJ 48-2014
《饮食建筑设计规范》 JGJ 64-2017
《住宅建筑规范》 GB 50368-2005
《住宅设计规范》 GB 50096—2011  
《屋面工程技术规范》 GB 50345-2012
《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ 298—2013
《建筑防护栏杆技术标准》 JGJ／T 470-2019
《建筑遮阳工程技术规范》 JGJ 237-2011
《广州市绿化条例》（2012年7月版本，广州项目需选用）
广东省《建筑防水工程技术规程》 DBJ 15-19-2020
2) 结构专业：
《工程结构通用规范》           GB55001-2021
《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB55002-2021
《建筑与市政地基基础通用规范》   GB55003-2021
《砌体结构通用规范》           GB55007-2021
《混凝土结构通用规范》         GB55008-2021
《工程勘察通用规范》             GB55017-2021
《工程测量通用规范》           GB55018-2021
《建筑与市政工程防水通用规范》 GB55030-2022
《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2018
《建筑工程抗震设防分类标准》     GB50223-2008
《建筑结构荷载规范》           GB50009-2012
《建筑抗震设计规范》  GB50011-2010(2016版)
《高层建筑混凝土结构技术规程》      JGJ3-2010
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)
《砌体结构设计规范》           GB50003-2011
《建筑地基基础设计规范》       GB50007-2011
《建筑桩基技术规范》               JGJ94-2008
《建筑地基处理技术规范》             JGJ79-2012
《地下工程防水技术规范》       GB50108-2008
《建筑工程抗浮技术标准》         JGJ476-2019
《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019
《建筑变形测量规范》                JGJ8-2016
《建筑结构荷载规范》        DBJ15-101-2014
《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ15-92-2021
《建筑地基基础设计规范》     DBJ15-31-2016
3) 给排水专业：
《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012）
《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)
《住宅建筑规范》(GB 50368-2005)
《室外给水设计标准》(GB50013-2018)
《室外排水设计标准》 (GB50014-2021)
《人民防空地下室设计规范》 (GB50038-2005)
《二次供水工程技术规程》（CJJ140-2010）
《二次供水设施卫生规范》(GB17051-1997）
《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)
《建筑屋面雨水排水系统技术规程》(CJJ142-2014)
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）
《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)
《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019)
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《建筑给水排水及节水通用规范》(GB55020-2021)
《建筑节能与可再生能源利用通用规范 》(GB55015-2021 )
《建筑与市政工程无障碍通用规范》(GB55019-2021 )
《建筑给水排水制图标准》(GB/T50106-2010)
《生活饮用水卫生标准》》(GB5749-2006)
4) 电气专业：
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；
《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019；
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；
《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005；
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014；
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017；
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017；
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；
《消防设施通用规范》GB 55036-2022；
《民用建筑电气设计规范》（GB 51348-2019）
《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008） 
《民用闭路监视系统工程技术规范》（GB50198-2011）
《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）
《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）
《综合布线系统工程验收规范》（GB/T 50312-2016）
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）
《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）
《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）
《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）
《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）
《建筑电气与智能化通用规范》（GB 55024-2022）
《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022
5) 暖通专业：
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736-2012）
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)
《民用建筑隔声设计规范》(GB 50118-2010)
《声环境质量标准》(GB 3096-2008)
《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)
《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2019)
《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)
《住宅新风系统技术标准》(JGJ/T 440-2018)
《住宅排气管道系统工程技术标准》(JGJ/T 455-2018)
《广东省绿色建筑设计规范》(DBJ/T 15-201-2020)
6）绿化专业：
《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97
《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012(2016年版)
《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021
《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82-2012
《广州绿化条例》2022年修订
《城市绿地设计规范》GB50420-2007(2016年版)
《风景园林制图标准》CJJ/T 67-2015
《绿化种植土壤》CJ/T340-2016
7）照明专业：
广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知-粤府函[2012]113号文件；
《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)；
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)；
《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；
《城市道路照明工程施工及验收规程》 （CJJ 89-2012）；
《交流电气装置的接地设计规范》（GB/T50065-2011)；
《道路照明用LED灯性能要求》(GB_T24907-2010)；
《电力工程电缆设计标准》(GB 50217-2018)；
《LED城市道路照明应用技术要求》(GB/T 31832-2015)；
《桥梁防雷技术规范》(GB/T31067-2014)；

[bookmark: _Toc185352732]项目建设范围及设计范围
项目建设范围
本项目建设范围，包含了A04地块（详见附图1）。
 [image: 444]
附图1 本项目地块界限示意图                   


项目设计范围
设计范围包括项目实施范围内建设工程、地下空间等等范围。设计阶段包括方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及施工配合、报规报建等设计服务。

[bookmark: _Toc185352733]建设用地现状情况
场地条件
本项目选址位于广州市荔湾区坑口村，项目选址交通便利，符合项目建设的选址要求。
气候条件
[bookmark: _Hlk74756655]荔湾区境内的河流属珠江水系。因受地势影响，河流多从东北流向西南，从东流向西或从北流向南，分别流入珠江、白坭河、流溪河，也有少数经天河区流入东江。主要河流有流溪河、白坭河、珠江（西航道）以及南岗河等。
荔湾区地处北回归线以南，属南亚热带季风气候区，季风环流盛行。冬季处于大陆高压东南边缘，多吹来自大陆的偏北风，因有南岭等山脉作屏障，阻隔北方南下寒潮，又可使冷空气锋面停滞，形成阴雨，故冬季不致严寒干燥。夏季主要受太平洋高压影响，多吹来自海洋的偏南风，因南岭山脉及区内东北高、西南低的地形特点，可截留大量水蒸气上升成雨，故夏季不至于酷热。
热量丰富，雨量充沛，霜雪稀少，四季分明，春夏之间多暴雨，夏秋之间多台风。年平均气温21.8℃；7月，平均气温28.4℃，极端最高气温38.1℃；1月，平均气温13.3℃，极端最低为0℃；无霜期达345天；年降雨量1694毫米，4月至9月雨量占82.1%。
地质条件（待补充）
市政条件
项目周边给水、排水、供电、燃气等市政公用设施管网需考虑重新接驳使用。
给水现状
暂无。
排水现状
暂无。
排水体制
按照环境保护要求，同时根据污水体制的优缺点比较及根据城市规划,本地区属新区建设,采用分流制作为本项目的排水体制。
电力现状以及规划
暂无。
燃气现状
暂无。


[bookmark: _Toc185352734]设计原则及设计内容
本项目是为解决广州市荔湾区坑口村城中村改造项目受影响居民的居住问题而建设的安置区。建设应坚持遵循安全可靠、经济实用、资源节约、环境友好和适度创新的原则，充分考虑原村落宗族居住习惯和居住行为、住宅使用功能与空间的组合，以满足安置家庭的基本居住生活需求，合理确定套型结构。同时体现“以人为本”的设计原则，创造安全、方便、健康、紧凑、和谐的人居环境，并合理采用成熟可靠的新技术、新材料、新工艺，符合国家有关技术标准、规范，达到节地、节能、节水、节材和环境保护的目标要求。
[bookmark: _Toc185352735]设计原则
限额设计原则
设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。
满足规范标准原则
应参考相关规范的要求，并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。满足广州“6+1”的要求。
绿色生态原则
广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。
项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。
经济合理美观原则
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
体现现代居住形式与传统文化习俗并存的要求
设计应注重保留原有村落宗族居住习惯，尊重村民生活方式，延续原有的文化氛围，满足原住地村民文化传承的需要（如考虑当地祠堂、牌楼的移建或者新建，并融入新方案的设计中）。设计应既满足现代居住区的功能需要，提升原住地村民的居住品质，同时应注重原住地村民生活方式及民风民俗、文化传统的传承和延续。
满足旧村安置的需求
以人为本的设计理念‌：确保居民的正常生活需求是首要目标。设计应满足居民的物质生活需求，改善交通环境、景观布局等，确保工程真正惠及民众‌。‌合理空间布局‌：通过科学规划建筑布局，形成大型外部空间，为居民提供多样化的居住空间。建筑风格、布局与体量需与自然环境协调，营造优质的居住环境。
体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”的理念
1、项目建设必须体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”理念，将公建配套、停车等系统化进行考虑与设计。
2、配套公建的配建水平，必须与居住人口规模相对应，满足用地规划条件要求。并应与住宅同步规划、同步建设和同时投入使用。
3、公建配套宜集中布置，应结合原住地村民集聚活动的需要设置集中的有一定规模的社区综合服务中心（其中包括物业管理用房），满足居民基本公建配套和市政公用设施配置要求。
4、本项目为限额设计，宜本着节约投资的原则，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计方案。
5、小区组团应考虑回迁村民自住和出租的需要，结合不同面积标准的户型，组团布局适当分区，方便管理。
体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念
项目应按绿色建筑标准进行规划设计，积极采用低碳、绿色、环保技术措施。
[bookmark: _Toc185352736]设计内容
一、总体设计范围包括：广州市荔湾区坑口村城中村改造项目A04安置房建设项目地块红线范围内建设工程，总计容面积61487㎡（以最终法定控规条件为准），具体包括但不限于以下设计内容：
（1） 主项设计：
1）主体设计类（包含房建类设计等）：包括建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计、常规弱电设计、基坑设计、基础设计、人防设计、管线综合平衡设计、防雷设计、消防设计、钢结构设计等；
2）主体以外的设计：包括总体规划设计、红线内小市政、海绵城市设计、钢结构设计、装配式设计、BIM设计、建筑节能、绿色建筑咨询、二次机电设计、智能化设计（不包含深化）、园林工程设计（不含泳池深化、游泳设备及水处理，不含精神堡垒）：包括本项目用地红线范围内的景观提升工程设计（含架空层地面设计及儿童游乐设施、园区及架空层软装、信报箱的设计选型），以及配合各种管线综合平衡设计（含配合市政管线接口对接）等。
（2）专项设计：
1）室内精装修设计（含户内及公区、架空层等，含幼儿园，含各类配套用房等）
2）泛光照明设计（建筑景观室内三专业，不含售楼部及展示区）
3）燃气设计（不包含商业入户）
4）标识设计（不含精神堡垒、售楼部、展示区）
5）永久用电设计
6）永久用水设计
7）地下室地坪漆及交通划线设计、停车位优化
8）铝合金门窗\栏杆设计
9）幕墙设计
10）园区雕塑
11）泳池顾问
12）通信室分系统设计
13）平面方案、建筑单体方案等设计技术咨询服务
二、负责方案审查所需修建性详细规划的设计、建筑方案报建、初步设计审查备案（含初步设计概算编制、送审、配合评审工作）、各专业报建、施工图报建、协助办理建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作。需进行超限高层建筑工程抗震设防专项审查的建筑，承包人负责编制结构超限设计送审技术材料。
三、负责组织开展专项设计方案协调工作。
[bookmark: OLE_LINK1]四、提供总平面方案、单体方案技术咨询服务及优化建议，协助甲方与审批部门沟通解决报建中的相关技术问题。
[bookmark: _GoBack]五、编制单体方案设计；报建图设计；编制初步设计文件及概算、施工图设计文件；以及与主体建筑设计相关的各项设计工作，包括以下内容：建筑物（含建筑、结构、给排水（包括场地红线内市政道路排水）、强电、弱电（含电话、网络、有线电视、可视对讲门禁、监控、安防、电梯管理、车库管理等的管线预留）、室内外消防及自动报警系统、暖通（含通风、防排烟、中央空调系统）、建筑节能设计。
六、完成本项目可研范围内工程概算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作。
七、参与发包人组织的各项专家评审、消防审查，提供设计相关技术配合服务。
八、绿色建筑设计咨询包含：施工图设计及施工图审查配合（不含预认证标识获取）。
九、除按合同约定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更，不包含竣工图服务）等工作，保证设计变更满足施工进度要求（不含驻场服务）。
[bookmark: _Toc185352737]设计要求
[bookmark: _Toc185352738]设计总体要求
乙方遵循现行法律法规和规范标准，根据设计任务书，按照甲方的设计管理要求进行设计工作。
[bookmark: _Toc185352739]设计工作要求
各阶段的设计工作除遵照设计合同、项目建议书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见等有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
规划设计要求
[bookmark: _Toc64660066]规划原则及用地布局
1、居住区规划应符合国家相关规划设计规范及法律、法规要求，同时还要符合广州市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划的要求，应充分利用城市基础设施与公共资源，集约利用土地资源。规划设计涉及到文物、公安消防、环保、卫生、防洪排涝、电力、交通地质灾害等问题应符合各专项规划要求。 
2、居住区内建筑规划布局应能形成良好的日照、采光、通风等条件，应充分考虑广州市的气候特征，体现岭南建筑的特点和风貌。
3、居住区规划应体现“绿色节能、生态宜居”的设计理念。本项目暂按国家绿色建筑评价标准二星或三星绿色建筑标准规划设计，后期以实际相关部门要求为准。 
4、居住区的建筑间距、道路宽度和绿地率应遵循集约节约用地的原则，应充分利用土地，容积率可按相应区域控制指标的上限取值。在总投资规模内合理控制工程造价，并考虑在投入使用后节约运作成本。 
5、项目建设必须体现“集约高效、统筹兼顾、统一布局”理念，将公建配套、停车等系统统一设计。 
6、规划应结合绿色建筑生态理念，降低热岛效应，适度利用再生能源。 
7、住宅单体及总体布局应尽可能保证相同户型的均好性。 
[bookmark: _Toc64660067]总图设计原则
1、建筑必须按照规划设计要点的用地界线、控制高度、间距及开口天井等规划要求进行设计，并满足《广州市城乡规划技术规定》相关要求。 
2、规划组团布局要体现以自然村落聚居为设计单元的原则，其出入口、公建配套和小区管理应按村落布置。 
3、居住区交通组织应便捷、经济、合理组织人流和车流，有利安全防卫，道路网络层次适当，架构清晰，衔接合理。主要出入口、公共交通组织及公共服务设施应考虑无障碍设计。 
4、设置与居民人口相对应的公共活动中心，综合考虑公共活动场地与步行系统的设置，注重塑造有利于居民交流的公共活动空间。 
5、应充分利用地形、地貌和环境，合理布置住宅组团和绿化景观，丰富空间，美化环境，体现地方特色，体现实用性，同时应注重景观的均好性。 
6、建筑间距、道路宽度和绿地率应遵循集约节约用地的原则，应充分利用土地，容积率可按相应区域控制指标的上限取值。 
7、地下室顶板覆土的厚度在设计中应考虑植物生长的最小土层厚度。集中绿地部分覆土厚度建议不小于 1.5m，需种植高大乔木处应局部加大至 2.0m深。地下室顶板覆土种植应增设疏水排水系统。 
8、合理设置公共服务设施，避免烟气、粉尘及噪声对居民的污染和干扰。 
[bookmark: _Toc64660068]空间组织和景观特色要求 
1、规划布局和建筑设计应体现岭南建筑的特色，与周边环境相协调。应根据地块条件合理选取住宅单体形式，宜通过不同高度和不同类型的建筑组合，进行合理布局及环境设计，形成丰富多变的组团空间。 
2、建筑风格应结合所在地域的气候特性和绿色建筑要求，尽量减少无功能作用的造型装饰构件。建筑构件与建筑空间、建筑造型进行一体化设计，既作为立面设计的元素，又起到遮阳隔热、通风降温的作用。 
3、宜结合架空层、风雨连廊布置有岭南特色的园林环境空间，商业及其他临街的服务网点宜设置骑楼街，使居住区内住宅与主要公建配套设施连接形成风雨无阻的步行系统。 
4、建筑造型宜简洁大方，富有时代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法，提取具有岭南地域特色的设计元素，赋予建筑形态以可识别性，强化建筑的地域性。 
5、独立的配套公建其建筑设计风格应与居住建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富居住区的整体效果。 
[bookmark: _Toc64660069]公共配套服务设施 
1、配套公建的配建水平，应与居住人口规模相对应，公共服务设施布点应与居住区规划结构相适应。 
2、餐饮等，对住户卫生及噪声干扰较大的公建配套用房，不应直接布置在住宅楼标准层的投影范围内。 
3、配套公建应与住宅同步规划、设计，同步建设和同时投入使用。 
4、停车场设置原则： 
4.1、居住小区停车场设置应满足各组团人车分流的要求；
4.2、车位宜按照“地下停车设计”的原则设置；
5、在车位满足规划配置要求的情况下，应结合地块地形条件布置地下车库和设备房，以降低工程造价。 
6、公共厕所宜设置于人流集中处，应设置独立化粪池排污系统，并在公共厕所周边的主干道和主要出入口设置引导标志，方便市民如厕；附属式公共厕所应不影响主体建筑的功能，并设置直通室外的单独出入口。 
7、垃圾收集站、垃圾压缩站应独立用地，周边绿化隔离带宽度不应小于 3m，与住宅的距离不宜小于14m，且宜利用假山等绿化措施对垃圾收集站、垃圾压缩站进行遮蔽设计；垃圾收集站宜与环卫工人休息场所、环卫工具房合设，服务半径不宜超过 800m；站前区布置应满足垃圾收集小车和垃圾运输车通行和安全作业的需要，提供 7.5m*2.5m的垃圾桶清运车位 1个；服务人口超过 1.5万人，应提供垃圾清运车位 2个，站内配备给排水设施。 
8、餐饮建筑应预留集中排烟道，并采取高空排放；排烟道的高温与油渍不能对相邻住户产生影响，不得直接利用相邻住户砖墙做烟道壁，排烟道顶部应做防雨措施。 
[bookmark: _Toc64660070]道路交通组织 
1、合理组织居住小区对外交通关系：注意协调住宅地块及周边道路的标高关系，处理好各类车流的出入口与城市道路的关系。 
2、居住小区内道路交通组织注意人车分流，组织好地块内交通流线，便捷通畅，并有利于居住小区封闭式物业管理。道路系统满足交通、消防等方面的要求，并符合无障碍设计原则。 
3、室内机动车和非机动车位宜按照需要集中设置。室外停车位可结合居住小区内道路停车带和其它场地设置。 
4、总图中应做好消防车道及消防登高面设计，在满足消防规范的同时，尽量减少对环境的影响。 
5、地下车库的出入口应选位适当，减少汽车行驶对上部建筑的影响，出入口坡道地面处理除符合行车需要外，还应避免表面过于粗糙引致的行车噪音对周边住宅产生不良影响。 
6、小区机动车出入口距城市主干道交叉口不应小于 70m。宜将城市公共交通线路引入小区边缘地区，并设置相应停靠站。
[bookmark: _Toc64660071]竖向规划原则 
1、因地制宜地利用现状地形，结合居住小区中的景观水体填挖，尽量实现社区内或地块内土方平衡。对于地形复杂的场地，凡是地形变标高处，均应进行详细竖向设计。 
2、充分了解周围市政设施、综合管线规划和建设情况，对居住小区内综合管线（供水、雨水、污水、电力、燃气、电信）进行有机的组织和布局，并考虑合理的接驳位置。 
3、需对场地的标高进行详细的设计，结合地形及其他相关因素确定场地的标高，做到经济、合理。需对场地的排水进行综合设计，做到通畅简洁；尽量使用暗沟组织场地的排水系统，确需使用明沟时，需减少对环境的影响。
[bookmark: _Toc64660072]控高要求
根据过程版控规文件，地块限高150米，具体以实际法定控规为准。
[bookmark: _Toc64660073]居住小区管理要求 
1、居住小区按智能化标准规划，设置物业管理中心，建设设计应提供必要的管理用房。物业管理服务中心对居住小区进行智能化集中管理，包括设置居住小区火灾自动报警系统及保安监控管理中心。 
建筑与室内装修设计要求
总体要求
1、住宅设计应符合国家相关规范规程的行业标准。单体建筑功能组织合理，应提高空间实用性和利用率，控制公共分摊面积，降低建筑经济能耗。
2、户型设计应满足模数化和标准化的要求，空间尺寸宜满足建筑模数化的装配式建造要求。
3、公共建筑的总体设计满足规划条件同时，应满足项目的具体地块设计要求，在功能组织上做到空间紧凑，经济合理，充分的体现其建筑功能属性。
4、建筑风格设计应总体满足项目建设需要，尽量体现地域性的特征，展示独具特色的设计风貌和建筑空间。
5、充分考虑经济合理性以及绿色建筑要求，各功能房间应有直接采光通风，考虑加强各功能空间的合理性和舒适性。
6、建筑构造做法应满足广州地区常规的做法运用，提倡使用有专业论证和市场良好反馈的新材料、新技术。尤其在建筑防水、耐久性、节能、绿建等方面满足项目需求和国家现行规范和行业标准。
7、建筑设计整体采用全装配式的设计标准，须满足国家及省内关于装配式建筑的评价标准，在设计上尽量采用有利于装配式建筑实施的形式，从平面、立面、构造等多维度满足建筑装配式的建设要求。
户型设计
1、功能要求：根据开发提供的拆迁基础数据，村民回迁拟采用套内面积段 45㎡——140㎡，并需满足回迁需求。设计中根据修建性详细规划与回迁村民的回访摸查情况作适当调整。鼓励户型方案的多样性，同面积段户型平面可根据总图布局适当调整，但考虑公平性原则，同标准户型面积不宜相差过大（具体户配以最终政府确认为准）。
2、户型设计应功能合理、空间灵活，模块标准化，在有限的空间里力求安全、紧凑、功能合一。注意城市常年风向与建筑朝向的关系。户型设计考虑动静分区、干湿分离，充分考虑空调、热水设备、燃气管线布置的合理性及隐蔽性。
3、应充分考虑老人及残疾人的使用要求，应按照国家现行相关规范规定进行无障碍设计。
4、住房采用分体式空调；空调室外机位应尽量靠近窗洞口设置，方便安装及维修，外机安装空间尺寸得当，避免影响窗开启扇，无法满足正常安装导致影响建筑立面效果的情形出现。
建筑风格
1、 建筑造型宜简洁大方，富有现代气息，适当借鉴岭南建筑与亚热带建筑手法，提取具有岭南地域特色的设计元素，应用到建筑立面形态，赋予建筑外观的可识别性，突出建筑的地域性和人文氛围。
2、 建筑风格应结合所在地区的气候性特性，应结合绿色建筑和建筑节能要求，尽量减少造型要素中没有功能作用的装饰构件的应用。建筑构件与建筑空间、造型结合进行一体化设计，既可作为立面设计的造型元素，又满足遮阳隔热、通风降温的功能需求。
3、 针对广州地区多雨的气候特征，建筑构件应考虑遮风挡雨及雨水疏导利用，并在易受风雨侵蚀的部位，选用合适的防水材料和构造，结合排水系统共同工作。
4、针对广州地区炎热潮湿的气候，结合建筑空间通风系统的组织，选用合适的建筑外墙材料，同时注重色彩搭配和细节设计，鼓励在立面细部构造中创新设计，增强建筑的整体效果。
5、 独立公建配套建筑的设计风格应与居住建筑协调，同时又要有自身的特色，以适度变化的建筑色彩和文化内涵，丰富住区的整体效果。
[bookmark: _Toc64660076]基坑支护设计
一般规定
1、在基坑设计前业主应到现场进行基坑周边的环境调查踏勘工作，以获取相关的资料作为设计的依据。环境调查的主要内容：基坑开挖影响范围内的建（构）筑物、道路、地下管线、施工场地布置、载重车辆行走路线等。 
2、在基坑设计前应获得本工程的岩土工程勘察报告、地形图、管线图、红线图、建筑物规划总平面图、稳定的基础和地下室结构设计图等地下室相关图纸作为设计依据。 
3、支护结构作为永久结构的一部分时应满足耐久性要求。 
4、支护结构平面布置应满足地下室边墙外界尺寸要求，且支护结构受力变形、施工误差等，均在规范允许的范围内，不影响地下室的正常施工。 
5、深度应满足地下室净空要求，应计入基坑开挖计算深度的地下室底板和基础承台下垫层或者软土换填厚度；注意电梯井、消防水池、集水井等坑中坑影响情况。 
6、凡开挖深度大于等于 7m或地质条件较复杂（如开挖深度范围内软弱土层厚度大于等于 4m）的基坑工程以及采用锚杆（含预应力锚索）、土钉墙或采用人工挖孔桩支护的基坑工程，其基坑支护工程设计文件必须经专项审查。
基坑支护设计
1、据场地工程地质条件、基坑周边环境，从安全、经济、可行的原则出发，优化设计，选择出合理支护结构方案。
2、当工程条件许可、周边环境简单时，应优先采用自然放坡；当开挖深度较浅、周边环境一般时，可采用柔性支护，如悬臂钢板桩、水泥土墙、钢板桩加撑 (锚)、土钉墙、复合土钉墙等支护型式；当周边环境要求高或开挖深度较深时，应采用刚性的支护型式，以控制水平位移，如桩锚、桩撑、墙锚、墙撑、逆作法、中心岛等支护型式。 
结构设计要求
总体要求
1、结构设计应安全可靠，经济合理；应采用经过实践检验的新工艺、新材料，以节约资金；应满足国家及地方的相应规范、规程及要求，采用可靠的结构体系，先进的工艺和技术。
2、抗震设计及结构安全等级应遵循现行的国家规范、规程与广州市地方标准。
3、永久建筑的结构设计使用年限为50年。
4、永久建筑应以钢筋混凝土结构为主，临时建筑应以钢结构为主，考虑重复利用的可能性。
5、地下室长、宽超出规范伸缩缝最大间距要求时，宜首选采用后浇带或加强带等抗裂措施。
6、多塔楼建筑群在±0.00m以上，各塔楼之间宜设置防震缝，做到结构各自独立。
7、塔楼结构宜避免做结构转换和超限结构。
结构其他要求
（1） 混凝土：主体结构混凝土强度等级不得低于C25。
（2） 钢筋：钢筋宜采用HRB400（Ⅲ级钢），fy=360N/mm2或HRB500（Ⅳ级钢），fy=435N/mm2。住宅不得采用冷轧带肋钢筋和焊接钢筋网。
（3） 非承重墙体宜采用蒸压加气混凝土砌块，自重≤10KN/m³。外墙砌块强度不得小于A5.0，内墙砌块强度不得小于A3.5。砌体干燥收缩率应≤0.4mm/m。
（4） 柱子截面应由轴压比控制，截面形式按建筑要求。每次收缩截面时，每个方向一般一次收缩不宜超过100mm。
（5） 住宅2层以上部分，剪力墙宽度宜尽量取200mm。
（6） 桩基础设计，应同时提交基础选型的经济技术多方案比选专题报告。
（7） 选用静压预应力管桩基础形式时，应根据地质情况，采用复压等措施确保桩的承载力。预应力管桩桩端嵌入遇水易软化的强风化岩、全风化岩和非饱和土时，桩端应采用微膨胀砼填芯2m高。
室外工程设计要求
室外广场
室外广场石与侧平石等采用石材，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》和《广州市重点公共建设项目风景园林工程技术指引（铺装篇）》（详见附件11）要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。
室外管网
红线内室外管网新建工程,包括水、电、燃气等的接入工程。
道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。
井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理试行办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。
室外照明
室外广场设高杆照明，道路照明采用马路弯灯，绿地设草坪灯及绿化景观灯，建筑物立面设泛光照明。泛光照明需进行方案比较，报招标人确认。
给排水设计要求
一般规定
安置区的给排水系统及设备材料的选用，应以经济适用为原则。
生活给水系统
（1）生活给水系统、绿化用水及消防给水系统的总进水管必须分别独立装表计量。居住建筑总水表的设置，应符合广州市自来水公司的要求。
（2）住宅用水计量采用一户一水表，高层住宅每层住宅单元的水表集中安装于该楼层的水表间（兼水管井）内。
（3）居住建筑应尽量利用市政水压直接供水，超过自来水公司服务高程的楼层，建议采用储水箱加变频加压供水设备二次供水。如采用叠压供水设计方案应经当地供水行政主管部门及供水部门批准认可。
（5）户内给水管全部暗装。从分户水表、热水器至户内厨房、卫生间等的冷水、热水管线，宜穿梁架空敷设。敷设在垫层或墙体管槽内的管材，不得有卡套式或卡环式接口，柔性管材宜采用分水器向各卫生器具配水，中途不得有连接配件，两端接口应明露。
（6）住宅户内应设热水给水管，在生活阳台预留热水器进、出水接口，并同时预留电热水器电源插座及煤气热水器的煤气接口。洗脸盆、洗涤盆、淋浴器处均设冷热水接口。
（7）生活阳台应设置洗衣机专用给水龙头，主阳台应设置取水龙头。
排水系统
1、住宅室内排水应采用雨、污、废水分流制排水系统。
2、生活阳台洗衣机排水及雨水排水应接入废水立管，设置洗衣机的部位应设置能防止溢流和防干涸的专用地漏。
3、住宅阳台排水应接入废水系统。空调冷凝水 (设专用立管)排水、与屋面雨水分别独立排入室外雨水检查井。
4、粪便污水应经化粪池处理后排入市政污水排水管。
5、在不影响建筑立面的情况下，排水立管宜安装在外墙面上，但排水管颜色宜与外墙面相同，且建筑主立面不得安装排水管。
6、住宅卫生间排水横管应设在沉箱内，沉箱应设置二次排水设施。
7、住宅的厨房和卫生间的排水立管应分别设置，厨房不设地漏，卫生间应设防干涸的专用地漏。
消防系统
1、住宅标准层的消火栓箱应暗装，灭火器优先布置在消火栓箱处，并选用带灭火器和消火栓的消防箱（灭火器单独设置的除外）。
2、柴油发电机房应采用自动喷水灭火系统。
电气设计要求
变压器选择
1、变压器容量选择原则：
（1）公用变压器容量选择：原则上按照当地供电部门常规做法
2、应选用干式配电变压器。
电能计量
1、住宅用电采用低压计量，实行一户一表，并安装集中抄表装置。
2、电梯、生活水泵、公共照明（地下室照明除外）应各自独立设置电能计量装置。
变配电所址选择
1、设计方应与当地供电部门协调永久电房设置要求。
2、市政10kV开关房、公用综合房、公用变压房净空尺寸应满足供电部门以及实际使用要求；公用低压配电房、专用变压器房、专用低压配电房的尺寸根据变配电系统需要确定，
住户配电系统
1、住户配电箱进线开关应能同时切断相线和中性线，不带剩余电流动作保护功能的出线开关采用单极断路器。
2、套内空调、普通插座和照明应分回路配电，卫生间、厨房插座应设置独立回路。
3、柜式空调电源插座回路应装设剩余电流动作保护器。
4、普通插座（包括卫生间排气扇插座）应有剩余电流动作保护。
5、应预留家居配线箱（弱电箱）电源插座。
线路敷设要求
1、住宅楼栋内应设强、弱电竖井，竖向电气干线应在管井内敷设。
2、住宅标准层电气线路原则上采用穿管暗敷方式，特殊情况可根据现场实际改用其它敷设方式。
住宅套内电器设置要求及安装
1、套内电器布置应遵循合理设置、方便使用、经济适用的原则。
2、每套住宅应设住户配电箱。住户配电箱安装位置在进户门后墙面上，如该位置为混凝土柱或剪力墙，可移至附近墙面上。
电气照明
1、住宅标准层走道及楼梯间照明应采用高效节能的照明灯具和光源，并采用节能自熄开关控制。
2、当应急照明采用集中控制集中电源型，在应急情况下，设有应急照明应自动点亮；无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。
3、高层住宅应按照当地空管局规定设置航空障碍标志灯。
4、楼层设备间和强、弱电竖井应设照明和检修插座。
火灾自动报警系统
1、应作火灾自动报警系统的总体设计，并合理设置消防自动报警中心及分中心位置。
2、按《火灾自动报警设计规范》要求设置火灾探测器，消火栓按钮、消防广播及声光报警器等设施；并对消防水泵、消防风机、防火卷帘等消防设备进行相关联动控制设计。
通风空调设计要求
1、住宅分体式空调系统
住宅建筑原则上应按每单元户内每一室设置（预留）一套分体式空调机。
2、商业配套及公建建筑的空调系统：
（1）对于分步设计的项目，应预留通风空调设备的安装位置和条件，预留足够的通风空调用电负荷。
（2）对于商业配套用房和教育校舍用房等，应预留分体空调系统的安装位置和条件，预留足够的空调用电负荷。
（3）商业配套用房应具备良好的自然通风条件。
3、公建空调系统：			应进行技术经济性分析，选择合理空调系统。
3、通风系统
地下车库应设置机械通风系统，并宜采用定时启停（台数）控制或根据空气中一氧化碳的浓度自动运行控制，通风系统宜和排烟系统合用一套管道设备。
4、人防地下室通风系统
人防地下室的战时通风系统设计应符合相关的国家人防工程设计规范，并应考虑平战结合设计。
5、防烟、排烟与通风空调系统防火措施满足国家相关规范要求。
6、空调通风设备应选用高效节能、低噪声、质量可靠、技术先进、维护、保养方便、使用寿命长和综合性价比优的产品。
智能化工程设计要求
本项目以住宅建筑为主，包含配套商业服务和公共建筑，按照《智能化设计标准》GB50314-2015中智能化系统配置选项表的规定和广州市地标《基于城市信息模型的应用规范 第3部分：智慧社区建设、运营及评价》，智能化系统应包含但不限于以下内容：
[bookmark: _Toc8127][bookmark: _Toc3812][bookmark: _Toc16366][bookmark: _Toc20625]1.信息设施系统
a. 光纤到用户单元系统（含有线电视系统）
b. 综合布线系统
c. 信息网络系统
d. 信息导引及发布系统
e. 公共广播系统
f. 移动通信室内信号覆盖系统（机房、线槽预留）
g. 无线对讲系统
[bookmark: _Toc5297][bookmark: _Toc31966][bookmark: _Toc21876][bookmark: _Toc13285]2.公共安全系统
a. 视频安防监控系统
b. 出入口控制系统
c. 电子巡更系统
d. 停车场管理系统
e. 可视对讲系统
f. 电子围栏系统
g. 智能家居系统
h. 电梯五方通话系统
[bookmark: _Toc30627][bookmark: _Toc31507][bookmark: _Toc8956][bookmark: _Toc9205]3.建筑设备管理系统
a. 建筑设备监控系统
b. 建筑能效监管系统（含智能水表远抄、低压电力监控）
c. 智慧泵房系统
[bookmark: _Toc20815][bookmark: _Toc908][bookmark: _Toc22396]4.机房工程
[bookmark: _Toc3830][bookmark: _Toc14728][bookmark: _Toc19522]5.智慧住区信息系统
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[bookmark: _Toc16352][bookmark: _Toc4429][bookmark: _Toc10040][bookmark: _Toc27760][bookmark: _Toc15801]总体基本要求
1. 设计原则
根据广州市地标《基于城市信息模型的应用规范 第3部分：智慧社区建设、运营及评价》要求，设计成果满足控制项要求，同时根据项目定位，满足二星和三星要求。
先进性：所采用的设备、产品和软件应具有一定的国内主流际先进水平。
开放性：集成后的系统是一个开放系统，应遵循CIM平台的接口规范和通信协议，使用其提供的模型数据和服务，并按照CIM平台的要求上传相应的数据。
标准化和结构化：集成总体结构必须是标准化和结构化的，既可使不同的厂商的设备产品综合和互联在同一个系统中，得到高度的信息共享，又可使系统在日后能进行方便的扩充。
安全性：在保证数据安全性的前提下，要求实现严格的等级操作权限和不同对象的查询范围的控制。对于所涉及的个人隐私、个人信息、商业秘密、保密商务信息等数据应当依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提供。
可管理性：支持网络监视和集中控制两方面能力。
经济性和适用性：系统设计要从系统建设目标和用户需求出发，在满足使用功能和智慧社区星级评定标准的情况下，选用高性价比的方案。
2. 设计说明
本项目智能化设计要求包含但不限于以下子系统和系统设置要求。各子系统的具体要求在设计阶段也应根据业主的要求做相应调整和改动。
[bookmark: _Toc1773][bookmark: _Toc24095][bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc17155]信息设施系统
1. [bookmark: _Toc11789][bookmark: _Toc13058][bookmark: _Toc23892]光纤到用户单元系统（含有线电视系统）
以太网、有线电视、电话信号接入应覆盖小区，采用光纤到户方式（FTTH），需要宽带接入和有线电视接入的场所（每个户型、商业用房、配套用房等）设置光纤到户系统，每个场所设置一个家居配线箱，应满足多家电信业务经营者通信业务平等接入的要求。
2. 综合布线系统
综合布线系统综合布线系统共分为六个子系统：工作区子系统、配线子系统、干线子系统、分配线间管理子系统、设备间子系统和建筑群子系统。系统应为开放式网络拓扑结构，应能支持语音、数据、图像、多媒体等业务信息传递的应用，是信息交流和各智能系统联网的基础链路，其全程链路性能参数不应低于六类标准。
3. [bookmark: _Toc18426][bookmark: _Toc11348][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc11078]信息网络系统
信息网络系统设置一套设备网，主要作为出入口控制系统、视频安防监控系统、电子巡更系统、访客对讲系统、访客管理系统、停车场管理系统等智能化系统的网络层通信和数据集成使用。设备网采用交换式以太网技术，采用两层架构：核心层和接入层。接入层交换机设在各单元弱电间，采用盒式固定24/48端口交换机，通过光纤连接至核心交换机。核心交换机设在安防监控中心，配置光口板卡，用于各单元接入层交换机接入，配置千兆电板卡，用于机房内设备接入。小区主要活动场所、小区会所等配置无线局域网覆盖。
应具有专项测试报告并合格。
4. 信息导引及发布系统
住区公共活动场所宜提供信息发布、信息查询等服务；宜具有接收和发布智慧住区信息系统下发的公共信息功能。
发布的公告信息包括各类政务服务信息、政务公开信息、政策法规信息、监督机制信息、服务信息、便民信息、社会招商广告信息、应急信息、住区信息等。
5. 公共广播系统
公共广播系统应覆盖小区主要出入口、小区游泳池、老人活动中心、健身区、儿童游乐区、绿道、各单体大堂、地下停车场、重要的设备机房、公共活动场所、首层及顶层楼梯间出入口等公共区域，确保在这些区域内能够清晰接收到广播信息，且广播范围不得涉及住户户内私人空间。
能够播放舒缓、适宜的背景音乐，背景音乐的音量可根据不同区域和时间段进行调节，避免对居民造成干扰。可用于发布小区通知、公告、温馨提示等信息，如物业通知、活动安排、缴费提醒等。支持分区发布功能，即可以对不同的公共区域分别发布特定信息，提高信息传达的针对性。
在发生紧急情况（如火灾、地震、安防系统告警等）时，系统能够迅速切换至应急广播模式，优先发布紧急通知和疏散指令。
广播声音应清晰、洪亮，无杂音、失真等现象。在不同的公共区域，应根据环境噪音情况合理设置音量，保证广播效果。系统应支持手动和自动两种控制方式。手动控制可由工作人员在安防监控中心进行操作，实现即时广播；自动控制可按照预设的时间和内容进行定时广播，如定时播放背景音乐、固定通知等。具备完善的分区控制功能，可根据需要将小区公共区域划分为多个广播分区，每个分区可独立进行广播操作，互不干扰。能够实现对单个分区、多个分区或全部分区进行广播。广播信号应通过设备网进行传输。系统所使用的广播设备应具备较高的可靠性和稳定性。
系统应具备良好的扩展性，预留一定的接口和容量，以满足未来小区规模扩大或功能升级时对公共广播系统的扩展需求。
6. 移动通信室内信号覆盖系统
仅预留主干线槽、机房条件，预留条件应满足三家运营商同时覆盖要求。
7. 无线对讲系统
无线对讲系统覆盖范围应包括小区主要出入口、各单体大堂、电梯轿厢、地下停车场、重要的设备机房、公共活动场所、首层及顶层楼梯间出入口等与视频安防监控系统监控范围一致的公共区域。需确保小区安保人员、物业管理人员在小区内所有公共区域执行工作任务时，均能实现顺畅通信，无任何通信盲区。
支持将物业管理人员、安保人员等按工作职能划分不同小组，实现组内成员的同时通话，便于团队协作、统一调度和指令传达。能够实现工作人员个体之间的点对点通话，满足特定工作场景下的私密沟通和单独指令传达需求。
通话声音需清晰可辨，无串音、杂音、啸叫等现象，语音延迟时间应不超过 0.5 秒，确保信息传递的准确性和及时性。在系统覆盖范围内，通信信号强度需保持稳定，避免出现信号忽强忽弱或中断的情况，保障通话的连续性。系统应具备较强的抗干扰性能，不受小区内视频安防监控设备、电梯设备、其他无线设备等电子设备的干扰，确保在复杂电磁环境下仍能正常工作。对讲机电池容量需满足日常工作需求以保障工作人员长时间工作的通信需求。对讲机应具备一定的防水防尘能力，防护等级不应低于 IP54。
系统应与小区现有的全数字网络摄像系统实现兼容和集成，可在首层安防监控中心对无线对讲系统进行统一管理和监控，便于工作人员在监控中心实时掌握通信情况。系统需具备良好的扩展性，预留一定的接口和容量，以满足未来小区管理规模扩大或功能升级时对无线对讲系统的扩展需求。
[bookmark: _Toc8453][bookmark: _Toc13975][bookmark: _Toc25142][bookmark: _Toc12696]公共安全系统
1. [bookmark: _Toc1098][bookmark: _Toc45][bookmark: _Toc22844][bookmark: _Toc1377]视频安防监控系统
视频安防监控系统采用全数字网络摄像系统，对小区主要出入口、各单体大堂、电梯轿厢、地下停车场、重要的设备机房、公共活动场所、首层及顶层楼梯间出入口等场所进行监控和录像。小区出入口进出方向部署抓拍摄像机，覆盖率不低于90%，小区电梯轿厢部署电瓶车入梯识别告警，覆盖率不低于90%，小区电瓶车充电场所设置监控摄像机。所有的前端摄像机监控信号经设备网传输，在首层安防监控中心进行存储、解码上墙监控。
摄像机分辨率应不低于200万像素，重要场所摄像机分辨率应不低于400万像素，且监控范围不得涉及住户户内私人空间，必要时应做相应的隐私保护处理；摄像机应支持多种智能算法，包括高空抛物、消防车道占用、垃圾分类、人群聚集、人员徘徊、禁区闯入、电瓶车入电梯轿厢、充电桩监测等功能，当系统检测到异常时，应及时触发告警流程；视频图像信息存储的时间不应少于30天，关键位置不应少于90天，存储容量预留10%，录制的图像质量、时间及方式可调。系统具有时钟同步功能。
2. 出入口控制系统
出入口控制系统采用以太网结构，基于设备网传输数据，防止未授权人员进入管控区域。系统由网络型门禁控制器、读卡器、门磁、开门按钮、电锁、非接触式IC卡、服务器、工作站等组成。
住区人行出入口处应设置访客管理系统控制设备，对进出人员进行身份验证，支持移动端访客预约功能；应支持与公安系统对接，实现人证比功能。应支持非接触式感应识别、生物识别、二维码等单种或组合识别方式，并应具有脱机工作功能；宜具有租房管理、访客管理等功能；居民身份证号、照片、人脸及其它生物特征等个人敏感信息应脱敏处理，并应支持敏感数据的本地存储；应支持与视频安防监控系统、火灾自动报警系统的联动控制。
支持租房管理功能，实现租户的身份和出入管理。
出入口防护控制设置要求：
	区域
	配置设备

	小区人行主入口
	人行通道翼闸

	小区人行次入口
	门禁

	各楼栋首层、地下室次出入口
	门禁

	楼顶通往天面出口
	门禁

	地下室重要的设备房：水泵房
	人脸识别+指纹的门禁



3. 电子巡更系统
能编制保安人员巡查软件，在预先设定的巡查图中，用手机扫二维码采集信息或其他方式，对巡查保安人员的行动、状态进行监督和记录。在保安人员在巡查发生意外情况时,可以及时向安防监控中心报警。巡查点设置在地下室、首层、天面层核心筒楼梯间以及电梯前室等部位。
4. 停车场管理系统
停车场管理系统对整个小区停车进行统一管理，可在线监控整个停车场当前车位空余状况、历史记录和收费数据库管理等。在停车场出入口设置安全岛、管理岗亭、控制机、车牌识别摄像机、雷达探测器及电动道闸等。
系统应进行车辆出入管理，包括车牌抓拍、车辆进出实时记录；具有访客车辆预约管理功能；具有无牌车扫码、语音对讲等功能，支持实现无人值守；充电桩设备宜具有向停车场管理系统上报运行状态、收费、告警信息等功能。
5. 可视对讲系统
可视对讲及门禁系统由管理中心机、围墙机、门口机、室内分机等基本部件构成。围墙机设在小区出入口，管理机设在消防监控中心，门口机设在各楼栋电梯厅的首层和地下室主要入口、室内分机设在各单元户内。
应具有访客、住户、监控中心之间的可视对讲和远程开锁功能；应支持非接触式感应识别、生物识别、二维码等单种或组合识别方式，并应具有脱机工作功能；居民身份证号、照片、人脸及其它生物特征等个人敏感信息应进行脱敏处理；支持与电梯控制系统联动，实现用户呼梯、户内呼梯和访客呼梯；室内机宜具有公区监控功能；具有云对讲功能等。
室内机应支持接入紧急报警、入侵报警、水浸报警、燃气报警等功能，或通过智能家居实现报警功能。
6. 电子围栏系统（如有
电子围栏系统应设置在小区周界、重要设备机房周边、禁区周边等关键区域，与视频安防监控系统的监控范围相配合，形成立体防护。其中，小区周界需实现全方位覆盖，无防护盲区；重要设备机房周边应根据机房实际范围设置独立的围栏防护区域；禁区周边则需依据禁区划定范围精准设置，确保非法闯入行为能被及时发现。
当有人员或物体试图翻越、破坏电子围栏时，系统应能迅速检测到异常情况，并立即触发告警流程。告警信号需同时传输至安防监控中心，在监控中心的显示设备上明确标示告警位置，且能与视频安防监控系统联动，自动调取告警区域的实时监控画面，便于工作人员及时查看现场情况。系统应具备多种告警方式，包括声光告警（在告警区域现场发出明显的声光提示，震慑入侵者）、监控中心弹窗告警、短信告警（向指定的物业管理人员、安保负责人发送告警短信）等，确保告警信息能被及时接收。
与视频安防监控系统实现深度联动，当电子围栏系统触发告警时，除自动调取实时监控画面外，还应能控制该区域的摄像机调整角度、焦距，清晰捕捉入侵者的特征及行为。系统应能实时监测自身运行状态，包括围栏线是否断裂、短路，供电是否正常等。当系统出现故障时，应及时发出故障告警信号，通知工作人员进行维修维护。
系统应具备较高的探测灵敏度，能够准确区分非法入侵行为与环境干扰（如风吹、雨淋、小动物触碰等），减少误报率。可通过调整探测参数，适应不同环境条件下的防护需求。从发生异常情况到系统触发告警的响应时间不应超过 2 秒，确保能在第一时间发现并处置入侵行为。电子围栏的脉冲电压应在安全范围内，既能对入侵者形成有效威慑，又不会对人体造成致命伤害。同时，系统应具备防误触功能，当非入侵行为（如维修人员正常作业）接触围栏时，可通过授权操作避免误告警。系统应能抵御外界电磁干扰、气候干扰（如雷雨、高温、低温等），在复杂环境下保持稳定运行，确保探测和告警功能的可靠性。系统应能记录每次告警的时间、位置、告警类型等信息，存储时间不应少于 30 天，便于后续查询和统计分析。存储容量预留 10%，以应对数据量增长需求。
7. 智能家居系统
根据项目星级定位，住宅户内配备智能家居系统，实现户内安防监控、照明、空调、新风、窗帘等设备场景控制，实现空气质量环境监测、用电安全及能源监测等功能。
户内设置智能家居中控网关/主机（集成户内可视对讲分机）。需支持第三方主流品牌智能家电、智能家居、紧急呼叫等产品接入；具备照明场景控制功能；支持环境监测、燃气探测、火灾探测器、人体存在感应等传感器接入和告警；具备智能设备的本地控制功能，在外网断开连接的情况下系统可用；具备智能设备的远程控制功能，支持异地查看和控制智能设备状态；实现互联管理、联动协同功能；户内主要房间设置智能照明控制面板。设置温湿度、空气质量环境监测探测器，接入智能家居主机。可视对讲，1）室内机接入紧急报警、燃气报警、水浸报警等功能。具有公区监控功能，通过监控系统观看物管预设固定摄像机画面。
系统应具有本地控制功能，在离网状态下可独立运行；应具有家庭安全防范监控功能，支持数据的本地存储或云存储；宜具有室内环境监测、用电安全及能源监测功能；应具有面向场景的多设备控制功能；应支持移动终端访问和控制功能。支持报警信息接入智慧住区信息系统进行集中管理的功能。
8. 电梯五方通话系统
电梯五方通话系统实现安防监控中心、电梯轿厢、轿顶、电梯坑、电梯机房多方通话功能。
建筑设备管理
1. [bookmark: _Toc16942][bookmark: _Toc3782]建筑设备监控系统
建筑设备监控系统采用一套服务器软件平台，通过现场控制器（DDC）、传感器、执行机构实现机电设备的常规监控功能，实现自动监测、控制与管理要求，有效提高物业管理效能和实现节能减排效果。
对公共区域照明进行监控，对车库潜污泵进行l监控，车库CO监测并联动控制风机，对消防及生活水箱的水位状态进行监测，对二次供水水质进行监测，对变配电房的环境、设备状态等进行监测等。
2. 建筑能效监管系统（含智能水表远抄、低压电力监控）
系统设计依据为《广州市自来水公司智能水表配套设施安装规范》，每户、商业用房均设置电子式智能冷水水表，实现远程自动收集水表数据。在各层弱电间设置抄表集中器，通过集中器收集每户水表数据，并上传至首层采集器。
对公共区域的水、电及燃气用量等实时监测，具有能效综合分析功能，支持数据共享。
3. 智能泵房系统
依据《广州市生活饮用水品质提升技术指引要点（试行）》要求，建设二次供水管理平台，具备二次供水设施运行数据及视频信息自动采集、传输监控、预警报警、远程控制、存储备份、统计分析功能。
机房工程
消防安防监控中心设在首层，机房均按《数据中心设计规范》C级标准建设。机房工程内容包含：机房装修、机房UPS供电、机房空调、机房消防、防雷接地。
智慧住区信息系统
智慧住区信息系统应符合广州市地标《基于城市信息模型的应用规范 第3部分：智慧社区建设、运营及评价》要求，应包括基础设施、智慧住区信息系统、运营保障和安全保障。遵循安全可控、开放共享的原则，搭建用户统一门户，确定相关业务子系统集成、业务及技术支撑内容等要素，实现数据共享；智慧住区应用的部署应满足上级管理部门的相关要求。对接智慧住区基础设施，获取基础数据、各类运行和维护数据，针对可能发生的应急事件制定应急预案。
智慧住区信息系统应包括数据层、系统层、应用层、应用入口。数据层应包括静态模型、动态管理、自动感知和智慧应用四个层次的数据。系统层宜包括数据资源管理、数据分析、物联设备接入与集成管理、CIM基础服务、应用支撑等功能。应用层应包括物业管理、公共服务、住区治理、生活服务，并应符合GB/T 42455.1中的规定。应用入口宜包括治理端、管理端、服务端，并应支持移动端、固定终端的应用。
电梯设备设计要求
1.本项目要根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况设置电梯。
2.电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应在规划设计阶段配合建筑类型和装饰标准考虑。
3.结构井道预留需满足多数品牌电梯安装要求。
排水工程
给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给排水专业规划为主要依据，按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计，设计使用年限宜为 50 年，并满足城市给水、生活饮用水相关规范标准。
排水工程应根据城市规划、现状情况、道路坡向等进行设计，采用雨污分流制，雨水管材采用机制钢筋混凝土管，污水管材采用球墨铸铁管，过河管或者过桥管道采用钢管，雨污水检查井采用预制混凝土井，相关设计需满足排水工程相关规范标准。
照明工程
照明设计应根据国家规范《城市道路照明设计标准》 （CJJ45-2015），结合道路和场所的特点及照明要求，应充分考虑道路的使用性能、通行能力、通行速度，以及路面使用材料的反射特性等方面的因素，选择常规合适的照明方式。
为方便管理，道路照明灯具采用LED灯，路灯高度建议采用 8m、10m、12m（路口灯不超过 15m），大型道路交叉口可采用投光灯照明形式。
电力、通信工程
本项目缆线管廊包含电力管沟及通信排管，于道路人行道下全线敷设电力管沟及通信排管，设计仅包括土建及支架部分。
缆线管廊应根据电力通信专项规划、道路等级及实际需求等制定建设规模，按照《广州市缆线管廊工程技术指引》进行设计，并满足电力及通信相关规范标准。
造价工作要求
造价文件编制及报审工作
1.编制合同设计范围内方案估算（按分布分项进行限额控制）、初步设计概算；
2.负责配合初步设计概算送报审工作；
3.各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论。
造价控制要求及工作要求
乙方除按合同要求做好工程投资控制外，概算成果资料需按《广州市财政局关于印发广州市本级政府投资建设项概算评审工作指引的通知》（穗财建〔2024〕46 号）要求进行编制，同时还要做到以下要求：
1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。
2.乙方须根据甲方的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。乙方编制的工程概算须同时满足甲方信息化管理的相关要求。
BIM设计要求
总体要求
1. 将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。
2. 采用BIM正向设计完成设计工作。
3. 开展针对该项目的BIM实施管理，统一信息传递标准，形成标准化模式，基于统一管理平台实现项目信息的集成管理，保证各参与单位有计划的按照统一标准实现信息共享和工作协同。
BIM应用要求
1. 应采用BIM正向设计模式创建施工图设计阶段BIM模型，模型应满足《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T 51301-2018）、《广东省建筑信息模型应用统一标准》（DBJ／T15-142-2018）、《城市信息模型（CIM）平台施工图审查数据规范》（DB4401/T131-2021）、《城市信息模型（CIM）平台施工图审查技术规范》（DB4401/T130-2021）、《城市信息模型(CIM)平台 施工图审查模型交付规范》（DB4401/T228-2023）等相关国家、地方BIM标准要求。
2. 应用BIM技术进行多专业综合协同设计。
3. 应用BIM技术进行碰撞检查及机电管线综合设计。
4. 基于BIM技术进行净空净高分析，并形成相应的分析报告。
5. 根据项目需求，应用BIM技术开展仿真漫游模拟及视频动画制作。
6. 基于BIM正向设计提交的施工图设计阶段BIM应用成果，均应保证图纸与模型的一致性。
7. 为保证施工图设计阶段BIM应用成果在施工阶段的延续性，在施工前对项目各参与方进行技术交底。
园林景观设计要求
设计范围
1. 用地红线范围内的园林景观设计，包括扣除建筑底层住宅以外的室外公共园林景观（不包含门楼设计、建筑墙面垂直绿化、架空层墙面及天花设计及配套设施摆设设计、泳池设计）。
2. 园林景观相关的绿化、结构、电气、给排水设计。景观总面积暂按规划总用地面积约18639平方米，设计工作完成后，按实际设计面积为准，详见附图二。
设计内容
1. 对于规划设计、单体方案设计的总平面图结合园林景观设计提出优化意见；
2. 园林景观规划、方案设计；
3. 设计说明；
4. 园林硬景设计，包含道路、广场、台阶、种植池、跑道、活动场地、景墙、围墙、廊架构筑物、水景等；
5. 装饰井盖做法；
6. 园林灯光设计（灯具点位、灯具选型）；
7. 景观部品（含室外家具、雕塑品及艺术品等）；
8. 健身、运动及儿童、老人活动场地设计及活动设施选型；
9. 架空层地面铺装、地下车库出入口、人防出入口、采光通风井、屋顶花园等装饰设计；
10. 竖向标高、排水、堆坡造型；
11. 泳池设计（如有）；
12. 物料表、设计材料样板（实体样）；
13. 车行及人行道路景观系统设计；
14. 景观小品选型；
15. 植物配置设计（含绿化种植说明、苗木表、种植详图）；
16. 景观给排水设计；
17. 景观电气设计；
18. 雕塑、园景灯等园林配套产品的选型；
19. 海绵城市景观技术图纸设计配合，按照海绵城市设计提供的专项提资要求落实园林专业设计相关内容；
20. 规划验收景观设计图纸设计配合，按照规划验收专项提资要求落实园林专业设计相关内容；
21. 完成本项目园建范围内的景观及相关配套结构及机电设计工作，以满足业主要求；
22. 园林景观工程投资估算及分区成本分析。
总体要求
1. 全面负责景观设计功能及美学、进度计划、设计深度满足甲方审核通过为准；
2. 服务周期自景观设计工作开始到完成竣工验收，直至交付甲方开业使用，并完成审查全部缺陷整改及交付的全过程；
3. 乙方在服务过程中必须确保设计符合中国国家规范，行业标准、广东省地方相关规范等；
4. 乙方需配合甲方的项目计划，需要分期、分阶段开发，乙方需配合调整设计计划及按开发需求，分阶段及/或标段拆分及完成方案或施工图纸，分期/分阶段工作计划以甲方书面通知为准：
5. 乙方需完成景观方案设计工作，用于指导施工图设计、汇报需求、宣传公示等；
6. 根据甲方要求，安排设计人员，定期配合参与甲方相关专业设计过程评审，协助甲方对于各专业之间的设计问题提出意见并参与协调会议，相互配合开展工作；
7. 在设计过程中，如建筑方案发生调整，乙方必须按照建筑方案进行对应的设计调整，并以甲方审核通过为准；
8. 从项目设计工作开始至最终交付使用的全过程中，乙方提供景观施工图设计相关服务，包括但不限于扩初设计、施工图设计、技术指导、现场服务配合等工作，在服务期限内，乙方应能随时接受甲方的咨询。
设计深度及要求
概念方案 
(1) 设计定位与风格
1. 概念方案应充分从场地出发，综合考虑场地现状及上层次规划条件，结合地方人文特色、项目总体规划、建筑形式等因素，提出一种或若干种景观定位。  
2. 概念方案应分别就不同的景观定位选取相应的景观风格，进而提出实施策略，并辅以形态化的景观意向。
(2) 专业协调
景观概念方案应与建筑规划、室内专业对接，从景观角度发现项目方案的不足，并提出相应解决方案。
(3) 方案数量
要求提供不少于2个概念方案供比较选择，重点设计区域应该做多方案对比，经讨论确定后出正式文本进行评审。
(4) 设计成果（注：成果包括且不限于以下图纸，以全面清晰表达设计方案为原则）
1. 设计风格定位、构思及设计意向书；
2. 对原建筑规划调整建议；
3. 造价分配策略建议（需分区域给出景观造价分配建议）；
4. 竖向关系分析图（竖向关系 堆坡造型及排水策略）；
5. 景观核心记忆点设计；
6. 彩色总平面图（含统计软硬景的面积及软硬景比例、种植配搭策略、硬景设计风格及绿化空间的联系）；
7. 设计说明（设计主题及销售卖点说辞）；
8. 景观设计条件分析；
9. 景观分区概念示意图；
10. 平面分析图（功能、空间、道路交通、景点布置、视线分析等）；
11. 重要景观场地设计意向图片及场地剖面、彩色透视图；
12. 围墙界面设计图；
13. 园林道路、铺装、水景、室外家具等的建议方案及参考图片；
14. 绿化景观分析（包括种植手法、植物特征）及绿化栽植效果意向；
15. 其它用以表达设计意图的图纸，如物料意向图、植物意向图、园林小品意向图等。
方案设计
(1) 方案设计总说明
除规定应反映的各种说明外，着重阐述从总体景观规划设计、景观场地设计、道路系统设计到景观绿化植被设计、景观小品设计，以及景观设施设计等的主导设计构思、设计理念及设计手法。
(2) 设计成果（注：成果包括且不限于以下图纸，以全面清晰表达设计方案为原则）
1. 整体设计说明、分期设计的区域景观设计说明（含各组团主题说明及销售卖点说辞）；
2. 彩色总平面图（含统计软硬景的面积及软硬景比例）；
3. 总平面分析图（空间、交通、消防、区域分块、功能、轴线或视线分析等）；
4. 竖向及排水设计示意图；
5. 道路、铺装设计图；
6. 水景设计示意图；
7. 户外家具设计与布置示意图（休息座椅、垃圾箱等，及其相应的示意图片）；
8. 商业街装饰设计图（包括店招、雨棚、铁艺、灯具、部品等）；
9. 小品雕塑设计选型与布置示意图；
10. 照明夜景效果图及主要灯具意向图；
11. 主要景观（包括小区出入口、岗亭及大门、围墙界面、总图装置的设置、建筑单元入户含残坡、主要组团景观、景观节点、商业街景观等）放大平面图、立面图、剖面图及设计效果及意向图；
12. 重点景观效果图（不少于10张效果图），需提供营销展示；
13. 通风口、人防出口、地下车库出入口、自行车棚、垃圾中转站、架空层、公厕、单元入户（含残坡）等的设计及自行车棚、垃圾中转站、公厕的定位；
14. 园林植物配置总体方案（主要苗木的选择及重要节点的植物配置）；
15. 提供初步工程量清单供甲方进行成本合算。
16. 重点构筑物详图
17. 其它配合设计表达的图纸。
注：方案设计单位须提供竣工摄影服务
扩初设计
成果为cad文件，包括且不限于以下图纸，以全面清晰表达设计方案为原则：
（一）硬景部分：              
1. 硬景设计说明（含统计软硬景的面积及软硬景比例）；
2. 初步设计总平面图、分区图、放线定位图、索引图、物料分布图、竖向设计排水图（用地四邻的现状、规划道路、水体、地面的关键性标高点、等高线；设计地形等高线，控制点标高；建筑、构筑物室内外地面控制点标高；道路、铺装场地的控制点标高及排水坡度；排水沟、挡土墙、护坡、台阶、假山的控制点标高；水体的常水位，驳岸标高）、地形图、设施布置图；
3. 景观总平与综合管网的叠图；(须套综合管网图纸后进行设计，规避管井设施等不利因素，如无法规避则须尽早通知甲方协调小市政专业会审专业管线布置设计，并提出调整意见)
4. 局部放大平面图、重要地形剖面图；
5. 景观构筑物、小品选型；
6. 水景设计详图、动态水景必须明确与效果相关的参数；
7. 景观小品（垃圾桶、座椅、花盆、洗手池等）选型图片；
8. 景观细部构造（道路、台阶、栏杆、隐形消防通道及挡墙等）详图及材料选择；
9. 界面围墙平、立、剖面图及详图；
10. 铺装大样图；
11. 各节点大样索引图、详图及其平、立、剖图；
12. 物料选用表,应针对不同区域使用的物料进行分类列表表达，并提供样板及样板图片、A/B/C管理分类（分级列出材料的重要程度及可替换条件）；
13. 提供详细工程量清单甲方进行成本合算。
（二）软景部分：
1. 软景设计说明；
2. 乔木平面配置图，附乔木配置标准表（胸径、冠幅、高度、分枝点、数量、树型控制图样、重要程度及替换条件、特殊植物种植要求）；
3. 灌木及地被植物配置图，附灌木配置标准表（地径、冠幅、高度、分枝点、数量、树型控制图样、重要程度及替换条件、特殊植物种植要求）；
4. 重要节点种植放大平面图及典型立面图；
5. 标志树参考图片、关键点植物组合意向图及效果控制要求；
6. 植物名录（品种、数量、规格及栽植方式）
7. 提供甲方成本概算所需的工程量清单。
（三）水电部分
1. 夜间照明布点图；
2. 灯具初步选型表（含样品照片、规格、参数并说明重要程度、替换条件）；
3. 灯具安装详图；
4. 水景设计图；
5. 初步给排水、灌溉指示图；点位及辐射范围；
6. 背景音乐选型及布点图；
7. 安防系统综合设计（结合社区风格）；
8. 提供甲方成本概算所需的工程量清单。
（四）其它
1. 配套专业前期技术准备（相关文字资料、图片等）
注：扩初设计单位须提供材料样板。
施工图设计
成果为cad文件，包括且不限于以下图纸，以全面清晰表达设计方案为原则：
（一）硬景部分
1. 封面；
2. 施工图纸总目录； 
3. 施工图总设计说明； 
4. 材料表；  
5. 总平面图；（比例不小于1：500）
6. 总图平面与综合综合管网图叠图（比例不小于1：500）
7. 总平面索引图；（比例不小于1：500）
8. 总平面定位图；（比例不小于1：500）
9. 总平面竖向及排水图；（比例不小于1：500）
10. 物料总平面图；（比例不小于1：500）
11. 小区围墙定位图；（比例不小于1：300）
12. 分区平面详图（包括定位放线、铺装、竖向图，比例不小于1：300）
13. 道路、铺装详图；
14. 主要场地节点景观剖面图；
15. 景观构筑物、景墙、固定设施及小品详图(平、立、剖面及有关详图)及式样、装饰；
16. 水景详图
17. 景观工程通用做法详图； 
18. 相应的景观土建结构设计；
19. 通风井、采光井、人防出口、地下车库出入口、燃气站、垃圾中转站等外饰面装饰施工图设计，其它景观构筑物，如岗亭、大门、自行车棚等的施工图设计
20. 提供各装饰材料或造型的材料样板用表（含图片），并协助甲方定板；
21. 提供准确硬景工程量清单。
（二）软景部分
1. 软景设计说明及图纸目录；
2. 乔木、灌木、地被花卉苗木表；
3. 植物布置总图；（比例不小于1：500）
4. 植物布置总图；（含综合管网图，比例不小于1：500）
5. 乔木平面图；（比例不小于1：500）
6. 灌木和地被花卉平面图；（比例不小于1：500）
7. 分区乔木配置平面图；（比例不小于1：300）
8. 分区灌木配置平面图；（比例不小于1：300）
9. 分区地被配置平面图；（比例不小于1：300）
10. 重要景观节点放大平面图及立面图；
11. 地形图；
12. 重要植物景观立面图；
13. 提供准确软景工程量清单。
（三）给排水部分
1. 景观给排水设计说明及图纸目录；
2. 景观给排水总平面图；
3. 总平排水管沟布置图；
4. 总平面标高及地表水排水图（如有地下车库需增加地下车库顶板排水平面图）；
5. 景观给水平面布置图；
6. 景观排水平面布置图；
7. 景观给排水节点安装详图；
8. 建筑周围收水详图；
9. 给排水设备材料统计表；
10. 景观工程水景系统图及及水景设备安装详图。 
（四）电气部分
1. 电气设计说明及图纸目录；
2. 景观电气总平面图；
3. 景观供配电系统图；
4. 景观灯具的详细参数及选型；
5. 灯具安装大样及效果图；
6. 景观电气设备材料统计表。
（五）其他
1. 景观工程灯具图谱；（A4彩色文本）
2. 景观工程材料图谱；（A4彩色文本）
3. 景观工程户外家私图谱；（A4彩色文本）
4. 《景观材料部品清单终稿》；
注：设计单位须提供最终材料样板。（一式两套）
[bookmark: _Toc185352740]设计人员组织管理要求
[bookmark: _Toc185352741]设计人员组织管理
1、为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
[bookmark: _Hlk75250235]乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组，具体见合同约定。
2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。



[bookmark: _Toc185352742]设计成果提交要求
[bookmark: _Toc185352743]通用要求
一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
[bookmark: _Toc185352744][bookmark: _Toc74837374]设计成果要求
1、 设计文件要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：
[bookmark: _Hlk75250406][bookmark: _Hlk75250413]（1）方案设计阶段
A. 基地区位图
B. 基地现状图
C. 与周边环境及空间关系分析图
D. 交通系统分析图
E. 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图
F. 总平面设计图 （建议明确比例）
G. 各层平面图(电子制图比例为1：200)
H. 主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)
I. 主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图
J. 主要空间节点透视图
K. 防灾系统方案图和相关分析图
L. 机电设备系统方案图
M. 信息通信网络传输系统图
N. 智能交通系统图
O. 综合管线系统方案图
P. 给排水设计图
Q. 相关竖向设计图
R. 相关分析图和鸟瞰图
S. 项目估算及投资分析报告
（2）初步设计阶段
A. 建筑专业初步设计
B. [bookmark: _Hlk75250453]结构专业初步设计
C. 基坑支护初步设计
D. 给排水专业初步设计
E. 电气及弱电专业初步设计
F. 暖通专业初步设计
G. 景观专业初步设计
H. 建筑节能初步设计
I. 人防初步设计
J. 装配式初步设计
K. BIM模型
L. 初步设计概算编制等
M. 管线综合平衡图
（3）施工图设计阶段
A. 建筑专业施工图设计
B. 结构专业施工图设计
C. 基坑支护施工图设计
D. 给排水专业施工图设计
E. 电气及弱电专业施工图设计
F. 暖通专业施工图设计
G. 景观专业施工图设计
H. 建筑节能施工图设计
I. 人防施工图设计
J. 管线综合平衡图
K. BIM模型
L. 海绵城市施工图
M. 绿建咨询成果
N. 装配式施工图

2、造价成果文件（包括但不限于）
除按要求提交概算成果外，还需要依据《广州市财政局关于印发广州市本级政府投资建设项概算评宙工作指引的通知》（穗财建〔2024〕46 号），对照《财政投资评审送审资料清单》准备设计图纸等送审资料，填写《财政性资金投资项目评审预受理申请表》、《财政投资评审送审资料清单》，报送财政投资评审预受理资料。预受理通过后，办理或配合项目主管部门向市财政部门提交正式财政投资评审申请函，并配合市财政部门的核审工作。
[bookmark: _Toc74837375][bookmark: _Toc185352745]提交设计资料要求
1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	提交时间

	1
	修建性详细规划设计图
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	2
	方案设计文件
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	3
	初步设计文件
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	4
	各专业报建图（消防、人防、卫生、环保等）、单体建筑施工报建图及电子报批文件
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	5
	主项设计的建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化、人防、基坑、景观、海绵城市、绿建咨询、精装修机电、装配式专业施工图、BIM模型
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	6
	初步设计概算文件
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	7
	设计变更或修改通知书
	12
	电子文件1份
	双方另行协商

	8
	专项设计成果
	具体按照后续项目实施过程的不同专项分包情况确定


（备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。）



[bookmark: _Toc185352746]附件目录
1. 用地红线图
2. 项目规划预条件


附件1
用地红线图（后期工程规模最终以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准）
[image: 444]

附件2
项目指标（后期工程规模最终以政府主管部门和规划建设管理部门批复为准）
	地块编号
	AF0212002

	自编号
	A04

	用地性质1
	二类居住用地兼容商业用地、商务用地

	主导用地性质
	R2

	兼容用地性质
	B1B2

	用地面积（平方米）
	16311

	建筑面积（平方米）
	94104

	计容面积（平方米）
	61487

	建筑限高（米）
	150

	公共服务设施
	物业管理用房（150㎡）、护理站(30㎡)、居民健身场所(200㎡)、社区颐康服务站(400㎡)、快递送达设施(15㎡)、户籍派出所（3000㎡）、警务室（200㎡）、其他商业服务设施（1055㎡）

	市政设施
	地块调蓄设施（规模612㎡）、5G基站2个、生活垃圾分类投放点3个（共60㎡）





14


image2.png
F0818004\\

AF 0212006

AF0212002

020924 AF0212013

AF

(o))

AF0212015 ?




image1.png
o




