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第一部分工程量清单计价须知
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1、本项目执行《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。
2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。本说明与工程量清单互为补充、解释，当两者有矛盾时，解释顺序以清单优先于说明。
3、清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款。
4、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价除专业工程暂估价含税外，余均为不包含进项税额的报价。同时报价应结合现场踏勘情况，充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。
5、“项目特征”是指载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。工程量清单项目中“项目特征”的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案、地理气候等阅读、理解并进行报价。
6、当为单价合同时，投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；当为总价合同时，投标人认为工程量清单缺陷时，包括不限于工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类，投标人应以招标图纸、合同价款进行充分考虑计算，招标人有权不再调整相关费用。
7、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。
8、工程量清单中的主材若属招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。
9、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。
10、投标人填报单价合同工程量清单时，对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外，均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自已承担。当为总价合同时，则可以自行充分考虑招标范围内的清单工程量及相关清单项目费用。
11、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。
12、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。
13、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。
14、合价包干类措施的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，按合同约定处理。
15、不合理报价的处理
（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。
（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：
①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；
②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。
③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。
④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。
⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。同一主材只能有一个投标单价，若相同主材出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的主材单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应主材投标单价中的最低值计取。
⑥招标文件（含招标控制价）规定的成本参考价，是指招标人为项目管理的需要，对部分综合单价、合价或主材单价设定成本参考价。如投标人的报价低于成本参考价的，应在中标后提供能证明此部分单价来源的相关资料，且中标后必须承诺按不低于成本参考价的标准实施；实施过程需严格按照招标人的相关管理办法进行看样定板，招标人将按不低于成本参考价对应的材料质量档次进行看样定板，承包人不得因此提出调价要求。如投标人的报价低于相应成本参考价的，如相应工程内容不实施，除相应费用不计取外，还应在结算金额中扣减相应的价差【价差扣减金额=（成本参考价-中标价）×合同清单工程量】。成本参考价不作为评标阶段的符合性审查内容。
成本参考价一览表
	序号
	清单项目名称
	成本参考价
	备注

	1
	柴油发电机组（含环保工程） 1000KW
	88万元/套
	综合单价

	2
	柴油发电机组（含环保工程） 500KW
	45万元/套
	综合单价


16、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：
（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以内时，其综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。
（2）适用于机电安装工程（含智能化）：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+100%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-80%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。
除机电安装工程（含智能化）以外：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+50%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1-50%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。
（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不做调整，执行原有合同综合单价。
17、投标文件有漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，招标人不因此另行增加合同费用；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以漏项项目综合单价作为漏项项目结算款，漏项项目综合单价按基准价计算。
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分部分项工程量清单：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、不可预见费、夜间施工增加费、混凝土泵送增加费、建筑物超高增加人工、机具费，在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费（机电安装工程另计）等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：
1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）规定执行。
2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。
3、夜间施工增加费：指因夜间施工所发生的夜班补助费、夜间施工降效、夜间施工照明设备摊销及照明用电等费用。
4、在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工增加费（机电安装工程另计）：指机电安装工程以外的项目，在洞内、地下室内、库内或暗室内（需要照明）进行施工人工降效及照明等费用，机电安装工程另计。
5、房屋建筑与装饰工程超高增加人工、机具费：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。机电安装工程超高增加费指各专业安装工程操作物距离楼地面一定高度时，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。
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措施项目是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费，指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应结合现场踏勘情况，根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。
1、绿色施工安全防护措施费
指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》，绿色施工安全防护措施费由两部分组成，第一部分为按子目计算部分，包括：综合脚手架、靠脚手架安全挡板、金属防护网、围尼龙编织布、模板的支架（钢支撑）、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、吊装设备基础、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路；第二部分为按系数计算部分，包括绿色施工（含扬尘控制）、临时设施、安全施工、用工实名制、视频监控装置安装费用和网络接入及运行维护费用等。绿色施工安全防护措施费作为非竞争性费用，不低于依据省市工程造价管理机构规定费率计算所需费用总额，所有投标人按招标人公布的固定金额填报。绿色施工安全防护措施费专款专用，要求在承包人财务管理中单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。在中标后，承包人须针对安全防护及文明施工向招标人提交详细的施工组织设计，安全防护及文明施工的实施以招标人批准的施工组织进行，但绿色施工安全防护措施费的总价不变。合同另有约定的除外。
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指混凝土及钢筋混凝土施工过程中需要的各种钢模板、铝模板、木模板、支架等的支、拆、运输费用及模板、支架的摊销（或租赁）及因防火需要为模板支架淋水的费用，并充分考虑大空间、大体积混凝土所需增加的费用（不含绿色施工安全防护措施费中模板的支架费用）。结算时，按合同专用条款第33.2条规定执行，其中支模砼不含使用砖模板的砼。
[bookmark: _Toc26010][bookmark: _Toc5521][bookmark: _Toc16169][bookmark: _Toc8441][bookmark: _Toc3752][bookmark: _Toc28724][bookmark: _Toc16135][bookmark: _Toc23919]3、脚手架搭拆及摊销费
指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用或高空作业车（不含绿色施工安全防护措施费中的脚手架费用）。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加，承包人不按时整改，发包人有权委托其它单位进行整改搭设，所需费用从承包人工程款中扣除。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。
[bookmark: _Toc18249][bookmark: _Toc529298709][bookmark: _Toc505776025][bookmark: _Toc2366][bookmark: _Toc11778][bookmark: _Toc8434][bookmark: _Toc15910][bookmark: _Toc7681][bookmark: _Toc3940][bookmark: _Toc4924][bookmark: _Toc9894][bookmark: _Toc9182][bookmark: _Toc1264][bookmark: _Toc21056][bookmark: _Toc396917847][bookmark: _Toc29678][bookmark: _Toc412808045]4、为配合第三方检测所发生的费用
是指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（提供检测工作条件含桩基检测平台、机械进场道路、场地硬化、场地的清理平整及复原等）及对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。投标人需根据本项目设计图纸及现场实际情况综合考虑不同方案，最终实施的工程量需经监理及招标人确认。结算时，若按实施方案所计算的结算总价≥为配合第三方检测所发生的费用合同合价，按合同价结算；若按实施方案所计算的结算总价＜为配合第三方检测所发生的费用合同合价，则按实际工程量×合同清单相应综合单价（换算或新增单价）结算。该费用统一在“供配电工程”的措施其他项目中填报。
发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。
5、其他措施费用
以上措施项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。
[bookmark: _Toc22079]四、其他项目清单计价说明
其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。
1、暂列金额
发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付，未使用部分仍归发包人所有。
2、预算包干费
包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运项若承包人未按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。预算包干费属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
3、运行维护管理费用
指本项目工程完工后至移交前供电设施的维护、抢修、运行管理的相关手续等内容。在运行管理过程中，中标单位须投入足够的具有供电部门要求的持证人员及相关设备，对承包范围内的线路及设备进行运行维护管理，对突发设备的故障立即安排抢修，确保供配电系统的正常运行。该费用含人工、机械、材料（含备品备件）、管理费等。运行维护管理时间暂定为  6  个月，该费用按月综合单价包干，按实际时间计量。不足一个月的，该部分费用=月综合单价÷30天×天数。该综合单价成本参考价格为  1  万元/月，实施过程承包人必须严格按照招标文件及发包人要求执行，承包人不得因此提出调价要求；如该项目不实施，则按成本参考扣除。该费用统一在“供配电工程”其他项目清单中填报。
承包人必须派出不少于2名（每天24小时值班共分3班）具有相关资质人员驻现场进行维护、运行管理工作。在出现险情或供电中断时，无论事故责任是否在承包人，承包人都应先积极采取合理措施（包括垫付费用等）尽快抢修，以恢复正常供电，以减少损失和损害，防止事态扩大。若承包人未采取合理措施而导致损失和损害扩大，则无论事故责任是否在承包人，损失和损害扩大部分均由承包人承担。费用按以下原则执行：
（1）因承包人自身责任、过失造成的抢修，除费用自理及按照国家规定由行政主管部门给予承包人处罚外，承包人还应负责赔偿发包人损失，并承担违约责任。
（2）因其他单位责任、过失造成的抢修，抢修工程量根据现场实际签证进行索赔，综合单价参照合同条款关于变更定价原则执行，因抢修导致摊销量变化和赶工措施不予计价。
4、工程保险费
是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人为本合同工程购买的建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险中的第三者人身伤亡和财产损失、赔偿以及因此造成的事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律服务和诉讼等相关保险、及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理），不包含承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的工程保险费为限额，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在“供配电工程”其他项目清单中填报。
属于承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用在投标报价中综合考虑。
5、其他费用
以上其他项目没有体现的，施工中又必须发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
[bookmark: _Toc29787]五、税金计价说明
增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc24155]六、其它说明
（一）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。
（二）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。
（三）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。
（四）总承包管理和配合服务费
指施工总承包单位根据发包人的要求和合同约定对发包人另行发包的专业承包工程实施单位进行统一管理和配合服务所发生的费用，包括总承包管理费和专业工程配合服务费。
总承包管理包括但不限于以下工作内容：项目总进度计划管理和协调；信息管理；公共临时设施管理；公共文明施工和安全生产设施管理；现场综合管理；总体协调配合；提供标高基准点、平面控制轴线、墨线；提供工作面；成品保护。办理项目竣工验收、竣工结算、竣工资料（含提供竣工图电子版）和竣工备案及其它管理工作。施工总承包单位对工程质量及施工现场的安全生产、文明施工等工作负总责。
专业工程配合服务包括但不限于以下工作内容：为发包人另行发包的专业承包单位提供生产、生活用设施搭建场地；提供现有运输道路和通道；提供施工用水、用电的接驳点；提供现有公共临时设施；提供现有水平、垂直运输设施及其使用费；提供现有外排栅、外脚手架以及其它配合服务。
总承包管理和配合服务费还包含与正在施工相关施工单位进行交叉作业、资料、施工场地、现场已有的临时设施、工作面的交接以及其他相关配合费用。
总承包管理和配合服务费由另行发包的专业承包工程承包人向总承包单位交纳，在各专业承包单位进场后，总承包与各专业承包单位签订施工总承包管理合同，根据相关约定收取该部分费用，但该费用不超专业工程施工合同价格的1.5%。
（五）施工现场便道、便桥费用
指为本工程施工管理而发生的确保道路畅通，满足车辆、机械运输的正常需要，进行便道、便桥搭设的费用，包括必须修筑的施工便道、便桥及道路两旁满足施工要求的临时排水设施的铺设和维护、以及由于施工需要而发生临时占用道路、租赁、恢复等全部费用。该费用由投标人综合考虑在投标报价中（已单独开列清单项目除外），招标人不另行支付费用。

[bookmark: _Toc19528][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Toc26788][bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc28711][bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc13804]
第2节 [bookmark: _Toc4965][bookmark: _Toc30420][bookmark: _Toc27016]工程量清单计价补充规定
凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2013）》及相应专业工程量计算标准等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按广东省建设工程计价依据(2018)《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等专业定额的规定执行。
本计价补充规定套用顺序：通用项目有明确的按通用项目执行；通用项目没有明确的，按其图纸所属专业优先套用相应专业清单项目，相应专业清单项目没有可套用的则参考其他专业清单项目。

一、通用建筑工程计价补充说明

[bookmark: _Toc7044][bookmark: _Toc403031626][bookmark: _Toc32647][bookmark: _Toc22629][bookmark: _Toc403031671][bookmark: _Toc383164097][bookmark: _Toc15803][bookmark: _Toc251243071][bookmark: _Toc383164101][bookmark: _Toc377630806][bookmark: _Toc211824175][bookmark: _Toc1923]D.砌筑工程
[bookmark: _Toc14223][bookmark: _Toc403031627][bookmark: _Toc14170]共性问题的说明
（1）砌筑工程计价综合考虑截面尺寸、施工高度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、运输、砌筑、材料运输等相关费用。
（2）当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差。
（3）砌体内钢筋加固另列清单项目计量。
[bookmark: _Toc31635][bookmark: _Toc403031628][bookmark: _Toc28858]D.1 砖砌体
[bookmark: _Toc403031631][bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc22641][bookmark: _Toc10270]1.实心砖柱
（1）计价同时综合考虑柱类型（方形、异形）、周长、高度、砖规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。
（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。
（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。
（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。
[bookmark: _Toc23247][bookmark: _Toc403031634][bookmark: _Toc29138][bookmark: _Toc1283]2.砖地沟、明沟
（1）计价同时综合考虑砖规格、垫层厚度、刮缝抹灰、设置沉降缝、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。
（2）计价包括土方挖、运（含场内外运输）、填；铺设垫层；底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护；砌砖；刮缝抹灰；材料、材料运输等相关费用。
（3）计量分不同砌体、垫层材料种类、沟截面尺寸，按设计图示中心线长度以米计算。
（4）当砌体或垫层材料种类发生变更时，只调整砌体或垫层材料的价差；当沟截面尺寸发生变更时，按砌体截面积比进行换算。
[bookmark: _Toc383164192][bookmark: _Toc4826][bookmark: _Toc1528][bookmark: _Toc13477][bookmark: _Toc403031642]E.混凝土及钢筋混凝土工程
[bookmark: _Toc383164193][bookmark: _Toc4625][bookmark: _Toc18042][bookmark: _Toc403031643]共性问题的说明
（1）计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等。
（2）计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。
（3）混凝土计量分结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件等）、混凝土种类及混凝土强度等级划分，其中垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件按设计图示尺寸以立方米计算；散水、坡道、室外地坪按设计图示尺寸以水平投影面积计算；电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。
（4）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。
（5）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。
（6）各类现浇混凝土构件的模板列入措施项目费内。
1.现浇混凝土基础
（1）现浇混凝土基础：计价综合考虑基础形式（如带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础（含螺栓孔灌浆）、桩承台基础等）、截面形式、规格尺寸、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。不扣除伸入承台基础的桩头所占体积。混凝土基础清单项目不包含垫层，垫层（或找坡层）另列清单项目计量。
2.现浇混凝土板
混凝土板：计价综合考虑板类型【有梁板（包括主、次梁与板）、无梁板（含板和柱帽）、平板等】、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量，不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。
3.现浇混凝土其他构件
（1）混凝土零星构件：计价综合考虑零星构件类型（阳台、雨篷、栏板、反檐、天沟、挑檐、压顶、扶手、花池、台阶、房上水池、其他混凝土小型构件）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计量。不扣除单个面积≤0.3m2的柱、垛以及孔洞所占体积。
[bookmark: _Toc18193][bookmark: _Toc23680][bookmark: _Toc11749][bookmark: _Toc403031654]4.钢筋清单项目
（1）计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。
（2）计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。
（3）钢筋清单项目计量分钢筋等级（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、IV级钢），计量按图示设计尺寸（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量。
（4）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制招标工程量清单时，如果设计未明确，工程数量为暂估量，结算时按现场签证数量计算。
5.预埋铁件清单项目
（1）计价综合考虑钢材类型、规格、尺寸等。
（2）计价包括预埋铁件、预埋螺栓（不包括化学螺栓、高强螺栓等）、制做、运输、安装埋设、焊接固定等相关费用。
（3）按设计图示尺寸以质量计算。地下室墙体止水螺栓不计入预埋件费用中，应在措施项目费用模板单价内综合考虑。
H.门窗工程
[bookmark: _Toc28957][bookmark: _Toc9552][bookmark: _Toc25506][bookmark: _Toc403031673]1.门窗工程清单项目
（1）门综合考虑亮子、玻璃安装、门锁、长度小于1米的拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件（不含高档配件），油漆、防腐油、塞口、填缝等；计价包括成品门、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷、材料运输等相关费用。
（2）窗综合考虑亮子、玻璃安装、打胶、五金配件、周边塞缝、油漆、防腐、防雷塞口、填缝等；计价包括框扇、玻璃、运输、安装、打胶、油漆、五金配件、周边塞缝、防腐、防雷处理等相关费用。
[bookmark: _Toc403031688][bookmark: _Toc30282][bookmark: _Toc2613][bookmark: _Toc8159]L.1（整体面层及找平层）
[bookmark: _Toc16527][bookmark: _Toc403031689][bookmark: _Toc12333][bookmark: _Toc400614623][bookmark: _Toc22946]1.水泥砂浆楼地面
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。
（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、嵌缝、材料运输等相关费用。
（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
[bookmark: _Toc10693][bookmark: _Toc12378][bookmark: _Toc403031692][bookmark: _Toc22927][bookmark: _Toc400614626]2.自流坪楼地面
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。
（2）计价包括基层处理、涂界面剂、涂刷中层漆、打磨吸尘、镘自流平面漆、拌合自流平面浆料、面层、材料运输等相关费用。
（3）计量分面层材料按设计图示尺寸以面积计。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内铁道、地沟等所占面积，不扣除间壁墙及≤0.3㎡以内的柱、跺、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
（4）当面层材料、厚度发生变更时，调整材料价差。
[bookmark: _Toc403031703][bookmark: _Toc2891][bookmark: _Toc400614637][bookmark: _Toc17091][bookmark: _Toc22214]L.5踢脚线
[bookmark: _Toc28002][bookmark: _Toc400614638][bookmark: _Toc12407][bookmark: _Toc27632][bookmark: _Toc403031704]1.水泥砂浆踢脚线、石材踢脚线、块料踢脚线、木质踢脚线、金属踢脚线
（1）计价综合考虑面层规格、颜色；砂浆种类、配合比、厚度；底层做法；防护材料种类。
（2）计价包括底层、面层、防护、材料运输等相关费用。
（3）计量分面层材料种类按设计图示以面积计算。
（4）当面层材料种类发生变更时，调整面层材料的价差。
[bookmark: _Toc400614646][bookmark: _Toc19476][bookmark: _Toc403031712][bookmark: _Toc28412][bookmark: _Toc21082]M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
[bookmark: _Toc400614647][bookmark: _Toc403031713][bookmark: _Toc31715][bookmark: _Toc4841][bookmark: _Toc10151]M.4（墙面块料面层）、M.5（柱、梁面镶贴块料）、M.6（镶贴零星块料）
共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。相关超高降效、暗室增加已含在相应清单费用内，不另行计算。
[bookmark: _Toc403031714][bookmark: _Toc24696][bookmark: _Toc400614648][bookmark: _Toc31827][bookmark: _Toc30494]1.墙面一般抹灰
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型。
（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用。
（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。
[bookmark: _Toc29443][bookmark: _Toc403031716][bookmark: _Toc1995][bookmark: _Toc26381][bookmark: _Toc400614650]2.墙、柱、梁面、零星项目陶瓷块料
（1）计价综合考虑圆、弧、锯齿等不规则墙面、铺贴样式，块料颜色、嵌缝材料种类、缝宽、砂浆种类、配合比、厚度、磨光、酸洗、打蜡、防护材料种类等。
（2）计价包括基层清理、找平层、结合层、面层、磨光、酸洗、打蜡、嵌缝、防护、材料运输等相关一切费用。
（3）计量分材料种类、规格按镶贴表面积计算。
（4）当陶瓷块料种类、陶瓷块料规格发生变更时，调整陶瓷块料的价差。对部分块料下面有做防水卷材的地方，防水保护层已作为找平层的，找平层不另计。
[bookmark: _Toc400614652][bookmark: _Toc18571][bookmark: _Toc4237][bookmark: _Toc403031718][bookmark: _Toc28951]M.7（墙饰面）、M.8（柱梁饰面）
[bookmark: _Toc30303][bookmark: _Toc14008][bookmark: _Toc403031719][bookmark: _Toc400614653][bookmark: _Toc8428]1.墙面、柱（梁）面装饰板
（1）计价综合考虑基层种类、规格，龙骨规格、中距，隔离层材料种类、规格，面层材料规格、颜色，压条种类规格。 
（2）计价包括龙骨、隔离层、基层、面层、压条、材料运输等相关费用。
（3）计量分材料种类按设计图示装饰墙面净长乘以净高以面积计算。扣除门窗洞口及单个＞0.3㎡以上的孔洞所占面积。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位的收口、封板均应包含在综合单价中，不再另行计量。
（4）梁（柱）面饰面按设计图示外围尺寸以面积计算，柱帽柱墩并入相应柱饰面工程量内。
（5）当装饰板面层材质、厚度发生变更时，调整装饰板面层材料的价差。当龙骨材质发生变更时，调整龙骨材料的价差。
[bookmark: _Toc32707][bookmark: _Toc19450][bookmark: _Toc403031723][bookmark: _Toc25707][bookmark: _Toc400614657]N.天棚工程
[bookmark: _Toc5246][bookmark: _Toc403031724][bookmark: _Toc400614658][bookmark: _Toc21252][bookmark: _Toc5222]N.1天棚抹灰
1. [bookmark: _Toc22908][bookmark: _Toc21221][bookmark: _Toc400614659][bookmark: _Toc403031725][bookmark: _Toc18540]抹灰天棚
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、基底类型。砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。
（2）计价包括基层处理、底层抹灰、面层、材料运输等相关费用。
（3）计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算。不扣除间壁墙、跺、柱、附墙烟囱、检查口及管道所占面积，带梁天棚的梁两侧抹灰面积并入天棚面积内，板式楼梯底面抹灰按斜面积计算，锯齿形楼梯底板抹灰按展开面积计算。
[bookmark: _Toc10302][bookmark: _Toc6490][bookmark: _Toc400614660][bookmark: _Toc403031726]N.2天棚吊顶
[bookmark: _Toc19110][bookmark: _Toc10348][bookmark: _Toc6827][bookmark: _Toc400614661][bookmark: _Toc403031727]1.天棚吊顶清单项目
（1）计价综合考虑基层板的材质、厚度、规格；龙骨的中距、规格；施工安装高度；照明、消防、通风空调、弱电等工程所需开槽、孔洞的恢复整理费用；以及吊顶的吊杆、吊件、配件等可能因安装各类管线的原因需要调整所发生的费用等。龙骨、基层采用符合规范的难燃材料、交接位及沿边的收口、封板的制作安装均应包含在综合单价中，不再另行计量。
（2）计价包括基层清理、龙骨制作、安装、基层板铺贴、基层油漆、面层铺贴、嵌缝、刷防护材料等。
（3）平面天棚计量按设计图示尺寸以水平投影面积计算；跌级天棚和艺术造型天棚按设计图示尺寸以展开面积计算；不扣除间壁墙、检查洞、附墙烟囱、柱垛和管道所占面积，但均应扣除单个0.3m2以上的孔洞、独立柱及与天棚相连的窗帘盒所占面积。天棚若为成品配套材料的，结算时扣除规格与龙骨尺寸相符的灯盘所占面积的面层材料费。
（4）当面层材料品种、规格、厚度、龙骨材质发生变更时，调整面层材料、龙骨的价差。
[bookmark: _Toc4300][bookmark: _Toc400614664][bookmark: _Toc403031730][bookmark: _Toc25303][bookmark: _Toc17287]P.油漆、涂料、裱糊工程
[bookmark: _Toc403031731][bookmark: _Toc972][bookmark: _Toc400614665][bookmark: _Toc28916][bookmark: _Toc1150]P.5（金属面油漆）、P.6（抹灰面）、P.7（喷刷涂料）、P.8（裱糊）
[bookmark: _Toc403031732][bookmark: _Toc24725][bookmark: _Toc400614666][bookmark: _Toc9631][bookmark: _Toc800]1.油漆、涂料、糊裱清单项目
（1）计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类。
（2）计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用。
（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。
（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。






二、通用安装工程计价补充说明
[bookmark: _Toc8798][bookmark: _Toc11724]1.柴油发电机组
[bookmark: _Toc439060636]（1）计量包括柴油发电机组及环保工程的设备供应及安装，分不同的型号，不分安装方式，按设计图示数量以“套” 为计量单位计算。
（2）计价包括柴油发电机组设备本体、环保工程及附件安装，具体包括：柴油发电机组成套设备供应及安装、送配电系统安装、供回油系统（包括管道及储油装置）安装、排烟管道安装及隔热处理、发电机房照明、进排风及烟管消音、墙面及天面隔音（含龙骨及扣板）、送排风系统（送排风管安装）、尾气净化处理（净化器安装）、基础型钢制作安装、二次灌浆，空载调试、负载调试、单机试运转，补刷(喷)油漆，引下线制作安装、接地，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，带防护罩的还应包括防护罩的安装，保护层安装、专用机具、专用垫铁、特殊垫铁和地脚螺栓安装、支吊架制作安装及自用水系统内容等。
（3）柴油发电机房绿色环保工程（包括消音、排气、尾气治理及设计图纸要求的其他有关内容）根据设计图纸及技术要求，含深化设计及验收，竣工验收须达到行业规范标准并符合技术质量安全规定和通过建设主管部门环保验收要求。
[bookmark: _Toc439060638]2.变压器
[bookmark: _Toc439060639]（1）计量包括分不同规格、型号、容量，以“台” 为计量单位计算。
（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，减震器安装，地脚螺栓安装，二次灌浆，本体及附件安装，单机调试、配套温控箱、网门、保护门制安，铜排母线安装，引下线制作安装，端子箱(汇控箱)安装，辅助设备安装，刷(喷)油漆，接地等工作内容；带防护罩的还应含防护罩的安装；需要进行干燥的还应含变压器干燥等相关费用。
[bookmark: _Toc439060640]3.高压成套配电柜
[bookmark: _Toc439060641]（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台”为计量单位计算。
（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，二次灌浆，柜与柜之间联接的铜排安装，本体及附件安装、调试，支持绝缘子、穿墙套管耐压试验及安装，穿通板制作安装，母线及桥架安装，刷(喷)油漆、接地等相关费用。
4.低压开关柜（屏），低压电容器柜
（1）计量包括分不同型号、规格、母线设置方式、供电回路及设计编号以“台” 为计量单位计算。
（2）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，二次灌浆，柜与柜之间联接的铜排，本体及附件安装、调试，端子板安装、焊(压)接线端子、盘柜配线、屏边安装、屏上辅助设备安装、刷(喷)油漆、接地等相关费用。
5.控制箱，配电箱
（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱等各类箱体。要求箱体应按设计图纸预留安装电源监控、漏电报警、智能照明控制器及面板等其他系统模块的位置。
（2）计量包括按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。
（3）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，本件及附件安装、调试、接地、接线等相关费用。
[bookmark: _Toc439060642]6.母线槽
（1）计量包括本体及配件 [含水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始终端母线、始端箱、插接箱、分线箱、膨胀接头、母线绝缘热缩管等附件，与变压器等设备连接的软（硬）连接等全部配件] ，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括本体及配件安装、调试，支吊架制作安装、除锈刷油、接地、防火堵洞、母线槽防护、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装等相关费用。
[bookmark: _Toc439060646]7.小电器
[bookmark: _Toc439060647]（1）包括呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。
 （2）计量包括电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。
（3）计价包括按钮、警铃、干手装置等各类小电器本体及配件（含配套的金属软管、电气配管、电气配线）安装、调试、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。
8.照明开关、插座
[bookmark: _Toc439060648]（1）计量包括开关、插座面板及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。
（2）计价包括底盒安装，本体安装，接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。
（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。
[bookmark: _Toc29001][bookmark: _Toc237925854][bookmark: _Toc248914715][bookmark: _Toc228524071][bookmark: _Toc360724595][bookmark: _Toc353782539][bookmark: _Toc439060649]9.电力电缆，控制电缆
[bookmark: _Toc439060650]（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。
（3）当电缆规格发生变化时，主材价只调整电缆价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电缆加价3%，B1、B2电缆不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。
[bookmark: _Toc439060651]10.配管
（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。
（2）计量包括分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（3）计价包括管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、除锈刷油、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。
[bookmark: _Toc439060652]11.线槽、桥架
（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括本体及配件安装（含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及，支（吊）架制作安装、除锈、刷油，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。
（3）当线槽、桥架规格发生变化时，主材价只计算线槽、桥架的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。
[bookmark: _Toc439060654]12.配线
[bookmark: _Toc439060655]（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊压接线端子、接地等相关费用。
（3）当电线规格发生变化时，主材价只调整电线价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电线加价3%，B1、B2电线不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。
[bookmark: _Toc439060656][bookmark: _Toc439060657]13.普通灯具
（1）普通灯具包括装饰灯、荧光灯、吸顶灯、射灯、应急照明灯等。
（2）计量包括成套灯具及配件（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、灯盘、灯头、光源、底盒、轨道、电气控制装置及安装附件）分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。
（3）计价包括各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊（压）接线端子、支架、调试等相关费用。应急照明灯应含预埋插座。
（4）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。
（5）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。
14.电气调整试验
[bookmark: _Toc439060659]（1）计量包括电气各系统、特殊设备的调试，按“项” 为计量单位计算。
（2）计价包括括电力变压器系统、10KV送配电装置系统、保护装置、自动投入装置、事故照明切换系统、无功补偿装置系统、故障滤波系统、微机监控系统、“五防”系统等系统调试
（3）此费用单项包干，结算时不做调整。
[bookmark: _Toc439060660]15.防雷接地
[bookmark: _Toc439060661]（1）计量包括防雷接地系统，按“项”为计量单位计算。
（2）计价包括接地极（板）制安、接地母线敷设、避雷引下线敷设、接地跨接线、金属构件、门窗接地、等电位连接、防雷设施制安、避雷带（网）的连接、接地电阻测试、防雷接地系统调试及验收等相关费用。
（3）此费用单项包干，结算时不做调整。
16.高、低压配电房、变压器房辅助设施
（1）计量包括高、低压配电房、变压器房辅助设施，按“项” 为计量单位计算。
（2）计价包括高(低)压配电房、变压器房内的辅助设施配置，须满足相关规范及供电局验收要求，具体包括绝缘地板胶、指示牌、消防灭火器材、绝缘工具、绝缘胶垫、绝缘手套、绝缘鞋、绝缘棒、标语牌、标志牌、结线模拟说明牌、验电笔、结线模拟指示牌、防鼠泥、防鼠挡板、驱鼠器、环境控制箱、电房工具箱、高压绝缘操作杆、变压器固定遮拦灯箱等相关费用。
（3）此费用单项包干，结算时不做调整。
17.服务器、工作站
（1）计量包括服务器、工作站，按“套” 为计量单位计算。
（2）计价包括本体及配件（包含软件、电源适配器）安装、接线、调试、运维等相关费用，综合考虑安装方式。
18.双绞线缆
（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括敷设、线缆绑扎固定、编号、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）安装等相关费用。
19.光缆
（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米” 为计量单位计算。
（2）计价包括光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用。
20.交换机
（1）计量包括交换机，按“台”为计量单位计算。
（2）计价包括本体及配件安装（含SFP/SFP+/QSFP模块、电源适配器、备用电池或UPS电源、扩展模块、配置软件或管理工具、防护外壳、接线、接地、调试等相关费用。
3、 机电安装工程各系统申报新增主材、综合单价，主材费、安装费界定表如下（其中主材的损耗含在相应的综合单价中）
	[bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc15275][bookmark: _Toc223341771][bookmark: _Toc29669][bookmark: _Toc1838]序号
	项名名称
	主材费内容（不含损耗）
	安装费内容（包括但不限于以下）

	变配电工程
	变压器
	变压器
	包括基础制作安装，本体安装，配套温控箱、网门、保护门制安，铜排母线制作安装，接地、单体调试等相关费用。

	
	高低压配电柜
	高低压配电柜
	包括基础型钢制作安装，本体安装，铜排制作安装，接地、单体调试等相关费用。

	电气系统（含消防报警）
	配电箱
	箱内开关元件（指主元件，即断路器、漏电开关、自动转换开关、接触器、隔离开关、继电器、浪涌产品、计量表（电度表）、互感器、避雷器）、箱体
	基础制作安装；箱体内所必需的所有金属隔板、底板等的安装；成套箱体安装；端子板安装；引下线安装；焊铜接线端子、盘柜配线；接地等工作内容。

	
	电缆
	缆材
	揭（盖）盖板；电缆敷设；电缆头制作、安装；支吊架、连接体、连接件；接地、试压、测试；防火堵洞；电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试等工作内容。

	
	电线
	线材
	支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装；支架制作安装；配线、管内穿线；焊、压接线端子；接地等工作内容。

	
	母线槽
	直线段母线槽
	母线槽及配件（水平弯通、垂直弯通、T接头、变径单元、始终端母线、始端箱、插接箱、膨胀接头等）、支吊架制作、安装、除锈、油漆（含防火漆）；分线箱安装；套管制作、安装；防火堵洞、绝缘测试等工作内容。

	
	管道(电)
	管道直材
	管道敷设；配件管件及安装；支吊架制作安装；套管制作、安装，接线盒（箱）安装；防腐油漆、标识、接地、凿槽、刨沟、修补等工作内容。

	
	开关、插座
	开关、插座（含面板）
	终端安装；各类预埋件留设；底盒安装；接线；接地；焊、压接线端子等工作内容。

	
	灯具
	灯具及配件（含光源）
	灯具及配件(含应急装置、光源)安装；各类预埋件留设；底盒安装；金属软管；接线、接地；焊压接线端子；支架；调试等工作内容。



有类似的主材可参考上述的界定方式，其余按照广东省定额和广州市补充定额的相关规定界定。

[bookmark: _Toc243070783][bookmark: _Toc243458109][bookmark: _Toc20652][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc314044190][bookmark: _Toc10718][bookmark: _Toc17248][bookmark: _Toc392516311][bookmark: _Toc14729][bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc6929][bookmark: _Toc578][bookmark: _Toc7387][bookmark: _Toc505776047][bookmark: _Toc294031077][bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc529298718][bookmark: _Toc32683][bookmark: _Toc5216][bookmark: _Toc15195][bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc316916410][bookmark: _Toc20735][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc353782578][bookmark: _Toc26726][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc6003_WPSOffice_Level1]第二部分工程量清单填报须知
[bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc353782579][bookmark: _Toc392516312][bookmark: _Toc30260][bookmark: _Toc1844][bookmark: _Toc505776048][bookmark: _Toc4268][bookmark: _Toc4939][bookmark: _Toc316916412][bookmark: _Toc20816][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc314044191][bookmark: _Toc294031078][bookmark: OLE_LINK1]1.本项目分部分项人工费总额为680303.46元，为本工程分部分项最高人工费总额。此价不作为否决其投标的条款。
2.投标人需按下表格式，在投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交投标报价总表。
[bookmark: _Toc28440][bookmark: _Toc29750][bookmark: _Toc11458][bookmark: _Toc28161][bookmark: _Toc26655][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc14927]投标报价总表
工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	分部分项工程量清单计价汇总合计
	
	

	二
	措施项目清单计价汇总合计
	
	

	三
	其它项目清单计价汇总合计
	
	

	四
	税金计价汇总合计
	
	

	五
	投标总报价(一+二+三+四)
	
	

	
	其中：1.绿色施工安全防护措施费
	
	固定金额

	
	2.暂列金额
	
	固定金额

	
	3.工程保险费
	
	固定金额

	
	4.分部分项人工费
	
	

	
	5.总人工费
	
	含分部分项、措施项目





3.安装工程含配电箱的，需按下表格式，在经济标投标文件“投标人认为应提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。
[bookmark: _Toc21800][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc22483][bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc14435][bookmark: _Toc18864][bookmark: _Toc6701][bookmark: _Toc31146]配电箱价格分析表
工程名称：
	配电箱编号
	
	设计图号
	

	序号
	部件名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	箱体
	（长×宽×高）
	个
	　
	　
	　
	需填规格

	2
	主元器件
	（按分类）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器1
	
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器2
	
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	．．．
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	综合费
	项
	
	
	（1+2）×综合费率
	

	配电箱总价(1+2+3)
	　


[bookmark: _Toc21711][bookmark: _Toc10408][bookmark: _Toc19537]注：
1．本表中内容由投标人按单位工程对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。
2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。
3．综合费费率按25%统一取定。
4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。
5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。



4.中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。
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[bookmark: _Toc24587][bookmark: _Toc4377][bookmark: _Toc5269][bookmark: _Toc11598][bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc24031_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc529298719][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc462][bookmark: _Toc11709][bookmark: _Toc11584]第三部分工程量清单
[bookmark: _Toc23080][bookmark: _Toc8336][bookmark: _Toc17558][bookmark: _Toc20130_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4640][bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc7462]详见招标文件（GZZB格式）工程量清单。

