                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
广东工业大学大学城校区本科生宿舍7-9#地下室和研究生宿舍10-12#地下室消防整改工程施工总承包


招标文件
第7章 [bookmark: _Toc28735][bookmark: _Toc19007][bookmark: _Toc17030]工程量清单






招  标 单 位：广州市重点公共建设项目管理中心
造价咨询单位：广东华禹工程咨询有限公司
日        期：2025年10月







目录
第七章 工程量清单	- 1 -
第一部分   工程量清单计价须知	- 2 -
第一节  工程量清单计价说明	- 2 -
一、总说明	- 2 -
二、分部分项工程量清单计价说明	- 5 -
三、措施项目清单计价说明	- 7 -
四、其他项目清单计价说明	- 17 -
五、税金计价说明	- 21 -
六、其它说明	- 22 -
第二节 工程量清单计价补充规定	- 25 -
第二部分   工程量清单填报须知	- 115 -
第三部分   工程量清单	- 118 -












[bookmark: _Toc11194][bookmark: _Toc529298695][bookmark: _Toc28940][bookmark: _Toc16739_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3511][bookmark: _Toc32382][bookmark: _Toc26079][bookmark: _Toc15658][bookmark: _Toc3072][bookmark: _Toc23927][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc7917][bookmark: _Toc7566]第一部分   工程量清单计价须知
[bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc31108][bookmark: _Toc13180][bookmark: _Toc26580][bookmark: _Toc7322][bookmark: _Toc22773][bookmark: _Toc1219][bookmark: _Toc2526][bookmark: _Toc392516205][bookmark: _Toc529298696][bookmark: _Toc27330][bookmark: _Toc16589][bookmark: _Toc194486378][bookmark: _Toc17429][bookmark: _Toc28622_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24890][bookmark: _Toc4562][bookmark: _Toc14117][bookmark: _Toc11475][bookmark: _Toc6690][bookmark: _Toc6848][bookmark: _Toc16726][bookmark: _Toc505776015]第一节  工程量清单计价说明
[bookmark: _Toc7790][bookmark: _Toc9361][bookmark: _Toc505776016][bookmark: _Toc529298697][bookmark: _Toc30149][bookmark: _Toc25609][bookmark: _Toc5][bookmark: _Toc17464][bookmark: _Toc14405][bookmark: _Toc25357][bookmark: _Toc22075][bookmark: _Toc32421][bookmark: _Toc13302][bookmark: _Toc9607_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc28985][bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc24300][bookmark: _Toc3208][bookmark: _Toc11682][bookmark: _Toc14717][bookmark: _Toc8693]一、总说明
1、本项目执行《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》、《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）、《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号）、《关于贯彻执行<建设工程工程量清单计价标准>及九项专业工程工程量计算标准的实施意见》（粤标定函〔2025〕24号）的相关规定。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。
2、凡在本说明中已明确的须按本说明执行。本说明与工程量清单互为补充、解释，当两者有矛盾时，解释顺序以清单优先于说明。
3、清单项目特征中综合考虑的内容，不因设计变更等原因调整价款。
4、工程总报价由分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价和增值税销项税额四部分组成，其中分部分项工程量清单报价、措施项目清单报价、其他项目清单报价除专业工程暂估价含税外，余均为不包含进项税额的报价。同时。报价应结合现场踏勘情况，充分考虑工程施工管理和施工组织设计涉及的内容，不允许报价与工程施工管理和施工组织严重脱节或工程量清单各项单价存在严重不合理报价。
5、“项目特征”是指载明构成工程量清单项目自身的本质及要求，用于说明设计图纸、技术标准规范及招标文件所要求完成的清单项目的文字性描述。工程量清单项目中“项目特征”的描述须与本说明和规定共同使用。工程量清单项目中的综合单价除包括上述内容外，还应结合招标文件、招标文件所附合同条款、图纸等技术文件、有关技术规范及标准、现场施工条件、施工组织设计及施工方案、地理气候等阅读、理解并进行报价。
6、当为单价合同时，投标人认为招标文件工程量清单没有开列的项目或认为清单及清单工程量描述有误时，投标人应以书面形式提出，经招标人以答疑纪要或澄清文件方式确认后可增列或修正；当为总价合同时，投标人认为工程量清单缺陷时，包括但不限于工程量清单多列项、错漏项、项目特征不符、工程数量偏差及其他同类，投标人应以招标图纸、合同价款进行充分考虑计算，招标人有权不再调整相关费用。
7、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。
8、工程量清单中的主材若属于招标人推荐品牌范围的，则按招标人推荐的供货厂家进行报价。
9、投标人所报的材料及设备单价均为到工地结算价（不包含进项税额），即包含原价、采购费、运杂费及运输损耗、仓储保管费、装卸费、吊装费及场内二次转运费等。
10、投标人填报单价合同工程量清单时，对招标人提供的工程量清单数据及内容、表格格式除招标文件另有约定和单（合）价分析表中可插入行以外，均不得改动并严格按招标文件工程量清单中的项目顺序填写，如有改动因此所造成的责任及后果由投标人自己承担。当为总价合同时，则可以自行充分考虑招标范围内的清单工程量及相关清单项目费用。
11、投标人所提供的电子文件必须能够打开，电子文件的内容必须按招标文件的要求格式填报，不得擅自调整格式及顺序，同时电子文件内容必须与纸质投标文件正本内容一致。
12、所有报价的币种均为人民币；工程数量、单价、合价保留两位小数，第三位小数四舍五入。
13、对于工程实施过程中某清单项目或清单项目中的某一项（或某几项）工作内容若实际未发生的，则在结算时应扣除未发生的清单项目或清单项目中未发生部分工程内容的相应费用。
14、合价包干类措施的投入若能满足施工组织和验收要求，则按合同全额支付和结算（招标人统一调配的除外）；若不能满足施工组织和验收要求且经整改10天仍不满足要求的，则由发包人有权另行委托队伍施工，所发生的费用不管有无超过合同中该项目的合价，均全部由承包人负责并在其结算中扣除；经整改后仍不满足要求，按合同约定处理。
15、不合理报价的处理
（1）开标后签订合同前或整个合同执行期间，在保持中标总价不变的情况下，招标人将对经济标投标报价文件进行算术校核和修正。
（2）不合理报价的算术性校核和修正办法如下：
①按招标文件开标、评标及定标办法相关约定执行；
②投标文件综合单（合）价分析表中凡出现费率的必须填报，费率的数据由投标人根据企业自身实力自行填报。投标人在相同专业工程的单（合）价分析表中的费率必须填报一致，否则，评标时以其投标时的报价进行评审，结算时以组成中标价的费率计算。在确定合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价时，以低费率进行计算。如报为0或不填报者则视为0。
③投标文件综合单（合）价分析表中，若填报的材料设备价格与分部分项工程量清单中的主材费价格或《主要材料设备价格表》中相应材料设备价格不一致，按组成中标价的综合单价对应的主材费价格或材料设备价格作为合同换算综合单价及合同外新增项目综合单价主材价格确定的依据。
④相同清单项目【指专业类别、清单项目名称、项目特征、工作内容、施工部位（如同为地下工程、地上工程、同一栋）、计量单位都相同的清单项目，下同】只需填报一个综合单价分析表，工程量清单计价表中的综合单价须与综合单价分析表中的综合单价对应一致，否则结算时以组成中标价的综合单价计算。
⑤相同清单项目只能有一个投标单价，若相同清单项目出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的综合单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应投标单价中的最低值计取。同一主材只能有一个投标单价，若相同主材出现两个或两个以上投标单价，结算时原合同数量的主材单价以组成中标总价的相应投标单价计算；超出原合同清单数量外的新增数量，其综合单价按以上相应主材投标单价中的最低值计取。
⑥招标文件（含最高投标限价）规定的成本参考价，是指招标人为项目管理的需要，对部分综合单价、合价或主材单价设定成本参考价。如投标人的报价低于成本参考价的，应在中标后提供能证明此部分单价来源的相关资料，中标后必须承诺按不低于成本参考价的标准实施；实施过程中需严格按照招标人的相关管理办法进行看样定板，招标人将按不低于成本参考价对应的材料质量档次进行看样定板，承包人不得因此提出调价要求。如投标人的报价低于相应成本参考价的，如相应工程内容不实施，除相应费用不计取外，还应在结算金额中扣减相应的价差【价差扣减金额=（成本参考价-中标价）×合同清单工程量】。成本参考价不作为评标阶段的符合性审查内容。
成本参考价一览表
	序号
	清单项目名称
	成本参考价
	备注

	1
	机电拆除
	7.43万元/项
	分部分项合价费用

	2
	墙、柱面底层抹灰(10mm厚WPM5水泥砂浆+15mm厚WPM20水泥砂浆）
	36.36元/㎡
	综合单价

	3
	BHM1020钢筋混凝土密闭门
	3805.76元/樘
	综合单价

	4
	BHFM1020-15钢筋混凝土防护密闭门
	4017.97元/樘
	综合单价

	5
	HM1022-GD钢筋混凝土密闭门
	5187.80元/樘
	综合单价

	6
	HFM1022（6）-GD钢筋混凝土防护密闭门
	6388.22元/樘
	综合单价

	7
	BHFM1020-30钢筋混凝土防护密闭门
	4478.86元/樘
	综合单价

	8
	BHFM1220-30钢筋混凝土防护密闭门
	5374.63元/樘
	综合单价

	9
	HFM1322（6）-GD钢筋混凝土防护密闭门
	8304.69元/樘
	综合单价

	10
	拆除钢筋混凝土防护密闭门
	154.20元/m2
	综合单价

	11
	积水处理及现场清理费
	0.27万元/项
	措施项目合价费用


16、非承包人原因引起的分部分项工程量变化，其综合单价的调整原则：
（1）对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以内时，其综合单价不作调整，执行原有合同综合单价。
（2）适用于机电安装工程（含智能化）：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+100%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1%～80%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。
除机电安装工程（含智能化）以外：对任一分部分项工程的清单项目，如结算工程量与招标工程量相比变化幅度在15%以外，且该清单项目原综合单价＞(1+50%)×基准价（基准价指以合同约定的合同外新增项目计价规定核算的综合单价，下同），或原综合单价＜(1%～50%)×基准价，对超过招标工程量15%以外部分（如超过16%，只对1%的部分进行调整）其综合单价按基准价进行调整和结算。
（3）不满足上述第（2）点的，综合单价不作调整，执行原有合同综合单价。
17、投标文件有漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，招标人不因此另行增加合同费用；在工程结算时，按施工实际工程数量减漏项项目招标工程数量计算增减工程量，增减工程量乘以漏项项目综合单价作为漏项项目结算款，漏项项目综合单价按基准价计算。
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分部分项工程量清单：指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，采取综合单价包干计价的项目。综合单价是指完成工程量清单中规定计量单位项目全部工作内容所需的所有相关费用，包括人工费、材料费、施工机具使用费、管理费、利润、不可预见费、暗室增加费（30%）、机电安装工程超高增加费、建筑物超高增加人工、机具费、机电安装工程高层建筑增加费、脚手架搭拆费（机电安装工程）、预算包干费等。综合单价包干的项目，除合同、招标文件另有约定和政府针对本项目的文件规定可以调整外，无论施工条件或施工图纸是否发生变化，在合同执行期内综合单价固定不变。各费用定义如下：
1、人工、材料、机具费、管理费和利润的定义按《广东省建设工程计价依据的通知（2018）》（粤建市〔2019〕6号）的规定执行。
2、不可预见费指市场物价的不稳定因素、政府部门颁发的各项调价文件、气候等自然条件的不利影响（不可抗力除外）、技术经济条件发生变化（如资源、劳力、交通条件等）、国家宏观经济调控政策的影响所产生的额外一切费用（项目建设所必须、政府专门针对本项目的文件规定除外）。
3、暗室增加费：指在洞内、地下室内、库内或暗室内、设备及大口径管道内、管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费，施工人工降效及照明等费用，此费用为《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22号）》中的人工和（或）施工机具降效费用。
4、机电安装工程在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费。
5、机电安装工程超高增加费：指各专业安装工程操作物距离楼地面一定高度时，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。
6、房屋建筑与装饰工程超高增加人工、机具费：指建筑物高度20m以上人工、机具降效包括工人上下班降低工效、上下楼及自然休息增加的时间、垂直运输影响的时间以及由于人工降效引起的机械降效等费用。
7、机电安装工程高层建筑增加费：指机电安装工程高度在20m以上的工业与民用建筑，人工、机具降效、材料垂直运输等增加的相关费用。
8、脚手架搭拆费（机电安装工程）：指机电安装工程施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆费用。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改。
9、预算包干费，包括以下内容：施工雨（污）水的排除；因地形、施工组织影响等因素造成的二次运输（包括场内外料具的多次搬迁）；20m高以下的工程用水加压措施；场地清理及其垃圾外运；施工材料堆放场地的整理；机电安装后的补洞（槽）工料费；施工材料堆放场地租赁费（含办理用地手续费的费用）；补洞工料费；工程半成品、成品保护费；施工中的临时停水停电；日间施工照明增加费；基础埋深2m以内挖土方的塌方。场地清理及垃圾外运,若承包人未按规定及时进行清运,则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用由承包人承担。若专业工程承包人产生的垃圾与总承包管理单位产生的垃圾责任划分不清且不按规定及时进行清运则由发包人另行委托队伍进行清运，实际清运费用按专业工程承包单位与总承包单位各自合同造价占总合同造价的比例分摊。补洞工料费（含各时期各类设计变更引起的补洞工料）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复费用等，补洞工作（含机电安装后的补洞）指孔洞的修补、塞洞补洞、塞缝和恢复等。该费用已经含在各单位工程的分部分项清单综合单价中。
[bookmark: _Toc3831][bookmark: _Toc903_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc529298700]三、措施项目清单计价说明
措施项目是指为完成工程项目施工，发生于施工准备和施工及验收过程中的技术、生活、安全生产、环境保护等方面的项目。其发生的费用为措施项目费，指根据招标文件、图纸、国家规范、技术文件标准等内容，完成本招标项目施工，发生于该招标项目承包期内非工程实体项目费用。措施项目的实施须满足政府职能部门及发包人制定的相关规定要求。
招标人提出的措施项目清单是根据一般情况所列，因此投标人在报价时，应结合现场踏勘情况，根据本企业的实际情况和拟采用的施工方案，详细分析其所含的项目特征和工程内容，自行报价。投标人没有计算或少计算的费用，视为已包括在其他相关费用内。
（一）绿色施工安全防护措施费
指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、保证和改善安全生产条件及作业环境所需要的费用。依据《广东省建设工程计价依据(2018)》、《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知》（粤标定函〔2025〕22号），绿色施工安全防护措施费由文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施组成。其中安全生产措施应单独列项，费用不可竞争，且应符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）及我省有关文件规定。
1.文明施工措施，内容包含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名管理等。
2.环境保护措施，内容包含扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等。
3.临时设施措施，内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等。
4.安全生产措施，内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等之外，还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关要求。
（二）其他措施项目费
综合脚手架、靠脚手架安全挡板、金属防护网、围尼龙编织布、模板的支架（钢支撑）、施工现场围挡和临时占地围挡、施工围挡照明、临时钢管架通道、独立安全防护挡板、防尘降噪绿色施工防护棚、施工便道、样板引路。
1、暗室增加费
指在洞内、地下室内、库内或暗室内、设备及大口径管道内、管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内等特殊施工部位（需要照明）进行施工增加费，施工人工降效及照明等费用，此费用为《关于调整<广东省建设工程计价依据2018>计价规则的通知（粤标定函〔2025〕22号）》中的相关措施实施费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。
2、为配合第三方检测所发生的费用
指承包人配合发包人委托第三方检测所发生的人工、材料（如送检材料样品）、机械及配合费用（含提供检测工作条件的费用，检测工作条件包括桩基检测平台、支墩平台、桩顶钢筋加密和桩帽、换填等加固措施、机械进场道路、场地硬化、场地的清理平整、复原清运等），对检测造成的孔洞等由承包人按技术要求采用合格材料修补恢复的费用。该费用合价包干，除合同另有约定外，结算时不作调整。发包人委托第三方检测费用不含在投标报价内，其检测费用由发包人另行支付给第三方检测单位。由发包人委托第三方检测的项目，如果检测一次或数次不合格，其检测费用由承包人承担，发包人只承担检测合格时的检测费用，检测不合格的工程项目承包人须免费返工到合格为止。该费用统一在“建筑工程”的措施实施费用中填报。
3、 积水处理及现场清理费
本项目因历史遗留原因,尚未交付使用,现状为空置未使用状态。地下室内部有积水情况,施工单位进场后应自行抽排、清理发生的费用，该费用由投标人根据市场与工程实际情况进行报价，在措施项目中填报。结算时工程量按实际发生台班计算，且费用合计不高于最高投标限价，本项目最高限价为 2677.02元。
4、 综合脚手架费用
指施工（含拆除）需要的各种脚手架搭、拆、运输费用及脚手架的摊销（或租赁）费用或高空作业车。天棚面单独刷(喷)灰水时，均不计算脚手架费用，报价需综合考虑天棚漏水维修、天棚刷大白浆时基层铲除处理。天棚脚手架计量按天棚漏水维修或刷大白浆时基层修复面积以平方米计算。另外，脚手架的搭设必须考虑到各专业工程施工的交叉协调，由于脚手架的搭设不当而影响其他专业正常施工时，承包人须进行整改，承包人进行调整和修改及因防火需要为脚手架淋水费用不予增加。
5、 其他措施费用
以上措施项目没有体现的，施工中可能发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他措施费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用合价包干。
[bookmark: _Toc19285]四、其他项目清单计价说明
其他项目清单报价除合同约定和政府针对本项目的文件规定可以调整的以外，合同执行期内固定不变。
1、暂列金额
发包人在工程量清单中暂定并包括在合同总价中，用于招标时尚未能确定或详细说明的工程、服务和工程实施中可能发生的合同价款调整等所预留的费用。暂列金额在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付时，以合同计列的暂列金额为限额，按合同约定和承包人实际完成的工作量依据合同变更计价原则计量支付，未使用部分仍归发包人所有。
2、监理、设计等单位现场办公和设施使用费
指工程实施期间为建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公用房及相应配套设施（配套设施应满足项目的实际需要），相应费用由投标人自行考虑。在实施时，承包人应编制施工方案及相应费用报发包人审核，发包人审核同意后方可实施。如因施工场地狭窄，承包需考虑在施工现场附近租赁房屋，采取切实措施确保建设单位（含监理和设计等单位）驻现场办公条件。该费用合价包干，结算时不作调整。该费用统一在其他项目清单中填报。
3、工程保险费
是指发包人与承包人在本合同中约定，由发包人委托承包人为本合同工程购买的建筑（安装）工程一切险、安全生产责任险中的第三者人身伤亡和财产损失、赔偿以及因此造成的事故抢险救援、医疗救护、事故鉴定、法律服务和诉讼等相关保险、及其他保险（为运至施工场地内用于工程的材料和待安装工程设备办理），不包含承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用。该费用在投标报价时，以招标人正式公布的固定金额进行填报，计量支付、结算时，以合同计列的工程保险费为限额，按实际保费单据计量支付、结算。该费用统一在其他项目清单中填报。
属于承包人为转移自身安全责任风险所发生的费用在投标报价中综合考虑。
4、消防接入南侧宿舍楼现有消控室、联动调试费
施工中可能发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的消防新旧系统联通、连接费用，包括但不限于系统联动调试、控制器与图形显示装置联网、控制器间的联网，包含图形显示接口卡、多功能接口卡、CAN总线中继器、联网接口卡、回路板连接等。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
5、其他费用
以上其他项目没有体现的，施工中可能发生或者投标人认为为完成本工程项目将会发生的其他项目费用。工程内容及其报价由投标人自列，并附单价分析。该费用属合价包干项目，除合同另有约定外，结算时不作调整。
[bookmark: _Toc17355]五、税金计价说明
增值税销项税额：招标当期根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函〔2019〕819号）和广州地区税务部门有关规定计算，增值税销项税额按税前工程造价的9%计取。国家及广东省、广州市有最新规定的，从其规定。
[bookmark: _Toc15912]六、其它说明
（一）投标人需结合招标文件第五章《技术条件（工程建设标准）》，充分考虑相应风险。
（二）投标人需对现场进行勘察，清楚了解现场施工条件，投标人对现场的使用需满足基坑支护设计图纸的要求，所有因现场条件限制（如基坑周围堆载限制等）而导致实际施工成本的增加，由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。
（三）地下管线保护费用（含地下管线探测、施工出入口位置的地下管线保护）：是指施工时遇到红线内外地下管线（含施工出入口位置的地下管线）所发生的管线探测、避让、保护和由此停工而发生的损失等全部费用由承包人在清单项目综合单价中综合考虑，中标人不得另外要求计取任何费用。
（四）智能化系统说明
智能化系统包深化设计、包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包绿色施工、包文明施工、系统制造、包装、仓储、运输(包括装卸)、系统与应用软件开发、安装、接线、测试、调试及配合联合调试、系统试运行、验收及验收后的移交、结算、培训、技术服务（包括设计联络）、日常运行维护工作、质保期保障、备品备件、工具及其他相关服务内容。
投标人必须依据招标人提供的工程量清单、用户需求、设计图纸等资料并自行考虑深化设计、注重可扩展性及兼容性（如在各个子系统均预留软件接口及开放通信协议，为更高级的系统集成提供有利条件）等各种风险因素计算投标报价，在报价时必须对本工程实施过程中的施工管理的特点和管理要求作出全面的理解，要充分考虑到由于本项目施工组织的特殊性而引起的或需有针对性地采取一切必要的组织协调、预防措施等相关作业费用，在合同实施过程中，如出现此类情况，中标人不得以任何原因向业主追加此部分费用，只有因招标人或业主单位的功能需求发生变化导致设计变更或工程签证时，则按合同换算综合单价或合同外新增项目综合单价的主材价格确定方式确定结算价格。未实施内容则相应扣减费用（对于设置了成本参考价的项目，扣减方式从其规定）。
以上费用分场地按招标图纸和招标文件的要求合价包干，承包人原因造成的变更，结算时不作调整。非承包人原因造成的设计变更，按变更后的费用与对应合同费用价差进行调整。
第2节 [bookmark: _Toc27016][bookmark: _Toc4965][bookmark: _Toc19528][bookmark: _Toc26788][bookmark: _Toc3945][bookmark: _Toc13804][bookmark: _Toc28711][bookmark: _Toc27488][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Toc13144][bookmark: _Toc15038][bookmark: _Toc7814]  工程量清单计价补充规定
凡在本说明中已明确的须按本说明执行；在本说明中未明确的则按《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》及相应专业工程量计算标准等国标规范的规定执行；以上均未明确的则按广东省建设工程计价依据(2018)《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》等专业定额的规定执行。
本计价补充规定套用顺序：通用项目有明确的按通用项目执行；通用项目没有明确的，按其图纸所属专业优先套用相应专业清单项目，相应专业清单项目没有可套用的则参考其他专业清单项目。
1、 通用建筑工程计价补充说明

[bookmark: _Toc32647][bookmark: _Toc7044][bookmark: _Toc403031626][bookmark: _Toc22629][bookmark: _Toc383164084][bookmark: _Toc346452321][bookmark: _Toc377630806]D.砌筑工程
[bookmark: _Toc14170][bookmark: _Toc403031627][bookmark: _Toc14223][bookmark: _Toc314574952][bookmark: _Toc312852696][bookmark: _Toc383164068]共性问题的说明
（1）砌筑工程计价综合考虑截面尺寸、施工高度、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等，包括砂浆制作、运输、砌筑、材料运输等相关费用。
（2）当砌体材料发生变更时，只调整砌体材料的价差。
（3）砌体内钢筋加固另列清单项目计量。
[bookmark: _Toc2282][bookmark: _Toc403031635][bookmark: _Toc4891][bookmark: _Toc25153]D.2 砌块砌体
[bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc18894][bookmark: _Toc16775][bookmark: _Toc403031636]1.砌块墙
（1）计价同时综合考虑墙体类型（外墙、内墙、直形墙、弧形墙及墙柱等）、厚度、高度、砌块规格、砂浆种类、强度等级、配合比及厚度等。
（2）计价包括砂浆制作、运输、砌砖、材料、材料运输等相关费用。
（3）计量分不同砌体材料种类，按设计图示尺寸以立方米计算。扣除门窗、洞口、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积，不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砌块墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积≤0.3m2的孔洞所占的体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。
（4）当砌体材料种类发生变更时，只调整砌体材料的价差。
[bookmark: _Toc1528][bookmark: _Toc383164192][bookmark: _Toc4826][bookmark: _Toc403031642][bookmark: _Toc13477][bookmark: _Toc383164093]E.混凝土及钢筋混凝土工程
E.1主要钢筋混凝土构件清单项目
[bookmark: _Toc403031643][bookmark: _Toc4625][bookmark: _Toc383164193][bookmark: _Toc18042]共性问题的说明
（1）计价综合考虑构件截面形式、规格、尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及因施工工艺需要掺普通外加剂类型(不含抗裂纤维)等。
（2）计价包括混凝土材料、外加剂材料、混凝土全部作业（制作、运输、浇筑、振捣、养护等相关费用）、泵送费，以及可能发生的预留孔洞、浇水泥浆、施工缝使用的橡胶止水带、或遇水膨胀止水条（不含设计图纸要求的止水带）等相关费用。
（3）混凝土计量分结构类型（包括垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、散水、坡道、室外地坪、电缆沟、地沟、台阶、扶手、压顶、后浇带、零星构件等）、混凝土种类及混凝土强度等级划分，其中垫层、基础、柱、梁、板、墙、楼梯、扶手、压顶、后浇带、零星构件按设计图示尺寸以立方米计算；散水、坡道、室外地坪、台阶按设计图示尺寸以水平投影面积计算；电缆沟、地沟按设计图示以中心线长度计算，不扣除构件内钢筋，预埋铁件、预留压浆孔道所占体积。
（4）当混凝土强度等级发生变更时，只调整混凝土材料的价差。
（5）各类混凝土构件内钢筋、预埋件另列清单项目计量。
[bookmark: OLE_LINK2]1.混凝土梁补强加固
混凝土梁补强加固：计价综合考虑梁的类型（基础梁、单梁、连续梁、异形梁、圈梁、过梁、拱形梁、弧形梁等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算。伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。
2.混凝土墙补强加固
混凝土墙补强加固：计价综合考虑墙类型（直形、弧形、电梯井墙、短肢剪力墙、挡土墙等）、截面形式、规格尺寸、部位、施工高度、混凝土拌和要求、泵送、骨料粒径及掺普通外加剂等，按设计图示尺寸以体积计算，扣除门窗洞口及单个面积》0.3m2的孔洞所占体积，墙垛及突出墙面部分并入墙体体积计算。地下连续墙另列清单项目计量。
E.2钢筋工程
[bookmark: _Toc23680][bookmark: _Toc18193][bookmark: _Toc403031654][bookmark: _Toc11749]1.钢筋清单项目
（1）计价综合考虑钢筋规格、混凝土浇筑方式、连接方式、安装部位等。
（2）计价包括材料、钢筋制作、运输、损耗、绑扎、安装、焊接、电渣压力焊、钢筋机械连接等接头（综合接头形式）、浇捣混凝土时钢筋维护，可能发生的倒运、存放、吊装、连接，以及现浇构件中固定位置的隔铁、预制构件的吊钩及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂实尺长度所引起钢筋非设计接驳或搭接长度等相关费用。
（3）钢筋清单项目计量分钢筋等级（包括Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级钢），计量按图示设计尺寸（包含设计搭接长度、弯钩长度、支撑钢筋）以中心线计算，属于设计要求的措施钢筋需计入清单工程量。
（4）现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制招标工程量清单时，如果设计未明确，工程数量为暂估量，结算时按现场签证数量计算。
2.植筋清单项目
（1）计价综合考虑孔径、孔深、植筋胶种类、用量等相关费用。
（2）计价包括测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化等工作内容。
（3）计量按设计图纸以“根”计算。
（4）植筋钢筋列入钢筋清单项目计算。
[bookmark: _Toc13948][bookmark: _Toc11650][bookmark: _Toc22319][bookmark: _Toc403031662][bookmark: _Toc383164201]F.金属结构工程
[bookmark: _Toc383164202][bookmark: _Toc15416][bookmark: _Toc403031663][bookmark: _Toc11628]钢结构
[bookmark: _Toc403031664][bookmark: _Toc2039][bookmark: _Toc3486][bookmark: _Toc383164203]共性问题说明
（1）计价综合考虑钢材品种、规格、厚度、单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、场内外运距等。
（2）计价包括材料费用、材料运输、除锈（综合考虑除锈方式）、面漆、防火涂料、防锈漆、加工制作、运输、拼接、安装、探伤、拆除、钢材回收等相关费用。连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内。除防锈漆外，其它刷油漆另行开项计算。
（3）按设计图示尺寸以质量计算，包含节点及连接板，不扣除孔眼的质量，焊条、铆钉、螺栓等不另增加质量。
[bookmark: _Toc403031665][bookmark: _Toc5511][bookmark: _Toc383164204][bookmark: _Toc8154][bookmark: _Toc11361]1.主要钢结构清单项目
[bookmark: _Toc403031669][bookmark: _Toc30006][bookmark: _Toc31120][bookmark: _Toc21586]1.金属井(沟)盖及盖板
（1）计价综合考虑：单构件质量、连接方式、跨度、安装高度、螺栓种类、探伤要求、刷漆、场内外运距、连接件、焊条、铆钉、螺栓（不含预埋螺栓、高强螺栓）等所有辅助材料计入综合单价内等。
（2）计价包括井（沟）盖及盖座安装。
[bookmark: _Toc383164097][bookmark: _Toc211824175][bookmark: _Toc383164101][bookmark: _Toc251243071]（3）金属井盖板计量分材质、厚度以套计算；金属沟盖板计量分材质、厚度以m计算；金属井（沟）盖板计量分材质、厚度以套计算计价包括制作、安装、运输等相关费用。当盖板材质、厚度发生变更时，只调整盖板材料的价差。
[bookmark: _Toc15803][bookmark: _Toc1923][bookmark: _Toc403031671]H.门窗工程
1.门窗工程清单项目
（1）门综合考虑可视窗、亮子、玻璃安装、门锁（智能锁除外）、长度小于1米的拉手、磁吸、闭门器、地弹簧等各种五金配件（不含高档配件），油漆、防腐油、塞口、填缝等；计价包括成品门（含配套门框、门套）、各种五金配件，安装、油漆、刷防腐油、塞口、填缝、防雷（如有）、材料运输等相关费用。智能锁另行开项。
（2）防火卷帘（闸）门综合考虑卷帘规格、启动装置、五金、特殊五金等；计价包括卷帘（闸）门、启动装置、活动小门、各种五金等制作、安装、运输等相关费用。需考虑是否满足消防要求。
（3）防火门综合考虑单、双扇防火门制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防护材料等；计价包括制作、安装，五金、门锁、闭门器、顺位器、防护等费用。按不同等级分别计算。需考虑是否满足消防要求。
（4）钢筋混凝土密闭门（防护密闭门）综合考虑门框套、门扇、制作、安装、运输、装车、调试、油漆、预埋件及五金、门锁、拉手、人防门标牌、刷防腐油、塞口、填缝等。
（5）门窗分类型、材质、玻璃种类及厚度，按设计图示尺寸以洞口面积计算。当门窗材质（型号）、玻璃发生变更时，只调整门窗主材、玻璃材料的价差。
（6）长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧时单独开项，当长度大于或等于1米的拉手、高档门的门锁、磁吸、闭门器、地弹簧发生变更时，只调整相应拉手、门锁、磁吸、闭门器、地弹簧的价差。
J.屋面及防水工程
1.涂膜防水清单项目
（1）计价综合考虑涂膜遍数、平、立面等。
（2）计价包括材料费用、材料运输、基层处理、刷基层处理剂、铺布、涂刷防水膜等相关费用。
（3）涂膜防水分涂刷部位、涂膜材料、厚度，按设计图示尺寸以面积计算。其中：
屋面涂膜防水：斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按斜面面积计算，平屋顶按水平投影面积计算；不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积，相应上述部位上翻不增加；屋面的女儿墙、伸缩缝、设备基础和天窗等处的上翻部分，并入屋面工程量内。
楼（地）面涂膜防水：按主墙间净空面积计算，扣除凸出地面的构筑物、设备基础单个面积>0.3m²的柱、垛、烟囱和孔洞等所占面积；反边高度≤300mm算作地面防水，反边高度>300mm按墙面防水计算。
（4）当涂膜材料品种、厚度发生变更时，只调整涂膜材料的价差。
（5）防水保护层、找平层另按清单计价规范开列清单项目。
2.砂浆保护层、防水找平层清单项目
（1）计价综合考虑平、立面，砂浆种类、厚度、配合比等。
（2）计价包括材料费用、材料运输、清理基层、砂浆制作、运输、刷水泥浆、铺筑、抹平压实等相关费用。
（3）保护层按设计图示尺寸以面积计算。
（4）砂浆防水保护层、找平层只适用于做防水的部位。
L.楼地面装饰工程
共性问题说明：因各类管线施工致使找平层及结合层厚度变化而增减的费用均不作调整。计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度，砂浆种类不包括保温砂浆、防水砂浆。因工序搭接、预留孔洞所需的开槽、开孔费用含在相应清单费用内，不另行计算。材料的切割、磨边费用已含在相应清单费用内，不另行计算。
L.1（整体面层及找平层）
1.平面砂浆找平层
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。
（2）计价包括基层处理、砂浆制作、抹找平层、压实、材料运输等相关费用。
（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除≤0.3m²柱、垛、附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分不增加面积。
（4）平面砂浆找平层适用于仅做找平层的平面抹灰及防水部位的找平层。
2.车挡
（1）计价综合考虑样式、规格、安装。
（2）计量分不同材质，按设计图纸按个计算。
（3）当车挡材料、厚度发生变更时，调整材料价差。
3.墙柱面防撞板
（1）计价综合考虑样式、规格、安装。
（2）计量分不同材质，按设计图纸按m计算。
（3）当防撞板材料、厚度发生变更时，调整材料价差。
4.闸挡板
（1）计价综合考虑样式、规格、安装。
（2）计量分不同材质，按设计图纸按米计算。
（3）当挡板材料、厚度发生变更时，调整材料价差。。
M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.墙面一般抹灰
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度、墙体类型。
（2）计价包括基层处理、找平层、面层、分格缝制作、材料运输等相关费用。
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK39]（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除踢脚线、挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。
2.墙、柱面钉挂网清单项目
（1）计价综合考虑规格、厚度。
（2）计价包括剪钢（铁）网、安装、安膨胀螺栓、运输等一切相关费用。
（3）计量按设计图示尺寸面积以平方米计量。
（4）当材质发生变更时，只调整材料价差。
3.墙、柱、梁面、零星项目找平层
（1）计价综合考虑砂浆种类、配合比、厚度。
（2）计价包括基层处理、抹灰找平、砂浆制作、材料运输等相关费用。
（3）计量按设计图示尺寸以面积计算。扣除墙裙、门窗洞口及单个＞0.3㎡的孔洞面积，不扣除挂镜线和墙与构件交界处的面积。附墙柱、梁、垛、烟窗侧壁并入相应的墙面面积内；门窗洞口和孔洞的侧壁及顶面不增加面积。外墙抹灰面积按外墙垂直投影面积计算；外墙裙抹灰面积按其长度乘以高度计算；内墙抹灰面积按主墙间的净长乘以高度计算。
P.油漆、涂料、裱糊工程
1.油漆、涂料、糊裱清单项目
（1）计价综合考虑遍数、腻子种类；基底类型、防护材料种类。
（2）计价包括基层、面层、刮腻子、油漆、涂料、裱糊、材料运输等相关费用。
（3）计量分材料种类按图示尺寸以平方米计算。
（4）当油漆、涂料、裱糊种类发生变更时，调整油漆、涂料、裱糊材料价差。

2、 通用安装工程计价补充说明
1.各类泵
（1）计量包括泵及配件[含随机配套控制柜或箱、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]。分不同的型号、规格、材质、类别，不分安装方式，综合考虑减震垫（器）形式、数量、灌浆配合比，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。
（2）计价包括预埋件预埋，泵拆装检查，本体及配件[含随机配套控制柜或箱、管件、仪表、底座、地脚螺栓、减震垫（器）等全部配件]安装，电动机安装、检查接线、自耦装置安装、检查、干燥、配线、调试，随机配套控制柜或箱与电机的电气配管及线缆连接、二次灌浆，基础型钢制安、单机试运转，补刷（喷）油漆、接地等，需保温的包括机组保温、绝热、保护层等相关费用。
2.变频给水设备、稳压给水设备、无负压给水设备
（1）计量包括泵体及附件[含配套气压罐及电动机、随机配套控制柜或箱、支架、刷油、防腐蚀等]，分不同设备名称、型号、规格、水泵主要技术参数，附件名称、规格、数量，减震装置形式，按图示数量以“套”为计量单位计算。
（2）计价包括设备安装，气压罐、电动机安装、随机配套控制柜或箱安装、随机配套控制柜或箱与电机的电气配管及线缆连接、调试、减震装置制作安装、二次灌浆、支架制作安装及防锈刷油、防腐蚀、检查接线、地脚螺栓、接地等工作内容。
3.给排水、消防水、采暖、燃气管道
（1）给排水、采暖、燃气管道包括各类优质水管、杂质水管、排水管、冷冻、冷却水管等。
（2）按管道有无保温绝热分别计列（有保温层的须区分保温材质及厚度）。
（3）计量包括本体及配件[含透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件]安装，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂）、标识，管道支架的制作及安装、刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护，凿（压）槽及修补、打洞（孔），分不同安装部位、材质、规格、连接形式、介质等设计要求，按设计图示管道中心线长度以“米”为计量单位计算。
（4）计价包括配合土建孔洞预留、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、凿（压）槽及修补、管道及其配件的安装、弯管的制作安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、管道除锈、刷油、标识、防腐、接地、管道绝热及保护层安装、警示带、示踪线、消毒、冲洗、吹扫、水压、气压、闭水及泄漏试验、气体置换、三通补强圈制作安装，管道支架的制作及安装、除锈、油漆，为配合安装、试压等工作而安装的辅助管道、管件的安装。如设计有要求，还包括管道系统吹扫、脱脂、探伤等工作内容。
4.水阀门
（1）水阀门包括螺纹阀门、螺纹法兰阀门、焊接法兰阀门、带短管甲乙阀门、塑料阀门、除污器、补偿器、倒流防止器等。
（2）按阀门有无保温分别计列（有保温层的须区分保温材质及厚度）
（3）计量包括阀门及其配件、法兰安装、水压试验、需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等费用。分不同类型、材质、规格、压力等级、连接形式、焊接方法、接口方式及材质，按设计图示数量以“个”为计量单位计算。
（4）计价包括阀门及法兰等配件安装、电气接线、调试、保温绝热层、接地安装。
5.水灭火控制装置调试
（1）计量包括自动喷淋系统、消火栓系统、消防水炮等系统试验，按“项”为计量单位计算。
（2）计价包括功能测试、系统调试。
6.气体灭火系统装置调试
（1）气体灭火系统装置调试适用于管网式的气体灭火系统，是由七氟丙烷、IG541、二氧化碳等组成的灭火系统。
（2）计量包括管道与试验容器、瓶头阀等设备系统调试，具体包括模拟喷气试验，备用灭火器贮存容器切换操作试验，气体试喷等，按“项”为计量单位计算。
（3）计价包括模拟喷气试验，备用灭火器贮存容器切换操作试验，气体试喷等。
7.室外给排水管道
（1）计量包括管道及配件（含止水环、弯头、三通、大小头、补心、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等全部管道配件），套管制作安装，管道刷油、防腐蚀、喷镀（涂），管道支架的制作安装、除锈刷油、防腐蚀，管道绝热，防潮保护，分不同的管道材质、连接方式，按设计图示管道中心线长度以延长米为计量单位计算（支管长度从主管中心到支管末端交接处的中心），不扣除附属构筑物、管件、阀门等所占的长度。
（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费），基础铺筑及养护，模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，预制管枕安装，管道及配件安装、保温、冲洗、水压、闭水及泄漏试验等相关费用。
8.室外管道附属构建物、整体化粪池
（1）管道附属构建物包括砌筑井、混凝土井、塑料检查井、阀门井、化粪池等。
（2）计量包括各类井、整体化粪池的砌筑、维护，分不同种类、井径、井深，按“座”为计量单位计算。
（2）计价包括土方开挖、回填、外运（综合考虑土质、开挖深度、回填材料及厚度、垫层、运距、消纳费），模板制作安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养护，基坑支护，基础铺筑、钢筋制安、井身砌筑、勾缝、抹面、流槽砌筑、爬梯制作安装、井内外抹灰，井筒、井圈、井盖安装，井口板浇筑、踏步安装，防水止水、标识等相关费用。
9.消防报警主机
（1）计量包括分不同类型、型号，以“台”为计量单位计算。
（2）计价包括本体及配件安装、接线、接地、调试等相关费用。
10.点型探测器
（1）点型探测器包括感温类、感烟类等。
（2）计量包括分不同类型、型号，以“个”为计量单位计算。
（3）计价包括本体及配件安装、各类预埋件留设、金属软管、底盒安装、接线、编码、调试、焊压接线端子等相关费用。
11.自动报警系统调试
（1）计量包括电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火控制阀、消防电梯等防火控制装置、报警系统的整体调试。按“项”为计量单位计算。
（2）计价包括功能测试、系统调试。
12.风机
（1）计量包括本体及配件[含随机配套控制柜或箱、减震垫（器）等全部配件）]，分不同的型号、规格，综合考虑安装形式、重量、支架形式及材质，按设计图示数量以“台”为计量单位计算。
（2）计价包括预埋件预埋，基础制作、安装，支架制作、安装，软连接口（含防火软接头、帆布软接）制作安装，设备到随机配套控制柜或箱之间的电气配管及线缆连接，设备本体及配件安装、调试，二次灌浆，电机检查接线、干燥、配线，补刷（喷）油漆、接地等工作内容。
13.通风管道
（1）通风管道包括碳钢、净化、不锈钢板、铝板、玻璃钢、塑料、复合型等各种材质通风管道。
（2）计量包括各类风管及配件（含弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等全部配件），有保温的应含保温软木、保温材料，分不同壁厚、材质、保温材料及厚度，不分风管形状、规格、接口形式，按设计图示内径尺寸以展开面积“平方米”为计量单位计算，其中渐缩管按平均周长，计入通风管道工程量中。
（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设，本体及配件制作安装、封堵，支吊架制作、安装，套管制作、安装，风管检查孔制作，温度、风量测定孔制作，风管保温及保护层的安装，过跨风管落地支架制作、安装，风管、法兰、加固框、支吊架、保护层除锈、刷油等工作内容。洁净空调应含风管内表面清洗、两端风口、涂密封胶。
14.通风管道部件-风阀类
（1）风阀包括碳钢阀门、柔性软风管阀门、铝蝶阀、不锈钢蝶阀，塑料阀门，玻璃钢蝶阀，不含人字阀。
（2）计量包括各类风阀及配件（含执行器等随风阀配带的全部配件），分不同用途、类别、保温要求，不分型号、规格，按设计图示尺寸，以“㎡”为计量单位计算。
（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；风阀安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐，电气接线，有保温的应包含保温及保护层安装等工作内容。
15.通风管道部件-风口类
（1）包括碳钢风口、散流器、百叶窗，不锈钢风口、塑料风口、玻璃钢风口及铝合金风口、静压箱、消声器等。
（2）计量包括各类风口、散流器、百叶窗、静压箱、消声器及配件（含防防虫网过滤网等），分不同用途、类别、保温要求，不分型号、规格，各类风口、散流器、百叶窗及配件按设计图示尺寸面积，以“㎡”为计量单位计算。其中静压箱按设计图纸尺寸六面展开面积，即（A+B)×2×L+A×B×2；消声器按设计图纸尺寸展开面积，即（A+B）×2×L。
（3）计价包括配合土建预留孔洞、预埋件留设；本体及配件安装；支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐，风口喷塑或配合装修要求，有保温的应包含括保温及保护层安装等工作内容。
16.控制箱，配电箱
（1）包括照明配电箱、动力配电箱、动力控制箱、电源自动切换箱、端子箱、插接开关箱等各类箱体。要求箱体应按设计图纸预留安装电源监控、漏电报警、智能照明控制器及面板等其他系统模块的位置。
（2）计量包括按不同的用途及设计编号，不分安装方式，以“台”为计量单位计算。
（3）计价包括基础型钢制作安装、除锈刷油，本件及附件安装、调试、接地、接线等相关费用。
17.小电器
（1）包括呼叫按钮、呼叫警铃、干手装置、按钮、电笛、电铃、电铃控制器、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁等各类小电器。
（2）计量包括电器、附件及底盒、吊杆等全部配件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。
（3）计价包括按钮、警铃、干手装置等各类小电器本体及配件（含配套的金属软管、电气配管、电气配线）安装、调试、各类预埋件留设、接线底盒安装、接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。
18.照明开关、插座
（1）计量包括开关、插座面板及附件，分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“个”为计量单位计算。
（2）计价包括底盒安装，本体安装，接线、接地、焊压接线端子、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补等相关费用。
（3）于大堂、电梯厅等有对称形状瓷片、石材装修的部位，开关、插座应安装于瓷片、石材中间位置，实际安装位置与招标图纸表示位置的差异引起的相关工程量(电线、线管)增加的费用已经含于本项目报价中。
19.电力电缆，控制电缆
（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括揭（盖）盖板、电缆敷设、电缆头(含中间接头)制作及安装、电缆T接箱的制作安装、连接体、接地、试压、测试、调试、防火堵洞、电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、电缆穿刺线夹制作及安装等相关费用。
（3）当电缆规格发生变化时，主材价只调整电缆价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电缆加价3%，B1、B2电缆不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。
20.配管
（1）包括镀锌钢管、镀锌电线管、可挠金属套管、PVC塑料电线管等电气管道。
（2）计量包括分不同材质、不同规格，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（3）计价包括管道敷设、穿线用牵引铁线、砼结构内的管道预埋施工、于砖墙或有找平层的地面上的开刨槽、砖墙开孔、修补、配件管件及安装、支吊架制作安装、除锈刷油、接线盒（箱）安装、套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、防腐油漆、标识、接地等相关费用。
21.线槽、桥架
（1）计量按不同材质，不扣除直通、弯头、异径、三通、四通、管路中间的连接箱（盒）、灯头盒、开关盒所占长度，按设计图示尺寸，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括本体及配件安装（含盖板、隔板、直通、三通、四通、弯头、支承件等附件以及软接头、接地铜排等全部配件）及，支（吊）架制作安装、除锈、刷油，套管（含防水套管、穿墙、穿梁、楼板套管）制作安装、接地、防火堵洞、伸缩软接头、刷防火漆等相关费用。
（3）当线槽、桥架规格发生变化时，主材价只计算线槽、桥架的价格，直通、弯头、异径、三通、四通、盖板、隔板等不另行计算。
22.配线
（1）计量包括分电压等级、用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装、配线、管内穿线、焊压接线端子、接地等相关费用。
（3）当电线规格发生变化时，主材价只调整电线价格，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》有约定的加价系数按其规定，耐火电线加价3%，B1、B2电线不加价，如果有两种以上加价百分比的，每项加价的百分比是相加的关系。
23.普通灯具
（1）普通灯具包括装饰灯、荧光灯、吸顶灯、射灯、应急照明灯等。
（2）计量包括成套灯具及配件（包括吊杆、吊链、吊钩、底座、灯盘、灯头、光源、底盒、轨道、电气控制装置及安装附件）分不同用途、类型、规格、型号，不分安装方式，以“套”为计量单位计算。
（3）计价包括各类预埋件留设、接线盒安装、灯具（含光源）及配件安装、金属软管、接线、接地、焊（压）接线端子、支架、调试等相关费用。应急照明灯应含预埋插座。
（4）当灯具于须吊顶区域（如电梯厅、电梯大堂等）安装时，应考虑带塑套金属软管和相应电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。
（5）当灯具采用吊链安装时，须考虑悬吊电线的工程量，相关费用已经含于本项目报价中。
24.电气调整试验
（1）计量包括电气各系统、特殊设备的调试，按“项”为计量单位计算。
（2）计价包括括电力变压器系统、10KV送配电装置系统、保护装置、自动投入装置、事故照明切换系统、无功补偿装置系统、故障滤波系统、微机监控系统、“五防”系统等系统调试
（3）此费用单项包干，结算时不做调整。
25.机柜、机架
（1）计量包括机柜、机架，按“台”为计量单位计算。
（2）计价包括本体、抗震底座、机柜电源分配插座、电源配线、机架等安装、接地接地、调试等全部费用，综合考虑安装方式。
（3）报价时需充分考虑设备运行所需要的冗余空间，结算时不做调整。
26.双绞线缆
（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括敷设、线缆绑扎固定、编号、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）安装等相关费用。
27.光缆
（1）计量包括按用途、材质、规格、型号，不分敷设方式，以“米”为计量单位计算。
（2）计价包括光纤敷设、光纤连（熔）接、标记、卡接、测试、分线接线箱（盒）、光纤盒、终端盒等相关费用。
28.抗震支架
（1）计量包括抗震支吊架及其配件（吊杆、槽钢、紧固件、抗震连接件、膨胀锚栓、管箍、管夹、限位紧构件、底座、角配件），以“m2”为计量单位计算。
（2）计价包括抗震支吊架及其配件（吊杆、槽钢、紧固件、抗震连接件、膨胀锚栓、管箍、管夹、限位紧构件、底座、角配件）的安装及深化，含除锈、刷油，预拼装、检验、核对、拆解、标识、扫描、测量、定位、组对、吊装、安装、调整、验收。
[bookmark: _Toc8798][bookmark: _Toc11724]（3）结算按建筑面积，以“m2”为计量单位计算。

三、市政工程计价补充说明
B.1 道路工程
1.水泥稳定碎（砾）石
（1）计价综合考虑石料规格、拌和方式、摊铺方式、养护方式、材料运距、找平、碾压、养护等。
（2）计价包括路床（槽）整形、拌和、运输、铺筑、找平、碾压、养护、材料及材料运输等一切相关费用。
（3）计量分不同厚度、配合比，按设计图示尺寸以平方米计算，不扣除各种井所占面积。
（4）当基层厚度发生变化，按厚度比进行换算；配合比发生变更时，只调整相应材料的价差。
B.2 道路面层
1.水泥混凝土
（1）计价综合考虑粒径、拌和方式、支模方式、摊铺方式、养护方式、传力杆套筒、材料运距、胀缝、缩缝、嵌缝、掺和料、压痕或刻防滑槽等。
（2）计价包括基层处理、混凝土制作、运输、浇筑、养护及传力杆套筒、各类伸缩缝、切缝等及按图纸和规范要求而进行、完成和维护等一切相关费用。
（3）计量分不同混凝土强度等级、厚度，按设计图示尺寸以平方米计算。
（4）当混凝土强度等级、混凝土面层厚度发生变更时，只调整混凝土材料的价差。
B.3 交通管理设施
1.标志牌
（1）计价综合考虑安装部位、高度等。
（2）计价包括制作、安装、材料及材料运输等一切相关费用。
（3）计量分不同材质、规格尺寸、反光膜等级，以块计算。
（4）当标志板材质、反光膜等级发生变更时，只调整材料的价差；当标志板规格尺寸发生变更时，按标志板面积比进行换算。
2.标线
（1）计价综合考虑线型、涂料厚度、材料运距等。
（2）计价包括清扫、放样、画线、护线、材料及材料运输等一切相关费用。
（3）计量分不同材料品种、涂刷工艺，按设计图示尺寸以平方米计算。
（4）当标线材料品种发生变更时，只调整材料的价差。
[bookmark: _Toc223341771][bookmark: _Toc15275][bookmark: _Toc1838][bookmark: _Toc22505][bookmark: _Toc16771][bookmark: _Toc29669]五、拆改工程计价补充说明
拆除工程，分一般拆除、拆装两种情况：
1．一般拆除是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，拆除原有建筑实体项目，负责把拆除物清理外运弃置，并结合项目情况综合考虑残值回收、运距及消纳费。结算时工程量以设计图示尺寸按相应计量规则计算；没有设计图纸的以现场签证为准，其中以“项”或“宗”为计量单位计算的，属费用包干项目，投标人依据现场实际踏勘摸查情况，需充分考虑其风险性因素进行投标报价，除合同另有约定外，结算时不作调整。
2．拆装是指中标人实施时按设计及招标人要求充分考虑采用各种有效的措施，保护性拆除原有建筑实体项目，按需存放，并按设计图纸要求实施安装。
（一）建筑装饰工程拆除清单项目
1.拆除门窗清单项目
（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、基层的拆除及清理、钢材残值、拆除所产生的建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、建筑垃圾消纳处置等。
（2）计量按拆除尺寸以平方米计算。
2.拆除砌体及墙体清单项目
（1）计价综合考虑拆除厚度（含结构层和装饰层）、拆除方式（人工或机械）、拆除砖墙砖渣残值，建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等。
（2）计价包含拆除、清理、转堆、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等工作内容。
（3）计量按拆除范围按相应计价规则以立方米计算。
3.拆除排水沟盖板
（1）计价综合考虑拆除盖板样式、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理转堆及弃运处理、建筑垃圾消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。
（2）计量按拆除长度以米计算。
4.拆除钢筋混凝土密闭门
（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、基层的拆除及清理、拆除钢筋混凝土人防门钢筋残值、拆除所产生的建筑垃圾的清理、转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、建筑垃圾消纳处置等。
（2）计量按拆除尺寸以平方米计算。
5.整体拆除墙面、地面、天棚装修清单项目
（1）计价综合考虑铲除厚度（拆除饰面层、抹灰层）、原铺装材料、原施工方式及工艺、铲除方式（人工或机械）、建筑垃圾的清理转堆及弃运处理、消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。
（2）卫生间整体拆除地面计价包含隔断、隔板、蹲位、填充料等相关配件的拆除、清运及建筑垃圾消纳处置。
（3）计量分墙面、地面、天棚不同部位按图示拆除范围以平方米计算。不规则墙面、天棚按其投影面积以平方米计算。
6.原有建（构）筑物拆除清单项目
（1）计价综合考虑拆除的结构类型、拆除方式（人工或机械）、建筑垃圾的转堆及弃运处理、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间、消纳费等相关一切费用。
（2）计价包括结构、墙体及附属品、装修工程、机电系统工程等建筑物整体拆除及拆除后场地整平清理、废渣堆放及转运、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等。
7.钢筋混凝土构件拆除清单项目
（1）计价综合考虑铲除方式（人工或机械）、机械类型、拆除钢筋混凝土结构钢筋残值、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理，消纳费、运输方式、场内外运距、每天运输及作业时间等相关一切费用。
（2）计价包含钢筋混凝土拆除及破碎、钢筋切割、建筑垃圾、清理、转堆及弃运处理，场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。
（3）计量分构件类型（梁、板、柱、基础）按图示尺寸以立方米计算。
8.道路、人行道拆除清单项目
（1）计价综合考虑拆除方式（人工或机械）、道路类型、面层及基层材料种类、厚度，转堆、机械切缝、运输方式、场内外运距、消纳费等相关费用。
（2）计价包括：拆除、镗刨路面、路面凿毛、各类底层、基底清理、建筑垃圾清理、转堆及弃运处理、场内外运输、建筑垃圾消纳处置等工作内容。
（3）计量分道路、人行道，按拆除面积以平方米计算。
（二）机电安装工程一般拆除清单项目
（1）主要包括电气、给排水、通风、智能化工程等所有拆除工作内容，以“项”为计量单位计算。
（2）包括机电设备及管线等拆除工作内容，计价综合考虑：残值回收，拆除高度，拆除方式，拆除物及垃圾的转堆、弃运处理，包括现场清理、检查、整修、运输至指定位置存放，按要求清理外运弃置，并根据项目情况综合考虑运距及消纳费等，措施费用。
（3）此费用合价包干，结算不因施工条件变化而调整。

六、机电安装工程各系统申报新增主材、综合单价，主材费、安装费界定表如下（其中主材的损含在相应的综合单价中）
	序号
	项名名称
	主材费内容（不含损耗）
	安装费内容（包括但不限于以下）

	电气系统（含消防报警）
	配电箱
	箱内开关元件（指主元件，即断路器、漏电开关、自动转换开关、接触器、隔离开关、继电器、浪涌产品、计量表（电度表）、互感器、避雷器）、箱体
	基础制作安装；箱体内所必需的所有金属隔板、底板等的安装；成套箱体安装；端子板安装；引下线安装；焊铜接线端子、盘柜配线；接地等工作内容。

	
	电缆
	缆材
	揭（盖）盖板；电缆敷设；电缆头制作、安装；支吊架、连接体、连接件；接地、试压、测试；防火堵洞；电缆防护、电缆防火隔板、电缆防火涂料、单体调试等工作内容。

	
	电线
	线材
	支持体（夹板、绝缘子、街码等）安装；支架制作安装；配线、管内穿线；焊、压接线端子；接地等工作内容。

	
	管道(电)
	管道直材
	管道敷设；配件管件及安装；支吊架制作安装；套管制作、安装，接线盒（箱）安装；防腐油漆、标识、接地、凿槽、刨沟、修补等工作内容。

	
	开关、插座
	开关、插座（含面板）
	终端安装；各类预埋件留设；底盒安装；接线；接地；焊、压接线端子等工作内容。

	
	灯具
	灯具及配件（含光源）
	灯具及配件(含应急装置、光源)安装；各类预埋件留设；底盒安装；金属软管；接线、接地；焊压接线端子；支架；调试等工作内容。

	
	消防控制主机广播主机、消防电话主机、显示屏
	消防控制主机广播主机、消防电话主机、显示屏
	基础制作、安装；设备安装、接地、端子板安装；备用电源安装；校接线、调试等工作内容。

	
	各类模块
	各类模块
	安装；接地、端子板安装；校接线、调试等工作内容。

	
	探测器、警铃、按钮、广播、消防电话
	探测器、警铃、按钮、广播、消防电话 
	设备安装、调试、校接线；底盒；金属软管；电气接线等工作内容。

	给
排
水
及
消
防
系
统
	各类水泵，给水设备、热水给水设备
	水泵（设备）及随机配套材料
	泵拆装检查；水泵安装；管道安装、配件(包括底座、地脚螺栓、减振装置、气压罐、阀门、减震软接头等)安装；预埋件预埋、二次灌浆；随机控制箱安装接线；电动机检查接线、干燥、安装、调试；仪表安装；需保温的包括机组保温、绝热等工作内容。

	
	给水管道
	管道直材（不含连接件），需保温的含保温材料
	管道敷设；连接件及其安装；配件（包括透气帽、止水环、存水弯、弯头、雨水漏斗、H型管、三通、大小头、补心、检查口、伸缩节、波纹管、法兰、钢塑转换接头、卡箍等）及其安装；孔洞、预埋件预留；管道基础（包括挖填土方、外运）；套管（包括防水套管）制作安装；管道除锈、刷油、标识、防腐、接地；管道绝热及保护层安装；管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验；管道支架制作安装、除锈、刷油；三通补强圈制作安装；如设计有要求，还包括吹扫、脱脂、探伤等工作等工作内容。

	
	阀门
	阀门（包括随阀门配带的电磁执行器、水力警铃、压力表、传感器等配件），需保温的含保温材料
	阀门安装；附件（包括随阀门配带的电磁执行器、水力警铃、压力表、传感器等全部配件）安装；法兰安装；水压试验；电气接线；需要保温的应包括阀门（含法兰）保温等工作内容。

	
	水龙头
	水龙头
	水龙头安装；铅油、线麻等辅材；配件及其安装。

	
	卫生洁具
	洁具及附件
	各类预埋件留设、孔洞预留、防火堵洞、洁具、附件（包括水箱、水龙头等水暖五金配件、去水配件、存水弯、支架、冲洗阀、角阀等全部配件）安装、支架制作、安装，电子感应式洁具还包括电气接线、接地等工作内容。

	
	消防栓箱
	消防栓箱及配件（消火栓、水枪、水带、灭火器等）
	消防箱及自带配件安装接线；孔洞预留；接地、试压等工作内容。

	
	水泵接合器
	水泵接合器（含三阀）
	安装、试压等工作内容。

	
	喷头
	喷头及配件（装饰碟）
	喷头及配件安装；支架制作、安装；支架除锈、刷油、标识等工作内容。

	
	水流指示器、湿式报警装置
	水流指示器、湿式报警装置（含三阀）
	设备及自带配件安装接线、调试等工作内容。

	通风
空
调
系
统
	风机（通风柜）
	风机（通风柜）
	风机（通风柜）及随机配套的配件安装；预埋件预埋；基础制作安装；二次灌浆；减震垫、防虫过滤网、温控器安装；随机阀门及其安装；控制箱安装接线；电动机安装、检查接线、干燥接线、调试；仪表安装、接线；软连接；支架制作安装、除锈、油漆等工作内容。

	
	风管
	风管板材，有保温的包括保温材料
	风管安装；配件（包括弯头、三通、导流叶片、三通调节阀、加固框、法兰、软连接、回风箱、防虫过滤网等）及其安装；预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装；弯头导流叶片制作、安装；风管检查孔制作；温度、风量测定孔制作；风管保温及保护层的安装；保护层除锈、刷油等工作内容。

	
	静压箱、消声器
	静压箱、消声器，有保温的包括保温材料
	设备安装；配件及其安装；预留孔洞、预埋件留设；法兰及其安装；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐；保温及保护层安装等工作内容。

	
	风阀、风口
	风阀、风口及配件（包括执行器等随风阀配带的全部配件）
	各类风阀(风口)及配件安装接线；预留孔洞、预埋件留设；支吊架制作安装、除锈、刷油、防腐等工作内容。



有类似的主材可参考上述的界定方式，其余按照广东省定额和广州市补充定额的相关规定界定。
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[bookmark: _Toc243070783][bookmark: _Toc243458109][bookmark: _Toc6929][bookmark: _Toc20652][bookmark: _Toc578][bookmark: _Toc10718][bookmark: _Toc24322][bookmark: _Toc14729][bookmark: _Toc26726][bookmark: _Toc17276][bookmark: _Toc505776047][bookmark: _Toc32039][bookmark: _Toc7387][bookmark: _Toc32670][bookmark: _Toc15195][bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc17248][bookmark: _Toc20024][bookmark: _Toc314044190][bookmark: _Toc6003_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc353782578][bookmark: _Toc529298718][bookmark: _Toc19722][bookmark: _Toc5216][bookmark: _Toc392516311][bookmark: _Toc316916410][bookmark: _Toc294031077][bookmark: _Toc20735]第二部分   工程量清单填报须知
[bookmark: _Toc5861][bookmark: _Toc314044191][bookmark: _Toc294031078][bookmark: _Toc4268][bookmark: _Toc4939][bookmark: _Toc392516312][bookmark: _Toc5709][bookmark: _Toc30260][bookmark: _Toc20816][bookmark: _Toc353782579][bookmark: _Toc505776048][bookmark: _Toc316916412][bookmark: _Toc1844][bookmark: OLE_LINK1]1.本项目分部分项人工费总额为1,768,522.73元，为本工程分部分项最高人工费总额。此价不作为否决其投标的条款。
2.投标人需按下表格式，在投标文件“其他投标人认为应该提供的资料”处，提交投标报价总表。
[bookmark: _Toc26655][bookmark: _Toc28161][bookmark: _Toc20568][bookmark: _Toc21373][bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc29750][bookmark: _Toc11458][bookmark: _Toc28440]投标报价总表
工程名称：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	分部分项工程量清单计价汇总合计
	
	

	二
	措施项目清单计价汇总合计
	
	

	三
	其它项目清单计价汇总合计
	
	

	四
	税金计价汇总合计
	
	

	五
	投标总报价(一+二+三+四)
	
	

	
	其中：1.安全生产措施费
	
	固定金额

	
	2.暂列金额
	
	固定金额

	
	3.工程保险费
	
	固定金额

	
	4.分部分项人工费
	
	

	
	5.总人工费
	
	含分部分项、措施项目





3.安装工程含配电箱的，需按下表格式，在投标文件“其他投标人认为应该提供的资料”处，提交配电箱价格分析表。
[bookmark: _Toc6701][bookmark: _Toc21800][bookmark: _Toc18864][bookmark: _Toc14435][bookmark: _Toc956][bookmark: _Toc31146][bookmark: _Toc7683][bookmark: _Toc22483]配电箱价格分析表
工程名称：
	配电箱编号
	
	设计图号
	

	序号
	部件名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	箱体
	（长×宽×高）
	个
	　
	　
	　
	需填规格

	2
	主元器件
	（按分类）
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器1
	
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	断路器2
	
	个
	　
	　
	　
	　

	　
	．．．
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	综合费
	项
	
	
	（1+2）×综合费率
	

	配电箱总价(1+2+3)
	　


[bookmark: _Toc21711][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc10408]注：
[bookmark: _GoBack]1．本表中内容由投标人对照招标人提供的设备清单和设计图纸，对每一类型配电箱规格/型号应分别填写。
2.箱体单位面积限价为250.00元/m2（此限价不作为否决其投标的条款）。
3．综合费费率按25%统一取定。
4.以上配电箱价格分析表中计算出的各配电箱“配电箱总价”等于分部分项清单计价表中的“主材费”。
5．如投标人未填报配电箱价格分析表，则新增配电箱箱体价格以出线回路总位数统一按合同中《新增配电箱箱体税前价格计算表》计取。
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[bookmark: _Toc6897][bookmark: _Toc4377][bookmark: _Toc14704][bookmark: _Toc24587][bookmark: _Toc11584][bookmark: _Toc24031_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18682][bookmark: _Toc5269][bookmark: _Toc11199][bookmark: _Toc11709][bookmark: _Toc28135][bookmark: _Toc462][bookmark: _Toc529298719]第三部分   工程量清单
[bookmark: _Toc7462][bookmark: _Toc20130_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc2644][bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc23080][bookmark: _Toc4529][bookmark: _Toc4640][bookmark: _Toc17558][bookmark: _Toc8336]招标工程量清单以PDF版为准，广联达软件版（GBQ版）只是用于投标人参考使用 
 

