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[bookmark: _Toc14716]一、东侧半层皮肤科病房需求
[bookmark: _Toc8976][bookmark: _Toc504722524][bookmark: _Toc511401802][bookmark: _Toc516091449][bookmark: _Toc18543]（一）项目概述
1、项目地点：广州市广州大道北1838号南方医院院区内。
2、项目概况：项目总建筑面积约1674平方米，位于旧外科大楼四层，西侧半层规划为专项手术室，建筑面积837平方米；东侧半层规划为皮肤科病房，建筑面积837平方米。装修改造内容包含建筑装饰、暖通空调系统、手术室净化系统、强电系统、弱电系统、给排水系统、建筑消防、消防门禁系统、医用气体系统工程等。
3、东侧半层皮肤科病房建设内容:六人间病房、三人间病房、GCP照相室、GCP物资室、GCP回访室、医生办公室、物资处置室、配药治疗室、交班室、示教室、治疗室、仪器设备室、处置室、光动力治疗室（男）、光动力治疗室（女）、污洗间兼垃圾暂存间、病理制片室、检验室、标本库、阅片室、主任办公室、医生值班室、护长办公室、高值耗材库房、护士值班室、更衣室、教授办公室、护士站。
4、项目工期：本项目自合同签订之日起4个月内完成。
[bookmark: _Toc21654]（二）总体设计技术要求
工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有合理性、经济性、实用性、可靠性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范（如有更新以最新版本为准）：
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
《民用建筑通用规范》GB 55031-2022
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
《综合医院建筑设计标准》GB51039-2014（2024年版）
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008
《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《医用气体工程技术规范》GB50751-2012
《医用气体管道系统》英国HTM2022
《消防设施通用规范》GB 55036-2022
《建筑照明设计标准》GB/T50034-2024

[bookmark: _Toc14675]（三）系统技术要求‌
1、‌电气系统‌
（1）、一级负荷：手术室、ICU等需双回路供电+UPS，应急照明切换时间≤0.5s
（2）、弱电系统：集成呼叫对讲（响应时间≤2秒）、医疗设备专用接地（电阻≤1Ω）
2、‌生活水系统
（1）、水质标准‌
生活饮用水水质需符合《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)，包括微生物、重金属、消毒副产物等106项指标，其中浑浊度≤1NTU，总大肠菌群不得检出。
二次供水设施需满足《二次供水设施卫生规范》(GB 17051-2025)，水箱容积不超过48小时用水量，并设置紫外线消毒器及防虫网。
（2）、‌供水压力‌
生活区供水压力宜为0.2-0.4MPa，病房冷热水压力需平衡，淋浴用水温度≤49℃。
超压区域需设置减压阀或节流装置，确保用水点压力≤0.2MPa。
（3）、‌管道材料‌
室内给水管推荐使用不锈钢管或铜管，室外主干管采用球墨铸铁管，需耐腐蚀且符合涉水产品许可。
管道敷设避免穿越洁净室、设备机房，必须穿越时需采取防漏措施。
（4）、‌非手动开关配置‌
公共卫生间的洗手盆、小便斗需采用感应式水龙头或自动冲洗阀；手术室、烧伤病房等区域必须使用感应自动水龙头。
护士站、治疗室等场所推荐肘动或膝动开关，防止交叉感染。
（5）、‌温度控制‌
生活热水温度≥60℃（回水温度≥50℃），手术室刷手池恒温30-35℃，洗婴池恒温35-40℃。
热水系统需分区设置，病房与手术室独立系统，并配备太阳能辅助加热。
（6）、‌防烫措施‌
淋浴及洗手盆需安装恒温混水阀，确保出水温度≤49℃。
（7）、‌排水系统‌
传染病区污水需单独收集预处理，放射性废水衰变达标后排放。
牙科、检验科含重金属废水需独立处理，防止污染主干管网。
（8）、‌污水处理‌
污泥处理需符合《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋用泥质》，含水率≤60%，与生活垃圾混合比例≤8%
3、暖通系统‌
（1）、病房换气次数≥6次/h，新风量≥30m³/(h·人)，手术室压差梯度5-10Pa/4、‌智能化系统‌
（2）、呼叫系统：支持分级报警（普通呼叫55-65dB，紧急呼叫75dB）及180天数据追溯
（3）、智慧病房：配备床旁交互屏（集成呼叫、体征监测、医嘱查询）
4、消防系统
‌（1）、自动喷水系统‌
门诊楼/病房楼（＞1500㎡）强制安装，手术室禁用（改用气体灭火）‌。
喷头选型：普通区域68℃喷头，厨房等高温区域93℃喷头‌。
‌（2）、特殊区域灭火方案‌
‌手术室‌：七氟丙烷气体灭火（防护区≤800㎡），禁止喷淋‌。
‌放射科‌：高压细水雾系统（雾滴直径50-400μm），避免设备水损‌。
‌核磁共振室‌：无磁灭火器（因设备强磁场限制）‌
（3）、报警系统‌
火灾自动报警系统需覆盖全院，烟感/温感报警联动以下动作‌：
▸ 切断非消防电源
▸ 启动排烟系统（排烟口风速不大于20m/s）
5、装饰装修技术要求
（1）、墙面材料施工
‌抗菌涂料施工‌
基层处理：清除浮灰油污，加气块墙面需满挂镀锌钢丝网（网眼20×20mm，φ1.6mm），钢钉间距≤200mm固定。
界面处理：采用1:1:1.5界面剂水泥砂浆甩浆，养护24h后抹底灰，垂直度偏差≤3mm。
手术室墙面：优先采用电解钢板，安装时骨架立柱垂直偏差≤3mm，板缝预留10-15mm注耐候密封胶。
‌瓷砖铺贴‌
卫生间墙面采用湿贴法，瓷砖浸泡2h后阴干，胶粘剂厚度≤6mm，接缝宽度2-3mm并做防霉填缝。
医疗板墙面
基层处理：‌墙面平整度≤3mm/2m，含水率≤8%，混凝土基层需凿毛+涂刷界面剂（907型需与水泥拌合）。
弹放双控线：水平线误差≤1mm，垂直线作为龙骨基准。
‌龙骨安装：‌轻钢/钢龙骨间距≤600mm，膨胀螺栓固定间距≤800mm，龙骨垂直度偏差≤2mm/2m，潮湿区域需采用304不锈钢材质。
‌挂件与板材安装：‌‌挂件要求‌：金属挂件抗拔力≥1.5kN，木挂件需防腐处理，挂件距板边≥20mm，间距300~400mm。
‌板材固定‌：开槽深度=板厚1/3且≥5mm，槽内粉尘需彻底清理，板缝预留2~3mm，24小时后注防霉硅酮胶（弹性模量≥0.4MPa）。
（2）、地面材料施工
‌PVC地胶‌
基层处理：含水率≤10%，平整度≤2mm/2m，环氧胶泥找平后养护48h。
铺贴工艺：齿形刮板均匀涂胶，从房间中心向四周铺贴，焊枪温度控制在350-400℃焊接接缝。
‌防滑地砖‌
湿铺法施工，砂浆厚度15-20mm，坡度向地漏处倾斜≥1%，砖缝采用抗菌填缝剂。
（3）、吊顶系统施工
‌铝扣板吊顶‌
主龙骨间距≤1200mm，副龙骨间距≤600mm，灯具开口处需加装附加龙骨。
手术室采用10mm厚铝扣板，接缝处需打密封胶并做防菌处理。
（4）、特殊区域处理
‌放射科防护‌
墙面预埋3mm铅板，接缝处重叠≥50mm并用铅胶带密封。
（5）、‌无障碍设施‌
防撞扶手安装高度850mm，与墙面间隙≤10mm，末端做30°弯头处理。
施工过程中需严格执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）的验收标准，重点检查材料环保性（甲醛释放量≤0.08mg/m³）及抗菌性能
6、门禁系统技术要求
（1）、‌消防联动‌
火灾时门禁自动解锁，疏散门需徒手推开且无附加操作消防信号触发后15秒内解除门锁限制，控制器直连火灾报警系统。
所有疏散出口设置手动开启装置及"紧急出口"标识。
（2）、‌多重认证方式‌
支持人脸识别（误识率≤0.001%）、刷卡（IC/RFID）、密码、二维码等多模态验证手术室等高危区域需双因子认证（如人脸+刷卡）。
人脸识别设备需具备活体检测（防假体攻击准确率≥99.8%）及口罩识别功能（准确率≥98%）。


[bookmark: _Toc4853]二、西侧手术室专项工程需求
[bookmark: _Toc17456]（一）项目概述
1、项目地点：广州市广州大道北1838号南方医院院区内。
2、项目概况：项目总建筑面积约1674平方米，位于旧外科大楼四层，西侧半层规划为专项手术室，建筑面积837平方米；东侧半层规划为皮肤科病区，建筑面积837平方米。装修改造内容包含建筑装饰、暖通空调系统、手术室净化系统、强电系统、弱电系统、给排水系统、建筑消防、消防门禁系统、医用气体系统工程等。
3、西侧半层专项手术室建设内容:手术间、餐厅茶水间、男女值班室、男女更衣室、医护换鞋室、办公室、麻醉医生办、缓冲换床间、患者更衣室、护士站、脱包间、仓库、卫生间、洁具间、无菌库房、一次性物品间、药物间、器械间、污物清洗间、敷料打包间、污物暂存间、空调机房、UPS电源间、标本间、资料室、污物通道、洁净通道、弱电间。
[bookmark: _Toc387060534][bookmark: _Toc420914101][bookmark: _Toc386995908]4、核心设备：医用净化空气处理机组/医用净化新风机组。
5、手术间的内嵌式器械柜、麻醉柜、药品柜、恒温柜，手术间自动门、不锈钢洗手池、组合电源插座箱、医气终端、吊塔、无影灯等优先考虑使用现状手术间内未拆除的原有设施，需要对上述设施进行保护性拆除后安装使用。
6、项目工期：本项目自合同签订之日起4个月内完成。
[bookmark: _Toc13575]（二）总体技术要求
工程范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有合理性、经济性、实用性、可靠性，满足现代化医院的使用要求。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不限于下列规范：
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013
《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010
《洁净厂房设计规范》GB50073-2013
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016
《高效空气过滤器》GB/T 13554-2008
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008
《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
《医用气体工程技术规范》GB50751-2012
《医用气体管道系统》英国HTM2022
《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017
《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013
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[bookmark: _Toc22556]三、工程范围
[bookmark: _Toc17535]（一）南方医科大学南方医院旧外科楼四层西侧：
(1)四层专项手术室，层高3.6米，梁下2.9米；设置10间四级手术室及其相应配套辅助用房。包括以上净化单元的建筑装饰系统、净化空调、强电系统、弱电系统、给排水系统、消防系统。 
[bookmark: _Toc6951]（二）各净化单元洁净度划分情况
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	[bookmark: _Toc28928][bookmark: _Toc541][bookmark: _Toc22431][bookmark: _Toc16264]净化区域
	[bookmark: _Toc13654][bookmark: _Toc31133][bookmark: _Toc366][bookmark: _Toc26676]数量
[bookmark: _Toc401][bookmark: _Toc9300][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc10270]（间）
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	[bookmark: _Toc2157][bookmark: _Toc21229][bookmark: _Toc26798][bookmark: _Toc11317]缓冲、应急消毒、备用间（高值耗材、无菌物品、一次性物品、手术仪器存放、药品制剂、一次品、无菌物品、预麻、备用间、麻醉库房、麻醉设备、设备间）、
	

	
	
	
	[bookmark: _Toc19036][bookmark: _Toc9957][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc30891]洁净内走廊
	

	
	
	
	[bookmark: _Toc31684][bookmark: _Toc22928][bookmark: _Toc27787][bookmark: _Toc26920]洁净外走廊
	


 

[bookmark: _Toc10653]四、系统工程技术要求
1. [bookmark: _Toc26088]建筑装饰工程技术要求
[bookmark: _Toc31589]1、建筑系统设计：
系统设计总体要求：
设计方案应布局合理，功能完善，符合便于疏散、功能流程短捷、洁污分明的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。
建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。
四层专项手术室：
1. [bookmark: _Toc24711][bookmark: _Toc14863][bookmark: _Toc11457][bookmark: _Toc19654]洁净手术室基本装备
	装备名称
	数量
	配置要求

	手术室集中控制屏
	1套/间
	常用普通开关控制，监控功能包括：时钟、计时钟、医气安全监测、照明系统控制、IT电源监控、空调系统监控、语音电话、语音群呼、背景音乐播放。

	内嵌式器械柜
	1套/间
	1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式器械柜。
2、不锈钢材料，1200*1700*350，分四门开启，上下两层，内置高强度玻璃托架，可放置足量手术器械。

	内嵌式麻醉柜
	1套/间
	1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式麻醉柜。
2、参数同上。

	内嵌式药品柜
	1套/间
	1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式药品柜。
2、带抽屉2个，其他要求同上。

	微压计
	1套/间
	采用指针式设计，测量量程为±30Pa，测量精度为±1%。

	组合电源插座箱
	4组/间
	3组治疗用电插座箱：3个220V 10A插座，1个220V 16A插座，2个接地端子；1组非治疗用电插座箱（用不易脱落文字特别标识）：1个三相380V 插座，3个220V 10A插座，2个接地端子。

	藏墙医用气体
终端
	1套/间
	1、优先考虑使用原有手术间的内嵌式气体终端
2、德制终端，符合DIN标准，所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作；配相同数量插头。

	手术室吊塔
	1套/间
	优先考虑使用原有手术间吊塔

	手术室无影灯
	1套/间
	优先考虑使用原有手术间无影灯


 
1. [bookmark: _Toc17870][bookmark: _Toc4199][bookmark: _Toc31198][bookmark: _Toc30369]墙面：
0. [bookmark: _Toc22196][bookmark: _Toc4235][bookmark: _Toc22664][bookmark: _Toc14798]手术室墙体采用 采用1.0mm厚的600*1200的电解钢板，内填充石膏板加强，板材整体达到环保及抗菌要求，不上吊顶内在下面进行安装、拆卸，及整体防火等级是A级
1. [bookmark: _Toc32408][bookmark: _Toc26306][bookmark: _Toc25624][bookmark: _Toc13705]湿区辅房墙面采用土建墙或新砌砖墙贴300*600mm瓷砖,墙体砌筑至梁底或板底。墙面需采用1.5厚聚氨酯涂膜防水做防水处理（普通湿区辅房墙面防水高度为300mm，卫生淋浴间防水高度1800mm）。。
1. [bookmark: _Toc16351][bookmark: _Toc10662][bookmark: _Toc11864][bookmark: _Toc719]医护办公辅助区域墙面面层装饰材料采用防潮防霉腻子分遍刮平刷抗菌涂料（底漆三遍+面漆二遍）；隔墙采用加气混凝土砌块或75轻钢龙骨，双层9.5mm厚耐火纸面石膏板。
1. [bookmark: _Toc7662][bookmark: _Toc14102][bookmark: _Toc29699][bookmark: _Toc26859]其他净化区域墙面均采用50厚玻镁彩钢板。
0. [bookmark: _Toc10015][bookmark: _Toc24573][bookmark: _Toc1215][bookmark: _Toc22338]洁净走廊、缓冲间均需按设计要求设置150mm厚不锈钢防撞带。
[bookmark: _Toc31457][bookmark: _Toc14997][bookmark: _Toc24313]上述各区域各房间墙面材料防火等级要求为A级，提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告。
1. [bookmark: _Toc26643][bookmark: _Toc16022][bookmark: _Toc13358][bookmark: _Toc3087]地面：
2. [bookmark: _Toc11919][bookmark: _Toc25558][bookmark: _Toc24673][bookmark: _Toc12340]手术室地面选用2mm国产品牌PVC卷材。
2. [bookmark: _Toc25893][bookmark: _Toc19992][bookmark: _Toc26747][bookmark: _Toc3251]湿区地面防水处理后铺贴600*600防滑地砖，并采用1.5mm厚聚氨酯防水涂料做防水处理。地面找平均向排水口找坡,坡度不小于 0.5％,以保证排水。
0. [bookmark: _Toc9343][bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc21779][bookmark: _Toc27859]凡是地面铺设PVC卷材的房间，该房间地面PVC卷材均上卷100mm铺设墙面踢脚线，地面与墙面阴角处均需按设计要求贴圆弧过渡条进行过渡。
0. [bookmark: _Toc24479][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc12657][bookmark: _Toc5290]凡是铺设PVC地面的房间，地面材料防火等级要求为B1级；凡是铺设地砖的房间，地面材料防火等级要求为A1级。
0. [bookmark: _Toc11611][bookmark: _Toc28071][bookmark: _Toc14607][bookmark: _Toc2162]PVC卷材之间所有拼缝均要求采用同质焊条处理成平整无缝连接。
1. [bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc13149][bookmark: _Toc22652][bookmark: _Toc21641]天花：
0. [bookmark: _Toc11146][bookmark: _Toc29195][bookmark: _Toc1537][bookmark: _Toc23741]手术室按国家《规范》要求设置净化送风天花，周边区域材料及斜天花材料同墙面。
0. [bookmark: _Toc16576][bookmark: _Toc11447][bookmark: _Toc29922][bookmark: _Toc8536]办公区、湿区吊顶采用 600*600*0.8mm铝扣板吊顶.
0. [bookmark: _Toc26029][bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc6328][bookmark: _Toc11580]手术室吊顶高度为2.8m，其他区域吊顶高度为2.5m。
0. [bookmark: _Toc28745][bookmark: _Toc5134][bookmark: _Toc11482][bookmark: _Toc26819]上述各房间吊顶材料防火等级要求为A级。
1. [bookmark: _Toc28100][bookmark: _Toc16657][bookmark: _Toc9079][bookmark: _Toc16720]门：
0. [bookmark: _Toc20673][bookmark: _Toc967][bookmark: _Toc9890][bookmark: _Toc30833]手术室主门及洁净内走廊分区隔断门为感应式电动趟门，应同时具有感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯。
0. [bookmark: _Toc2570][bookmark: _Toc17241][bookmark: _Toc5667][bookmark: _Toc22255]净化区内其他辅助用房均采用钢制气密门，门片由单张钢板整体制作，特制钢板喷塑门框，闭合面配有优质异型橡胶密封条，达到无缝隙密封要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。
1. [bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc12083][bookmark: _Toc1103][bookmark: _Toc5620]其他：
0. [bookmark: _Toc31876][bookmark: _Toc12585][bookmark: _Toc29118][bookmark: _Toc5307]换床、手术室前室、洁净内走廊墙面设置不锈钢防撞带。
0. [bookmark: _Toc12241][bookmark: _Toc12269][bookmark: _Toc16974][bookmark: _Toc23470]所有外窗均应设置20mm厚大理石窗台板及窗帘盒。
[bookmark: _Toc17183]2、建筑装饰材料技术、质量要求：
[bookmark: _Toc12056][bookmark: _Toc23476][bookmark: _Toc12217][bookmark: _Toc31436] PVC胶地板：
[bookmark: _Toc14116][bookmark: _Toc15507][bookmark: _Toc24712][bookmark: _Toc16058]a、厚度：欧盟 EN428 标准，即≥2.0MM。
[bookmark: _Toc18205][bookmark: _Toc9695][bookmark: _Toc10768][bookmark: _Toc21539]b、尺寸：欧盟 EN426 标准，即≥2.0M*20M
[bookmark: _Toc15426][bookmark: _Toc5826][bookmark: _Toc4718][bookmark: _Toc20304]c、耐磨性：符合国标 GB/T 11982.1-2015 6.7  耐磨性 T 级标准，
[bookmark: _Toc16352][bookmark: _Toc14576][bookmark: _Toc11225][bookmark: _Toc19332]d、残留凹陷度：符合国标 GB/T 11982.1-2015 6. 10  标准要求，检测结果是≤0.03mm
[bookmark: _Toc30864][bookmark: _Toc16961][bookmark: _Toc17946][bookmark: _Toc18521]e、产品尺寸稳定性：符合国标 GB/T 11982.1-2015 6.5 标准，
[bookmark: _Toc300][bookmark: _Toc3039][bookmark: _Toc5934][bookmark: _Toc31860]纵向≤0.09%，横向≤0.10%。
[bookmark: _Toc14946][bookmark: _Toc9100][bookmark: _Toc14569][bookmark: _Toc19788]f、加热翘曲符合国标 GB/T 11982.1-2015 6.6 标准要求，,检测结果是 0mm
[bookmark: _Toc5228][bookmark: _Toc30447][bookmark: _Toc25788][bookmark: _Toc30569]g、防火性：符合国标 GB8624-2012 标准 燃烧性能达到 B1 级
[bookmark: _Toc325][bookmark: _Toc15286][bookmark: _Toc20598][bookmark: _Toc26238]h、临界热辐射通量符合国标 GB/T 11785-2005  标准，检测结果是≥10.0kW/㎡
[bookmark: _Toc27990][bookmark: _Toc16973][bookmark: _Toc15400][bookmark: _Toc8189]i、产烟量符合国标 GB/T 11785-2005  标准，检测结果是＜236 %xmin
[bookmark: _Toc21053][bookmark: _Toc25153][bookmark: _Toc5968][bookmark: _Toc16066]g 、产烟毒性（t0）符合国标 GB/T 20285-2006  标准，达到 ZA1 级
[bookmark: _Toc29731][bookmark: _Toc5463][bookmark: _Toc6834][bookmark: _Toc7633]k、有害物质限量：符合中国 GB18586-2001 标准，
[bookmark: _Toc7553][bookmark: _Toc13596][bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc10273]挥发物的限量（非发泡类其他基材）标准≤40g/m2 ，检测结果 0.47
[bookmark: _Toc11423][bookmark: _Toc1657][bookmark: _Toc10135][bookmark: _Toc24211]h 小时总挥发性有机物 TVOC 释放量，检测结果：未检出
[bookmark: _Toc11544][bookmark: _Toc6006][bookmark: _Toc3769][bookmark: _Toc26038]m 、抗菌性达到 99.99%,有检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）
[bookmark: _Toc30681][bookmark: _Toc2401][bookmark: _Toc1987][bookmark: _Toc7699]l、提供产品工厂的 ISO9001 国际产品生产管理质量认证和 ISO14001 国际环保认证。
[bookmark: _Toc27324][bookmark: _Toc28698][bookmark: _Toc25756][bookmark: _Toc27999]n、提供 ISO18001 职业健康安全生产管理认证。
[bookmark: _Toc7307][bookmark: _Toc30548][bookmark: _Toc25151][bookmark: _Toc28232]u、提供甲醛测试报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）
[bookmark: _Toc14460][bookmark: _Toc3523][bookmark: _Toc27615][bookmark: _Toc1724]v 、不含重金属，邻苯二甲酸盐类增塑剂53项
[bookmark: _Toc15122][bookmark: _Toc10516][bookmark: _Toc7739][bookmark: _Toc17994]s 、能提供抗碘酒检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）
[bookmark: _Toc24183][bookmark: _Toc22094][bookmark: _Toc32292][bookmark: _Toc17027]h 、能提供 Reach 211 项环保认证
[bookmark: _Toc343][bookmark: _Toc24899][bookmark: _Toc11972][bookmark: _Toc15849]y 、能提供耐化学性检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）  
[bookmark: _Toc6799][bookmark: _Toc31803][bookmark: _Toc14151][bookmark: _Toc29967]z 、能提供 28 天 TVOC 检测报告（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）
1. [bookmark: _Toc16988][bookmark: _Toc21006][bookmark: _Toc17097][bookmark: _Toc9963]铝扣板：
1. [bookmark: _Toc26593][bookmark: _Toc12593][bookmark: _Toc18459][bookmark: _Toc5247]厚度0.8mm，应具有良好的柔韧性与强度，防腐蚀、易清洁，色彩柔和。
1. [bookmark: _Toc3611][bookmark: _Toc10435][bookmark: _Toc6732][bookmark: _Toc19471]无机涂料
1. [bookmark: _Toc30672][bookmark: _Toc12996][bookmark: _Toc13585][bookmark: _Toc27206]应采用专业内墙漆，哑光效果；具有良好的耐洗擦性，安全环保；
1. [bookmark: _Toc31159][bookmark: _Toc24900][bookmark: _Toc12170][bookmark: _Toc14145]耐洗刷性，1000次不露底；
1. [bookmark: _Toc16245][bookmark: _Toc13788][bookmark: _Toc7567][bookmark: _Toc5508]有害物质限量应符合国家标准《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB 18582-2001规定的限量指标；挥发性有机化合物的含量应符合国家标准《环境标志产品技术要求水性涂料》HJ/T 201-2005规定的限量指标；
1. [bookmark: _Toc18516][bookmark: _Toc28103][bookmark: _Toc29253][bookmark: _Toc2476]气密封电动趟门自动门
[bookmark: _Toc27918][bookmark: _Toc22246][bookmark: _Toc6249]自动门：
a．产品应具有官方关部门认证，具有ISO9001质量体系认证、ISO14000绿色环保体系认证、EMC电磁兼容性认证、高新技术企业证书、职业健康安全管理证书；
b．必须采用压铸成型工艺，门体表面门板不可以有接缝,观察窗玻璃不可外突出密封条，保证门体表面光滑、平整。同时满足门体防静电性能合格（表明电阻值应为1.0×107-1.0×1010Ω之间并提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）
c．手术室主门及洁净内走廊分区隔断门为感应式电动趟门，应同时具有感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1400×2100，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯，防X射线手术室另设“放射中”指示灯。
d．开闭门速度：开门最大速度可达到0.55米/扇/S，关门最大速度可达到0.475米/扇/S，可分别调整。
e．保持开启时间：2~20秒，可调。
f．所有证明材料需生产厂家复印件盖章证明；
1. [bookmark: _Toc21046][bookmark: _Toc18734][bookmark: _Toc6288]不锈钢洗手池
[bookmark: _Toc13479][bookmark: _Toc2186][bookmark: _Toc25126]a.1.2厚304不锈钢台面，标准宽度600。
[bookmark: _Toc30536][bookmark: _Toc24647][bookmark: _Toc2230]b.带自动感应水龙头，出水口方向360度可调 .
[bookmark: _Toc9917][bookmark: _Toc2692][bookmark: _Toc5709]c.不锈钢下水器，配恒温热水器，自动皂液器，镜板及镜前灯，含热缩管+全铜管接头+管路全部接通调试完善+两个插头。
[bookmark: _Toc21155][bookmark: _Toc25202][bookmark: _Toc1139]d.全圆弧水斗,防溅水斜面设计。
1. [bookmark: _Toc31538]净化空调及自动化控制系统工程技术要求
[bookmark: _Toc15985]1、整体要求：
[bookmark: _Toc16098][bookmark: _Toc7717][bookmark: _Toc30828]选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。
[bookmark: _Toc7221]2、洁净手术部主要技术指标：
	房间名称
	室内压力
	最小换气次数
	工作区平均风速
	温度
	相对湿度
	最小新风量
	噪声
	最少术间自净时间

	
	
	次/h
	m/s
	℃
	%
	m3/h·m2
或次/h
(仅指本栏括号中数据）
	dB（A）
	min

	Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房
	+5
	/
	0.20~0.25
	21~25
	30~60
	15~20
	≤51
	10

	Ⅲ级洁净手术室
	+5
	18
	/
	21~25
	30~60
	15~20
	≤49
	20

	四级洁净手术室
	正压
	12
	/
	21~25
	30~60
	15~20
	≤49
	30

	体外循环室
	+5
	12
	/
	21~27
	≤60
	(2)
	≤60
	-

	无菌敷料室
	+5
	12
	/
	≤27
	≤60
	(2)
	≤60
	-

	未拆封器械、无菌药品、一次性物品库和精密仪器存放室
	+5
	10
	/
	≤27
	≤60
	(2)
	≤60
	/

	护士站
	+5
	10
	/
	21~27
	≤60
	(2)
	≤55
	/

	预麻醉室
	-5
	10
	/
	23~26
	30~60
	(2)
	≤55
	/

	手术室前室
	+5
	8
	/
	21~27
	≤60
	(2)
	≤60
	/

	洁净区走廊
	+5
	8
	/
	21~27
	≤60
	(2)
	≤52
	/

	恢复室
	+5
	8
	/
	22~26
	25~60
	(2)
	≤48
	/

	脱包间
	外脱包间
-5
	-
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	内间暂存
+5
	8
	/
	/
	/
	/
	/
	/


以上正压差指洁净室对相邻低级别房间或非净化区的压差，相邻相通同级别洁净室按照气流从里到外保持略有压差即可。以上负压差指负压洁净室对相邻洁净室的压差。
[bookmark: _Toc28854]3、净化空调系统配置要求：
1. [bookmark: _Toc21622][bookmark: _Toc6272][bookmark: _Toc26515]四层专项手术室：
1. [bookmark: _Toc11887][bookmark: _Toc20830][bookmark: _Toc1085]Ⅳ级手术室采用“一拖三”风柜模式。
1. [bookmark: _Toc27094][bookmark: _Toc15963][bookmark: _Toc4996]洁净区内走廊及辅房配置风机盘管外加消毒机模式。
1. [bookmark: _Toc30648][bookmark: _Toc9675][bookmark: _Toc10605]洁净区外走廊及辅房配置风机盘管模式。
1. [bookmark: _Toc2133][bookmark: _Toc13854][bookmark: _Toc18882]各手术室、应急消毒、污物打包间、器械清洗、会议室、餐厅、卫生间等须设置排风系统的地方均设置排风系统。
1. [bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc5928][bookmark: _Toc22852]非洁净办公区采用风机盘管加新风形式，设计新风机组集中供应新风。
[bookmark: _Toc798]4、气流组织设计要求：
1. [bookmark: _Toc1002][bookmark: _Toc32256][bookmark: _Toc27258]四层专项手术室：
1. [bookmark: _Toc14399][bookmark: _Toc18825][bookmark: _Toc26696]洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。
1. [bookmark: _Toc4943][bookmark: _Toc21138][bookmark: _Toc27481]Ⅳ级洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》的要求。
1. [bookmark: _Toc21498][bookmark: _Toc9641][bookmark: _Toc32744]手术区手术台工作面截面平均风速符合《医院洁净手术部建筑技术规范》的规定；其他级别手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。
1. [bookmark: _Toc12081][bookmark: _Toc16734][bookmark: _Toc15277]洁净区内走廊为上送上回风。
1. [bookmark: _Toc3776][bookmark: _Toc14023][bookmark: _Toc15488]无菌辅房为上送下回风，应采用双侧下部回风，在双侧距离不超过2.6米时，可在其中一侧下部回风。
1. [bookmark: _Toc24364][bookmark: _Toc969][bookmark: _Toc16807]专项手术室医务区：
1. [bookmark: _Toc22099][bookmark: _Toc24812][bookmark: _Toc4368]医用净化空气处理机组过滤器配置要求参考医用净化空气处理机组的技术要求。
[bookmark: _Toc21205]5、净化空调系统节能技术设计要求：
1. [bookmark: _Toc14927][bookmark: _Toc22735][bookmark: _Toc9835]新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。
1. [bookmark: _Toc10827][bookmark: _Toc9264][bookmark: _Toc2123]所有空调机组均严格控制室内所需的风量，节省运行费用。
1. [bookmark: _Toc31680][bookmark: _Toc11380][bookmark: _Toc15820]所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。
[bookmark: _Toc684]6、净化空调自动化控制系统设计要求：
1. [bookmark: _Toc9095][bookmark: _Toc32417][bookmark: _Toc30884]整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
1. [bookmark: _Toc20147][bookmark: _Toc6709][bookmark: _Toc7140]新风机组与对应的循环机组实现联动启停功能。
1. [bookmark: _Toc27101][bookmark: _Toc4940][bookmark: _Toc31752]净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。
1. [bookmark: _Toc17209][bookmark: _Toc1838][bookmark: _Toc4291]远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：
1. [bookmark: _Toc3404][bookmark: _Toc14722][bookmark: _Toc28156]机组启、停；
1. [bookmark: _Toc6127][bookmark: _Toc4873][bookmark: _Toc1823]值班运行/全风量运行转换；
1. [bookmark: _Toc30115][bookmark: _Toc9728][bookmark: _Toc9625]温度的设定；
1. [bookmark: _Toc8860][bookmark: _Toc8974][bookmark: _Toc10690]室内温、湿度的显示；
1. [bookmark: _Toc17942][bookmark: _Toc25235][bookmark: _Toc6147]机组启、停指示；
1. [bookmark: _Toc15016][bookmark: _Toc2068][bookmark: _Toc24565]机组值班状态指示；
1. [bookmark: _Toc32365][bookmark: _Toc15092][bookmark: _Toc28351]机组运行指示；
1. [bookmark: _Toc24341][bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc24380]机组故障指示；
1. [bookmark: _Toc1597][bookmark: _Toc31399][bookmark: _Toc18408]高效过滤器堵塞报警指示
1. [bookmark: _Toc32329][bookmark: _Toc24470][bookmark: _Toc14522]机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：
1. [bookmark: _Toc14360][bookmark: _Toc23378][bookmark: _Toc5350]室内控制面板实现的全部功能
1. [bookmark: _Toc27633][bookmark: _Toc2417][bookmark: _Toc17157]风机运行频率显示；
1. [bookmark: _Toc25679][bookmark: _Toc17718][bookmark: _Toc11066]中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；
1. [bookmark: _Toc12711][bookmark: _Toc14286][bookmark: _Toc7028]手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；
1. [bookmark: _Toc25080][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc2357]冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；
1. [bookmark: _Toc2582][bookmark: _Toc17078][bookmark: _Toc28803]试灯和功能切换；
1. [bookmark: _Toc22010][bookmark: _Toc22476][bookmark: _Toc5699]各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。
[bookmark: _Toc32164]7、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求：
[bookmark: _Toc0][bookmark: _Toc23347][bookmark: _Toc30850]1、空调设备总体要求：
[bookmark: _Toc22162][bookmark: _Toc24270][bookmark: _Toc28336]1.1模块式风冷热泵机组、医用净化组合式空调机组、风机盘管机组、医用净化空调恒温恒湿控制柜等空调产品供应商在广州有维修机构，以便于后期售后服务。
[bookmark: _Toc25722][bookmark: _Toc9070][bookmark: _Toc25039]1.2手术部新风采用集中处理或分区集中处理，在夏季工况，新风机组采用湿度优先控制原理，新风通过一级表冷盘管制冷除湿后，再通过二级氟利昂蒸发器制冷深度除湿，使得新风机组送风焓值小于室内空气状态点的焓值，过干的新风可以抵消室内散湿，循环机组只需承担室内升温和降温功能，循环机组盘管处于干工况方式运行，避免了循环机组产生大量冷凝水，细菌不易滋生，也避免了传统恒温恒湿处理方式中由于再热导致的大量冷热抵消的现象，整体能耗大大降低。
[bookmark: _Toc145][bookmark: _Toc15513][bookmark: _Toc7303]1.3 所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。
[bookmark: _Toc31859][bookmark: _Toc4267][bookmark: _Toc19113]1.4 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。
[bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc12332][bookmark: _Toc18786]2、净化空调系统主要设备材料技术、质量要求
[bookmark: _Toc19949][bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc25452]2.1循环机组由混合段、风机段、均流段、初校过滤段（G4板式）、中效过滤段（F8袋式）、表冷段、加热段、加湿段、出风段等组成。
[bookmark: _Toc3029][bookmark: _Toc13737][bookmark: _Toc20688]2.2集中新风机组由进风段、初校过滤段（G4板式）、风机段、均流段、中效过滤段（F8袋式）、亚高效过滤段（H10）、加热段、表冷段、深度除湿段、出风段等组成。
[bookmark: _Toc9378][bookmark: _Toc14003][bookmark: _Toc29901]2.3设备制造商必须同时取得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全体系认证（须在投标文件提供以上证书复印件或承诺中标后签订合同前提供以上证书复印件）；
[bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc23962][bookmark: _Toc7784]2.4制造商获得TUV认证，同时洁净手术室空调机组、组合式空调机组均通过CRAA国家产品认证，提供国家空调设备质量监督检验中心依据EN1886标准出具的检测报告以保证产品安全性能及质量，否则视为无效（须在投标文件提供以上证书复印件或承诺中标后签订合同前提供以上证书复印件）；
[bookmark: _Toc23625][bookmark: _Toc2919][bookmark: _Toc20457][bookmark: _Toc14053][bookmark: _Toc4153]2.5箱体要求采用铝合金框架结构，保证机组的刚度和强度，机体在运转时不变形。依据EN1886-2007标准检测，机组箱体机械强度不低于D1（M）级，在压力为±1000Pa的条件下实测机组箱体的最大相对偏移量≤0.13mm/m，在压力为±2500Pa的条件下实测机组箱体的最大相对偏移量≤0.44mm/m；
[bookmark: _Toc5428][bookmark: _Toc23880][bookmark: _Toc13779]2.6面板要求采用双面保温箱板结构保温层厚度不小于50mm，内充填聚氨脂发泡保温（密度≥48kg/m3）。外板采用彩色镀锌钢板,内板采用锌铝板。外壁板厚度≥1.0mm；内壁板厚度≥1.0mm。传热系数不大于0.75w/(㎡*K)，机组热绝缘性能保证应不低于 T2 级。机组具有优秀的防火性能，空调制造商须通过根据国家标准GB8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 检测箱板燃烧性能不低于B1级且燃烧增长速率指数≤22W/s,600s内总热释放量≤1.3MJ；（需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告或承诺中标后签订合同前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）
[bookmark: _Toc6145][bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc11514]2.7机组应具有良好的防冷桥措施及密封性能。密封性依据GB/T19569-2004或GB/T14294-2008标准, 机组保持700Pa漏风率≤0.008%；机组在静压100OPa条件下机组的最大漏风率不大于0.01%；机组在静压1500Pa条件下,机组的最大漏风率不大于0.05%；保证在运转时框架外壁及外面板不结露、机组的冷桥因子不低于TB1级（投标需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告或承诺中标后签订合同前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告）；
1. [bookmark: _Toc10086][bookmark: _Toc9535][bookmark: _Toc27386]在压力为-400Pa及700Pa的条件下实测机组的空气泄漏量符合L1级；要求且同时冷桥因子不低于TB1级。
1. [bookmark: _Toc8051][bookmark: _Toc18651][bookmark: _Toc28215]当稳态的外部和内部温差为20K时，实测机组热传递系数≤0.39W/（㎡.K），符合T1级要求。当稳定状态的外部和内部温差为20K时，实测机组热桥因子≥0.93，保温性能符合TB1级要求
[bookmark: _Toc28800][bookmark: _Toc31887][bookmark: _Toc30197]2.8空调机组具有良好的抗凝露性能，机组达到凝露工况后，连续运行12小时空调机组外表面无凝露滴下
[bookmark: _Toc23289][bookmark: _Toc1671][bookmark: _Toc22667]2.9循环机组过滤器要求采用“初效+中效”两级过滤方案，中效安装于出风侧的正压段；初效过滤采用铝合金框架板式过滤器（G4），过滤材料无纺布；中效过滤器采用金属框架袋式过滤器（F8），滤料为进口化纤；过滤器槽架要求采用框架单元，密封良好，拆装方便。机组在过滤器旁通泄露量在压力为 ±400帕的条件下实测机组过滤器(风机上、下游)的旁通漏风量均≤0.002%。符合F9类过滤器要求；
[bookmark: _Toc14183][bookmark: _Toc9989][bookmark: _Toc30925]2.10加湿器要求：加湿器电极式加湿器，机电一体化设计，可接受机组控制器控制，实现加湿量连续控制；采用可更换或可拆洗式加湿桶；配水质调理器，可适应各种不同水质条件下的加湿需要；
[bookmark: _Toc20842][bookmark: _Toc24490][bookmark: _Toc24667]2.11机组加热采用PTC电加热器，表面温度＜65℃，无火灾隐患，含高温保护开关。
[bookmark: _Toc13593][bookmark: _Toc21454][bookmark: _Toc31476]2.12空调机组内部具有优秀的抗菌性能：①机组专用水盘采用304不锈钢材质具有抗菌功能：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率均达到99.9%以上，抗菌活性值均＞5.2；对铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上，抗菌活性值均＞5.8；②机组箱体具有抗菌功能：内板对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率＞99.99%。③机组采用密封胶为食品级专用密封材料，符合FDA认证标准，具有抗菌性能：综合落菌总数、霉菌、酵母菌、大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠菌群、蜡样芽孢杆菌、产气荚膜梭菌均不大于10CFU/g，沙门氏菌、志贺氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌为Neg/25g，粪大肠菌群测试结果<3.0MPN/g，克罗诺杆菌（阪崎肠杆菌）为Neg/100g。（①②提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告或承诺中标后签订合同前提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检验报告，③提供TUV检测报告扫描件或承诺中标后签订合同前提供TUV检测报告扫描件）
[bookmark: _Toc21054][bookmark: _Toc89][bookmark: _Toc13291]2.13新风机组采用具有节能效果的制冷系统冷凝热无极热回收装置及制冷系统，无需电加热辅助下可设定出风口温度，当冷冻水温度较高时仍能保证除湿功能，并有效节省循环机组抽湿及再热的能耗。新风机组根据除湿需要配置压缩机冷量，保证冷凝后送风温度由12-18℃无极可调。；
[bookmark: _Toc30279][bookmark: _Toc24781][bookmark: _Toc8839]2.14所投品牌具有内冷式双冷源新风机组控制软件的著作权（投标单位须提供加盖制造商公章的复印件为证）；
[bookmark: _Toc7212][bookmark: _Toc6861]2.15制造商须通过组合式空调智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施（提供合法机构出具的第三方检测报告或承诺项目验收前提供合法机构出具的第三方检测报告）；
[bookmark: _Toc7618][bookmark: _Toc2749][bookmark: _Toc4855]2.16机组配紫外线杀菌灯。紫外线可有效杀灭驻留于机组内表面的各类细菌。
[bookmark: _Toc29285][bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc26807]3、模块式风冷热泵机组
[bookmark: _Toc29747][bookmark: _Toc23862][bookmark: _Toc3335]3.1机组适用于-10℃ ～ +43℃环境温度。制冷运行范围5℃～43℃，制热运行范围-10℃～25℃。
[bookmark: _Toc8271][bookmark: _Toc29221][bookmark: _Toc28013]3.2机组单个模块要求采用双路独立制冷/制热系统。
[bookmark: _Toc19565][bookmark: _Toc17153][bookmark: _Toc21272]3.3机组单个模块的并联压缩机的排气总管和回气总管分别与每台压缩机的排气管和回气管连接，使得压缩机并联连接，每台压缩机设置回油口和油平衡接口，且其回气管上设回油泵，以保证机组的回油顺爽。
[bookmark: _Toc11425][bookmark: _Toc27287][bookmark: _Toc29261]3.4机组采用R410A环保冷媒。
[bookmark: _Toc31124][bookmark: _Toc19726][bookmark: _Toc13747]3.5机组采用国际知名品牌的全封闭高效涡旋压缩机，并配置排气单向阀。
[bookmark: _Toc23031][bookmark: _Toc25464][bookmark: _Toc29025]3.6机组节流部件采用知名品牌的500步线性精准调节电子膨胀阀，可根据系统运行中的负荷需求精确调整阀开度。
[bookmark: _Toc18619][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc29962]3.7机组的水侧换热器采用高效壳管式换热器。
[bookmark: _Toc17931][bookmark: _Toc31052][bookmark: _Toc14750]3.8散热风扇采用金属扇叶＋金属网罩＋金属导风筒结构，材质经久耐用；风机采用IP54及以上防尘和防水等级的电机。
[bookmark: _Toc30302][bookmark: _Toc14113][bookmark: _Toc3465]3.9机组自带水流开关。
[bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc3932][bookmark: _Toc18809]3.10机组采用智能的除霜逻辑，控制系统根据制热运行的环境温度、蒸发温度及运行时间等参数进行除霜条件的综合判定，确保机组有霜时高效除霜，无霜时稳定制热。
[bookmark: _Toc10343][bookmark: _Toc22692][bookmark: _Toc11368]3.11机组对风机进行分级控制，单模块机组可根据环境温度，自动加减载风机数量，使机组风量变化与负荷变化进行最优匹配，不会出现风机频繁启停的现象，以使系统压力稳定、水温波动小。
[bookmark: _Toc7006][bookmark: _Toc19324][bookmark: _Toc7081]3.12机组自带多项程序保护功能，包括通讯故障保护、排气温度过高保护、压缩机过流保护、出水温度过高过低保护、断电记忆保护、自动防冻保护、频繁启动保护、高低压保护、均衡磨损等。
[bookmark: _Toc23463][bookmark: _Toc23884][bookmark: _Toc16202]3.12外部联锁接口（用于空调末端联锁）、远程线控开关/模式切换联锁接口、RS485通讯接口，开放Modbus通讯协议，支持楼宇自控系统BA。
[bookmark: _Toc9632][bookmark: _Toc7979][bookmark: _Toc4841]3.14机组配置按键式7寸触摸屏，可设置多种功能，如定进开关机、断电记忆、多重密码、周末/假日运行等功能。
[bookmark: _Toc14295][bookmark: _Toc18058][bookmark: _Toc25721]3.15实现模块化控制，最多可并联16个模块，主机每个模块具有独立的多冷媒回路系统，当某个回路系统出现故障时，另外一个正常的系统可进行应急运转，多模块组合时，即使某个模块出现故障，其它正常的模块仍可继续进行后备运转，以实现故障应急运转功能。
[bookmark: _Toc12980][bookmark: _Toc15262][bookmark: _Toc23687]3.16产品的制冷量、制冷消耗总功率、性能系数、制热量、制热消耗总电功率、水侧压力损失、低温工况制冷量、低温工况运行6h、气密性试验、绝缘电阻、耐电压、噪声、振动、接地装置等符合GB/T 18430.1、GB25131-2010国家标准。其中，水侧压力损失低于机组额定值、绝缘电阻≥155MΩ、试验电压AC1760V 1min无击穿和闪络、噪声＜72dB（A）、振动≤6.5um。
[bookmark: _Toc15631][bookmark: _Toc18098][bookmark: _Toc8344]4、医用净化空调自控系统
[bookmark: _Toc21419][bookmark: _Toc19950][bookmark: _Toc30810]4.1整体要求：采用多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。
[bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc15265][bookmark: _Toc30235]4.4净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室、护士站内远程控制的功能需求。
[bookmark: _Toc14180][bookmark: _Toc22178][bookmark: _Toc19104]4.5远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：
[bookmark: _Toc26737][bookmark: _Toc10672][bookmark: _Toc11669]a.	机组启、停。
[bookmark: _Toc18669][bookmark: _Toc29715][bookmark: _Toc1606]b.	值班运行/全风量运行转换。
[bookmark: _Toc14975][bookmark: _Toc24518][bookmark: _Toc26983]c.	温度的设定。
[bookmark: _Toc15256][bookmark: _Toc8930][bookmark: _Toc25285]d.	室内温、湿度的显示。
[bookmark: _Toc4063][bookmark: _Toc30226][bookmark: _Toc9750]e.	机组启、停指示。
[bookmark: _Toc18134][bookmark: _Toc32294][bookmark: _Toc7367]f.	机组值班状态指示。
[bookmark: _Toc23689][bookmark: _Toc31147][bookmark: _Toc9840]g.	机组运行指示。
[bookmark: _Toc10986][bookmark: _Toc20361][bookmark: _Toc25181]h.	机组故障指示。
[bookmark: _Toc5018][bookmark: _Toc9064][bookmark: _Toc944]i.	高效过滤器堵塞报警指示。
[bookmark: _Toc5076][bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc27838]4.6机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：
[bookmark: _Toc275][bookmark: _Toc15272][bookmark: _Toc27851]a.	室内控制面板实现的全部功能。
[bookmark: _Toc1087][bookmark: _Toc22578][bookmark: _Toc17439]b.	风机运行频率显示。
[bookmark: _Toc32391][bookmark: _Toc15309][bookmark: _Toc18094]c.	中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等。
[bookmark: _Toc31127][bookmark: _Toc6777][bookmark: _Toc17787]d.	手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定。
e.	冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态。
[bookmark: _Toc4356][bookmark: _Toc22657][bookmark: _Toc22823]f	试灯和功能切换。
[bookmark: _Toc19985][bookmark: _Toc24942][bookmark: _Toc7842]g.各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

1. [bookmark: _Toc27155]配电系统工程技术要求：
[bookmark: _Toc6901]1、系统总体要求：
a.总包负责将双电源线分别引至各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱内，冷热源总配电箱进线电缆及桥架由中标单位完成。双路切换功能及各层洁净单元（包括洁净空调机组）总配电箱由净化施工方负责提供。各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由净化施工方采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电、总配电箱消防联动除外）。
b.电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。
[bookmark: _Toc18591]2、系统设计要求：
②.四层专项手术室：
a.手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。
b.每间手术室的非治疗用电总负荷不应少于3KVA，治疗用电总负荷不应少于6KVA。
c.手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。
d.手术室设计最低照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成,有治疗功能的房间至少有1个灯具应有应急照明电源。
e.每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。
f.洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。
[bookmark: _Toc20706]3、配电系统主要设备技术要求：
a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。
b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。
c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。
d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。
e.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。
[bookmark: _Toc19903]4、弱电系统工程技术要求
a.各层洁净单元（包括洁净空调机组）双电源切换总配电箱及其后所有的桥架、线管、电源线、照明、插座等敷设全部由净化施工方采购、安装（疏散指示灯、应急照明灯、空调机房的照明、插座配电、总配电箱消防联动除外）。
b.电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。
c.电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。
d.监控线路施工范围，手术室范围内到楼层的弱电井分机或者接线端。
[bookmark: _Toc31210]5、系统设计要求：
1.四层专项手术室
a.手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。
b.每间手术室的非治疗用电总负荷不应少于3KVA，治疗用电总负荷不应少于6KVA。
c.手术室照明应采用嵌入式洁净气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。
d.手术室设计最低照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在150LX以上，均设LED灯具，手术部洁净区照明由洁净气密型灯带组成,有治疗功能的房间至少有1个灯具应有应急照明电源。
e.每个洁净手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。
f.洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。
[bookmark: _Toc8726]6、配电系统主要设备技术要求
1、配电箱及箱内主要元件：
a.配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。
b.配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。
c.配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。
d.配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。
e.所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。
1. [bookmark: _Toc9398]弱电系统工程技术要求
[bookmark: _Toc26587]1、系统设计总体要求：
所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防施工等相关技术规范要求。
[bookmark: _Toc18450]2、四层专项手术室：
①.背景音乐系统：
1. 手术室、洁净走廊、功能房、辅房、办公室等设置背景音乐天花喇叭，同时设置背景音乐系统音量控制器。手术室、功能房、辅房内可单独控制。
1. 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。
1. 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。
1. 系统主机设备设置于手术部护士站，系统通过受控多功能数字播放器可连续播放各种格式的音乐文件、通过分区话筒寻呼器可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。
1. 该系统应包含天花喇叭、音控器、功放机、播放器、矩阵分区器、话筒等。
1. 系统支持消防信号接入。
②.计算机网络系统：
1. 手术部每间手术室每面墙设置六类网络终端（插座）两个，另外每个吊塔上设置六类网络终端（由吊塔预留）四个，相应功能房、办公房、护士站等应按使用要求设置网络终端。
1. 网络系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。
③.电话系统：
1. 每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，相应功能房、办公室、护士站等按使用要求设置电话插座。
1. 电话系统所有布线预留至弱电间，由医院信息中心负责接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由医院信息中心提供。
1. 电话系统布线应采用六类非屏蔽线，其传输性能应符合TIA/EIA 568C.2六类标准。
[bookmark: _Toc19047]3、净化空调子系统软件
a.净化空调机组：室内温度、湿度数据显示；运行、故障状态显示；电加热高温故障报警、初中高效过滤器堵塞更换报警、冷热水工况显示；送风量显示及低风量报警；
b.新风机组：送风温度、湿度数据显示；新风温度、湿度数据显示；运行、故障状态显示；电预热、电再热高温故障报警、初中亚高效过滤器堵塞更换报警；送风压力显示及低风量报警；
c.其他：冷冻水温度显示及偏离正常范围（＞8℃）报警、采暖热水温度显示及偏离正常范围（＜40℃）报警、冷冻水供回水压力显示、采暖热水供回水压力显示；
d.净化空调系统启停控制、值班控制、温度设定(此功能仅在护士站触摸屏上体现)；
e.净化空调系统定时启停控制(此功能仅在护士站触摸屏上体现)；
f.净化空调系统一键全部关机(此功能仅在护士站触摸屏上体现)；
3)对净化空调系统实现以下维护提醒功能：
a.针对空调机组、新风机组、室内回风口中效过滤器、排风口中效过滤器、新风机组百叶铝网、空调水系统过滤器、加湿器供水管路过滤器、加湿器作出定期维护检查提醒；
b.净化空调系统各种过滤器规格数量查询：提供每台机组、室内各种风口的过滤器规格数量查询。
[bookmark: _Toc15017]4、复合接口数据采集模组
1)同时支持4路MODBUS TCP连接和1路的TCP连接；
2)2路485接口；
3)8路数字量输入和8路数字量输出接口；
4)6路模拟量输入；
5)支持状态灯；
6)支持MODBUS TCP、MODBUS RTU以及TCP协议；
7)支持浪涌保护：600W；
8)安装方式：35mm DIN导轨安装；
9)电磁兼容性：符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1）。
[bookmark: _Toc9105]5、UPS主机对接模块
1)速率：1200-230400bps；
2)通讯距离：9600/2.1km，19200/0.5km，38400/0.1km；
3)安装方式：35mm DIN导轨安装；
4)功耗：2W；
5)电磁兼容性：符合GB/T18268工业设备应用要求（IEC 61326-1）；
6)可直接对接主流品牌UPS主机，实现数据采集。
 
1. [bookmark: _Toc11428]给排水系统工程技术要求
[bookmark: _Toc30612]1、系统设计总体要求：
1. [bookmark: _Toc26448][bookmark: _Toc23549][bookmark: _Toc8230]建设方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至四层，并预留管道接口，其后的管道及水表（水表应支持智能信息采集）等阀门、配件均由投标方负责。招标范围内排水管道由投标方负责。
1. [bookmark: _Toc25970][bookmark: _Toc29434][bookmark: _Toc31320]洁净区内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。
1. [bookmark: _Toc30274][bookmark: _Toc13273][bookmark: _Toc6869]招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。
1. [bookmark: _Toc25348][bookmark: _Toc28787][bookmark: _Toc15145]管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。
1. [bookmark: _Toc9948][bookmark: _Toc2797][bookmark: _Toc15741]热水管应采用橡塑保温材料进行保温。
1. [bookmark: _Toc22933][bookmark: _Toc4941][bookmark: _Toc3169]洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置, 其水封高度不得小于50mm。
[bookmark: _Toc24217]（六）、消防系统
[bookmark: _Toc18545]1、自动喷水系统‌
门诊楼/病房楼（＞1500㎡）强制安装，手术室禁用（改用气体灭火）‌。
喷头选型：普通区域68℃喷头，厨房等高温区域93℃喷头‌。
[bookmark: _Toc20957]2、特殊区域灭火方案‌
‌手术室‌：七氟丙烷气体灭火（防护区≤800㎡），禁止喷淋‌。
‌放射科‌：高压细水雾系统（雾滴直径50-400μm），避免设备水损‌。
‌核磁共振室‌：无磁灭火器（因设备强磁场限制）‌
[bookmark: _Toc26483]3、报警系统‌
火灾自动报警系统需覆盖全院，烟感/温感报警联动以下动作‌：
▸ 切断非消防电源
▸ 启动排烟系统（排烟口风速不大于20m/s）
[bookmark: _Toc15633]（七）、门禁系统技术要求
[bookmark: _Toc13637]1、‌消防联动‌
火灾时门禁自动解锁，疏散门需徒手推开且无附加操作消防信号触发后15秒内解除门锁限制，控制器直连火灾报警系统。
所有疏散出口设置手动开启装置及"紧急出口"标识。
[bookmark: _Toc27891]2、‌多重认证方式‌
支持人脸识别（误识率≤0.001%）、刷卡（IC/RFID）、密码、二维码等多模态验证手术室等高危区域需双因子认证（如人脸+刷卡）。
人脸识别设备需具备活体检测（防假体攻击准确率≥99.8%）及口罩识别功能（准确率≥98%）。


[bookmark: _Toc693]（八）医用气体系统工程技术要求：
[bookmark: _Toc29177]1、医用气体系统设计：
①　病房要求配置设备带每床一组医用气体管道（氧气、负压吸引、压缩空气）管道接口及阀门。
②　手术室要求配置医气终端数量如下：
氧气            （墙面和各吊塔各1个）；
负压吸引        （墙面和各吊塔各1个）；
压缩空气         （墙面和各吊塔各1个）；
麻醉废气         （头部吊塔1个）；
③　麻醉废气采用高强度UPVC管，粘接连接；氧气、压缩空气、负压吸引气体管道采用医用脱脂无缝紫铜管，硬钎焊连接（氮气保护）。
④　科室内的医气管道必须接地，按现行行业标准《医用气体工程技术规范》GB50751-2012的有关规定进行接地，接地电阻≤10Ω。
⑤　医用气体末端支管上的管道阀门均采用医气维修阀（针阀）；医用气体水平干管（氧气管道规格＞DN25除外）上的管道阀门均采用球阀；氧气管道规格DN＞25时管道阀门采用截止阀。医用氧气管道不应使用折皱弯头，医用脱脂无缝紫铜管配套采用铜质阀门。
⑥　区域报警器需要医疗器械注册证。
[bookmark: _Toc7617]2、医用气体技术参数：
	气体类别
	使用科室
	额定压力（MPa）
	典型使用流量（L/min）

	医用氧气
	所有其他病房用点
	0.4
	6

	医用空气
	其他病房床位
	0.4
	10

	医用真空
	小手术室、所有病房床位
	0.04真空压力
	15~40

	麻醉废气或呼吸废气排放
	手术室
	0.015（真空压力）
	50~80





