
附件1

工 程 概 况

一、建设规模及招标范围

本项目是对广东交通实业投资有限公司所属的路段2023至2027年度的路基边坡养护工程进行捆绑公开招标，共3个标段10个合同段。具体的工作内容及工期以发包人（管理人）下发的任务通知书为准。本次项目涉及的路段公司均位于广东省内各地市。

合同段全称列表

	标段
	合同段编号
	合同段简称
	发包人名称
	管理人
	主线里程（km）

	第1标段
	1-1
	台山段
	广东台山沿海高速公路有限公司
	广东交通实业投资有限公司西部沿海分公司
	87 

	
	1-2
	珠海段主线、新会段
	广东省公路建设有限公司珠海段分公司
	广东交通实业投资有限公司西部沿海分公司
	71 

	第2标段
	2-1
	梅河、兴畬
	广东梅河高速公路有限公司
	广东交通实业投资有限公司东御营运管理分公司
	145 

	
	2-2
	河龙
	河源河龙高速公路有限公司
	广东交通实业投资有限公司东御营运管理分公司
	42 

	第3标段
	3-1
	平兴
	广东平兴高速公路有限公司
	广东梅平高速公路有限公司
	99 

	
	3-2
	梅平
	广东梅平高速公路有限公司
	广东梅平高速公路有限公司
	33 

	
	3-3
	天汕（含梅州西环）
	广东省路桥建设发展有限公司天汕分公司
	广东梅平高速公路有限公司
	82 

	
	3-4
	梅州东环
	广东嘉应环城高速公路有限公司
	广东梅平高速公路有限公司
	14 

	
	3-5
	梅大                                         （含东延线）
	广东博大高速公路有限公司梅大分公司
	广东大潮高速公路有限公司
	85 

	
	3-6
	大潮                                         （含大漳支线）
	广东大潮高速公路有限公司
	广东大潮高速公路有限公司
	121 

	合计
	779 


二、相关区域路网现状及规划

本项目各路段沿线有国、省道分布，镇、乡、村也基本通公路，运输条件好。能源、通信、医疗条件与服务实施齐全,满足工程建设需要。

三、工程概况

第1-1合同段 台山段
1、工程地点

本次招标工程地点位于西部沿海高速公路台山段：S32 K50+585～K137+392（双向）。

2、水文与气候

项目地处北回归线以南，属于南亚热带海洋性气候，湿热多雨，四季常春；本区域属华南沿海台风区，台风常出现在5～11 月份，尤其以7～9 月最多，是主要的灾害性气候；本路段沿线穿越的是台山南部低山区及沿海平原区，沿海滩修筑，溪流众多，但大都源短流小，仅大同河及镇海湾河道宽阔，可通航，受海潮涨落影响。

第1-2合同段 珠海段主线、新会段
1、工程地点

本次招标工程地点位于西部沿海高速公路珠海段主线及支线：珠海段主线：：G0425：K94+423-K114+758，S32K0+000～K34+929；西部沿海高速公路新会段：S32 K34+929～K50+585（双向）。

2、水文气候

珠海段、新会段地处珠江三角洲冲积平原前缘，水网密集，软土沿线广泛分布且巨厚，沿线软土分布呈现由西江河床至两岸逐渐变薄，厚度为0.6～43.1m。该地区属亚热带季风气候区，温暖多雨，夏季湿热，冬季干燥，有冷空气侵袭，无霜期333～345 天；多年平均气温20℃～21℃，7、8 月气温最高，平均气温31.4℃，1 月最冷，平均气温12.3℃。平均年降雨量为1700mm，集中在五、六、七、八月份，日最大降雨量为201.9mm。

第2-1合同段 梅河、兴畲段
1、工程地点

本次招标工程地点位于梅河高速公路：G25 K3317+343～K3435+754（双向）。兴畲高速公路：G78 K115+010～K141+424（双向）。

2、水文与气候

梅河段穿越区域位于南亚热带及中亚热带的边缘地带，临近南海、太平洋，又受山区特定地形影响，形成了夏季长，冬季短、气温高、光照充足、雨水充沛、气候差异大、地形小气候突出等特点。同时路线所经地段属粤东山区，位于华南褶皱系，构造带上地层较为复杂。整个路线场区内发育的主要断层有北东向的莲花山深断裂带、近东西向的佛冈-丰良深断裂带，北西、南东向的河婆-惠来大断裂带。地形地貌的复杂多变、地层岩性软弱分布不均、地质构造发育等导致崩塌、滑坡、岩溶和软基不良地质路段较多。

兴畲段穿越区域处于粤东山区，位于较低纬度，临近南海、太平洋，又受山区特定地形影响，形成了夏季长，冬季短、气温高、光照充足、雨水充沛、气候差异大、地形小气候突出等特点。本地区丘陵山地广布，丘谷相间，地势起伏较大，河网密布，水能资源较为丰富。

第2-2合同段 河龙
1、工程地点

本次招标工程地点位于河龙高速公路：G25 K3435+754～K3477+846（双向）。

2、水文与气候

河龙段处于南亚热带及中亚热带的边缘地带，气候温和湿润，年平均气温21℃，年平均降雨量1665mm，雨季降雨大多集中在6 月份，全年冰雪天气很少，由于上游枫树坝水库的调节，东江水位一般得以控制。

第3-1合同段 平兴
1、工程地点

本次招标工程地点位于平兴高速公路：G35 K1575+460～K1673+968.2（双向）。

2、水文与气候

平兴段处于粤东北丘陵、低山与盆地相间地貌区，年平均气温20.4℃；常年最热月是7 月，平均气温28.5℃，极端最高气温达38.3℃；常年最冷月是1 月，平均气温11.4℃，极端最低温-2.7～6.4℃。年平均降雨量1540.3～1637 毫米，夏季降雨最多，占年降雨量的41.5%。年平均日照时数1873～2009.8 小时。风向比较稳定，以西北风频率最高，东南风次之；夏季多东南风，冬季多北风，多年平均风速1.6m/s，最大3.5m/s；每年的4～9 月时有台风侵袭，风力达6～9 级，最大风速达31.3m/s。

平兴段处于亚热带季风性气候，是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带，受海洋季风的影响明显，气候温和潮湿，雨量充沛，雨季长，夏季湿热，多台风暴雨；冬季干燥、温凉，有冷空气侵入，偶有奇寒；植被四季常青。

第3-2合同段 梅平

1、工程地点

本次招标工程地点位于梅平高速公路：S66 K0+000-K33+356（双向）。

2、工程概况

梅平项目起于梅州市梅江区城北镇上村，与既有长深高速相接，设置上村枢纽互通；途经梅州市梅江区、梅县区、平远县，终于平远县田兴村，设置田兴枢纽互通立交与平兴高速相接，路线全长33.356km。项目路所在区域临近南海、太平洋，属南亚热带海洋性季风气候，又受山区特定地形影响，形成了夏季长，冬季短、气温高、光照充足、雨水充沛、雨量集中、气候变化大等特点。

第3-3合同段 天汕（含梅州西环）
1、工程地点

本次招 本次招标工程地点位于G25长深高速公路蕉岭广福至梅县程江段（K3243+000- K3318+929），S19梅汕高速程江段（K0+000-822）,S12梅龙高速公路梅县三角至程江段（K85+111- K89+930），主线里程81.57Km。 

 2.水文与气候

本路段本项目属于华南褶皱系粤东北-粤中拗掐带之永梅凹褶断束内，所见晚古生代地层褶皱为过渡型褶曲，上部被上三迭-下侏罗统地层不整合覆盖，形成于印支运动，伴有永梅区域动力变质岩带的发育，在地貌上属于丘陵地貌类型，地形陡峻，植被发育；部分隧道洞身顶部为森林保护区，植被发育，主要为松树。

第3-4合同段 梅州东环

1.工程地点

梅大高速公路梅州东环支线路线全部位于梅州市梅县区境内，路线起点位于梅县区丙村镇，设置丙村枢纽立交与梅大高速公路相接，交叉桩号K0+000，路线由西向东经梅县区丙村镇及城东镇两个镇，终点位于城东镇竹洋村附近，设置竹洋枢纽立交与长深高速公路相接，终点桩号为K15+080.272。

 2.水文与气候

水文：项目区域水系发达，线位经过区内主要的河流为韩江水系支流梅江。项目区内还有梅县的艾子坪水库、鱼塘等。梅江：位于广东省东部，发源于广东省紫金县的七星峒，经五华、兴宁、梅县，于大埔三河坝汇入韩江，是韩江的两条主要支流之一。梅江流域包括广东省河源市紫金、梅州市五华、兴宁、梅县、梅江区、大埔，流域面积13929km2。梅江的支流主要有五华河、琴江、宁江、程江、石窟河、松源河、柚树河等。推荐线于K3+000 前后近垂直跨越梅江河，梅江河水面宽约150m。

气候：项目路所在区域临近南海、太平洋，属南亚热带海洋性季风气候，又受山区特定地形影响，形成了夏季长，冬季短、气温高、光照充足、雨水充沛、雨量集中、气候变化大等特点。按《公路自然区划图》，本区属武夷南岭山地过湿区（Ⅳ-6）。区域年平均气温为20.9℃-21.2℃，其中以7-8 月份气温最高，最热月平均气温28.3℃-28.5℃，最冷月平均气温为10.3℃-10.9℃。平均日照时间为1710-2002 小时，日照时数年际变化大，多寡可相差一倍以上，最多年份日照时数2100-2650h，最少年份只有1364-1690h。每年10 月至次年3 月盛吹偏北风，4 至9 月多吹东南风，致使冬季干燥，夏季湿热多雨，年平均风速0.7-2.5m/s，大风天气不常出现，但每年都有因热带气旋造成的雷雨大风。线路所在区域常年降水量可达1483.5-1698.3mm，雨量充沛，年际变化大，季节性变化亦大，4-9 月是雨季，10 月至次年3 月是旱季，暴雨不太多，但区内山丘广布，集水面积较大，河流弯曲狭小，泄洪能力差，加上局部降雨大，暴雨常造成山洪爆发、河水泛滥、洪涝成灾、山体滑塌是区内较常见的自然现象。

第3-5合同段 梅大（含东延线）
（1）工程地点

本次招标工程地点位于S12 梅龙高速公路大埔西河至梅县三角段85km。

（2）水文与气候

项目属亚热带季风气候，平均气温21℃-21.2℃，日均温度11.3℃-11.9℃，平均降水量1472-1500mm，多集中在4-9月。

第3-6合同段 大潮（含大漳支线）

（1）工程地点

本次招标工程地点位于大潮高速公路：主线S11：K0+000～K92+285，支线S68：DZK2+985～DZK30+823（双向）。

（2）水文与气候

项目位于广东省东北部，属南亚热带季节风气候，为华南沿海台风区（Ⅳ7 区），处于赤道低气压带和副热带高气压带之间，在东信风区之中；地处亚欧大陆的东南端，受海陆的影响很大；冬半年常吹偏北风，夏半年常吹偏南风或东南风，是明显的季区；夏季又处于西北太平洋低纬度地区台风盛行区域中。大埔、饶平常年雨水充沛，无霜期长，春季潮湿，阴雨日多；初夏气温回升，冷暖多变，常有暴雨，盛夏虽高温而少酷暑，常受台风袭击；秋季凉爽干燥，天气晴朗，气温下降明显；冬无严寒，但有短期寒冷。年日照2000～2500小时，日照最短为3月份。年降雨量1300～1800 毫米，多集中在4～9 月份。年平均气温21℃～22℃，最低气温0℃以上；最高气温36℃～40℃，多出现于7 月中旬至8 月初受太平洋副热带高压控制期间。

四、特别约定
（一）涉及多个专业（路基边坡（含绿化）、路面、桥涵隧、交安、机电等两个及以上）的综合养护工程，按以下顺序优先确定委托：

（1）养护计划批复所在专业；

（2）经审核的施工图设计预算中建安费金额占比最大的专业。

（二）本次招标不包含以下内容：①涉及国家安全、国家秘密的养护工程项目；②需要采用不可替代的专利或者专有技术；③需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；④发包人（或管理人）因管理需要要求另外选择承包单位的养护工程项目。
(三）发包人（管理人）可视应急工程专业程度和复杂程度有权另外选择应急抢险施工队伍，承包人不得拒绝。


