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[bookmark: _Toc128653519]一、智能家居系统通用要求
1． 本技术要求适用于云港城项目11#地块智能家居供货及相关服务。
2． 智能家居产品制造商须具备中国KNX协会资质。
3． 本项目智能家居控制系统应采用成熟先进技术，以经济实用为原则，功能实用、易扩充、易操作、安全稳定、智能化。
4． 本项目智能家居采用有线KNX总线协议集中控制，要求全套智能化系统采用模块化结构，易施工，易扩展，易维护。当灯光、窗帘等控制模块出现故障，不影响其他模块使用，只需要更换故障模块即可，不需要整套系统更换，且无需再重新进行程序设置。
5． 智能控制主机核心控制部分要求较强的抗干扰能力，运行稳定；通信100M全双工TCP/IP网络接口，提供多种外置接口；具备强大的后台管理功能，并可以通过TCP/IP、KNX或RS-232/485接口与其他系统进行互联。
6． 智能控制系统应可通过移动终端控制照明、窗帘、空调、新风等功能。
7． 移动感应控制，在玄关区域安装移动感应器，可高精度的探测人体微动状态，人来灯亮，人走灯延时熄灭（日/夜模式自动切换），可联动智能家居回家场景控制，节能环保，提高居住舒适度。为不影响天花装修效果，红外探测器为天花嵌入式安装。
8． 电动窗帘控制，应与智能主机/网关有一致通讯协议，可开、关、停及百分比控制，超静音设计，电机启动不会影响人的正常睡眠；窗帘电机断电后可手拉启动帘子，遇阻停止功能，选用的电机至少有1万次以上的老化测试，稳定性强；具有第三行程功能、电子记忆行程限位功能，无需人工设定行程。
9． 智能灯光控制器支持4、8、12路等多路开关输出单元(单个模块不超过12个回路)，每回路负载容量不能低于16A，有过温、过压及短路保护。每回路支持机械式手动开关，当智能系统断电或失效时，可以手动打开开关，强制点亮相应回路的灯光。模块应支持断电记忆功能：当电力供应中断后重新供应时,系统设备能保持原断电前的状态。
10． 智能家居系统需支持协议接入家用中央空调，可以由墙上三合一温控器或APP对空调开关、风速、温度等设置。
11． 智能家居厂家提供定制化的空调控制器替代原空调线控器，温控面板自带温度检测，并需与其他智能面板实现一体化定制。
12． 智能家居系统需支持新风设备的接入，提供定制化的控制器替代原新风面板，并需与其他智能面板实现一体化定制。
13． 智能控制面板：面板应具备触感回馈功能，即用户按下按键时，给用户明确触感反馈按键已按下。可与灯光，窗帘，空调，新风，场景灯功能整合为连体面板（空调控制器采用数码显示方式），并可以与同一水平面上的其他强电及其他功能性面板整合为一体化，如插座、网络插口、紧急报警按钮面板。面板应支持接近感应，当人体靠近时自动点亮按键背光灯，背光灯可完全关闭，后期业主在使用一定时间后，面板需更换按键文字或颜色，可单独更换按键片。
14． 温控面板采用三合一温控器，可在一个面板上控制空调、地暖、新风。同时具备温度采集，显示，温度控制功能。提供空调开关、冷热模式切换、风速切换、温度调节等功能。
15． 面板具备多种款式、颜色可选或定制，须与屋内的其它面板可统一配套，智能面板、温控面板需采用统一风格、统一大小、统一尺寸、统一厚薄。
16． 智能系统操作客户端软件必须支持包括Android、IOS操作系统的平板、手机等移动终端；手持终端APP上可显示智能家居系统的数据以及操作要实时同步双向反馈，可实现：灯光控制、电动窗帘控制、空调控制、新风控制、家电控制、场景控制等相关功能。移动智能控制终端界面要求：户内可视对讲分机(Android系统，电容触摸屏)、智能面板或Ipad（非本项目标准配置）等设备要求整洁清晰、操控简单易懂、一目了然，便于各个文化层次及年龄人员使用。软件需自带用户自定义场景模式功能，此功能交互简洁清晰，用户直接上手操作，不需专业工程师协助调试。
17． 远程控制：可以网络、智能手机实现远程控制室内的照明、窗帘，同时结合集中触摸上预设的场景功能，可根据业主日常使用习惯打开场景功能。
18． 扩展功能：后期小业主如有需求可增加智能音箱、红外转发器等相关设备，对智能控制区域进行多功能遥控控制，以满足各类使用人群的操作使用习惯；系统支持市面上多种主流语音音箱接入，如：小米、小度、天猫、叮咚、若琪等。
19． WIFI无缝链接：在房间各区域走动时，信号能无缝切换，始终保持强劲信号,WIFI无死角全覆盖：信号全宅均匀覆盖,WIFI绿色环保：信号好，低辐射，更健康,WIFI稳定性近似有线：两个AP之间切换无延时、无卡顿；即使在交叉点也只固定在一个AP信号上，不会来回切换，保证稳定性。
20． 须保证智能家居系统的完整性，并正常使用，包含整个智能家居系统正常运行的所有产品组件、配品配件及软硬件调试工作。
21． 智能家居厂家/投标单位需在本项目所在地开设有总部、分公司或固定场所的办事处，并长期有技术人员驻守，可对本项目售后进行24小时内技术响应。
[bookmark: _Toc128653520][bookmark: _Toc59182045]二、智能家居系统技术要求
[bookmark: _Toc128653521]2.1 系统功能要求
1、 系统采用KNX总线技术。用户可以通过手机、平板电脑、PC、遥控面板以及互联网通信终端等方式，一键控制家用电器设备，随时了解家中的实时信息，远程完成对家里各项设备的控制。同时可根据项目现场实际情况，支持无线智能家居系统接入，实现有线与无线智能家居系统混装，提供更为灵活的解决方案。
2、 系统集中控制式布线方式。。
3、 须实现以数字对讲室内分机(Android系统，电容触摸屏)为载体，在室内分机上完成并实现智能家居集成控制，通过数字对讲分机实现对家居所有设备(灯光、窗帘、空调、探测器、执行器等)的控制、联动及反馈；且不得额外向业主方收取费用。
4、 室内采用有线控制面板，有线控制面板的功能包括单独控制、场景模式功能；面板必须提供多种材质及风格供招标人挑选。投标时需按要求提供样品供招标人选型。
5、 智能灯光控制系统：智能灯光控制系统可实现本地灯光控制、远程控制、定时控制、集中控制，并能在需要时实现预先设定好的灯光模式效果，如：回家模式、会客模式、睡眠模式、离家模式等；如需在特定时间照明，可利用定时装置和传感装置控制系统，在合适的时间提供合适的照明。所有的控制均需要具有反馈功能，能够在手机APP上实时查看灯光的状态。
6、 电动窗帘控制功能：不论是双开窗帘还是垂直上下运行的卷帘均可以实现电动拉开、闭合、任意中间位置暂停等。电动窗帘还支持断电手拉，当家中断电时，可以通过手动拉开窗帘。还可以配合灯光和音乐联动，达到舒适的智能体验。
7、 家电智能控制：智能家居系统通过协议的对接，能够灵活的控制家中的所有红外设备。您用手机就可以控制家里空调的开启，温度的加减，控制电视的开关，频道音量的加减。还能联动其他的系统。例如：当您开启观影模式时，电视会自动打开，灯光调暗或者关闭，窗帘缓缓关上。所有动作一步到位，无需一步步去处理操作，给业主带来智能化的便利。
8、 APP软件应当兼容IOS/Android系统，且界面风格一致，APP控制软件可根据项目实际要求进行定制。软件终身免费，可在主流的应用商店下载及更新。





[bookmark: _Toc128653522][bookmark: _Toc89706230][bookmark: _Toc89706227][bookmark: _Toc123752697][bookmark: _Toc123752507][bookmark: _Toc89706203][bookmark: _Toc89706200][bookmark: _Toc123752694][bookmark: _Toc123752510]2.2 设备技术要求
1. [bookmark: _Toc128146099][bookmark: _Toc128653523]
2. [bookmark: _Toc128653524][bookmark: _Toc128146100]
2.1. [bookmark: _Toc128146101][bookmark: _Toc128653525]
2.2. [bookmark: _Toc128653526][bookmark: _Toc128146102]
2.2.1. [bookmark: _Toc128653527]系统总体架构
	基本要求
	系统构成
	包含下文中的所有产品

	
	应用场景
	网关需同时支持本地控制与网络控制
网关在系统中处于核心位置，负责连接、管理所有本地设备，是连接外部的通道，需保证在外网无法连通情况下，本地控制不受影响。

	
	控制方式
	传统控制：设备具备传统手动控制方式
集中控制：部分设备在本地由“本地中控”统一控制
远程控制：移动终端APP控制
自动控制：逻辑关联各设备，按场景联动

	
	系统体验
	硬件：本地设备在内部局域网可以完成基本操作和联动
软件1：本地中控设备上的简单场景控制或信息展示
软件2：手机APP端的设备完全控制
软件3：后台云端对设备的完全管理和设置

	
	定制开发
	手机APP的定制
硬件设备信息与后台云端系统对接所需的各种API接口
根据运营需求和实际情况不定期迭代优化软件

	
	云平台
	厂家需永久免费提供智能家居云平台系统供项目使用
后期甲方如需要自行建设，厂家需要协助甲方一起完成甲方云平台建设
开放部分必要的源代码

	
	网络要求
	用户上网和设备上网采用同一网络

	
	主要功能
	可实时检测设备状态，实现双向通讯和状态反馈
可实现场景联动、定时联动、门锁联动、安防联动
开锁信息、报警信息推送功能；

	
	平台要求
	需支持腾讯、阿里、京东云平台


2.2.2. [bookmark: _Toc128653528]智能主机/网关
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	中控类设备，负责所有智能控制设备的网络连接

	
	应用场景
	支持有线TCP/IP方式与云端相连，要能兼容基本通用的网络通信协议

	
	通讯协议
	TCP/IP协议、KNX总线协议

	
	供电方式
	DC12～30V 

	
	通讯接口
	具备KNX、Modbus、RS-485、TCP/IP等通讯接口
(端口数量须满足项目实际使用需求)

	功能参数
	支持外设
	支持接入和控制：各类型报警探测器；智能门锁；智能开关；场景面板；智能窗帘；空气质量检测器等

	
	通信距离
	≥1KM

	
	网络要求
	具备与系统中所有设备采用网络通信的能力
具备网线接入互联网的能力

	
	设备管理
	管理、控制与之相连的所有设备

	
	模式设置
	可设置回家、离家等多种场景模式

	
	系统升级
	可通过OTA方式进行升级，升级后须维持原有设备设置不变

	
	安装方式
	标准35mm轨道安装


2.2.3. [bookmark: _Toc128653529]电源模块
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	系统供电

	
	应用场景
	为总线系统中的所有设备供电，供电容量不低于640mA；须适配各类KNX系统设备及模块；

	
	工作温度
	﹣5℃～﹢45℃

	
	工作湿度
	≤93%

	功能参数
	输入电压
	AC110~AC240V, 50/60Hz

	
	输出电压
	DC12～30V

	
	保护功能
	过流保护、短路保护

	
	安装方式
	标准35mm轨道安装


2.2.4. [bookmark: _Toc128653530]三合一温控面板
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	控制类设备，通过网关控制相应情景下的相应设备。

	
	应用场景
	采用LCD显示，可以独立、清晰的分别操作空调、新风、地暖系统

	
	通信协议
	系统KNX总线协议

	
	供电方式
	DC12～30V

	功能参数
	控制对象
	可以独立、清晰的分别操作空调、新风、地暖系统，实现对空调制冷、制热、除湿、送风等多种模式控制，以及地暖的开关控制

	
	面板材质
	金属材质

	
	显示方式
	LCD显示

	
	掉电记忆功能
	停电再来电之后自动恢复原运行状态

	
	控制方式
	本地按键控制 + 远程APP控制 + 自动逻辑关联控制

	
	安装方式
	标准86底盒，嵌入式安装


2.2.5. [bookmark: _Toc128653531]智能面板
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	控制类设备，通过网关控制相应情景下的相应设备(灯光、窗帘、场景等)。

	
	应用场景
	采用触控式或复位式开关设计，触发之后，对应负载的电源状态进行翻转，云端可实时获取设备状态，并可使用APP远程控制触控开关面板开关的通断。面板带靠近感应亮起功能。

	
	通信协议
	系统KNX总线协议

	
	供电方式
	DC12～30V

	功能参数
	通信距离
	1KM

	
	控制对象
	以场景的形式发送指令，控制智能家居系统中的灯光、窗帘及其他电器等等

	
	面板材质
	金属材质

	
	按键形式
	微动开关按键

	
	控制方式
	本地按键控制 + 远程APP控制 + 自动逻辑关联控制

	
	安装方式
	标准86底盒，嵌入式安装


2.2.6. [bookmark: _Toc128653532]开关模块技术指标要求
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	控制类设备

	
	应用场景
	可配置多路继电器类设备通断，云端可实时获取设备状态，并可使用APP远程控制智能开关的通断。
通过APP可关联各种设备，根据逻辑设置形成场景联动。

	
	通讯协议
	系统KNX总线协议

	
	供电方式
	DC12～30V

	功能参数
	负载能力
	单路额定电流≥16A(需满足各回路负荷要求)

	
	开关回路
	支持4路，8路，12路等多种回路组合，单个模块不超过12个回路

	
	主要功能
	模块的每个回路须具有手动机械应急开关，以确保系统故障时可手动开闭灯光；设备重启后可选择指定场景或掉电前场景，有过温、过压及短路保护，具有远程编程和管理功能。

	
	系统升级
	支持软件总线升级

	
	安装方式
	导轨式安装


2.2.7. [bookmark: _Toc128653533]空调/新风通讯网关指标要求
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	控制类设备

	
	应用场景
	支持Modbus或RS-485协议对接控制空调及新风设备，云端可实时获取设备状态，并可使用APP对本地的空调、新风等设备远程控制。
通过APP可关联各种设备，根据逻辑设置形成场景联动。

	
	通讯协议
	系统KNX总线协议

	
	供电方式
	DC12～30V

	功能参数
	通讯接口
	2路 485接口

	
	主要功能
	可集中或单独控制空调的温度、风量、模式等；可集中或单独控制新风的开关、风量等。 

	
	系统升级
	支持软件总线升级

	
	安装方式
	安装于86底盒内或智能电箱


2.2.8. [bookmark: _Toc128653534]窗帘电机+轨道技术指标要求
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	控制类设备，控制窗帘的开合

	
	应用场景
	系统由“智能电机”和 “窗帘导轨”组成，其中窗帘电机具备系统总线连接网关的能力，实现入网控制。
通过智能面板和手动牵引完成本地控制，且断电情况下不影响手动使用。

	
	通讯协议
	系统总线协议

	
	窗帘电机
	工作电压：AC110~250V，50/60Hz

	
	窗帘电机
	额定扭矩：≥1.2N.m

	
	工作温度
	﹣10℃～﹢50℃

	
	工作湿度
	≤95%

	
	电机
	实现单边、双边开合，最大负载≥50KG，电机须具有静音功能

	
	窗帘导轨
	可适应多种窗型，如L型、一字型、梯形、U型等

	
	基础功能
	停电手拉、遇阻停止、低分贝运行、遥控控制

	
	控制方式
	本地手动控制 + 远程APP控制 + 自动逻辑关联控制

	
	安装方式
	按需要正常安装


2.2.9. [bookmark: _Toc128653535]空气盒子
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	传感类设备，用于室内环境探测

	
	应用场景
	实时监测室内温度、湿度、PM2.5等数据，联动新风空调设备改善室内环境 

	
	通讯协议
	支持与KNX系统通信

	
	供电方式
	DC12～30V

	
	主要功能
	空气颗粒检测（PM2.5/PM10）检测、温湿度监测

	
	温度传感器测量范围及精度 
	﹣20℃～﹢50℃，典型误差±1℃ 

	
	湿度传感器测量范围及精度 
	0%~100%RH(无冷凝)，典型误差±5% 

	
	显示方式
	手机APP/温控面板显示

	
	联动控制
	与新风机、空调机实现自动逻辑关联控制 

	
	安装方式
	吸顶安装


2.2.10. [bookmark: _Toc128653536]吸顶红外传感器
	参数
	 选型标准

	基本要求
	设备类型
	传感类设备，感应移动红外源

	
	应用场景
	识别人体是否移动，触发点亮对应灯具；具备联动实现开关控制、调光控制、窗帘控制、情景控制等控制功能。

	
	供电方式
	DC12～30V

	功能参数
	通信方式
	支持与KNX系统通信

	
	防护等级
	≥IP20

	
	安装方式
	吸顶安装


2.2.11. [bookmark: _Toc128653537]智能魔镜
	参数
	 选型标准

	功能和参数要求
	镜面材质
	纳米镀钛镜面

	
	触摸屏
	16:9 TFT LCD电容触摸屏

	
	尺寸要求
	参考镜面尺寸697x1397（仅供参考，最终以柜体单位深化尺寸为准），显示屏幕尺寸不应小于18.5寸。

	
	操作系统
	不低于安卓5.1操作系统

	
	网络接入
	RJ45网、WIFI、蓝牙

	
	颜色、对比度
	颜色≥16.7M，对比度≥800:1

	
	视  角
	水平≥175。，垂直≥175。

	
	最佳分辨率
	不低于1920*1080

	
	处理器
	性能不低于  4核，主频≥1.8GHz

	
	存储器
	缓存≥2G 优于DDR3 1333MHz；闪存≥16G

	
	功能要求
	可对接智能家居系统；
可观看新闻、天气、视频娱乐等；
可对接体重计、皮肤检测仪、血压计等相关健康设备。
支持OTA在线升级。


2.2.12. [bookmark: _Toc128653538]8口千兆POE交换机（带AC管理功能）
	参数
	 选型标准

	参数要求
	设备类型
	传输类设备

	
	传输速率
	10M/100M/1000Mbps自适应，交换容量≥16Gbps，包转发率≥12Mpps；

	
	接口数量
	8个RJ45网口

	
	防雷等级
	≥6KV


2.2.13. [bookmark: _Toc128653539]无线AP 
	参数
	 选型标准

	功能和参数要求
	设备类型
	传输类设备

	
	协议标准
	支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax Wi-Fi协议，支持MU-MIMO双流技
术，内置全向天线，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作

	
	传输速率
	1200M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联

	
	供电方式
	支持PoE供电和本地供电

	
	无线漫游
	要求实现无缝漫游，在户内多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿



2.2.14. [bookmark: _Toc128653540]导轨插座
	参数
	 选型标准

	功能和参数要求
	尺寸
	约600*80MM明装，轨道厚度约:18.6mm，尺寸允许一定偏差，最终样品尺寸满足我司装修要求即可

	
	外观
	外观颜色:深空灰工艺材质:喷砂铝合金+小阳极氧化

	
	参考图片
	[image: ]




2.2.15. [bookmark: _Toc128653541]APP定制开发 
功能需求
满足智能家居系统全功能的远程控制。包括灯光控制、电动窗帘控制、空调与新风控制等各项控制功能，业主可随时随地通过网络远程和本地控制户内智能家居系统。
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