[bookmark: _Toc130292691]附录1资格审查条件（资质最低条件）

	企业资质等级要求

	1、具有住房和城乡建设部颁发的工程勘察综合类甲级资质或具备工程勘察专业类（岩土工程或工程测量）甲级资质或具备交通运输主管部门颁发的公路水运工程试验监测机构等级证书并被评定为公路综合甲级资质或桥梁隧道工程专项工程试验检测机构。
2、具有质量技术监督部门颁发的CMA计量认证合格证书，且计量认证证书在有效期内；
3、具有独立法人资格的企业或事业单位。




[bookmark: _Toc130292692]附录2资格审查条件（业绩最低条件）

	业绩要求

	近5年内，至少承揽过一项交通类工程的基坑监测项目。


注：（1）近5年指2018年1月1日起至投标文件递交之日止，业绩计算时间以合同或协议书签订的时间为准。承揽过是指已完成或正在实施的项目。
（2）交通类工程是指公路工程、轨道工程。
（3）所列业绩应提供合同协议书，否则，其业绩不予认定。如合同或协议书不能反映资格审查条件及评标办法中要求的相关指标，还应提供发包人出具的能体现业绩指标的证明材料（须加盖发包人的公章）。不能合理判断的业绩不予认可。
（4）若投标人提供的业绩为联合体业绩，则需体现其完成的工作量认定，无法界定其完成的工作量，此业绩不予认定。
（5）如近年来，投标人的法定机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
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附录3资格审查条件（信誉最低条件）

	信誉要求

	1．没有处于被责令停业，财务被接管、冻结、破产状态；
2．没有被交通运输部或广东省交通运输厅通报而取消相应投标资格（处于有效期内）；
3．投标人没有涉及正在诉讼的案件，或虽涉及正在诉讼的案件但经评审委员会认定不会对承担本项目造成重大影响；
4．投标人、投标人的法定代表人、拟委任的项目负责人和技术负责人近三年均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。
5. 投标人没有被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单。
6.投标人没有被国家企业信用公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单（非企业性质的投标人不适用）。





[bookmark: _Toc130292694]附录4资格审查条件（主要人员最低要求）

	名称
	人员
	数量
	资格要求

	狮子洋通道工程基坑工程（隧道、锚碇）第三方施工监测服务
	项目负责人
	1
	高级工程师或以上职称，并至少担任过1项基坑工程监测项目负责人或技术负责人。

	
	技术负责人
	1
	高级工程师或以上职称，并至少担任过1项基坑工程监测项目负责人或技术负责人。

	
	岩土工程师
	6
	工程师或以上职称，其中1人为高级工程师或以上职称；至少参加过1项基坑工程施工监测工作。

	
	测量工程师
	6
	工程师或以上职称，其中1人为高级工程师或以上职称；至少参加过1项基坑工程监测工作。


注：（1）投标阶段仅需要按照投标文件格式要求提供项目负责人、技术负责人的相关证明材料即可，本表所要求除项目负责人、技术负责人外的其他人员须按招标文件格式要求附相关承诺函，中标人在签订合同前向招标人提交实际投入的人员。
（2）以上为本项目的主要人员最低要求，合同履行期间中标人应根据监理工程师、招标人要求和实际进展情况增加人员以满足工程需要，并不因此增加费用或索赔。
（3） 应投标人须知 3.5.4 附相关证明材料。
      
附录5 资格审查条件（主要设备最低要求）

	序号
	名称
	型号及精度
	数量

	1
	全站仪
	TM50/S8
测距：1mm+lppm
测角：0.5"
	3台

	2
	水准仪
	Dini03/DNA03
精度：0.3mm/km
	4台

	3
	测斜仪
	SincoAT/BR-CX
分辨率：0.005mm
	4台

	4
	应力应变测试仪
	振弦式表面应变计
量程：1000με（拉），1500με（压）；分辩率：0.015%F.S
	6台

	5
	水位计
	SWJ-8092/SWJ-90
精度：±1.0mm
	6台

	6
	传感器无线采集系统（自动化）
	精度0.05Hz
	10套


注：（1）附录5要求设备按照招标文件格式要求附相关承诺函；
（2）表中仪器型号不做特定要求，但所选用仪器需满足表中精度要求。
（3）以上为本项目拟投入的设备最低要求，发包人有权根据工程进度情况要求承包人增加或调整相应的监测设备，由此不存在索赔问题。
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