


2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点、规模：
西部沿海高速公路阳江南联络线项目起点位于西部沿海高速现有雅韶互通立交东南侧约2.6 公里处，向西经那洋村、鸥村北，于津浦村西北侧跨那龙河到达规划的滨海新区金朗岛，依次跨漠阳江东河、西河及在建中洲大道延长线至埠场镇，于高新区平冈镇白沙垅西侧与国道 G234 线交叉，在洋边村附近与肇阳高速交叉，后上跨阳阳铁路、省道 S540线至阳江港，沿港区规划道路布线，终点接广东滨海旅游公路。路线全长 30.494 公里。项目全线采用120公里/小时、双向四车道高速公路技术标准，路基宽度26.5米。全线共设置桥梁 21020 米/15 座，其中特大桥 16977.5 米/6座、大桥 4042.5 米/9 座（漠阳江东河特大桥主孔跨径为125米+230米+125米）；设置互通立交 6 处（预留两处），分别为碑山（枢纽）、雅韶南（预留）、金朗岛、埠场（预留）、平冈南、洋边（枢纽）；服务区1处、管理中心、养护工区合址建设 1处；主线收费站 1 处，匝道收费站 2 处。同步建设必要的交通工程及沿线设施。项目估算总投资609236.25万元。
2.2 咨询服务期限：与本项目的勘察设计进度相匹配，自勘察设计咨询合同签订之日起至约定的工作内容全部完成止。
2.3 招标范围及标段划分
本次招标共分 1 个标段，具体见下表：
	标段
	里程范围
	长度
	工作内容

	SJZX
	K0+000.000～K30+493.814
	30.494km
	1、全线里程范围的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉的勘察设计咨询；
2、全线里程范围的交通工程（包括收费、通信、监控、沿线供配电系统、照明系统及通信管道工程等）、消防、照明、紧急救援等附属设施的勘察设计咨询（含初步设计概算、施工图预算咨询）；
3、全线里程沿线设施（含交通安全设施、声屏障等降噪音环保设计、管理、服务、养护等房屋建筑）等的勘察设计咨询；
4、全线里程范围的景观绿化及环境保护的勘察设计咨询；
5、全线里程范围的其他工程的勘察设计咨询；
上述勘察设计咨询包括设计文件符合性检查、初勘初测咨询、初步设计咨询、技术设计咨询（如有）、详勘定测咨询、施工图设计咨询、概预算文件审核、设计过程（含中间成果）动态咨询、《广东省交通厅关于公路工程设计变更管理的实施细则》中规定的重大及较大设计变更咨询。 






