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1.1.1 工程名称 
天河区新监管场所建设工程 
1.1.2 项目位置 
天河区荔枝园街西北侧，渔北路北侧地块，详见《广州市建设用地规划条件》（穗规划资源业务函〔2022〕13295号）。
1.1.3 项目业主单位
广州市公安局天河区分局
1.1.4 项目建设单位
广州市天河区建设工程项目代建局
1.1.5 项目背景
2013年8月20日，召开“平安天河”工作会议，会议要求加快启动看守所、拘留所业务用房整体搬迁选址工作，并指定原区规划分局牵头，区公安分局、原区国土局配合。天河区委工作会议纪要（穗天委会纪〔2016〕7号）原则同意启动新监管场所的规划建设工作；研究提出新监所建设的可行性方案，按程序报区政府审定。
区委工作会议纪要（穗天委会纪〔2017〕13号）原则上同意新监所的规划建设；由天河区公安分局负责，区发改局、区财政局、区规自局配合，充分考虑全区土地规划情况，尽快确定新监所选址，研究制定具体建设方案，按程序报区政府审定。
《关于研究部署天河区公安分局业务用房改造等工作的会议纪要》（穗天府区长会纪〔2017〕56 号），鉴于现有看守所、拘留所已不能满足工作需要，由天河区公安分局负责，会同区发改局、区规自局，加快推进新监所规划选址和项目立项工作，推动项目尽快落地实施。新监所建设要在符合建设标准、满足功能需要，又适度超前的基础上，做到节约集约用地。
《关于研究部署“五类车”治理等工作的会议纪要》（穗天府区长会纪〔2019〕21 号），由区公安分局会同区规自局、区农业农村局、区发展改革局、凤凰街办事处等负责，加快推进天河区新监所规划选址工作。区规划和自然资源分局要加快绘制拟选址地块四至图，摸清地块权属和用地性质，并结合拆迁安置、用地报批需开展的各项工作，研判项目实施的可行性、难易程度和所需时间。区公安分局要聘请专业机构，进一步细化新监所建设需求，并结合拟选址地块地形地貌，研究明确项目建设技术路线。
1.1.6 项目建设内容及规模 
项目建设包含看守所和拘留所两大内容，依据《看守所建设标准》（建标[2013]126号）及《拘留所建设标准》(建标102-2008)，结合天河区监管场所现状，看守所设计关押量为2300人，武警中队编制人员54人，拘留所设计收拘量为400人。
根据《广州市天河区发展和改革局关于天河区新监管场所建设工程可行性研究报告的复函》（穗天发改投批[2023]29号），本项目估算总投资为96420.49 万元，其中：工程费用50725.88 万元，建设用地费38369.58 万元，工程建设其他费用（不含建设用地费）5634.23 万元，预备费用1690.80 万元。
本项目用地面积67977.42㎡，其中安保用地净用地面积63289.66㎡。项目总建筑面积为88931.24㎡，其中，看守所建筑面积63089㎡，武警营房建筑面积2196.5㎡，拘留所建筑面积8556㎡，架空层建筑面积2400㎡，地下室建筑面积12689.74㎡。本项目主要建设内容包括看守所、武警营房、拘留所、地下室以及道路广场、运动训练场地、绿化、公用工程等配套设施。
表1：主要建设规模指标
	序号
	内容
	单位
	指标
	备注

	1
	项目用地面积
	㎡
	67977.42
	

	1.1
	道路用地面积
	㎡
	3854.68
	

	1.2
	环卫用地净用地面积
	㎡
	833.08
	

	1.3
	安保用地净用地面积
	㎡
	63289.66
	

	
	建筑基地面积
	㎡
	22710
	

	
	绿地面积
	㎡
	16314
	

	
	道路广场面积
	㎡
	21745.66
	含地面停车场

	
	运动及训练场地
	㎡
	2520
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	88931.24
	

	2.1
	地上建筑面积
	㎡
	76241.5
	

	
	看守所监区
	㎡
	31235
	

	
	执法办案中心
	㎡
	13962
	

	
	综合楼
	㎡
	7433
	

	
	民警生活楼
	㎡
	6188
	

	
	后勤保障楼
	㎡
	4211
	

	
	武警营房
	㎡
	2196.5
	

	
	拘留所
	㎡
	10956
	含2400㎡架空层

	
	门卫室
	㎡
	60
	

	2.2
	地下建筑面积
	㎡
	12689.74
	

	3
	计容建筑面积(安保用地)
	㎡
	73841.5
	

	4
	容积率（安保用地）
	
	1.17
	

	5
	绿地率（安保用地）
	
	25.78%
	

	6
	建筑密度（安保用地）
	
	35.88%
	

	7
	机动车泊位
	泊
	265
	

	8
	建设周期
	年
	4.5
	

	9
	建设投资
	万元
	96420.49 
	

	9.1
	工程费用
	万元
	50725.88 
	

	9.2
	建设用地费
	万元
	38369.58 
	

	9.3
	工程建设其他费用
	万元
	5634.23 
	

	9.4
	预备费
	万元
	1690.80 
	



1.1.7项目建设依据
[bookmark: _Toc332714753][bookmark: _Toc332720459]一、国家法规与标准
1、《国家计委办公厅关于出版〈投资项目可行性研究指南（试用版）〉的通知》（计办投资[2002]15号）；
2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发改委、建设部[2006]；
3、《中华人民共和国城乡规划法》2008；
4、《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）。
二、地方规划与标准
1、《广州市城市总体规划》（2011-2020年）；
2、《广州市土地利用总地规划》（2017-2035年）；
3、《广州市城市规划管理技术标准与准则》；
4、《广州市社区公共服务设施设置标准》（修订）2014年。
三、相关文件与指引
1、《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）
2、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）
3、《拘留所建设标准》(建标102-2008)；
4、《人民法院法庭建设标准》（建标138-2010）；
5、《建筑设计防火规范》（GB 50016）
6、《建筑照明设计标准》（GB 50034）
7、《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140）
8、《公共建筑节能设计标准》（GB 50189）
9、《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222）
10、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB 50736）
11、《周界防范高压电网装置》（GB 25287）
12、《监室门》（GA 526-2010）
13、《讯问椅》（GA 915-2010）
14、《看守所床具》（GA 1010）
15、《防盗安全门通用技术条件》（JB 17565）
16、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）
17、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）
18、《广州市公安局关于贯彻落实广东省公安机关执法办案场所办案区设置标准的意见》（穗公法〔2015〕92号）；
19、《关于印发广东省公安机关执法办案场所办案区设置标准的通知》；
20、《公安机关业务技术用房建设标准规范》（建标130-2010）；
21、《广州市公安局关于印发广州市公安机关执法办案场所提档升级工作方案的通知》（穗公法〔2018〕16号）。
1.1.8 项目选址情况
项目选址位于华南快速干线与广河高速交界东北方向，天河区渔东路荔枝园街23号，现状为渔沙坦村集体用地。地块三面被自然山体包围，南面为凤凰工业园，北侧为龙洞凤凰山自然山体。项目总用地面积为67977.42平方米。
[image: ]
图1：项目选址区域交通示意图
[image: ]

[image: ]
图2：项目用地示意图
     用地北侧为山体，标高从53.3m到78.2m不等。主要为树木。局部有村民自建房、兰花园等零星建筑。南侧为池塘和树木。被现状荔枝园路分成东西两块，西南侧标高从54.3m到54.9m，东南侧标高从50.8m到51.6m。
[image: ]
图3：场地标高示意图
[image: ]
图4：现状建设情况
[bookmark: _Toc28982][bookmark: _Toc1632][bookmark: _Toc19848][bookmark: _Toc12034][bookmark: _Toc15909][bookmark: _Toc22506][bookmark: _Toc1975][bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc25788][bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc452558303][bookmark: _Toc452973683][bookmark: _Toc452558094]1.1.9规划条件及用地红线
根据规划部门核发的建设用地规划条件，本项目总用地面积67977.42平方米，可建设用地面积为64122.74平方米，容积率≤1.17，建筑密度≤36，绿地率≥25，建筑控制高度25米，具体指标详见《广州市建设用地规划条件》（穗规划资源业务函〔2022〕13295号）
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1.2.1用地现状
项目地块主要通过南北向的荔枝园街连通，地块南侧现状为凤凰工业区，多为1-2层的厂房。项目地块内部主要包含西南侧的兰花文化园，主要为厂房和养殖花卉大棚；地块东南侧现状为菜地；地块东北侧现状为村民住宅；地块西北侧为园路与林地。
1.2.2市政配套设施情况
1、交通
本项目北距广州新白云机场约20公里，南距珠江新城约12公里，用地南部紧靠渔北路，距离广河高速约1公里。项目周边交通系统相对完善。
2、供水条件
地块东侧荔枝园街敷设有给水支管，为现状规划区内供水。现有供水管网不能满足规划后用水需求，随着项目地块和规划路网的开发建设，现状供水管网需要重新搭建。监管所地块开发建设时需沿南侧规划新建道路同步建设DN300给水管，新建管道需要做好与市政给水管网的接驳工作，接入渔兴路规划DN1600给水干管，可满足地块用水需求。
3、排水条件
根据《广州市排水设施设计条件咨询意见》（中排设咨字〔2022〕82号），项目位于大观污水处理系统服务范围，项目周边公共排水管网现状渔北路现有管径为500污水管，渔兴路现有管径为1000雨水管。项目污水排向现状渔北路现有管径为500污水管，雨水排向渔兴路现有管径为1000雨水管。
4、供气条件
经咨询，目前天河区渔北路在役D160中压燃气管道，可满足项目地块的用气需求。
5、供电条件
地块周边无高压变电站，现状电源由110KV龙洞站和110KV高塘站提供。现状地块西侧沿华南快速干线有110KV和220KV架空电力线缆。根据《天河区城市建设和综合交通体系第十四个五年规划》，控调地块现状周边有220KV麒麟站；规划地块南侧维家110KV变电站、楼角西110KV变电站、元墩220KV变电站。以上变电站可供应项目地块的用电负荷。
本项目为双回路供电，且对供电可靠性要求较高，原则上两路电源应具备不同进线方向，估红线内应至少建设2条不同走向的电力管廊，以降低电缆同走廊敷设引发的安全风险。预留电力走廊必须满足电缆沟2米宽、1.5米深的施工条件，且电力电缆走廊应避开粪池、污水管等有埋深冲突的管线。
6、通信条件
现状地块通信需求由龙洞机楼现状电信设施提供。项目地块西侧华南快速干线已敷设D4通信管，南侧华美路已敷设D12通信管，可为地块通信需求提供接驳条件。

[bookmark: _Toc452558322][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc20209][bookmark: _Toc452558101][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc1873][bookmark: _Toc452973709][bookmark: _Toc29942][bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc14823][bookmark: _Toc3146][bookmark: _Toc19547][bookmark: _Toc21412][bookmark: _Toc26278][bookmark: _Toc5169][bookmark: _Toc2849][bookmark: _Toc18136][bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc29786][bookmark: _Toc32307][bookmark: _Toc16082]第二章 设计原则及设计内容
[bookmark: _Toc4198]勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc452558314][bookmark: _Toc452558098][bookmark: _Toc16315][bookmark: _Toc2602][bookmark: _Toc28119][bookmark: _Toc24967][bookmark: _Toc10311][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc29563][bookmark: _Toc17096][bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc14083][bookmark: _Toc1803][bookmark: _Toc930][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc452973701][bookmark: _Toc31337][bookmark: _Toc16158][bookmark: _Toc20506][bookmark: _Toc12905][bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc329351504][bookmark: _Toc399430872][bookmark: _Toc330375408]2.1设计原则
[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc452973702][bookmark: _Toc452558315]2.1.1限额设计原则
设计单位应按照政府固定资产投资，坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。建设规模、建设内容、建设投资数据依据可行性研究报告批复（穗天发改投批﹝2023﹞29号）文的数据。
应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
设计单位应按《广东省建设工程概算编制办法（2014）》编制项目概算书，按其中第3.1.5条规定“建设项目有两个或两个以上的单项工程时，采用三级概算编制形式（即概算文件中要有单项工程综合概算书、单项工程主要经济指标表等）”。
[bookmark: _Toc14201]2.1.2满足规范标准原则
应按照《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
[bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc452973703][bookmark: _Toc452558316]2.1.3绿色生态原则
在设计全过程深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，增强树木保护、历史文物保护意识，设计过程中充分考虑保护周边林地、山体的地形地貌。绿色建筑实行“绿色院区、星级建筑”建设标准。设计标准应充分研究绿色建筑设计内容，建筑及场地设计应对日照、风环境、建筑材料、建筑节能等绿色建筑技术进行充分回应，包括但不限于在集成使用可再生能源、水资源利用、绿色建材、通风采光等方面，遵循被动优先、主动优化的原则，体现生态思想和节能观念以及可持续发展和低碳、环保的理念，满足绿色建筑二星级标准。
[bookmark: _Toc17295]2.1.4经济合理绿色美观原则
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。
[bookmark: _Toc13739][bookmark: _Toc452973685][bookmark: _Toc4032][bookmark: _Toc28981][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc26185][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc447612385][bookmark: _Toc2180][bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc6179][bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc24355][bookmark: _Toc452558305][bookmark: _Toc7277][bookmark: _Toc5648][bookmark: _Toc16279][bookmark: _Toc25015][bookmark: _Toc447612864][bookmark: _Toc7667][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc12940][bookmark: _Toc31732]2.2勘察设计内容
此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：
√（1）规划用地红线内所涉及建设内容的全部勘察，包括但不限于岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察）；工程测量（含土石方测量、室外道路测量）；工程物探（含管线探测）；
其中勘察、测量、物探内容详见勘察设计任务书，乙方不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，甲方保留调整发包范围的权利，以甲方书面委托为主，乙方不得提出异议。
负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复；负责审核并确认施工过程中土方四方联测成果，参与现场有关勘察及验收会议，配合验收文件的签章工作。并负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
√（2）方案修改及完善：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见、业主单位和相关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。
√（3）建筑工程设计方案审查（即原修建性详细规划设计）的设计：项目范围内（具体以招标人书面要求为准）总平面及竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化、建筑立面、环境节能保护等。
√（4）室外市政、园林工程设计：项目用地范围内的室外道路与广场、园林景观绿化、室外管线设施工程（包括给排水系统、消防系统、供电系统、照明系统、通讯接入系统、燃气工程）、停车场、广播音响系统、安全防范监视系统、大屏幕显示系统、标识系统、大门、围墙、雨水调蓄池以及室外各种管线综合平衡设计、软基处理、场地与市政道路临时接驳设计等。
√（5）建筑设计：可行性研究报告范围内的建筑设计、室内装修设计（含标识系统）。
√（6）结构设计：本项目范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙、山体边坡支护、结构加固等结构设计等。
√（7）电气设计:含外电接入(需设计接至主管部门指定接入点）：永久用电(永电设计方案通过供电部门审批及验收）、建筑内部高低压变配电系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、智能化消防应急照明和疏散逃生指示系统、停车位充电桩、发电机组、防雷及接地等，室外配套工程配电和照明工程（含泛光照明），红线内电力等管线平衡等。
√（8）建筑弱电智能化系统设计（仅含火灾报警与紧急广播系统，其余智能化系统均纳入信息化立项中实施），最终以业主单位智能化需求为准：
√（9）给排水设计:含外水接入(需设计接至主管部门指定接入点）：临时用水(含报装工作）、永久用水(含报装工作）、室内外给水系统、室内外雨水系统、室内外污水系统、热水系统、直饮水系统、与市政管线接驳等相关设计。
√（10）空调通风设计：空调通风设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、集中供冷供热系统、防烟排烟系统、空调管道抗震等的设计。
√（11）消防设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
√（12）燃气系统设计（包括由现有市政燃气接入口开始至红线范围内的室外管网，项目内用气的各单体建筑用气管道设计，含报装工作，协助办理通气手续）。
√（13）人防工程设计。
√（14）电梯工程设计与相关配合。
×（15）市政道路专业设计。
×（16）市政管线专业设计。
√（17）按照项目的灯光、声学等特殊工艺设计要求进行建筑、结构及其配套设备专业的设计与相关配合。
√（18）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
√（19）设备选型意见：就拟采用的通用机电设备、通用电子设备等的选型于施工图设计开始前向招标人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书。
√（20）建筑节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
√（21）编制方案设计投资估算。
√（22）编制初步设计概算。
√（23）编制由设计单位发起的设计变更造价文件。
√（24）配合编制施工图预算。
√（25）在规划红线范围内，投标人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。
√（26）对于专项分包勘察、设计文件，须由投标人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
√（27）提供主要设备材料表及技术要求书，配合招标人的招标工作。
地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、荷载试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在投标人设计范畴内，但投标人应配合招标人工作。
√（28）幕墙工程（如有）。
√（29）环保工程设计（含柴油发电机房）。
√（30）防雷设计。
√（31）标识导引系统设计。
√（32）厨房设计（看守所2个、拘留所2个、武警营房1个、）。
√（33）机械停车设计（如有）。
√（34）红线范围内室内外及用地四周至对外交通组织流线设计。
√（35）装饰装修设计(含专用场室精装修）。
√（35）充电桩设计。

√（36）直饮水、热水系统设计。
√（37）项目前期摸查报告编制（项目建设范围内及周边管线、地上建（构）筑物、交通、市政配套、地形地貌等前期摸查），项目各阶段设计重点、难点分析报告。
√（38）为了更好地将BIM技术应用在重点公共建设项目的设计阶段、施工阶段、竣工验收及运营阶段的全过程，充分发挥BIM技术应用价值，要求设计单位必须具备BIM技术应用的能力，在工程设计阶段实施BIM技术应用。按照《天河区新监管场所建设工程勘察设计任务书》的要求，履行设计合同中约定的设计阶段BIM技术应用的工作职责。
√（39）海绵城市设计：设计方案需落实海绵城市设计，满足《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018)、《广州市水务局关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函》、《广州市海绵城市建设专篇编制要点》、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》要求；
√（40）土方平衡设计。场地竖向设计需依据实际地形，本着科学合理、节约投资原则，合理进行场地标高设计。
√（41）场地内现状管线迁改、硬地化拆除等设计。
√（42）有关场地树木保护内容设计：设计单位需在方案设计、初步设计、施工图各阶段结合树木保护专章内容，统筹考虑项目方案实施的科学、合理性，满足《广州市绿化条例》（2022修正）、《广州市古树名木迁移管理办法》（穗林业园林规〔2020〕1号）的要求。
√（43）专业深化设计：设计单位须出具详细的功能需求设计书，明确深化的标准、材料设备的档次，工程量限制、造价限额等。
√（44）其他：本项目设计任务书中规定的其他设计内容，负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。
勘察设计全过程的勘察、方案设计、建筑工程设计方案审查、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按本项目工程总承包合同执行。
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 本项目作为天河区新监管场所，建成后需满足 2700 人的关押量，其中看守所监区2300人，拘留所400人。房屋建筑及其设备、场地、安全警戒和其他配套设施构成满足看守所和拘留所开展各项工作的需求。 
结合项目定位和参考《看守所建设标准》（建标[2013]126 号），《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求合理确定被羁押人用房、办案及管理用房、民警办公及生活用房、检察院和法院用房、附属用房以及武警用房的规模。 
结合项目定位和参考《广东省公安机关执法办案场所办案区设置标准》、《公安机关业务技术用房建设标准》（建标 130-2010）、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑规划设计规范》，合理确定办案中心和物证中心的规模。停车泊位的设置应满足相关规划要求，并满足整个监所使用需求。 
结合项目定位和参考《拘留所建设标准》(建标102-2008)确定拘室、行政管理用房、生活保障用房、文体及教育等用房的规模。
勘察设计单位遵循现行法律法规和规范标准，根据可行性研究报告和勘察设计任务书，按照广州市建设相关设计管理要求进行勘察设计工作。项目立项及可行性研究报告批复的建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等要相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。
设计单位除了落实可行性研究报告（详见附件1），还需要落实以下3.2-3.4的勘察设计及造价各专业要求，且勘察方案报建设单位审批后方可实施。
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3.2.1岩土工程勘察成果深度要求：
3.2.1.1岩土工程勘察成果包括但不限于以下内容：与本项目相关详细勘察报告、补充勘察报告。
3.2.1.2勘探人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB50021-2001）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制岩土工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位；
3.2.1.3应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议；
3.2.1.4岩土工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分包括但不限于以下内容：
1)拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；
2)勘探点位布置及勘察方法情况，原土取样及实验分析情况；
3)场地位置、地形地貌、地质构造、不良地质现象、地层形成条件、水文地质条件（包括水埋藏情况、类型、水位及其变化等），各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等；
4)场地的稳定性和适宜性、岩土的均匀性和容许承载力、地下水的影响、地震基本烈度以及由于工程建设可能引起的工程地质问题，适宜的基础形式和有关的计算参数及施工中应注意的事项等。拟采用天然地基或复合地基时，应提供各土层、砂层的压缩模量；拟采用桩基时，确定桩型和持力层，提出桩长、桩径的最佳方案。结合地区经验，预估单桩极限承载力，当为非嵌岩桩时，估算单桩和群桩的沉降量。提供抗拔承载力计算参数。提出在设计、施工中应注意的问题及建议；
5)根据场地地震剪切波速实验，判断建筑场地类别，并形成地震剪切波速报告；
6)对岩土利用、整治和改造的方案进行分析论证，提出建议；对工程施工和使用期间可能发生的岩土工程问题进行预测，提出监控和预防措施的建议。
7)工程需要尚应提供：
a.深基坑开挖的边坡稳定计算和支护实际所需的岩土技术参数，论证其对周围已有建筑物地下设施的影响；
b.基坑施工降水的有关技术参数及施工降水方法的建议；
c.提供防水设计水位和抗浮设计水位。
3.2.1.5岩土工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：
1)勘探点平面布置图；
2)综合工程地质图或工程地质分区图；
3)工程地质剖面图；
4)地质柱状图或综合地质柱状图；
5)勘探点主要数据一览表；
6)原位测试和室内试验成果图表
7)底板下各岩土层顶面等高线图；
8)各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关测试图表等；
9)其他各主要土层物理力学性质指标统计、钻探点坐标标高深度、土层试验成果等有关数据图表等；
3.2.1.6任务需要时，可提交下列专题报告：
1)岩土工程测试报告；
2)岩土工程检验或监测报告；
3)岩土工程事故调查与分析报告；
4)岩土利用、整治或改造方案报告；
5)有关岩土工程问题的专门技术咨询报告等。
3.2.1.7岩土工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。
3.2.2工程测量成果深度要求
3.2.2.1开挖前，测量整个区域（包括现状道路及现有绿化、场地）的原始标高，按照10米格网对整个区域进行土石方测量（对于局部地形起伏较大部位需加密测量），测图比例尺为1：500，并标注现状道路、硬地化场地范围、铺设材料及厚度。
3.2.2.2本次测量工作应符合《工程测量标准》（GB50026-2020）、《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T 18314-2009）及其他现行的有关规范。
3.2.2.3测量方法采用GPS-RTK定位技术进行，通过野外采集数据，手工现场勾绘草图，在内业中使用专用的地形地籍成图软件进行编辑绘图。
3.2.2.4数据处理及成图：在内业工作中，成图编绘符合以下要求：
1)采用南方CASS软件或其他专业软件成图和土石方计算；
2)制图投影采用高斯—克吕格正形投影，并根据具体情况自由分幅，坐标格网为Km网；
3)地形点的高程标注取位至0.01m；
4)所用图例、符号、注记等均按南方CASS软件或其他专业软件的图式参考采用。
3.2.3工程物探成果深度要求
3.2.3.1地下管线探测范围预估按用地红线外扩15米。
3.2.3.2探测范围内地下埋藏物状况；查明测区内所有现状、正在施工的各种地上、地下管线、管沟的平面位置、走向、埋深、规格、材质和权属单位等，包括给水、雨水、污水、电力、电讯（各种通讯光缆）、燃气及其他埋地管线等,包括不限于以下内容：
1)现状给水管道的管材、管径、管位以及节点的标高、特性；
2)现状雨水管渠的管材、管径、管位、检查井井底标高、管底标高；
3)管道横穿的河沟、过路或路边的渠道需要测出箱涵的断面、顶板厚度、位置坐标、渠底标高、地面标高、流向等；
4)现状污水管道的管材、管径、管位、检查井井底标高、管底标高；
5)电气专业地上管线，包括现状路灯、10w、110kv架空线；
6)电气专业地下管沟，包括现状电缆沟、埋地电缆、通讯井、通讯线；
7)现状燃气管道的管材、管径、管位、各节点的坐标、地面标高及管外底标高；
8)查明地上管线，包括架空线路、通信架空线、交通信号灯和公安监控设备等，平面位置、走向、对地净空，杆塔位置、高度、基础尺寸等；
9)调查测区内的地下人防巷道和其他地下设施；
3.2.3.3管线图的编绘：管线图的编绘在特制的软件中进行。管线图中管径、断面尺寸、总孔数／已用孔数、电缆根数只在管线变异处两侧注记。管线注记与地形图中的符号注记重叠时删去地形图中的注记和符号。管线图的图廓整饰甲方的要求进行。
3.2.3.4管线点成果表数据：包括编号；管线埋设方向；管线及设施种类及性质；管线材料；几何尺寸(管径大小或构筑物平面投影尺寸)；埋设深度[包括地面、管(沟、块)底、面、构筑物顶、底面标高等相关数据]；平面坐标；埋设日期；权属或主管单位的名称等。
3.2.3.5包括但不限于以上要求。
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各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、可行性研究报告、勘察设计任务书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
[bookmark: _Toc15844]3.3.1规划及用地布局设计要求
1、 总体要求
落实广州市委十届九次全会《进一步加强城市规划建设管理工作的实施意见》，提高规划的科学性和前瞻性，整体提升空间立体性、平面协调性、风貌整体性和文脉延续性。要求设计单位把竖向设计和管线规划平衡设计落实在方案深化设计阶段。停车场应按广州市有关部门的规定比例建设充电设施或预留充电设施接口。考虑现状地形南北高差大，地势较为复杂，设计方案和施工图设计中充分利用现有地形地貌，合理分配功能用房。
2、 看守所 平面布局设计要求
     看守所平面布局应满足《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求，包括但不限于以下内容：
    （1）总平面应在符合监管安全、建筑安全的前提下，充分利用地形地貌及日照、采光、通风、景观等自然条件，并应避免极端气候对看守所安全产生的不利影响。监室被羁押人较多，设置通风系统以保证其室内环境符合卫生标准。
（2）看守所监区应设置在看守所中央部位或较隐蔽、便于警戒的位置，监区宜设置1个出入口，并不得直接面对看守所基地出入口。监区围墙内外应有安全隔离带，围墙内不小于 7m，围墙外不小于 5m。监房之间的间距应符合当地住宅建筑日照的规定，且不少于 10m。 
（3）看守所办案区设置应临近监区出入口。
(4)看守所接待会见区应设置在监区围墙外，满足看守所安全管理的需要和方便来所人员的进出。 
(5)办公区应设置在监区围墙外，并综合考虑停车、道路、绿化等因素合理布置。 
(6)生活保障区宜设置在监区围墙外。 
(7)武警营区应自成体系，并毗邻看守所监区。 
3、 拘留所平面布局设计要求
拘留所平面布局应满足《拘留所建设标准》(建标102-2008)等规范要求，包括但不限于以下内容：
（1） 拘留所建筑布局应充分考虑通风、日照和方便管理、有利安全的要求。拘留所周界应设置围墙。拘留区、劳动区的房屋建筑与周界围墙间距不应小于6m。
（2） 拘留所行政办公区宜置于拘留所的主出入口处，并合理规划办公用房、道路和停车、绿化等场地的布局。

[bookmark: _Toc22500]3.3.2建筑与室内装修设计要求
1、一般性要求
（1）采用绿色建筑2星级设计，满足《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019）的相关规定。
(2)提倡使用永久性天然材料，不得使用影响安全的挂板作为装饰面板。走廊、过道、楼梯等与室外直接连通的部位，地面不应采用抛光砖等不适合岭南地区返潮、湿滑气候特点的材料。
（3）建筑设计说明中要求标明所有门均为成品门进场，不采用施工现场制作门。
（4）重要的建筑、装修材料招标人要求设计方提供实物样板的，实物样板所需费用由设计单位负责。
（5）装修设计上应体现对成本的经济性与功能适用性控制，材料的选用上尽量体现重点，次要部位选用经济适用的材料。
2、看守所特殊性要求：
    看守所设计应满足《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求，包括但不限于以下内容：

( 1）看守所监室的墙面、地面及顶棚均应采用不燃或难燃材料，单人监室墙面可采用阻燃型软性材料。 
( 2）监室墙体不得采用空心或轻质砌体，外墙砌体厚度应不小于 300mm，内墙砌体厚度应不小于 200mm，砌体强度等级不低于 MU10，且采用强度等级不低于 M5.0 的水泥砂浆满浆砌实。当监室墙体采用钢筋混凝土墙体时，厚度宜为 200mm，混凝土强度等级不低于 C20。 
（ 3）监室卫生间应根据关押人数情况，设置至少2个厕位（安装不锈钢材质蹲式大便器）、盥洗池（安装不少于2个水龙头）、直饮水出口、淋浴器；厕所位置、卫生间与铺位之间用600mm高的砖砌隔离墙遮隔；在监室内卫生间墙上应预留放置毛巾、口杯、脸盆、饭盆的位置；监室内和室外活动场的开关阀门、淋浴器应使用防悬挂设备，所有建筑直角都应做圆弧处理。
（4）看守所室外活动场（放风场）顶部应设距地高度不小于 3.20m 的金属防护栅栏，外侧应设金属防护栅栏或实心墙体；当外侧设置金属防护栅栏时，其距地面 0.5mm 以上，3m 以下部分应加装金属网。隔墙突出金属防护栅栏宽度应不小于 300mm；室外活动场宜设置晾衣杆，其距地面高度应不高于 1.2m 或不低于 3m。 
（5）监室总高度不低于6.9m；监室二层巡视道观察窗采用内倾形式，窗底距巡视道底不高于0.5m，窗宽不小于3.6m（6m开间），窗高不低于1.8m；窗户宜采用推拉方式，以开窗时窗户外沿不超出外墙为准。
（6）室外活动场内宜设置至少2个厕位（安装不锈钢材质蹲式大便器），宜设置至少1个盥洗池。采用前后结构的室外活动场，相邻隔墙应采用实体砖墙，靠外墙侧宜设置晒衣架，上面架设外侧宽度为0.4m、内侧宽度为0.8—1m的透明阳光板挡雨篷。

（7）监室观察窗、室外活动场的金属防护栅栏竖向材料应采用直径不小于25mm圆钢，净距不应大于120mm；水平材料应采用不小于60mm*10mm扁钢或40mm*60mm*4mm矩形钢管，净距不应大于400mm；扁钢（矩形钢管）应钻孔穿入圆钢，连接处应满焊。监室门应采用符合公安部《监室门》（GA526—2010）标准的制式门。
（8）监室内应设置空调（冷风机、新风系统）出风口，空调（冷风机、新风系统）和冷、热水、直饮水等专用管道应预留到位，走暗管，只露出龙头；下水道管口直径应不小于150 mm。
（9）走廊、两廊、楼梯、阳台等临空部位必须设防护栏杆。路面、楼地面应采用防滑构造做法，室内应装设密闭地漏。 
（10）无障碍方案：在院内的人行道都应按照规定设定道路纵坡、路口的坡道及提示盲道等。建筑入口、入口平台、候梯厅、电梯轿箱及公共走道等地方均需充分考虑残障人士行动的要求，便于轮椅及拄杖者的通行，公厕设置残障人士轮椅标准厕位。 
（11）地下室顶板平均覆土厚度满足景观要求及管网铺设要求。重要景观点、车行道等应结合景观设计进行结构荷载验算，已保证满足荷载要求。 
（12）所有地下室坡道的位置、宽度、数量、剖面和剖面设计，均应满足相关规范和设计要求。 
（13）防火设计综合考虑建筑物内、建筑物间、建筑物与停车场之间的防火间距，防火分区、防火疏散距离等因素，以满足消防审批部门的要求。 
（14）各阶段所有提供的效果图必须同时提交 PSD 或 PDF 电子版文件，精度要求：分辨率不低于 4kx4k。 
（15）设计单位应在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统、装饰装修工程、园林景观工程等设计成果。
注：最终以业主单位使用需求为准。
3、拘留所特殊性要求
拘留所设计应满足《拘留所建设标准》(建标102-2008)等规范要求，包括但不限于以下内容：
（1）拘留所拘留区、劳动区围墙高度不应低于5.5m，办公区围墙或通透栅栏高度宜为2.5~3.0m
（2）拘留所拘留区内房屋建筑，宜采用多层建筑，外墙体强度不应小于MU10砌体，厚度不应小于240mm；分隔墙不得采用轻质墙。
（3）拘留所拘留室应通风、采光良好；窗地比不应小于1：6；拘留所层高不应低于4.0m。
（4）拘留所拘室门宜采用金属门，门上应留观察窗，通道外侧窗和拘室采光窗均应设置金属防护栅栏，机械强度不应小于18mm圆钢的强度，横向净距不应大于130mm，纵向净距不应大于400mm。
（5）拘留所应按技防、通信和信息设备安装要求敷设或预埋线路、管道。拘室供电、给排水管线应采用暗敷。
（6）拘留所各类用房宜采用自然通风，自然通风条件不具备时应有机械通风换气装置；最热月平均室外气温高于25度的地区，应安装降温设备或预留空调设备的位置。
注：最终以业主单位使用需求为准。

[bookmark: _Toc24183]3.3.3 BIM设计要求
（1）BIM技术应用阶段
设计单位需要完成设计阶段的BIM技术应用服务，包括方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段和施工阶段设计配合服务等应用阶段，将BIM技术与工程实际紧密结合，实现BIM技术落地应用，承担从正向设计全过程设计BIM应用的示范和验证作用，体现BIM技术在项目全生命周期中的应用价值。
（2）BIM技术应用专业
包括但不限于建筑设计、结构设计、钢结构设计、幕墙设计、给排水设计、暖通空调设计、强弱电设计、燃气设计、总图设计、户外管网设计、室外配套设计、景观绿化设计、室内外装修设计、人防工程、智能化设计、地基处理工程、基坑支护工程、接入外线工程等计划投资内所有专业的BIM技术应用。
（3） BIM技术应用内容
设计单位BIM技术应用工作内容必须满足相关国家、行业及地方发布的相关规范、标准及规程等的规定，并应满足发包人指定的BIM技术应用相关实施标准。BIM技术应用内容包括但不限于下述内容：
1. 设计单位创建设计阶段BIM技术应用阶段及专业的BIM模型，各阶段BIM模型必须满足《建筑工程设计信息模型交付标准》（GB/T51301-2018）深度要求，同时需满足CIM相关标准要求，确保模型信息能对接三维施工图审查平台/系统、三维报建BIM模型标准、工程计量计价的要求（包括但不限于直接提取工程量、导出工程量清单、与造价软件可互为衔接转换等）。建筑单体各专业BIM模型深度要求满足且不低于《建筑工程设计信息模型交付标准》（GB/T51301-2018）的交付协同要求。
2. 设计单位采用BIM可视化汇报各阶段设计成果，包括但不限于效果图、漫游动画、浏览模型等。
3. 设计单位在方案设计阶段需提供方案BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0，配合发包人进行方案比选，辅助发包人稳定建设需求。
4. 设计单位在初步设计阶段和施工图阶段,利用BIM技术进行碰撞检测分析，确保各专业之间无碰撞；利用BIM技术进行管线综合，确保机电管线充分协调，满足施工要求和净空要求，保障使用空间和检修空间。
5. 设计单位的施工图必须利用BIM技术开展碰撞检测、管线综合和净空分析，并提交相应报告后方可出图。
6. 设计单位利用BIM模型进行设计交底以及施工图纸会审工作；审核施工阶段BIM模型维护和更新的合理性；配合并指导施工单位开展施工阶段及竣工验收阶段相关深化工作。
7. 设计单位必须结合广州市政府对CIM的要求和造价限额设计要求，需配合发包人开展BIM技术应用的报批报建工作（方案联审、规划条件、施工图审查、消防报建审查、竣工验收备案等）。
8. 设计单位必须结合造价行业管理部门要求，需配合发包人开展BIM技术应用的计量计价相关工作，模型精细度等级不低于LOD3.0。
9. 设计单位必须参加行发包人主管部门、发包人或发包人委托单位召开的各阶段的BIM和CIM相关协调会议。
10. 设计单位应用发包人提供的BIM协同与管理平台实现设计管理和施工管理协同。应用BIM协同与管理平台实现设计和施工中的沟通与协调，协助发包人进行全程可视化管理交流服务、重点、难点、节点展示及深化设计复核等工作。
11. 设计单位配合其它BIM技术应用相关工作（例如工程质量奖项、工程安全管理文明施工奖项、科学技术奖、BIM宣传汇报等）。
12. 设计单位负责开展BIM技术应用咨询与培训。包括但不限于BIM日常应用技术问题咨询；为项目各参建单位提供BIM技术应用短期培训，并提供培训资料。培训内容包括但不限于BIM软硬件基础知识、BIM模型使用知识、BIM标准、BIM技术应用、BIM协同与管理平台使用等。
（4）BIM技术应用和CIM成果要求
本项目所有BIM技术应用和CIM相关的成果，必须通过发包人验收通过，最终必须满足行业管理相关审查要求。
（5） BIM技术应用团队要求
设计单位应配置具有BIM技术应用实施能力的设计团队。BIM技术应用实施团队应包含BIM项目负责人、BIM项目技术负责人及项目所需的各专业BIM工程师（包括但不限于土建、机电、造价等专业）、报建负责人。
[bookmark: _Toc2040]3.3.4结构设计要求
包括设计范围内建筑体的结构设计、基坑支护设计、幕墙等室内外装修工程的结构设计与验算、室外景观与道路广场工程、构筑物的结构设计。
1、 结构方案遵循国家现行有关标准、规范、《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等要求进行设计，并结合工程实际情况，与建筑专业、设备专业紧密结合，做到安全适用、耐久舒适、经济合理、技术先进、确保质量。
2、 根据场地条件和岩土工程地质条件，结合拟建建筑物的荷载要求，选取合适的基础类型和基坑支护方式。
[bookmark: _Toc25335]3.3.5室外工程设计要求
1.竖向规划
本项目竖向规划应满足《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求，考虑现状用地地形较为复杂，建筑设计竖向布局应充分考虑场地高程变化，尽量减少施工土石方工程量，充分考虑用地周边山体林地对本项目的影响。项目在进行管线布置设计时，各种工程管线不在垂直方向上重叠直埋敷设。当工程管线交叉敷设时自地表面向下的排列顺序建议为电力管线、热力管线、燃气管线、给水管线、雨水排水管线、污水排水管线。地下工程管线竖向布置的净距要求，应满足地下工程管线交叉时最小垂直净距要求。
2.室外广场
在满足《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》要求下，按《广州市政府投资项目天然石材应用指引》要求设计施工。广场石材铺贴方案要求大方、整体性强，不宜采用拼花形式；若采用非石材或采用拼花形式，应专题报招标人同意。室外铺装不宜采用密缝铺贴方式，设计单位应根据功能和材料具体情况设计铺装缝尺寸，出具详细完整的铺装图，室外铺装详细方案图须单独报招标人确认。
3. 大门设计要求
     看守所监区出入口应设置人行通道和车行通道。人行通道和车行通道均应设两道门，且电动AB开闭，两道门之间应为封闭通道。其中人行通道应设门禁、安检系统；车行通道两端应设防冲撞装置，通道顶部和地面应设置监控、探测等安检装置。
    项目所在地块主出入口大门应满足省、市、区公安部门的使用要求。
4.室外管网
红线内室外管网新建工程及管线迁移、改造工程，包括水、电、燃气等的接入与迁移改造工程。
市政道路照明按《广州市城市道路照明设施移交管理办法》和《广州市照明建设管理中心关于拟移交中心管养道路的照明项目有关要求的函(穗照明函[2015]44号)》的要求进行设计。
井盖设施的设计应当执行国家、省、市技术标准和规范，并满足《广州市井盖设施管理办法》、《广州城市道路井盖建设实施指引》的要求。井盖和井壁应当标明井盖设施权属单位名称和报修电话。
根据《广州市水务局关于推广使用预制装配式排水检查井及限制使用砖砌筑排水检查井的通知》（穗水排水〔2018〕16号），在本项目新建过程中，应使用预制装配式排水检查井，并根据《关于规范广州市排水检查井井盖盖面标示的通知》，需设置排水井盖。
室外排水井、水表井、阀门井应采用《国家标准图》中的统一型号,具有防盗、防臭、承重、防震型、防噪、金属防坠井盖，并考虑排水设施。
燃气设计应符合现行《燃气设计规范》（GB5008-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）及相关国家规范的要求。燃气设计范围包括由现有市政燃气接入点开始至红线范围内的室外管网，项目内用气的各单体建筑用气管道设计。
5.室外绿化及绿化迁移
绿化设计应符合国家相关规范及广州市绿化保护及迁移规定的最新要求。
地块内现状树木如需移除或项目建成后如需回植，最终以与市、区园林行政主管部门沟通确定的移植方案。设计范围内景观园林绿化设计，含室外广场、道路、园林等景观绿化及泛光照明设计，须对本项目的园林景观方案、苗木选用设计进行比选分析，室外苗木采用岭南植物，并应避免掉皮等影响景观现象。
3.3.6 给排水设计要求

给排水设计要满足《广州市建设项目节水设施“三同时”管理暂行办法》、《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求，合理采用生活用水器具、生产工艺水回用系统、各类用水设备循环回用系统、再生水回用系统、雨水收集利用系统，自来水计量器具及管材等节水设施，在各阶段设计文件中有节水设计并有专门的节水措施描述。
给排水系统设计内容包括：外水接入（需接至主管部门指定接入点）、室内外给水系统、室内外雨水系统、室内外污水系统、热水系统、直饮水系统、与市政管线接驳等相关设计。
给排水系统依据现行相关法律法规及规范设计，给水系统应充分利用市政给水管网压力直接供水及区域集中加压供水系统，不宜在每个单体建筑内另设生活水泵和天面水池。
给排水设备选型应考虑技术先进、维护方便、经济合理的原则，体现科技、环保、可持续发展的理念。
给排水系统应采取隔振、隔声及消声、节能节水等措施。
1.给水系统
（1）给水工程满足总体规划要求，整体考虑与分片实施，已建成区域与新建区域相结合。
（2）室外消防用水量及水压由市政给水管网直接提供，地块内消防给水管网应布置成环状管网。
（3）供水系统需确保供水稳定可靠。生活储水池需保证不小于24小时的设计生活用水量。
（4）热水系统的设计以及主要设备、零部件的选用要合理，要重点保证热水水量的供应以及系统运行的可靠性、稳定性，减少系统故障导致热水供应不足的隐患。
(5)看守所给水系统的计算应根据看守所管理的要求，按同时使用百分数计算秒流量，保证供水的水量及水压要求。
（6）看守所监室内不应使用中水等回用水。
2.排水系统
项目采用雨污分流的排水体制，并满足广州市雨水径流控制要求。规划设计充分利用地形、水系进行合理分区。
室内排水污废分流，室外排水雨污分流，雨水、污水分别接到市政雨水和污水管网，市政接驳点按《广州市排水设施设计条件咨询意见》接驳。排水需满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》、《海绵城市建设评价标准》等法规的要求。其中，有害废水需做无害化处理，达到有关污水排放标准后排入市政污水管道；厨房废水经隔油池处理、一般粪便污水需经过化粪池预处理，与生活废水合流汇总后排入市政污水管网，污水排放应遵守国家有关环境保护的规定。
3.雨水系统
考虑雨水收集利用，单体建筑雨水管道布置不应对主要外立面产生影响。设有分体空调的房间，其冷凝水应有组织排放，并应间接排放至雨水系统。雨水径流控制应从建设项目全局出发，妥善处理防洪排涝、雨水资源化利用和初雨污染的关系，满足《广州市水务管理条例》、《广州市排水管理办法》、《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》等法规的要求。
4.消防系统
本项目消防的室外消火栓系统可考虑直接利用市政供水管网，道路应预留供水管线位置，同时配建室外消火栓。
建筑消防包括水消防系统；气体灭火系统；灭火器配置；消防防排烟；安全疏散等相关设计。
4. 卫生洁具及管道材料选用：
（1）所有卫生洁具应选用国家规定的节水型产品，公共卫生间及对卫生要求较高的位置应选用非接触式卫生洁具，避免交叉感染。
（2）在满足使用功能的前提下，优先选用国家相关部门推荐的节能、环保型管材。
（3）看守所管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材质。
3.3.7 电气工程（含变配电）设计要求 
    电气工程设计应满足《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求，包括但不限于以下内容：
1.变配电（强电）系统
（1）一般要求
1）电气设计内容包括：外电接入；高低压变配电系统；自备发电系统（如有需要）；动力配电系统；电气照明系统；防雷接地系统；所需要的电气监控系统；消防、绿建、预留相应的土建空间（包含配电房和电缆桥架、配电箱的位置的预留），供电房预留充电桩供电变压器的位置等相关设计。各单体用电负荷等级按照国家相关规范规定执行。
2）本项目以市电网电力为主要能源，设计时应充分考虑预留用电量和双回路供电。
（2）看守所电气设计要求
1）监区大门、周界防范高压电网装置等安全防范系统用电应为一级负荷中特别重要的负荷。
2）监区周界警卫照明用电，监室、室外活动场、管理巡视通道的警卫照明用电，指挥中心、监控室、岗楼、羁押受理用房照明用电应为一级用电负荷。
3）被羁押人用房与警察用房的配电箱应分别设置，监房内的配电箱、配线箱应设置在被羁押人不能到达的地方。
4）被羁押人用房的各种电气线路应暗敷设，电器设备应安装安全防护罩。
2.弱电系统
本项目仅含火灾报警与紧急广播系统，其余智能化系统均纳入信息化立项中实施。
3. 室内外照明及照明灯具
房间或场所的照明功率密度值不高于现行国家标准《建筑照明设计标准》（GB-50034）规定的目标值；公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件，并采取节能控制措施。在保证照明质量的前提下尽量减少照明功率密度（LPD）外，采用自动控制照明方式，如随室外天然光的变化自动调节照明照度等。
选择光源和灯具，要注意考虑实用、经济、美观、节能、易维修保养等方面因素。
室内照明灯具应采用表面反射系数高、反射曲面适宜的灯罩和发光效率高的节能光源，不得用裸灯。
照明、动力电源插座、开关的选型和安装应保证人员使用安全。
看守所建筑照度标准值除应符合《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）表6.3.4的规定外，还应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）的规定。
4.室外照明
按现行国家、省、市相关标准要求进行设计。
照明灯具和光源的选择：广场、室外停车场、周边道路等照明采用LED灯照明。灯具内采用电子镇流器或低损耗电感镇流器并单灯电容补偿。看守所室外照度标准值除应符合《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）表6.3.4的规定外，还应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》（GB 50034）的规定。
[bookmark: _Toc27820]3.3.8消防工程设计要求
 消防工程设计应满足《看守所建筑设计标准》（GB 51400-2020）、《看守所建设标准》（建标〔2013〕126号）、《拘留所建设标准》(建标102-2008)以及国家现行规范等要求。新建室内消防水池和泵房，消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、灭火器具系统等，须进行比选分析。
[bookmark: _Toc1450]3.3.9燃气工程设计要求
食堂燃气气源采用市政燃气管道供给供项目使用。燃气管道与其它管道、道路、构造物等相互间最小距离应符合《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的相关要求。调压柜外观装饰应与周边景观相协调。
[bookmark: _Toc21917]3.3.10电梯设备设计要求
1.本项目根据工程方案中楼房的层高、层数和建筑面积、功能、人流状况对普通电梯、无障碍电梯、消防电梯、货梯等进行设计选型。
2.电梯的型号和厢门材料、结构、上升速度、设置数量，均应配合建筑类型和装饰标准考虑。
3.结构井道预留需满足多数品牌电梯的安装要求。
4.每个轿厢内均应设置视频监控、五方通话，并将系统接入总监控中心。
5.电梯建议选用集成变频驱动、微机控制、模块化系统及先进的自检程序为一体的全电脑控制电梯，同时可以与监控系统接口，实现远程监控功能。以便缩短日后维修时间，节省维修保养费用，使电梯能够适应今后的发展，利于系统的升级换代。
[bookmark: _Toc21679]3.3.11其它设计要求
（1）项目前期摸查报告编制。报告包含但不限于项目概况、项目现状、周边市政条件、报批报建工作进展、勘察设计工作进展、建设工作界面、勘察设计工作计划、存在的问题及相关建议等内容，前期摸查报告需经甲方审核通过后视为完成。
（2）幕墙设计：须进行技术方案比选分析。
（3）防雷设计，进行技术方案比选分析。
（4）建筑节能新技术的应用及设计：进行技术方案比选分析。
（5）标识导引系统设计（按照任务书或项目承建单位制定的范围进行设计）：设计单位在方案、初步设计中以单独篇章提交标志标识系统设计成果。
（6）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计，进行技术方案比选分析，所有管线不同平面、剖面画出具体定位，画至末端。
（7）若采用自主创新、自主知识产权的新型产品，应在项目可行性研究报告报送前，提交专题方案比较论证报告报招标人确认，可行性研究报告中应有明确采购自主创新产品的具体要求。
（8）会议室（如有）需进行建筑声学设计、灯光、电扩声专项设计。
（9）无障碍设计。无障碍设施建设应符合相关规范的设计要求，各类活动场地和场室要方便乘轮椅者到达和使用。
（10）建筑机电抗震设计，依据《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）的规定，抗震设计烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。因此，本项目需进行建筑机电工程抗震设计。
（11）土石方工程，边坡防护、土方平衡设计。应符合《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180-2009）、《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）。
（12）防洪排涝工程，由于本项目位于凤凰山山脚，防洪排涝为保障超过城市防洪标准的洪涝灾害发生时具备应急防涝排涝能力，建议在条件允许的情况下，地下停车库出入口增设闭合挡水槛、防水闸或加设车道顶盖。地下室通风口、排水管道设置防止涝水倒灌措施或封堵装置，同时加大地下室集水坑和水泵排水能力。
（13）有关场地树木保护内容设计：设计单位需在方案、初步设计、施工图各阶段结合树木保护专章内容，统筹考虑项目方案实施的科学、合理性，落实“保护优先”的原则，最大限度地减少对绿地的占用和树木的迁移、砍伐。
（14）地下机动车停车库须进行技术方案比选分析。
（15）看守所安全技术设施建设应符合《看守所技术建设规范》、《看守所监控系统建设规范》、《安全防范工程技术标准》（GB 50348-2018）、《全省看守所建设方案编审工作指引》（2022年版）等规范要求，且看守所、拘留所安全技术设施设计应通过省、市、区公安部门以及武警等部门审批。


[bookmark: _Toc20892][bookmark: _Toc1988][bookmark: _Toc14720][bookmark: _Toc15788][bookmark: _Toc11067][bookmark: _Toc2984][bookmark: _Toc17622][bookmark: _Toc16563][bookmark: _Toc29570][bookmark: _Toc32212][bookmark: _Toc12627][bookmark: _Toc2216][bookmark: _Toc27360][bookmark: _Toc26499][bookmark: _Toc16274][bookmark: _Toc8166][bookmark: _Toc4011][bookmark: _Toc17841]3.4造价工作要求
[bookmark: _Toc1890]3.4.1造价文件编制及报审工作
（1）编制合同设计范围内方案估算（按分部分项进行限额控制）、初步设计概算；
（2）负责配合初步设计概算送审工作，概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过10%；
（3）负责配合预算编制工作
（4）各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。
（5）负责编制由设计单位发起的设计变更的造价文件。
[bookmark: _Toc15023]3.4.2 造价控制要求及工作要求
投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%，（概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过10%）。
2.投标人须根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须与图纸完全对应和齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。投标人编制的工程概算须同时满足招标人信息化管理的相关要求。

[bookmark: _Toc9020][bookmark: _Toc18160][bookmark: _Toc32409][bookmark: _Toc5796][bookmark: _Toc8234][bookmark: _Toc23380][bookmark: _Toc32341][bookmark: _Toc24057][bookmark: _Toc11569][bookmark: _Toc3606][bookmark: _Toc17675][bookmark: _Toc3022][bookmark: _Toc11539][bookmark: _Toc16577][bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc26557][bookmark: _Toc21514][bookmark: _Toc16897][bookmark: _Toc29946][bookmark: _Toc5750][bookmark: _Toc11176]第四章  勘察设计人员组织要求
[bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc18579][bookmark: _Toc23101][bookmark: _Toc11705][bookmark: _Toc8343][bookmark: _Toc16190][bookmark: _Toc20329][bookmark: _Toc14882][bookmark: _Toc14764][bookmark: _Toc20411][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc2354][bookmark: _Toc8424][bookmark: _Toc25107][bookmark: _Toc11794][bookmark: _Toc6508][bookmark: _Toc19879][bookmark: _Toc1512]4.1设计人员组织管理
1、为便于招标人与投标人及时沟通及协调，以保证投标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，投标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
投标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表4-1。
表4-1  主要人员投入要求
	专业分工
	专业、职称
	最低投入
人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导或以上职务
	1

	项目负责人
	按招标公告要求
	1

	一、设计专业人员

	建筑专业负责人
	一级注册建筑师，本专业高级或以上职称
	1

	结构专业负责人
	一级注册结构工程师，本专业高级或以上职称
	1

	暖通专业负责人
	注册设备工程师（暖通），本专业高级或以上职称
	1

	园林专业负责人
	园林专业高级或以上职称
	1

	电气专业负责人
	注册电气工程师，本专业高级或以上职称
	1

	给排水专业负责人
	注册设备工程师（给排水），本专业高级或以上职称
	1

	智能化专业负责人
	智能化相关专业高级或以上职称
	1

	BIM项目负责人
	获得BIM行业岗位资格证书
	1

	造价专业负责人
	一级注册造价工程师，本专业高级或以上职称
	1

	报建负责人
	建筑工程相关专业高级或以上职称 
	1

	二、勘察专业人员

	勘察专业负责人
	注册岩土工程师，本专业高级或以上职称
	1

	勘察现场配合人
	注册岩土工程师或工程类相关专业高级（或以上）职称或从事工程类相关专业工作5年及以上的中级职称
	1



2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换。外地勘察设计单位须在本地设立项目部驻场设计，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
8.项目设计、实施过程中，投标人的设计项目负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）需参加由招标人组织的方案汇报会、协调会、设计交底会、图纸会审会、每周在施工现场组织召开的设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题，并按照招标人相应管理制度和办法开展相应工作。
9、设计单位应安排专人（至少2名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，办公设备、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制等费用已包含在勘察设计费中）。
[bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc22767][bookmark: _Toc26193][bookmark: _Toc15742][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc84][bookmark: _Toc28153][bookmark: _Toc17765][bookmark: _Toc27322][bookmark: _Toc12286][bookmark: _Toc8454][bookmark: _Toc25497][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc4392][bookmark: _Toc27612][bookmark: _Toc18599][bookmark: _Toc1853][bookmark: _Toc11671]4.2驻场人员要求
根据建设管理需要，应设立驻场项目组，项目组包括各专业人员至少 1 名以上，按甲方要求负责跟进至现场竣工验收为止。人员要求见表4-2。
表4-2驻场人员要求
	人员分工
	相关要求
	最低投入人数要求

	现场驻场人员
	根据项目进度驻场，具有 建筑、结构、机电等  相应专业中级或以上技术职称，熟悉BIM模型运用。驻场人员年薪已包含在设计费用中，不另外计费。
	各专业人员1名



1、若投标人的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，投标人需根据招标人的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等设备。
2、乙方需在驻场期间配置一台服务器、一台工作站、一台PC机，安装配套软件、运行及存储本项目数据，项目结束后可撤离，但所存储的数据移交甲方。
3、乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
4、乙方驻场人员的名单须在进场前提交甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。
5、乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。
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[bookmark: _Toc19544][bookmark: _Toc7560][bookmark: _Toc2547][bookmark: _Toc30205][bookmark: _Toc29928][bookmark: _Toc3878][bookmark: _Toc17958][bookmark: _Toc32653][bookmark: _Toc31712][bookmark: _Toc23079][bookmark: _Toc23455][bookmark: _Toc3147][bookmark: _Toc28064][bookmark: _Toc15356][bookmark: _Toc19584][bookmark: _Toc31336][bookmark: _Toc29122][bookmark: _Toc14672][bookmark: _Toc11168][bookmark: _Toc18013][bookmark: _Toc10991]第五章 勘察设计成果提交要求
[bookmark: _Toc28532][bookmark: _Toc22838][bookmark: _Toc19689][bookmark: _Toc6631][bookmark: _Toc16547][bookmark: _Toc22967][bookmark: _Toc31381][bookmark: _Toc15945][bookmark: _Toc6860][bookmark: _Toc1019][bookmark: _Toc18488][bookmark: _Toc9166][bookmark: _Toc8413][bookmark: _Toc15391][bookmark: _Toc24636][bookmark: _Toc1852][bookmark: _Toc248][bookmark: _Toc27472][bookmark: _Toc28928][bookmark: _Toc23136][bookmark: _Toc18792]5.1通用要求
一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
[bookmark: _Toc24522][bookmark: _Toc22918][bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc19313][bookmark: _Toc7394][bookmark: _Toc14249][bookmark: _Toc24847][bookmark: _Toc25512][bookmark: _Toc28468][bookmark: _Toc28560][bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc13827][bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc32762][bookmark: _Toc9979][bookmark: _Toc9208][bookmark: _Toc1408][bookmark: _Toc10468][bookmark: _Toc21232][bookmark: _Toc23150][bookmark: _Toc28257]5.2 投标文件编制具体内容和要求
[bookmark: _Toc22583]5.2.1 投标文件需提交设计文件内容
2.1竞标设计文件内容
设计说明书。内容包括：项目概况；现状及存在问题的分析；方案设计理念及推导；设计总说明；相关技术难点说明；其他必要说明；投资估算等。
分区总控管理策划说明。内容应充分阐述投标人对分区总控单位在设计架构中的位置的理解；清晰职责；明确工作内容；根据设计架构明确与其他单位的工作流程。
设计图纸包括效果图、各层总平面图，主要位置剖、立面图，景观节点设计平面图与透视图。

[bookmark: _Toc16416]5.2.2投标文件需提交技术文件成果要求
具体按招标文件要求。
[bookmark: _Toc28385][bookmark: _Toc23356][bookmark: _Toc12021][bookmark: _Toc3937][bookmark: _Toc25193][bookmark: _Toc22905][bookmark: _Toc14910][bookmark: _Toc1212][bookmark: _Toc26715][bookmark: _Toc21367][bookmark: _Toc26141][bookmark: _Toc1288][bookmark: _Toc16967][bookmark: _Toc2474][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc2475][bookmark: _Toc19536][bookmark: _Toc14553][bookmark: _Toc31417][bookmark: _Toc23464][bookmark: _Toc23166]5.3实施阶段设计成果要求
1、设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：要求设计单位在设计阶段全程全部采取BIM设计，并在BIM模型的基础上导出全部图纸。设计图纸包括且不限于以下内容：
（1）方案设计图
1. 基地区位图
1. 基地现状图
1. 与周边环境及空间关系分析图 
1. 交通系统分析图
1. 出入口、联系通道、垂直交通、公共交通设施等分布图
1. 总平面设计图 （建议明确比例）
1. 各层平面图(电子制图比例为1：200)
1. 主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)
1. 主要出入口、广场、下沉空间等重要空间节点效果图
1. 主要空间节点透视图
1. 机电设备系统方案图
1. 信息通信网络传输系统图
1. 综合管线系统方案图
1. 给排水设计图
1. 相关竖向设计图
1. 景观设计图 
1. 相关分析图和鸟瞰图
1. 项目估算及投资分析报告
1. 项目其它设计方案图
1. 海绵城市设计专篇
（2）初步设计及施工图
1. 建筑专业初步设计及施工图
1. 结构专业初步设计及施工图
1. 给排水专业初步设计及施工图
1. 电气及智能化专业初步设计及施工图
1. 暖通专业初步设计及施工图
1. 景观专业初步设计及施工图
1. 项目概算及投资分析报告
1. 管线综合平衡图
1. 其它专项设计（如需要）
1. 海绵城市设计专篇
2、三维模型
（1）设计单位在中标后15天内，向甲方提交项目投标设计方案实体模型（大小为：45cm*60cm）。
（2）设计方案通过确认后30天内提交三维数据模型以及设计方案实体模型（大小为：90cm*120cm）。并有责任协助甲方将其他设计单位提供的三维数据模型进行整合工作。
（3）BIM技术应用成果交付要求
设计单位提交BIM模型文件满足但不限于以下要求：满足软件版本要求；满足《建筑信息模型应用统一标准》（GB/T51212-2016）深度要求；各节点和最终提交模型需保证图纸和模型的一致，并经过发包人的审核；提交的BIM模型及相关资料应满足发包人指定的BIM协同与管理平台的提交和使用要求。各阶段BIM应用成果包括但不限于：
A. BIM技术应用实施方案。
B. 各阶段BIM专业模型和综合模型，包含方案设计、初步设计，施工图设计原始模型和轻量化模型。交付模型的版本应统一为RVT、NWD格式，轻量化模型采用当前普遍通用的格式。
方案设计阶段:需提供方案BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0，配合发包人进行方案比选，辅助发包人稳定建设需求。
初步设计阶段:根据《广东省建筑信息模型应用统一标准》和深度要求，提交初步设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD2.0,利用BIM技术进行碰撞检测分析，确保各专业之间无碰撞；利用BIM技术进行管线综合，确保机电管线充分协调，满足施工要求和净空要求，保障使用空间和检修空间。
施工图设计阶段：提供施工图设计阶段BIM模型，模型精细度等级不低于LOD3.0必须利用BIM技术开展碰撞检测、管线综合和净空分析，并提交相应报告后方可出图。
C. CIM平台报批报建成果；
D. BIM技术可视化成果；
E. BIM技术碰撞分析报告；
F. 预留预埋构件合理性分析报告；
G. BIM技术管线综合图纸；
H. BIM技术净空分析报告；
I. BIM技术造价应用成果。
J. BIM技术应用成果交付说明
设计单位交付物涉及的单位，应采用公制单位。模型单元单位描述以 “mm”为单位，保留整数显示；或以“m”为单位时，保留两位小数。模型单元信息，应至少包含材质、类型名称、元素名称、元素三维几何特征四类信息。所提交的成果需要满足合同要求。
（4）BIM技术造价应用要求
BIM技术应用应满足《广州市城市信息模型（CIM）平台建设试点工作联席会议办公室关于进一步加快推进我市建筑信息模型（BIM）技术应用的通知》（穗建CIM[2019]3号）的应用范围及要求，且建模深度应符合广州市施工图三维数字化设计交付标准及审查等相关规定，施工图三维数字化设计信息模型（BIM）所包含的信息以及交付物应满足造价行业管理部门要求（如造价行业管理部门出台新的要求，则应满足其新的要求），符合工程项目的造价应用等使用需求。具体要求如下（包括但不限于）：
A.交付文件格式及数量按BIM服务任务书要求。
B.交付模型的版本应统一为××格式××版。交付的模型应包含土建、机电、装饰、幕墙、钢结构等专业模型及整合模型。
C.交付物涉及的单位，应采用公制单位。模型单元单位描述以 “mm”为单位，保留整数显示；或以“m”为单位时，保留两位小数。
D.模型定位基点应采用2000 国家大地坐标系(CGCS2000) 的分带投影坐标系；模型中绝对标高系统应采用1985国家高程基准。模型应统一项目的坐标、方向、轴网及楼层设置，应以有效的链接关系组装后交付。
E.模型区域拆分宜以楼层、轴线、功能分区等为基础，可根据实际情况和专业特性进行专属拆分。
F.模型名称宜由项目编号、项目名称、系统分类组成；工程对象、模型单元、属性的命名，应符合国家及地方相关交付标准中模型单元和属性的规定。
G.模型单元信息，应至少包含BIM分类编码、材质、类型名称、元素名称、元素三维几何特征五类信息。BIM分类编码：根据相关地方标准的规定。材质：模型单元的主要材质，例如石材、木材、涂料、铝合金、木质、塑钢等。混凝土模型元素应包含材质名称、材质类型，例如：混凝土强度等级C30等。类型名称：描述元素类型，例如：剪力墙、现浇混凝土板 、叠合板、平开门、推拉窗等。元素名称：应符合相关地方标准的规定。元素三维几何特征：施工图三维数字化设计信息模型中具有三维几何特征的元素的属性，应由系统自行读取。例如：几何尺寸、几何定位、几何角度、几何形态等。
H.模型单元交付深度，应符合国家及地方交付标准的规定。几何表达精度与信息深度应达到地方交付标准，模型的信息输入方应保证所输入数据的准确性与完整性。
I.应提交模型使用说明文件，内容包含项目基本信息、模型文件的组织方式、模型文件视图使用说明、模型参数设置说明、构件使用说明、编码说明及其他需要说明的事项。
（5）其他
A.施工图BIM模型移交施工单位进行深化后，由施工单位对过程设计变更更新BIM模型,设计单位进行复核。
B.现场BIM协调：配合甲方、设计咨询单位对施工单位要求采用BIM技术进行设计交底；组织并参与施工难点分析以及BIM协调会议等。
C.BIM技术基础应用应包含设计阶段在BIM中增加VR展示技术，在BIM模型基本稳定时提供BIM+VR成果，为甲方提供交互性设计和可视化印象，并指导可视化交底及VR教育体验。依据BIM模型，采用虚拟现实头盔，让建设人员在交互式的三维动态场景中对拟建工程项目实现可视化交底。采购的相关设备权属归招标人所有。
VR硬件要求（一套）：
	VR
	VR配套台式工作站、头盔一副及相关配件
	CPU i7，显卡GTX1070（高配）


3、工程勘察成果文件（包括但不限于）
（1）工程可行性研究阶段
《岩土工程勘察大纲》
《工程测量大纲》
1：500数字地形图和1：1000彩色正射影像图
（2）初步设计阶段
《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《初勘阶段岩土工程勘察大纲》
《初勘阶段岩土工程勘察报告》
《初测技术要求》
《工程初测报告》
《测量技术设计书》
《工程测量（含土石方测量、室外道路测量）报告》
《工程物探（含管线探测）报告》
（3）施工图设计阶段
《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《详勘阶段岩土工程勘察大纲》
《详勘阶段岩土工程勘察报告》
《定测技术要求》
《定测报告》
《地面平面高程控制网复测技术设计书》
《地面平面高程控制网复测成果》
《地面平面高程控制网复测报告》
4、造价成果文件（包括但不限于）
除按要求提交概算、预算成果外，还需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的要求，准备设计图纸等送审资料，并配合行政主管部门的审核工作。
[bookmark: _Toc16048][bookmark: _Toc17540][bookmark: _Toc19777][bookmark: _Toc30179][bookmark: _Toc13358][bookmark: _Toc7772][bookmark: _Toc10104][bookmark: _Toc22371][bookmark: _Toc19997][bookmark: _Toc9203][bookmark: _Toc23307][bookmark: _Toc8050][bookmark: _Toc23297][bookmark: _Toc6315][bookmark: _Toc11821][bookmark: _Toc2735][bookmark: _Toc10647][bookmark: _Toc5107][bookmark: _Toc2018][bookmark: _Toc31081][bookmark: _Toc4566]5.4提交设计资料要求
1、中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下
表：设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	深化方案设计成果文件（含修规设计、工程估算、三维数据模型）
	中标后30天内
	6，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	2
	规划报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或招标人要求提供
	电子文档1份

	3
	方案设计报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或招标人要求提供
	电子文档1份

	4
	初步设计成果文件（含概算）
	深化方案确定后45天内
	10，或按招标人要求提供
	电子文档1份（含符合评审要求的软件版）

	5
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或招标人要求提供
	电子文档1份

	6
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告）
	深化方案确定后90天
	20，或按招标人要求提供
	投资分析报告20份；电子文档2份

	7
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括主要材料清单、技术规范要求等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	施工图
	深化方案确定后90天
	21，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	完整版施工图
	竣工验收前
	21，或按招标人要求提供
	电子文档1份

	
	
	完整版设计变更内容台账及相关资料
	竣工验收前
	按甲方要求提供
	电子文档1份

	8
	总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合、园林景观等内容）
	根据实际情况，按工作计划
	按招标人要求提供
	电子文档1份


备注：上述各阶段成果提交时间由甲方控制，可根据实际情况调整；各配合阶段（如招标阶段、施工阶段）及设计变更等所需文件份数及时间按合同约定和甲方要求执行。
2、各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。
3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、土方平衡图、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和用户需求书（深度要求要达到建设单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。
4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、幕墙、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报招标人同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。建筑主体设计单位全面负责管理和协调专业分包单位。专项分包各阶段设计文件中，须设计人校核确认，并由项目负责人及专项分包方人员进行会签、盖章确认（设计图要求含有两个单位的图签，双图签出图）。
5、若中标设计单位为建筑主体设计单位，对整个项目的设计进行总体技术把控，由项目承建单位另行招标的设计内容，相关设计图须经过建筑主体设计单位全面审核确认（以建筑主体设计单位签名盖公章形式或项目承建单位指定方式确认）。
6、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
7、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供。报建费用（除行政事业性收费由招标人负责缴纳外）由设计单位负责，包括加晒加印图纸资料、修详通、报建通编制等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用以及设计评审有关的合理、必须的费用（包括甲方组织的专家审核）包含在设计费中，不再单独计取。
8、甲方可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对乙方提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。甲方根据需要召开的各阶段设计成果（含概算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概算）必须经过乙方内部各专业总工审核（分包的单项设计、概算由乙方统筹负责，所以也要由乙方内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
建筑节能新技术的应用及设计：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到业主要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。
[bookmark: _GoBack]如乙方未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，乙方应按合同条款的相关约定承担违约责任。甲方有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除乙方的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
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