
新华街莲塘小学扩建改造项目
设计任务书
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花都区需要合理配置全区教育资源，改善全区中小学校办学条件，因地制宜对基础学校进行教学基础设施完善。拟增加12班的办学规模，整个学校的办学规模可达30个班。本项目受到政府与领导重视，为推进加快落实项目进程，根据《广州市中小学基础设施建设三年行动计划（2022-2024年》（穗教发〔2022〕4号），新华街莲塘小学扩建改造建设项目列入当中，为项目工作推进奠定了重要基础。
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1、《广州市教育局广州市发展和改革委员会关于印《广州市中小学校基础设施建设三年行动计划（2022-2024年）》的通知》（穗教发〔2022〕4号）；
2、《广州市教育事业发展“十四五”规划》（穗府办〔2021〕13号）；
3、《广州市花都区教育事业发展第十四个五年规划》；
4、《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
5、新华街莲塘小学扩建改造建设项目规划条件；
6、经业主确认的概念设计方案；
7、现行各专业相关规范。
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  1、项目名称：新华街莲塘小学扩建改造建设项目
2、项目地址：广州市花都区新华街商业大道203号。
3、建设规模：学校原办学规模18班，本项目扩建增加12班办学规模小学，总办学规模为30班小学。新建建筑面积约11957.03平方米，改造面积约1576.72平方米。本项目单体最大建筑面积约为11962平方米，最大单体高度约20.78米，最高层数为5层，最大跨度约10米。建设内容包括∶拆除存在安全隐患的旧教学楼2栋约2700平方米，新建地上5层教学楼11957.03平方米；对不符合抗震要求的1栋4层教学楼进行抗震加固处理；配建停车场、绿化、道路等周边附属设施。
[bookmark: _Toc26636]第三章  项目主要设计范围、内容及设计文件要求
3.1 设计范围:                                                                                                                 
[bookmark: _GoBack]1、施工图设计（含施工图深化设计）。设计内容包括但不限于：总平面规划、建筑、结构、建筑节能技术（包括节能、环保、绿色建筑设计）、安装、消防、给排水、电气、暖通、钢结构、幕墙、市政、园林道路、绿化景观、临时用水及永久用水设计、临时用电及永久用电设计、燃气设计、装配式建筑设计、BIM设计、室内装修设计及海绵城市设计，施工现场的基坑支护、地基处理等方案，室外道路及管网、硬地广场、室外训练场、消防车车位划线、交通标线标识等室外工程、其他配套设施（包括临时用水及永久用水、临时用电及永久用电、煤气、通讯、有线电视、道路、围墙等各专业由大系统公共接驳点引入本项目红线内的进线及接驳工程、与本项目有关的其他相关连接线等所有工程）。设计专业包含标段内工程所有相关专业的设计，并配合造价控制所需提供的相关必要图纸和材料，设计成果文件须满足政府各职能部门颁布的政策要求。
2、编制工程造价文件。
3、现场指导或设计人员驻场、监督及相关配合工作。
4、与招标单位经办人员一起参加报审、报批手续。
3.2 设计主要内容：
    项目施工图设计（含施工图深化设计）、编制工程造价文件、施工现场的基坑支护、地基处理等方案、现场指导与监督等相关配合工作。
[bookmark: _Toc176925093][bookmark: _Toc363571538][bookmark: _Toc176857813][bookmark: _Toc176921262][bookmark: _Toc179860352][bookmark: _Toc23488]此外，还需负责完成整体地块的以下工作：设计配合完成规划报建工作；综合管线规划报审报批；人防、卫生防疫、消防、教育、卫生专业，地铁设施保护办公室、城管、住建、交通运输、卫健局、供电局等专业部门的审查意见；完成面积审核、建筑放线事宜，规划建筑单体方案审查，规划建筑报建；小区规划道路、给排水工程施工图报建（建设工程规划许可证等）。
[bookmark: _Toc18768]3.3 设计文件要求
1、设计成果基本要求
（1）提交的设计成果必须符合本设计任务书中的总则、设计原则、规划设计要求、建筑设计要求等有关章节的规定。
（2）设计成果的深度必须符合中华人民共和国有关规划与建筑设计规范规定的规划与建筑方案设计的深度要求。
（3）所有设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。长度单位：总平面图标注尺寸以米(M)为单位，建筑设计图标注尺寸以毫米(mm)为单位；面积单位：均以平方米(M2)为单位；体积单位：均以立方米(M3)为单位。所有设计成果文件的文字说明和文字标注均须采用中文。设计图纸和文本文件必须做到清晰、完整，尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。
2、设计成果提交要求
（1）全部设计成果应制作成计算机文件，设计图形文件采用Auto CAD R2004的dwg格式文件，图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。如有包括电脑动画，可以采用*.AVI、*.MPG文件格式，电脑渲染图，可采用*.TIF或*.JPG文件格式。提交以上计算机文件磁盘2套。
 （2）施工图设计文件，按建设部批准的《建筑工程设计文件编制深度的规定》（2008版）施工图设计阶段的要求进行编制（不限于此）：
①总平面图；
②建筑、结构、给排水、电气、空调各专业设计图纸及设计说明，及结构计算书。
（3）设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）。
（4）在项目报建阶段满足建设单位报批各种手续的要求，分阶段提供所需的设计文件及报建资料。
[bookmark: _Toc25471]3.4  其他设计要求
[bookmark: _Toc363571575][bookmark: _Toc8750]1、限额设计
(1) 限额设计是投资控制的有效手段，应将节约投资和科学设计有机结合，既保证工程质量又有效控制工程造价。限额设计金额参照可研批文为准。
(2) 本项目采用造价限额设计（具体详见合同）。
(3) 应在限额设计范围内，要求依据建设和技术资料合理选择、运用技术经济多方案比选等技术手段，科学分析、系统考虑，不断优化设计，确保工程质量，严格控制成本造价，降低项目总投资。
2、BIM设计
本项目设计阶段采用BIM实施应用服务，提高项目设计的科学技术水平，将BIM可追溯性、共享性、透明性的特点，贯穿于工程整个设计阶段。负责制定BIM执行计划，组织BIM实施，建立相关BIM模型，进行管线综合布置，满足施工图审查要求，对BIM交付成果的及时性、合理性、完整性、规范性负责。
3、装配式建筑设计
①装配率计算书等满足政府装配式预评价参评要求的技术资料；②装配式拆分图及相关设计说明；③预制钢筋混凝土构件深化图（除轻质墙体）。
4、绿建设计
绿色建筑设计说明专篇、绿色建筑性能计算书等文件须满足施工图审查要求，对绿建交付成果的及时性、合理性、完整性、规范性负责。
5、设计时间
本项目设计时间为60日历天。从合同签署当天计算。
6、未尽事宜请向建设单位问询。

参考资料附录：（电子版）
1、项目规划条件；
2、项目规划红线图。
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