1.项目概况与招标范围

高州市X621线福石至林坑段单改双改造工程，路线总长度为5.472km。线路起点位于高州市镇江镇福石村，起点桩号为K70+663，线路走向为北向南延伸，线路终点位于高州市石鼓镇林坑村，桩号为K76+135。现状道路为单车道水泥路。本项目主要内容是路面拓宽，更换局部坏烂块，沿线设置安全设施等。根据路面实际情况，单侧或两侧拓宽。新增交通标志牌19个、标线1931.33㎡、波形护栏116m、道口标柱124根、示警桩195根、附着式轮廓标18个。本项目有12道涵洞，其中圆管涵8道，盖板涵4道。K75+732圆管涵拆除重建，其余涵洞均接长利用。本项目平面交叉31处，均为水泥路面平交。

本项目施工最高投标限价为 5970024.00元。（以上为工程概况，实际施工以招标人提供的经审核的施工图纸及招标工程量清单为准）。

本次施工招标设1个合同段，计划施工工期为90个日历天。

招标范围：本项目主要包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等工程的施工及缺陷修复（具体内容以施工图纸及招标工程量清单为准）。
2.2 标段划分

本次招标共1个标段。
	标段类别
	标段
	起讫桩号
	长度(km)
	主要工程项目
	对投标人资质要求
	备注

	高州市X621线福石至林坑段单改双改造工程，路线总长度为5.472km。线路起点位于高州市镇江镇福石村，起点桩号为K70+663，线路走向为北向南延伸，线路终点位于高州市石鼓镇林坑村，桩号为K76+135。现状道路为单车道水泥路。本项目主要内容是路面拓宽，更换局部坏烂块，沿线设置安全设施等。根据路面实际情况，单侧或两侧拓宽。新增交通标志牌19个、标线1931.33㎡、波形护栏116m、道口标柱124根、示警桩195根、附着式轮廓标18个。本项目有12道涵洞，其中圆管涵8道，盖板涵4道。K75+732圆管涵拆除重建，其余涵洞均接长利用。本项目平面交叉31处，均为水泥路面平交。
	投标人须具备住房城乡建设主管部门核发的公路工程施工总承包三级（或以上）资质及公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级（或以上）资质，具有有效的安全生产许可证。
	资格审查条件附录，详见附件2。


注：①具体工程数量以招标文件工程量清单为准。
