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[bookmark: _Toc10260][bookmark: _Toc9342][bookmark: _Toc9713][bookmark: _Toc5157][bookmark: _Toc15513][bookmark: _Toc3208][bookmark: _Toc2660][bookmark: _Toc20085][bookmark: _Toc892][bookmark: _Toc20388][bookmark: _Toc9372][bookmark: _Toc7663][bookmark: _Toc21707][bookmark: _Toc12496][bookmark: _Toc18663][bookmark: _Toc5172]第一章 项目概况
[bookmark: _Toc7175][bookmark: _Toc17494][bookmark: _Toc27429][bookmark: _Toc2025][bookmark: _Toc22520][bookmark: _Toc15597][bookmark: _Toc15470][bookmark: _Toc19386][bookmark: _Toc24205][bookmark: _Toc31028][bookmark: _Toc31781]1.1 项目基本情况 
1.1.1 工程名称 
天坤一路-棠陂路建设工程 
1.1.2 项目位置 
广州市天河区智谷片区
1.1.3 项目业主单位
广州市天河区道路扩建工程中心
1.1.4 项目建设单位
广州市天河区道路扩建工程中心
1.1.5 项目背景
广州市政府及天河区政府为加快推进软件业和高端服务业发展工作，重点推动产业高质量发展和天河智谷片区等重点平台加速建设，天河智谷片区开发需完善区域内骨架道路提供出行条件。
1.1.6 项目建设内容及规模 
[bookmark: _GoBack]本项目为新建道路，等级为城市支路，起点接悦景路，终点接健明二路，共包含2条规划道路：天坤一路、棠陂路以及天坤一路南侧防护绿地，路线全长约3.36km，其中棠陂路道路长度1.15km，天坤一路道路长度2.21km；道路红线标准宽度30m，天坤一路东段红线宽度32.5m，双向4车道，最大排水管径2m，防护绿地总面积约5.2万平方米。
工程内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程等。估算总金额约99599万元，其中建安费约18968万元。
本项目道路总用地面积 99868.30平方米，绿地用地面积10116.70平方米，防护绿地面积约5.2万平方米。
表1：主要建设技术指标
	道路技术指标表

	序号
	项    目
	单 位
	规范值
	采用值
	备  注

	1
	设计速度
	km/h
	20/30/40
	30
	

	2
	停车视距
	m
	30
	30
	

	3
	设超高最小圆曲
	一般值
	m
	85
	100
	

	
	
	极限值
	m
	40
	
	

	4
	不设超高平曲线最小半径
	m
	150
	250
	

	5
	最大纵坡
	一般值
	%
	7
	4
	

	
	
	极限值
	%
	8
	
	

	6
	最小坡长
	m
	85
	85
	

	7
	凸型竖曲线最小半径
	一般值
	m
	400
	1500
	

	
	
	极限值
	m
	250
	
	

	8
	凹型竖曲线最小半径
	一般值
	m
	400
	1500
	

	
	
	极限值
	m
	250
	
	

	9
	竖曲线最小长度
	一般值
	m
	60
	50
	

	
	
	极限值
	m
	25
	
	

	10
	缓和曲线最小长度
	m
	25
	45
	

	11
	路缘带最小宽度
	m
	0.25
	0.25
	

	12
	地震参数
	
	0.1（Ⅶ）
	

	13
	路面结构类型
	
	改性沥青混凝土
	

	14
	路拱正常横坡
	%
	1.0～2.0
	2.0
	

	15
	最大超高横坡度
	%
	2
	2
	

	16
	超高渐变率
	
	1/115
	-
	

	17
	车辆荷载标准
	BZZ－100
	

	18
	设计洪水频率
	路基
	1/50
	

	
	
	桥涵
	1/100
	



1.1.7项目建设依据
1、路线总体
（1）《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）
（2）《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）
（3）《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）
（4）《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）
2、路基路面工程
（1）《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）
（2）《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）
（3）《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）
（4）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）
（5）《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/T D31-02-2013)
（6）《公路路基路面现场测试规程》（JTG 3450-2019）
（7）《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）
（8）《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）
3、交通工程
（1）《城市道路交通设施设计规范》（2019年版）（GB 50688-2011）
（2）《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）
（3）《道路交通标志和标线》第1部分：总则：GB 5768.1-2009、第2部分：道路交通标志 GB 5768.2-2009、第3部分：道路交通标线GB 5768.3-2009、第4部分：作业区GB 5768.4-2017
（4）《道路交通信号灯》（GB 14887-2011）
（5）《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）
4、给排水工程
（1）《广州市城市规划管理技术标准与准则》（市政规划篇）(2005年12月15日实施)
（2）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）
（3）《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）
（4）《城市排水工程规划规范》（GB 50318-2017）
（5）《室外排水设计规范》（GB 50014－2006）（2016年版）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）《广州市中心区域暴雨强度公式及计算图表编制技术报告》（广东省气象中心-2011年4月）
5、照明工程
（1）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）
（2）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）
（3）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
（4）《道路照明用LED灯性能要求》（GB/T 24907-2010）
（5）《印发广东省推广使用LED照明产品实施方案的通知》(粤府函[2012]113号）
（6）《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89-2012）
（7）《LED城市道路照明应用技术要求》(GB T31832-2015)
6、电力工程
（1）《城市电力规划规范》（GB/50293-2014）
（2）《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）
（3）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）
（4）《广州市城市规划管理技术标准与准则（市政规划篇）》
（5）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）

1.1.8 项目选址情况
项目选址位于天河区智谷片区，道路为新建道路，等级为城市支路，起点接悦景路，终点接健明二路，共包含2条规划道路：天坤一路、棠陂路。
[image: ]
图1：项目选址区域交通示意图
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图2：土地利用规划图

[image: C:\Users\lumanli\Desktop\沿线土地利用规划情况.jpg]
图3：项目用地示意图
    本项目棠陂路地势北高南低，现状地面标高在11m-29m之间，天坤一路地势整体平整，周边为在建或已建成地块，现状地面标高在10m-13m之间。

[image: ]
图3：场地标高示意图


[bookmark: _Toc30436][bookmark: _Toc19901][bookmark: _Toc28982][bookmark: _Toc22112][bookmark: _Toc15909][bookmark: _Toc12034][bookmark: _Toc19848][bookmark: _Toc22506][bookmark: _Toc1632][bookmark: _Toc25788][bookmark: _Toc1975][bookmark: _Toc452558094][bookmark: _Toc452558303][bookmark: _Toc452973683]1.1.9规划条件及用地红线
根据规划部门核发的建设用地规划条件，拟占用土地（地上）总面积为151783.457㎡，其中农用地2170㎡、建设用地146984.457㎡、未利用地2629㎡，具体指标详见《建设项目用地预审与选址意见书》（穗规划资源预选〔2023〕134号）。
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
[image: 2023040000015603红线图（A1）]

[bookmark: _Toc29246][bookmark: _Toc21015][bookmark: _Toc25573][bookmark: _Toc15139][bookmark: _Toc9129][bookmark: _Toc973][bookmark: _Toc11205][bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc28094][bookmark: _Toc21211][bookmark: _Toc12119][bookmark: _Toc16522][bookmark: _Toc30403][bookmark: _Toc21526][bookmark: _Toc5787][bookmark: _Toc17419]1.2 项目建设条件
1.2.1用地现状
本项目南侧为现状广园快速路。棠陂路北侧起点段主要为草地，有一处水塘，东侧为现状珠江东镜地块，中段经过现状菜地、农田，南侧经过部队用地4栋宿舍楼，广州合成材料研究院2栋宿舍楼。天坤一路西段为现状车陂西路，东段为现状天坤一路，天坤一路两侧为在建或建成地块。
1.2.2配套设施情况
1、交通
智谷片区周边地区的高快速路网已经较为成熟，规划在本区通过的高、快速路等高等级城市道路均已通车。但片区内部主干道、次干道、支路系统的发育还很不成熟，特别是大观路以西板块，基本处于待开发状态，路网较为缺乏，造成很多区域可达性较差。现状开通的道路及节点情况如下：
（1）东西方向道路：华观路、北环高速公路、广园快速路、科林路。
（2）南北方向道路：华南快速干线、科韵路、车陂路、东环高速公路、大观路、茅岗路、珠吉路、丰乐路。
（3）立交节点：沿广园快速路有车陂路立交，黄村立交，茅岗立交、丰乐立交，沿北环高速公路主要有广氮立交。
2、供水条件
项目周边已有建成道路，水源就近接自周边道路市政给水管。
3、排水条件
按片区排水规划，雨水排至棠下涌及车陂涌，污水排至猎德污水处理厂。

[bookmark: _Toc452558322][bookmark: _Toc452558101][bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc452973709][bookmark: _Toc29942][bookmark: _Toc1873][bookmark: _Toc20209][bookmark: _Toc29408][bookmark: _Toc23125][bookmark: _Toc28538][bookmark: _Toc2005][bookmark: _Toc26066][bookmark: _Toc26278][bookmark: _Toc5169][bookmark: _Toc14823][bookmark: _Toc21412][bookmark: _Toc16651][bookmark: _Toc19547][bookmark: _Toc18136][bookmark: _Toc28656][bookmark: _Toc3146][bookmark: _Toc32307][bookmark: _Toc29786][bookmark: _Toc2849][bookmark: _Toc16082]第二章 设计原则及设计内容
[bookmark: _Toc4198]勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。
[bookmark: _Toc14083][bookmark: _Toc930][bookmark: _Toc16158][bookmark: _Toc10311][bookmark: _Toc2463][bookmark: _Toc1803][bookmark: _Toc452558314][bookmark: _Toc452973701][bookmark: _Toc20506][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc452558098][bookmark: _Toc29563][bookmark: _Toc2602][bookmark: _Toc18789][bookmark: _Toc17096][bookmark: _Toc31337][bookmark: _Toc28119][bookmark: _Toc30037][bookmark: _Toc24967][bookmark: _Toc12905][bookmark: _Toc16315][bookmark: _Toc9975][bookmark: _Toc8265][bookmark: _Toc23615][bookmark: _Toc399430872][bookmark: _Toc329351504][bookmark: _Toc330375408]2.1设计原则
[bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc452558315][bookmark: _Toc452973702]2.1.1限额设计原则
设计单位应按照政府固定资产投资，坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。建设规模、建设内容、建设投资数据依据可行性研究报告批复（穗天发改投批﹝2023﹞46号）文的数据。
应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与施工图预算的编制提交同步进行，做到项目立项和可行性研究报告批复的建设事项与勘察设计成果及项目概（预）算编制事项应相互统一。
设计单位应按《广东省建设工程概算编制办法（2014）》编制项目概算书，按其中第3.1.5条规定“建设项目有两个或两个以上的单项工程时，采用三级概算编制形式（即概算文件中要有单项工程综合概算书、单项工程主要经济指标表等）”。
[bookmark: _Toc14201]2.1.2满足规范标准原则
应按照《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）等相关规范的要求，并满足现行国家相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。
[bookmark: _Toc5698][bookmark: _Toc452973703][bookmark: _Toc452558316]2.1.3绿色生态原则
在设计全过程深入贯彻习近平生态文明思想，践行绿水青山就是金山银山的发展理念，增强树木保护、历史文物保护意识，设计过程中充分考虑保护周边林地、山体的地形地貌。
[bookmark: _Toc17295]2.1.4经济合理绿色美观原则
在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中通过引入世界先进的理念和高品质的设计，在自然风貌的保护、生态环境的保护、整体性设计、以人为本、可持续发展、游憩与出行相结合等基本规划原则下，树立起的形象；整合联系周边城市资源，为市民提供丰富的最具生态和舒适的城市道路生态空间，整个方案依据宜居城市的总体要求而设计，将展示新形象有机结合，按照可持续发展的思路， 借鉴国外著名优秀生态景观设计案例，充分发挥道路绿地、公园绿地的生态环境价值，使道路景观更能体现新城市的独特风貌。
[bookmark: _Toc11498][bookmark: _Toc7667][bookmark: _Toc5021][bookmark: _Toc2180][bookmark: _Toc447612385][bookmark: _Toc16279][bookmark: _Toc7277][bookmark: _Toc24631][bookmark: _Toc452558305][bookmark: _Toc13739][bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc12239][bookmark: _Toc24355][bookmark: _Toc28981][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc12940][bookmark: _Toc31732][bookmark: _Toc6179][bookmark: _Toc4032][bookmark: _Toc447612864][bookmark: _Toc26185][bookmark: _Toc25015][bookmark: _Toc5648][bookmark: _Toc21829][bookmark: _Toc452973685]2.2勘察设计内容
此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：
√（1）规划用地红线内所涉及建设内容的全部勘察，包括但不限于岩土工程勘察（初步勘察、详细勘察）；工程测量（含土石方测量、地形测量）；工程物探（含管线探测）；
其中勘察、测量、物探内容详见勘察设计任务书，勘察单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作，建设单位保留调整发包范围的权利，以建设单位书面委托为主，勘察单位不得提出异议。
负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复；负责审核并确认施工过程中土方四方联测成果，参与现场有关勘察及验收会议，配合验收文件的签章工作。并负责协调和配合相关主管部门对相关工作成果进行审批，直至获得批复。
√（2）方案修改及完善：根据《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）、《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）、《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）、《城市道路交叉口设计规程》（CJJ 152-2010）、《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）等规范中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据专家评审意见、建设单位和相关职能部门提出的修改意见，对发包人选定的设计方案进行修改和完善。
√（3）编制初步设计成果文件（含图册），设计范围包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、电力工程、绿化工程等。
√（4）编制初步设计概算。
√（5）编制由设计单位发起的设计变更造价文件。
√（6）配合编制施工图预算。
√（7）编制施工图、竣工图。
√（8）在规划红线范围内，投标人应保证按规划及市政道路功能要求、配套设施要求完成本合同工程造价中包含的全部项目的专业专项勘察、设计。
√（9）对于专项分包勘察、设计文件，须由投标人及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
√（10）提供主要设备材料表及技术要求书，配合招标人的招标工作。
√（11）海绵城市设计：设计方案需落实海绵城市设计，满足《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018)、《广州市水务局关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函》、《广州市海绵城市建设专篇编制要点》、《广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）》要求。
√（12）有关场地树木保护内容设计：设计单位需在方案设计、初步设计、施工图各阶段结合树木保护专章内容，统筹考虑项目方案实施的科学、合理性，满足《广州市绿化条例》（2022修正）、《广州市古树名木迁移管理办法》（穗林业园林规〔2020〕1号）的要求。
√（13）专业深化设计：设计单位须出具详细的功能需求设计书，明确深化的标准、材料设备的档次，工程量限制、造价限额等。
√（14）其他：本项目设计任务书中规定的其他设计内容，负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。
勘察设计全过程的勘察、方案设计、市政工程设计方案审查、初步设计、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分以及报批报审配合等服务工作按本项目工程总承包合同执行。
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 本项目是天河智谷片区路网重要组成部分，建设一条绿色便捷舒适开放的生活型道路。实现基本交通功能含以下三方面：1、串联智谷内部路网，实现内部循环；2、服务周边地块出行；3、作为与广园快速路交通转换的缓冲区。同时结合防护绿地打造连续开放的慢行空间，天然环保屏障以及景观门户。 
为项目的工程设计提供沿线路况资料、工程地质资料及测试参数，作为工程设计的依据，同时勘察成果质量及提交时间应满足设计的要求。
设计单位除了落实可行性研究报告，还需要落实以下3.2-3.4的勘察设计及造价各专业要求，且勘察方案报建设单位审批后方可实施。
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3.2.1岩土工程勘察成果深度要求：
3.2.1.1岩土工程勘察成果包括但不限于以下内容：与本项目相关详细勘察报告、补充勘察报告。
3.2.1.2勘探人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范（2009年版）》（GB50021-2001）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制岩土工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审查合格后方可提交给建设单位；
3.2.1.3应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议；
3.2.1.4岩土工程勘察报告由文字部分和图表部分组成，其中文字部分包括但不限于以下内容：
1）勘察沿线各地段的地形，地貌特征，划分地貌单元；
2）查明沿线地段的地质构造，岩土类型，性质及其分布，基岩风化层厚度及风化破碎程度。测试岩土的物理力学性质，提供施工图设计所需的岩土设计参数；
3）查明道路沿线土基的湿度状况，提供划分土基干湿类型所需参数，如液限、塑限、平均含水量等。
4）实测地下水位并查明其类型，补给来源及其排水条件，论证地表水，地下水对路基稳定性的影响及其对水泥混凝土的腐蚀性。
5）调查了解地下回填土的性质，厚度及其压实度，并了解堆填年代。
6）查明沿线有无不良地质现象（包括淤泥），及其成因，类型，性质，空间分布，发生和诱发条件。
7）查明场地土的地震效应，饱和砂土和亚砂土的液化性，评价场地的稳定性。
8）道路沿线有不良回填物（包括疏松的回填土，生活垃圾，建筑垃圾等）的性质，范围，厚度及其压实度。
3.2.1.5岩土工程勘察报告中的图纸部分，至少包括：
1)建筑物与勘探点平面位置图；
2)钻孔柱状图；
3)工程地质剖面图；
其中工程地质剖面图绘制，按照布孔平面钻孔连线绘制，确保每50-100米一个钻孔的要求绘制地质纵断面图；
3.2.1.6岩土工程勘察报告中的表格部分，至少包括：
1、土工试验汇总统计表
2、粒度分析汇总统计表
3、标准贯入试验汇总统计表
4、土工试验报告（复印件）
5、工程水简项分析报告（复印件）
3.2.1.7岩土工程勘察报告的文字、术语、代号、符号、数字、计量单位、标点，均应符合国家有关标准的规定。
3.2.2工程物探成果深度要求
3.2.2.1地下管线探测范围预估按用地红线外扩15米。
3.2.2.2探测范围内地下埋藏物状况；查明测区内所有现状、正在施工的各种地上、地下管线、管沟的平面位置、走向、埋深、规格、材质和权属单位等，包括给水、雨水、污水、电力、电讯（各种通讯光缆）、燃气及其他埋地管线等,包括不限于以下内容：
1)现状给水管道的管材、管径、管位以及节点的标高、特性；
2)现状雨水管渠的管材、管径、管位、检查井井底标高、管底标高；
3)管道横穿的河沟、过路或路边的渠道需要测出箱涵的断面、顶板厚度、位置坐标、渠底标高、地面标高、流向等；
4)现状污水管道的管材、管径、管位、检查井井底标高、管底标高；
5)电气专业地上管线，包括现状路灯、10kv、110kv架空线；
6)电气专业地下管沟，包括现状电缆沟、埋地电缆、通讯井、通讯线；
7)现状燃气管道的管材、管径、管位、各节点的坐标、地面标高及管外底标高；
8)查明地上管线，包括架空线路、通信架空线、交通信号灯和公安监控设备等，平面位置、走向、对地净空，杆塔位置、高度、基础尺寸等；
9)调查测区内的地下人防巷道和其他地下设施；
3.2.2.3管线图的编绘：管线图的编绘在特制的软件中进行。管线图中管径、断面尺寸、总孔数／已用孔数、电缆根数只在管线变异处两侧注记。管线注记与地形图中的符号注记重叠时删去地形图中的注记和符号。管线图的图廓整饰应按建设单位的要求进行。
3.2.2.4管线点成果表数据：包括编号；管线埋设方向；管线及设施种类及性质；管线材料；几何尺寸(管径大小或构筑物平面投影尺寸)；埋设深度[包括地面、管(沟、块)底、面、构筑物顶、底面标高等相关数据]；平面坐标；埋设日期；权属或主管单位的名称等。
3.2.2.5包括但不限于以上要求。
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各阶段的设计工作除遵照勘察设计合同、可行性研究报告、勘察设计任务书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。
[bookmark: _Toc15844]3.3.1道路总体设计要求
（1）根据城市规划发展方向和规划的路网交通进行建设设计。
（2）在考虑道路区域交通流量的快速运行的同时，又要保证道路的服务功能，满足沿线单位及居民的出行需求。
（3）紧紧围绕“以人为本”的交通理念，构造合理且与现场环境相协调的城市道路绿化系统，通过尽量对原有生态环境的保护，结合道路全线绿化点、线、面的美化设计，形成一个以自然生态景观为主体，人工景观元素为辅的具有城郊环境特色的生态型城市道路景观，使之成为区域内又一道亮丽的风景线，给人以美的享受，提高人们的生产、生活效率及生活品位。在保证道路的交通功能的前提下，充分考虑沿线需要布置的交通附属设施如港湾式公交站，人行过街设施，残疾人专用道，路灯、交通指示牌等道路元素的布置和建设，完善道路的整体风貌景观，处处体现个性化的设计理念。
（4）适应沿线经济发展规划、城镇规划、路网规划及自然条件，合理布线和选择交叉口的位置及型式，使本工程既能满足沿线地区的区域交通功能，又能促进区域经济的发展。道路建设应强调近期、远期的可操作性和超前性相结合。近期强调可操作性和经济性，远期则以规划远景目标为参照。充分调查道路沿线的各种现状情况，充分结合原有地形地貌，尽量利用现有道路横断面，结合村庄规划，减少拆迁，以最小的代价达成最理想的目标。同时道路设计又应充分考虑道路沿线，甚至是整个区域的远期规划目标，为城市发展提供充足的基础支持。
（5）采用合理断面布置型式，减少噪音和汽车尾气对沿线环境的影响。
（6）注重环境保护和景观设计，使道路线形、桥涵、交叉和沿线设施等与自然景观相协调，桥梁建筑风格和立交造型要追求优美的结构形式和高质量的环境景观，反映出当地的经济发展水平，体现出现代气息，使之具有新世纪的建筑艺术水平，建成后能够成为该地区的一道功能齐全、安全顺畅、景观优美的风景线。
（7）在做好现场踏勘和地质勘察工程测量的基础上，认真做好道路及相关配套工程的方案比较，优质的设计将为优质的工程打下基础。
（8）道路雨水排放系统设计时，应充分调查道路沿线河涌情况，并结合河涌规划情况，减小管道起点至河涌的排水距离，降低施工难度，节约工程投资。
（9）供水、排水、电力等到市政管线的布设既要考虑与城市管线规划的协调，又要考虑目前该区域的城市基本设施尚未建成时，本工程管线网的合理顺接。
（10）景观设计中采用适当的植物品种，达到生态、绿色空间、景观的有机结合，以展示“生态城市”的特点。
（11）注意环保，采用新技术、新工艺、新材料，达到合理的工程规模，坚持可持续发展的战略。

3.3.2交通工程设计要求
机动车交通组织：在平交口左转、掉头、直行车辆采用交通信号灯控制，右转车道在近期右转车辆较少的情况下可采用预告标志，提醒右转车辆注意行人通过，远期则采用交通信号灯控制。
行人交通组织：行人主要通过交通信号控制，主要在平交口与人行过街处交流合理设置信号灯，达到人车分过，所有人行横道处均设置无障碍通道，人行横道宽5m。
交通标志设计要满足多杆合一的要求。
交通围蔽严格按照“广州市委宣传部 广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知”“广州市建设委员会《广州市建设工程现场文明施工管理办法》。

[bookmark: _Toc22500]3.3.3污水管网设计要求
（1）尽量利用地形坡度，尽量采用自流排水，缩短管线长度。
（2）合理选择污水出口，对污水方案进行比选，选择一个技术经济合理的污水管道系统，不设或少设污水提升泵站，以减少运营维护费用。
（3）污水管道系统的布置既要考虑其水力条件、经济条件，又要考虑其可实施性和可操作性。
（4）根据不同用地性质，分别选取不同的用水量指标、排放系数，每段管道合理分配给适宜的服务面积，同时纳污面积除依据明确地形外，部分地区考虑与邻边系统合理分摊，使管网计算全面合理，管网规划经济可行。
（5）尽量避免或减少管网穿越不易通过的地带和构筑物，如河道、铁路、人防工事等,当必须穿越时采用必要处理措施，如倒虹吸。
（6）合理安排好控制点高程。一方面保证纳污面积内各点的水都能够排出，并考虑发展，在埋深上适当留有余地；另一方面避免因照顾个别控制点而增加全线管道的埋深，必要时候采用局部提升的办法。
（7）保护环境，避免二次污染。
（8）应符合国家现行的有关强制性标准，严格遵照国家最新制订的相关法律、法规、政策。

3.3.4 雨水管网设计要求

（1）雨水排水遵循"分散出口、就近排放"的原则，排水系统要求做到尽量自排。
（2）雨水系统设计要结合现状，充分利用已有的管（渠）设施，因地制宜、全面规划、合理布局，尽量维持现状河涌走向。
（3）根据不同用地性质，分别选取不同暴雨强度计算参数，分别进行计算。
（4）合理布置管径、坡度、以降低排水管埋深，降低工程造价。
（5）雨水收集管道设计，应有足够的排洪能力，不得影响道路交通，雨水排放口应位于经济合理的位置。
（6）雨水排水分区的设置要结合具体实际情况，按分片排涝、适度集中、统一调度、联合运行的原则进行。
3.3.5 电气工程设计要求 
    电气工程设计应满足《城市电力规划规范》（GB/50293-2014）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）等规范要求，包括但不限于以下内容：
（1）本工程电力管沟工程主要依据《广州供电局配网基建工程标准设计》（2020年版）设计，并依照、遵循其他国家规范及标准进行设计。
（2）电力管沟与其他地下管线统一安排，通道的宽度、深度应考虑远期发展的要求，与市政建设协调建设综合通道。
（3）电力电缆与其他各类管道、建（构）筑物等相互间容许最小水平净距离及垂直净距离应符合规范《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）中表2.2.9、2.2.12，以及其他相关规范规定。
（4）设置的单灯控制系统，要求能接入广州市现有路灯中央管理系统，后台系统能直接监测单灯运行情况，设置单灯开关、调光控制等功能。
3.3.6 绿化工程设计要求

设计范围主要为道路两侧侧绿化带。在保证区域间道路交通安全和交通畅通功能为宗旨，保持良好区域生态环境的前提下，充分考虑所经地域及具体情况，体现地方景观特色，结合道路配套绿化措施，更好地展现道路两旁的绿化景观效果，营造良好的具有一定景观特色的城市绿色通道，更有效地为区域的社会发展提供更加可靠的交通保障措施，带动沿线地区的经济腾飞和城市发展需要，并对今后的城市土地合理、可持续发展起到良性循环作用，充分体现绿色环保的建设目标。
3.3.7 防护绿地设计要求
规划防护绿地位于广州市天河区智谷片区南侧边缘，防护绿地是指为满足城市对卫生、隔离、安全的要求而设置的绿化用地。其功能是对自然灾害和城市公害起到一定的防护或减弱作用。
  防护绿地设计应符合《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）、《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-1997）、《城市古树名木保护管理办法》《广州市绿化条例》及其他相关规范规定，道路防护绿地应满足防风固沙、隔音，兼顾防尘、隔离和美化城市景观、日常休憩等功能需求。
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[bookmark: _Toc1890]3.4.1 造价文件编制及报审工作
（1）编制合同设计范围内初步设计概算；
（2）负责配合初步设计概算送审工作，概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过10%；
（3）负责配合预算编制工作
（4）各设计阶段进行各类方案比选时编制造价分析材料，给出造价分析结论；施工阶段，编制设计变更预算及相应造价增减说明。
（5）负责编制由设计单位发起的设计变更的造价文件。
[bookmark: _Toc15023]3.4.2 造价控制要求及工作要求
投标人除按合同要求做好工程投资控制外，还要做到以下要求：
1．各阶段的造价文件编制需满足对应阶段造价文件深度要求。各阶段造价成果文件误差控制不超过±10%，（概算送审总价不超过可研估算总价，并保证与行政主管部门概算批复的最终总价相比核减率不超过10%）。
2.投标人须根据招标人的相关规定和要求进行工程设计概算的编制，概算文件中的开项必须与图纸完全对应和齐全完整，造价指标必须准确，须满足工程投资控制的要求。投标人编制的工程概算须同时满足招标人信息化管理的相关要求。
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1、为便于招标人与投标人及时沟通及协调，以保证投标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，投标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
投标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关勘察设计人员要求详见表4-1。
表4-1  主要人员投入要求
	专业分工
	专业、职称
	最低投入
人数要求

	总负责人
	设计单位副职领导或以上职务
	1

	设计负责人
	按招标公告要求
	1

	一、设计专业人员

	道路专业负责人
	本专业中级或以上职称/注册土木工程师（道路工程）
	1

	交通专业负责人
	本专业中级或以上职称
	1

	电气专业负责人
	本专业中级或以上职称/注册电气工程师（供配电）
	1

	给排水专业负责人
	本专业中级或以上职称/注册公用设备工程师（给水排水）
	1

	园林专业负责人
	本专业中级或以上职称
	1

	造价专业负责人
	本专业中级或以上职称/一级注册造价工程师
	1

	二、勘察专业人员

	勘察负责人
	按招标公告要求
	1

	勘察技术人员
	工程类中级或以上职称/注册土木工程师（岩土）
	1



2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换。外地勘察设计单位须在本地设立项目部驻场设计，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
8.项目设计、实施过程中，投标人的设计项目负责人、各专业设负责人及相关专业人员（可按照专业施工进度分专业参加）需参加由招标人组织的方案汇报会、协调会、设计交底会、图纸会审会、每周在施工现场组织召开的设计例会和工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题，并按照招标人相应管理制度和办法开展相应工作。
9、设计单位应安排专人（至少2名）全面配合跟进所有报审报建工作（包括提供项目承建单位报审报建及有关外出协调所需的交通便利，办公设备、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制等费用已包含在勘察设计费中）。
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根据建设管理需要，应设立驻场项目组，项目组包括各专业人员至少 1 名以上，按建设单位要求负责跟进至现场竣工验收为止。人员要求见表4-2。
表4-2驻场人员要求
	人员分工
	相关要求
	最低投入人数要求

	现场驻场人员
	根据项目进度驻场，具有道路、交通、排水、照明、电力、绿化等相应专业中级或以上技术职称。驻场人员年薪已包含在设计费用中，不另外计费。
	各专业人员1名



1、若设计单位的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，设计单位需根据建设单位的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、彩色打印机、复印机、扫描仪等设备。
2、设计单位需在驻场期间配置一台服务器、一台工作站、一台PC机，安装配套软件、运行及存储本项目数据，项目结束后可撤离，但所存储的数据移交建设单位。
3、设计单位驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入建设单位的统一管理，其出勤、休假等考勤由建设单位负责。设计单位驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。
4、设计单位驻场人员的名单须在进场前提交建设单位审核，设计单位驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。建设单位有权根据实际情况在施工实施的过程中对设计单位的驻场人员进行适当调整。
5、设计单位应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向建设单位提出书面报告且征得同意后方可更换。


1
1
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一、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》、《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》设计阶段深度。
二、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
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1、设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）： 
（1）方案设计图（包括但不限于）
道路工程：
1. 项目地理位置图
1. 道路平纵缩图
1. 道路工程数量表
1. 道路平面设计图
1. 道路纵断面设计图
1. 道路横断面设计图
1. 道路路面结构路
1. 边坡防护设计图
1. 路基排水设计图
交通工程：
A.  设计说明
B.  交通平面图
C.  交通标志标杆大样图
给排水工程：
A.  设计说明
B.  污水总平面图
C.  雨水总平面图

电气工程：
A.  设计说明
B.  照明总平面图
C. 电力排管总平面图
绿化工程：
A. 设计说明
B. 绿化标准横断面图
C. 绿化种植平面图
D. 防护绿地平面设计总图

（2）初步设计及施工图
道路工程：
A.  项目地理位置图
B.  道路平纵缩图
C.  道路工程数量表
D.  道路平面设计图
E.  道路纵断面设计图
F.  道路横断面设计图
G.  道路路面结构路
H.  边坡防护设计图
I.  路基排水设计图
J.  软基处理平面图
K.  软基处理纵断面图
L.  交叉口竖向设计图
交通工程：
A.  设计说明
B.  交通平面图
C.  交通标志标杆大样图
D.  交通围蔽平面图

给排水工程：
A.  设计说明
B.  污水总平面图
C.  雨水总平面图
D.排水设计平面图
E.污水设计纵断面图
F.雨水设计纵断面图
G.管线综合横断面图
电气工程：
A.  设计说明
B.  照明总平面图
C.  电力排管总平面图
D.照明设计平面图
E.电力排管设计平面图
F.电力排管大样图
G.路灯结构设计图
绿化工程：
A.  设计说明
B.  绿化标准横断面图
C.  绿化种植平面图
D.  防护绿地场地平整图
E.  绿化种植大样图
F.  地被灌木设置平面图
G.  乔木迁移清除平面图

2、工程勘察成果文件（包括但不限于）
（1）初步设计阶段
《初勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《初勘阶段岩土工程勘察大纲》
《初勘阶段岩土工程勘察报告》
《初测技术要求》
《工程初测报告》
《测量技术设计书》
《工程测量（地形图测量）报告》
《工程物探（含管线探测）报告》
（2）施工图设计阶段
《详勘阶段岩土工程勘察技术要求及验收标准》
《详勘阶段岩土工程勘察大纲》
《详勘阶段岩土工程勘察报告》
4、造价成果文件（包括但不限于）
除按要求提交概算成果外，还需要依据《广州市人民政府关于印发广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案的通知》（穗府[2018]12号）的要求，准备设计图纸等送审资料，并配合行政主管部门的审核工作。
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1、勘察进度应配合、满足设计进度要求，中标勘察单位应在合同签订后收到招标人发出具备进场条件的通知起计30日历天内提交工程勘察成果文件。勘察设计成果文件提交的时间及份数如下表：
各阶段勘察设计成果提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	份数
	内容要求
	工期时间要求

	1
	方案设计报告及电子文档（含CAD图文档）
	10
	达到方案设计深度要求
	合同签订后15日历天内

	2
	勘察成果文件、初步设计报告、图册、概算及电子文档(含CAD图文档)
	10
	达到初步设计深度要求
	方案确定后15日历天内

	3
	勘察报告、施工图设计文件及电子文档(含CAD图文档)
	10
	符合施工图审查要求
	初步设计审查批准后20日历天内

	4
	现场服务工作（含施工中设计修改或变更）
	10
	符合相关规范要求
	施工图设计文件经审查发现问题后15日历天内完成补充、修改

	5
	编制竣工图
	10
	符合相关规范要求
	工程完工后30日历天内

	6
	报批工作
	10
	符合相关规范要求
	

	7
	规划报建及其他专业报建需要的报建图纸和必须的设计文件
	10
	符合相关规范要求
	

	注：招标人有权根据实际需要增加上述资料份数，费用已包含在投标报价中，中标人应无条件接受。


备注：上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整；各配合阶段（如招标阶段、施工阶段）及设计变更等所需文件份数及时间按合同约定和建设单位要求执行。
2、各阶段所有提供的效果图必须提交PDF电子版文件。
3、设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和用户需求书（深度要求要达到建设单位提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。
4、在规划红线范围内，设计人应保证按规划及市政道路功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。
5、中标设计单位按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目建设单位指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。
6、在报建过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标设计单位应无偿提供。报建费用（除行政事业性收费由招标人负责缴纳外）由设计单位负责，包括加晒加印图纸资料等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用以及设计评审有关的合理、必须的费用（包括建设单位组织的专家审核）包含在设计费中，不再单独计取。
7、建设单位可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对勘察设计单位提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计等成果进行评审。建设单位根据需要召开的各阶段设计成果（含概算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本合同勘察设计收费里，不另外计取。设计成果（含概算）必须经过设计单位内部各专业总工审核（分包的单项设计、概算由设计单位统筹负责，所以也要由设计单位内部各专业总工审核）、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。
如设计单位未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，设计单位应按合同条款的相关约定承担违约责任。建设单位有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除设计单位的相关设计责任）或直接委托其他设计单位进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本合同设计费计取）从本合同设计收费中扣取。
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